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Корректировка проекта нормативов эмиссий (НДВ) ТЭЦ-2 имени А. Жакутова АО «АлЭС» г.Алматы осуществляется в связи с необходимостью учета новых и изменения параметров существующих источников загрязнения атмосферы, требующих изменения экологических условий, указанных в действующем экологическом разрешении в соответствии с пунктом 5 статьи 120 Кодекса.

Проект ПДВ на 2021-2026 гг. был разработан с учётом проектных решений по переводу действующих котельных агрегатов, с поэтапным снижением потребления угля до полной модернизации котельных агрегатов в 2026 году. В 2020 году Президентом Республики Казахстан было дано поручение по строительству новой газовой станции в пределах промышленной площадки действующей станции. Поэтому в проект НДВ (ПДВ) вносятся корректировки.
В проекте нормативов эмиссий НДВ представлены общие данные о районе размещения технологических сооружений, сведения о предприятии, дана характеристика технологии производства по производственным площадкам, как источникам образования эмиссий.

В настоящем проекте содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами от источников выбросов ТЭЦ-2 имени А. Жакутова города Алматы, на существующее положение, предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ).

Нормативы допустимых выбросов разработаны для:

На 2023-2024гг 80 единиц, из них нормируемых 75, из них организованных - 59 неорганизованных – 16, и 5 ненормируемых передвижных. Общее количество выбросов: 44341,20623 т/год, включая залповые выбросы..

На 2025-2026гг. 77 единиц, из них нормируемых 72, из них организованных - 57 неорганизованных – 15, и 5 ненормируемых передвижных. Общее количество выбросов: 44324,97450 т/год, включая залповые выбросы.

Предприятие относится к I категории по уровню воздействия на окружающую среду (Решение по определению категории приведено в Приложении 1 ).

Расчет рассеивания концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводился с использованием программного комплекса «Эра 2.0» при неблагоприятных метеоусловиях (опасные скорость и направление ветра) с учетом фоновых концентраций, выданных филиалом РГП «Казгидромет». Расчет проведен на границе зоны промплощадки, золоотвала, жилой зоны и на территории рабочего прямоугольника. Анализ полученных результатов показывает, что значения максимальных приземных концентраций соответствуют гигиеническим критериям качества атмосферного воздуха.

Для энергокомплекса ТЭЦ-2 установлена единая санитарно-защитная зона, объединяющая основное производство и комбинированную систему золошлакоудаления. Размер СЗЗ составляет 1000 м. По санитарной классификации энергокомплекс ТЭЦ-2 относится к 1 классу. 

Предприятие относится к I категории по уровню воздействия на окружающую среду (Решение по определению категории приведено в Приложении 1 ).
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе применяются следующие термины и сокращения:

	Авария
	Нарушение технологического процесса, повреждение механизмов, оборудования и сооружений.

	Аварийное загрязнение окружающей среды
	Внезапное непреднамеренное загрязнение окружающей среды, вызванное аварией, происшедшей при осуществлении экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности физических и (или) юридических лиц, и являющее собой выброс в атмосферу и (или) сброс вредных веществ в воду или рассредоточение твердых, жидких или газообразных загрязняющих веществ на участке земной поверхности, в недрах или образование запахов, шумов, вибрации, радиации, или электромагнитное, температурное, световое или иное физическое, химическое, биологическое вредное воздействие, превышающее для данного времени допустимый уровень.

	Воздействие
	Любое последствие намечаемой хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный и растительный мир, почву, недра, воздух, климат, ландшафт, исторические памятники и другие материальные объекты, взаимосвязь между этими факторами; оно охватывает также последствия для культурного наследия и социально - экономических условий, является результатом изменения этих факторов.

	Граница санитарно - защитной зоны
	Линия, ограничивающая территорию санитарно - защитной зоны или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

	Загрязнение окружающей среды
	Поступление в окружающую среду загрязняющих веществ, радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а также влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных физических воздействий.


	Изменение окружающей среды
	Обратимая и (или) необратимая перемена в компонентах окружающей среды и (или) их сочетаниях.

	Качество воды
	Характеристика состава и свойств воды, определяющая пригодность ее для конкретных видов водопользования.

	Категория объекта
	Дифференциация предприятий по значимости воздействия объекта на окружающую среду, устанавливаемая в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации, неионизирующего излучения, оказывающих неблагоприятное влияние на окружающую среду и здоровье человека, определяемое проектной организацией, осуществляющий данный вид деятельности с последующей выдачей санитарно - эпидемиологического заключения органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

	Контроль качества воды
	Проверка соответствия показателей качества воды установленным нормам и требованиям. 

	Дождевые (ливневые) воды
	Поверхностные воды, формирующие потоки воды в результате дождей

	Лимиты эмиссий в окружающую среду
	Нормативный объем эмиссий загрязняющих веществ  в окружающую среду, образуемых в результате производственной деятельности объекта, устанавливаемый на определенный срок.

	Мониторинг окружающей среды
	Система регулярных, длительных наблюдений в пространстве и во времени, дающая информацию о состоянии окружающей среды с целью оценки прошлого, настоящего и прогнозов на будущее параметров окружающей среды, имеющих значение для человека. 

	Нормативы эмиссий
	Показатели допустимых эмиссий, при которых обеспечивается соблюдение нормативов качества окружающей среды.

	Окружающая среда
	Совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные воды, земли, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии.

	Охрана окружающей среды
	Система государственных и общественных мер, направленных на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

	Последствие
	Результат воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности и вызванные изменения, получившие отражение в окружающей и (или) социально - экономической средах.

	Предельно допустимый выбросов (ПДВ)
	Экологический норматив: масса вещества в выбросах, максимально допустимая к отведению в установленном режиме в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воздуха в контрольном пункте.

	Природопользователь
	Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование природными ресурсами или эмиссии в окружающую среду.

	Санитарно - защитная зона
	Территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.

	Уполномоченные  органы в области охраны окружающей среды
	Центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию по вопросам разработки и реализации государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования, а также его территориальные органы.

	Эмиссии в окружающую среду
	Выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления в окружающей среде, вредные физические воздействия.

	Экологический мониторинг
	Систематические наблюдения и оценка состояния окружающей среды и воздействия на нее.

	Экологический риск
	Вероятность неблагоприятных изменений состояния окружающей среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных факторов.

	РК
	Республика Казахстан

	ЗВ
	Загрязняющие вещества

	ОЗ
	Охрана здоровья

	ООС
	Охрана окружающей среды

	ПДК
	Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воде

	СанПиН
	Санитарные правила и нормы

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	РД
	Руководящий документ

	РНД  
	Руководящий нормативный документ

	
	

	
	

	
	

	
	


ВВЕДЕНИЕ

Нормативы эмиссий для ТЭЦ-2 имени А. Жакутова АО «АЛЭС» разрабатывались в соответствии со следующими нормативными документами:

-
Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 г. № 400-VI;

-
Инструкция по организации и проведению экологической оценки, утверждённая приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280;
- 
Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63;

- 
Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2
и другие.

Дополнительно были использованы данные, представленные Заказчиком.

Исполнитель – ТОО «Greenesta».

Заказчик – АО «АЛЭС» ТЭЦ-2 имени А. Жакутова 

1.Общие сведения об объекте

Алматинская ТЭЦ-2 - департамент АО «Алматинские электрические станции».

Юридический адрес: 050002, г. Алматы,проспект Достык, 7.
Местоположение объекта: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Алгабас, улица 7, 130.
1.1 Характеристика района размещения предприятия

Департамент ТЭЦ-2 АО «АлЭС» размещается на двух площадках. На площадке №1 (промплощадка) - расположены объекты основного и вспомогательного назначения, предназначенные для выработки тепловой и электрической энергии, на площадке №2 расположена комбинированная система золошлакоудаления.
Промплощадка №1 ТЭЦ-2 расположена в г.Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, улица 7, 130. 

С южной границы на расстоянии 2,5 км от ТЭЦ-2 размещается микрорайон Алгабас. С юго-восточной стороны на расстоянии 1 км - предприятие "Уркеркосметик". С востока расположены пахотные земли. Вдоль западной границы площадки №1 за железнодорожной станцией размещается ряд промышленных предприятий: ТОО «КУАТ», база, «Алматыэнергоспецремонт», «Производственно-ремонтное предприятие».

На расстоянии более 1км от промплощадки протекает ручей Кокузек. Промплощадка ТЭЦ-2 не входит в водоохранную зону ручья Кокузек. А также, на западной стороне комбинированная системы золошлакоудаления (далее-КСЗШУ) находится мусороперерабатывающий завод.

Северо-восточнее промплощадки ТЭЦ-2 на расстоянии 2 км расположено водохранилище Кок-Узек.

Вдоль южной границы площадки проходит магистральный газопровод Бухарского газоносного района Ташкент-Бишкек-Алматы.

Вдоль восточной границы ТЭЦ-2 за объездной автодорогой расположены пахотные земли. Севернее промплощадки расположен ряд строительных организаций: ТОО«Алматыэнергострой», «Средазэнергоспецмеханизация», «Средазэнергомонтаж» - монтажное управление «Энергосредазмонтаж», автохозяйство «Алматыэнергострой».

Вдоль подъездного железнодорожного пути, за автохозяйством находится асфальтовый завод.

На территорию площадки имеется два автомобильных въезда, главный с южной стороны в районе проходной, запасной - с восточной стороны в районе стройдвора.

Рис.1.Ситуационная карта-схема.
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Рис.2 Схема расположения основных источников загрязнения
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Список источников загрязнения

	Номер источника загрязнения атмосферы
	Номер источника выделения 
	Наименование источника выделения загрязняющих веществ

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

	0001
	0001 01

0001 02

0001 03

0001 04
	Котелоагрегат  БКЗ-420-140-7С №1

Котелоагрегат  БКЗ-420-140-7С №2

Котелоагрегат  БКЗ-420-140-7С №3

Котелоагрегат  БКЗ-420-140-7С №4

	
	
	

	0002
	0002 01

0002 02

0002 03

0002 04
	Котелоагрегат БКЗ-420-140-7С №5 

Котелоагрегат БКЗ-420-140-7С №6

Котелоагрегат БКЗ-420-140-7С №7

Е-420-13,8-560 КТ (ПК-100) №8

	
	
	

	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП

	0003
	0003 01
	Сварочный аппарат

	0003
	0003 02
	Заточной станок

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ

	0004
	0004 01
	Разгрузка угля

	0005
	0005 01
	Разгрузка угля

	0006
	0006 01
	Разгрузка угля

	0007
	0007 01
	Разгрузка угля

	0008
	0008 01
	Разгрузка угля

	0009
	0009 01
	Разгрузка угля

	0010
	0010 01
	Разгрузка угля

	0011
	0011 01
	Разгрузка угля

	0012
	0012 01
	Разгрузка угля

	0013
	0013 01
	Разгрузка угля

	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ

	0014
	0014 01
	Сверильный станок

	0014
	0014 02
	Сварочный аппарат

	0014
	0014 03
	Въезд-выезд бульдозеров

	0014
	0014 04
	Заточной станок

	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	0015
	0015 01
	Резервуар 1000 м3

	0016
	0016 01
	Резервуар 90мЗ


	0065
	0065 01
	Бак для мазута

	6021
	6021 01
	нефтемаслоотдилитель

	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	0017
	0017 01
	Перекачивающий насос

	0018
	0018 01
	Сливная эстакада

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ

	0022
	0022 01
	Резервуары для ДТ

	0024
	0024 01
	Резервуар для ДТ

	0066
	0066 01
	Резервуары для ДТ

	0067
	0067 01
	Резервуары для ДТ

	6006
	6006 01
	Автотранспорт (дизельные)

	СКЛАД ГСМ (ТТЦ)

	0025
	0025 01
	Резервуар для ДТ ТРК

	0025
	0025 02
	Бак масла

	0025
	0025 03
	Бак масла

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ

	0026
	0026 01
	Тепловозы

	0026
	0026 02
	Сварочный аппарат

	0053
	0053 01
	Заточной станок

	0054
	0054 01
	Сварочный аппарат

	0054
	0054 02
	Газовая резка

	0054
	0054 03
	Газосварочный аппарат

	0054
	0054 04
	Заточной станок

	0054
	0054 05
	Сверлильный станок

	6007
	6007 01
	тепловоз

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)

	0027
	0027 01
	Сварочный аппарат

	0027
	0027 02
	Токарный станок

	0027
	0027 03
	Заточной станок

	0027
	0027 04
	Сверильный станок

	0027
	0027 05
	Газовая резка

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)

	0028
	0028 01
	Сверильный станок

	0028
	0028 02
	Сварочный аппарат

	0028
	0028 03
	Газовая резка металла

	0028
	0028 04
	Заточной станок

	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)

	0029
	0029 01
	Заточной станок

	0029
	0029 02
	Шлифовальный станок

	0049
	0049 01
	Сверлильный станок

	0049
	0049 02
	Сварочный аппарат

	0049
	0049 03
	Газосварочный аппарат

	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА

	0030
	0030 01
	Отрезной станок

	0030
	0030 02
	Сварочный аппарат

	0030
	0030 03
	Заточной станок

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП

	0033
	0033 01
	Сверильный станок

	0033
	0033 02
	Сверильный станок

	0033
	0033 03
	Сверильный станок

	0033
	0033 04
	Сварочный аппарат

	0033
	0033 05
	Сварочный аппарат

	0033
	0033 06
	Заточной станок

	OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ

	0034
	0034 01
	Деревообрабатывающие станки

	0052
	0052 01
	Фрезерный станок

	0052
	0052 02
	Заточной станок

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ

	0035
	0035 01
	Прием и хранение реагентов на складе

	0036
	0036 01
	Прием и хранение реагентов на складе

	0037
	0037 01
	Прием и хранение реагентов на складе

	0038
	0038 01
	Дозаторная

	0039
	0039 01
	Дозаторная

	6008
	6008 01
	Узел разгрузки химреагентов

	БОКС БУЛЬДОЗЕРОВ

	0040
	0040 01
	Бокс бульдозеров

	ПРОБОРАЗДЕЛОЧНАЯ УСТАНОВКА

	0045
	0045 01
	Пересыпка угля

	УЧАСТОК ПРП

	0046
	0046 01
	Сверлильный станок

	0046
	0046 02
	Заточной станок

	6011
	6011 01
	Сварочный аппарат

	6011
	6011 02
	Газовая резка

	УЧАСТОК ЦПВТ (склад ГСМ)

	0048
	0048 01
	Склад ГСМ, резервуары для хранения масла

	OBK-2. КОМПРЕССОРНАЯ

	0051
	0051 01
	Компрессоры 103ВП-20/8 (3единицы)

	ГАРАЖ РСЦ

	0055
	0055 01
	автотранспорт

	УРВКО ПРП

	0056
	0056 01
	Сверильный станок

	0056
	0056 02
	Сварочный аппарат


	0056
	0056 03
	Заточной станок

	6017
	6017 01
	Резка котлов

	ТТЦ УГОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	6001
	6001 01
	Склад угля

	6002
	6002 01
	Склад угля, пересыпка в бункер

	6003
	6003 01
	Бульдозеры

	ОВК-2 №9 (РСУ)

	6009
	6009 01
	Сварочный аппарат

	6009
	6009 02
	Газосварочный аппарат

	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ

	0057
	0057 01
	Заточной станок

	0057
	0057 02
	Сварочный аппарат

	0057
	0057 03
	Компрессоры 103ВП-20/8

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ

	6018
	6018 01
	Разгрузка золошлаков

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2

	6019
	6019 01
	Сварочные аппараты

	6019
	6019 02
	Аппарат газовой резки

	6019
	6019 03
	Покрасочные работы

	6019
	6019 04
	Выемочно-погрузочные работы

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

	0061
	0061 01
	Дизельный двигатель внутреннего сгорания

	0062
	0062 01
	Бак дизельного топлива

	0063
	0063 01
	Бак для масла

	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК

	0042
	0042 01
	Автотранспорт

	0042
	0042 02
	Зарядка аккумуляторов

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ

	6012
	6012 01
	Сварка котлов

	6013
	6013 01
	Сварка котлов

	6014
	6014 01
	Сварка котлов

	6015
	6015 01
	Сварка котлов

	6016
	6016 01
	Сварка котлов

	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ

	0058
	0058 01
	Мазутные емкости по 10000 м3

	0059
	0059 01
	Мазутонасосная

	0060
	0060 01
	Наливная эстакада

	0064
	0064 01
	Бак для мазута

	6020
	6020 01
	нефтемаслоотдилитель

	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД

	0068
	0068 01
	лаборатория ЦНиПД

	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА

	0069
	0069 01
	лаборатория химического цеха

	СТОЛОВАЯ

	0070
	0070 01
	кухня. газовая плита


2.Характеристика объектов предприятия как источников загрязнения атмосферы

2.1. Характеристика предприятия, его объектов и описание основных технологических процессов.

ТЭЦ-2 расположена на 2-х площадках. На площадке 1 размещаются объекты основного и вспомогательного назначения, предназначенные для выработки электрической и тепловой энергии. Площадь территории ТЭЦ-2 составляет 150,6459Га.

ТЭЦ-2 работает по тепловому графику с дополнительной выработкой электроэнергии в конденсационном режиме. Тепловая схема ТЭЦ-2 выполнена по секционному принципу с поперечными связями по пару и воде.

Установленная электрическая мощность станции - 510 МВт, установленная тепловая мощность составляет 1411 Гкал/ч; располагаемая тепловая мощность составляет 1156 Гкал/ч.

Комплекс ТЭЦ-2 состоит из следующих основных функциональных систем:

· топливное хозяйство с комплексом сооружений по приему, хранению, подготовке и отпуску жидкого и твердого топлива;

· главный корпус с энергетическими котлами и паровыми турбинами;

· установки и сооружения системы шлакозолоудаления;

· сооружения химводоочистки;

· устройства по трансформированию и отпуску электрической энергии;

· сооружения водопровода и канализации;

· вспомогательные производства, обеспечивающие регламентированную работу основного оборудования и систем.

· кислородная станция;

· мазутное хозяйство;

· мазутный цех.

В настоящее время на станции установлено следующее основное оборудование: восемь энергетических котлов: семь БКЗ-420-140 - 7с, один котел Е- 420-13,8-560КТ (ПК100) и шесть турбоагрегатов - три турбиныПТ-80/100-130/13, одна турбина Р-50-130/13, две турбины Т-110/120-130-5.

Котлоагрегаты оснащены системами качественного регулирования отпуска теплоты по отопительному тепловому графику. Пар отпускается на технологические нужды, перегретая вода с температурами согласно утвержденного в установленном порядке графика - на нужды теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения.

Дымовые газы, образующиеся в процессе горения топлива, удаляются через 2 дымовые трубы, высотой по 129 м каждая, диаметром 6,0м (дымовая труба №1) и 6,6 м (дымовая труба №2). Котлы ст. № 1 - 4 подсоединены к дымовой трубе № 1, ст. №5-7 - к дымовой трубе № 2.

Перед поступлением в дымовые трубы дымовые газы проходят очистку в мокрых золоуловителях - эмульгаторах. Проектная эффективность золоулавливания на очистных установках 99,2 (+3)%.
Основным топливом является уголь Казахстанских месторождений, имеющий следующие средние рабочие характеристики за 2019-2021гг: зольность - до 39,3%; сернистость - до 0,56%; низшая теплота сгорания - 4 127 ккал/кг. В 2019-2021гг в соответствии с заключенными договорами на станцию поступал уголь Экибастузского месторождения.

В качестве растопочного топлива используется топочный мазута марки М- 100.

Восполнение потерь в цикле ТЭЦ-2 обеспечивается химически обессоленной вода питьевого качества. Отпуск тепла от ТЭЦ-2 осуществляется с горячей водой для зоны теплофикации г. Алматы. Отпуск тепла в горячей воде предусматривается по двум направлениям:

В сторону ЗТК - по трубопроводам Ду 800 и Ду 1000 мм, однотрубной схеме выдачи тепла, с температурой сетевой (подпиточной) воды 135оС в отопительный период и 70оС в неотопительный период;

В сторону ТЭЦ-1 - по двухтрубной магистрали 2хДу1000 мм, график выдачи тепла специальный 135/70оС, с обеспечением подпиточной водой потребителей зоны ТЭЦ 1.

Топливно-транспортное хозяйство ТЭЦ-2 представляет собой комплекс сооружений по приему, хранению, подготовке и подаче твердого, жидкого топлива для сжигания в топках котлов.

Топливное хозяйство ТЭЦ-2 включает приемно-разгрузочные устройства, транспортные механизмы, топливные склады, устройство для подготовки топлива перед сжиганием. Уголь и мазут доставляются на ТЭЦ-2 железнодорожным транспортом. Для разгрузки угля установлены роторные вагоноопрокидыватели. Системой ленточных конвейеров уголь подается на открытый склад хранения расчетной емкостью 367000 т и в бункеры сырого угля главного корпуса.

Пересыпка угля с конвейеров на открытый склад производится через течки. Устройства для регулирования потоков демонтированы. Проектная производительность конвейеров топливоподачи 450 т/час, фактическая 600 т/час, подача топлива на склад -
900 т/час. Со склада топлива уголь бульдозерами подается в приемный бункер и через дробильный корпус транспортируется в котельный цех в топки котлов. Система пылеприготовления топлива для котельных установок индивидуальная, с прямым вдуванием, с молотковыми мельницами.

Мазутное хозяйство ТЭЦ-2 включает сливную эстакаду, приемную емкость мазута, мазутонасосную и склад мазута с 3 наземными металлическими резервуарами емкостью по 1000 м . Производительность насосов по перекачке мазута составляет 80 м /час, температура мазута поддерживается не ниже 60°С. Резервуары хранения жидкого топлива оснащены дыхательными трубами.

Мазутное хозяйство предназначено для приема, хранения и подготовки мазута к сжиганию.

Для обеспечения выполнения перечисленных задач на мазутном хозяйстве имеются следующие участки: приёмо-сливное устройство; мазутохранилище с тремя металлическими резервуарами; мазутонасосная; магистральные мазутопроводы от мазутонасосной до котельной.

Указанные участки предусмотрены технологической схемой мазутного хозяйства, в которой контуры подачи мазута в котельную, разогрев и перемешивание мазута в резервуарах разделены.

Мазут применяется на ТЭЦ в качестве растопочного топлива для растопки и поддержания факела.

· Приёмно-сливное устройство предназначено для приема, слива и перекачки в резервуары мазутохранилищ прибывшего в ж/д цистернах мазута и включает в себя следующие сооружения и оборудование: сливную эстакаду, предназначенную для обслуживания прибывающих под слив цистерн. Эстакада рассчитана для слива и постановки под слив 7 цистерн мазута и одной цистерны масла.

· межрельсовые подземные сливные лотки соединены каналами, по которым слитый из цистерн мазут самотеком поступает в приемную емкость. На дне лотков и каналов проложены паропроводы, предназначенные для поддержания температуры слитого мазута и улучшения его транспортировки.

· гидрозатвор и фильтр - сетка расположены на сливе в приёмную емкость. Гидрозатвор служит для предотвращения распространения взрывной волны или пламени при загорании мазута в лотках или на сливной эстакаде. Фильтр служит для очистки поступающего в приемную емкость мазута от крупных предметов (случайно попавших рукавиц, спецодежды, досок ит.д.).

Мазутохранилище, состоящее из 3-х мазутных баков, емкостью каждый по 10000 м служит для хранения мазута, а также подготовки его к сжиганию (подогрев перемешивание). Один из мазутных баков служит расходным резервуаром.

В объединенном вспомогательном корпусе ОВК-1 размещаются служебные и бытовые помещения. В здании ОВК-2 размещаются склады химических реагентов, ремонтные мастерские, служебные помещения. В закрытых помещениях склада запаса установлены баки серной кислоты, баки каустической соды (NaOH), бак аммиака. На открытом складе химреагентов установлены емкости с серной и соляной кислотами. Гидразин-гидрат при поступлении (в бочках емкостью 200 л) сразу разбавляется водой. Доставка химреагентов выполняется железнодорожным транспортом.

В электрическом, химическом цехах, в мазутонасосных, ремонтных цехах установлены вентиляторы.

Автотранспортное хозяйство включает парк легковых и грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники, помещения для хранения автомашин, технического обслуживания и текущего ремонта, где выполняются работы по диагностике и текущему ремонту автотранспорта.

Дизельное топливо поступает в автоцистернах, хранится в резервуарах. На дыхательных трубах резервуаров с дизельным топливом установлены клапаны СДК.

На территории ТЭЦ-2 расположены предприятия, обслуживающие станцию, такие, как центр по приему и выгрузке топлива (ЦПВТ), мастерские ПРП «Энергоремонт» (далее-ПРП), и т.д. Источники загрязнения атмосферы обслуживающих ТЭЦ-2 предприятий, расположенных на территории станции, включены в проект НДВ ТЭЦ-2. 

Ремонтные работы на территории ТЭЦ-2 выполняются с привлечением сторонних организаций либо силами ПРП. К ремонтным работам ТЭЦ-2 относятся - ремонт основного (котлы, турбины) и вспомогательного оборудования (ТТЦ, КЦ, ТЦ, ЭЦ, ХЦ, МЦ, ЦТАИ и другие), трубопроводов, арматуры и оборудования, расположенного на прилегающей территории, ремонт производственных зданий и сооружений. 

Транспортная связь предприятия осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

На второй площадке расположены секции комбинированной системы золошлакоудаления ТЭЦ-2. Её общая площадь - 360,1 га.

На площадке Комбинированной системы золошлакоудаления расположены дренажно-осушающее гидроустройство (далее-ДОГС) и площадка размещения золошлаковых отходов (далее-ПРЗШО). ДОГС используется в качестве оперативной секции, состоит из секций I и II. Работа I и II секций предусматривается поочередной, с последующим осушением, забором сухой золы экскаватором и транспортировкой автосамосвалами к месту постоянного складирования в ПРЗШО. Чаши секции ДОГС после выемки золы готовятся для приема золошлаковых материалов. ДОГС ТЭЦ-2 расположены за ручьем Кокузек, ПРЗШО - на расстоянии 1,5 км северо-западнее площадки ДОГС. Обе части комбинированной системы золошлакоудаления соединены автомобильной дорогой. Между секциями комбинированной системы золошлакоудаления с восточной стороны от подъездной автодороги находится Кокузекское водохранилище. С юго-западной стороны ПРЗШО на расстоянии 300 м протекает р. Аксай, а с севера - Большой Алматинский канал.

Ситуационная схема района размещения энергокомплекса ТЭЦ-2 представлена в приложении 2 к проекту ПДВ.

Таблица 2.1. Сравнительная таблица по нормативам эмиссий.

	Наименование загрязняющего вещества
	Существующее положение, согласно действующего проекта
	В проекте ПДВ, представленном на экспертизу

	
	
	

	
	за 2020 год
	на 2023-2024 года
	на 2025-2026годп

	 
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего по предприятию:
	2898,71368
	42980,08216
	2315,86549
	43101,10623
	2314,79591
	43084,87450

	Залповые выбросы (оксид углерода)
	 
	1240,1
	 
	1240,1
	 
	1240,1

	Всего по предприятию с учётом залповых выбросов:
	2898,71368
	44220,18216
	2315,86549
	44341,20623
	2314,79591
	44324,97450


2.2. Характеристика предприятия, его объектов и описание основных источников выбросов загрязняющих веществ.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ТЭЦ-2 подразделяются на стационарные и передвижные. Стационарные источники выбросов делятся на организованные и неорганизованные.

При сжигании топлива из дымовых труб ТЭЦ-2 в атмосферу выделяются пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70% (зола угля), серы диоксид, углерода оксид, азота оксиды, зола мазутная (в пересчете на ванадий) и бенз(а)пирен.

Основными источниками выделений загрязняющих веществ в атмосферу являются котлоагрегаты котельного цеха ТЭЦ-2, которые предназначены для получения пара высоких параметров и перегретой воды за счет сжигания топлива в топках.

Энергетические котлы подключены к 2 дымовым трубам, через которые осуществляется выброс загрязняющих веществ от котлоагрегатов.

На дымовые трубы (источники №№ 0001 - 0002) приходится основная масса загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу станцией. Дымовые трубы относятся к организованным источникам выброса.

В топливно-транспортном цехе 11 источников (№№0004-0014) организованные. Места пересыпок при транспорте и приготовлении твердого топлива оснащены системами пылеподавления с эффективностью 85%. Для предотвращения пыления штабель угля на открытом складе содержится в укатанном состоянии. Кроме того, на складе выполнена система гидрообеспыливания; при этом влажность поверхностного слоя хранимого угля достигает 15%.

Неорганизованными источниками (источники №№ 6001-6006) выделения и выбросов являются места приема твердого топлива, открытый склад угля, пыление при выемочно-разгрузочных работах на складе.

При разгрузке и пересыпке угля в топливно-транспортном цехе и при проведении транспортных работ на складе угля выделяется пыль и продукты сжигания топлива (бензина и дизельного топлива) в двигателях автомашин.

При приеме, выдаче и хранении мазута происходят выбросы углеводородов из резервуаров (источники №№ 0015-0018, 0058-0060).

При приеме, хранении и выдаче жидкого топлива происходит выделение в атмосферу паров углеводородов. Резервуары для хранения оснащены газоуравнительными системами, клапанами СДК, люками (источники №№ 0019, 0020, 0022, 0024, 0025).

При хранении и выдаче химреагентов в атмосферу выделяются кислота серная, аммиак, гидразин-гидрат, хлористый водород, едкий натр (щелочь) (источники №№ 0035- 0039, 6008).

В ремонтно-механических цехах и на ремонтных участках выполняются электро-и газосварочные работы, заточка инструментов, резка и обработка металла. При выполнении этих работ в атмосферу выделяются продукты сгорания электродов и металла, пыль.

Во время проведения ремонтных работ легковых и грузовых автомобилей автобусов, спецтехники выбрасываются кислота серная при зарядке аккумуляторов, продукты сгорания топлива при испытаниях двигателей, и электродов при сварочных работах.

При сливе топлива из автоцистерны в резервуары, при заправке автомашин, при хранении топлива происходит выделение углеводородов.

При работе двигателей автотранспорта выделяются продукты сгорания бензина и дизельного топлива.

Источниками загрязнения атмосферы на ЦПВТ (центр по приему и выгрузке топлива являются электро- и газосварочные аппараты, металлообрабатывающие станки, маслохозяйство, 5 тепловозов, используемых для транспортировки вагонов с топливом по территории ТЭЦ-2. Для заправки тепловозов используются автоцистерны. Общее количество источников загрязнения атмосферы на ЦПВТ (центр по приему и выгрузке топлива) 4 ед.

При выполнении сварочных работ, при работе металлообрабатывающих станков в атмосферу выделяются продукты сгорания электродов и металла, пыль. При работе двигателей тепловозов выделяются продукты сгорания дизельного топлива. При заправке тепловозов происходит выделение углеводородов.

Помещения вспомогательных и ремонтных цехов, в которых установлено оборудование и агрегаты, выделяющие загрязняющие вещества, частично снабжены системами механической и естественной вентиляции, часть выбросов неорганизованные.

Действующая комбинированная система золошлакоудаления при соблюдении ПТЭ и технологии транспорта и складирования золошлаков источником загрязнения не является. Нарушений технологии складирования ЗШО контролирующими органами зафиксировано не было. Отработанные секции комбинированной системы золошлакоудаления рекультивированы. Выбросы золы происходят только при ее выгрузке из двухсекционного оперативного гидрозолоотвала №1 (промежуточного этапа хранения золошлаковых отходов) на отвал сухого складирования №2 (источник №6018).

При проведении инвентаризации источников выделения и загрязнения атмосферы проанализированы характеристики топлива, загрузка и параметры котлоагрегатов, выбраны наихудшие с точки зрения влияния на окружающую среду режимы работы ТЭЦ-2. Использованы предоставленные ТЭЦ-2 годовые и месячные технические отчеты по форме № 3-тех (энерго), 2-ТП, характеристики топлив, параметры котлоагрегатов и результаты инструментальных замеров лаборатории ЦНиПД ТЭЦ-2 и настоящей инвентаризации. Расходы по основному сырью (углю, мазуту) и вспомогательному сырью и материалам (бензину, дизтопливу, химреагентам, ремонтно-строительным материалам, потребляемым ТЭЦ-2 в процессе производства, приняты по данным ТЭЦ-2.

Исходя из анализа расчётных и замеренных величин, значения максимально​разовых выбросов приняты для основных источников загрязнения (дымовым трубам) при их работе на угле с учетом растопки на мазуте.

Валовые выбросы определялись для золы и серы диоксида расчетным путем, для оксидов азота и углерода - по данным инструментальных замеров.

По результатам проведенного обследования и выполненных замеров, расчётов составлены Бланки инвентаризации (приложение 3).

По результатам проведенной инвентаризации источников выбросов ТЭЦ-2 установлено:

ТЭЦ-2 относится к первой категории опасности;

На 2023-2024гг 80 единиц, из них нормируемых 75, из них организованных - 59 неорганизованных – 16, и 5 ненормируемых передвижных. Общее количество выбросов: 44341,20623 т/год, включая залповые выбросы.

На 2025-2026гг. 77 единиц, из них нормируемых 72, из них организованных - 57 неорганизованных – 15, и 5 ненормируемых передвижных. Общее количество выбросов: 44324,97450 т/год, включая залповые выбросы.

Перечень выбрасываемых веществ включает 33 загрязняющих веществ, образующих 12 групп суммарного вредного воздействия.

Суммарное количество выбросов вредных веществ по ТЭЦ-2 определено по данным о работе станции за 2019-2021 годы, в соответствии с п.3.3 РНД 211.1.02.03-97 и методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

2.3.Краткая характеристика газоочистных установок

Перед выбросом в атмосферу дымовые газы после котлов ст.№№ 1-8 проходят очистку в мокрых золоуловителях - в эмульгаторах нового поколения. На мокрой ступени золоуловителей одновременно происходит частичное улавливание диоксида серы. На колах ст.№№1,2,6,7 эмульгаторы были установлены до 2012 г., среднегодовая эффективность золоулавливания на этих котлоагрегатах - 99,3 (+-2)%, на котлах ст.№№ 3, 4, 5 эмульгаторы были установлены в 2012 г., среднегодовая эффективность золоулавливания на этих котлоагрегатах - 99,3 (+-2)%, котельный агрегат №8 был введён в 2016 году с эмульгатором нового поколения в комплектации среднегодовая эффективность золоулавливания - 99,5%. Степень улавливания мазутной золы определяется в методике и составляет 0,496 от общей степени улавливания твердых частиц при сжигании угля, %. Степень улавливания бенз(а)пирена определяется в методике и составляет примерно 79%. Среднеэксплуатационная эффективность связывания серы на мокрой ступени золоочистных установок составляет 8-13%. На эмульгаторах также происходит улавливание золы мазутной с эффективностью до 50% и бенз/а/пирена с эффективностью до 79%

Топливное хозяйство ТЭЦ включает приёмно-разгрузочные устройства, транспортные механизмы, топливные склады, устройство для подготовки топлива перед сжиганием. Тракты топливоподачи оборудованы установками аспирации. Управляемый воздух очищается в мокрых циклонах ЦВП с эффективностью пылеулавливания 85%.

В таблице 2.3.приведены показатели газоочистных и пылеулавливающих установок. 
Таблица 2.3. Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок
	Номер источника выделения
	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования
	КПД аппаратов, %
	Код ЗВ, по
которому происходит очистка
	Коэффициент обеспеченности K(1),%

	
	
	проектный
	фактический
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Производство:001 - КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

	0001 01

  
	эмульгатор

 

 
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	0001 02

 

 
	эмульгатор

 

 
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	0001 03

 

 
	эмульгатор

 

 
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	0001 04


	эмульгатор
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	0002 01

 

 
	эмульгатор

 

 
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	0002 02

 

 
	эмульгатор

 

 
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	0002 03

 

 
	эмульгатор

 

 
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	0002 04

 

 
	эмульгатор

 

 
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	Производство:003 - ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ

	0004 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0005 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0006 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0007 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0008 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0009 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0010 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0011 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0012 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0013 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100


Уборка пыли по трактам - механизированная и производится смывом осветлённой водой.

Конвейер выдачи топлива на склад оборудован телескопическими течками, которые позволяют уменьшить пылеобразование и снижают унос мелкодисперсных пылевых частиц, регулируя высоту потока угля в местах выгрузки топлива.

Для предотвращения пыления штабель угля содержится в укатанном состоянии. Кроме того, на открытом складе топлива выполнена система гидрообеспыливания, при этом влажность поверхностного слоя хранимого топлива достигает 15%.

Для хранения вредных веществ производственные помещения (мастерские главного корпуса; топливно-транспортный цех; объединено-вспомогательный корпус ОВК-1, ОВК-2; химводоподготовка; тепловозное депо; гараж) оборудованы системами местных отсосов и общеобменной вентиляцией с выбросом воздуха через трубы для рассеивания.

Основное вредное вещество, удаляемое системами вентиляции, это пыль неорганическая. Системами вентиляции удаляются также другие загрязняющие вещества, выделяемые в незначительных количествах: при проведении сварочных работ - фтористые и марганцевые соединения, в тепловозном депо и гаражах выбросы вредных веществ, характерные для транспорта: диоксиды азота и серы, оксид углерода, сажа и другие; удаляются испарения при хранении химреагентов на складе.

В электрическом, химическом и ремонтных цехах, в мазутонасосных установлены вентиляторы.

2.4.Перспектива развития предприятия

Алматинская ТЭЦ-2 – крупнейшая тепловая станция в Казахстане по комбинированной выработке электрической и тепловой энергии с установленной электрической мощностью 510 МВт, тепловая – 1411 Гкал/ч.ТЭЦ-2 принадлежит АО «Алматинские электрические станции»),  располагаемая электрическая мощность – 370,9 МВт; располагаемая тепловая мощность – 952 Гкал/ч.

Проект ПДВ на 2021-2026 гг. был разработан с учётом проектных решений по переводу действующих котельных агрегатов, с поэтапным снижением потребления угля до полной модернизации котельных агрегатов в 2026 году. В 2020 году Президентом Республики Казахстан было дано поручение по строительству новой газовой станции в пределах промышленной площадки действующей станции. После изменения проектных решений в 2021 году было разработано ТЭО  «Модернизации Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду».  Строительство новой газовой станции планируется в период с 2023 по 2026 гг. в пределах площадки действующей станции. До ввода новой станции в эксплуатацию в декабре 2026 года действующая станци останется в работе.
 Основное топливо природный газ:  планируемый объём потребления – 1 122 млн. нм3/год: 

I пусковой комплекс: 4 кв. 2024 года;

II пусковой комплекс: 4 кв. 2025 года;

III пусковой комплекс: 4 кв. 2026 года.

Установленная мощность: электрическая – 557 МВт; тепловая – 816 Гкал/ч.

Текущий статус:
В августе 2022 года планируется объявление двухэтапного открытого тендера для выбора EPC-подрядчика в соответствии с международными стандартами и правилам Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Подписаны Мандатные письма с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Азиатским банком Развития (АБР).
Ведутся работы по привлечению средств для реализации инвестиционного проекта с ЕБРР, АБР и БРК.

В настоящее время реализуются текущие проекты по проведению работ по поддержанию степени очистки золоулавливающих устройств на котельных агрегатах станций, ремонт и замена кубов воздухоподогревателей, по ремонту горелок котлоагрегатов, эмульгаторов, мероприятия по антикоррозийным работам, замене металлоконструкций, труб, изношенных поверхностей нагрева, мероприятия по повышению КПД, по устранению нарушений в технологическом цикле на котельных агрегатах, по обеспыливанию трактов топливоподачи, режимно-наладочные работы на котельных агрегатах, аспирационных установках ТЭЦ. Планируется проведение мониторинга эмиссий и мониторинга воздействия на границе санитарно-защитной зоны всех производственных департаментов и выполнение мероприятий по энерго- и топливосбережению. 

Планируемые затраты 627 млн. тенге.

К 2023г. планируется осуществить оснащение основных источников эмиссий ТЭЦ-2, таких как 0001 и 0002 автоматизированными системами мониторинга эмиссий предназначены для непрерывного измерения в режиме реального времени в газовых (дымовых) выбросах концентраций, а также расчета валового объема выбросов следующих веществ: оксидов азота (NO, NO2, NOx), диоксида серы (SO2), оксида и диоксида углерода (CO, CO2), оснащеными устройствами для передачи полученных данных.

 Системы автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду разработаны с учетом соответствующих нормативных требований, описанных в законах о контроле загрязнения воздуха различных стран, включая Республику Казахстан. Они помогают соответствовать требованиям закона о выбросах, сбора и передачи информации в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга. 

2.4. Характеристика аварийных и залповых выбросов

Залповые выбросы котлоагрегатов являются специфической составной частью технологического процесса производства тепла и электроэнергии на ТЭС. Они связаны с выбросами ЗВ в атмосферу в переходных режимах работы котлов - при пусках-остановах, также при очистке поверхностей нагрева.

Пуск котлов в работу осуществляется после текущих и капитальных ремонтов, которые производятся в соответствии с графиком ремонтных работ. Пуск котлов возможен также после простоя котла или консервации. Одновременно в растопке может находиться только один котлоагрегат.

Количество пусков котлов составит порядка 200, продолжительность растопки 3,5 часа. Во время пуска котла в дымовых газах увеличивается концентрация оксида углерода до 2 000 мг/м из-за нестабильности процесса горения.

В соответствии с для залповых выбросов, которые являются составной частью технологического процесса, оценивается разовая и суммарная за год величина (г/с, т/год). Максимальные разовые залповые выбросы (г/с) не нормируются ввиду их кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитываются. Суммарная за год величина залповых выбросов нормируется при установлении общего годового выброса с учетом штатного режима работы оборудования(т/год).

Аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями (нарушение режима горения, пыление сухих пляжей комбинированной системы золошлакоудаления) согласно не нормируются, учет их осуществляется по факту. При использовании растопочного топлива - мазута годовой выброс соответствующих веществ учитывается при определении годовых выбросов ЗВ.

Перечень источников залповых выбросов и количество залповых выбросов приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 Расчёт залповых выбросов АО «АлЭС» ТЭЦ-2

	Наименование производств (цехов) и источников выбросов
	Наименование
веществ
	Количество растопок в год
	Продолжительность, час
	Годовая величина залповых выбросов, т/год

	Котельный цех 8 котлов Источники 0001,0002
	Углерода оксид
	200
	3,5
	1240,1


Очистка поверхностей от золошлаковых отложений проводится с применением пара в момент остановки котла.

Выбросы угольной золы, связанные с отключением золоуловителей, не допускаются, так как по правилам технической эксплуатации на предприятиях энергетики в случае выхода из строя золоулавливающей установки котлоагрегат должен быть остановлен.

 2.5.Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух источниками ТЭЦ-2 г.Алматы на 2023-2026гг., представлен в таблицах 2.5.1 и 3.5.2.

2.6. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ представлены в виде двух таблиц на перспективу: таблица 2.6.1. на 2023-2024гг. и таблица 2.6.2. на 2025-2026гг.

Таблица 2.5.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2023-2024гг.

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
КОВ
(M/ПДК)**а
	Выброс ЗВ, условных тонн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	 
	0,04
	 
	3
	0,2101
	2,92652
	73,163
	73,16301

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,009941
	0,189503
	913,9048
	189,50301

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	0,01
	 
	0,0230262
	0,004048
	0
	0,4048

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	2
	433,7228607
	8088,3918543
	7898467,75
	202209,796

	0302
	Азотная кислота (5)
	0,4
	0,15
	 
	2
	0,001
	0,0018
	0
	0,012

	0303
	Аммиак (32)
	0,2
	0,04
	 
	4
	0,0438
	0,013
	0
	0,325

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	3
	70,47340315
	1314,415941
	21906,9323
	21906,9323

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,2
	0,1
	 
	2
	0,000364
	0,00048
	0
	0,0048

	0322
	Серная кислота (517)
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,0627634
	0,213156
	2,6749
	2,13156

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,00536667
	0,019154
	0
	0,38308

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	3
	1258,188244
	23352,31522
	467046,305
	467046,304

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,008
	 
	 
	2
	0,00451
	0,0048584
	0
	0,6073

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	4
	96,21982694
	1786,711427
	314,3691
	595,570476

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,00308
	0,130501
	69,4444
	26,1002

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,0034
	0,1448
	7,74
	4,82666667

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	3
	0,2622
	7,763
	38,815
	38,815

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	1
	0,00024
	0,00418
	1432186,84
	4180

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	 
	 
	4
	0,00334
	0,006012
	0
	0,0012024

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,03
	0,01
	 
	2
	0,00021
	0,006
	0
	0,6

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,00021
	0,006
	0
	0,6

	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	0,2
	0,06
	 
	3
	0,000384
	0,000692
	0
	0,01153333

	2005
	Гидразин гидрат (245*)
	 
	 
	0,001
	 
	0,0031
	0,0006
	0
	0,6

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	1,2
	 
	0,07543611
	0,054164
	0
	0,04513667

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	0,05
	 
	0,069
	2,10264
	42,0528
	42,0528

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	1
	 
	0,2493
	5,608
	5,608
	5,608

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	4
	0,9388632
	1,0658476
	1,0591
	1,0658476

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,36443
	1,04294102
	6,9529
	6,95294013

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	 
	0,002
	 
	2
	0,0149
	0,32928
	761,1951
	164,64

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	3
	453,755792
	8508,0635
	85080,635
	85080,635

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,5376
	29,0304
	193,536
	193,536

	2914
	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)
	 
	 
	0,5
	 
	0,004
	0,00001
	0
	0,00002

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	0,04
	 
	0,1108
	0,2187
	5,4675
	5,4675

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	 
	 
	0,1
	 
	0,504
	0,322
	3,22
	3,22

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	2315,86549
	43101,10623
	9907128
	 

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Таблица 2.5.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2025-2026гг.

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
КОВ
(M/ПДК)**а
	Выброс ЗВ, условных тонн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	 
	0,04
	 
	3
	0,208
	2,8935
	72,3375
	72,3375

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,00964
	0,1845
	882,6637
	184,5

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	0,01
	 
	0,0230262
	0,004048
	0
	0,4048

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	2
	433,7191107
	8088,2748541
	7898319,22
	202206,871

	0302
	Азотная кислота (5)
	0,4
	0,15
	 
	2
	0,001
	0,0018
	0
	0,012

	0303
	Аммиак (32)
	0,2
	0,04
	 
	4
	0,0438
	0,013
	0
	0,325

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	3
	70,46830315
	1314,254941
	21904,249
	21904,249

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,2
	0,1
	 
	2
	0,000364
	0,00048
	0
	0,0048

	0322
	Серная кислота (517)
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,062763
	0,213156
	2,6749
	2,13156

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,00486667
	0,004154
	0
	0,08308

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	3
	1258,186944
	23352,27422
	467045,485
	467045,484

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,008
	 
	 
	2
	0,00451
	0,0048584
	0
	0,6073

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	4
	96,21647694
	1786,607427
	314,3526
	595,535809

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,00308
	0,1305
	69,4437
	26,1

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,0034
	0,1448
	7,74
	4,82666667

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	3
	0,0502
	2,53
	12,65
	12,65

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	1
	0,00024
	0,00418
	1432186,84
	4180

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	 
	 
	4
	0,00334
	0,006012
	0
	0,0012024

	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	0,2
	0,06
	 
	3
	0,000384
	0,000692
	0
	0,01153333

	2005
	Гидразин гидрат (245*)
	 
	 
	0,001
	 
	0,0031
	0,0006
	0
	0,6

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	1,2
	 
	0,07543611
	0,054164
	0
	0,04513667

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	0,05
	 
	0,069
	2,10264
	42,0528
	42,0528

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	1
	 
	0,0373
	1,88
	1,88
	1,88

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	4
	0,9371632
	1,0118476
	1,0107
	1,0118476

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,36043
	1,01794
	6,7863
	6,78626667

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	 
	0,002
	 
	2
	0,0149
	0,32928
	761,1951
	164,64

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	3
	453,139752
	8501,3758
	85013,758
	85013,758

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,5376
	29,0304
	193,536
	193,536

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	0,04
	 
	0,1078
	0,2027
	5,0675
	5,0675

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	 
	 
	0,1
	 
	0,504
	0,322
	3,22
	3,22

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	2314,7959
	43084,8745
	9906846
	 

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Таблица 2.6.1. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ  на 2023-2024гг.
	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го кон

	тво
	
	
	чест
	в
	
	са
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ш

	
	
	
	во
	год
	
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадн

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источни

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	001
	
	Котелоагрегаты
	1
	8760
	труба
	0001
	129
	6
	24.99
	706.577256
	
	2819
	720
	

	
	
	БКЗ-420-140-7С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№1-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	
	Hаименование
	Вещества
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок
	рым
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	ца лин.
	и мероприятий
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	ирина
	по сокращению
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	ого
	выбросов
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	ка
	
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	Эмульгатор;
	0330
	100
	13.00/13.00
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	216.750881
	306.762
	3639.2837
	

	
	
	2904
	100
	49.60/49.60
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	2908
	100
	99.30/99.30
	0304
	Азот (II) оксид (
	35.2220182
	49.849
	591.3836
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	629.091
	890.336
	10508.5167
	

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	47.8127
	67.668
	802.7832
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.00012
	0.0002
	0.00213
	

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2904
	Мазутная зола
	0.00745
	0.011
	0.14816
	

	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ванадий/ (326)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	220.644076
	312.272
	3673.803
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Котелоагрегаты
	1
	8760
	труба
	0002
	129
	7.2
	19.87
	809.0097523
	65
	2838
	512
	

	
	
	БКЗ-420-140-7С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№5 -№7, Е-420-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,8-560 КТ (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК-100)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Сварочный
	1
	2920
	труба
	0003
	15
	0.3
	3.78
	0.2671931
	20
	2811
	550
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	132
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Эмульгатор;
	0330
	100
	13.00/13.00
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	216.750881
	331.712
	4448.021
	

	
	
	2904
	100
	49.60/49.60
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	2908
	100
	99.30/99.30
	0304
	Азот (II) оксид (
	35.2220182
	53.903
	722.8034
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	629.091
	962.751
	12843.754
	

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	47.8127
	73.172
	981.1811
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.00012
	0.0002
	0.00205
	

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2904
	Мазутная зола
	0.00745
	0.011
	0.18112
	

	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ванадий/ (326)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	220.644076
	337.670
	4490.205
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0028
	11.247
	0.0068
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003
	1.205
	0.0008
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0004
	17
	0.3
	9.15
	0.6467769
	30
	2761
	554
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0005
	17
	0.3
	9.12
	0.6446563
	30
	2722
	588
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	0.402
	0.0003
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.024
	96.403
	0.0114
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.016
	64.269
	0.0076
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	648.660
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	650.794
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0006
	7
	0.28
	7.04
	0.4334905
	30
	2718
	585
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0007
	7
	0.28
	7.04
	0.4334905
	30
	2715
	608
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0008
	12
	0.48
	2.91
	0.5265824
	30
	2761
	728
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0009
	12
	0.48
	2.9
	0.5247729
	30
	2753
	740
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	967.815
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	967.815
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	796.719
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	799.467
	2.268
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0010
	15
	0.22
	4.2
	0.1596561
	30
	2792
	786
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0011
	15
	0.22
	4.15
	0.1577554
	30
	2738
	813
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	2400
	труба
	0012
	6
	0.25
	1
	0.0490875
	30
	2745
	809
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	2627.763
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	2659.424
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1575
	3561.145
	1.3605
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0013
	6
	0.3
	2.23
	0.1576298
	30
	2772
	832
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Сверильный
	1
	396
	труба
	0014
	5
	0.2
	1
	0.031416
	30
	2784
	852
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный
	1
	4641
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	396
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	2661.543
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0007
	24.730
	0.0459
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00007
	2.473
	0.0051
	


	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.00003
	1.060
	0.0019
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.02007
	709.049
	0.02857
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар 1000
	1
	8760
	труба
	0015
	12
	0.15
	1.26
	0.0222661
	55
	2784
	875
	

	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар 90мЗ
	1
	8760
	труба
	0016
	12
	0.15
	0.06
	0.0010603
	55
	2846
	882
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Перекачивающий
	1
	1569
	труба
	0017
	12
	0.15
	0.95
	0.0167879
	55
	2834
	906
	

	
	
	насос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Сливная
	1
	800
	труба
	0018
	10
	0.2
	0.66
	0.0207346
	55
	2835
	925
	

	
	
	эстакада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0117
	413.347
	0.0167
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0015
	80.939
	0.0008
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.3205
	17293.985
	0.1612
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0014
	1586.392
	0.0006
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.293
	332009.152
	0.127
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0002
	14.313
	0.0011
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0415
	2970.044
	0.2343
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00007
	4.056
	0.00001
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0144
	834.407
	0.0028
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Резервуары для
	1
	8760
	труба
	0022
	5
	0.05
	0.5
	0.0009818
	30
	2792
	956
	

	
	
	ДТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Резервуар для
	1
	8760
	труба
	0024
	5
	0.05
	0.5
	0.0009818
	30
	2745
	975
	

	
	
	ДТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Резервуар для
	1
	8760
	дыхательный
	0025
	2
	0.05
	15
	0.0294525
	20
	2818
	970
	

	
	
	ДТ ТРК
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бак масла
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бак масла
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Сварочный
	1
	1320
	труба
	0026
	10
	0.63
	2
	0.6234505
	30
	2842
	913
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00003
	33.914
	0.000004
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.01
	11304.646
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000001
	1.130
	0.000004
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0004
	452.186
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000001
	0.036
	0.00002
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0012
	43.728
	0.00012
	

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0004
	14.576
	0.0056
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0027
	4.807
	0.0098
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	010
	
	Сварочный
	1
	685
	труба
	0027
	6
	0.3
	1.5
	0.106029
	20
	2714
	469
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарный станок
	1
	92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	527
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверильный
	1
	573
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газовая резка
	1
	2660
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	011
	
	Сверильный
	1
	573
	труба
	0028
	6
	0.3
	1.5
	0.106029
	20
	2738
	454
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0005
	0.890
	0.0017
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	0.178
	0.0004
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0231
	233.826
	0.2008
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	6.073
	0.0037
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0108
	109.321
	0.1037
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0138
	139.688
	0.1317
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	1.012
	0.0003
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0204
	206.495
	0.03675
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0117
	118.431
	0.0222
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0231
	233.826
	0.1985
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	Сварочный
	1
	685
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газовая резка
	1
	2630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	металла
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	264
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Заточной станок
	1
	526
	труба
	0029
	10
	0.5
	1.5
	0.294525
	16
	2784
	458
	

	
	
	Шлифовальный
	1
	1584
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	013
	
	Отрезной станок
	1
	1056
	труба
	0030
	10
	0.5
	1.5
	0.294525
	20
	2850
	454
	

	
	
	Сварочный
	1
	685
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	792
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	6.073
	0.0037
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0108
	109.321
	0.1026
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0138
	139.688
	0.1302
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	1.012
	0.0003
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.01989
	201.333
	0.02
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0117
	118.431
	0.0111
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0252
	90.576
	0.1298
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0171
	61.462
	0.0871
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0028
	10.203
	0.0068
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003
	1.093
	0.0008
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	0.364
	0.0003
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	Сверильный
	1
	200
	труба
	0033
	10
	0.6
	1.5
	0.424116
	20
	2857
	353
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверильный
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверильный
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный
	1
	275
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный
	1
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	396
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1869
	681.071
	0.707
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0026
	9.474
	0.0074
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.009
	22.775
	0.0696
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0008
	2.024
	0.0062
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0012
	3.037
	0.009
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.011
	27.836
	0.0798
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0006
	1.518
	0.0048
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0028
	7.086
	0.0198
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	015
	
	Деревообрабатыв
	1
	264
	труба
	0034
	5
	0.35
	3.32
	0.3194222
	18
	2846
	338
	

	
	
	ающие станки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	016
	
	Прием и
	1
	8760
	труба
	0035
	10
	0.34
	23.99
	2.1781058
	16
	2970
	639
	

	
	
	хранение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	реагентов на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	складе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	016
	
	Прием и
	1
	8760
	труба
	0036
	10
	0.8
	4.97
	2.4982003
	16
	2889
	697
	

	
	
	хранение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	реагентов на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	складе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	016
	
	Прием и
	1
	8760
	труба
	0037
	5
	0.5
	1.65
	0.3239775
	16
	2884
	751
	

	
	
	хранение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	реагентов на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	складе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	016
	
	Дозаторная
	1
	2300
	труба
	0038
	15
	0.6
	11.59
	3.277003
	16
	2892
	782
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.02187
	55.344
	0.029
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0012
	3.037
	0.0084
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0117
	29.608
	0.0167
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2936
	Пыль древесная (1039*
	0.238
	794.223
	0.226
	

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.01
	4.860
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0.0174
	8.457
	0.002
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.042
	20.413
	0.04
	

	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.01
	4.237
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0.0174
	7.373
	0.002
	

	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0.009
	29.408
	0.009
	

	
	
	
	
	
	2005
	Гидразин гидрат (245*
	0.0031
	10.129
	0.0006
	

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.0015
	0.485
	0.0006
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	016
	
	Дозаторная
	1
	2300
	труба
	0039
	15
	0.6
	6.8
	1.9226592
	16
	2843
	638
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	
	Зарядка
	1
	3600
	труба
	0042
	10
	0.6
	1.5
	0.424116
	18
	2773
	683
	

	
	
	аккумуляторов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	018
	
	Пересыпка угля
	1
	329
	труба
	0045
	2
	0.79
	0.3
	0.1470504
	16
	2760
	702
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	019
	
	Сверлильный
	1
	63
	труба
	0046
	1.7
	1
	1.5
	1.1781
	16
	2904
	823
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020
	
	Склад ГСМ,
	1
	8760
	труба
	0048
	4.5
	0.6
	1.5
	0.424116
	16
	2891
	861
	

	
	
	резервуары для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	хранения масла
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Сверлильный
	1
	92
	труба
	0049
	4
	3.5
	1.5
	14.431725
	18
	2884
	903
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный
	1
	685
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварочный
	1
	6700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.01
	3.230
	0.083
	

	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.0015
	0.826
	0.0006
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.01
	5.506
	0.083
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.00001
	0.025
	0.00006
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0583
	419.699
	0.0691
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0044
	3.954
	0.00205
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0026
	2.336
	0.0012
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0006
	1.498
	0.00006
	

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0028
	0.207
	0.0068
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003
	0.022
	0.0008
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	021
	
	Компрессоры
	1
	8760
	труба
	0051
	8
	0.3
	1.5
	0.106029
	20
	2700
	934
	

	
	
	103ВП-20/8 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3единицы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	015
	
	Фрезерный
	1
	100
	труба
	0052
	3
	1.2
	1.5
	1.696464
	18
	2697
	893
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	264
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Заточной станок
	1
	527
	труба
	0053
	8
	0.25
	1.5
	0.0736313
	18
	2678
	931
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Сварочный
	1
	1320
	труба
	0054
	14
	0.5
	4.23
	0.8305605
	18
	2684
	970
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газовая резка
	1
	667
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварочный
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	527
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	132
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0063
	0.465
	0.1005
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	0.007
	0.0003
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0002
	0.015
	0.00007
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0444
	449.431
	1.4016
	

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0048
	3.016
	0.0046
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0032
	2.011
	0.003
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2936
	Пыль древесная (1039*
	0.266
	167.135
	0.096
	

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0042
	60.802
	0.008
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0026
	37.639
	0.0049
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0231
	29.646
	0.0617
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	0.770
	0.0022
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.011
	14.117
	0.026007
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	023
	
	Сверильный
	1
	134
	труба
	0056
	7
	0.7
	2.16
	0.8312674
	18
	2697
	658
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный
	1
	3378
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	264
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	026
	
	Заточной станок
	1
	13
	труба
	0057
	10
	0.5
	1.5
	0.294525
	16
	2754
	683
	

	
	
	Сварочный
	1
	2800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Компрессоры
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	103ВП-20/8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0138
	17.711
	0.033
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	0.128
	0.0005
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0199
	25.539
	0.0364
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0117
	15.016
	0.0222
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0027
	3.462
	0.033
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0005
	0.641
	0.0058
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	0.128
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0044
	5.642
	0.0041
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0026
	3.334
	0.0025
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0006
	2.157
	0.0277
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	032
	
	Мазутные
	1
	8760
	труба
	0058
	12
	0.5
	1.26
	0.247401
	55
	2687
	817
	

	
	
	емкости по
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10000 м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	032
	
	Мазутонасосная
	1
	1569
	труба
	0059
	12
	0.15
	11.11
	0.19635
	55
	2703
	753
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	032
	
	Наливная
	1
	
	труба
	0060
	12
	0.15
	1.3
	0.022973
	55
	2703
	731
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00007
	0.252
	0.0031
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.00003
	0.108
	0.0011
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0222
	79.793
	0.7008
	

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0042
	15.096
	0.0002
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0026
	9.345
	0.0001
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0006
	2.914
	0.001
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.1154
	560.422
	0.199
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00007
	0.428
	0.0011
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0138
	84.442
	0.2343
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0006
	31.379
	0.0002
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	эстакада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	029
	
	Дизельный
	1
	1000
	труба
	0061
	3
	0.15
	85.8
	1.5162147
	127
	2723
	796
	

	
	
	двигатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внутреннего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сгорания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	029
	
	Бак дизельного
	1
	8760
	дыхательный
	0062
	2
	0.05
	1.5
	0.0029453
	20
	2649
	945
	

	
	
	топлива
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	029
	
	Бак для масла
	1
	8760
	дыхательный
	0063
	2
	0.05
	1.5
	0.0029453
	20
	2818
	970
	

	
	
	
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	032
	
	Бак для
	1
	8760
	дыхательный
	0064
	2
	0.05
	1.5
	0.0029453
	20
	2837
	1024
	

	
	
	хранения мазута
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.1154
	6035.306
	0.0395
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.13394667
	129.440
	0.0962416
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.02176633
	21.034
	0.0156393
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.00486667
	4.703
	0.004154
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.00494417
	4.778
	0.0035238
	

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.48606944
	469.716
	0.34902
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2732
	Керосин (654*)
	0.07543611
	72.898
	0.054164
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000001
	0.364
	0.0000004
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0004
	145.759
	0.00014
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0006
	218.639
	0.00006
	

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000003
	1.093
	0.000006
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Бак для мазута
	1
	8760
	дыхательный
	0065
	2
	0.05
	1.5
	0.0029453
	20
	2837
	1024
	

	
	
	
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Резервуары для
	1
	8760
	труба
	0066
	5
	0.05
	0.5
	0.0009818
	30
	2792
	956
	

	
	
	ДТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Резервуары для
	1
	8760
	труба
	0067
	5
	0.05
	0.5
	0.0009818
	30
	2792
	956
	

	
	
	ДТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	033
	
	лаборатория
	1
	500
	труба
	0068
	10
	0.5
	1.5
	0.294525
	20
	2784
	488
	

	
	
	ЦНиПД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0007
	255.078
	0.0012
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000003
	1.093
	0.000006
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0007
	255.078
	0.0012
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00003
	33.914
	0.000004
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.01
	11304.646
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000001
	1.130
	0.000004
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0004
	452.186
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.0000131
	0.048
	0.000024
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	034
	
	лаборатория
	1
	500
	труба
	0069
	10
	0.5
	1.5
	0.294525
	20
	2784
	488
	

	
	
	химического
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	цеха
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	035
	
	кухня. газовая
	1
	1056
	воздуховод
	0070
	7
	0.5
	6
	1.1781
	40
	2824
	522
	

	
	
	плита
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	027
	
	электростанции
	1
	2880
	участок
	1001
	2
	
	
	
	
	941
	1315
	15

	
	
	передвижные, до
	
	
	проведения работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4 квт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0302
	Азотная кислота (5)
	0.0005
	1.822
	0.0009
	

	
	
	
	
	
	0316
	Гидрохлорид (Соляная
	0.000132
	0.481
	0.000238
	

	
	
	
	
	
	
	кислота, Водород
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	хлорид) (163)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.0000267
	0.097
	0.000048
	

	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.00167
	6.086
	0.003006
	

	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1555
	Уксусная кислота (
	0.000192
	0.700
	0.000346
	

	
	
	
	
	
	
	Этановая кислота) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	586)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.0000131
	0.048
	0.000024
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0302
	Азотная кислота (5)
	0.0005
	1.822
	0.0009
	

	
	
	
	
	
	0316
	Гидрохлорид (Соляная
	0.000132
	0.481
	0.000238
	

	
	
	
	
	
	
	кислота, Водород
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	хлорид) (163)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.0000267
	0.097
	0.000048
	

	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.00167
	6.086
	0.003006
	

	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1555
	Уксусная кислота (
	0.000192
	0.700
	0.000346
	

	
	
	
	
	
	
	Этановая кислота) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	586)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0000014
	0.001
	0.0000055
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000004
	0.0004
	0.0000014
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0000075
	0.007
	0.0000069
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0017
	
	0.054
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0021
	
	0.066
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0002
	
	0.006
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0006
	
	0.019
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	027
	
	компрессоры
	1
	2880
	участок
	1002
	2
	
	
	
	
	941
	1315
	15

	
	
	передвижные с
	
	
	проведения работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	двигателем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внутреннего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сгорания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	давлением до
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	686 кПа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0013
	
	0.041
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (
	0.00011
	
	0.003
	

	
	
	
	
	
	
	Акролеин,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.00011
	
	0.003
	

	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0007
	
	0.022
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.002
	
	0.063
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.003
	
	0.095
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0003
	
	0.009
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0007
	
	0.022
	

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.002
	
	0.063
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (
	0.0001
	
	0.003
	

	
	
	
	
	
	
	Акролеин,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.0001
	
	0.003
	

	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.001
	
	0.032
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	024
	
	Склад угля
	1
	8760
	нерганизованный
	6001
	5
	
	
	
	20
	2754
	508
	15

	
	
	
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	024
	
	Склад угля,
	1
	1100
	нерганизованный
	6002
	5
	
	
	
	20
	2811
	304
	15

	
	
	пересыпка в
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бункер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	016
	
	Узел разгрузки
	1
	2920
	нерганизованный
	6008
	5
	
	
	
	20
	2655
	769
	15

	
	
	химреагентов
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	025
	
	Сварочный
	1
	685
	нерганизованный
	6009
	5
	
	
	
	20
	2776
	915
	15

	
	
	аппарат
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварочный
	1
	3920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	3.024
	
	12.3842
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.4
	
	2.508
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0316
	Гидрохлорид (Соляная
	0.0001
	
	0.000004
	

	
	
	
	
	
	
	кислота, Водород
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	хлорид) (163)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.007
	
	0.007
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0028
	
	0.0068
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	019
	
	Сварочный
	1
	685
	нерганизованный
	6011
	5
	
	
	
	20
	2916
	664
	15

	
	
	аппарат
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газовая резка
	1
	2660
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	031
	
	Сварка котлов
	1
	1370
	нерганизованный
	6012
	5
	
	
	
	20
	2859
	794
	15

	
	
	
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003
	
	0.0008
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0063
	
	0.0588
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	
	0.0003
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0231
	
	0.2008
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	
	0.0037
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0108
	
	0.1037
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0138
	
	0.1317
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	
	0.0003
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0055
	
	0.0136
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	031
	
	Сварка котлов
	1
	1370
	нерганизованный
	6013
	5
	
	
	
	20
	2961
	381
	15

	
	
	
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	031
	
	Сварка котлов
	1
	1370
	нерганизованный
	6014
	5
	
	
	
	20
	2916
	339
	15

	
	
	
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	
	0.0015
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002
	
	0.0005
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0055
	
	0.0136
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	
	0.0015
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002
	
	0.0005
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0055
	
	0.0136
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	
	0.0015
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002
	
	0.0005
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	031
	
	Сварка котлов
	1
	1370
	нерганизованный
	6015
	5
	
	
	
	20
	2640
	863
	15

	
	
	
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	031
	
	Сварка котлов
	1
	685
	нерганизованный
	6016
	5
	
	
	
	20
	2725
	1080
	15

	
	
	
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	023
	
	Резка котлов
	1
	1240
	нерганизованный
	6017
	5
	
	
	
	20
	2801
	1017
	15

	
	
	
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0055
	
	0.0136
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	
	0.0015
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002
	
	0.0005
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0028
	
	0.0068
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003
	
	0.0008
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	
	0.0003
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0203
	
	0.0903
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003
	
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	027
	
	Разгрузка
	1
	4400
	нерганизованный
	6018
	5
	
	
	
	20
	941
	1315
	15

	
	
	золошлаков
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Площадка
	1
	2880
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	размещения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	золошлаковых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отходов. Отпуск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	товарной зоы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	028
	
	Сварочные
	1
	8760
	нерганизованный
	6019
	5
	
	
	
	20
	2868
	703
	15

	
	
	аппараты
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Аппарат газовой
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	резки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Покрасочные
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выемочно-
	1
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	погрузочные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0108
	
	0.0483
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0138
	
	0.0613
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	4.8
	
	300.4992
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.5376
	
	29.0304
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0436
	
	1.867
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0011
	
	0.1379
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0154
	
	0.3213
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0025
	
	0.0523
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.025
	
	1.7264
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.00052
	
	0.116
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.00056
	
	0.125
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.0502
	
	2.53
	

	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.0373
	
	1.88
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00856
	
	0.1264
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	032
	
	нефтемаслоотдил
	1
	2000
	неорганизованный
	6020
	2
	
	
	
	20
	2850
	290
	15

	
	
	итель
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	нефтемаслоотдил
	1
	2000
	неорганизованный
	6021
	2
	
	
	
	20
	2630
	460
	15

	
	
	итель
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	027
	
	земляные работы
	1
	2880
	неорганизованный
	6701
	2
	
	
	
	20
	941
	1315
	15

	
	
	и пересыпка
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0000816
	
	0.0000038
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0000816
	
	0.0000038
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0021
	
	0.0330204
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.000301
	
	0.00500301
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00005
	
	0.0000002
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.00005
	
	0.0000002
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.00002
	
	0.000001
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.212
	
	5.233
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2024гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2023 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.212
	
	3.728
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.004
	
	0.02500102
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.61604
	
	6.6877
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2914
	Пыль (неорганическая)
	0.004
	
	0.00001
	

	
	
	
	
	
	
	гипсового вяжущего из
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	фосфогипса с цементом
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(1054*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.003
	
	0.016
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	


Таблица 2.6.2. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ  на 2025-2026гг.

	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	
	
	Источники выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го кон

	тво
	
	
	чест
	в
	
	са
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ш

	
	
	
	во
	год
	
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадн

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источни

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	001
	
	Котелоагрегаты
	1
	8760
	труба
	0001
	129
	6
	24.99
	706.577256
	
	2819
	720
	

	
	
	БКЗ-420-140-7С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№1-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	
	Hаименование
	Вещества
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выбросы загрязняющих веществ
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок
	рым
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	ца лин.
	и мероприятий
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	ирина
	по сокращению
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	ого
	выбросов
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	ка
	
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДВ

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	Эмульгатор;
	0330
	100
	13.00/13.00
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	216.750881
	306.762
	3639.2837
	

	
	
	2904
	100
	49.60/49.60
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	2908
	100
	99.30/99.30
	0304
	Азот (II) оксид (
	35.2220182
	49.849
	591.3836
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	629.091
	890.336
	10508.5167
	

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	47.8127
	67.668
	802.7832
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.00012
	0.0002
	0.00213
	

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2904
	Мазутная зола
	0.00745
	0.011
	0.14816
	

	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ванадий/ (326)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	220.644076
	312.272
	3673.803
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Котелоагрегаты
	1
	8760
	труба
	0002
	129
	7.2
	19.87
	809.0097523
	65
	2838
	512
	

	
	
	БКЗ-420-140-7С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	№5 -№7, Е-420-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,8-560 КТ (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК-100)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Сварочный
	1
	2920
	труба
	0003
	15
	0.3
	3.78
	0.2671931
	20
	2811
	550
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	132
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Эмульгатор;
	0330
	100
	13.00/13.00
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	216.750881
	331.712
	4448.021
	

	
	
	2904
	100
	49.60/49.60
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	2908
	100
	99.30/99.30
	0304
	Азот (II) оксид (
	35.2220182
	53.903
	722.8034
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	629.091
	962.751
	12843.754
	

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	47.8127
	73.172
	981.1811
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.00012
	0.0002
	0.00205
	

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2904
	Мазутная зола
	0.00745
	0.011
	0.18112
	

	
	
	
	
	
	
	теплоэлектростанций /
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в пересчете на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ванадий/ (326)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	220.644076
	337.670
	4490.205
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0028
	11.247
	0.0068
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003
	1.205
	0.0008
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0004
	17
	0.3
	9.15
	0.6467769
	30
	2761
	554
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0005
	17
	0.3
	9.12
	0.6446563
	30
	2722
	588
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	0.402
	0.0003
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.024
	96.403
	0.0114
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.016
	64.269
	0.0076
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	648.660
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	650.794
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0006
	7
	0.28
	7.04
	0.4334905
	30
	2718
	585
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0007
	7
	0.28
	7.04
	0.4334905
	30
	2715
	608
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0008
	12
	0.48
	2.91
	0.5265824
	30
	2761
	728
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0009
	12
	0.48
	2.9
	0.5247729
	30
	2753
	740
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	967.815
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	967.815
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	796.719
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	799.467
	2.268
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0010
	15
	0.22
	4.2
	0.1596561
	30
	2792
	786
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0011
	15
	0.22
	4.15
	0.1577554
	30
	2738
	813
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	2400
	труба
	0012
	6
	0.25
	1
	0.0490875
	30
	2745
	809
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	2627.763
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	2659.424
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.1575
	3561.145
	1.3605
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Разгрузка угля
	1
	1500
	труба
	0013
	6
	0.3
	2.23
	0.1576298
	30
	2772
	832
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Сверильный
	1
	396
	труба
	0014
	5
	0.2
	1
	0.031416
	30
	2784
	852
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный
	1
	4641
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	396
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	Циклон ЦВП;
	2908
	100
	85.00/85.00
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.378
	2661.543
	2.268
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0007
	24.730
	0.0459
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00007
	2.473
	0.0051
	


	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.00003
	1.060
	0.0019
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.02007
	709.049
	0.02857
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар 1000
	1
	8760
	труба
	0015
	12
	0.15
	1.26
	0.0222661
	55
	2784
	875
	

	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Резервуар 90мЗ
	1
	8760
	труба
	0016
	12
	0.15
	0.06
	0.0010603
	55
	2846
	882
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Перекачивающий
	1
	1569
	труба
	0017
	12
	0.15
	0.95
	0.0167879
	55
	2834
	906
	

	
	
	насос
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Сливная
	1
	800
	труба
	0018
	10
	0.2
	0.66
	0.0207346
	55
	2835
	925
	

	
	
	эстакада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0117
	413.347
	0.0167
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0015
	80.939
	0.0008
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.3205
	17293.985
	0.1612
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0014
	1586.392
	0.0006
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.293
	332009.152
	0.127
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0002
	14.313
	0.0011
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0415
	2970.044
	0.2343
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00007
	4.056
	0.00001
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0144
	834.407
	0.0028
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Резервуары для
	1
	8760
	труба
	0022
	5
	0.05
	0.5
	0.0009818
	30
	2792
	956
	

	
	
	ДТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Резервуар для
	1
	8760
	труба
	0024
	5
	0.05
	0.5
	0.0009818
	30
	2745
	975
	

	
	
	ДТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Резервуар для
	1
	8760
	дыхательный
	0025
	2
	0.05
	15
	0.0294525
	20
	2818
	970
	

	
	
	ДТ ТРК
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бак масла
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бак масла
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Сварочный
	1
	1320
	труба
	0026
	10
	0.63
	2
	0.6234505
	30
	2842
	913
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00003
	33.914
	0.000004
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.01
	11304.646
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000001
	1.130
	0.000004
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0004
	452.186
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000001
	0.036
	0.00002
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0012
	43.728
	0.00012
	

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0004
	14.576
	0.0056
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0027
	4.807
	0.0098
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	010
	
	Сварочный
	1
	685
	труба
	0027
	6
	0.3
	1.5
	0.106029
	20
	2714
	469
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Токарный станок
	1
	92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	527
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверильный
	1
	573
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газовая резка
	1
	2660
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	011
	
	Сверильный
	1
	573
	труба
	0028
	6
	0.3
	1.5
	0.106029
	20
	2738
	454
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0005
	0.890
	0.0017
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	0.178
	0.0004
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0231
	233.826
	0.2008
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	6.073
	0.0037
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0108
	109.321
	0.1037
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0138
	139.688
	0.1317
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	1.012
	0.0003
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0204
	206.495
	0.03675
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0117
	118.431
	0.0222
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0231
	233.826
	0.1985
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	Сварочный
	1
	685
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газовая резка
	1
	2630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	металла
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	264
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Заточной станок
	1
	526
	труба
	0029
	10
	0.5
	1.5
	0.294525
	16
	2784
	458
	

	
	
	Шлифовальный
	1
	1584
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	013
	
	Отрезной станок
	1
	1056
	труба
	0030
	10
	0.5
	1.5
	0.294525
	20
	2850
	454
	

	
	
	Сварочный
	1
	685
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	792
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	6.073
	0.0037
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0108
	109.321
	0.1026
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0138
	139.688
	0.1302
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	1.012
	0.0003
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.01989
	201.333
	0.02
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0117
	118.431
	0.0111
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0252
	90.576
	0.1298
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0171
	61.462
	0.0871
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0028
	10.203
	0.0068
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003
	1.093
	0.0008
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	0.364
	0.0003
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	014
	
	Сверильный
	1
	200
	труба
	0033
	10
	0.6
	1.5
	0.424116
	20
	2857
	353
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверильный
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверильный
	1
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный
	1
	275
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный
	1
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	396
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1869
	681.071
	0.707
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0026
	9.474
	0.0074
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.009
	22.775
	0.0696
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0008
	2.024
	0.0062
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0012
	3.037
	0.009
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.011
	27.836
	0.0798
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0006
	1.518
	0.0048
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0028
	7.086
	0.0198
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	015
	
	Деревообрабатыв
	1
	264
	труба
	0034
	5
	0.35
	3.32
	0.3194222
	18
	2846
	338
	

	
	
	ающие станки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	016
	
	Прием и
	1
	8760
	труба
	0035
	10
	0.34
	23.99
	2.1781058
	16
	2970
	639
	

	
	
	хранение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	реагентов на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	складе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	016
	
	Прием и
	1
	8760
	труба
	0036
	10
	0.8
	4.97
	2.4982003
	16
	2889
	697
	

	
	
	хранение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	реагентов на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	складе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	016
	
	Прием и
	1
	8760
	труба
	0037
	5
	0.5
	1.65
	0.3239775
	16
	2884
	751
	

	
	
	хранение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	реагентов на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	складе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	016
	
	Дозаторная
	1
	2300
	труба
	0038
	15
	0.6
	11.59
	3.277003
	16
	2892
	782
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.02187
	55.344
	0.029
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0012
	3.037
	0.0084
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0117
	29.608
	0.0167
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2936
	Пыль древесная (1039*
	0.238
	794.223
	0.226
	

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.01
	4.860
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0.0174
	8.457
	0.002
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.042
	20.413
	0.04
	

	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.01
	4.237
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0.0174
	7.373
	0.002
	

	
	
	
	
	
	0303
	Аммиак (32)
	0.009
	29.408
	0.009
	

	
	
	
	
	
	2005
	Гидразин гидрат (245*
	0.0031
	10.129
	0.0006
	

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.0015
	0.485
	0.0006
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	016
	
	Дозаторная
	1
	2300
	труба
	0039
	15
	0.6
	6.8
	1.9226592
	16
	2843
	638
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	
	Зарядка
	1
	3600
	труба
	0042
	10
	0.6
	1.5
	0.424116
	18
	2773
	683
	

	
	
	аккумуляторов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	018
	
	Пересыпка угля
	1
	329
	труба
	0045
	2
	0.79
	0.3
	0.1470504
	16
	2760
	702
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	019
	
	Сверлильный
	1
	63
	труба
	0046
	1.7
	1
	1.5
	1.1781
	16
	2904
	823
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020
	
	Склад ГСМ,
	1
	8760
	труба
	0048
	4.5
	0.6
	1.5
	0.424116
	16
	2891
	861
	

	
	
	резервуары для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	хранения масла
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	012
	
	Сверлильный
	1
	92
	труба
	0049
	4
	3.5
	1.5
	14.431725
	18
	2884
	903
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный
	1
	685
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварочный
	1
	6700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.01
	3.230
	0.083
	

	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.0015
	0.826
	0.0006
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.01
	5.506
	0.083
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.00001
	0.025
	0.00006
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0583
	419.699
	0.0691
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0044
	3.954
	0.00205
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0026
	2.336
	0.0012
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0006
	1.498
	0.00006
	

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0028
	0.207
	0.0068
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003
	0.022
	0.0008
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	021
	
	Компрессоры
	1
	8760
	труба
	0051
	8
	0.3
	1.5
	0.106029
	20
	2700
	934
	

	
	
	103ВП-20/8 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3единицы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	015
	
	Фрезерный
	1
	100
	труба
	0052
	3
	1.2
	1.5
	1.696464
	18
	2697
	893
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	264
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Заточной станок
	1
	527
	труба
	0053
	8
	0.25
	1.5
	0.0736313
	18
	2678
	931
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	Сварочный
	1
	1320
	труба
	0054
	14
	0.5
	4.23
	0.8305605
	18
	2684
	970
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газовая резка
	1
	667
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварочный
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	527
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сверлильный
	1
	132
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0063
	0.465
	0.1005
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	0.007
	0.0003
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0002
	0.015
	0.00007
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0444
	449.431
	1.4016
	

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0048
	3.016
	0.0046
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0032
	2.011
	0.003
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2936
	Пыль древесная (1039*
	0.266
	167.135
	0.096
	

	
	
	
	
	
	
	)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0042
	60.802
	0.008
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0026
	37.639
	0.0049
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0231
	29.646
	0.0617
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	0.770
	0.0022
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.011
	14.117
	0.026007
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	023
	
	Сверильный
	1
	134
	труба
	0056
	7
	0.7
	2.16
	0.8312674
	18
	2697
	658
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сварочный
	1
	3378
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заточной станок
	1
	264
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	026
	
	Заточной станок
	1
	13
	труба
	0057
	10
	0.5
	1.5
	0.294525
	16
	2754
	683
	

	
	
	Сварочный
	1
	2800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Компрессоры
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	103ВП-20/8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0138
	17.711
	0.033
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	0.128
	0.0005
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0199
	25.539
	0.0364
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0117
	15.016
	0.0222
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0027
	3.462
	0.033
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0005
	0.641
	0.0058
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	0.128
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0044
	5.642
	0.0041
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0026
	3.334
	0.0025
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0006
	2.157
	0.0277
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	032
	
	Мазутные
	1
	8760
	труба
	0058
	12
	0.5
	1.26
	0.247401
	55
	2687
	817
	

	
	
	емкости по
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10000 м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	032
	
	Мазутонасосная
	1
	1569
	труба
	0059
	12
	0.15
	11.11
	0.19635
	55
	2703
	753
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	032
	
	Наливная
	1
	
	труба
	0060
	12
	0.15
	1.3
	0.022973
	55
	2703
	731
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00007
	0.252
	0.0031
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.00003
	0.108
	0.0011
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0222
	79.793
	0.7008
	

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0042
	15.096
	0.0002
	

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0026
	9.345
	0.0001
	

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0006
	2.914
	0.001
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.1154
	560.422
	0.199
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00007
	0.428
	0.0011
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0138
	84.442
	0.2343
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0006
	31.379
	0.0002
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	эстакада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	029
	
	Дизельный
	1
	1000
	труба
	0061
	3
	0.15
	85.8
	1.5162147
	127
	2723
	796
	

	
	
	двигатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внутреннего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сгорания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	029
	
	Бак дизельного
	1
	8760
	дыхательный
	0062
	2
	0.05
	1.5
	0.0029453
	20
	2649
	945
	

	
	
	топлива
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	029
	
	Бак для масла
	1
	8760
	дыхательный
	0063
	2
	0.05
	1.5
	0.0029453
	20
	2818
	970
	

	
	
	
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	032
	
	Бак для
	1
	8760
	дыхательный
	0064
	2
	0.05
	1.5
	0.0029453
	20
	2837
	1024
	

	
	
	хранения мазута
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.1154
	6035.306
	0.0395
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.13394667
	129.440
	0.0962416
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.02176633
	21.034
	0.0156393
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.00486667
	4.703
	0.004154
	

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.00494417
	4.778
	0.0035238
	

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.48606944
	469.716
	0.34902
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2732
	Керосин (654*)
	0.07543611
	72.898
	0.054164
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000001
	0.364
	0.0000004
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0004
	145.759
	0.00014
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.0006
	218.639
	0.00006
	

	
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000003
	1.093
	0.000006
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Бак для мазута
	1
	8760
	дыхательный
	0065
	2
	0.05
	1.5
	0.0029453
	20
	2837
	1024
	

	
	
	
	
	
	клапан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Резервуары для
	1
	8760
	труба
	0066
	5
	0.05
	0.5
	0.0009818
	30
	2792
	956
	

	
	
	ДТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Резервуары для
	1
	8760
	труба
	0067
	5
	0.05
	0.5
	0.0009818
	30
	2792
	956
	

	
	
	ДТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	033
	
	лаборатория
	1
	500
	труба
	0068
	10
	0.5
	1.5
	0.294525
	20
	2784
	488
	

	
	
	ЦНиПД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0007
	255.078
	0.0012
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000003
	1.093
	0.000006
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0007
	255.078
	0.0012
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.00003
	33.914
	0.000004
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.01
	11304.646
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000001
	1.130
	0.000004
	

	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0004
	452.186
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.0000131
	0.048
	0.000024
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	034
	
	лаборатория
	1
	500
	труба
	0069
	10
	0.5
	1.5
	0.294525
	20
	2784
	488
	

	
	
	химического
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	цеха
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	035
	
	кухня. газовая
	1
	1056
	воздуховод
	0070
	7
	0.5
	6
	1.1781
	40
	2824
	522
	

	
	
	плита
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	024
	
	Склад угля
	1
	8760
	нерганизованный
	6001
	5
	
	
	
	20
	2754
	508
	15

	
	
	
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0302
	Азотная кислота (5)
	0.0005
	1.822
	0.0009
	

	
	
	
	
	
	0316
	Гидрохлорид (Соляная
	0.000132
	0.481
	0.000238
	

	
	
	
	
	
	
	кислота, Водород
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	хлорид) (163)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.0000267
	0.097
	0.000048
	

	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.00167
	6.086
	0.003006
	

	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1555
	Уксусная кислота (
	0.000192
	0.700
	0.000346
	

	
	
	
	
	
	
	Этановая кислота) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	586)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.0000131
	0.048
	0.000024
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0302
	Азотная кислота (5)
	0.0005
	1.822
	0.0009
	

	
	
	
	
	
	0316
	Гидрохлорид (Соляная
	0.000132
	0.481
	0.000238
	

	
	
	
	
	
	
	кислота, Водород
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	хлорид) (163)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.0000267
	0.097
	0.000048
	

	
	
	
	
	
	1061
	Этанол (Этиловый
	0.00167
	6.086
	0.003006
	

	
	
	
	
	
	
	спирт) (667)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1555
	Уксусная кислота (
	0.000192
	0.700
	0.000346
	

	
	
	
	
	
	
	Этановая кислота) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	586)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0000014
	0.001
	0.0000055
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000004
	0.0004
	0.0000014
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0000075
	0.007
	0.0000069
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	3.024
	
	12.3842
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	024
	
	Склад угля,
	1
	1100
	нерганизованный
	6002
	5
	
	
	
	20
	2811
	304
	15

	
	
	пересыпка в
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бункер
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	016
	
	Узел разгрузки
	1
	2920
	нерганизованный
	6008
	5
	
	
	
	20
	2655
	769
	15

	
	
	химреагентов
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	025
	
	Сварочный
	1
	685
	нерганизованный
	6009
	5
	
	
	
	20
	2776
	915
	15

	
	
	аппарат
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газосварочный
	1
	3920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.4
	
	2.508
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0316
	Гидрохлорид (Соляная
	0.0001
	
	0.000004
	

	
	
	
	
	
	
	кислота, Водород
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	хлорид) (163)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.007
	
	0.007
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0028
	
	0.0068
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003
	
	0.0008
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0063
	
	0.0588
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	
	0.0003
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	019
	
	Сварочный
	1
	685
	нерганизованный
	6011
	5
	
	
	
	20
	2916
	664
	15

	
	
	аппарат
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Газовая резка
	1
	2660
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	031
	
	Сварка котлов
	1
	1370
	нерганизованный
	6012
	5
	
	
	
	20
	2859
	794
	15

	
	
	
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	031
	
	Сварка котлов
	1
	1370
	нерганизованный
	6013
	5
	
	
	
	20
	2961
	381
	15

	
	
	
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0231
	
	0.2008
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	
	0.0037
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0108
	
	0.1037
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0138
	
	0.1317
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	
	0.0003
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0055
	
	0.0136
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	
	0.0015
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002
	
	0.0005
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0055
	
	0.0136
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	031
	
	Сварка котлов
	1
	1370
	нерганизованный
	6014
	5
	
	
	
	20
	2916
	339
	15

	
	
	
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	031
	
	Сварка котлов
	1
	1370
	нерганизованный
	6015
	5
	
	
	
	20
	2640
	863
	15

	
	
	
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	
	0.0015
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002
	
	0.0005
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0055
	
	0.0136
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	
	0.0015
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002
	
	0.0005
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0055
	
	0.0136
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0006
	
	0.0015
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0002
	
	0.0005
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	031
	
	Сварка котлов
	1
	685
	нерганизованный
	6016
	5
	
	
	
	20
	2725
	1080
	15

	
	
	
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	023
	
	Резка котлов
	1
	1240
	нерганизованный
	6017
	5
	
	
	
	20
	2801
	1017
	15

	
	
	
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	027
	
	Разгрузка
	1
	4400
	нерганизованный
	6018
	5
	
	
	
	20
	941
	1315
	15

	
	
	золошлаков
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Площадка
	1
	2880
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	размещения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	золошлаковых
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отходов. Отпуск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	товарной зоы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0028
	
	0.0068
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003
	
	0.0008
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0001
	
	0.0003
	

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0203
	
	0.0903
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003
	
	0.0014
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0108
	
	0.0483
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0138
	
	0.0613
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	4.8
	
	300.4992
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	


	

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	

	Алматы, ПДВ ТЭЦ 2 на 2025-2026гг 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	028
	
	Сварочные
	1
	8760
	нерганизованный
	6019
	5
	
	
	
	20
	2868
	703
	15

	
	
	аппараты
	
	
	выброс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Аппарат газовой
	1
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	резки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Покрасочные
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Выемочно-
	1
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	погрузочные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая,
	0.5376
	
	29.0304
	

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: менее 20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(доломит, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства -
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	известняк, мел,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	огарки, сырьевая
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	смесь, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	вращающихся печей,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0436
	
	1.867
	

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0011
	
	0.1379
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0154
	
	0.3213
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0025
	
	0.0523
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.025
	
	1.7264
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
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	Таблица 3.3

	для расчета нормативов ПДВ на 2025 год
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2.7.Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета эмиссий выбросов ЗВ (НДВ)

Расчеты выбросов загрязняющих веществ представлены в приложении 5. Выбросы загрязняющих веществ при работе источников загрязнения атмосферы определены расчетным путем с использованием данных по работе систем и агрегатов, представленных Заказчиком, приведенных в Приложении 4. Результаты расчетов приведены в бланке инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников (Приложение 3).

3. Проведение расчетов и определение предложений нормативов ЭМИССИЙ ЗВ (НДВ)
При проведении расчетов уровней загрязнения атмосферы и разработке предложений по установлению нормативов НДВ использовался программный комплекс "ЭРА" v.2.0, ООО НПП "Логос-Плюс".

3.1. Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Характерными чертами климата района размещения ТЭЦ-2 являются изобилие солнечного света и тепла, континентальность, жаркое продолжительное лето и чередование похолоданий и оттепелей в зимний период.

В таблице 3.1 приведены некоторые характеристики температуры воздуха рассматриваемого района. Согласно этим данным, среднегодовая температура воздуха в среднем за многолетний период в районе находится в пределах 9-100С. Наибольшая среднемесячная температура воздуха и абсолютный максимум отмечены в июле. По данным метеостанции Алматы ОГМС абсолютный максимум равен 430С. Минимальной среднемесячной температурой характеризуется январь. Вместе с тем, абсолютный минимум температуры воздуха отмечен в феврале (минус 380С).

Таблица 3.1. Температура воздуха
	Метеостанция
	месяцы
	За
год


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха, °С

	Алматы, ОГМС
	-6,8
	-5,2
	1,9
	10,8
	16,2
	20,7
	23,4
	22,3
	16,9
	9,7
	0,8
	-4,8
	8,8

	Средняя максимальная температура воздуха, °С

	Алматы, ОГМС
	-1,3
	0,2
	7,1
	16,5
	21,7
	26,5
	29,7
	28,8
	23,4
	15,9
	6,2
	0,4
	14,6

	Абсолютный максимум температуры воздуха, °С

	Алматы, ОГМС
	17
	19
	26
	33
	35
	39
	43
	40
	36
	31
	25 19
	43

	Средняя минимальная температура воздуха, °С

	Алматы, ОГМС
	-11,1
	-9,5
	-2,4
	5,6
	10,9
	15,2
	17,6
	16,3
	11,0
	4,6
	-3,3
	-8,8
	3,8

	Абсолютный минимум температуры воздуха, °С

	Алматы, ОГМС
	-35
	-38
	-25
	-11
	-7
	2
	7
	5
	-3
	-11
	-34
	-32
	-38


Одной из важных характеристик климата являются туманы, которые наблюдаются преимущественно в холодное время года. Число дней с туманом в городе и его окрестностях составляет от 48 до 70 в год.

Основные данные о снежном покрове приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Снежный покров
	Метеостанция
	Месяцы
	Наибольшие значения за зиму

	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	средн.
	макс.
	мин.

	Среднемесячная высота снежного покрова, см

	Алматы, ОГМС
	
	
	4
	10
	19
	21
	9
	
	
	28
	55
	7


Ветровой режим исследуемой территории достаточно неоднороден и изменяется по мере удаления от гор. Среднегодовая скорость ветра в районе МС Алматы ОГМС - 1,5 м/с. При порывах ветра скорость достигает 28 м/с. Наименьшие среднемесячные скорости ветра на всей территории наблюдаются в зимний период (в декабре, январе), а наибольшие - летом.

Таблица 3.3. Ветровой режим

	Метеостанция
	месяцы
	За
год

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Средняя скорость ветра по месяцам и за год, м/с

	Алматы, ОГМС
	1,0
	1,1
	1,3
	1,7
	1,8
	2,0
	1,9
	1,9
	1,8
	1,5
	1,1
	1,0
	1,5

	
	Максимальная скорость ветра и порыв ветра по флюгеру, м/с

	Алматы, ОГМС
	12
	11
	20
	>20
	>20
	18
	20
	18
	12
	15
	12
	12
	>20

	порыв ветра
	14
	14
	
	
	
	28
	
	
	16
	
	20
	15
	28


Почвенно-климатические условия района, в котором расположена ТЭЦ-2 и ее комбинированная система золошлакоудаления, способствуют слабому проявлению пыльных бурь. Небольшие скорости ветров, значительное количество выпадающих осадков, защищенность почвы растительным покровом - все это способствует тому, что в среднем возникает не более 7 - 8пыльных бурь в год.

Таблица 3.4. Повторяемость направлений ветра и штилей, %
	Метеостанция
	Направление
	штиль

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	Алматы, ОГМС
	14
	8
	6
	14
	29
	11
	10
	8
	26


Направление ветра в южной части территории в большей степени обусловлено горно-долинной циркуляцией, вследствие этого здесь преобладают ветры южного, юго-восточного и юго-западного направлений. Следующим по повторяемости является северное и северо-восточное направление ветра.

В таблице 3.5 приведены обобщенные данные климатических условий района

Таблица 3.5. Климатические условия района
	№
п/п
	Характеристика
	м/ст Алматы

	1
	Климатический район

	Ш-В

	2.
	Температура воздуха по Со
	Средняя годовая
	+8,9

	
	
	Наиболее холодная пятидневка, обеспеченностью 0,98
	- 23

	
	
	Наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98
	- 30

	
	
	Наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92
	-28

	
	
	Абсолютный минимум
	- 38

	
	
	Абсолютный максимум
	+43

	
	
	Средняя наиболее холодного периода
	- 10

	
	
	Средняя наиболее теплого месяца
	29,7


	
	
	Средняя за отопительный период
	-1,6

	3.
	Продолжительность периода со среднесуточной температурой < 00 С, суток.
	111

	4.
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в %
	Наиболее холодного месяца в 15 час.
	75

	
	
	Наиболее жаркого месяца в 15 час.
	38

	5.
	Район гололедности и толщина эквивалентного гололеда, приведенная к высоте 10м и диаметру провода 10мм, повторяемостью
	1 раз в 10 лет (мм.), II р-он
	10

	
	
	1 раз в 5 лет (мм.), II р-он
	5

	6.
	Скоростной напор ветра при скорости, соответствующей 10-мин. интервалу осреднения, повторяемостью 1 раз в 5 лет кгс/м2
	38

	7.
	Расчетная максимальная напора и скорость ветра при 2-мин. интервале осреднения, повторяемостью 1 раз в 10 лет м/сек.
	29

	8.
	Преобладающее направление ветра
	Юг

	9.
	Годовая сумма осадков, мм. / снежный покров, см
	616/12

	10.
	Число дней с грозой
	35

	11.
	Годовая продолжительность гроз, час
	43


Фоновое загрязнение атмосферы г.Алматы регистрируется системой государственного контроля. Наблюдения проводятся на пяти стационарных постах наблюдения по четырем следующим загрязняющим веществам: диоксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода, взвешенным веществам. По группам суммирующего вредного воздействия загрязняющих веществ РГП «Казгидромет» наблюдения не проводятся.

Справка по фоновым концентрациям загрязняющих веществ по данным наблюдений на стационарных постах в г. Алматы за 2017-2021гг. представлена в приложении 7 к проекту НДВ. 
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3.2.Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

В соответствии с методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 для ускорения и упрощения расчетов приземных концентраций рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых
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Здесь М (г/с) - суммарное значение выброса от всех источников, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, включая вентиляционные источники и неорганизованные выбросы;

ПДК (мг/м3) - максимальная разовая предельно допустимая концентрация;
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 (м) - средневзвешенная по предприятию высота источников выброса.

Таблица 3.2.1 Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2023-2024гг

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК
максим.
разовая,
мг/м3
	ПДК
средне-
суточная,
мг/м3
	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3
	Выброс вещества, г/с
	Средневзве-шенная высота, м
	 М/(ПДК*Н)
для  Н>10
  М/ПДК  
для  Н<10
	Необходимость проведения расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	 
	0,04
	 
	0,2101
	6,7171
	0,516
	Да

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,01
	0,001
	 
	0,009941
	6,7739
	0,9441
	Да

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	0.01
	0,0230262
	10,6514
	0,2162
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,0053667
	2,9068
	0,0358
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	96,216127
	128,2306
	0,1501
	Да

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	0,2622
	2,5744
	1,311
	Да

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	0,00024
	129
	0,186
	Да

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	 
	 
	0,00334
	10
	0,0007
	Нет

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,03
	0,01
	 
	0,00021
	2
	0,007
	Нет

	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	0,2
	0,06
	 
	0,000384
	10
	0,0019
	Нет

	2005
	Гидразин гидрат (245*)
	 
	 
	0.001
	0,0031
	5
	3,1
	Да

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	1.2
	0,0754361
	3
	0,0629
	Нет

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	0.05
	0,069
	8,4565
	1,38
	Да

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	1
	0,2493
	2,4489
	0,2493
	Да

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	0,9388632
	11,771
	0,0798
	Да

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,5
	0,15
	 
	0,36443
	9,4873
	0,7289
	Да

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	453,75549
	125,6414
	12,0384
	Да

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,5
	0,15
	 
	0,5376
	5
	1,0752
	Да

	2914
	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)
	 
	 
	0.5
	0,004
	2
	0,008
	Нет

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	0.04
	0,1108
	9,0408
	2,77
	Да

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	 
	 
	0.1
	0,504
	3,9444
	5,04
	Да

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	433,72226
	128,9366
	16,8192
	Да

	0302
	Азотная кислота (5)
	0,4
	0,15
	 
	0,001
	10
	0,0025
	Нет

	0303
	Аммиак (32)
	0,2
	0,04
	 
	0,0438
	8,9726
	0,219
	Да

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	70,473303
	128,9477
	1,3663
	Да

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,2
	0,1
	 
	0,000364
	8,6264
	0,0018
	Нет

	0322
	Серная кислота (517)
	0,3
	0,1
	 
	0,0690634
	10,9412
	0,021
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	1258,1882
	128,9994
	19,5069
	Да

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,008
	 
	 
	0,00451
	11,855
	0,0476
	Да

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,02
	0,005
	 
	0,00288
	7,184
	0,144
	Да

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,2
	0,03
	 
	0,0031
	9,5161
	0,0155
	Нет

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	0,00021
	2
	0,0042
	Нет

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	 
	0,002
	 
	0,0149
	129
	0,0058
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Cредневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.


Таблица 3.2.2 Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2025-2026гг

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК
максим.
разовая,
мг/м3
	ПДК
средне-
суточная,
мг/м3
	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3
	Выброс вещества, г/с
	Средневзве-шенная высота, м
	 М/(ПДК*Н)
для  Н>10
  М/ПДК  
для  Н<10
	Необходимость проведения расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	 
	0,04
	 
	0,2101
	6,7655
	0,5108
	Да

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,01
	0,001
	 
	0,009941
	6,9311
	0,914
	Да

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	0.01
	0,0230262
	10,6514
	0,2162
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,0048667
	3
	0,0324
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	96,212777
	128,235
	0,1501
	Да

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	0,0502
	5
	0,251
	Да

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	0,00024
	129
	0,186
	Да

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	 
	 
	0,00334
	10
	0,0007
	Нет

	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	0,2
	0,06
	 
	0,000384
	10
	0,0019
	Нет

	2005
	Гидразин гидрат (245*)
	 
	 
	0.001
	0,0031
	5
	3,1
	Да

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	1.2
	0,0754361
	3
	0,0629
	Нет

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	0.05
	0,069
	8,4565
	1,38
	Да

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	1
	0,0373
	5
	0,0373
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	0,9371632
	11,7887
	0,0795
	Да

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,5
	0,15
	 
	0,36043
	9,5704
	0,7209
	Да

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	453,13945
	125,8095
	12,006
	Да

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,5
	0,15
	 
	0,5376
	5
	1,0752
	Да

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	0.04
	0,1078
	9,2367
	2,695
	Да

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	 
	 
	0.1
	0,504
	3,9444
	5,04
	Да

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	433,71851
	128,9377
	16,8189
	Да

	0302
	Азотная кислота (5)
	0,4
	0,15
	 
	0,001
	10
	0,0025
	Нет

	0303
	Аммиак (32)
	0,2
	0,04
	 
	0,0438
	8,9726
	0,219
	Да

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	70,468203
	128,9569
	1,3661
	Да

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,2
	0,1
	 
	0,000364
	8,6264
	0,0018
	Нет

	0322
	Серная кислота (517)
	0,3
	0,1
	 
	0,0690634
	10,9412
	0,021
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	1258,1869
	128,9995
	19,5068
	Да

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,008
	 
	 
	0,00451
	11,855
	0,0476
	Да

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,02
	0,005
	 
	0,00286
	7,2203
	0,143
	Да

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,2
	0,03
	 
	0,0031
	9,5161
	0,0155
	Нет

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	 
	0,002
	 
	0,0149
	129
	0,0058
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Cредневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.


Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения выполнены для зимнего периода года с учетом максимальной нагрузки котельного оборудования ТЭЦ.

В результате проведенных расчетов (Приложение 7) установлено, что создаваемые в результате работы объектов предприятия приземные концентрации загрязняющих веществ на территории жилой зоны не превышают предельно допустимых концентраций для населенных мест (ПДКмр).

Таблица 3.2.3 – Таблица групп суммаций 
	Номер группы сумма-ции
	Код загряз-няющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества

	1
	2
	3

	02
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	 
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	 
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	 
	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)

	 

	03
	0303
	Аммиак (32)

	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	 

	04
	0303
	Аммиак (32)

	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	 
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)

	 

	05
	0303
	Аммиак (32)

	 
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)

	 

	28
	0322
	Серная кислота (517)

	 
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	 

	30
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	 

	31
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	 
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	 

	35
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	 
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	 

	39
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	 
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)

	 

	40
	0302
	Азотная кислота (5)

	 
	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)

	 
	0322
	Серная кислота (517)

	 

	71
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	 
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	 

	Пыли
	2902
	Взвешенные частицы (116)

	 
	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)

	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

	 
	2914
	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)

	 
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	 
	2936
	Пыль древесная (1039*)


Таблица 3.2.4 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	Код вещества/группы суммации
	Наименование вещества
	Расчетная максимальная  приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3
	Координаты точек с максимальной приземной конц.
	Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию
	Принадлежность источника (производство, цех, участок )

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	в жилой зоне
	на границе санитарно- 
защитной зоны
	в жилой
зоне X/Y
	на гра-нице СЗЗ X/Y
	N ист.
	% вклада
	

	
	
	
	
	
	
	
	ЖЗ
	СЗЗ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 Существующее положение

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	0,21665/0,00217
	 
	2352/764
	0036
	 
	43,8
	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0035
	 
	32,3
	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0037
	 
	16,5
	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ


	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,65006(0,25843)/
    0,13001(0,05169)
вклад предпр.=  40%
	0,66306(0,2801)/
    0,13261(0,05602)
вклад предпр.=  42%
	4166    /-1543
	617/1396
	0001
	96,3
	92
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0061
	 
	2,9
	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1002
	 
	1,8
	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,2905(0,01459)/
     0,1162(0,00583)
вклад предпр.=   5%
	0,2949(0,02192)/
    0,11796(0,00877)
вклад предпр.= 7,4%
	4166    /-1543
	617/1396
	0001
	96,5
	66,2
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1002
	 
	18
	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1001
	 
	12,6
	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,44542(0,1267)/
    0,22271(0,06335)
вклад предпр.=  28%
	0,44899(0,13265)/
     0,2245(0,06633)
вклад предпр.=  30%
	4166    /-1543
	617/1396
	0001
	99,9
	98,9
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,09627/0,00077
	 
	2354/813
	0064
	 
	43,9
	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0015
	 
	21,5
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0016
	 
	15,9
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,39327(0,00445)/
    1,96637(0,02227)
вклад предпр.= 1,1%
	0,39567(0,00845)/
    1,97833(0,04223)
вклад предпр.= 2,1%
	4166    /-1543
	2361/959
	0001
	76,6
	8,4
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0061
	18,8
	81,9
	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6019
	 
	6,3
	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,58992/0,11798
	 
	614/1347
	6701
	 
	99,4
	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	0,22059/0,01103
	 
	2361/959
	0051
	 
	93,3
	OBK-2. КОМПРЕССОРНАЯ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0025
	 
	3,5
	СКЛАД ГСМ (ТТЦ)

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	0,11782/0,11782
	 
	614/1347
	6701
	 
	99,6
	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	0,16188/0,16188
	 
	2354/813
	0064
	 
	43,7
	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0015
	 
	21,9
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0016
	 
	15,8
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,37204/0,11161
	1,23311/0,36993
	4166    /-1543
	2341/521
	0001
	85,2
	 
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6001
	12,6
	99,3
	ТТЦ УГОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	 
	1,23273/0,61636
	 
	614/1347
	6018
	 
	100
	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	0,13655/0,00546
	 
	2339/473
	0029
	 
	33,1
	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0027
	 
	29,4
	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0028
	 
	26,3
	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	 
	0,67058/0,06706
	 
	2359/910
	0052
	 
	100
	OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ

	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия

	02 0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1,007(0,31995)
вклад предпр.=  29%
	1,3982(0,4349)
вклад предпр.=  31%
	4166    /-1543
	617/1396
	0001
	97,4
	92,8
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	 
	 
	 
	1002
	 
	2,2
	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03 0303
	Аммиак (32)
	 
	0,1019
	 
	2354/813
	0064
	 
	37
	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	 
	 
	 
	0015
	 
	20,7
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0016
	 
	15,3
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	04 0303
	Аммиак (32)
	 
	0,1019
	 
	2354/813
	0064
	 
	37
	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	 
	 
	 
	0015
	 
	20,7
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	 
	 
	 
	0016
	 
	15,3
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	28 0322
	Серная кислота (517)
	0,44633(0,12822)
вклад предпр.=  29%
	0,45003(0,13438)
вклад предпр.=  30%
	4166    /-1543
	617/1396
	0001
	98,7
	97,6
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30 0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,45015(0,13458)
вклад предпр.=  30%
	0,4588(0,149)
вклад предпр.=  33%
	4166    /-1543
	3774    /2465
	0001
	94,1
	88,2
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	 
	 
	 
	0064
	2,7
	7
	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ


0,9954(0,34508)


0,998(0,34275)

	вклад предпр.=  37%
	4166    /-1543
	617/1396
	0001
	97,5
	94,3
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	 
	 
	 
	0061
	 
	1,9
	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

	35 0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,44629(0,12815)
вклад предпр.=  29%
	0,4502(0,13466)
вклад предпр.=  30%
	4166    /-1543
	617/1396
	0001
	98,8
	97,4
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39 0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,09627
	 
	2354/813
	0064
	 
	43,9
	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	 
	 
	 
	0015
	 
	21,5
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0016
	 
	15,9
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0,05 ПДК


3.2.5.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

   УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: 

      Город     :002  Алматы.

      Объект    :0034 ПДВ ТЭЦ 2 на 2023-2026гг.

      Вар.расч. :9    существующее положение (2022 год)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   5.3400 |   0.0652 |   0.0211 |   0.0020 |нет расч. |  20 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |  11.3900 |   0.1002 |   0.0389 |   0.0036 |нет расч. |  20 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий,   |   2.4648 |   0.3333 |   0.2166 |   0.0188 |нет расч. |   5 | 0.0100000 |  -  |

|      | Сода каустическая) (876*)       |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |   2.5657 |   0.6585 |   0.6630 |   0.6500 |нет расч. |  15 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0303 | Аммиак (32)                     |   0.2828 |   0.0320 |   0.0196 |   0.0017 |нет расч. |   3 | 0.2000000 |  4  |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   0.5264 |   0.2910 |   0.2949 |   0.2905 |нет расч. |   6 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота,   |   0.0032 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |   3 | 0.2000000 |  2  |

|      | Водород хлорид) (163)           |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0322 | Серная кислота (517)            |   0.1549 |   0.0191 |   0.0216 |   0.0015 |нет расч. |   7 | 0.3000000 |  2  |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   0.4128 |   0.0065 |   0.0050 |   0.0001 |нет расч. |   3 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.2306 |   0.4486 |   0.4489 |   0.4454 |нет расч. |   4 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   7.7208 |   0.1733 |   0.0962 |   0.0081 |нет расч. |  15 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.1423 |   0.3956 |   0.3956 |   0.3932 |нет расч. |  13 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.4378 |   0.0194 |   0.0099 |   0.0016 |нет расч. |  19 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (617) )                         |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   0.0540 |   0.0016 |   0.0009 |   0.0000 |нет расч. |   2 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | кальция фторид,                 |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  38.9164 |   0.3632 |   0.5899 |   0.0101 |нет расч. |   2 | 0.2000000 |  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.0132 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |   1 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,      |   1.4287 |   0.0137 |   0.0221 |   0.0003 |нет расч. |   2 | 0.0300000 |  2  |

|      | Акрилальдегид) (474)            |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |   0.8572 |   0.0082 |   0.0132 |   0.0002 |нет расч. |   2 | 0.0500000 |  2  |

| 2732 | Керосин (654*)                  |   0.0359 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |   1 | 1.2000000 |  -  |

| 2735 | Масло минеральное нефтяное      |   2.9701 |   0.7957 |   0.2205 |   0.0107 |нет расч. |   5 | 0.0500000 |  -  |

|      | (веретенное, машинное,          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | цилиндровое и др.) (716*) )     |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             |   7.7290 |   0.0726 |   0.1178 |   0.0020 |нет расч. |   2 | 1.0000000 |  -  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  13.1318 |   0.2941 |   0.1618 |   0.0136 |нет расч. |  19 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на                 |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |   5.2637 |   0.0552 |   0.0435 |   0.0024 |нет расч. |  14 | 0.5000000 |  3  |

| 2904 | Мазутная зола                   |   0.0004 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |   1 | 0.0200000*|  2  |

|      | теплоэлектростанций /в пересчете|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | на ванадий/ (326) )             |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 385.7491 |   1.0372 |   1.2331 |   0.3720 |нет расч. |   7 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая |  80.8432 |   0.6214 |   1.2327 |   0.0094 |нет расч. |   1 | 0.5000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: менее 20  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (доломит, пыль                  |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2914 | Пыль (неорганическая) гипсового |   0.8572 |   0.0013 |   0.0024 |   0.0000 |нет расч. |   1 | 0.5000000 |  -  |

|      | вяжущего из фосфогипса с        |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | цементом (1054*) )              |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  33.8289 |   0.4023 |   0.1365 |   0.0081 |нет расч. |  13 | 0.0400000 |  -  |

|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2936 | Пыль древесная (1039*)          |  88.5184 |   5.1621 |   0.6705 |   0.0254 |нет расч. |   2 | 0.1000000 |  -  |

| __02 | 0301 + 0304 + 0330 + 2904       |   3.3231 |   1.3982 |   1.0070 |   0.9861 |нет расч. |  16 |           |     |

| __03 | 0303 + 0333                     |   8.0036 |   0.1743 |   0.1019 |   0.0098 |нет расч. |  18 |           |     |

| __04 | 0303 + 0333 + 1325              |   8.8608 |   0.1743 |   0.1019 |   0.0099 |нет расч. |  20 |           |     |

| __05 | 0303 + 1325                     |   1.1400 |   0.0320 |   0.0196 |   0.0018 |нет расч. |   5 |           |     |

| __28 | 0322 + 0330                     |   0.3855 |   0.4498 |   0.4500 |   0.4463 |нет расч. |  11 |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   7.9514 |   0.4734 |   0.4588 |   0.4501 |нет расч. |  19 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |   2.7963 |   1.1071 |   0.9980 |   0.9954 |нет расч. |  15 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   0.6684 |   0.4496 |   0.4502 |   0.4462 |нет расч. |  23 |           |     |

| __39 | 0333 + 1325                     |   8.5780 |   0.1733 |   0.0962 |   0.0081 |нет расч. |  17 |           |     |

| __71 | 0342 + 0344                     |   0.4918 |   0.0198 |   0.0100 |   0.0017 |нет расч. |  21 |           |     |

| __ПЛ | 2902 + 2904 + 2908 + 2909 + 2914| 338.8236 |   1.1594 |   1.0836 |   0.2331 |нет расч. |  22 |           |     |

|      | + 2930 + 2936                   |          |          |          |          |          |     |           |     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК).

  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных

     точек приведены в долях ПДК.                                                                   

3.3. Предложения по нормативам НДВ

С учетом того, что в зоне воздействия объектов предприятия создаваемые в результате работы источников выбросов приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно допустимых концентраций для населенных мест (ПДКмр), проведение мероприятий по ограничению и снижению выбросов не требуется. Нормативы ПДВ предлагается установить на уровне существующих выбросов.

Предложения по нормативам ПДВ приведены в Таблице 3.3.

Предлагаемые нормативы ПДВ соответствуют данным требованиям:

Таблица 3.3.Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Производство, цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год достижения ПДВ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	существующее положение на 2022
	на 2023-2024 года
	на 2025-2026 года
	ПДВ
	

	
	
	
	
	
	
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	 
	0,0703
	0,4404
	0,0934
	0,6674
	0,0934
	0,6674
	0,0934
	0,6674
	 

	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП
	0003
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	 

	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ
	0014
	0,0007
	0,0459
	0,0007
	0,0459
	0,0007
	0,0459
	0,0007
	0,0459
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0026
	0,0027
	0,0098
	0,0027
	0,0098
	0,0027
	0,0098
	0,0027
	0,0098
	 

	
	0054
	0,0231
	0,0617
	0,0231
	0,0617
	0,0231
	0,0617
	0,0231
	0,0617
	 

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0027
	0,0028
	0,0068
	0,0231
	0,2008
	0,0231
	0,2008
	0,0231
	0,2008
	 

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	0,023
	0,1985
	0,0231
	0,1985
	0,0231
	0,1985
	0,0231
	0,1985
	 

	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	0049
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	 

	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА
	0030
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	0,009
	0,0696
	0,009
	0,0696
	0,009
	0,0696
	0,009
	0,0696
	 

	УРВКО ПРП
	0056
	 
	 
	0,0027
	0,033
	0,0027
	0,033
	0,0027
	0,033
	 

	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
	0057
	0,0006
	0,0277
	0,0006
	0,0277
	0,0006
	0,0277
	0,0006
	0,0277
	 

	(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	 
	0,00387
	0,0252
	0,00464
	0,0339
	0,00464
	0,0339
	0,00464
	0,0339
	 

	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП
	0003
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	 

	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ
	0014
	0,0001
	0,0051
	0,00007
	0,0051
	0,00007
	0,0051
	0,00007
	0,0051
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0026
	0,0005
	0,0017
	0,0005
	0,0017
	0,0005
	0,0017
	0,0005
	0,0017
	 

	
	0054
	0,0006
	0,0022
	0,0006
	0,0022
	0,0006
	0,0022
	0,0006
	0,0022
	 

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0027
	0,0003
	0,0008
	0,0006
	0,0037
	0,0006
	0,0037
	0,0006
	0,0037
	 

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	0,0006
	0,0037
	0,0006
	0,0037
	0,0006
	0,0037
	0,0006
	0,0037
	 

	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	0049
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	 

	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА
	0030
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	0,0008
	0,0062
	0,0008
	0,0062
	0,0008
	0,0062
	0,0008
	0,0062
	 

	УРВКО ПРП
	0056
	 
	 
	0,0005
	0,0058
	0,0005
	0,0058
	0,0005
	0,0058
	 

	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
	0057
	0,00007
	0,0031
	0,00007
	0,0031
	0,00007
	0,0031
	0,00007
	0,0031
	 

	(0150) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	0,023
	0,004
	0,023
	0,004
	0,023
	0,004
	0,023
	0,004
	 

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0035
	0,01
	0,0014
	0,01
	0,0014
	0,01
	0,0014
	0,01
	0,0014
	 

	
	0036
	0,01
	0,0014
	0,01
	0,0014
	0,01
	0,0014
	0,01
	0,0014
	 

	
	0038
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	 

	
	0039
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД
	0068
	 
	 
	0,0000131
	0,000024
	0,0000131
	0,000024
	0,0000131
	0,000024
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА
	0069
	 
	 
	0,0000131
	0,000024
	0,0000131
	0,000024
	0,0000131
	0,000024
	 

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	451,2453
	7857,09511
	433,679511
	8087,859754
	433,675811
	8087,742754
	433,679511
	8087,859754
	 

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	232,211
	4051,151
	216,7508813
	3639,2837
	216,7508813
	3639,2837
	216,7508813
	3639,2837
	 

	
	0002
	218,109
	3805,674
	216,7508813
	4448,021
	216,7508813
	4448,021
	216,7508813
	4448,021
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0054
	0,011
	0,026007
	0,011
	0,026007
	0,011
	0,026007
	0,011
	0,026007
	 

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0027
	 
	 
	0,0108
	0,1037
	0,0108
	0,1037
	0,0108
	0,1037
	 

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	0,0108
	0,1026
	0,0108
	0,1026
	0,0108
	0,1026
	0,0108
	0,1026
	 

	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	0049
	0,0063
	0,1005
	0,0063
	0,1005
	0,0063
	0,1005
	0,0063
	0,1005
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	0,0012
	0,009
	0,0012
	0,009
	0,0012
	0,009
	0,0012
	0,009
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	 
	 
	0,0017
	0,054
	 
	 
	0,0017
	0,054
	 

	
	1002
	 
	 
	0,002
	0,063
	 
	 
	0,002
	0,063
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	0,896
	0,032
	0,13394667
	0,0962416
	0,13394667
	0,0962416
	0,13394667
	0,0962416
	 

	СТОЛОВАЯ
	0070
	 
	 
	0,0000014
	0,0000055
	0,0000014
	0,0000055
	0,0000014
	0,0000055
	 

	(0302) Азотная кислота (5)
	 
	 
	 
	0,001
	0,0018
	0,001
	0,0018
	0,001
	0,0018
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД
	0068
	 
	 
	0,0005
	0,0009
	0,0005
	0,0009
	0,0005
	0,0009
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА
	0069
	 
	 
	0,0005
	0,0009
	0,0005
	0,0009
	0,0005
	0,0009
	 

	(0303) Аммиак (32)
	 
	0,0438
	0,013
	0,0438
	0,013
	0,0438
	0,013
	0,0438
	0,013
	 

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0035
	0,0174
	0,002
	0,0174
	0,002
	0,0174
	0,002
	0,0174
	0,002
	 

	
	0036
	0,0174
	0,002
	0,0174
	0,002
	0,0174
	0,002
	0,0174
	0,002
	 

	
	0037
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	 

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	73,5186
	1276,7402
	70,4709032
	1314,363641
	70,4658032
	1314,202641
	70,4709032
	1314,363641
	 

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	37,73
	658,312
	35,22201821
	591,3836
	35,22201821
	591,3836
	35,22201821
	591,3836
	 

	
	0002
	35,643
	618,423
	35,22201821
	722,8034
	35,22201821
	722,8034
	35,22201821
	722,8034
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	 
	 
	0,0021
	0,066
	 
	 
	0,0021
	0,066
	 

	
	1002
	 
	 
	0,003
	0,095
	 
	 
	0,003
	0,095
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	0,1456
	0,0052
	0,02176633
	0,0156393
	0,02176633
	0,0156393
	0,02176633
	0,0156393
	 

	СТОЛОВАЯ
	0070
	 
	 
	0,0000004
	0,0000014
	0,0000004
	0,0000014
	0,0000004
	0,0000014
	 

	(0316) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	 
	0
	0
	0,000264
	0,000476
	0,000264
	0,000476
	0,000264
	0,000476
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД
	0068
	 
	 
	0,000132
	0,000238
	0,000132
	0,000238
	0,000132
	0,000238
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА
	0069
	 
	 
	0,000132
	0,000238
	0,000132
	0,000238
	0,000132
	0,000238
	 

	(0322) Серная кислота (517)
	 
	0,06201
	0,20606
	0,0620634
	0,206156
	0,0620634
	0,206156
	0,0620634
	0,206156
	 

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0035
	0,042
	0,04
	0,042
	0,04
	0,042
	0,04
	0,042
	0,04
	 

	
	0038
	0,01
	0,083
	0,01
	0,083
	0,01
	0,083
	0,01
	0,083
	 

	
	0039
	0,01
	0,083
	0,01
	0,083
	0,01
	0,083
	0,01
	0,083
	 

	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК
	0042
	0,00001
	0,00006
	0,00001
	0,00006
	0,00001
	0,00006
	0,00001
	0,00006
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД
	0068
	 
	 
	0,0000267
	0,000048
	0,0000267
	0,000048
	0,0000267
	0,000048
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА
	0069
	 
	 
	0,0000267
	0,000048
	0,0000267
	0,000048
	0,0000267
	0,000048
	 

	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,0583
	0,002
	0,00536667
	0,019154
	0,00486667
	0,004154
	0,00536667
	0,019154
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	 
	 
	0,0002
	0,006
	 
	 
	0,0002
	0,006
	 

	
	1002
	 
	 
	0,0003
	0,009
	 
	 
	0,0003
	0,009
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	0,0583
	0,002
	0,00486667
	0,004154
	0,00486667
	0,004154
	0,00486667
	0,004154
	 

	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	1275,782
	23238,8148
	1258,18824
	23352,31522
	1258,18694
	23352,27422
	1258,18824
	23352,31522
	 

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	640,223
	11850,0754
	629,091
	10508,5167
	629,091
	10508,5167
	629,091
	10508,5167
	 

	
	0002
	635,419
	11388,7344
	629,091
	12843,754
	629,091
	12843,754
	629,091
	12843,754
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	 
	 
	0,0006
	0,019
	 
	 
	0,0006
	0,019
	 

	
	1002
	 
	 
	0,0007
	0,022
	 
	 
	0,0007
	0,022
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	0,14
	0,005
	0,00494417
	0,0035238
	0,00494417
	0,0035238
	0,00494417
	0,0035238
	 

	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,0044782
	0,004852
	0,00451
	0,0048584
	0,00451
	0,0048584
	0,00451
	0,0048584
	 

	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	0015
	0,0015
	0,0008
	0,0015
	0,0008
	0,0015
	0,0008
	0,0015
	0,0008
	 

	
	0016
	0,0014
	0,0006
	0,0014
	0,0006
	0,0014
	0,0006
	0,0014
	0,0006
	 

	
	0065
	0,000003
	0,000006
	0,000003
	0,000006
	0,000003
	0,000006
	0,000003
	0,000006
	 

	МАЗУТОНАСОСНАЯ
	0065
	0,0002
	0,0011
	0,0002
	0,0011
	0,0002
	0,0011
	0,0002
	0,0011
	 

	
	0018
	0,00007
	0,00001
	0,00007
	0,00001
	0,00007
	0,00001
	0,00007
	0,00001
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0022
	0,00003
	0,000004
	0,00003
	0,000004
	0,00003
	0,000004
	0,00003
	0,000004
	 

	
	0024
	0,000001
	0,000004
	0,000001
	0,000004
	0,000001
	0,000004
	0,000001
	0,000004
	 

	
	0066
	 
	 
	0,00003
	0,000004
	0,00003
	0,000004
	0,00003
	0,000004
	 

	
	0067
	 
	 
	0,000001
	0,000004
	0,000001
	0,000004
	0,000001
	0,000004
	 

	СКЛАД ГСМ (ТТЦ)
	0025
	0,000001
	0,00002
	0,000001
	0,00002
	0,000001
	0,00002
	0,000001
	0,00002
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0062
	0,0000002
	0,000002
	0,000001
	0,0000004
	0,000001
	0,0000004
	0,000001
	0,0000004
	 

	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	0058
	0,0006
	0,001
	0,0006
	0,001
	0,0006
	0,001
	0,0006
	0,001
	 

	
	0059
	0,00007
	0,0011
	0,00007
	0,0011
	0,00007
	0,0011
	0,00007
	0,0011
	 

	
	0060
	0,0006
	0,0002
	0,0006
	0,0002
	0,0006
	0,0002
	0,0006
	0,0002
	 

	
	0064
	0,000003
	0,000006
	0,000003
	0,000006
	0,000003
	0,000006
	0,000003
	0,000006
	 

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	102,9361
	1752,9826
	96,1671769
	1784,792027
	96,1638769
	1784,688027
	96,1671769
	1784,792027
	 

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	51,219
	893,637
	47,8127
	802,7832
	47,8127
	802,7832
	47,8127
	802,7832
	 

	
	0002
	50,831
	859,1
	47,8127
	981,1811
	47,8127
	981,1811
	47,8127
	981,1811
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0054
	0,138
	0,033
	0,0138
	0,033
	0,0138
	0,033
	0,0138
	0,033
	 

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0027
	 
	 
	0,0138
	0,1317
	0,0138
	0,1317
	0,0138
	0,1317
	 

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	0,0138
	0,1302
	0,0138
	0,1302
	0,0138
	0,1302
	0,0138
	0,1302
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	0,011
	0,0798
	0,011
	0,0798
	0,011
	0,0798
	0,011
	0,0798
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	 
	 
	0,0013
	0,041
	 
	 
	0,0013
	0,041
	 

	
	1002
	 
	 
	0,002
	0,063
	 
	 
	0,002
	0,063
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	0,7233
	0,0026
	0,48606944
	0,34902
	0,48606944
	0,34902
	0,48606944
	0,34902
	 

	СТОЛОВАЯ
	0070
	 
	 
	0,0000075
	0,0000069
	0,0000075
	0,0000069
	0,0000075
	0,0000069
	 

	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,00136
	0,0102
	0,00146
	0,0116
	0,00146
	0,0116
	0,00146
	0,0116
	 

	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП
	0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	 

	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ
	0014
	0,00003
	0,0019
	0,00003
	0,0019
	0,00003
	0,0019
	0,00003
	0,0019
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0026
	0,0001
	0,0004
	0,0001
	0,0004
	0,0001
	0,0004
	0,0001
	0,0004
	 

	
	0054
	0,0001
	0,0005
	0,0001
	0,0005
	0,0001
	0,0005
	0,0001
	0,0005
	 

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0027
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	 

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	 

	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	0049
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	 

	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА
	0030
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	0,0006
	0,0048
	0,0006
	0,0048
	0,0006
	0,0048
	0,0006
	0,0048
	 

	УРВКО ПРП
	0056
	 
	 
	0,0001
	0,0014
	0,0001
	0,0014
	0,0001
	0,0014
	 

	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
	0057
	0,00003
	0,0011
	0,00003
	0,0011
	0,00003
	0,0011
	0,00003
	0,0011
	 

	(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,0028
	0,0198
	0,0028
	0,0198
	0,0028
	0,0198
	0,0028
	0,0198
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	0,0028
	0,0198
	0,0028
	0,0198
	0,0028
	0,0198
	0,0028
	0,0198
	 

	(0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	4,5534
	0,0731
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АЗС
	0019
	4,465
	0,0362
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0020
	0,0884
	0,0369
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	1,3857
	0,0255
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АЗС
	0019
	1,353
	0,0118
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0020
	0,0327
	0,0137
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	 
	0,1593
	0,0027
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АЗС
	0019
	0,156
	0,0013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0020
	0,0033
	0,0014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(0602) Бензол (64)
	 
	0,1372
	0,0024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АЗС
	0019
	0,1342
	0,0011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0020
	0,003
	0,0013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,0141
	0,0003
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АЗС
	0019
	0,0137
	0,0001
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0020
	0,0004
	0,0002
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(0621) Метилбензол (349)
	 
	0,1157
	0,0022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АЗС
	0019
	0,1129
	0,001
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0020
	0,0028
	0,0012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(0627) Этилбензол (675)
	 
	0,00348
	0,00006
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АЗС
	0019
	0,0034
	0,00003
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0020
	0,00008
	0,00003
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,0002414
	0,00418006
	0,00024
	0,00418
	0,00024
	0,00418
	0,00024
	0,00418
	 

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	0,00012
	0,00213
	0,00012
	0,00213
	0,00012
	0,00213
	0,00012
	0,00213
	 

	
	0002
	0,00012
	0,00205
	0,00012
	0,00205
	0,00012
	0,00205
	0,00012
	0,00205
	 

	 
	0061
	0,0000014
	5,5E-08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	0
	0
	0,00334
	0,006012
	0,00334
	0,006012
	0,00334
	0,006012
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД
	0068
	 
	 
	0,00167
	0,003006
	0,00167
	0,003006
	0,00167
	0,003006
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА
	0069
	 
	 
	0,00167
	0,003006
	0,00167
	0,003006
	0,00167
	0,003006
	 

	(1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0
	0
	0,00021
	0,006
	0
	0
	0,00021
	0,006
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	 
	 
	0,00011
	0,003
	 
	 
	0,00011
	0,003
	 

	
	1002
	 
	 
	0,0001
	0,003
	 
	 
	0,0001
	0,003
	 

	(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,014
	0,0005
	0,00021
	0,006
	0
	0
	0,00021
	0,006
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	 
	 
	0,00011
	0,003
	 
	 
	0,00011
	0,003
	 

	
	1002
	 
	 
	0,0001
	0,003
	 
	 
	0,0001
	0,003
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	0,014
	0,0005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(1555) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	 
	0
	0
	0,000384
	0,000692
	0,000384
	0,000692
	0,000384
	0,000692
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД
	0068
	 
	 
	0,000192
	0,000346
	0,000192
	0,000346
	0,000192
	0,000346
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА
	0069
	 
	 
	0,000192
	0,000346
	0,000192
	0,000346
	0,000192
	0,000346
	 

	(2005) Гидразин гидрат (245*)
	 
	0,0031
	0,0006
	0,0031
	0,0006
	0,0031
	0,0006
	0,0031
	0,0006
	 

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0037
	0,0031
	0,0006
	0,0031
	0,0006
	0,0031
	0,0006
	0,0031
	0,0006
	 

	(2732) Керосин (654*)
	 
	0
	0
	0,07543611
	0,054164
	0,07543611
	0,054164
	0,07543611
	0,054164
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	 
	 
	0,07543611
	0,054164
	0,07543611
	0,054164
	0,07543611
	0,054164
	 

	(2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	0,067202
	2,10253
	0,069
	2,10264
	0,069
	2,10264
	0,069
	2,10264
	 

	СКЛАД ГСМ (ТТЦ)
	0025
	 
	 
	0,0012
	0,00012
	0,0012
	0,00012
	0,0012
	0,00012
	 

	УЧАСТОК ЦПВТ (склад ГСМ)
	0048
	0,0006
	0,00006
	0,0006
	0,00006
	0,0006
	0,00006
	0,0006
	0,00006
	 

	OBK-2. КОМПРЕССОРНАЯ
	0051
	0,0444
	1,4016
	0,0444
	1,4016
	0,0444
	1,4016
	0,0444
	1,4016
	 

	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
	0057
	0,0222
	0,7008
	0,0222
	0,7008
	0,0222
	0,7008
	0,0222
	0,7008
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0063
	0,000002
	0,00007
	0,0006
	0,00006
	0,0006
	0,00006
	0,0006
	0,00006
	 

	(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1,25015
	1,0189
	0,9387
	1,06584
	0,937
	1,01184
	0,9387
	1,06584
	 

	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	0015
	0,3205
	0,1612
	0,3205
	0,1612
	0,3205
	0,1612
	0,3205
	0,1612
	 

	
	0016
	0,293
	0,127
	0,293
	0,127
	0,293
	0,127
	0,293
	0,127
	 

	
	0065
	0,0007
	0,0012
	0,0007
	0,0012
	0,0007
	0,0012
	0,0007
	0,0012
	 

	МАЗУТОНАСОСНАЯ
	0017
	0,0415
	0,2343
	0,0415
	0,2343
	0,0415
	0,2343
	0,0415
	0,2343
	 

	
	0018
	 
	 
	0,0144
	0,0028
	0,0144
	0,0028
	0,0144
	0,0028
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0022
	0,01
	0,0014
	0,01
	0,0014
	0,01
	0,0014
	0,01
	0,0014
	 

	
	0024
	0,0004
	0,0014
	0,0004
	0,0014
	0,0004
	0,0014
	0,0004
	0,0014
	 

	
	0066
	 
	 
	0,01
	0,0014
	0,01
	0,0014
	0,01
	0,0014
	 

	
	0067
	 
	 
	0,0004
	0,0014
	0,0004
	0,0014
	0,0004
	0,0014
	 

	СКЛАД ГСМ (ТТЦ)
	0025
	0,0004
	0,0056
	0,0004
	0,0056
	0,0004
	0,0056
	0,0004
	0,0056
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	0,3383
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	 
	 
	0,0007
	0,022
	 
	 
	0,0007
	0,022
	 

	
	1002
	 
	 
	0,001
	0,032
	 
	 
	0,001
	0,032
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0062
	0,00005
	0,0008
	0,0004
	0,00014
	0,0004
	0,00014
	0,0004
	0,00014
	 

	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	0058
	0,1154
	0,199
	0,1154
	0,199
	0,1154
	0,199
	0,1154
	0,199
	 

	
	0059
	0,0138
	0,2343
	0,0138
	0,2343
	0,0138
	0,2343
	0,0138
	0,2343
	 

	
	0060
	0,1154
	0,0395
	0,1154
	0,0395
	0,1154
	0,0395
	0,1154
	0,0395
	 

	
	0064
	0,0007
	0,0012
	0,0007
	0,0012
	0,0007
	0,0012
	0,0007
	0,0012
	 

	(2902) Взвешенные частицы (116)
	 
	0,336089
	0,97987
	0,36043
	1,01794
	0,36043
	1,01794
	0,36043
	1,01794
	 

	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП
	0003
	0,024
	0,0114
	0,024
	0,0114
	0,024
	0,0114
	0,024
	0,0114
	 

	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ
	0014
	0,0200
	0,0285
	0,02007
	0,02857
	0,02007
	0,02857
	0,02007
	0,02857
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0053
	0,0042
	0,008
	0,0042
	0,008
	0,0042
	0,008
	0,0042
	0,008
	 

	
	0054
	0,0199
	0,0364
	0,0199
	0,0364
	0,0199
	0,0364
	0,0199
	0,0364
	 

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0027
	 
	 
	0,0204
	0,03675
	0,0204
	0,03675
	0,0204
	0,03675
	 

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	0,01989
	0,02
	0,01989
	0,02
	0,01989
	0,02
	0,01989
	0,02
	 

	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	0029
	0,026199
	0,1336
	0,0252
	0,1298
	0,0252
	0,1298
	0,0252
	0,1298
	 

	
	0049
	0,0015
	0,00047
	0,0002
	0,00007
	0,0002
	0,00007
	0,0002
	0,00007
	 

	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА
	0030
	0,1827
	0,695
	0,1869
	0,707
	0,1869
	0,707
	0,1869
	0,707
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	0,0199
	0,0276
	0,02187
	0,029
	0,02187
	0,029
	0,02187
	0,029
	 

	OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
	0052
	0,0048
	0,0046
	0,0048
	0,0046
	0,0048
	0,0046
	0,0048
	0,0046
	 

	УЧАСТОК ПРП
	0046
	0,0044
	0,00205
	0,0044
	0,00205
	0,0044
	0,00205
	0,0044
	0,00205
	 

	УРВКО ПРП
	0056
	 
	 
	0,0044
	0,0041
	0,0044
	0,0041
	0,0044
	0,0041
	 

	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
	0057
	0,0042
	0,0002
	0,0042
	0,0002
	0,0042
	0,0002
	0,0042
	0,0002
	 

	 
	0050
	0,0042
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	0042
	0,0002
	0,00005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(2904) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	 
	0,0128
	0,2483
	0,0149
	0,32928
	0,0149
	0,32928
	0,0149
	0,32928
	 

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	0,0064
	0,122
	0,00745
	0,14816
	0,00745
	0,14816
	0,00745
	0,14816
	 

	
	0002
	0,0064
	0,1263
	0,00745
	0,18112
	0,00745
	0,18112
	0,00745
	0,18112
	 

	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	980,419
	8801,39
	444,907152
	8185,858
	444,907152
	8185,858
	444,907152
	8185,858
	 

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	488,4
	4477,33
	220,644076
	3673,803
	220,644076
	3673,803
	220,644076
	3673,803
	 

	
	0002
	488,4
	4302,21
	220,644076
	4490,205
	220,644076
	4490,205
	220,644076
	4490,205
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0004
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	 

	
	0005
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	 

	
	0006
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	 

	
	0007
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	 

	
	0008
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	 

	
	0009
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	 

	
	0010
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	 

	
	0011
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	 

	
	0012
	0,1575
	1,3605
	0,1575
	1,3605
	0,1575
	1,3605
	0,1575
	1,3605
	 

	
	0013
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	0,378
	2,268
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	0,0012
	0,0084
	0,0012
	0,0084
	0,0012
	0,0084
	0,0012
	0,0084
	 

	ПРОБОРАЗДЕЛОЧНАЯ УСТАНОВКА
	0045
	0,0583
	0,0691
	0,0583
	0,0691
	0,0583
	0,0691
	0,0583
	0,0691
	 

	(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	0,0935
	0,178
	0,1078
	0,2027
	0,1078
	0,2027
	0,1078
	0,2027
	 

	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП
	0003
	0,016
	0,0076
	0,016
	0,0076
	0,016
	0,0076
	0,016
	0,0076
	 

	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ
	0014
	0,0117
	0,0167
	0,0117
	0,0167
	0,0117
	0,0167
	0,0117
	0,0167
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0053
	0,0026
	0,0049
	0,0026
	0,0049
	0,0026
	0,0049
	0,0026
	0,0049
	 

	
	0054
	0,0117
	0,0222
	0,0117
	0,0222
	0,0117
	0,0222
	0,0117
	0,0222
	 

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0057
	 
	 
	0,0117
	0,0222
	0,0117
	0,0222
	0,0117
	0,0222
	 

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	0,0117
	0,0111
	0,0117
	0,0111
	0,0117
	0,0111
	0,0117
	0,0111
	 

	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	0029
	0,0171
	0,0871
	0,0171
	0,0871
	0,0171
	0,0871
	0,0171
	0,0871
	 

	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА
	0030
	 
	 
	0,0026
	0,0074
	0,0026
	0,0074
	0,0026
	0,0074
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	0,0117
	0,0167
	0,0117
	0,0167
	0,0117
	0,0167
	0,0117
	0,0167
	 

	OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
	0052
	0,0032
	0,003
	0,0032
	0,003
	0,0032
	0,003
	0,0032
	0,003
	 

	УЧАСТОК ПРП
	0046
	0,0026
	0,0012
	0,0026
	0,0012
	0,0026
	0,0012
	0,0026
	0,0012
	 

	УРВКО ПРП
	0056
	 
	 
	0,0026
	0,0025
	0,0026
	0,0025
	0,0026
	0,0025
	 

	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
	0057
	0,0026
	0,0001
	0,0026
	0,0001
	0,0026
	0,0001
	0,0026
	0,0001
	 

	 
	0050
	0,0026
	0,0074
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(2936) Пыль древесная (1039*)
	 
	0,504
	0,322
	0,504
	0,322
	0,504
	0,322
	0,504
	0,322
	 

	OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
	0034
	0,238
	0,226
	0,238
	0,226
	0,238
	0,226
	0,238
	0,226
	 

	
	0052
	0,266
	0,096
	0,266
	0,096
	0,266
	0,096
	0,266
	0,096
	 

	Итого по организованным источникам:
	2892,821
	42932,709
	2305,733
	42731,289
	2305,717
	42730,785
	2305,733
	42731,289
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	 
	0,09150
	2,02530
	0,11670
	2,25912
	0,11460
	2,22610
	0,11670
	2,25912
	 

	УЧАСТОК ПРП
	6011
	 
	 
	0,0231
	0,2008
	0,0231
	0,2008
	0,0231
	0,2008
	 

	УРВКО ПРП
	6017
	0,0203
	0,0903
	0,0203
	0,0903
	0,0203
	0,0903
	0,0203
	0,0903
	 

	ОВК-2 №9 (РСУ)
	6009
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	 
	 
	0,0021
	0,0330204
	 
	 
	0,0021
	0,0330204
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	0,0436
	1,867
	0,0436
	1,867
	0,0436
	1,867
	0,0436
	1,867
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6012
	0,0055
	0,0136
	0,0055
	0,0136
	0,0055
	0,0136
	0,0055
	0,0136
	 

	
	6013
	0,0055
	0,0136
	0,0055
	0,0136
	0,0055
	0,0136
	0,0055
	0,0136
	 

	
	6014
	0,0055
	0,0136
	0,0055
	0,0136
	0,0055
	0,0136
	0,0055
	0,0136
	 

	
	6015
	0,0055
	0,0136
	0,0055
	0,0136
	0,0055
	0,0136
	0,0055
	0,0136
	 

	
	6016
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	0,0028
	0,0068
	 

	(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	 
	0,0049
	0,1491
	0,005301
	0,15560301
	0,005
	0,1506
	0,005301
	0,15560301
	 

	УЧАСТОК ПРП
	6011
	 
	 
	0,0006
	0,0037
	0,0006
	0,0037
	0,0006
	0,0037
	 

	УРВКО ПРП
	6017
	0,0003
	0,0014
	0,0003
	0,0014
	0,0003
	0,0014
	0,0003
	0,0014
	 

	ОВК-2 №9 (РСУ)
	6009
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	 
	 
	0,000301
	0,00500301
	 
	 
	0,000301
	0,00500301
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	0,0016
	0,1401
	0,0011
	0,1379
	0,0011
	0,1379
	0,0011
	0,1379
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6012
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	 

	
	6013
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	 

	
	6014
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	 

	
	6015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	0,0006
	0,0015
	 

	
	6016
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	0,0003
	0,0008
	 

	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,0217
	0,3801
	0,04335
	0,5321002
	0,0433
	0,5321
	0,04335
	0,5321002
	 

	УЧАСТОК ПРП
	6011
	 
	 
	0,0108
	0,1037
	0,0108
	0,1037
	0,0108
	0,1037
	 

	УРВКО ПРП
	6017
	 
	 
	0,0108
	0,0483
	0,0108
	0,0483
	0,0108
	0,0483
	 

	ОВК-2 №9 (РСУ)
	6009
	0,0063
	0,0588
	0,0063
	0,0588
	0,0063
	0,0588
	0,0063
	0,0588
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	 
	 
	0,00005
	0,0000002
	 
	 
	0,00005
	0,0000002
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	0,0154
	0,3213
	0,0154
	0,3213
	0,0154
	0,3213
	0,0154
	0,3213
	 

	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,0133
	0,1005
	0,0025
	0,0523
	0,0025
	0,0523
	0,0025
	0,0523
	 

	УРВКО ПРП
	6017
	0,0108
	0,0483
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	0,0025
	0,0522
	0,0025
	0,0523
	0,0025
	0,0523
	0,0025
	0,0523
	 

	(0316) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	 
	0,0001
	0,000004
	0,0001
	0,000004
	0,0001
	0,000004
	0,0001
	0,000004
	 

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	6008
	0,0001
	0,000004
	0,0001
	0,000004
	0,0001
	0,000004
	0,0001
	0,000004
	 


	(0322) Серная кислота (517)
	 
	0,0007
	0,007
	0,0007
	0,007
	0,0007
	0,007
	0,0007
	0,007
	 

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	6008
	0,0007
	0,007
	0,0007
	0,007
	0,0007
	0,007
	0,0007
	0,007
	 

	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,001
	0,0148
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	6021
	0,0005
	0,0074
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	6020
	0,0005
	0,0074
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	0,0388
	1,7877
	0,05265
	1,9194002
	0,0526
	1,9194
	0,05265
	1,9194002
	 

	УЧАСТОК ПРП
	6011
	 
	 
	0,0138
	0,1317
	0,0138
	0,1317
	0,0138
	0,1317
	 

	УРВКО ПРП
	6017
	0,0138
	0,0613
	0,0138
	0,0613
	0,0138
	0,0613
	0,0138
	0,0613
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	 
	 
	0,00005
	0,0000002
	 
	 
	0,00005
	0,0000002
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	0,025
	1,7264
	0,025
	1,7264
	0,025
	1,7264
	0,025
	1,7264
	 

	(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,0051
	0,1189
	0,00162
	0,118901
	0,0016
	0,1189
	0,00162
	0,118901
	 

	УЧАСТОК ПРП
	6011
	 
	 
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	 

	ОВК-2 №9 (РСУ)
	6009
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	 
	 
	0,00002
	0,000001
	 
	 
	0,00002
	0,000001
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	0,0005
	0,1163
	0,0005
	0,116
	0,0005
	0,116
	0,0005
	0,116
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6012
	0,0002
	0,0005
	0,0002
	0,0005
	0,0002
	0,0005
	0,0002
	0,0005
	 

	
	6013
	0,002
	0,0005
	0,0002
	0,0005
	0,0002
	0,0005
	0,0002
	0,0005
	 

	
	6014
	0,0002
	0,0005
	0,0002
	0,0005
	0,0002
	0,0005
	0,0002
	0,0005
	 

	
	6015
	0,002
	0,0005
	0,0002
	0,0005
	0,0002
	0,0005
	0,0002
	0,0005
	 

	
	6016
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	0,0001
	0,0003
	 

	(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,0006
	0,125
	0,0006
	0,125
	0,0006
	0,125
	0,0006
	0,125
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	0,0006
	0,125
	0,0006
	0,125
	0,0006
	0,125
	0,0006
	0,125
	 

	(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,0502
	2,53
	0,2622
	7,763
	0,0502
	2,53
	0,2622
	7,763
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	 
	 
	0,212
	5,233
	 
	 
	0,212
	5,233
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	0,0502
	2,53
	0,0502
	2,53
	0,0502
	2,53
	0,0502
	2,53
	 

	(2752) Уайт-спирит (1294*)
	 
	0,0373
	1,88
	0,2493
	5,608
	0,0373
	1,88
	0,2493
	5,608
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	 
	 
	0,212
	3,728
	 
	 
	0,212
	3,728
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	0,0373
	1,88
	0,0373
	1,88
	0,0373
	1,88
	0,0373
	1,88
	 

	(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	0,195
	3,0758
	0,0001632
	0,0000076
	0,0001632
	0,0000076
	0,0001632
	0,0000076
	 

	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	6021
	0,0975
	1,5379
	0,0000816
	0,0000038
	0,0000816
	0,0000038
	0,0000816
	0,0000038
	 

	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	6020
	0,0975
	1,5379
	0,0000816
	0,0000038
	0,0000816
	0,0000038
	0,0000816
	0,0000038
	 

	(2902) Взвешенные частицы (116)
	 
	0
	0
	0,004
	0,02500102
	0
	0
	0,004
	0,02500102
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	 
	 
	0,004
	0,02500102
	 
	 
	0,004
	0,02500102
	 

	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	3,4326
	15,0186
	8,84864
	322,2055
	8,2326
	315,5178
	8,84864
	322,2055
	 

	ТТЦ УГОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	6001
	3,024
	12,3842
	3,024
	12,3842
	3,024
	12,3842
	3,024
	12,3842
	 

	
	6002
	0,4
	2,508
	0,4
	2,508
	0,4
	2,508
	0,4
	2,508
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6018
	 
	 
	4,8
	300,4992
	4,8
	300,4992
	4,8
	300,4992
	 

	
	6701
	 
	 
	0,61604
	6,6877
	 
	 
	0,61604
	6,6877
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	0,0086
	0,1264
	0,0086
	0,1264
	0,0086
	0,1264
	0,0086
	0,1264
	 

	(2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	 
	2
	20,16
	0,5376
	29,0304
	0,5376
	29,0304
	0,5376
	29,0304
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6018
	2
	20,16
	0,5376
	29,0304
	0,5376
	29,0304
	0,5376
	29,0304
	 

	(2914) Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)
	 
	0
	0
	0,004
	0,00001
	0
	0
	0,004
	0,00001
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	 
	 
	0,004
	0,00001
	 
	 
	0,004
	0,00001
	 

	(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	0
	0
	0,003
	0,016
	0
	0
	0,003
	0,016
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	 
	 
	0,003
	0,016
	 
	 
	0,003
	0,016
	 

	Итого по неорганизованным источникам:
	5,89280
	47,37280
	10,13242
	369,81735
	9,07886
	354,08961
	10,13242
	369,81735
	 

	 Всего по предприятию:      
	2898,71365
	42980,08216
	2315,86549
	43101,10623
	2314,79591
	43084,87450
	2315,86549
	43101,10623
	 

	Всего по залповым
	 
	1240,1
	 
	1240,1
	 
	1240,1
	 
	1240,1
	 

	 Всего по предприятию с учетом залповых выбросов:    
	2898,71365
	44220,18216
	2315,86549
	44341,20623
	2314,79591
	44324,97450
	2315,86549
	44341,20623
	 


3.4.План мероприятий по охране окружающей среды

План мероприятий по снижению выбросов вредных веществ атмосферу от источников ТЭЦ-2 разработан с учетом:

· обеспечения плановых заданий по выработки электрической энергии на перспективу;

· технико-экологического и экономического обоснования возможности и необходимости внедрения конкретных мероприятий.

Для улучшения качества атмосферного воздуха в зоне действия источников выбросов ЗВ ТЭЦ-2 предусматривается проведение мероприятий, позволяющих снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу до величин, соответствующих требованиям Технического регламента.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дымовые трубы, через которые выбрасываются дымовые газы от котлоагрегатов.

В настоящее время для снижения содержания пыли в дымовых газах на котлоагрегатах ст. №№ 1-8 установлены эмульгаторы нового поколения, степень золоулавливания которых составляет, согласно проведенным испытаниям, 99,2%.

Мероприятия по снижению эмиссий загрязняющих веществ от основных источников выбросов ТЭЦ-2 на период 2023-2026 гг. представлены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4. План мероприятий по охране окружающей среды на период 2023 – 2026 г.г.
	Наименование мероприятий
	Наименование вещества
	Номер источника выброса на карте-схеме объекта
	Значение выбросов
	Срок выполнения мероприятий
	Затраты на реализацию мероприятий

	
	
	
	до реализации мероприятий
	после реализации мероприятий
	
	

	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	начало
	окончание
	капиталовложения
	Основная деятельность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0001
	  698.9900000
	11676.1296667
	629.091
	629.091
	
	
	
	

	
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	
	0.0147817
	0.29396825397
	   0.0074500
	0.1481600
	
	
	
	

	
	 (2908) Пыль неорганичес-кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	31520.5822857
	524829.000000
	  220.6440760
	3673.8030000
	
	
	
	

	
	Сера диоксид (Ангидрид

 сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0002
	752.0166667
	15351.5463333
	  676.8150000
	13816.3917000
	
	
	
	

	
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	
	  0.0147817
	0.35936507937
	0.0074500
	0.1811200
	
	
	
	

	
	(2908) Пыль неорганичес-кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	31520.5822857
	641457.857143
	220.6440760
	4490.2050000
	
	
	
	

	Проведение испытаний аспирационных установок топливно-транспортного цеха
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0004
	16,8
	100,8
	2,52
	15,12
	2023
	2026
	По факту заключённых договоров
	транспортировка топлива

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0004
	16,8
	100,8
	2,52
	15,12
	
	
	
	транспортировка топлива

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0004
	16,8
	100,8
	2,52
	15,12
	
	
	
	транспортировка топлива

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0004
	16,8
	100,8
	2,52
	15,12
	
	
	
	транспортировка топлива

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0004
	16,8
	100,8
	2,52
	15,12
	
	
	
	транспортировка топлива

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0005
	16,8
	100,8
	2,52
	15,12
	
	
	
	транспортировка топлива

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0006
	16,8
	100,8
	2,52
	15,12
	
	
	
	транспортировка топлива

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0007
	16,8
	100,8
	2,52
	15,12
	
	
	
	транспортировка топлива

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0008
	16,8
	100,8
	2,52
	15,12
	
	
	
	транспортировка топлива

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0009
	16,8
	100,8
	2,52
	15,12
	
	
	
	транспортировка топлива

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0010
	16,8
	100,8
	2,52
	15,12
	
	
	
	транспортировка топлива

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0011
	16,8
	100,8
	2,52
	15,12
	
	
	
	транспортировка топлива

	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0013
	16,8
	100,8
	2,52
	15,12
	
	
	
	транспортировка топлива

	 
	В целом по объекту в результате всех мероприятий
	64763,6275
	1195510
	1827,693
	33481,6
	 
	 
	 
	 


В настоящее время реализуются текущие проекты по проведению работ по поддержанию степени очистки золоулавливающих устройств на котельных агрегатах станций, ремонт и замена кубов воздухоподогревателей, по ремонту горелок котлоагрегатов, эмульгаторов, мероприятия по антикоррозийным работам, замене металлоконструкций, труб, изношенных поверхностей нагрева, мероприятия по повышению КПД, по устранению нарушений в технологическом цикле на котельных агрегатах, по обеспыливанию трактов топливоподачи, режимно-наладочные работы на котельных агрегатах, аспирационных установках ТЭЦ. Планируется проведение мониторинга эмиссий и мониторинга воздействия на границе санитарно-защитной зоны всех производственных департаментов и выполнение мероприятий по энерго- и топливосбережению. 

Планируемые затраты 627 млн. тенге.

3.5. Мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов предприятия на атмосферный воздух и оценка их достаточности

По результатам расчетов загрязнения атмосферы не выявляются вредные вещества, по которым отмечается превышение действующих критериев качества атмосферного воздуха. Для последующего снижения существующих уровней загрязнения атмосферы этими веществами формируются планы мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов хозяйствующих субъектов. Мероприятия можно разделить условно на три группы: 

1)замена существующей технологии и оборудования на более экологичные; 

2) оснащение и дооснащение технологического оборудования газоочистными установками (ГОУ);

3) более эффективное использование рассеивающей способности атмосферы. 

На ТЭЦ осущестляются мероприятия по всем направлениям.

Меропрятия по снижению негативного воздействия, представлены в таблице 3.4 настоящего тома.

При выборе тех или иных мероприятий первой и второй групп необходимо по возможности выполнять оценку их эколого-экономической эффективности, т. е. обеспечить достижение максимального экологического эффекта при минимальных затратах. Для оценки уровня экологичности как имеющихся, так и планируемых к внедрению технологий и оборудования следует использовать показатели УТВ. 

Мероприятия третьей группы в основном характерны для предприятий, имеющих большое количество вентиляционных источников выброса, расположенных на крышах производственных цехов (например, в два или три ряда по 10–15 источников выброса в каждом ряду). Для таких цехов весьма эффективным и недорогостоящим мероприятием является создание коллекторных систем, объединяющих несколько близкорасположенных источников в один, с обустройством факельного выброса и незначительным увеличением высоты новых источников. При уменьшении количества источников выбросов и улучшении их параметров создаются более комфортные условия для переноса и рассеивания примесей в атмосфере, что приводит к заметному снижению уровней приземных концентраций.

3.6.Уточнение границ области воздействия.

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1).

Пределы области воздействия на графических материалах (генеральный план города, схема территориального планирования, топографическая карта, ситуационная схема) территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями.

Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды. При этом требуется выполнение соотношения:       С/ЭНК≤ 1 ,

До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения. Если для вещества имеется только предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДКс.с.), то для него требуется выполнение соотношения:       0,1 С ≤ ПДКс.с.

Согласно данным таблиц 3.2.4 и 3.2.5, и тому, что в настоящее время исполузуются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, СЗЗ является границей области воздействия, территория от предприятия до границы СЗЗ является областью воздействия ТЭЦ-2. 

Область воздействия ТЭЦ-2 имени А. Жакутова АО «АлЭС» г.Алматы, составляет 1000 м от территории предприятия.

Графическое обозначение границы области воздействия указано на рис.1 настоящего тома.

Графические материалы, по оценке достаточности указанной области зоны воздействия, приведены в приложении 7.

4.Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. Прогнозирование периодов НМУ осуществляют органы ДГП “Центр гидрометеоролического мониторинга”. Регулирование выбросов осуществляется с учётом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

План мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу в период НМУ разработан в соответствии с РД 5 2.0452-85.

В периоды НМУ должно быть обеспечено снижение концентрации ЗВ в приземном слое атмосферы по первому режиму на 15-20%, а по второму режиму на 20-40%, по третьему режиму на 40-60%.

При первом режиме работы предприятия снижение выбросов достигается за счёт проведения организационно-технических мероприятий без снижения производительности предприятия. При первом режиме работы предприятия должны быть проведены следующие организационно-технические мероприятия:

· запрещение работы оборудования на форсированных режимах;

· усиление контроля за точным соблюдением технического регламента производства;

· рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не участвующих в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

· усиление контроля за работой КИП и автоматических систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами;

· усиление контроля за герметичностью технологического оборудования и трубопроводов, мест пересыпки пылящихся материалов и других источников пылегазоподавления;

· обеспечение бесперебойной работы всех пылеочистных систем и сооружений и их отдельных элементов, при этом не допускается снижение их производительности или отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;

· обеспечение максимально эффективного орошения аппаратов пылегазоуловителей;

проведение внеплановых проверок автотранспорта на содержание вредных веществ в выхлопных газах;

· ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;

· интенсифицирование влажной уборки производственных помещений и территорий предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;

· обеспечение инструментального контроля степени очистки газов в пылегазоочистных установках, выбросов вредных веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ;

· использование запаса высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов вредных веществ;

· усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм.

При втором режиме работы предприятия дополнительно к организационно- техническим мероприятиям проводятся мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К дополнительным мероприятиям относятся следующие:

· снижение нагрузки на котлах (ист. 0001, 0002) на25%;

· снижение производительности оборудования ТТЦ на25%;

· использование малосернистого и малозольного топлива;

· прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время планово предупредительных ремонтов;

· прекращение испытания оборудования на испытательных стендах;

· ограничение использования автотранспорта и железнодорожного транспорта на предприятии;

· усиление контроля за испарением топлива.

Мероприятия третьего режима работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы, осуществление которых позволяет снизить выбросы вредных веществ за счёт временного сокращения производительности предприятия. К дополнительным мероприятиям относятся следующие:

· снижение нагрузки на котлах (ист. 0001, 0002) на45%;

· снижение производительности оборудования ТТЦ на45%;

· прекращение производства погрузочно-разгрузочных работ сыпучего сырья и реагентов, являющихся источниками загрязнения;

· остановка технологического оборудования в случае выхода из строя газоочистных устройств;

· прекращение движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу в периоды НМУ приведены в таблицах 4.1.
Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ приведена в таблице 4.2.
Таблица 4.1.Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2023-2026 года.
	График работы источника
	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)
	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий 
	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов
	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения
	Степень эффективности
 мероприятий,  %
	Экономическая оценка
 мероприятий, тенге/час

	
	
	
	
	Номер на карте-схеме предприятия (города)
	Координаты на карте-схеме предприятия (города)
	высота, м
	диаметр источника
 выбросов, м
	скорость, м/с
	объем, 
м3/c
	температура, 0С
	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с
	мощность выбросов после мероприятий, г/с
	
	

	
	
	
	
	
	Точечный; одного конца линейного/ второго конца линейного 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	X1/Y1
	X2/Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	365 д/год
   24 ч/сут
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0001
	2819/720
	 
	129
	6
	24,99
	706,577256/706,577256
	 
	221,5675675
	221,5675675
	 
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,00472972
	36,00472972
	 
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	676,815
	676,815
	 
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,8752
	48,8752
	 
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00012
	0,00012
	 
	

	
	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00745
	0,00745
	 
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,644076
	220,644076
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0002
	2838/512
	 
	129
	7,2
	19,87
	809,009752/809,009752
	65/65
	221,5675675
	221,5675675
	 
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,00472972
	36,00472972
	 
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	676,815
	676,815
	 
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,8752
	48,8752
	 
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00012
	0,00012
	 
	

	
	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00745
	0,00745
	 
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,644076
	220,644076
	 
	

	122 д/год
   24 ч/сут
	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0003
	2811/550
	 
	15
	0,3
	3,78
	0,2671931 /0,2671931
	20/20
	0,0028
	0,0028
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,0003
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,0001
	 
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,024
	0,024
	 
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,016
	0,016
	 
	

	63 д/год
    6 ч/сут
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0004
	2761/554
	 
	17
	0,3
	9,15
	0,6467769 /0,6467769
	30/30
	0,378
	0,378
	 
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0005
	2722/588
	 
	17
	0,3
	9,12
	0,6446563 /0,6446563
	30/30
	0,378
	0,378
	 
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0006
	2718/585
	 
	7
	0,28
	7,04
	0,4334905 /0,4334905
	30/30
	0,378
	0,378
	 
	 


63 д/год

	    6 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0007
	2715/608
	 
	7
	0,28
	7,04
	0,4334905 /0,4334905
	30/30
	0,378
	0,378
	 
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0008
	2761/728
	 
	12
	0,48
	2,91
	0,5265824 /0,5265824
	30/30
	0,378
	0,378
	 
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0009
	2753/740
	 
	12
	0,48
	2,9
	0,5247729 /0,5247729
	30/30
	0,378
	0,378
	 
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0010
	2792/786
	 
	15
	0,22
	4,2
	0,1596561 /0,1596561
	30/30
	0,378
	0,378
	 
	 


63 д/год

	    6 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0011
	2738/813
	 
	15
	0,22
	4,15
	0,1577554 /0,1577554
	30/30
	0,378
	0,378
	 
	 

	100 д/год
    8 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0012
	2745/809
	 
	6
	0,25
	1
	0,0490875 /0,0490875
	30/30
	0,1575
	0,1575
	 
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0013
	2772/832
	 
	6
	0,3
	2,23
	0,1576298 /0,1576298
	30/30
	0,378
	0,378
	 
	 

	194 д/год
    8 ч/сут
	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0014
	2784/852
	 
	5
	0,2
	1
	0,031416 /0,031416
	30/30
	0,0007
	0,0007
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00007
	0,00007
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00003
	0,00003
	 
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02007
	0,02007
	 
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,0117
	 
	


365 д/год

	   24 ч/сут
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0015
	2784/875
	 
	12
	0,15
	1,26
	0,0222661 /0,0222661
	55/55
	0,0015
	0,0015
	 
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3205
	0,3205
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0016
	2846/882
	 
	12
	0,15
	0,06
	0,0010603 /0,0010603
	55/55
	0,0014
	0,0014
	 
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,293
	0,293
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0065
	2837 /1024
	 
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453 /0,0029453
	20/20
	0,000003
	0,000003
	 
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0007
	0,0007
	 
	

	84 д/год
   10 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	6021
	2630/460
	15/15
	2
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0000816
	0,0000816
	 
	 

	66 д/год
    6 ч/сут
	МАЗУТОНАСОСНАЯ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0017
	2834/906
	 
	12
	0,15
	0,95
	0,0167879 /0,0167879
	55/55
	0,0002
	0,0002
	 
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0415
	0,0415
	 
	

	34 д/год
    6 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0018
	2835/925
	 
	10
	0,2
	0,66
	0,0207346 /0,0207346
	55/55
	0,00007
	0,00007
	 
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0144
	0,0144
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0022
	2792/956
	 
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818 /0,0009818
	30/30
	0,00003
	0,00003
	 
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,01
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0024
	2745/975
	 
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818 /0,0009818
	30/30
	0,000001
	0,000001
	 
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004
	0,0004
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0066
	2792/956
	 
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818 /0,0009818
	30/30
	0,00003
	0,00003
	 
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,01
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0067
	2792/956
	 
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818 /0,0009818
	30/30
	0,000001
	0,000001
	 
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004
	0,0004
	 
	


365 д/год

	   24 ч/сут
	СКЛАД ГСМ (ТТЦ) (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0025
	2818/970
	 
	2
	0,05
	15
	0,0294525 /0,0294525
	20/20
	0,000001
	0,000001
	 
	 

	
	
	
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0012
	0,0012
	 
	

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004
	0,0004
	 
	

	55 д/год
    6 ч/сут
	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0026
	2842/913
	 
	10
	0,63
	2
	0,6234505 /0,6234505
	30/30
	0,0028
	0,0028
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,0003
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,0001
	 
	

	22 д/год
    3 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Взвешенные частицы (116)
	0053
	2678/931
	 
	8
	0,25
	1,5
	0,0736313 /0,0736313
	18/18
	0,0042
	0,0042
	 
	 

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,0026
	 
	

	55 д/год
    6 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0054
	2684/970
	 
	14
	0,5
	4,23
	0,8305605 /0,8305605
	18/18
	0,0231
	0,0231
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0006
	 
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,011
	0,011
	 
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,0138
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,0001
	 
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0199
	0,0199
	 
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,0117
	 
	

	111 д/год
    8 ч/сут
	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП) (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0027
	2714/469
	 
	6
	0,3
	1,5
	0,106029 /0,106029
	20/20
	0,0231
	0,0231
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0006
	 
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0108
	0,0108
	 
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,0138
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,0001
	 
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0204
	0,0204
	 
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,0117
	 
	

	110 д/год
    6 ч/сут
	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП) (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0028
	2738/454
	 
	6
	0,3
	1,5
	0,106029 /0,106029
	20/20
	0,0231
	0,0231
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0006
	 
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0108
	0,0108
	 
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,0138
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,0001
	 
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01989
	0,01989
	 
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,0117
	 
	

	66 д/год
    4 ч/сут
	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП) (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Взвешенные частицы (116)
	0029
	2784/458
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	16/16
	0,0252
	0,0252
	 
	 

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0171
	0,0171
	 
	

	280 д/год
   20 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0049
	2884/903
	 
	4
	3,5
	1,5
	14,431725 /14,431725
	18/18
	0,0028
	0,0028
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,0003
	 
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0063
	0,0063
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,0001
	 
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,0002
	 
	

	44 д/год
    4 ч/сут
	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0030
	2850/454
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	20/20
	0,0028
	0,0028
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,0003
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,0001
	 
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1869
	0,1869
	 
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,0026
	 
	


125 д/год

	    8 ч/сут
	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0033
	2857/353
	 
	10
	0,6
	1,5
	0,424116 /0,424116
	20/20
	0,009
	0,009
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0008
	0,0008
	 
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0012
	0,0012
	 
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,011
	0,011
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0006
	 
	

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0028
	0,0028
	 
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02187
	0,02187
	 
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0012
	0,0012
	 
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,0117
	 
	

	11 д/год
    1 ч/сут
	OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль древесная (1039*)
	0034
	2846/338
	 
	5
	0,35
	3,32
	0,3194222 /0,3194222
	18/18
	0,238
	0,238
	 
	 

	11 д/год
    1 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Взвешенные частицы (116)
	0052
	2697/893
	 
	3
	1,2
	1,5
	1,696464 /1,696464
	18/18
	0,0048
	0,0048
	 
	 

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0032
	0,0032
	 
	

	
	
	
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,266
	0,266
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0035
	2970/639
	 
	10
	0,34
	23,99
	2,1781058 /2,1781058
	16/16
	0,01
	0,01
	 
	 

	
	
	
	Аммиак (32)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0174
	0,0174
	 
	

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,042
	0,042
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0036
	2889/697
	 
	10
	0,8
	4,97
	2,4982003 /2,4982003
	16/16
	0,01
	0,01
	 
	 

	
	
	
	Аммиак (32)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0174
	0,0174
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0037
	2884/751
	 
	5
	0,5
	1,65
	0,3239775 /0,3239775
	16/16
	0,0031
	0,0031
	 
	 

	
	
	
	Аммиак (32)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,009
	0,009
	 
	

	96 д/год
    6 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0038
	2892/782
	 
	15
	0,6
	11,59
	3,277003 /3,277003
	16/16
	0,0015
	0,0015
	 
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,01
	 
	

	96 д/год
    6 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0039
	2843/638
	 
	15
	0,6
	6,8
	1,9226592 /1,9226592
	16/16
	0,0015
	0,0015
	 
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,01
	 
	

	122 д/год
    6 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	6008
	2655/769
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0001
	0,0001
	 
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,007
	0,007
	 
	


	14 д/год
    2 ч/сут
	ПРОБОРАЗДЕЛОЧНАЯ УСТАНОВКА (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0045
	2760/702
	 
	2
	0,79
	0,3
	0,1470504 /0,1470504
	16/16
	0,0583
	0,0583
	 
	 

	6 д/год
    1 ч/сут
	УЧАСТОК ПРП (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Взвешенные частицы (116)
	0046
	2904/823
	 
	1,7
	1
	1,5
	1,1781 /1,1781
	16/16
	0,0044
	0,0044
	 
	 

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,0026
	 
	


111 д/год

	    8 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6011
	2916/664
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0231
	0,0231
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0006
	 
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0108
	0,0108
	 
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,0138
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,0001
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	УЧАСТОК ЦПВТ (склад ГСМ) (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0048
	2891/861
	 
	4,5
	0,6
	1,5
	0,424116 /0,424116
	16/16
	0,0006
	0,0006
	 
	 

	365 д/год
   24 ч/сут
	OBK-2. КОМПРЕССОРНАЯ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0051
	2700/934
	 
	8
	0,3
	1,5
	0,106029 /0,106029
	20/20
	0,0444
	0,0444
	 
	 

	141 д/год
   10 ч/сут
	УРВКО ПРП (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0056
	2697/658
	 
	7
	0,7
	2,16
	0,8312674 /0,8312674
	18/18
	0,0027
	0,0027
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0005
	0,0005
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,0001
	 
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0044
	0,0044
	 
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,0026
	 
	

	52 д/год
    8 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6017
	2801 /1017
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0203
	0,0203
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,0003
	 
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0108
	0,0108
	 
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,0138
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	ТТЦ УГОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	6001
	2754/508
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	3,024
	3,024
	 
	 

	46 д/год
   10 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	6002
	2811/304
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,4
	0,4
	 
	 

	164 д/год
   12 ч/сут
	ОВК-2 №9 (РСУ) (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6009
	2776/915
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0028
	0,0028
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,0003
	 
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0063
	0,0063
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,0001
	 
	


	365 д/год
   24 ч/сут
	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0057
	2754/683
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	16/16
	0,0006
	0,0006
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00007
	0,00007
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00003
	0,00003
	 
	

	
	
	
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0222
	0,0222
	 
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0042
	0,0042
	 
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,0026
	 
	

	120 д/год
    8 ч/сут
	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1001
	941/1315
	15/15
	2
	 
	 
	 
	 
	0,0017
	0,0017
	 
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0021
	0,0021
	 
	

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,0002
	 
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0006
	 
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0013
	0,0013
	 
	

	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0011
	0,0011
	 
	

	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0011
	0,0011
	 
	

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0007
	0,0007
	 
	

	120 д/год
    8 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1002
	941/1315
	15/15
	2
	 
	 
	 
	 
	0,002
	0,002
	 
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,003
	0,003
	 
	

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,0003
	 
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0007
	0,0007
	 
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,002
	0,002
	 
	

	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,0001
	 
	

	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,0001
	 
	


	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,001
	0,001
	 
	

	184 д/год
   12 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	6018
	941/1315
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	3,2
	3,2
	 
	 

	120 д/год
    8 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6701
	941/1315
	15/15
	2
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0021
	0,0021
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000301
	0,000301
	 
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00005
	0,00005
	 
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00005
	0,00005
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00002
	0,00002
	 
	

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,212
	0,212
	 
	

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,212
	0,212
	 
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,004
	0,004
	 
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,61604
	0,61604
	 
	

	
	
	
	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,004
	0,004
	 
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,003
	0,003
	 
	

	365 д/год
   12 ч/сут
	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2 (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6019
	2868/703
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0398
	0,0398
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0008
	0,0008
	 
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0148
	0,0148
	 
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0024
	0,0024
	 
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0213
	0,0213
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,0003
	 
	

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,0003
	 
	

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0502
	0,0502
	 
	

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0373
	0,0373
	 
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0083
	0,0083
	 
	

	42 д/год
   10 ч/сут
	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0061
	2723/796
	 
	3
	0,15
	85,8
	1,5162147 /1,5162147
	127/127
	0,13394667
	0,13394667
	 
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02176633
	0,02176633
	 
	

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00486667
	0,00486667
	 
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00494417
	0,00494417
	 
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,48606944
	0,48606944
	 
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,07543611
	0,07543611
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0062
	2649/945
	 
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453 /0,0029453
	20/20
	0,000001
	0,000001
	 
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004
	0,0004
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0063
	2818/970
	 
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453 /0,0029453
	20/20
	0,0006
	0,0006
	 
	 

	150 д/год
   24 ч/сут
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Серная кислота (517)
	0042
	2773/683
	 
	10
	0,6
	1,5
	0,424116 /0,424116
	18/18
	0,00001
	0,00001
	 
	 


58 д/год

	    8 ч/сут
	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6012
	2859/794
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0055
	0,0055
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0006
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,0002
	 
	

	58 д/год
    8 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6013
	2961/381
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0055
	0,0055
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0006
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,0002
	 
	

	58 д/год
    8 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6014
	2916/339
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0055
	0,0055
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0006
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,0002
	 
	

	58 д/год
    8 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6015
	2640/863
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0055
	0,0055
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0006
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,0002
	 
	


29 д/год

	    4 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6016
	2725 /1080
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0028
	0,0028
	 
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,0003
	 
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,0001
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0058
	2687/817
	 
	12
	0,5
	1,26
	0,247401 /0,247401
	55/55
	0,0006
	0,0006
	 
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1154
	0,1154
	 
	

	66 д/год
    8 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0059
	2703/753
	 
	12
	0,15
	11,11
	0,19635 /0,19635
	55/55
	0,00007
	0,00007
	 
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,0138
	 
	

	д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0060
	2703/731
	 
	12
	0,15
	1,3
	0,022973 /0,022973
	55/55
	0,0006
	0,0006
	 
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1154
	0,1154
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0064
	2837 /1024
	 
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453 /0,0029453
	20/20
	0,0014
	0,0014
	 
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,293
	0,293
	 
	

	84 д/год
   10 ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	6020
	2850/290
	15/15
	2
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0000816
	0,0000816
	 
	 

	21 д/год
    2 ч/сут
	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0068
	2784/488
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	20/20
	0,000132
	0,000132
	 
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000267
	0,0000267
	 
	

	21 д/год
    2 ч/сут
	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0069
	2784/488
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	20/20
	0,000132
	0,000132
	 
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000267
	0,0000267
	 
	

	44 д/год
    4 ч/сут
	СТОЛОВАЯ (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0070
	2824/522
	 
	7
	0,5
	6
	1,1781 /1,1781
	40/40
	0,0000014
	0,0000014
	 
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000004
	0,0000004
	 
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000075
	0,0000075
	 
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0001
	2819/720
	 
	129
	6
	24,99
	706,577256/706,577256
	 
	221,5675675
	132,9405405
	40
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,00472972
	21,60283783
	40
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	676,815
	406,089
	40
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,8752
	29,32512
	40
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00012
	0,000072
	40
	

	
	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00745
	0,00447
	40
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,644076
	132,3864456
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0002
	2838/512
	 
	129
	7,2
	19,87
	809,009752/809,009752
	65/65
	221,5675675
	132,9405405
	40
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,00472972
	21,60283783
	40
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	676,815
	406,089
	40
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,8752
	29,32512
	40
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00012
	0,000072
	40
	

	
	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00745
	0,00447
	40
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,644076
	132,3864456
	40
	

	122 д/год
   24 ч/сут
	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП (2)
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0003
	2811/550
	 
	15
	0,3
	3,78
	0,2671931 /0,2671931
	20/20
	0,0028
	0,00168
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00018
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00006
	40
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,024
	0,0144
	40
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,016
	0,0096
	40
	

	63 д/год
    6 ч/сут
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0004
	2761/554
	 
	17
	0,3
	9,15
	0,6467769 /0,6467769
	30/30
	0,378
	0,2268
	40
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0005
	2722/588
	 
	17
	0,3
	9,12
	0,6446563 /0,6446563
	30/30
	0,378
	0,2268
	40
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0006
	2718/585
	 
	7
	0,28
	7,04
	0,4334905 /0,4334905
	30/30
	0,378
	0,2268
	40
	 


63 д/год

	    6 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0007
	2715/608
	 
	7
	0,28
	7,04
	0,4334905 /0,4334905
	30/30
	0,378
	0,2268
	40
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0008
	2761/728
	 
	12
	0,48
	2,91
	0,5265824 /0,5265824
	30/30
	0,378
	0,2268
	40
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0009
	2753/740
	 
	12
	0,48
	2,9
	0,5247729 /0,5247729
	30/30
	0,378
	0,2268
	40
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0010
	2792/786
	 
	15
	0,22
	4,2
	0,1596561 /0,1596561
	30/30
	0,378
	0,2268
	40
	 


63 д/год

	    6 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0011
	2738/813
	 
	15
	0,22
	4,15
	0,1577554 /0,1577554
	30/30
	0,378
	0,2268
	40
	 

	100 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0012
	2745/809
	 
	6
	0,25
	1
	0,0490875 /0,0490875
	30/30
	0,1575
	0,0945
	40
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0013
	2772/832
	 
	6
	0,3
	2,23
	0,1576298 /0,1576298
	30/30
	0,378
	0,2268
	40
	 

	194 д/год
    8 ч/сут
	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0014
	2784/852
	 
	5
	0,2
	1
	0,031416 /0,031416
	30/30
	0,0007
	0,00042
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00007
	0,000042
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00003
	0,000018
	40
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02007
	0,012042
	40
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,00702
	40
	


365 д/год

	   24 ч/сут
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО (2)
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0015
	2784/875
	 
	12
	0,15
	1,26
	0,0222661 /0,0222661
	55/55
	0,0015
	0,0009
	40
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3205
	0,1923
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0016
	2846/882
	 
	12
	0,15
	0,06
	0,0010603 /0,0010603
	55/55
	0,0014
	0,00084
	40
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,293
	0,1758
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0065
	2837 /1024
	 
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453 /0,0029453
	20/20
	0,000003
	0,0000018
	40
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0007
	0,00042
	40
	

	84 д/год
   10 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	6021
	2630/460
	15/15
	2
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0000816
	0,00004896
	40
	 

	66 д/год
    6 ч/сут
	МАЗУТОНАСОСНАЯ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0017
	2834/906
	 
	12
	0,15
	0,95
	0,0167879 /0,0167879
	55/55
	0,0002
	0,00012
	40
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0415
	0,0249
	40
	

	34 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0018
	2835/925
	 
	10
	0,2
	0,66
	0,0207346 /0,0207346
	55/55
	0,00007
	0,000042
	40
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0144
	0,00864
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0022
	2792/956
	 
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818 /0,0009818
	30/30
	0,00003
	0,000018
	40
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,006
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0024
	2745/975
	 
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818 /0,0009818
	30/30
	0,000001
	0,0000006
	40
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004
	0,00024
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0066
	2792/956
	 
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818 /0,0009818
	30/30
	0,00003
	0,000018
	40
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,006
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0067
	2792/956
	 
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818 /0,0009818
	30/30
	0,000001
	0,0000006
	40
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004
	0,00024
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	СКЛАД ГСМ (ТТЦ) (2)
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0025
	2818/970
	 
	2
	0,05
	15
	0,0294525 /0,0294525
	20/20
	0,000001
	0,0000006
	40
	 

	
	
	
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0012
	0,00072
	40
	

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004
	0,00024
	40
	

	55 д/год
    6 ч/сут
	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0026
	2842/913
	 
	10
	0,63
	2
	0,6234505 /0,6234505
	30/30
	0,0028
	0,00168
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00018
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00006
	40
	

	22 д/год
    3 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Взвешенные частицы (116)
	0053
	2678/931
	 
	8
	0,25
	1,5
	0,0736313 /0,0736313
	18/18
	0,0042
	0,00252
	40
	 

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,00156
	40
	

	55 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0054
	2684/970
	 
	14
	0,5
	4,23
	0,8305605 /0,8305605
	18/18
	0,0231
	0,01386
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,00036
	40
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,011
	0,0066
	40
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,00828
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00006
	40
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0199
	0,01194
	40
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,00702
	40
	


111 д/год

	    8 ч/сут
	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП) (2)
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0027
	2714/469
	 
	6
	0,3
	1,5
	0,106029 /0,106029
	20/20
	0,0231
	0,01386
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,00036
	40
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0108
	0,00648
	40
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,00828
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00006
	40
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0204
	0,01224
	40
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,00702
	40
	

	110 д/год
    6 ч/сут
	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП) (2)
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0028
	2738/454
	 
	6
	0,3
	1,5
	0,106029 /0,106029
	20/20
	0,0231
	0,01386
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,00036
	40
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0108
	0,00648
	40
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,00828
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00006
	40
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01989
	0,011934
	40
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,00702
	40
	


66 д/год

	    4 ч/сут
	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП) (2)
	Мероприятия 2-режима
	Взвешенные частицы (116)
	0029
	2784/458
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	16/16
	0,0252
	0,01512
	40
	 

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0171
	0,01026
	40
	

	280 д/год
   20 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0049
	2884/903
	 
	4
	3,5
	1,5
	14,431725 /14,431725
	18/18
	0,0028
	0,00168
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00018
	40
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0063
	0,00378
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00006
	40
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,00012
	40
	

	44 д/год
    4 ч/сут
	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА (2)
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0030
	2850/454
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	20/20
	0,0028
	0,00168
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00018
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00006
	40
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1869
	0,11214
	40
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,00156
	40
	

	125 д/год
    8 ч/сут
	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП (2)
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0033
	2857/353
	 
	10
	0,6
	1,5
	0,424116 /0,424116
	20/20
	0,009
	0,0054
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0008
	0,00048
	40
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0012
	0,00072
	40
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,011
	0,0066
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,00036
	40
	

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0028
	0,00168
	40
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02187
	0,013122
	40
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0012
	0,00072
	40
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,00702
	40
	

	11 д/год
    1 ч/сут
	OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Пыль древесная (1039*)
	0034
	2846/338
	 
	5
	0,35
	3,32
	0,3194222 /0,3194222
	18/18
	0,238
	0,1428
	40
	 

	11 д/год
    1 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Взвешенные частицы (116)
	0052
	2697/893
	 
	3
	1,2
	1,5
	1,696464 /1,696464
	18/18
	0,0048
	0,00288
	40
	 

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0032
	0,00192
	40
	

	
	
	
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,266
	0,1596
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0035
	2970/639
	 
	10
	0,34
	23,99
	2,1781058 /2,1781058
	16/16
	0,01
	0,006
	40
	 

	
	
	
	Аммиак (32)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0174
	0,01044
	40
	

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,042
	0,0252
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0036
	2889/697
	 
	10
	0,8
	4,97
	2,4982003 /2,4982003
	16/16
	0,01
	0,006
	40
	 

	
	
	
	Аммиак (32)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0174
	0,01044
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0037
	2884/751
	 
	5
	0,5
	1,65
	0,3239775 /0,3239775
	16/16
	0,0031
	0,00186
	40
	 

	
	
	
	Аммиак (32)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,009
	0,0054
	40
	

	96 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0038
	2892/782
	 
	15
	0,6
	11,59
	3,277003 /3,277003
	16/16
	0,0015
	0,0009
	40
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,006
	40
	

	96 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0039
	2843/638
	 
	15
	0,6
	6,8
	1,9226592 /1,9226592
	16/16
	0,0015
	0,0009
	40
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,006
	40
	

	122 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	6008
	2655/769
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0001
	0,00006
	40
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,007
	0,0042
	40
	

	14 д/год
    2 ч/сут
	ПРОБОРАЗДЕЛОЧНАЯ УСТАНОВКА (2)
	Мероприятия 2-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0045
	2760/702
	 
	2
	0,79
	0,3
	0,1470504 /0,1470504
	16/16
	0,0583
	0,03498
	40
	 

	6 д/год
    1 ч/сут
	УЧАСТОК ПРП (2)
	Мероприятия 2-режима
	Взвешенные частицы (116)
	0046
	2904/823
	 
	1,7
	1
	1,5
	1,1781 /1,1781
	16/16
	0,0044
	0,00264
	40
	 

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,00156
	40
	

	111 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6011
	2916/664
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0231
	0,01386
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,00036
	40
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0108
	0,00648
	40
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,00828
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00006
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	УЧАСТОК ЦПВТ (склад ГСМ) (2)
	Мероприятия 2-режима
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0048
	2891/861
	 
	4,5
	0,6
	1,5
	0,424116 /0,424116
	16/16
	0,0006
	0,00036
	40
	 

	365 д/год
   24 ч/сут
	OBK-2. КОМПРЕССОРНАЯ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0051
	2700/934
	 
	8
	0,3
	1,5
	0,106029 /0,106029
	20/20
	0,0444
	0,02664
	40
	 

	141 д/год
   10 ч/сут
	УРВКО ПРП (2)
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0056
	2697/658
	 
	7
	0,7
	2,16
	0,8312674 /0,8312674
	18/18
	0,0027
	0,00162
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0005
	0,0003
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00006
	40
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0044
	0,00264
	40
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,00156
	40
	

	52 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6017
	2801 /1017
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0203
	0,01218
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00018
	40
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0108
	0,00648
	40
	


	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,00828
	40
	


365 д/год

	   24 ч/сут
	ТТЦ УГОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (2)
	Мероприятия 2-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	6001
	2754/508
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	3,024
	1,8144
	40
	 

	46 д/год
   10 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	6002
	2811/304
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,4
	0,24
	40
	 

	164 д/год
   12 ч/сут
	ОВК-2 №9 (РСУ) (2)
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6009
	2776/915
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0028
	0,00168
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00018
	40
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0063
	0,00378
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00006
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0057
	2754/683
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	16/16
	0,0006
	0,00036
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00007
	0,000042
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00003
	0,000018
	40
	

	
	
	
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0222
	0,01332
	40
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0042
	0,00252
	40
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,00156
	40
	

	120 д/год
    8 ч/сут
	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1001
	941/1315
	15/15
	2
	 
	 
	 
	 
	0,0017
	0,00102
	40
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0021
	0,00126
	40
	

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,00012
	40
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,00036
	40
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0013
	0,00078
	40
	

	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0011
	0,00066
	40
	

	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0011
	0,00066
	40
	

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0007
	0,00042
	40
	

	120 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1002
	941/1315
	15/15
	2
	 
	 
	 
	 
	0,002
	0,0012
	40
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,003
	0,0018
	40
	

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00018
	40
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0007
	0,00042
	40
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,002
	0,0012
	40
	

	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00006
	40
	

	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00006
	40
	

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,001
	0,0006
	40
	

	184 д/год
   12 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	6018
	941/1315
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	3,2
	1,92
	40
	 

	120 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6701
	941/1315
	15/15
	2
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0021
	0,00126
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000301
	0,0001806
	40
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00005
	0,00003
	40
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00005
	0,00003
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00002
	0,000012
	40
	

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,212
	0,1272
	40
	

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,212
	0,1272
	40
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,004
	0,0024
	40
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,61604
	0,369624
	40
	

	
	
	
	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,004
	0,0024
	40
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,003
	0,0018
	40
	

	365 д/год
   12 ч/сут
	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2 (2)
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6019
	2868/703
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0398
	0,02388
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0008
	0,00048
	40
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0148
	0,00888
	40
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0024
	0,00144
	40
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0213
	0,01278
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00018
	40
	

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00018
	40
	

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0502
	0,03012
	40
	

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0373
	0,02238
	40
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0083
	0,00498
	40
	

	42 д/год
   10 ч/сут
	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0061
	2723/796
	 
	3
	0,15
	85,8
	1,5162147 /1,5162147
	127/127
	0,13394667
	0,080368002
	40
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02176633
	0,013059798
	40
	

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00486667
	0,002920002
	40
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00494417
	0,002966502
	40
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,48606944
	0,291641664
	40
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,07543611
	0,045261666
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0062
	2649/945
	 
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453 /0,0029453
	20/20
	0,000001
	0,0000006
	40
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004
	0,00024
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0063
	2818/970
	 
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453 /0,0029453
	20/20
	0,0006
	0,00036
	40
	 

	150 д/год
   24 ч/сут
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК (2)
	Мероприятия 2-режима
	Серная кислота (517)
	0042
	2773/683
	 
	10
	0,6
	1,5
	0,424116 /0,424116
	18/18
	0,00001
	0,000006
	40
	 

	58 д/год
    8 ч/сут
	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6012
	2859/794
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0055
	0,0033
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,00036
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,00012
	40
	

	58 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6013
	2961/381
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0055
	0,0033
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,00036
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,00012
	40
	

	58 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6014
	2916/339
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0055
	0,0033
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,00036
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,00012
	40
	

	58 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6015
	2640/863
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0055
	0,0033
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,00036
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,00012
	40
	

	29 д/год
    4 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6016
	2725 /1080
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0028
	0,00168
	40
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00018
	40
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00006
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0058
	2687/817
	 
	12
	0,5
	1,26
	0,247401 /0,247401
	55/55
	0,0006
	0,00036
	40
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1154
	0,06924
	40
	

	66 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0059
	2703/753
	 
	12
	0,15
	11,11
	0,19635 /0,19635
	55/55
	0,00007
	0,000042
	40
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,00828
	40
	

	д/год
  ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0060
	2703/731
	 
	12
	0,15
	1,3
	0,022973 /0,022973
	55/55
	0,0006
	0,00036
	40
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1154
	0,06924
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0064
	2837 /1024
	 
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453 /0,0029453
	20/20
	0,0014
	0,00084
	40
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,293
	0,1758
	40
	

	84 д/год
   10 ч/сут
	
	Мероприятия 2-режима
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	6020
	2850/290
	15/15
	2
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0000816
	0,00004896
	40
	 


21 д/год

	    2 ч/сут
	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД (2)
	Мероприятия 2-режима
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0068
	2784/488
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	20/20
	0,000132
	0,0000792
	40
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000267
	0,00001602
	40
	

	21 д/год
    2 ч/сут
	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА (2)
	Мероприятия 2-режима
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0069
	2784/488
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	20/20
	0,000132
	0,0000792
	40
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000267
	0,00001602
	40
	

	44 д/год
    4 ч/сут
	СТОЛОВАЯ (2)
	Мероприятия 2-режима
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0070
	2824/522
	 
	7
	0,5
	6
	1,1781 /1,1781
	40/40
	0,0000014
	0,00000084
	40
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000004
	0,00000024
	40
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000075
	0,0000045
	40
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0001
	2819/720
	 
	129
	6
	24,99
	706,577256/706,577256
	 
	221,5675675
	110,7837838
	50
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,00472972
	18,00236486
	50
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	676,815
	338,4075
	50
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,8752
	24,4376
	50
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00012
	0,00006
	50
	

	
	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00745
	0,003725
	50
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,644076
	110,322038
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0002
	2838/512
	 
	129
	7,2
	19,87
	809,009752/809,009752
	65/65
	221,5675675
	110,7837838
	50
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,00472972
	18,00236486
	50
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	676,815
	338,4075
	50
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,8752
	24,4376
	50
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00012
	0,00006
	50
	

	
	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00745
	0,003725
	50
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,644076
	110,322038
	50
	

	122 д/год
   24 ч/сут
	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП (3)
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0003
	2811/550
	 
	15
	0,3
	3,78
	0,2671931 /0,2671931
	20/20
	0,0028
	0,0014
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00015
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00005
	50
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,024
	0,012
	50
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,016
	0,008
	50
	


63 д/год

	    6 ч/сут
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0004
	2761/554
	 
	17
	0,3
	9,15
	0,6467769 /0,6467769
	30/30
	0,378
	0,189
	50
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0005
	2722/588
	 
	17
	0,3
	9,12
	0,6446563 /0,6446563
	30/30
	0,378
	0,189
	50
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0006
	2718/585
	 
	7
	0,28
	7,04
	0,4334905 /0,4334905
	30/30
	0,378
	0,189
	50
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0007
	2715/608
	 
	7
	0,28
	7,04
	0,4334905 /0,4334905
	30/30
	0,378
	0,189
	50
	 


63 д/год

	    6 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0008
	2761/728
	 
	12
	0,48
	2,91
	0,5265824 /0,5265824
	30/30
	0,378
	0,189
	50
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0009
	2753/740
	 
	12
	0,48
	2,9
	0,5247729 /0,5247729
	30/30
	0,378
	0,189
	50
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0010
	2792/786
	 
	15
	0,22
	4,2
	0,1596561 /0,1596561
	30/30
	0,378
	0,189
	50
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0011
	2738/813
	 
	15
	0,22
	4,15
	0,1577554 /0,1577554
	30/30
	0,378
	0,189
	50
	 


100 д/год

	    8 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0012
	2745/809
	 
	6
	0,25
	1
	0,0490875 /0,0490875
	30/30
	0,1575
	0,07875
	50
	 

	63 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0013
	2772/832
	 
	6
	0,3
	2,23
	0,1576298 /0,1576298
	30/30
	0,378
	0,189
	50
	 

	194 д/год
    8 ч/сут
	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0014
	2784/852
	 
	5
	0,2
	1
	0,031416 /0,031416
	30/30
	0,0007
	0,00035
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00007
	0,000035
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00003
	0,000015
	50
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02007
	0,010035
	50
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,00585
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО (3)
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0015
	2784/875
	 
	12
	0,15
	1,26
	0,0222661 /0,0222661
	55/55
	0,0015
	0,00075
	50
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3205
	0,16025
	50
	


365 д/год

	   24 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0016
	2846/882
	 
	12
	0,15
	0,06
	0,0010603 /0,0010603
	55/55
	0,0014
	0,0007
	50
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,293
	0,1465
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0065
	2837 /1024
	 
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453 /0,0029453
	20/20
	0,000003
	0,0000015
	50
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0007
	0,00035
	50
	

	84 д/год
   10 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	6021
	2630/460
	15/15
	2
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0000816
	0,0000408
	50
	 

	66 д/год
    6 ч/сут
	МАЗУТОНАСОСНАЯ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0017
	2834/906
	 
	12
	0,15
	0,95
	0,0167879 /0,0167879
	55/55
	0,0002
	0,0001
	50
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0415
	0,02075
	50
	

	34 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0018
	2835/925
	 
	10
	0,2
	0,66
	0,0207346 /0,0207346
	55/55
	0,00007
	0,000035
	50
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0144
	0,0072
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0022
	2792/956
	 
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818 /0,0009818
	30/30
	0,00003
	0,000015
	50
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,005
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0024
	2745/975
	 
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818 /0,0009818
	30/30
	0,000001
	0,0000005
	50
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004
	0,0002
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0066
	2792/956
	 
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818 /0,0009818
	30/30
	0,00003
	0,000015
	50
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,005
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0067
	2792/956
	 
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818 /0,0009818
	30/30
	0,000001
	0,0000005
	50
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004
	0,0002
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	СКЛАД ГСМ (ТТЦ) (3)
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0025
	2818/970
	 
	2
	0,05
	15
	0,0294525 /0,0294525
	20/20
	0,000001
	0,0000005
	50
	 

	
	
	
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0012
	0,0006
	50
	

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004
	0,0002
	50
	


55 д/год

	    6 ч/сут
	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0026
	2842/913
	 
	10
	0,63
	2
	0,6234505 /0,6234505
	30/30
	0,0028
	0,0014
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00015
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00005
	50
	

	22 д/год
    3 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Взвешенные частицы (116)
	0053
	2678/931
	 
	8
	0,25
	1,5
	0,0736313 /0,0736313
	18/18
	0,0042
	0,0021
	50
	 

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,0013
	50
	

	55 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0054
	2684/970
	 
	14
	0,5
	4,23
	0,8305605 /0,8305605
	18/18
	0,0231
	0,01155
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0003
	50
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,011
	0,0055
	50
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,0069
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00005
	50
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0199
	0,00995
	50
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,00585
	50
	

	111 д/год
    8 ч/сут
	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП) (3)
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0027
	2714/469
	 
	6
	0,3
	1,5
	0,106029 /0,106029
	20/20
	0,0231
	0,01155
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0003
	50
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0108
	0,0054
	50
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,0069
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00005
	50
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0204
	0,0102
	50
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,00585
	50
	

	110 д/год
    6 ч/сут
	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП) (3)
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0028
	2738/454
	 
	6
	0,3
	1,5
	0,106029 /0,106029
	20/20
	0,0231
	0,01155
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0003
	50
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0108
	0,0054
	50
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,0069
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00005
	50
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01989
	0,009945
	50
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,00585
	50
	

	66 д/год
    4 ч/сут
	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП) (3)
	Мероприятия 3-режима
	Взвешенные частицы (116)
	0029
	2784/458
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	16/16
	0,0252
	0,0126
	50
	 

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0171
	0,00855
	50
	


280 д/год

	   20 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0049
	2884/903
	 
	4
	3,5
	1,5
	14,431725 /14,431725
	18/18
	0,0028
	0,0014
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00015
	50
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0063
	0,00315
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00005
	50
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,0001
	50
	

	44 д/год
    4 ч/сут
	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА (3)
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0030
	2850/454
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	20/20
	0,0028
	0,0014
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00015
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00005
	50
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1869
	0,09345
	50
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,0013
	50
	

	125 д/год
    8 ч/сут
	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП (3)
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0033
	2857/353
	 
	10
	0,6
	1,5
	0,424116 /0,424116
	20/20
	0,009
	0,0045
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0008
	0,0004
	50
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0012
	0,0006
	50
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,011
	0,0055
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0003
	50
	

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0028
	0,0014
	50
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02187
	0,010935
	50
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0012
	0,0006
	50
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0117
	0,00585
	50
	

	11 д/год
    1 ч/сут
	OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Пыль древесная (1039*)
	0034
	2846/338
	 
	5
	0,35
	3,32
	0,3194222 /0,3194222
	18/18
	0,238
	0,119
	50
	 

	11 д/год
    1 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Взвешенные частицы (116)
	0052
	2697/893
	 
	3
	1,2
	1,5
	1,696464 /1,696464
	18/18
	0,0048
	0,0024
	50
	 

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0032
	0,0016
	50
	

	
	
	
	Пыль древесная (1039*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,266
	0,133
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0035
	2970/639
	 
	10
	0,34
	23,99
	2,1781058 /2,1781058
	16/16
	0,01
	0,005
	50
	 

	
	
	
	Аммиак (32)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0174
	0,0087
	50
	

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,042
	0,021
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0036
	2889/697
	 
	10
	0,8
	4,97
	2,4982003 /2,4982003
	16/16
	0,01
	0,005
	50
	 

	
	
	
	Аммиак (32)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0174
	0,0087
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0037
	2884/751
	 
	5
	0,5
	1,65
	0,3239775 /0,3239775
	16/16
	0,0031
	0,00155
	50
	 

	
	
	
	Аммиак (32)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,009
	0,0045
	50
	


96 д/год

	    6 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0038
	2892/782
	 
	15
	0,6
	11,59
	3,277003 /3,277003
	16/16
	0,0015
	0,00075
	50
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,005
	50
	

	96 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0039
	2843/638
	 
	15
	0,6
	6,8
	1,9226592 /1,9226592
	16/16
	0,0015
	0,00075
	50
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,005
	50
	

	122 д/год
    6 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	6008
	2655/769
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0001
	0,00005
	50
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,007
	0,0035
	50
	

	14 д/год
    2 ч/сут
	ПРОБОРАЗДЕЛОЧНАЯ УСТАНОВКА (3)
	Мероприятия 3-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0045
	2760/702
	 
	2
	0,79
	0,3
	0,1470504 /0,1470504
	16/16
	0,0583
	0,02915
	50
	 

	6 д/год
    1 ч/сут
	УЧАСТОК ПРП (3)
	Мероприятия 3-режима
	Взвешенные частицы (116)
	0046
	2904/823
	 
	1,7
	1
	1,5
	1,1781 /1,1781
	16/16
	0,0044
	0,0022
	50
	 

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,0013
	50
	

	111 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6011
	2916/664
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0231
	0,01155
	50
	 


	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0003
	50
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0108
	0,0054
	50
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,0069
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00005
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	УЧАСТОК ЦПВТ (склад ГСМ) (3)
	Мероприятия 3-режима
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0048
	2891/861
	 
	4,5
	0,6
	1,5
	0,424116 /0,424116
	16/16
	0,0006
	0,0003
	50
	 


365 д/год

	   24 ч/сут
	OBK-2. КОМПРЕССОРНАЯ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0051
	2700/934
	 
	8
	0,3
	1,5
	0,106029 /0,106029
	20/20
	0,0444
	0,0222
	50
	 

	141 д/год
   10 ч/сут
	УРВКО ПРП (3)
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0056
	2697/658
	 
	7
	0,7
	2,16
	0,8312674 /0,8312674
	18/18
	0,0027
	0,00135
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0005
	0,00025
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00005
	50
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0044
	0,0022
	50
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,0013
	50
	

	52 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6017
	2801 /1017
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0203
	0,01015
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00015
	50
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0108
	0,0054
	50
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,0069
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	ТТЦ УГОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (3)
	Мероприятия 3-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	6001
	2754/508
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	3,024
	1,512
	50
	 


46 д/год

	   10 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	6002
	2811/304
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,4
	0,2
	50
	 

	164 д/год
   12 ч/сут
	ОВК-2 №9 (РСУ) (3)
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6009
	2776/915
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0028
	0,0014
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00015
	50
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0063
	0,00315
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00005
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0057
	2754/683
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	16/16
	0,0006
	0,0003
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00007
	0,000035
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00003
	0,000015
	50
	

	
	
	
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0222
	0,0111
	50
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0042
	0,0021
	50
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026
	0,0013
	50
	


120 д/год

	    8 ч/сут
	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1001
	941/1315
	15/15
	2
	 
	 
	 
	 
	0,0017
	0,00085
	50
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0021
	0,00105
	50
	

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,0001
	50
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0003
	50
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0013
	0,00065
	50
	

	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0011
	0,00055
	50
	

	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0011
	0,00055
	50
	

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0007
	0,00035
	50
	

	120 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1002
	941/1315
	15/15
	2
	 
	 
	 
	 
	0,002
	0,001
	50
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,003
	0,0015
	50
	

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00015
	50
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0007
	0,00035
	50
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,002
	0,001
	50
	

	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00005
	50
	

	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00005
	50
	

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,001
	0,0005
	50
	

	184 д/год
   12 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	6018
	941/1315
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	3,2
	1,6
	50
	 

	120 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6701
	941/1315
	15/15
	2
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0021
	0,00105
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000301
	0,0001505
	50
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00005
	0,000025
	50
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00005
	0,000025
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00002
	0,00001
	50
	

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,212
	0,106
	50
	

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,212
	0,106
	50
	

	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,004
	0,002
	50
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,61604
	0,30802
	50
	

	
	
	
	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,004
	0,002
	50
	

	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,003
	0,0015
	50
	

	365 д/год
   12 ч/сут
	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2 (3)
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6019
	2868/703
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0398
	0,0199
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0008
	0,0004
	50
	

	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0148
	0,0074
	50
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0024
	0,0012
	50
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0213
	0,01065
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00015
	50
	

	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00015
	50
	

	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0502
	0,0251
	50
	

	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0373
	0,01865
	50
	

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0083
	0,00415
	50
	


42 д/год

	   10 ч/сут
	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0061
	2723/796
	 
	3
	0,15
	85,8
	1,5162147 /1,5162147
	127/127
	0,13394667
	0,066973335
	50
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02176633
	0,010883165
	50
	

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00486667
	0,002433335
	50
	

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00494417
	0,002472085
	50
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,48606944
	0,24303472
	50
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,07543611
	0,037718055
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0062
	2649/945
	 
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453 /0,0029453
	20/20
	0,000001
	0,0000005
	50
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0004
	0,0002
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0063
	2818/970
	 
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453 /0,0029453
	20/20
	0,0006
	0,0003
	50
	 

	150 д/год
   24 ч/сут
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК (3)
	Мероприятия 3-режима
	Серная кислота (517)
	0042
	2773/683
	 
	10
	0,6
	1,5
	0,424116 /0,424116
	18/18
	0,00001
	0,000005
	50
	 

	58 д/год
    8 ч/сут
	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6012
	2859/794
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0055
	0,00275
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0003
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,0001
	50
	


58 д/год

	    8 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6013
	2961/381
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0055
	0,00275
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0003
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,0001
	50
	

	58 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6014
	2916/339
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0055
	0,00275
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0003
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,0001
	50
	

	58 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6015
	2640/863
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0055
	0,00275
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0006
	0,0003
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0002
	0,0001
	50
	

	29 д/год
    4 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	6016
	2725 /1080
	15/15
	5
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0028
	0,0014
	50
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0003
	0,00015
	50
	

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0001
	0,00005
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0058
	2687/817
	 
	12
	0,5
	1,26
	0,247401 /0,247401
	55/55
	0,0006
	0,0003
	50
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1154
	0,0577
	50
	

	66 д/год
    8 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0059
	2703/753
	 
	12
	0,15
	11,11
	0,19635 /0,19635
	55/55
	0,00007
	0,000035
	50
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0138
	0,0069
	50
	

	д/год
  ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0060
	2703/731
	 
	12
	0,15
	1,3
	0,022973 /0,022973
	55/55
	0,0006
	0,0003
	50
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1154
	0,0577
	50
	

	365 д/год
   24 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0064
	2837 /1024
	 
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453 /0,0029453
	20/20
	0,0014
	0,0007
	50
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,293
	0,1465
	50
	

	84 д/год
   10 ч/сут
	
	Мероприятия 3-режима
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	6020
	2850/290
	15/15
	2
	 
	1,5
	 
	20/20
	0,0000816
	0,0000408
	50
	 

	21 д/год
    2 ч/сут
	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД (3)
	Мероприятия 3-режима
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0068
	2784/488
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	20/20
	0,000132
	0,000066
	50
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000267
	0,00001335
	50
	

	21 д/год
    2 ч/сут
	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА (3)
	Мероприятия 3-режима
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0069
	2784/488
	 
	10
	0,5
	1,5
	0,294525 /0,294525
	20/20
	0,000132
	0,000066
	50
	 

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000267
	0,00001335
	50
	

	44 д/год
    4 ч/сут
	СТОЛОВАЯ (3)
	Мероприятия 3-режима
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0070
	2824/522
	 
	7
	0,5
	6
	1,1781 /1,1781
	40/40
	0,0000014
	0,0000007
	50
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000004
	0,0000002
	50
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000075
	0,00000375
	50
	


Таблица 4.2.Xарактеристика  выбросов   вредных  веществ  в  атмосферу  в периоды  НМУ на 2023-2026 года

	Наименование цеха, участка (предприятие, город)
	№ источ-ника выброса
	Высота источ-ника выб-роса, м
	Выбросы в атмосферу
	Примечание. Метод контро-
ля  на источнике

	
	
	
	При нормальных метеоусловиях
	В периоды НМУ
	

	
	
	
	г/c
	т/год
	%
	г/м3
	Первый режим
	Второй  режим
	Третий  режим
	

	
	
	
	
	
	
	
	г/c
	%
	г/м3
	г/c
	%
	г/м3
	г/c
	%
	г/м3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	***Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)(0123)

	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП
	0003
	15
	0,0028
	0,0068
	1,4
	0,010479313
	0,0028
	 
	0,010479313
	0,00168
	40
	0,006287588
	0,0014
	50
	0,005239656
	 

	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ
	0014
	5
	0,0007
	0,0459
	0,3
	0,02228164
	0,0007
	 
	0,02228164
	0,00042
	40
	0,013368984
	0,00035
	50
	0,01114082
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0026
	10
	0,0028
	0,0131
	1,4
	0,004491134
	0,0028
	 
	0,004491134
	0,00168
	40
	0,002694681
	0,0014
	50
	0,002245567
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0054
	14
	0,0231
	0,0617
	11,2
	0,027812544
	0,0231
	 
	0,027812544
	0,01386
	40
	0,016687526
	0,01155
	50
	0,013906272
	 

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0027
	6
	0,0231
	0,2008
	11,2
	0,217864924
	0,0231
	 
	0,217864924
	0,01386
	40
	0,130718954
	0,01155
	50
	0,108932462
	 

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	6
	0,0231
	0,1985
	11,2
	0,217864924
	0,0231
	 
	0,217864924
	0,01386
	40
	0,130718954
	0,01155
	50
	0,108932462
	 

	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	0049
	4
	0,0028
	0,0068
	1,4
	0,000194017
	0,0028
	 
	0,000194017
	0,00168
	40
	0,00011641
	0,0014
	50
	9,70085E-05
	 

	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА
	0030
	10
	0,0028
	0,0068
	1,4
	0,009506833
	0,0028
	 
	0,009506833
	0,00168
	40
	0,0057041
	0,0014
	50
	0,004753417
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	10
	0,009
	0,0696
	4,4
	0,02122061
	0,009
	 
	0,02122061
	0,0054
	40
	0,012732366
	0,0045
	50
	0,010610305
	 

	УЧАСТОК ПРП
	6011
	5
	0,0231
	0,2008
	11,2
	 
	0,0231
	 
	 
	0,01386
	40
	 
	0,01155
	50
	 
	 

	УРВКО ПРП
	0056
	7
	0,0027
	0,033
	1,3
	0,003248052
	0,0027
	 
	0,003248052
	0,00162
	40
	0,001948831
	0,00135
	50
	0,001624026
	 

	УРВКО ПРП
	6017
	5
	0,0203
	0,0903
	9,8
	 
	0,0203
	 
	 
	0,01218
	40
	 
	0,01015
	50
	 
	 

	ОВК-2 №9 (РСУ)
	6009
	5
	0,0028
	0,0068
	1,4
	 
	0,0028
	 
	 
	0,00168
	40
	 
	0,0014
	50
	 
	 

	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
	0057
	10
	0,0006
	0,0277
	0,3
	0,002037179
	0,0006
	 
	0,002037179
	0,00036
	40
	0,001222307
	0,0003
	50
	0,001018589
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	2
	0,0021
	0,0330204
	1
	 
	0,0021
	 
	 
	0,00126
	40
	 
	0,00105
	50
	 
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	5
	0,0398
	1,867
	18,9
	 
	0,0398
	 
	 
	0,02388
	40
	 
	0,0199
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6012
	5
	0,0055
	0,0136
	2,7
	 
	0,0055
	 
	 
	0,0033
	40
	 
	0,00275
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6013
	5
	0,0055
	0,0136
	2,7
	 
	0,0055
	 
	 
	0,0033
	40
	 
	0,00275
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6014
	5
	0,0055
	0,0136
	2,7
	 
	0,0055
	 
	 
	0,0033
	40
	 
	0,00275
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6015
	5
	0,0055
	0,0136
	2,7
	 
	0,0055
	 
	 
	0,0033
	40
	 
	0,00275
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6016
	5
	0,0028
	0,0068
	1,4
	 
	0,0028
	 
	 
	0,00168
	40
	 
	0,0014
	50
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,2064
	2,9298204
	 
	 
	0,2064
	 
	 
	0,12384
	 
	 
	0,1032
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,1805
	2,8613204
	87,4
	 
	0,1805
	 
	 
	0,1083
	 
	 
	0,09025
	 
	 
	 

	 
	11-20
	 
	0,0259
	0,0685
	12,6
	 
	0,0259
	 
	 
	0,01554
	 
	 
	0,01295
	 
	 
	 

	***Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)(0143)

	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП
	0003
	15
	0,0003
	0,0008
	3,2
	0,001122784
	0,0003
	 
	0,001122784
	0,00018
	40
	0,00067367
	0,00015
	50
	0,000561392
	 

	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ
	0014
	5
	0,00007
	0,0051
	0,7
	0,002228164
	0,00007
	 
	0,002228164
	0,000042
	40
	0,001336898
	0,000035
	50
	0,001114082
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0026
	10
	0,0003
	0,0015
	3,2
	0,000481193
	0,0003
	 
	0,000481193
	0,00018
	40
	0,000288716
	0,00015
	50
	0,000240597
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0054
	14
	0,0006
	0,0022
	6,4
	0,000722404
	0,0006
	 
	0,000722404
	0,00036
	40
	0,000433442
	0,0003
	50
	0,000361202
	 

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0027
	6
	0,0006
	0,0037
	6,4
	0,005658829
	0,0006
	 
	0,005658829
	0,00036
	40
	0,003395298
	0,0003
	50
	0,002829415
	 

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	6
	0,0006
	0,0037
	6,4
	0,005658829
	0,0006
	 
	0,005658829
	0,00036
	40
	0,003395298
	0,0003
	50
	0,002829415
	 

	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	0049
	4
	0,0003
	0,0008
	3,2
	2,07875E-05
	0,0003
	 
	2,07875E-05
	0,00018
	40
	1,24725E-05
	0,00015
	50
	1,03938E-05
	 

	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА
	0030
	10
	0,0003
	0,0008
	3,2
	0,001018589
	0,0003
	 
	0,001018589
	0,00018
	40
	0,000611154
	0,00015
	50
	0,000509295
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	10
	0,0008
	0,0062
	8
	0,001886276
	0,0008
	 
	0,001886276
	0,00048
	40
	0,001131766
	0,0004
	50
	0,000943138
	 

	УЧАСТОК ПРП
	6011
	5
	0,0006
	0,0037
	6,4
	 
	0,0006
	 
	 
	0,00036
	40
	 
	0,0003
	50
	 
	 

	УРВКО ПРП
	0056
	7
	0,0005
	0,0058
	5,3
	0,000601491
	0,0005
	 
	0,000601491
	0,0003
	40
	0,000360895
	0,00025
	50
	0,000300746
	 

	УРВКО ПРП
	6017
	5
	0,0003
	0,0014
	3,2
	 
	0,0003
	 
	 
	0,00018
	40
	 
	0,00015
	50
	 
	 

	ОВК-2 №9 (РСУ)
	6009
	5
	0,0003
	0,0008
	3,2
	 
	0,0003
	 
	 
	0,00018
	40
	 
	0,00015
	50
	 
	 

	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
	0057
	10
	0,00007
	0,0031
	0,7
	0,000237671
	0,00007
	 
	0,000237671
	0,000042
	40
	0,000142603
	0,000035
	50
	0,000118835
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	2
	0,000301
	0,00500301
	3,2
	 
	0,000301
	 
	 
	0,0001806
	40
	 
	0,0001505
	50
	 
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	5
	0,0008
	0,1379
	8,5
	 
	0,0008
	 
	 
	0,00048
	40
	 
	0,0004
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6012
	5
	0,0006
	0,0015
	6,4
	 
	0,0006
	 
	 
	0,00036
	40
	 
	0,0003
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6013
	5
	0,0006
	0,0015
	6,4
	 
	0,0006
	 
	 
	0,00036
	40
	 
	0,0003
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6014
	5
	0,0006
	0,0015
	6,4
	 
	0,0006
	 
	 
	0,00036
	40
	 
	0,0003
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6015
	5
	0,0006
	0,0015
	6,4
	 
	0,0006
	 
	 
	0,00036
	40
	 
	0,0003
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6016
	5
	0,0003
	0,0008
	3,2
	 
	0,0003
	 
	 
	0,00018
	40
	 
	0,00015
	50
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,009441
	0,18930301
	 
	 
	0,009441
	 
	 
	0,0056646
	 
	 
	0,0047205
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,008541
	0,18630301
	90,4
	 
	0,008541
	 
	 
	0,0051246
	 
	 
	0,0042705
	 
	 
	 

	 
	11-20
	 
	0,0009
	0,003
	9,6
	 
	0,0009
	 
	 
	0,00054
	 
	 
	0,00045
	 
	 
	 

	***Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)(0150)

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0035
	10
	0,01
	0,0014
	43,4
	0,004591145
	0,01
	 
	0,004591145
	0,006
	40
	0,002754687
	0,005
	50
	0,002295573
	 

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0036
	10
	0,01
	0,0014
	43,4
	0,004002882
	0,01
	 
	0,004002882
	0,006
	40
	0,002401729
	0,005
	50
	0,002001441
	 

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0038
	15
	0,0015
	0,0006
	6,5
	0,000457735
	0,0015
	 
	0,000457735
	0,0009
	40
	0,000274641
	0,00075
	50
	0,000228868
	 

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0039
	15
	0,0015
	0,0006
	6,5
	0,00078017
	0,0015
	 
	0,00078017
	0,0009
	40
	0,000468102
	0,00075
	50
	0,000390085
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД
	0068
	10
	0,0000131
	0,000024
	0,1
	4,44784E-05
	0,0000131
	 
	4,44784E-05
	0,0000131
	 
	4,44784E-05
	0,0000131
	 
	4,44784E-05
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА
	0069
	10
	0,0000131
	0,000024
	0,1
	4,44784E-05
	0,0000131
	 
	4,44784E-05
	0,0000131
	 
	4,44784E-05
	0,0000131
	 
	4,44784E-05
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,0230262
	0,004048
	 
	 
	0,0230262
	 
	 
	0,0138262
	 
	 
	0,0115262
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,0200262
	0,002848
	87
	 
	0,0200262
	 
	 
	0,0120262
	 
	 
	0,0100262
	 
	 
	 

	 
	11-20
	 
	0,003
	0,0012
	13
	 
	0,003
	 
	 
	0,0018
	 
	 
	0,0015
	 
	 
	 

	***Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301)

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	129
	216,7508813
	3639,2837
	50
	0,306761758
	216,7508813
	 
	0,306761758
	132,9405405
	40
	0,188147212
	110,7837838
	50
	0,156789343
	 

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0002
	129
	216,7508813
	4448,021
	50
	0,267921222
	216,7508813
	 
	0,267921222
	132,9405405
	40
	0,164325016
	110,7837838
	50
	0,136937513
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0054
	14
	0,011
	0,026007
	 
	0,013244068
	0,011
	 
	0,013244068
	0,0066
	40
	0,007946441
	0,0055
	50
	0,006622034
	 

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0027
	6
	0,0108
	0,1037
	 
	0,101858925
	0,0108
	 
	0,101858925
	0,00648
	40
	0,061115355
	0,0054
	50
	0,050929463
	 

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	6
	0,0108
	0,1026
	 
	0,101858925
	0,0108
	 
	0,101858925
	0,00648
	40
	0,061115355
	0,0054
	50
	0,050929463
	 

	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	0049
	4
	0,0063
	0,1005
	 
	0,000436538
	0,0063
	 
	0,000436538
	0,00378
	40
	0,000261923
	0,00315
	50
	0,000218269
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	10
	0,0012
	0,009
	 
	0,002829415
	0,0012
	 
	0,002829415
	0,00072
	40
	0,001697649
	0,0006
	50
	0,001414707
	 

	УЧАСТОК ПРП
	6011
	5
	0,0108
	0,1037
	 
	 
	0,0108
	 
	 
	0,00648
	40
	 
	0,0054
	50
	 
	 

	УРВКО ПРП
	6017
	5
	0,0108
	0,0483
	 
	 
	0,0108
	 
	 
	0,00648
	40
	 
	0,0054
	50
	 
	 

	ОВК-2 №9 (РСУ)
	6009
	5
	0,0063
	0,0588
	 
	 
	0,0063
	 
	 
	0,00378
	40
	 
	0,00315
	50
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	2
	0,0017
	0,054
	 
	 
	0,0017
	 
	 
	0,00102
	40
	 
	0,00085
	50
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1002
	2
	0,002
	0,063
	 
	 
	0,002
	 
	 
	0,0012
	40
	 
	0,001
	50
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	2
	0,00005
	0,0000002
	 
	 
	0,00005
	 
	 
	0,00003
	40
	 
	0,000025
	50
	 
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	5
	0,0148
	0,3213
	 
	 
	0,0148
	 
	 
	0,00888
	40
	 
	0,0074
	50
	 
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	3
	0,13394667
	0,0962416
	 
	0,088342812
	0,13394667
	 
	0,088342812
	0,080368002
	40
	0,053005687
	0,066973335
	50
	0,044171406
	 

	СТОЛОВАЯ
	0070
	7
	0,0000014
	0,0000055
	 
	1,1884E-06
	0,0000014
	 
	1,1884E-06
	0,00000084
	40
	0,000000713
	0,0000007
	50
	5,942E-07
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	433,7222607
	8088,391854
	 
	 
	433,7222607
	 
	 
	266,0133798
	 
	 
	221,6778165
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,20949807
	1,0611473
	 
	 
	0,20949807
	 
	 
	0,125698842
	 
	 
	0,104749035
	 
	 
	 

	 
	11-20
	 
	0,011
	0,026007
	 
	 
	0,011
	 
	 
	0,0066
	 
	 
	0,0055
	 
	 
	 

	 
	>100
	 
	433,5017626
	8087,3047
	100
	 
	433,5017626
	 
	 
	265,881081
	 
	 
	221,5675675
	 
	 
	 

	***Азотная кислота (5)(0302)

	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД
	0068
	10
	0,0005
	0,0009
	50
	0,001697649
	0,0005
	 
	0,001697649
	0,0005
	 
	0,001697649
	0,0005
	 
	0,001697649
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА
	0069
	10
	0,0005
	0,0009
	50
	0,001697649
	0,0005
	 
	0,001697649
	0,0005
	 
	0,001697649
	0,0005
	 
	0,001697649
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,001
	0,0018
	 
	 
	0,001
	 
	 
	0,001
	 
	 
	0,001
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,001
	0,0018
	100
	 
	0,001
	 
	 
	0,001
	 
	 
	0,001
	 
	 
	 

	***Аммиак (32)(0303)

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0035
	10
	0,0174
	0,002
	39,8
	0,007988593
	0,0174
	 
	0,007988593
	0,01044
	40
	0,004793156
	0,0087
	50
	0,003994296
	 

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0036
	10
	0,0174
	0,002
	39,7
	0,006965014
	0,0174
	 
	0,006965014
	0,01044
	40
	0,004179008
	0,0087
	50
	0,003482507
	 

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0037
	5
	0,009
	0,009
	20,5
	0,027779707
	0,009
	 
	0,027779707
	0,0054
	40
	0,016667824
	0,0045
	50
	0,013889854
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,0438
	0,013
	 
	 
	0,0438
	 
	 
	0,02628
	 
	 
	0,0219
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,0438
	0,013
	100
	 
	0,0438
	 
	 
	0,02628
	 
	 
	0,0219
	 
	 
	 

	***Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304)

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	129
	35,22201821
	591,3836
	50
	0,049848786
	35,22201821
	 
	0,049848786
	21,60283783
	40
	0,030573922
	18,00236486
	50
	0,025478268
	 

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0002
	129
	35,22201821
	722,8034
	50
	0,043537199
	35,22201821
	 
	0,043537199
	21,60283783
	40
	0,026702815
	18,00236486
	50
	0,022252346
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	2
	0,0021
	0,066
	 
	 
	0,0021
	 
	 
	0,00126
	40
	 
	0,00105
	50
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1002
	2
	0,003
	0,095
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,0018
	40
	 
	0,0015
	50
	 
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	5
	0,0024
	0,0523
	 
	 
	0,0024
	 
	 
	0,00144
	40
	 
	0,0012
	50
	 
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	3
	0,02176633
	0,0156393
	 
	0,014355704
	0,02176633
	 
	0,014355704
	0,013059798
	40
	0,008613423
	0,010883165
	50
	0,007177852
	 

	СТОЛОВАЯ
	0070
	7
	0,0000004
	0,0000014
	 
	3,395E-07
	0,0000004
	 
	3,395E-07
	0,00000024
	40
	2,037E-07
	0,0000002
	50
	1,698E-07
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	70,47330315
	1314,415941
	 
	 
	70,47330315
	 
	 
	43,2232357
	 
	 
	36,01936309
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,02926673
	0,2289407
	 
	 
	0,02926673
	 
	 
	0,017560038
	 
	 
	0,014633365
	 
	 
	 

	 
	>100
	 
	70,44403642
	1314,187
	100
	 
	70,44403642
	 
	 
	43,20567566
	 
	 
	36,00472972
	 
	 
	 

	***Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)(0316)

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	6008
	5
	0,0001
	0,000004
	27,5
	 
	0,0001
	 
	 
	0,00006
	40
	 
	0,00005
	50
	 
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД
	0068
	10
	0,000132
	0,000238
	36,2
	0,000448179
	0,000132
	 
	0,000448179
	0,0000792
	40
	0,000268908
	0,000066
	50
	0,00022409
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА
	0069
	10
	0,000132
	0,000238
	36,3
	0,000448179
	0,000132
	 
	0,000448179
	0,0000792
	40
	0,000268908
	0,000066
	50
	0,00022409
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,000364
	0,00048
	 
	 
	0,000364
	 
	 
	0,0002184
	 
	 
	0,000182
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,000364
	0,00048
	100
	 
	0,000364
	 
	 
	0,0002184
	 
	 
	0,000182
	 
	 
	 

	***Серная кислота (517)(0322)

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0035
	10
	0,042
	0,04
	60,9
	0,01928281
	0,042
	 
	0,01928281
	0,0252
	40
	0,011569686
	0,021
	50
	0,009641405
	 

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0038
	15
	0,01
	0,083
	14,5
	0,003051569
	0,01
	 
	0,003051569
	0,006
	40
	0,001830941
	0,005
	50
	0,001525784
	 

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0039
	15
	0,01
	0,083
	14,5
	0,00520113
	0,01
	 
	0,00520113
	0,006
	40
	0,003120678
	0,005
	50
	0,002600565
	 

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	6008
	5
	0,007
	0,007
	10,1
	 
	0,007
	 
	 
	0,0042
	40
	 
	0,0035
	50
	 
	 

	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК
	0042
	10
	0,00001
	0,00006
	 
	2,35785E-05
	0,00001
	 
	2,35785E-05
	0,000006
	40
	1,41471E-05
	0,000005
	50
	1,17892E-05
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД
	0068
	10
	0,0000267
	0,000048
	 
	9,06544E-05
	0,0000267
	 
	9,06544E-05
	0,00001602
	40
	5,43927E-05
	0,00001335
	50
	4,53272E-05
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА
	0069
	10
	0,0000267
	0,000048
	 
	9,06544E-05
	0,0000267
	 
	9,06544E-05
	0,00001602
	40
	5,43927E-05
	0,00001335
	50
	4,53272E-05
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,0690634
	0,213156
	 
	 
	0,0690634
	 
	 
	0,04143804
	 
	 
	0,0345317
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,0490634
	0,047156
	71
	 
	0,0490634
	 
	 
	0,02943804
	 
	 
	0,0245317
	 
	 
	 

	 
	11-20
	 
	0,02
	0,166
	29
	 
	0,02
	 
	 
	0,012
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 

	***Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328)

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	2
	0,0002
	0,006
	3,7
	 
	0,0002
	 
	 
	0,00012
	40
	 
	0,0001
	50
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1002
	2
	0,0003
	0,009
	5,6
	 
	0,0003
	 
	 
	0,00018
	40
	 
	0,00015
	50
	 
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	3
	0,00486667
	0,004154
	90,7
	0,00320975
	0,00486667
	 
	0,00320975
	0,002920002
	40
	0,00192585
	0,002433335
	50
	0,001604875
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,00536667
	0,019154
	 
	 
	0,00536667
	 
	 
	0,003220002
	 
	 
	0,002683335
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,00536667
	0,019154
	100
	 
	0,00536667
	 
	 
	0,003220002
	 
	 
	0,002683335
	 
	 
	 

	***Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)(0330)

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	129
	629,091
	10508,5167
	50
	0,890335763
	629,091
	 
	0,890335763
	406,089
	40
	0,574726962
	338,4075
	50
	0,478939135
	 

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0002
	129
	629,091
	12843,754
	50
	0,777606201
	629,091
	 
	0,777606201
	406,089
	40
	0,501958102
	338,4075
	50
	0,418298419
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	2
	0,0006
	0,019
	 
	 
	0,0006
	 
	 
	0,00036
	40
	 
	0,0003
	50
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1002
	2
	0,0007
	0,022
	 
	 
	0,0007
	 
	 
	0,00042
	40
	 
	0,00035
	50
	 
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	3
	0,00494417
	0,0035238
	 
	0,003260864
	0,00494417
	 
	0,003260864
	0,002966502
	40
	0,001956518
	0,002472085
	50
	0,001630432
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	1258,188244
	23352,31522
	 
	 
	1258,188244
	 
	 
	812,1817465
	 
	 
	676,8181221
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,00624417
	0,0445238
	 
	 
	0,00624417
	 
	 
	0,003746502
	 
	 
	0,003122085
	 
	 
	 

	 
	>100
	 
	1258,182
	23352,2707
	100
	 
	1258,182
	 
	 
	812,178
	 
	 
	676,815
	 
	 
	 

	***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333)

	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	0015
	12
	0,0015
	0,0008
	33,2
	0,067366984
	0,0015
	 
	0,067366984
	0,0009
	40
	0,04042019
	0,00075
	50
	0,033683492
	 

	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	0016
	12
	0,0014
	0,0006
	31
	1,320381024
	0,0014
	 
	1,320381024
	0,00084
	40
	0,792228615
	0,0007
	50
	0,660190512
	 

	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	0065
	2
	0,000003
	0,000006
	0,1
	0,001018572
	0,000003
	 
	0,001018572
	0,0000018
	40
	0,000611143
	0,0000015
	50
	0,000509286
	 

	МАЗУТОНАСОСНАЯ
	0017
	12
	0,0002
	0,0011
	4,4
	0,011913342
	0,0002
	 
	0,011913342
	0,00012
	40
	0,007148005
	0,0001
	50
	0,005956671
	 

	МАЗУТОНАСОСНАЯ
	0018
	10
	0,00007
	0,00001
	1,6
	0,003376
	0,00007
	 
	0,003376
	0,000042
	40
	0,0020256
	0,000035
	50
	0,001688
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0022
	5
	0,00003
	0,000004
	0,7
	0,030556121
	0,00003
	 
	0,030556121
	0,000018
	40
	0,018333673
	0,000015
	50
	0,015278061
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0024
	5
	0,000001
	0,000004
	 
	0,001018537
	0,000001
	 
	0,001018537
	0,0000006
	40
	0,000611122
	0,0000005
	50
	0,000509269
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0066
	5
	0,00003
	0,000004
	0,7
	0,030556121
	0,00003
	 
	0,030556121
	0,000018
	40
	0,018333673
	0,000015
	50
	0,015278061
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0067
	5
	0,000001
	0,000004
	 
	0,001018537
	0,000001
	 
	0,001018537
	0,0000006
	40
	0,000611122
	0,0000005
	50
	0,000509269
	 

	СКЛАД ГСМ (ТТЦ)
	0025
	2
	0,000001
	0,00002
	 
	0,000033953
	0,000001
	 
	0,000033953
	0,0000006
	40
	2,03718E-05
	0,0000005
	50
	1,69765E-05
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0062
	2
	0,000001
	0,0000004
	 
	0,000339524
	0,000001
	 
	0,000339524
	0,0000006
	40
	0,000203714
	0,0000005
	50
	0,000169762
	 

	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	0058
	12
	0,0006
	0,001
	13,3
	0,002425213
	0,0006
	 
	0,002425213
	0,00036
	40
	0,001455128
	0,0003
	50
	0,001212606
	 

	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	0059
	12
	0,00007
	0,0011
	1,6
	0,000356506
	0,00007
	 
	0,000356506
	0,000042
	40
	0,000213904
	0,000035
	50
	0,000178253
	 

	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	0060
	12
	0,0006
	0,0002
	13,3
	0,026117616
	0,0006
	 
	0,026117616
	0,00036
	40
	0,01567057
	0,0003
	50
	0,013058808
	 

	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	0064
	2
	0,000003
	0,000006
	0,1
	0,001018572
	0,000003
	 
	0,001018572
	0,00084
	40
	0,285200149
	0,0007
	50
	0,237666791
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,00451
	0,0048584
	 
	 
	0,00451
	 
	 
	0,0035442
	 
	 
	0,0029535
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,00014
	0,0000584
	3,2
	 
	0,00014
	 
	 
	0,0009222
	 
	 
	0,0007685
	 
	 
	 

	 
	11-20
	 
	0,00437
	0,0048
	96,8
	 
	0,00437
	 
	 
	0,002622
	 
	 
	0,002185
	 
	 
	 

	***Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)(0337)

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	129
	47,8127
	802,7832
	49,8
	0,067668043
	47,8127
	 
	0,067668043
	29,32512
	40
	0,041503063
	24,4376
	50
	0,034585885
	 

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0002
	129
	47,8127
	981,1811
	49,7
	0,059100276
	47,8127
	 
	0,059100276
	29,32512
	40
	0,036248166
	24,4376
	50
	0,030206805
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0054
	14
	0,0138
	0,033
	 
	0,016615286
	0,0138
	 
	0,016615286
	0,00828
	40
	0,009969171
	0,0069
	50
	0,008307643
	 

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0027
	6
	0,0138
	0,1317
	 
	0,130153071
	0,0138
	 
	0,130153071
	0,00828
	40
	0,078091843
	0,0069
	50
	0,065076536
	 

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	6
	0,0138
	0,1302
	 
	0,130153071
	0,0138
	 
	0,130153071
	0,00828
	40
	0,078091843
	0,0069
	50
	0,065076536
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	10
	0,011
	0,0798
	 
	0,0259363
	0,011
	 
	0,0259363
	0,0066
	40
	0,01556178
	0,0055
	50
	0,01296815
	 

	УЧАСТОК ПРП
	6011
	5
	0,0138
	0,1317
	 
	 
	0,0138
	 
	 
	0,00828
	40
	 
	0,0069
	50
	 
	 

	УРВКО ПРП
	6017
	5
	0,0138
	0,0613
	 
	 
	0,0138
	 
	 
	0,00828
	40
	 
	0,0069
	50
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	2
	0,0013
	0,041
	 
	 
	0,0013
	 
	 
	0,00078
	40
	 
	0,00065
	50
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1002
	2
	0,002
	0,063
	 
	 
	0,002
	 
	 
	0,0012
	40
	 
	0,001
	50
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	2
	0,00005
	0,0000002
	 
	 
	0,00005
	 
	 
	0,00003
	40
	 
	0,000025
	50
	 
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	5
	0,0213
	1,7264
	 
	 
	0,0213
	 
	 
	0,01278
	40
	 
	0,01065
	50
	 
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	3
	0,48606944
	0,34902
	0,5
	0,320580878
	0,48606944
	 
	0,320580878
	0,291641664
	40
	0,192348527
	0,24303472
	50
	0,160290439
	 

	СТОЛОВАЯ
	0070
	7
	0,0000075
	0,0000069
	 
	6,3662E-06
	0,0000075
	 
	6,3662E-06
	0,0000045
	40
	3,8197E-06
	0,00000375
	50
	3,1831E-06
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	96,21612694
	1786,711427
	 
	 
	96,21612694
	 
	 
	59,00467616
	 
	 
	49,17056347
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,57692694
	2,7141271
	0,5
	 
	0,57692694
	 
	 
	0,346156164
	 
	 
	0,28846347
	 
	 
	 

	 
	11-20
	 
	0,0138
	0,033
	 
	 
	0,0138
	 
	 
	0,00828
	 
	 
	0,0069
	 
	 
	 

	 
	>100
	 
	95,6254
	1783,9643
	99,5
	 
	95,6254
	 
	 
	58,65024
	 
	 
	48,8752
	 
	 
	 

	***Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)(0342)

	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП
	0003
	15
	0,0001
	0,0003
	3,5
	0,000374261
	0,0001
	 
	0,000374261
	0,00006
	40
	0,000224557
	0,00005
	50
	0,000187131
	 

	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ
	0014
	5
	0,00003
	0,0019
	1
	0,000954927
	0,00003
	 
	0,000954927
	0,000018
	40
	0,000572957
	0,000015
	50
	0,000477464
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0026
	10
	0,0001
	0,0005
	3,5
	0,000160398
	0,0001
	 
	0,000160398
	0,00006
	40
	9,62386E-05
	0,00005
	50
	8,01988E-05
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0054
	14
	0,0001
	0,0005
	3,5
	0,000120401
	0,0001
	 
	0,000120401
	0,00006
	40
	7,22404E-05
	0,00005
	50
	6,02003E-05
	 

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0027
	6
	0,0001
	0,0003
	3,5
	0,000943138
	0,0001
	 
	0,000943138
	0,00006
	40
	0,000565883
	0,00005
	50
	0,000471569
	 

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	6
	0,0001
	0,0003
	3,5
	0,000943138
	0,0001
	 
	0,000943138
	0,00006
	40
	0,000565883
	0,00005
	50
	0,000471569
	 

	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	0049
	4
	0,0001
	0,0003
	3,5
	6,9292E-06
	0,0001
	 
	6,9292E-06
	0,00006
	40
	4,1575E-06
	0,00005
	50
	3,4646E-06
	 

	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА
	0030
	10
	0,0001
	0,0003
	3,5
	0,00033953
	0,0001
	 
	0,00033953
	0,00006
	40
	0,000203718
	0,00005
	50
	0,000169765
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	10
	0,0006
	0,0048
	20,8
	0,001414707
	0,0006
	 
	0,001414707
	0,00036
	40
	0,000848824
	0,0003
	50
	0,000707354
	 

	УЧАСТОК ПРП
	6011
	5
	0,0001
	0,0003
	3,5
	 
	0,0001
	 
	 
	0,00006
	40
	 
	0,00005
	50
	 
	 

	УРВКО ПРП
	0056
	7
	0,0001
	0,0014
	3,5
	0,000120298
	0,0001
	 
	0,000120298
	0,00006
	40
	7,21789E-05
	0,00005
	50
	6,01491E-05
	 

	ОВК-2 №9 (РСУ)
	6009
	5
	0,0001
	0,0003
	3,5
	 
	0,0001
	 
	 
	0,00006
	40
	 
	0,00005
	50
	 
	 

	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
	0057
	10
	0,00003
	0,0011
	1
	0,000101859
	0,00003
	 
	0,000101859
	0,000018
	40
	6,11154E-05
	0,000015
	50
	5,09295E-05
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	2
	0,00002
	0,000001
	0,7
	 
	0,00002
	 
	 
	0,000012
	40
	 
	0,00001
	50
	 
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	5
	0,0003
	0,116
	10,4
	 
	0,0003
	 
	 
	0,00018
	40
	 
	0,00015
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6012
	5
	0,0002
	0,0005
	6,9
	 
	0,0002
	 
	 
	0,00012
	40
	 
	0,0001
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6013
	5
	0,0002
	0,0005
	6,9
	 
	0,0002
	 
	 
	0,00012
	40
	 
	0,0001
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6014
	5
	0,0002
	0,0005
	6,9
	 
	0,0002
	 
	 
	0,00012
	40
	 
	0,0001
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6015
	5
	0,0002
	0,0005
	6,9
	 
	0,0002
	 
	 
	0,00012
	40
	 
	0,0001
	50
	 
	 

	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6016
	5
	0,0001
	0,0003
	3,5
	 
	0,0001
	 
	 
	0,00006
	40
	 
	0,00005
	50
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,00288
	0,130601
	 
	 
	0,00288
	 
	 
	0,001728
	 
	 
	0,00144
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,00268
	0,129801
	93
	 
	0,00268
	 
	 
	0,001608
	 
	 
	0,00134
	 
	 
	 

	 
	11-20
	 
	0,0002
	0,0008
	7
	 
	0,0002
	 
	 
	0,00012
	 
	 
	0,0001
	 
	 
	 

	***Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды(0344)

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	10
	0,0028
	0,0198
	90,3
	0,006601967
	0,0028
	 
	0,006601967
	0,00168
	40
	0,00396118
	0,0014
	50
	0,003300984
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	5
	0,0003
	0,125
	9,7
	 
	0,0003
	 
	 
	0,00018
	40
	 
	0,00015
	50
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,0031
	0,1448
	 
	 
	0,0031
	 
	 
	0,00186
	 
	 
	0,00155
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,0031
	0,1448
	100
	 
	0,0031
	 
	 
	0,00186
	 
	 
	0,00155
	 
	 
	 

	***Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)(0616)

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	2
	0,212
	5,233
	80,9
	 
	0,212
	 
	 
	0,1272
	40
	 
	0,106
	50
	 
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	5
	0,0502
	2,53
	19,1
	 
	0,0502
	 
	 
	0,03012
	40
	 
	0,0251
	50
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,2622
	7,763
	 
	 
	0,2622
	 
	 
	0,15732
	 
	 
	0,1311
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,2622
	7,763
	100
	 
	0,2622
	 
	 
	0,15732
	 
	 
	0,1311
	 
	 
	 

	***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)(0703)

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	129
	0,00012
	0,00213
	50
	1,698E-07
	0,00012
	 
	1,698E-07
	0,000072
	40
	1,019E-07
	0,00006
	50
	8,49164E-08
	 

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0002
	129
	0,00012
	0,00205
	50
	1,483E-07
	0,00012
	 
	1,483E-07
	0,000072
	40
	8,89977E-08
	0,00006
	50
	7,41647E-08
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,00024
	0,00418
	 
	 
	0,00024
	 
	 
	0,000144
	 
	 
	0,00012
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	>100
	 
	0,00024
	0,00418
	100
	 
	0,00024
	 
	 
	0,000144
	 
	 
	0,00012
	 
	 
	 

	***Этанол (Этиловый спирт) (667)(1061)

	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД
	0068
	10
	0,00167
	0,003006
	50
	0,005670147
	0,00167
	 
	0,005670147
	0,00167
	 
	0,005670147
	0,00167
	 
	0,005670147
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА
	0069
	10
	0,00167
	0,003006
	50
	0,005670147
	0,00167
	 
	0,005670147
	0,00167
	 
	0,005670147
	0,00167
	 
	0,005670147
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,00334
	0,006012
	 
	 
	0,00334
	 
	 
	0,00334
	 
	 
	0,00334
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,00334
	0,006012
	100
	 
	0,00334
	 
	 
	0,00334
	 
	 
	0,00334
	 
	 
	 

	***Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)(1301)

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	2
	0,00011
	0,003
	52,4
	 
	0,00011
	 
	 
	0,00066
	40
	 
	0,00055
	50
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1002
	2
	0,0001
	0,003
	47,6
	 
	0,0001
	 
	 
	0,00006
	40
	 
	0,00005
	50
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,00021
	0,006
	 
	 
	0,00021
	 
	 
	0,00072
	 
	 
	0,0006
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,00021
	0,006
	100
	 
	0,00021
	 
	 
	0,00072
	 
	 
	0,0006
	 
	 
	 

	***Формальдегид (Метаналь) (609)(1325)

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	2
	0,00011
	0,003
	52,4
	 
	0,00011
	 
	 
	0,00066
	40
	 
	0,00055
	50
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1002
	2
	0,0001
	0,003
	47,6
	 
	0,0001
	 
	 
	0,00006
	40
	 
	0,00005
	50
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,00021
	0,006
	 
	 
	0,00021
	 
	 
	0,00072
	 
	 
	0,0006
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,00021
	0,006
	100
	 
	0,00021
	 
	 
	0,00072
	 
	 
	0,0006
	 
	 
	 

	***Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)(1555)

	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД
	0068
	10
	0,000192
	0,000346
	50
	0,000651897
	0,000192
	 
	0,000651897
	0,000192
	 
	0,000651897
	0,000192
	 
	0,000651897
	 

	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА
	0069
	10
	0,000192
	0,000346
	50
	0,000651897
	0,000192
	 
	0,000651897
	0,000192
	 
	0,000651897
	0,000192
	 
	0,000651897
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,000384
	0,000692
	 
	 
	0,000384
	 
	 
	0,000384
	 
	 
	0,000384
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,000384
	0,000692
	100
	 
	0,000384
	 
	 
	0,000384
	 
	 
	0,000384
	 
	 
	 

	***Гидразин гидрат (245*)(2005)

	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0037
	5
	0,0031
	0,0006
	100
	0,009568566
	0,0031
	 
	0,009568566
	0,0031
	 
	0,009568566
	0,0031
	 
	0,009568566
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,0031
	0,0006
	 
	 
	0,0031
	 
	 
	0,0031
	 
	 
	0,0031
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,0031
	0,0006
	100
	 
	0,0031
	 
	 
	0,0031
	 
	 
	0,0031
	 
	 
	 

	***Керосин (654*)(2732)

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	3
	0,07543611
	0,054164
	100
	0,049752921
	0,07543611
	 
	0,049752921
	0,045261666
	40
	0,029851753
	0,037718055
	50
	0,02487646
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,07543611
	0,054164
	 
	 
	0,07543611
	 
	 
	0,045261666
	 
	 
	0,037718055
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,07543611
	0,054164
	100
	 
	0,07543611
	 
	 
	0,045261666
	 
	 
	0,037718055
	 
	 
	 

	***Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)(2735)

	СКЛАД ГСМ (ТТЦ)
	0025
	2
	0,0012
	0,00012
	1,7
	0,04074357
	0,0012
	 
	0,04074357
	0,00072
	40
	0,024446142
	0,0006
	50
	0,020371785
	 

	УЧАСТОК ЦПВТ (склад ГСМ)
	0048
	5
	0,0006
	0,00006
	0,9
	0,001414707
	0,0006
	 
	0,001414707
	0,00036
	40
	0,000848824
	0,0003
	50
	0,000707354
	 

	OBK-2. КОМПРЕССОРНАЯ
	0051
	8
	0,0444
	1,4016
	64,3
	0,41875336
	0,0444
	 
	0,41875336
	0,02664
	40
	0,251252016
	0,0222
	50
	0,20937668
	 

	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
	0057
	10
	0,0222
	0,7008
	32,2
	0,075375605
	0,0222
	 
	0,075375605
	0,01332
	40
	0,045225363
	0,0111
	50
	0,037687802
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0063
	2
	0,0006
	0,00006
	0,9
	0,203714392
	0,0006
	 
	0,203714392
	0,00036
	40
	0,122228636
	0,0003
	50
	0,101857196
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,069
	2,10264
	 
	 
	0,069
	 
	 
	0,0414
	 
	 
	0,0345
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,069
	2,10264
	100
	 
	0,069
	 
	 
	0,0414
	 
	 
	0,0345
	 
	 
	 

	***Уайт-спирит (1294*)(2752)

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	2
	0,212
	3,728
	85
	 
	0,212
	 
	 
	0,1272
	40
	 
	0,106
	50
	 
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	5
	0,0373
	1,88
	15
	 
	0,0373
	 
	 
	0,02238
	40
	 
	0,01865
	50
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,2493
	5,608
	 
	 
	0,2493
	 
	 
	0,14958
	 
	 
	0,12465
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,2493
	5,608
	100
	 
	0,2493
	 
	 
	0,14958
	 
	 
	0,12465
	 
	 
	 

	***Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)(2754)

	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	0015
	12
	0,3205
	0,1612
	34,2
	14,39407889
	0,3205
	 
	14,39407889
	0,1923
	40
	8,636447335
	0,16025
	50
	7,197039446
	 

	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	0016
	12
	0,293
	0,127
	31,2
	276,3368858
	0,293
	 
	276,3368858
	0,1758
	40
	165,8021315
	0,1465
	50
	138,1684429
	 

	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	0065
	2
	0,0007
	0,0012
	0,1
	0,237666791
	0,0007
	 
	0,237666791
	0,00042
	40
	0,142600075
	0,00035
	50
	0,118833396
	 

	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	6021
	2
	0,0000816
	0,0000038
	 
	 
	0,0000816
	 
	 
	0,00004896
	40
	 
	0,0000408
	50
	 
	 

	МАЗУТОНАСОСНАЯ
	0017
	12
	0,0415
	0,2343
	4,4
	2,472018537
	0,0415
	 
	2,472018537
	0,0249
	40
	1,483211122
	0,02075
	50
	1,236009269
	 

	МАЗУТОНАСОСНАЯ
	0018
	10
	0,0144
	0,0028
	1,5
	0,694491333
	0,0144
	 
	0,694491333
	0,00864
	40
	0,4166948
	0,0072
	50
	0,347245667
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0022
	5
	0,01
	0,0014
	1,1
	10,1853738
	0,01
	 
	10,1853738
	0,006
	40
	6,111224282
	0,005
	50
	5,092686902
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0024
	5
	0,0004
	0,0014
	 
	0,407414952
	0,0004
	 
	0,407414952
	0,00024
	40
	0,244448971
	0,0002
	50
	0,203707476
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0066
	5
	0,01
	0,0014
	1,1
	10,1853738
	0,01
	 
	10,1853738
	0,006
	40
	6,111224282
	0,005
	50
	5,092686902
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0067
	5
	0,0004
	0,0014
	 
	0,407414952
	0,0004
	 
	0,407414952
	0,00024
	40
	0,244448971
	0,0002
	50
	0,203707476
	 

	СКЛАД ГСМ (ТТЦ)
	0025
	2
	0,0004
	0,0056
	 
	0,01358119
	0,0004
	 
	0,01358119
	0,00024
	40
	0,008148714
	0,0002
	50
	0,006790595
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1001
	2
	0,0007
	0,022
	0,1
	 
	0,0007
	 
	 
	0,00042
	40
	 
	0,00035
	50
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	1002
	2
	0,001
	0,032
	0,1
	 
	0,001
	 
	 
	0,0006
	40
	 
	0,0005
	50
	 
	 

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0062
	2
	0,0004
	0,00014
	 
	0,135809595
	0,0004
	 
	0,135809595
	0,00024
	40
	0,081485757
	0,0002
	50
	0,067904798
	 

	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	0058
	12
	0,1154
	0,199
	12,3
	0,466449206
	0,1154
	 
	0,466449206
	0,06924
	40
	0,279869524
	0,0577
	50
	0,233224603
	 

	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	0059
	12
	0,0138
	0,2343
	1,5
	0,070282659
	0,0138
	 
	0,070282659
	0,00828
	40
	0,042169595
	0,0069
	50
	0,035141329
	 

	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	0060
	12
	0,1154
	0,0395
	12,3
	5,023288208
	0,1154
	 
	5,023288208
	0,06924
	40
	3,013972925
	0,0577
	50
	2,511644104
	 

	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	0064
	2
	0,0007
	0,0012
	0,1
	0,237666791
	0,0007
	 
	0,237666791
	0,1758
	40
	59,68831698
	0,1465
	50
	49,74026415
	 

	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	6020
	2
	0,0000816
	0,0000038
	 
	 
	0,0000816
	 
	 
	0,00004896
	40
	 
	0,0000408
	50
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,9388632
	1,0658476
	 
	 
	0,9388632
	 
	 
	0,73869792
	 
	 
	0,6155816
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,0392632
	0,0705476
	4,1
	 
	0,0392632
	 
	 
	0,19893792
	 
	 
	0,1657816
	 
	 
	 

	 
	11-20
	 
	0,8996
	0,9953
	95,9
	 
	0,8996
	 
	 
	0,53976
	 
	 
	0,4498
	 
	 
	 

	***Взвешенные частицы (116)(2902)

	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП
	0003
	15
	0,024
	0,0114
	6,6
	0,089822679
	0,024
	 
	0,089822679
	0,0144
	40
	0,053893607
	0,012
	50
	0,044911339
	 

	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ
	0014
	5
	0,02007
	0,02857
	5,5
	0,638846448
	0,02007
	 
	0,638846448
	0,012042
	40
	0,383307869
	0,010035
	50
	0,319423224
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0053
	8
	0,0042
	0,008
	1,2
	0,05704096
	0,0042
	 
	0,05704096
	0,00252
	40
	0,034224576
	0,0021
	50
	0,02852048
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0054
	14
	0,0199
	0,0364
	5,5
	0,023959724
	0,0199
	 
	0,023959724
	0,01194
	40
	0,014375834
	0,00995
	50
	0,011979862
	 

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0027
	6
	0,0204
	0,03675
	5,6
	0,192400192
	0,0204
	 
	0,192400192
	0,01224
	40
	0,115440115
	0,0102
	50
	0,096200096
	 

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	6
	0,01989
	0,02
	5,5
	0,187590188
	0,01989
	 
	0,187590188
	0,011934
	40
	0,112554113
	0,009945
	50
	0,093795094
	 

	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	0029
	10
	0,0252
	0,1298
	6,9
	0,085561497
	0,0252
	 
	0,085561497
	0,01512
	40
	0,051336898
	0,0126
	50
	0,042780749
	 

	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	0049
	4
	0,0002
	0,00007
	0,1
	1,38584E-05
	0,0002
	 
	1,38584E-05
	0,00012
	40
	0,000008315
	0,0001
	50
	6,9292E-06
	 

	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА
	0030
	10
	0,1869
	0,707
	51,1
	0,634581105
	0,1869
	 
	0,634581105
	0,11214
	40
	0,380748663
	0,09345
	50
	0,317290553
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	10
	0,02187
	0,029
	6
	0,051566081
	0,02187
	 
	0,051566081
	0,013122
	40
	0,030939649
	0,010935
	50
	0,025783041
	 

	OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
	0052
	3
	0,0048
	0,0046
	1,3
	0,002829415
	0,0048
	 
	0,002829415
	0,00288
	40
	0,001697649
	0,0024
	50
	0,001414707
	 

	УЧАСТОК ПРП
	0046
	2
	0,0044
	0,00205
	1,2
	0,003734827
	0,0044
	 
	0,003734827
	0,00264
	40
	0,002240896
	0,0022
	50
	0,001867414
	 

	УРВКО ПРП
	0056
	7
	0,0044
	0,0041
	1,2
	0,005293122
	0,0044
	 
	0,005293122
	0,00264
	40
	0,003175873
	0,0022
	50
	0,002646561
	 

	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
	0057
	10
	0,0042
	0,0002
	1,2
	0,01426025
	0,0042
	 
	0,01426025
	0,00252
	40
	0,00855615
	0,0021
	50
	0,007130125
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	2
	0,004
	0,02500102
	1,1
	 
	0,004
	 
	 
	0,0024
	40
	 
	0,002
	50
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,36443
	1,04294102
	 
	 
	0,36443
	 
	 
	0,218658
	 
	 
	0,182215
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,32053
	0,99514102
	87,9
	 
	0,32053
	 
	 
	0,192318
	 
	 
	0,160265
	 
	 
	 

	 
	11-20
	 
	0,0439
	0,0478
	12,1
	 
	0,0439
	 
	 
	0,02634
	 
	 
	0,02195
	 
	 
	 

	***Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)(2904)

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	129
	0,00745
	0,14816
	50
	1,05438E-05
	0,00745
	 
	1,05438E-05
	0,00447
	40
	6,3263E-06
	0,003725
	50
	5,2719E-06
	 

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0002
	129
	0,00745
	0,18112
	50
	9,2088E-06
	0,00745
	 
	9,2088E-06
	0,00447
	40
	5,5253E-06
	0,003725
	50
	4,6044E-06
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,0149
	0,32928
	 
	 
	0,0149
	 
	 
	0,00894
	 
	 
	0,00745
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	>100
	 
	0,0149
	0,32928
	100
	 
	0,0149
	 
	 
	0,00894
	 
	 
	0,00745
	 
	 
	 

	***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,(2908)

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	129
	220,644076
	3673,803
	48,5
	0,312271693
	220,644076
	 
	0,312271693
	132,3864456
	40
	0,187363016
	110,322038
	50
	0,156135847
	 

	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0002
	129
	220,644076
	4490,205
	48,6
	0,272733518
	220,644076
	 
	0,272733518
	132,3864456
	40
	0,163640111
	110,322038
	50
	0,136366759
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0004
	17
	0,378
	2,268
	0,1
	0,584436457
	0,378
	 
	0,584436457
	0,2268
	40
	0,350661874
	0,189
	50
	0,292218229
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0005
	17
	0,378
	2,268
	0,1
	0,586358964
	0,378
	 
	0,586358964
	0,2268
	40
	0,351815378
	0,189
	50
	0,293179482
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0006
	7
	0,378
	2,268
	0,1
	0,871991428
	0,378
	 
	0,871991428
	0,2268
	40
	0,523194857
	0,189
	50
	0,435995714
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0007
	7
	0,378
	2,268
	0,1
	0,871991428
	0,378
	 
	0,871991428
	0,2268
	40
	0,523194857
	0,189
	50
	0,435995714
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0008
	12
	0,378
	2,268
	0,1
	0,717836373
	0,378
	 
	0,717836373
	0,2268
	40
	0,430701824
	0,189
	50
	0,358918186
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0009
	12
	0,378
	2,268
	0,1
	0,720311586
	0,378
	 
	0,720311586
	0,2268
	40
	0,432186952
	0,189
	50
	0,360155793
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0010
	15
	0,378
	2,268
	0,1
	2,367588836
	0,378
	 
	2,367588836
	0,2268
	40
	1,420553302
	0,189
	50
	1,183794418
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0011
	15
	0,378
	2,268
	0,1
	2,396114491
	0,378
	 
	2,396114491
	0,2268
	40
	1,437668695
	0,189
	50
	1,198057246
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0012
	6
	0,1575
	1,3605
	 
	3,20855615
	0,1575
	 
	3,20855615
	0,0945
	40
	1,92513369
	0,07875
	50
	1,604278075
	 

	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0013
	6
	0,378
	2,268
	0,1
	2,398023724
	0,378
	 
	2,398023724
	0,2268
	40
	1,438814234
	0,189
	50
	1,199011862
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	10
	0,0012
	0,0084
	 
	0,002829415
	0,0012
	 
	0,002829415
	0,00072
	40
	0,001697649
	0,0006
	50
	0,001414707
	 

	ПРОБОРАЗДЕЛОЧНАЯ УСТАНОВКА
	0045
	2
	0,0583
	0,0691
	 
	0,396462709
	0,0583
	 
	0,396462709
	0,03498
	40
	0,237877626
	0,02915
	50
	0,198231355
	 

	ТТЦ УГОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	6001
	5
	3,024
	12,3842
	0,7
	 
	3,024
	 
	 
	1,8144
	40
	 
	1,512
	50
	 
	 

	ТТЦ УГОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	6002
	5
	0,4
	2,508
	0,1
	 
	0,4
	 
	 
	0,24
	40
	 
	0,2
	50
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6018
	5
	4,8
	300,4992
	1,1
	 
	4,8
	 
	 
	4,8
	 
	 
	4,8
	 
	 
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	2
	0,61604
	6,6877
	0,1
	 
	0,61604
	 
	 
	0,369624
	40
	 
	0,30802
	50
	 
	 

	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	5
	0,0083
	0,1264
	 
	 
	0,0083
	 
	 
	0,00498
	40
	 
	0,00415
	50
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	453,755492
	8508,0635
	 
	 
	453,755492
	 
	 
	274,1732952
	 
	 
	229,277746
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	10,19934
	330,4475
	2,3
	 
	10,19934
	 
	 
	8,039604
	 
	 
	7,49967
	 
	 
	 

	 
	11-20
	 
	2,268
	13,608
	0,6
	 
	2,268
	 
	 
	1,3608
	 
	 
	1,134
	 
	 
	 

	 
	>100
	 
	441,288152
	8164,008
	97,1
	 
	441,288152
	 
	 
	264,7728912
	 
	 
	220,644076
	 
	 
	 

	***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк,(2909)

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6018
	5
	0,5376
	29,0304
	100
	 
	0,5376
	 
	 
	1,92
	40
	 
	1,6
	50
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,5376
	29,0304
	 
	 
	0,5376
	 
	 
	1,92
	 
	 
	1,6
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,5376
	29,0304
	100
	 
	0,5376
	 
	 
	1,92
	 
	 
	1,6
	 
	 
	 

	***Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)(2914)

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	2
	0,004
	0,00001
	100
	 
	0,004
	 
	 
	0,0024
	40
	 
	0,002
	50
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,004
	0,00001
	 
	 
	0,004
	 
	 
	0,0024
	 
	 
	0,002
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,004
	0,00001
	100
	 
	0,004
	 
	 
	0,0024
	 
	 
	0,002
	 
	 
	 

	***Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)(2930)

	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП
	0003
	15
	0,016
	0,0076
	14,4
	0,059881786
	0,016
	 
	0,059881786
	0,0096
	40
	0,035929072
	0,008
	50
	0,029940893
	 

	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ
	0014
	5
	0,0117
	0,0167
	10,6
	0,372421696
	0,0117
	 
	0,372421696
	0,00702
	40
	0,223453018
	0,00585
	50
	0,186210848
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0053
	8
	0,0026
	0,0049
	2,3
	0,03531107
	0,0026
	 
	0,03531107
	0,00156
	40
	0,021186642
	0,0013
	50
	0,017655535
	 

	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0054
	14
	0,0117
	0,0222
	10,6
	0,014086873
	0,0117
	 
	0,014086873
	0,00702
	40
	0,008452124
	0,00585
	50
	0,007043436
	 

	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0027
	6
	0,0117
	0,0222
	10,6
	0,110347169
	0,0117
	 
	0,110347169
	0,00702
	40
	0,066208302
	0,00585
	50
	0,055173585
	 

	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	6
	0,0117
	0,0111
	10,6
	0,110347169
	0,0117
	 
	0,110347169
	0,00702
	40
	0,066208302
	0,00585
	50
	0,055173585
	 

	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	0029
	10
	0,0171
	0,0871
	15,5
	0,058059588
	0,0171
	 
	0,058059588
	0,01026
	40
	0,034835753
	0,00855
	50
	0,029029794
	 

	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА
	0030
	10
	0,0026
	0,0074
	2,3
	0,008827774
	0,0026
	 
	0,008827774
	0,00156
	40
	0,005296664
	0,0013
	50
	0,004413887
	 

	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	10
	0,0117
	0,0167
	10,6
	0,027586792
	0,0117
	 
	0,027586792
	0,00702
	40
	0,016552075
	0,00585
	50
	0,013793396
	 

	OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
	0052
	3
	0,0032
	0,003
	2,9
	0,001886276
	0,0032
	 
	0,001886276
	0,00192
	40
	0,001131766
	0,0016
	50
	0,000943138
	 

	УЧАСТОК ПРП
	0046
	2
	0,0026
	0,0012
	2,3
	0,002206943
	0,0026
	 
	0,002206943
	0,00156
	40
	0,001324166
	0,0013
	50
	0,001103472
	 

	УРВКО ПРП
	0056
	7
	0,0026
	0,0025
	2,3
	0,003127754
	0,0026
	 
	0,003127754
	0,00156
	40
	0,001876652
	0,0013
	50
	0,001563877
	 

	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
	0057
	10
	0,0026
	0,0001
	2,3
	0,008827774
	0,0026
	 
	0,008827774
	0,00156
	40
	0,005296664
	0,0013
	50
	0,004413887
	 

	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6701
	2
	0,003
	0,016
	2,7
	 
	0,003
	 
	 
	0,0018
	40
	 
	0,0015
	50
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,1108
	0,2187
	 
	 
	0,1108
	 
	 
	0,06648
	 
	 
	0,0554
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,0831
	0,1889
	75
	 
	0,0831
	 
	 
	0,04986
	 
	 
	0,04155
	 
	 
	 

	 
	11-20
	 
	0,0277
	0,0298
	25
	 
	0,0277
	 
	 
	0,01662
	 
	 
	0,01385
	 
	 
	 

	***Пыль древесная (1039*)(2936)

	OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
	0034
	5
	0,238
	0,226
	47,2
	0,745095363
	0,238
	 
	0,745095363
	0,1428
	40
	0,447057218
	0,119
	50
	0,372547681
	 

	OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
	0052
	3
	0,266
	0,096
	52,8
	0,156796725
	0,266
	 
	0,156796725
	0,1596
	40
	0,094078035
	0,133
	50
	0,078398363
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	0,504
	0,322
	 
	 
	0,504
	 
	 
	0,3024
	 
	 
	0,252
	 
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	 
	0-10
	 
	0,504
	0,322
	100
	 
	0,504
	 
	 
	0,3024
	 
	 
	0,252
	 
	 
	 

	Всего по предприятию:

	 
	 
	 
	2315,862392
	 
	 
	 
	2315,862392
	 
	 
	1458,478498
	37
	 
	1216,200057
	47
	 
	 


5. Контроль соблюдения нормативов ПДВ на предприятии
Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе для соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов при эксплуатации объектов предприятия, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ от источников выбросов и на границе СЗЗ производится в соответствии с программой экологического контроля в рамках производственного мониторинга окружающей среды осуществляемый производственной или независимой лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательстве Республики Казахстан о техническом регулировании. При проведении инструментального контроля допускается применение действующих на территории Республики Казахстан нормативных документов в области технического регулирования.

В соответствии с программой производственного экологического контроля, разрабатываемой природопользователем, на ТЭЦ-2 производственный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха осуществляется в следующем объеме:

1.Операционный мониторинг, включающий в себя мониторинг выбросов приборами контроля за качеством дымовых газов, обеспечивающими все режимы работы и штатные периодические процедуры на каждом котлоагрегате.

2.Мониторинг эмиссий, включающий в себя наблюдение за эмиссиями в окружающую среду у источника для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссий, и их изменением. При проведении инструментального контроля производится определение всех необходимых параметров для определения объемного расхода газа за вычетом доли водяных паров и концентраций загрязняющих веществ, приведенных к нормальным условиям.

По всем остальным источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу мониторинг эмиссий в окружающую среду производится расчетным методом в соответствии с принятой методологией при проведении инвентаризации и (или) в соответствии с принятыми проектными решениями.

Мониторинг эмиссий в окружающую среду включает в себя определение массы выбросов вредных веществ от источников загрязнения и сравнение этих показателей с установленными величинами нормативов ПДВ, проверку плана мероприятий по достижению ПДВ и проверку эффективности эксплуатации очистных установок. При выявлении отклонений или нарушений технологических параметров принимаются меры по устранению данных неполадок.

Мониторинг воздействия производится в целях соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды, и включает в себя инструментальный контроль:

С 2023г. на данных источниках контроль будет осуществляться с помощью автоматизированной системы мониторинга (АСМ)

Предлагаемы план график контроля соблюдения нормативов ПДВ приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. План-график контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов на 2023-2026гг.

	N исто
чника,
N конт
роль-
ной
точки
	Производство,
цех, участок.
/Координаты
контрольной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Периодич
ность
контроля
в перио-
ды НМУ
раз/сутки
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Не реже 1 раза в квартал. расчёт ежемесячно, при изменении нагрузки котла до номинальной - не позднее 12 часов после стабилизации режима
	раз/сутки
	216,75088
	680
	Инструментально, специализирован ная лаборатория по договору, имеющая лицензию
	 Контроль производится согласно Методикам, внесенным в реестр РК

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	Не реже 1 раза в квартал. расчёт ежемесячно, при изменении нагрузки котла до номинальной - не позднее 12 часов после стабилизации режима
	раз/сутки
	35,222018
	680
	Инструментально, специализирован ная лаборатория по договору, имеющая лицензию
	Контроль производится согласно Методикам, внесенным в реестр РК

	 
	 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	Не реже 1 раза в квартал. расчёт ежемесячно, при изменении нагрузки котла до номинальной - не позднее 12 часов после стабилизации режима
	раз/сутки
	629,091
	2000
	Инструментально, специализирован ная лаборатория по договору, имеющая лицензию
	Контроль производится согласно Методикам, внесенным в реестр РК

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	Не реже 1 раза в квартал. расчёт ежемесячно, при изменении нагрузки котла до номинальной - не позднее 12 часов после стабилизации режима
	раз/сутки
	47,8127
	120
	Инструментально, специализирован ная лаборатория по договору, имеющая лицензию
	Контроль производится согласно Методикам, внесенным в реестр РК

	 
	 
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	Не реже 1 раза в квартал. расчёт ежемесячно, при изменении нагрузки котла до номинальной - не позднее 12 часов после стабилизации режима
	раз/сутки
	0,00012
	0,00017
	Инструментально, специализирован ная лаборатория по договору, имеющая лицензию
	Контроль производится согласно Методикам, внесенным в реестр РК

	 
	 
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	Не реже 1 раза в квартал. расчёт ежемесячно, при изменении нагрузки котла до номинальной - не позднее 12 часов после стабилизации режима
	раз/сутки
	 
	 
	Инструментально, специализирован ная лаборатория по договору, имеющая лицензию
	Контроль производится согласно Методикам, внесенным в реестр РК

	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Не реже 1 раза в квартал. расчёт ежемесячно, при изменении нагрузки котла до номинальной - не позднее 12 часов после стабилизации режима
	раз/сутки
	220,644076
	550
	Инструментально, специализирован ная лаборатория по договору, имеющая лицензию
	Контроль производится согласно Методикам, внесенным в реестр РК

	0002
	КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Не реже 1 раза в квартал. расчёт ежемесячно, при изменении нагрузки котла до номинальной - не позднее 12 часов после стабилизации режима
	раз/сутки
	216,75088
	680
	Инструментально, специализирован ная лаборатория по договору, имеющая лицензию
	Контроль производится согласно Методикам, внесенным в реестр РК

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	Не реже 1 раза в квартал. расчёт ежемесячно, при изменении нагрузки котла до номинальной - не позднее 12 часов после стабилизации режима
	раз/сутки
	35,222018
	680
	Инструментально, специализирован ная лаборатория по договору, имеющая лицензию
	Контроль производится согласно Методикам, внесенным в реестр РК

	 
	 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	Не реже 1 раза в квартал. расчёт ежемесячно, при изменении нагрузки котла до номинальной - не позднее 12 часов после стабилизации режима
	раз/сутки
	629,091
	2000
	Инструментально, специализирован ная лаборатория по договору, имеющая лицензию
	Контроль производится согласно Методикам, внесенным в реестр РК

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	Не реже 1 раза в квартал. расчёт ежемесячно, при изменении нагрузки котла до номинальной - не позднее 12 часов после стабилизации режима
	раз/сутки
	47,8127
	120
	Инструментально, специализирован ная лаборатория по договору, имеющая лицензию
	Контроль производится согласно Методикам, внесенным в реестр РК

	 
	 
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	Не реже 1 раза в квартал. расчёт ежемесячно, при изменении нагрузки котла до номинальной - не позднее 12 часов после стабилизации режима
	раз/сутки
	0,00012
	0,000184
	Инструментально, специализирован ная лаборатория по договору, имеющая лицензию
	Контроль производится согласно Методикам, внесенным в реестр РК

	 
	 
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	Не реже 1 раза в квартал. расчёт ежемесячно, при изменении нагрузки котла до номинальной - не позднее 12 часов после стабилизации режима
	раз/сутки
	 
	 
	Инструментально, специализирован ная лаборатория по договору, имеющая лицензию
	Контроль производится согласно Методикам, внесенным в реестр РК

	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Не реже 1 раза в квартал. расчёт ежемесячно, при изменении нагрузки котла до номинальной - не позднее 12 часов после стабилизации режима
	раз/сутки
	220,644076
	550
	Инструментально, специализирован ная лаборатория по договору, имеющая лицензию
	Контроль производится согласно Методикам, внесенным в реестр РК

	0003
	ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0028
	11,24703
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0003
	1,205039
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0001
	0,40168
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	 
	0,024
	96,4031
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,016
	64,26873
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0004
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	0,378
	648,6602
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0005
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	0,378
	650,794
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0006
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	0,378
	967,8147
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0007
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	0,378
	967,8147
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом


	0008
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	0,378
	796,7195
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0009
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	0,378
	799,4667
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0010
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	0,378
	2627,763
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0011
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	0,378
	2659,424
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0012
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	0,1575
	3561,145
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0013
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	0,378
	2661,543
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0014
	МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0007
	24,73017
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,00007
	2,473017
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0015
	52,99323
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0003
	10,59865
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0002
	7,065763
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0003
	10,59865
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0057
	201,3743
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,00003
	1,059865
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Керосин (654*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0008
	28,26305
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	 
	0,02007
	709,0494
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0117
	413,3472
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0015
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0015
	80,93909
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,3205
	17293,99
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0016
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0014
	1586,392
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,293
	332009,2
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0017
	МАЗУТОНАСОСНАЯ
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0002
	14,31347
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0415
	2970,044
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0018
	МАЗУТОНАСОСНАЯ
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	0,00007
	4,056146
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0144
	834,4072
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0022
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	0,00003
	33,91394
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,01
	11304,65
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0024
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	0,000001
	1,130465
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0004
	452,1858
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0025
	СКЛАД ГСМ (ТТЦ)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	0,000001
	0,03644
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0004
	14,57615
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0026
	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0027
	4,806642
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0005
	0,890119
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	1,31
	2332,111
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	0,213
	379,1906
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0131
	23,32111
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0824
	146,6916
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,2525
	449,51
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0001
	0,178024
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Керосин (654*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,372
	662,2484
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0027
	ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0231
	233,8257
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0006
	6,073395
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0108
	109,3211
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0138
	139,6881
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0001
	1,012233
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	 
	0,02119
	214,4921
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0117
	118,4312
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом


	0028
	МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0231
	233,8257
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0006
	6,073395
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0108
	109,3211
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0138
	139,6881
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0001
	1,012233
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	 
	0,01989
	201,3331
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0117
	118,4312
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0029
	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0252
	90,57609
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0171
	61,46235
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0030
	ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0028
	10,2033
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0003
	1,093211
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0001
	0,364404
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	 
	0,1827
	665,7656
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0033
	ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,009
	22,77523
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0008
	2,024465
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0012
	3,036698
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,011
	27,8364
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0006
	1,518349
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0028
	7,085628
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	 
	0,01989
	50,33327
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0012
	3,036698
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0117
	29,6078
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0034
	OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
	Пыль древесная (1039*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,238
	794,2225
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0035
	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,01
	4,860223
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Аммиак (32)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0174
	8,456789
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Серная кислота (517)
	1 раз/ кварт
	 
	0,042
	20,41294
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0036
	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,01
	4,237483
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Аммиак (32)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0174
	7,37322
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0037
	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0031
	10,12936
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Аммиак (32)
	1 раз/ кварт
	 
	0,009
	29,40782
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0038
	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0015
	0,484562
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Серная кислота (517)
	1 раз/ кварт
	 
	0,01
	3,230415
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0039
	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0015
	0,825894
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Серная кислота (517)
	1 раз/ кварт
	 
	0,01
	5,505958
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0040
	БОКС БУЛЬДОЗЕРОВ
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0124
	278,5574
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	0,002
	44,92862
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0061
	137,0323
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0022
	49,42148
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0038
	85,36437
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Керосин (654*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0119
	267,3253
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0042
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0134
	33,67833
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0022
	5,529277
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Серная кислота (517)
	1 раз/ кварт
	 
	0,00001
	0,025133
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0011
	2,764639
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0017
	4,272623
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,3494
	878,1498
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0498
	125,1627
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Керосин (654*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0068
	17,09049
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0045
	ПРОБОРАЗДЕЛОЧНАЯ УСТАНОВКА
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0583
	419,6986
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0046
	УЧАСТОК ПРП
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0044
	3,953718
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0026
	2,336288
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0048
	УЧАСТОК ЦПВТ (склад ГСМ)
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0006
	1,497621
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0049
	ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0028
	0,206809
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0003
	0,022158
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0063
	0,465321
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0001
	0,007386
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0002
	0,014772
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0051
	OBK-2. КОМПРЕССОРНАЯ
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0444
	449,4313
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0052
	OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0048
	3,015969
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0032
	2,010646
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль древесная (1039*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,266
	167,135
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0053
	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0042
	60,8019
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0026
	37,63927
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0054
	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0231
	29,64634
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0006
	0,770035
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,011
	14,1173
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0138
	17,7108
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0001
	0,128339
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0199
	25,53949
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0117
	15,01568
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0055
	ГАРАЖ РСЦ
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,008
	0,804259
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0013
	0,130692
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0027
	0,271437
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0012
	0,120639
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0269
	2,704319
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Керосин (654*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,005
	0,502662
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0056
	УРВКО ПРП
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0027
	3,46221
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0005
	0,64115
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0001
	0,12823
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0044
	5,642119
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0026
	3,33398
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0057
	КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0006
	2,156574
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,00007
	0,2516
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,00003
	0,107829
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0222
	79,79322
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0042
	15,09602
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0026
	9,345152
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0058
	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0006
	2,913808
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,1154
	560,4225
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0059
	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	0,00007
	0,42833
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0138
	84,44217
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0060
	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0006
	31,37941
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,1154
	6035,306
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0061
	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,896
	865,854
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	0,1456
	140,7013
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0583
	56,33849
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	 
	0,14
	135,2897
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,7233
	698,9645
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	 
	1,4E-06
	0,001353
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	 
	0,014
	13,52897
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,3383
	326,9179
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0062
	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	2E-08
	0,007288
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,00005
	18,21988
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0063
	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,000002
	0,728795
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0064
	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	0,000003
	1,093193
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0007
	255,0783
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0065
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	0,000003
	1,093193
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0007
	255,0783
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0066
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0067
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0068
	ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Серная кислота (517)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0069
	ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Серная кислота (517)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	0070
	СТОЛОВАЯ
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	 
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6001
	ТТЦ УГОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	3,024
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6002
	ТТЦ УГОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	0,4
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6003
	ТТЦ УГОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0077
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0013
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0039
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0014
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0472
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Керосин (654*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0078
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6006
	ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0029
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0005
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0003
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0003
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0145
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Керосин (654*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,002
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6007
	ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	1,31
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	0,213
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0131
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0824
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,2525
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Керосин (654*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,372
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6008
	СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0001
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Серная кислота (517)
	1 раз/ кварт
	 
	0,007
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6009
	ОВК-2 №9 (РСУ)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0028
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0003
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0063
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0001
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6011
	УЧАСТОК ПРП
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0231
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0006
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0108
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0138
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0001
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6012
	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0055
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0006
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0002
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6013
	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0055
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0006
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0002
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6014
	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0055
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0006
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0002
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6015
	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0055
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0006
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0002
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6016
	ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0028
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0003
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0001
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6017
	УРВКО ПРП
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0203
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0003
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0108
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0138
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6018
	КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1 раз/ кварт
	 
	2
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6019
	ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0795
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0008
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0148
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0024
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0213
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0003
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0003
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0502
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Уайт-спирит (1294*)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0373
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0083
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6020
	МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0005
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0975
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	6021
	МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0005
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	 
	0,0975
	 
	Самостоятельно, расчётным путём 
	Расчетным методом
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Решение по определению категории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Схема ситуационного плана ТЭЦ-2 АО "АлЭС"
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Бланки инвентаризации

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	Hаименование производства, номер цеха, участка и т.п.
	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры
	Номер источника выделения 
	Наименование источника выделения загрязняющих веществ
	Наимено-вание выпускае-мой продукции
	Время работы источника выделения, час
	Наименование загрязняющего вещества
	Код вред-ного вещества (ПДК или ОБУВ)
	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в сутки
	за год
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001) КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
	0001
	0001 01

0001 02

0001 03

0001 04
	Котелоагрегат  БКЗ-420-140-7С №1

Котелоагрегат  БКЗ-420-140-7С №2

Котелоагрегат  БКЗ-420-140-7С №3

Котелоагрегат  БКЗ-420-140-7С №4
	выработка энергии
	24

24

24

24
	5525

6196

3394

3937
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	2917,613

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	474,712

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	9487,993

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	595,374

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0703 (**1,E-6)
	0,00213

	
	
	
	
	
	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	2904 (**0,002)
	0,24147

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	380614,1429

	
	0002
	0002 01

0002 02

0002 03

0002 04
	Котелоагрегат БКЗ-420-140-7С №5 

Котелоагрегат БКЗ-420-140-7С №6

Котелоагрегат БКЗ-420-140-7С №7

Е-420-13,8-560 КТ (ПК-100) №8
	выработка энергии
	24

24

24

24
	5606

4759

4866

6829
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	3546,918

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	576,302

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	12284,72778

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	773,612

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0703 (**1,E-6)
	0,00205

	
	
	
	
	
	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	2904 (**0,002)
	0,249801587

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	491229,8571

	(002) ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП
	0003
	0003 01
	Сварочный аппарат
	ремонтные работы
	24
	685
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0003

	
	0003
	0003 02
	Заточной станок
	ремонтные работы
	1
	132
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,0114

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2930 (*0,04)
	0,0076

	(003) ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0004
	0004 01
	Разгрузка угля
	подача топлива
	6
	1500
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	15,12

	
	0005
	0005 01
	Разгрузка угля
	подача топлива
	6
	1500
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	15,12

	
	0006
	0006 01
	Разгрузка угля
	подача топлива
	6
	1500
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	15,12

	
	0007
	0007 01
	Разгрузка угля
	подача топлива
	6
	1500
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	15,12

	
	0008
	0008 01
	Разгрузка угля
	подача топлива
	6
	1500
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	15,12

	
	0009
	0009 01
	Разгрузка угля
	подача топлива
	6
	1500
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	15,12

	
	0010
	0010 01
	Разгрузка угля
	подача топлива
	6
	1500
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	15,12

	
	0011
	0011 01
	Разгрузка угля
	подача топлива
	6
	1500
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	15,12

	
	0012
	0012 01
	Разгрузка угля
	подача топлива
	8
	2400
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	9,07

	
	0013
	0013 01
	Разгрузка угля
	подача топлива
	6
	1500
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	15,12

	(004) МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ
	0014
	0014 01
	Сверильный станок
	ремонтные работы
	2
	396
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,00167

	
	0014
	0014 02
	Сварочный аппарат
	ремонтные работы
	8
	4641
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0459

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0051

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0019

	
	0014
	0014 03
	Въезд-выезд бульдозеров
	автотранспорт
	1
	240
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (0,15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*1,2)
	

	
	0014
	0014 04
	Заточной станок
	ремонтные работы
	2
	396
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,0269

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2930 (*0,04)
	0,0167

	(005) МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	0015
	0015 01
	Резервуар 1000 м3
	хранение мазута
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,1612

	
	0016
	0016 01
	Резервуар 90мЗ
	хранение мазута
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,0006

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,127

	
	0065
	0065 01
	Бак для мазута
	хранение мазута
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,000006

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,0012

	
	6021
	6021 01
	нефтемаслоотдилитель
	очистные сооружения мазутного цеха
	10
	2000
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,0074

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	1,5379

	(006) МАЗУТОНАСОСНАЯ
	0017
	0017 01
	Перекачивающий насос
	подача мазута
	6
	1569
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,0011

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,2343

	
	0018
	0018 01
	Сливная эстакада
	подача мазута
	6
	800
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,00001

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,0028

	(007) ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ
	0022
	0022 01
	Резервуары для ДТ
	хранение топлива
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,000004

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,0014

	
	0024
	0024 01
	Резервуар для ДТ
	хранение топлива
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,000004

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,0014

	
	0066
	0066 01
	Резервуары для ДТ
	хранение топлива
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	 

	
	0067
	0067 01
	Резервуары для ДТ
	хранение топлива
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	 

	
	6006
	6006 01
	Автотранспорт (дизельные)
	автотранспорт
	1
	150
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (0,15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*1,2)
	

	(008) СКЛАД ГСМ (ТТЦ)
	0025
	0025 01
	Резервуар для ДТ ТРК
	хранение топлива
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,00002

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,0056

	
	0025
	0025 02
	Бак масла
	хранение масла
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	2735 (*0,05)
	 

	
	0025
	0025 03
	Бак масла
	хранение масла
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	2735 (*0,05)
	 

	(009) ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ
	0026
	0026 01
	Тепловозы
	маневрирование тепловоза
	1
	73
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (0,15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*1,2)
	

	
	0026
	0026 02
	Сварочный аппарат
	ремонтные работы
	6
	1320
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0098

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0017

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0004

	
	0053
	0053 01
	Заточной станок
	ремонтные работы
	3
	527
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,008

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2930 (*0,04)
	0,0049

	
	0054
	0054 01
	Сварочный аппарат
	ремонтные работы
	6
	1320
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0131

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0015

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0005

	
	0054
	0054 02
	Газовая резка
	ремонтные работы
	4
	667
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0486

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0007

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,026

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,033

	
	0054
	0054 03
	Газосварочный аппарат
	ремонтные работы
	1
	10
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,000007

	
	0054
	0054 04
	Заточной станок
	ремонтные работы
	3
	527
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,0359

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2930 (*0,04)
	0,0222

	
	0054
	0054 05
	Сверлильный станок
	ремонтные работы
	1
	132
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,0005

	
	6007
	6007 01
	тепловоз
	въезд-выезд
	12
	4400
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (0,15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*1,2)
	

	(010) ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)
	0027
	0027 01
	Сварочный аппарат
	ремонтные работы
	2
	685
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0003

	
	0027
	0027 02
	Токарный станок
	ремонтные работы
	1
	92
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,0004

	
	0027
	0027 03
	Заточной станок
	ремонтные работы
	3
	527
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,0359

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2930 (*0,04)
	0,0222

	
	0027
	0027 04
	Сверильный станок
	ремонтные работы
	2
	573
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,002

	
	0027
	0027 05
	Газовая резка
	ремонтные работы
	8
	2660
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,194

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0029

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,1037

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,1317

	(011) МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)
	0028
	0028 01
	Сверильный станок
	ремонтные работы
	2
	573
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,002

	
	0028
	0028 02
	Сварочный аппарат
	ремонтные работы
	2
	685
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0003

	
	0028
	0028 03
	Газовая резка металла
	ремонтные работы
	6
	2630
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,1917

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0029

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,1026

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,1302

	
	0028
	0028 04
	Заточной станок
	ремонтные работы
	1
	264
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,018

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2930 (*0,04)
	0,0111

	(012) ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)
	0029
	0029 01
	Заточной станок
	ремонтные работы
	2
	526
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,0136

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2930 (*0,04)
	0,0102

	
	0029
	0029 02
	Шлифовальный станок
	ремонтные работы
	4
	1584
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,1162

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2930 (*0,04)
	0,0769

	
	0049
	0049 01
	Сверлильный станок
	ремонтные работы
	1
	92
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,00007

	
	0049
	0049 02
	Сварочный аппарат
	ремонтные работы
	4
	685
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0003

	
	0049
	0049 03
	Газосварочный аппарат
	ремонтные работы
	20
	6700
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,1005

	(013) ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА
	0030
	0030 01
	Отрезной станок
	ремонтные работы
	4
	1056
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,695

	
	0030
	0030 02
	Сварочный аппарат
	ремонтные работы
	2
	685
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0003

	
	0030
	0030 03
	Заточной станок
	ремонтные работы
	4
	792
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2930 (*0,04)
	 

	(014) ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП
	0033
	0033 01
	Сверильный станок
	ремонтные работы
	1
	200
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,0007

	
	0033
	0033 02
	Сверильный станок
	ремонтные работы
	1
	200
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	 

	
	0033
	0033 03
	Сверильный станок
	ремонтные работы
	1
	200
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	 

	
	0033
	0033 04
	Сварочный аппарат
	ремонтные работы
	2
	275
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0375

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0034

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,0045

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,0399

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0025

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0344 (0,2)
	0,0099

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	0,0042

	
	0033
	0033 05
	Сварочный аппарат
	ремонтные работы
	8
	3000
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0321

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0028

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,0045

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,0399

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0023

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0344 (0,2)
	0,0099

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	0,0042

	
	0033
	0033 06
	Заточной станок
	ремонтные работы
	2
	396
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,0269

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2930 (*0,04)
	0,0167

	(015) OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
	0034
	0034 01
	Деревообрабатывающие станки
	ремонтные работы
	1
	264
	Пыль древесная (1039*)
	2936 (*0,1)
	0,226

	
	0052
	0052 01
	Фрезерный станок
	ремонтные работы
	1
	100
	Пыль древесная (1039*)
	2936 (*0,1)
	0,096

	
	0052
	0052 02
	Заточной станок
	ремонтные работы
	1
	264
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,0046

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2930 (*0,04)
	0,003

	(016) СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ
	0035
	0035 01
	Прием и хранение реагентов на складе
	химподготовка
	24
	8760
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0150 (*0,01)
	0,0014

	
	
	
	
	
	
	
	Аммиак (32)
	0303 (0,2)
	0,002

	
	
	
	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	0322 (0,3)
	0,04

	
	0036
	0036 01
	Прием и хранение реагентов на складе
	химподготовка
	24
	8760
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0150 (*0,01)
	0,0014

	
	
	
	
	
	
	
	Аммиак (32)
	0303 (0,2)
	0,002

	
	0037
	0037 01
	Прием и хранение реагентов на складе
	химподготовка
	24
	8760
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0150 (*0,01)
	0,0006

	
	
	
	
	
	
	
	Аммиак (32)
	0303 (0,2)
	0,009

	
	0038
	0038 01
	Дозаторная
	химподготовка
	6
	2300
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0150 (*0,01)
	0,0006

	
	
	
	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	0322 (0,3)
	0,083

	
	0039
	0039 01
	Дозаторная
	химподготовка
	6
	2300
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0150 (*0,01)
	0,0006

	
	
	
	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	0322 (0,3)
	0,083

	
	6008
	6008 01
	Узел разгрузки химреагентов
	химподготовка
	6
	2920
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0316 (0,2)
	0,000004

	
	
	
	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	0322 (0,3)
	0,007

	(017) БОКС БУЛЬДОЗЕРОВ
	0040
	0040 01
	Бокс бульдозеров
	автотранспорт
	1
	200
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (0,15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*1,2)
	

	(018) ПРОБОРАЗДЕЛОЧНАЯ УСТАНОВКА
	0045
	0045 01
	Пересыпка угля
	подача топлива
	2
	329
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	0,0691

	(019) УЧАСТОК ПРП
	0046
	0046 01
	Сверлильный станок
	ремонтные работы
	1
	63
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,00005

	
	0046
	0046 02
	Заточной станок
	ремонтные работы
	1
	130
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,002

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2930 (*0,04)
	0,0012

	
	6011
	6011 01
	Сварочный аппарат
	ремонтные работы
	2
	685
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0003

	
	6011
	6011 02
	Газовая резка
	ремонтные работы
	8
	2660
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,194

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0029

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,1037

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,1317

	(020) УЧАСТОК ЦПВТ (склад ГСМ)
	0048
	0048 01
	Склад ГСМ, резервуары для хранения масла
	хранение масла
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	2735 (*0,05)
	0,00006

	(021) OBK-2. КОМПРЕССОРНАЯ
	0051
	0051 01
	Компрессоры 103ВП-20/8 (3единицы)
	основное производство
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	2735 (*0,05)
	1,4016

	(022) ГАРАЖ РСЦ
	0055
	0055 01
	автотранспорт
	автотранспорт
	1
	150
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (0,15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*1,2)
	

	(023) УРВКО ПРП
	0056
	0056 01
	Сверильный станок
	ремонтные работы
	1
	134
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,0001

	
	0056
	0056 02
	Сварочный аппарат
	ремонтные работы
	10
	3378
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,033

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0058

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0014

	
	0056
	0056 03
	Заточной станок
	ремонтные работы
	1
	264
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,004

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2930 (*0,04)
	0,0025

	
	6017
	6017 01
	Резка котлов
	ремонтные работы
	8
	1240
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0903

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0014

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,0483

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,0613

	(024) ТТЦ УГОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	6001
	6001 01
	Склад угля
	хранение топлива
	24
	8760
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	12,3842

	
	6002
	6002 01
	Склад угля, пересыпка в бункер
	подача топлива
	10
	1100
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	2,508

	
	6003
	6003 01
	Бульдозеры
	автотранспорт
	1
	150
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (0,15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*1,2)
	

	(025) ОВК-2 №9 (РСУ)
	6009
	6009 01
	Сварочный аппарат
	ремонтные работы
	4
	685
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0003

	
	6009
	6009 02
	Газосварочный аппарат
	ремонтные работы
	12
	3920
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,0588

	(026) КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ
	0057
	0057 01
	Заточной станок
	ремонтные работы
	1
	13
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (0,5)
	0,0002

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	2930 (*0,04)
	0,0001

	
	0057
	0057 02
	Сварочный аппарат
	ремонтные работы
	8
	2800
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0277

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0031

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0011

	
	0057
	0057 03
	Компрессоры 103ВП-20/8
	основное производство
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	2735 (*0,05)
	0,7008

	(027) КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ
	6018
	6018 01
	Разгрузка золошлаков
	размещение отходов основного производства
	12
	4400
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (0,5)
	20,16

	(028) ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2
	6019
	6019 01
	Сварочные аппараты
	ремонтные работы
	12
	8760
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	1,738

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,1382

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,27

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,0439

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	1,663

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,1163

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0344 (0,2)
	0,125

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	0,125

	
	6019
	6019 02
	Аппарат газовой резки
	ремонтные работы
	8
	1000
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,129

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0019

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,0513

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,0083

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,0634

	
	6019
	6019 03
	Покрасочные работы
	ремонтные работы
	8
	8760
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	2,53

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752 (*1)
	1,88

	
	6019
	6019 04
	Выемочно-погрузочные работы
	ремонтные работы
	4
	50
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (0,3)
	0,0014

	(029) ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
	0061
	0061 01
	Дизельный двигатель внутреннего сгорания
	основное производство
	10
	1000
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,032

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,0052

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (0,15)
	0,002

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	0,005

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,026

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0703 (**1,E-6)
	0,000000055

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1325 (0,05)
	0,0005

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,012

	
	0062
	0062 01
	Бак дизельного топлива
	хранения топлива для ДГУ
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,000002

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,0008

	
	0063
	0063 01
	Бак для масла
	хранение масла
	24
	8760
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	2735 (*0,05)
	0,00007

	(030) АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК
	0042
	0042 01
	Автотранспорт
	маневрирование
	1
	150
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (0,15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	2704 (5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*1,2)
	

	
	0042
	0042 02
	Зарядка аккумуляторов
	пост зарядки
	24
	3600
	Серная кислота (517)
	0322 (0,3)
	0,00006

	(031) ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ
	6012
	6012 01
	Сварка котлов
	ремонтные работы
	8
	1370
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0136

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0015

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0005

	
	6013
	6013 01
	Сварка котлов
	ремонтные работы
	8
	1370
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0136

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0015

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0005

	
	6014
	6014 01
	Сварка котлов
	ремонтные работы
	8
	1370
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0136

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0015

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0005

	
	6015
	6015 01
	Сварка котлов
	ремонтные работы
	8
	1370
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0136

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0015

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0005

	
	6016
	6016 01
	Сварка котлов
	ремонтные работы
	4
	685
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0123 (**0,04)
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0143 (0,01)
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (0,02)
	0,0003

	(032) МАЗУТНЫЙ ЦЕХ
	0058
	0058 01
	Мазутные емкости по 10000 м3
	хранение мазута
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,001

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,199

	
	0059
	0059 01
	Мазутонасосная
	подача мазута
	8
	1569
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,0011

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,2343

	
	0060
	0060 01
	Наливная эстакада
	подача мазута
	 
	 
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,0002

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,0395

	
	0064
	0064 01
	Бак для мазута
	хранение мазута
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,000006

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,0012

	
	6020
	6020 01
	нефтемаслоотдилитель
	очистные сооружения мазутного цеха
	10
	2000
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,0074

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	1,5379

	(033) ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД
	0068
	0068 01
	лаборатория ЦНиПД
	проведение анализа
	2
	500
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0150 (*0,01)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азотная кислота (5)
	0302 (0,4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0316 (0,2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	0322 (0,3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	1061 (5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	1555 (0,2)
	

	(034) ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА
	0069
	0069 01
	лаборатория химического цеха
	проведение анализа
	2
	500
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0150 (*0,01)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азотная кислота (5)
	0302 (0,4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0316 (0,2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	0322 (0,3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	1061 (5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	1555 (0,2)
	

	(035) СТОЛОВАЯ
	0070
	0070 01
	кухня. газовая плита
	приготовление пищи
	4
	1056
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	 

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.


2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	Номер источника загрязнения атмосферы
	Параметры источника загрязнения атмосферы
	Параметры газовоздушной смеси на выходе c источника загрязнения атмосферы
	Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)
	Наименование загрязняющего вещества
	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	
	
	
	
	
	

	
	Высота, м
	Диаметр, размер сечения устья, м
	Скорость, м/с
	Объемный расход, м3/с
	Температура, C
	
	
	Максимальное, г/с
	Суммарное,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Производство:001 - КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

	0001
	129
	6
	24,99
	706,577256
	 
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	232,1882
	2917,613

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	37,7306
	474,712

	
	
	
	
	
	
	0330 (0,5)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	640,2246
	8539,194

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	51,218
	595,374

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1,E-6)
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,00012
	0,00213

	
	
	
	
	
	
	2904 (**0,002)
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	
	0,1217

	
	
	
	
	
	
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	488,4
	2664,299

	0002
	129
	7,2
	19,87
	809,0097523
	65
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	219,333
	3546,918

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	35,642
	576,302

	
	
	
	
	
	
	0330 (0,5)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	635,418
	11056,255

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	50,83278
	773,612

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1,E-6)
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,00012
	0,00205

	
	
	
	
	
	
	2904 (**0,002)
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	 
	0,1259

	
	
	
	
	
	
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	488,4
	3438,609

	Производство:002 - ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП

	0003
	15
	0,3
	3,78
	0,2671931
	20
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0028
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0003
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0001
	0,0003

	
	
	
	
	
	
	2902 (0,5)
	Взвешенные частицы (116)
	0,024
	0,0114

	
	
	
	
	
	
	2930 (*0,04)
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,016
	0,0076

	Производство:003 - ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ

	0004
	17
	0,3
	9,15
	0,6467769
	30
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,378
	2,268

	0005
	17
	0,3
	9,12
	0,6446563
	30
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,378
	2,268

	0006
	7
	0,28
	7,04
	0,4334905
	30
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,378
	2,268

	0007
	7
	0,28
	7,04
	0,4334905
	30
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,378
	2,268

	0008
	12
	0,48
	2,91
	0,5265824
	30
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,378
	2,268

	0009
	12
	0,48
	2,9
	0,5247729
	30
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,378
	2,268

	0010
	15
	0,22
	4,2
	0,1596561
	30
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,378
	2,268

	0011
	15
	0,22
	4,15
	0,1577554
	30
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,378
	2,268

	0012
	6
	0,25
	1
	0,0490875
	30
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,1575
	1,3605

	0013
	6
	0,3
	2,23
	0,1576298
	30
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,378
	2,268

	Производство:004 - МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ

	0014
	5
	0,2
	1
	0,031416
	30
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0007
	0,0459

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00007
	0,0051

	
	
	
	
	
	
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0015
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0003
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0,15)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0002
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0,5)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0003
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0057
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00003
	0,0019

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1,2)
	Керосин (654*)
	0,0008
	

	
	
	
	
	
	
	2902 (0,5)
	Взвешенные частицы (116)
	0,02007
	0,02857

	
	
	
	
	
	
	2930 (*0,04)
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,0117
	0,0167

	Производство:005 - МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	0015
	12
	0,15
	1,26
	0,0222661
	55
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0015
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,3205
	0,1612

	0016
	12
	0,15
	0,06
	0,0010603
	55
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0014
	0,0006

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,293
	0,127

	0065
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453
	20
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000003
	0,000006

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0007
	0,0012

	6021
	2
	 
	 
	 
	20
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0005
	0,0074

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0975
	1,5379

	Производство:006 - МАЗУТОНАСОСНАЯ

	0017
	12
	0,15
	0,95
	0,0167879
	55
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0002
	0,0011

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0415
	0,2343

	0018
	10
	0,2
	0,66
	0,0207346
	55
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,00007
	0,00001

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0144
	0,0028

	Производство:007 - ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ

	0022
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818
	30
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,00003
	0,000004

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,01
	0,0014

	0024
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818
	30
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000001
	0,000004

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0004
	0,0014

	0066
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818
	30
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	 

	0067
	5
	0,05
	0,5
	0,0009818
	30
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	 

	6006
	5
	 
	 
	 
	20
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0029
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0005
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0,15)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0003
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0,5)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0003
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0145
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1,2)
	Керосин (654*)
	0,002
	

	Производство:008 - СКЛАД ГСМ (ТТЦ)

	0025
	2
	0,05
	15
	0,0294525
	20
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000001
	0,00002

	
	
	
	
	
	
	2735 (*0,05)
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0004
	0,0056

	Производство:009 - ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ

	0026
	10
	0,63
	2
	0,6234505
	30
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0027
	0,0098

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0005
	0,0017

	
	
	
	
	
	
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1,31
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,213
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0,15)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0131
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0,5)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0824
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,2525
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0001
	0,0004

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1,2)
	Керосин (654*)
	0,372
	

	0053
	8
	0,25
	1,5
	0,0736313
	18
	2902 (0,5)
	Взвешенные частицы (116)
	0,0042
	0,008

	
	
	
	
	
	
	2930 (*0,04)
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,0026
	0,0049

	0054
	14
	0,5
	4,23
	0,8305605
	18
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0231
	0,0617

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0006
	0,0022

	
	
	
	
	
	
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,011
	0,026007

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0138
	0,033

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0001
	0,0005

	
	
	
	
	
	
	2902 (0,5)
	Взвешенные частицы (116)
	0,0199
	0,0364

	
	
	
	
	
	
	2930 (*0,04)
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,0117
	0,0222

	6007
	5
	 
	 
	 
	20
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1,31
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,213
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0,15)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0131
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0,5)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0824
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,2525
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1,2)
	Керосин (654*)
	0,372
	

	Производство:010 - ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)

	0027
	6
	0,3
	1,5
	0,106029
	20
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0231
	0,2008

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0006
	0,0037

	
	
	
	
	
	
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0108
	0,1037

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0138
	0,1317

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0001
	0,0003

	
	
	
	
	
	
	2902 (0,5)
	Взвешенные частицы (116)
	0,02119
	0,0383

	
	
	
	
	
	
	2930 (*0,04)
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,0117
	0,0222

	Производство:011 - МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)

	0028
	6
	0,3
	1,5
	0,106029
	20
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0231
	0,1985

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0006
	0,0037

	
	
	
	
	
	
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0108
	0,1026

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0138
	0,1302

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0001
	0,0003

	
	
	
	
	
	
	2902 (0,5)
	Взвешенные частицы (116)
	0,01989
	0,02

	
	
	
	
	
	
	2930 (*0,04)
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,0117
	0,0111

	Производство:012 - ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)

	0029
	10
	0,5
	1,5
	0,294525
	16
	2902 (0,5)
	Взвешенные частицы (116)
	0,0252
	0,1298

	
	
	
	
	
	
	2930 (*0,04)
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,0171
	0,0871

	0049
	4
	3,5
	1,5
	14,431725
	18
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0028
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0003
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0063
	0,1005

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0001
	0,0003

	
	
	
	
	
	
	2902 (0,5)
	Взвешенные частицы (116)
	0,0002
	0,00007

	Производство:013 - ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА

	0030
	10
	0,5
	1,5
	0,294525
	20
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0028
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0003
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0001
	0,0003

	
	
	
	
	
	
	2902 (0,5)
	Взвешенные частицы (116)
	0,1827
	0,695

	
	
	
	
	
	
	2930 (*0,04)
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 

	Производство:014 - ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП

	0033
	10
	0,6
	1,5
	0,424116
	20
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,009
	0,0696

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0008
	0,0062

	
	
	
	
	
	
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0012
	0,009

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,011
	0,0798

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0006
	0,0048

	
	
	
	
	
	
	0344 (0,2)
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,0028
	0,0198

	
	
	
	
	
	
	2902 (0,5)
	Взвешенные частицы (116)
	0,01989
	0,0276

	
	
	
	
	
	
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0012
	0,0084

	
	
	
	
	
	
	2930 (*0,04)
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,0117
	0,0167

	Производство:015 - OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ

	0034
	5
	0,35
	3,32
	0,3194222
	18
	2936 (*0,1)
	Пыль древесная (1039*)
	0,238
	0,226

	0052
	3
	1,2
	1,5
	1,696464
	18
	2902 (0,5)
	Взвешенные частицы (116)
	0,0048
	0,0046

	
	
	
	
	
	
	2930 (*0,04)
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,0032
	0,003

	
	
	
	
	
	
	2936 (*0,1)
	Пыль древесная (1039*)
	0,266
	0,096

	Производство:016 - СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ

	0035
	10
	0,34
	23,99
	2,1781058
	16
	0150 (*0,01)
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,01
	0,0014

	
	
	
	
	
	
	0303 (0,2)
	Аммиак (32)
	0,0174
	0,002

	
	
	
	
	
	
	0322 (0,3)
	Серная кислота (517)
	0,042
	0,04

	0036
	10
	0,8
	4,97
	2,4982003
	16
	0150 (*0,01)
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,01
	0,0014

	
	
	
	
	
	
	0303 (0,2)
	Аммиак (32)
	0,0174
	0,002

	0037
	5
	0,5
	1,65
	0,3239775
	16
	0150 (*0,01)
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,0031
	0,0006

	
	
	
	
	
	
	0303 (0,2)
	Аммиак (32)
	0,009
	0,009

	0038
	15
	0,6
	11,59
	3,277003
	16
	0150 (*0,01)
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,0015
	0,0006

	
	
	
	
	
	
	0322 (0,3)
	Серная кислота (517)
	0,01
	0,083

	0039
	15
	0,6
	6,8
	1,9226592
	16
	0150 (*0,01)
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,0015
	0,0006

	
	
	
	
	
	
	0322 (0,3)
	Серная кислота (517)
	0,01
	0,083

	6008
	5
	 
	 
	 
	20
	0316 (0,2)
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,0001
	0,000004

	
	
	
	
	
	
	0322 (0,3)
	Серная кислота (517)
	0,007
	0,007

	Производство:017 - БОКС БУЛЬДОЗЕРОВ

	0040
	9
	0,2
	1,5
	0,047124
	16
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0124
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,002
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0,15)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0061
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0,5)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0022
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0038
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1,2)
	Керосин (654*)
	0,0119
	

	Производство:018 - ПРОБОРАЗДЕЛОЧНАЯ УСТАНОВКА

	0045
	2
	0,79
	0,3
	0,1470504
	16
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0583
	0,0691

	Производство:019 - УЧАСТОК ПРП

	0046
	1,7
	1
	1,5
	1,1781
	16
	2902 (0,5)
	Взвешенные частицы (116)
	0,0044
	0,00205

	
	
	
	
	
	
	2930 (*0,04)
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,0026
	0,0012

	6011
	5
	 
	 
	 
	20
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0231
	0,2008

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0006
	0,0037

	
	
	
	
	
	
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0108
	0,1037

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0138
	0,1317

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0001
	0,0003

	Производство:020 - УЧАСТОК ЦПВТ (склад ГСМ)

	0048
	4,5
	0,6
	1,5
	0,424116
	16
	2735 (*0,05)
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,0006
	0,00006

	Производство:021 - OBK-2. КОМПРЕССОРНАЯ

	0051
	8
	0,3
	1,5
	0,106029
	20
	2735 (*0,05)
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,0444
	1,4016

	Производство:022 - ГАРАЖ РСЦ

	0055
	3,2
	3
	1,5
	10,6029
	18
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,008
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0013
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0,15)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0027
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0,5)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0012
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0269
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1,2)
	Керосин (654*)
	0,005
	

	Производство:023 - УРВКО ПРП

	0056
	7
	0,7
	2,16
	0,8312674
	18
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0027
	0,033

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0005
	0,0058

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0001
	0,0014

	
	
	
	
	
	
	2902 (0,5)
	Взвешенные частицы (116)
	0,0044
	0,0041

	
	
	
	
	
	
	2930 (*0,04)
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,0026
	0,0025

	6017
	5
	 
	 
	 
	20
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0203
	0,0903

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0003
	0,0014

	
	
	
	
	
	
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0108
	0,0483

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0138
	0,0613

	Производство:024 - ТТЦ УГОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	6001
	5
	 
	 
	 
	20
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	3,024
	12,3842

	6002
	5
	 
	 
	 
	20
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,4
	2,508

	6003
	5
	 
	 
	 
	20
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0077
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0013
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0,15)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0039
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0,5)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0014
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0472
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1,2)
	Керосин (654*)
	0,0078
	

	Производство:025 - ОВК-2 №9 (РСУ)

	6009
	5
	 
	 
	 
	20
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0028
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0003
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0063
	0,0588

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0001
	0,0003

	Производство:026 - КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ

	0057
	10
	0,5
	1,5
	0,294525
	16
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0006
	0,0277

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00007
	0,0031

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00003
	0,0011

	
	
	
	
	
	
	2735 (*0,05)
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,0222
	0,7008

	
	
	
	
	
	
	2902 (0,5)
	Взвешенные частицы (116)
	0,0042
	0,0002

	
	
	
	
	
	
	2930 (*0,04)
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,0026
	0,0001

	Производство:027 - КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ

	6018
	5
	 
	 
	 
	20
	2909 (0,5)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2
	20,16

	Производство:028 - ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2

	6019
	5
	 
	 
	 
	20
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0795
	1,867

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0008
	0,1401

	
	
	
	
	
	
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0148
	0,3213

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0024
	0,0522

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0213
	1,7264

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0003
	0,1163

	
	
	
	
	
	
	0344 (0,2)
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,0003
	0,125

	
	
	
	
	
	
	0616 (0,2)
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0502
	2,53

	
	
	
	
	
	
	2752 (*1)
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0373
	1,88

	
	
	
	
	
	
	2908 (0,3)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0083
	0,1264

	Производство:029 - ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

	0061
	3
	0,15
	85,8
	1,5162147
	127
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,896
	0,032

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,1456
	0,0052

	
	
	
	
	
	
	0328 (0,15)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0583
	0,002

	
	
	
	
	
	
	0330 (0,5)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,14
	0,005

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,7233
	0,026

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1,E-6)
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,0000014
	0,000000055

	
	
	
	
	
	
	1325 (0,05)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,014
	0,0005

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,3383
	0,012

	0062
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453
	20
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,00000002
	0,000002

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,00005
	0,0008

	0063
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453
	20
	2735 (*0,05)
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,000002
	0,00007

	Производство:030 - АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК

	0042
	10
	0,6
	1,5
	0,424116
	18
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0134
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0022
	

	
	
	
	
	
	
	0322 (0,3)
	Серная кислота (517)
	0,00001
	0,00006

	
	
	
	
	
	
	0328 (0,15)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0011
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0,5)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0017
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,3494
	

	
	
	
	
	
	
	2704 (5)
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	0,0498
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1,2)
	Керосин (654*)
	0,0068
	

	Производство:031 - ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ

	6012
	5
	 
	 
	 
	20
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0055
	0,0136

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0006
	0,0015

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0002
	0,0005

	6013
	5
	 
	 
	 
	20
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0055
	0,0136

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0006
	0,0015

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0002
	0,0005

	6014
	5
	 
	 
	 
	20
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0055
	0,0136

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0006
	0,0015

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0002
	0,0005

	6015
	5
	 
	 
	 
	20
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0055
	0,0136

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0006
	0,0015

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0002
	0,0005

	6016
	5
	 
	 
	 
	20
	0123 (**0,04)
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,0028
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	0143 (0,01)
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,0003
	0,0008

	
	
	
	
	
	
	0342 (0,02)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0001
	0,0003

	Производство:032 - МАЗУТНЫЙ ЦЕХ

	0058
	12
	0,5
	1,26
	0,247401
	55
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0006
	0,001

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,1154
	0,199

	0059
	12
	0,15
	11,11
	0,19635
	55
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,00007
	0,0011

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0138
	0,2343

	0060
	12
	0,15
	1,3
	0,022973
	55
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0006
	0,0002

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,1154
	0,0395

	0064
	2
	0,05
	1,5
	0,0029453
	20
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000003
	0,000006

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0007
	0,0012

	6020
	2
	 
	 
	 
	20
	0333 (0,008)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0005
	0,0074

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0975
	1,5379

	Производство:033 - ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД

	0068
	10
	0,5
	1,5
	0,294525
	20
	0316 (0,2)
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	0322 (0,3)
	Серная кислота (517)
	 
	 

	Производство:034 - ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА

	0069
	10
	0,5
	1,5
	0,294525
	20
	0316 (0,2)
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	0322 (0,3)
	Серная кислота (517)
	 
	 

	Производство:035 - СТОЛОВАЯ

	0070
	7
	0,5
	6
	1,1781
	40
	0301 (0,2)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	0304 (0,4)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	 

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.


3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	Номер источника выделения
	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования
	КПД аппаратов, %
	Код ЗВ, по
которому происходит очистка
	Коэффициент обеспеченности K(1),%

	
	
	проектный
	фактический
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Производство:001 - КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

	0001 01

  
	эмульгатор

 

 
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	0001 02

 

 
	эмульгатор

 

 
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3
	99,3
	2908
	100

	0001 03

 

 
	эмульгатор

 

 
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	0001 04


	эмульгатор
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	0002 01

 

 
	эмульгатор

 

 
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	0002 02

 

 
	эмульгатор

 

 
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	0002 03

 

 
	эмульгатор

 

 
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	0002 04

 

 
	эмульгатор

 

 
	13
	13
	0330
	100

	
	
	49,6
	49,6
	2904
	100

	
	
	99,3 (+-2)
	99,3 (+-2)
	2908
	100

	Производство:003 - ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ

	0004 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0005 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0006 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0007 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0008 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0009 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0010 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0011 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0012 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100

	0013 01
	Циклон ЦВП
	85
	85
	2908
	100


4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

	Код заг-рязняю-щего вещест-ва
	Н а и м е н о в а н и е
загрязняющего
вещества
	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего выброшено в атмосферу

	
	
	
	выбрасы-вается  без очистки
	поступает на очистку
	выброшено в атмосферу
	уловлено и обезврежено
	

	
	
	
	
	
	
	фактически
	из них утилизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	902701,1841
	8938,8217
	893762,36
	25720,3771
	868041,9853
	 
	34659,19882

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Т в е р д ы е
	872029,6519
	40,01067
	871989,64
	6124,9281
	865864,7132
	 
	6164,93877

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	2,8935
	2,8935
	 
	 
	 
	 
	2,8935

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,1867
	0,1867
	 
	 
	 
	 
	0,1867

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,002
	0,002
	 
	 
	 
	 
	0,002

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,1448
	0,1448
	 
	 
	 
	 
	0,1448

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,004180055
	0,0041801
	 
	 
	 
	 
	0,004180055

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	1,00609
	1,00609
	 
	 
	 
	 
	1,00609

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	0,491269841
	 
	0,4912698
	0,2476
	0,243669841
	 
	0,2476

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	872004,2461
	15,0961
	871989,15
	6124,6805
	865864,4695
	 
	6139,7766

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	20,16
	20,16
	 
	 
	 
	 
	20,16

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,1953
	0,1953
	 
	 
	 
	 
	0,1953

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	0,322
	0,322
	 
	 
	 
	 
	0,322

	Газообразные, жидкие
	30671,53216
	8898,8111
	21772,721
	19595,449
	2177,272111
	 
	28494,26005

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,0046
	0,0046
	 
	 
	 
	 
	0,0046

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	6465,436907
	6465,4369
	 
	 
	 
	 
	6465,436907

	0303
	Аммиак (32)
	0,013
	0,013
	 
	 
	 
	 
	0,013

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1051,0714
	1051,0714
	 
	 
	 
	 
	1051,0714

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,000004
	0,000004
	 
	 
	 
	 
	0,000004

	0322
	Серная кислота (517)
	0,21306
	0,21306
	 
	 
	 
	 
	0,21306

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	21772,72611
	0,005
	21772,721
	19595,449
	2177,272111
	 
	19595,454

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,019652
	0,019652
	 
	 
	 
	 
	0,019652

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1371,3061
	1371,3061
	 
	 
	 
	 
	1371,3061

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,1308
	0,1308
	 
	 
	 
	 
	0,1308

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	2,53
	2,53
	 
	 
	 
	 
	2,53

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0005
	0,0005
	 
	 
	 
	 
	0,0005

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	2,10253
	2,10253
	 
	 
	 
	 
	2,10253

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	1,88
	1,88
	 
	 
	 
	 
	1,88

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	4,0975
	4,0975
	 
	 
	 
	 
	4,0975


ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Данные АО «АЛЭС» ТЭЦ-2 имени А. Жакутова
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Bupg Tonausa [ BCEroO: [ TPYBA Ne1 [ TPYBA Ne2
Ha 2023 r
MasyT 8843 3979 4 864
Yronb (Sknbacrys) 2730 105 1228 547 1501 558
Ha 2024 r
Masyt 8843 3979 4 864
Yronb (Skubactys) 2730105 1228 547 1501558
Ha 2025 r
Masyt 8843 3979 4 864
Yronb (Sknbacrys) 2730 105 1228 547 1501558
Ha 2026 r
Masyt 8843 3979 4 864
Yronb (Skubacrys) 2730105 1228547 1501558
/s

HavanbHuk UHUNA T3U-2
Contaxbaes [1.3.




[image: image9.jpg]Tonausnuii Ganaue AO "AxIC" TILL-2 3a 2021 roa

Exm Pacxon yrm,
N koraa s susape | despans Napr anpens Mt ok o asryer centaGpy | okTAGPL HosGps nexaGps ke
5K3-420-140-7¢_KA Nel ™ 35431 280864 | 30437.3 | 280335 | 303785 | 157.980 106220 | 133523 | 342909 | 335353 | 32107.6 276433
BK3-420-140-7c KA Ne2 ™ 36612 | 325679 | 378538 | 260624 1988571 | 34832 | 237960 | 376606 | 301634 | 367543 | 381006 322040
BK3420-140-7c KA Ned T | 29907 | 253595 | 252987 | 256739 | 267781 | 1277647 | 64480 | 42604 7273 14321.6 171551
BK3-420-140-7c KA Ned ™ 32653 | 290535 | 350703 | 105402 | 57814 21388 8865.7 32857.9 | 272148 | 207986 204974
BK3-420-140-7c KA Nes | 41978 | 306066 | 399963 | 337675 | 187587 | 222000 | 290627 | 297844 77784 | 278540 | 274889 309276
BK3-420-140-7c KA Ne6 ™ 34850 | 274202 | 43330 | 108333 | 298931 | 21042 | 359988 | 182421 | 171651 | 22907.7 | 242309 [ 32441.0 260437]
BK3-420-140-7c KA Ne7 Tu_| 424398 | 37979.2 | 397786 | 271644 | 141908 | 175563 | 44408 104821 | 230333 | 232448 | 37619.9 277930)
TTK-100 (E-420-140)Ne8 | 379525 | 438173 | 402073 | 61727 | 220545 | 408710 | 407300 | 256950 | 382793 | 396819 | 350715 | 42138.8 412762
WTOrO:| 291832 254900 253065, 168248 147835 115552] 122302 121266 116939 190714 208633 245017 2236303}
Exis Pacxon wasyTa,
Ne koraa o susaps | Gespans wapr anpers Ml wions wons asryer cewtaGps | oxaGp HOROPE nexaGps. o

BK3-420-140-7c KA Nel ™ 471 724 452 157.9 1414 44 60.3 43,1 1364 1656 100.6 974]
BK3-420-140-7c KA Ne2 ™ 456 78.1 56.7 140,0 87.3 222 107.0 122,0 135.7 181.1 1211 1097
BK3-420-140-7c KA Ne3 ™ 39.8 731 423 137.8 117.8 102.6 350 258 37 60.9 639
BK3-420-140-7c KA Ned ™ 434 774 524 596 436 262 53,1 1457 1338 71.9 707}
BK3-420-140-7c KA Ne§ ™ 55.8 738 59.5 1816 100.7 953 1186 1364 653 1375 918 1116}
BK3-420-140-7c KA Ne6 ™ 463 638 72 732 139.3 37.8 1331 107.0 91.9 109.1 1308 110.1 1050}
BK3-420-140-7¢ KA Ne? ™ 55.8 903 59.5 1536 82,1 107.0 451 43,1 109.1 1264 121.9 994]
TIK-100 (E-420-140)Ne8 ™ 514 280 545 14 25,0 284 71.3 352 78.2 187 1493 418 583
UTOrO:| 385 557 377 905 650 463 452 525 378 720 1028 720 7160)

HauansHuk LUHWNA T3L-2
Conraxbaes [1.3.
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TACHOPT N:_ 43

TpoKaszaxeran Oiin IpoxaxTes

Hammeropanue mpogykra: MasyT TomosbIit 100, 1,00 %, manosoasnsii, 42 °C o TOCT 10585-2013.

TP TC 013/2011 «O tpeSopammsax & 2BTOMOCHITBHOMY H aBHAIHOHHOMY OeH3UHY, IM3EMBROMY.

H CyIOBOMY TOILTHBY, TOILTHBY UL peaKTHBHEIX JBHTATENeH 1 MasyTy».
Jarras npoxykuns 6e11a H3roTorsena na MPEANPHSTAH ¢ HHTErPHPOBANHOIi CHCTEMOli MemekMenTa,
CePTHHUEPOBANHOA HA COOTBETCTEHE Tpebopammsiv ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,

CT PK ISO 50001.

Hata nsrotosnerus nponykra _£4%._ /. A020 Tozen B Tevenue 5 et co qHA HIroTOBICHNS

Homep pesepeyapa 2/ L

3amep pesepeyapa Z#3

WMarotosurems: TOO «ITKOTI», Pectry6mmxa Kasaxcrag, 160011, r. IilemnvrerT, EnGexmunckmii Paiion,

Ksaprar Ne 264, 3nanme 1, TOO «IIKOII»
Ten.:8(7252) 241 100 dake: 8 (7252) 436 021

HOpMa 1o axTh-
. eteit n:ll)“l:;aé]‘ TP TC YecKkHe
HaHMEHOBAHHE IoOKas3aTedeil 0C 0132011 | pesyurare:
10585 HCOBLITAHHR
1 Bsskocts yermosHas mpu 100 °C, me Goree: 6.8 N __/‘_é
YCIOBHas, Tpamycs BY g— - 1
WM KuHeMatHgeckas, ¢cCT 50,0 ® -
2 3omeHOCTH, %, He Goree, L1T MasyTa Malo30IbHOTO 0,05 - l&, 55
}; Maccopas 1015 MeXaHHTeCKmx mpumeceH, %, He Gonee 1,0 - g 75
4 Maccopas 1omg BOZBL, %, He Dosee 1,0 - g 09
5 Conepsxanye BOZOPACTBOPHMEIX KHCIOT 1 MeT0Heit ote - Orme
6 Maccosas moms cepel, %, He 6o1ee 1,0 3.5 354
0 -
7 TemmepaTypa BCIBIIKA B OTKPEITOM THTIIE, 'C, He HIKe 110 90 SEZ
8 Tewmepatypa sacTsBares, 117 MasyTa u3
< 0 42 = * 30
BEICOKONApaHHACTEIX Hegeit, °C, He Bme
9 Tennora croparms (Em3mas) B mepepacdeTe Ha cyxoe
TOIIHBO (HeGpakoBouHas), kJLK/KT, He MeHee, 1711 MasyTa ¢ - YL P5 14 |
coxeprkarreM cepst 1,0 % 40530
He
0 3 HOpPMHpYeTes. ~ .
10 TIInotsocts pu 15 °C, kr/m Oftsesisc (224
obszarensHo
200, 3 He N Y
11 Inotsocts mpu 20 °C, kr/w siShiirgetei .ag_
12 _Cozepxanne cepoomopona , MI/KT, HE GO 20 10 o245 *
* Ipumenanme 1 x TOCT 10585 S8
Ipucanxu otcyrerByor
Havansauk nensrrarensHoit a6 Bazapbaepa 5.

KorTpormsHstit MacTep:
1.

foteeseervecens (14

=s R HaCTopTaT,

PY A 2O 7

Hpoxykuus cooteetcTByeT TpeGoBaHmsIM 6
Mo KZ.5110317.24.01.03130  or_14.11.2019r.

Caenano B Pecnybunke Kazaxcran

TIACHOCTH COTTIACHO AeKNapalliy 0 cooTseTcTBHE EADC
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Расчеты выбросов загрязняющих веществ
КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 

КОТЛОАГРЕГАТЫ

	Расчет максимально-разовых выбросов золы угля от источников 0001, 0002

	Наименование показателей и размерность
	Размерность
	Обозначение, расчетная формула
	Источник информации
	Источник 0001                                                                      Дымовая труба№1
	Источник 0002                                                                          Дымовая труба№2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Котлы БКЗ-420-140-7С №1-4
	Котлы БКЗ-420-140-7С №5-7, Котел Е-420-13,8-560 (ПК-100) №8

	Вид топлива
	 
	 
	Данные ТЭЦ2
	уголь
	уголь

	
	
	
	
	
	

	Часовой расход натурального топлива в зимний период (уголь)
	т/час
	Вчу
	Данные ТЭЦ2
	265,62608
	265,62608

	
	
	
	
	
	

	Расход топлива в зимний период в секунду (уголь)
	г/с
	Вку'
	по расчету
	73785,022
	73785,022

	Зольность топлива на рабочую массу
	%
	Ар
	Данные ТЭЦ2
	42
	42

	Доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе)
	 
	аун
	Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод, М., "Энергия", 1973
	0,95
	0,95

	Доля твердых частиц, улавливаемых в
	 
	nз
	Данные ТЭЦ2
	0,993
	0,993

	Содержание горючих в уносе
	%
	Гун
	Данные ТЭЦ2
	6,60
	6,60

	
	
	
	
	
	

	Количество выбросов золы угля от источников
	г/с
	Мтв=Ву расч *Ар*аун*(1- пz )/(100-Гун)  
	РД 34.02.305-90
	220,644076
	220,644076

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Расчет количества валовых выбросов золы угля в атмосферу от источников 0001, 0002

	Наименование показателей и размерность
	Размерность
	Обозначение, расчетная формула
	Источник
	Источник 0001                                                                      Дымовая труба№1
	Источник 0002                                                                          Дымовая труба№2

	
	
	
	информации
	
	

	
	
	
	 
	Котлы БКЗ-420-140-7С №1-4
	Котлы БКЗ-420-140-7С №5-7, Котел Е-420-13,8-560 (ПК-100) №8

	Вид топлива
	 
	 
	Данные ТЭЦ2
	уголь
	уголь

	
	
	
	
	
	

	Расход топлива годовой
	т/год
	Ву год
	Данные ТЭЦ2
	1 228 547
	1 501 558

	Зольность топлива на рабочую массу
	%
	Ар
	Данные ТЭЦ2
	42
	42

	Доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе)
	 
	аун
	Тепловой расчет котельных агрегатов.
	0,95
	0,95

	
	
	
	Нормативный метод, М.,
	
	

	Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях
	 
	nz
	Данные ТЭЦ2
	0,993
	0,993

	Содержание горючих в уносе
	%
	Гун
	Данные ТЭЦ2
	6,60
	6,60

	Количество выбросов золы угля от источников
	т/год
	Мтв=Ву год *Ар*аун*(1- пz )/(100-Гун)  
	РД 34.02.305-90
	3 673,803
	4 490,205

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Расчет количества максимально-разовых выбросов окислов серы от источников 0001, 0002.

	Наименование пока​зателей и размерность
	Размерн
	Обозначение, расчетная формула
	Источник
	Источник 0001                                                                      Дымовая труба№1
	Источник 0002                                                                          Дымовая труба№2

	
	ость
	
	информации
	Котлы БКЗ-420-140-7С №1-4
	Котлы БКЗ-420-140-7С №5-7, Котел Е-420-13,8-560 (ПК-100) №8

	Расчет количества выбросов диоксида серы при сжигании угля

	Расход топлива в секунду
	г/с
	Вку'
	по расчету
	73 785,022
	73 785,022

	Содержание серы в топливе на рабочую массу
	%
	Sp
	Данные ТЭЦ2
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	

	Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле
	 
	η'SO2
	РД 34.02.305-90
	0,02
	0,02

	Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых
	 
	η''
SO2
	Данные ТЭЦ2
	0,13
	0,13

	Количество выбросов диоксида серы от источников
	г/с
	МSO2=0,02*Ву.год * Sр*(1- η'SO2)*(1-η''SO2) 
	РД 34.02.305-90
	629,091
	629,091

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Расчет количества валовых выбросов окислов серы от источников 0001, 0002

	Наименование пока​зателей и размерность
	Размер​
	Обозначение, расчетная формула
	Источник
	Источник 0001                                                                      Дымовая труба№1
	Источник 0002                                                                          Дымовая труба№2

	
	ность
	
	информ.
	Котлы БКЗ-420-140-7С №1-4
	Котлы БКЗ-420-140-7С №5-7, Котел Е-420-13,8-560 (ПК-100) №8

	Расчет количества выбросов диоксида серы при сжигании угля

	Г одовой расход угля
	т/год
	Ву
год 
	Данные ТЭЦ2
	1 228 547,0
	1 501 558,0

	
	
	
	
	
	

	Содержание серы в топливе на раб/массу
	%
	Sp 
	Данные ТЭЦ2
	0,5
	0,5

	Доля оксидов серы, связываемых летучей
	 
	η' 
SO2
	РД 34.02.305​90
	0,02
	0,02

	Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц
	 
	η'' 
SO2
	Данные ТЭЦ2
	0,13
	0,13

	Количество выбросов диоксида серы от источников
	т/год
	МSO2=0,02*Вугод * Sр*(1-η'SO2)*(1-η''SO2)
	РД 34.02.305​90
	10 474,592
	12 802,284

	Расчет количества выбросов диоксида серы при сжигании мазута

	Годовой расход мазута
	т/год
	Вм
год
	Данные ТЭЦ2
	3 979,00
	4 864,00

	
	
	
	
	
	

	Содержание серы в топливе на раб/массу
	%
	Sp
	Данные ТЭЦ2
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	

	Доля оксидов серы, связываемых летучей
	 
	η' 
SO2
	РД 34.02.305​90
	0,02
	0,02

	Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц
	 
	η'' 
SO2
	Данные ТЭЦ2
	0,13
	0,13

	
	
	
	
	
	

	Количество выбросов диоксида серы от источников
	т/год
	МSO2=0,02*Вмгод * Sр*(1-η'SO2)*(1-η''SO2)
	РД 34.02.305​90
	33,92
	41,47

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Суммарное количество выбросов SO2 при сгорании угля и мазута
	т/год
	МSO2_год=МуSO2_год+МмSO2год
	 
	10 508,5167
	12 843,7540

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Расчет максимально-разовых выбросов окислов азота от источников 0001, 0002.

	Наименование пока​зателей и размерность
	Размер​
	Обозначение, расчетная формула
	Источник
	Источник 0001                                                                      Дымовая труба№1
	Источник 0002                                                                          Дымовая труба№2

	
	ность
	
	информации
	Котлы БКЗ-420-140-7С №1-4
	Котлы БКЗ-420-140-7С №5-7, Котел Е-420-13,8-560 (ПК-100) №8

	Концентрация оксидов азота при совместном сжигании угля и мазута при а=1,4
	мг/нм3
	С
NOx1,4
	данные заказчика
	680
	680

	
	
	
	
	
	

	Расчет количества оксидов азота при сжигании угля

	Расход угля в зимний период в секунду
	кг/с
	Вку
	по расчету
	73,78502222
	73,785

	Объем сухих продуктов сгорания при а=1,4
	3
	V0сг1,4
	по расчету
	5,40
	5,40

	
	нм3 /кг
	
	
	
	

	Объем сухих газов при а=1,4
	нм3/с
	Vсг1,4 = Вку * V0 г1,4
	по расчету
	398,43912
	398,43912

	Количество выбросов оксидов азота от источников, в том числе:
	г/с
	Му NOxi =CNOx1,4*V0 г1,4*Вку/1000
	РД 34.02.305-90
	270,9386016
	270,9386016

	
	
	
	
	
	

	- диоксида азота
	г/с
	Му = My * 0,8 N02i Noxi
	
	216,7508813
	216,7508813

	- оксида азота
	г/с
	Му = My * 0,13 N0i Noxi
	
	35,22201821
	35,22201821

	Расчет валовых эмиссий окислов азота

	Наименование пока​зателей и размерность
	Размер​
	Обозначение, расчетная формула
	Источник
	Источник 0001                                                                      Дымовая труба№1
	Источник 0002                                                                          Дымовая труба№2

	
	ность
	
	информации
	Котлы БКЗ-420-140-7С №1-4
	Котлы БКЗ-420-140-7С №5-7, Котел Е-420-13,8-560 (ПК-100) №8

	Расчет количества оксидов азота при сжигании угля

	Годовой расход угля
	т/год
	Вугод р =Вугод*(1-q4/100) 
	данные заказчика
	1 228 547,000
	1 501 558,000

	Концентрация оксидов азота 
при α=1,4 (по замерам) 
	мг/нм3
	СNOx1,4 ф
	РД 34.02.305-90
	680
	680

	
	
	
	
	
	

	Объем сухих продуктов 
сгорания угля при α=1,4
	нм3
/кг
	V0сг1,4
	
	5,4
	5,4

	Всего оксидов азота (Noх) от 
источников, в том числе:
	т/год
	Му NOxi = CNOx1,4*V0сг1,4*Вугод/1000000
	
	4511,2246
	5513,7210

	- диоксида азота
	т/год
	Му = My * 0,8 N02i Noxi
	
	3608,979667
	4410,976781

	- оксида азота
	т/год
	Му = My * 0,13 N0i Noxi
	
	586,4591959
	716,7837269

	расчет количества оксидов азота при сжигании мазута

	Годовой расход мазута
	т/год
	Вм
год
	данны Заказчика
	3979
	4864

	Объем сухих продуктов
сгорания мазута при α=1,4
	мг/нм3
	СNOx1,4 ф
	данные заказчика
	680
	680

	Объем сухих продуктов
сгорания мазута при α=1,4
	нм3/кг
	V0сг1,4
	РД 34.02.305-90
	14
	14

	Всего оксидов азота (Noх) от 
источников, в том числе:
	т/год
	Мм NOxi = CNOx1,4*V0сг1,4*Вмгод/1000000
	
	37,88008
	46,30528

	- диоксида азота
	т/год
	Mм = Mм * 0,8 N02i Noxi
	
	30,304064
	37,044224

	- оксида азота
	т/год
	Mм = Mм * 0,13 N0i Noxi
	
	4,9244104
	6,0196864

	Суммарное количество выбросов оксидов азота при сгорании угля и мазута от источников:
	
	
	
	
	 

	Всего оксидов азота (Nox) при сжигании угля и мазута от источников, в том числе:
	т/год
	 
	 
	4 549,1047
	5 527,7210
	
	
	
	
	 

	- диоксида азота
	т/год
	 
	 
	3 639,2837
	4 448,0210
	
	
	
	
	 

	- оксида азота
	т/год
	 
	 
	591,3836
	722,8034
	
	
	
	
	 

	Расчет максимально-разовых выбросов окислов углерода
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Наименование показателей и размерность
	Размерность
	Обозначение, расчетная формула
	Источник
	Источник 0001                                                                      Дымовая труба№1
	Источник 0002                                                                          Дымовая труба№2

	
	
	
	информации
	Котлы БКЗ-420-140-7С №1-4
	Котлы БКЗ-420-140-7С №5-7, Котел Е-420-13,8-560 (ПК-100) №8

	Расчет количества выбросов оксида углерода при сгорании угля

	Расход угля в зимний период в секунду
	кг/с
	Вку
	по расчету
	73,78502222
	73,78502222

	Концентрация оксидов углерода при а=1,4
	мг/м3
	Ссо14
	результаты
	120
	120

	
	
	
	инструментальных
	
	

	
	
	
	замеров
	
	

	Объем сухих продуктов сгорания угля при а=1,4
	нм3/кг
	V0сг1,4
	по расчету
	5,40
	5,40

	
	
	 
	
	
	

	Количество выбросов оксидов углерода от источников
	г/с
	Му СОi = CСO1,4*Vсг1,4*Ву
	РД 34.02.305-90
	47,8127
	47,8127

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Валовый выброс окиси углерода
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Наименование пока​зателей и размерность
	Размер​
	Обозначение, расчетная формула
	Источник
	Источник 0001                                                                      Дымовая труба№1
	Источник 0002                                                                          Дымовая труба№2

	
	ность
	
	информации
	Котлы БКЗ-420-140-7С №1-4
	Котлы БКЗ-420-140-7С №5-7, Котел Е-420-13,8-560 (ПК-100) №8

	Расчетный расход угля
	т/год
	Вугод
	данные заказчика
	1 228 547
	1 501 558

	Концентрация оксидов углерода при а=1,4
	мг/м3
	Ссо14
	результаты
	120
	120

	
	
	
	инструментальных
	
	

	
	
	
	замеров
	
	

	Объем сухих продуктов сгорания угля при а=1,4
	нм3/кг
	V0сг1,4
	по расчету
	5,40
	5,40

	
	
	 
	
	
	

	Количество выбросов оксидов углерода при сжигании угля от источников
	т/год
	Му СОi = CСO1,4*Vсг1,4*Ву
	РД 34.02.305-90
	796,0985
	973,0096

	Расчет количества выбросов оксида углерода при сгорании мазута

	Расчетный расход мазута
	т/год
	Вмгод
	данные заказчика
	3 979,00
	4 864,00

	Концентрация оксидов углерода при а=1,4
	мг/м3
	Ссо1,4
	результаты
	120
	120

	
	
	
	инструментальных
	
	

	
	
	
	замеров
	
	

	Объем сухих продуктов сгорания мазута при а=1,4
	нм3/кг
	V0сг1,4
	по расчету
	14
	14

	
	
	
	
	
	

	Количество выбросов оксидов углерода при сжигании мазута  от источников
	т/год
	МмСОi = CСOx1,4*Vсг1,4*Вмгод
	РД 34.02.305-90
	6,68472
	8,17152

	Суммарное количество выбросов оксида углерода при сгорании угля и мазута от источников

	Количество выбросов оксидов углерода при сжигании угля и мазута от источников
	т/год
	МСОгод= ΣМyСОi+ΣМмСОi
	по расчету
	802,7832
	981,1811

	Расчет максимально-разовых выбросов золы мазутной от источников 0001, 0002
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Наименование показателей и размерность
	Размерность
	Обозначение, расчетная формула
	Источник информации
	Источник 0001                                                                      Дымовая труба№1
	Источник 0002                                                                          Дымовая труба№2

	
	
	
	
	Котлы БКЗ-420-140-7С №1-4
	Котлы БКЗ-420-140-7С №5-7, Котел Е-420-13,8-560 (ПК-100) №8

	Максимальный часовой расход натурального топлива - мазута
	т/час
	Вчм=Вчмусл*7000/Qн.р.
	по расчету
	0,72
	0,72

	Содержание золы в мазуте
	%
	Ар
	Данные ТЭЦ-2
	0,035
	0,035

	Количество ванадия, находящегося в 1 т мазута
	г/т
	GV=2222*Ар
	Приложение 3 к Приказу №221-е от 12 июня 2014 года
	77,77
	77,77

	Доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхности нагрева мазутных котлов
	 
	ηос
	Приложение 3 к Приказу №221-е от 12 июня 2014 года
	0,05
	0,05

	Доля твердых частиц продуктов сгорания мазута, улавливаемых в устройствах для очистки газов
	 
	ηv у = ηz
*0,5
	по расчету
	0,496
	0,496

	Количество выбросов золы мазутной от источников
	г/сек
	МV2O5i (зим) = Вчм*GV*(1-ηос)*(1- ηзу)
	Приложение 3 к Приказу №221-е от 12 июня 2014 года
	0,00745
	0,00745

	
	
	
	
	
	

	Расчет валовых выбросов золы мазутной от источников 0001, 0002
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Наименование показателей и размерность
	Размерность
	Обозначение, расчетная формула
	Источник информации
	Источник 0001                                                                      Дымовая труба№1
	Источник 0002                                                                          Дымовая труба№2

	
	
	
	
	Котлы БКЗ-420-140-7С №1-4
	Котлы БКЗ-420-140-7С №5-7, Котел Е-420-13,8-560 (ПК-100) №8

	Годовой расход натурального топлива - мазута
	т/год
	Вм
	Данные ТЭЦ-1
	3 979,00
	4 864,00

	Содержание золы в мазуте
	%
	Ар
	Данные ТЭЦ-2
	0,035
	0,035

	Количество ванадия, находящегося в 1 т мазута
	г/т
	GV=2222*Ар
	Приложение 3 к Приказу №221-е от 12 июня 2014 года
	77,77
	77,77

	Доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхности нагрева мазутных котлов
	 
	ηос
	Приложение 3 к Приказу №221-е от 12 июня 2014 года
	0,05
	0,05

	Доля твердых частиц продуктов сгорания мазута, улавливаемых в устройствах для очистки газов
	 
	ηv у = ηz
*0,5
	по расчету
	0,496
	0,496

	Количество выбросов золы мазутной от источников
	т/год
	МV2O5i (зим) = Вчм*GV*(1-ηос)*(1- ηзу)
	Приложение 3 к Приказу №221-е от 12 июня 2014 года
	0,14816
	0,18112

	
	
	
	
	
	


ТУРБИННЫИ ЦЕХ. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРП 

Источник загрязнения N 0003, Вытяжка 

Источник выделения N 001,Сварочный аппарат

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по ве​личинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): 

МР-4 Расход сварочных материалов, кг/год , В = 685 

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 1 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11 в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10  ^6 = 9.9 * 685 / 10  ^6 = 0.00678 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 1 / 3600 =0.00275

Примесь: 0143 Марганеи и его соединения Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10  ^6 = 1.1 * 685 / 10 ^6 = 0.000754 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 1 / 3600 =0.0003056

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10  ^6 = 0.4 * 685 / 10  ^6 = 0.000274 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 1 / 3600 = 0.0001111 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0028
	0.0068

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003
	0.0008

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0001
	0.0003


Источник загрязнения N 0003,Вытяжка 

Источник выделения N 002,Заточной станок

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 350 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 132 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)
Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.016

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 1

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10  ^6 = 3600 * 1 * 0.016 * 132 * 1 / 10 ^6 = 0.0076

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 1 * 0.016 * 1 = 0.016 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.024 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 1

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10  ^6 = 3600 * 1 * 0.024 * 132 *1/10 ^6 = 0.0114

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 1 * 0.024 * 1 = 0.024 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.024
	0.0114

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)
	0.016
	0.0076


ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ

Источники загрязнения N0004-0011,0013, Труба Источник выделения N 001,Разгрузка угля 

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов 

Зимний период Материал: Уголь

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния Влажность материала, % , VL = 8
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , КЗ = 0.2 

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 1.5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 2

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , КЗ = 1.2 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.З) , К4 = 0.1 

Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , К7= 1 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , К1 = 0.03 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл. 1) , К2 = 0.02 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 900

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , В = 0.7

Макс, разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 *К2 * КЗ * К4 * К5 * К7 * G *10  ^6 * В/3600 = 0.03 * 0.02 * 1.2 * 0.1 * 0.2 * 1 * 900 * 10 ^6 * 0.7 / 3600 = 2.52

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 1500

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , МС = К1 *К2 * K3SR * К4 * К5 * К7 * G * В * RT2 = 0.03 * 0.02 * 1 * 0.1 * 0.2 * 1 * 900 * 0.7 * 1500 = 11.34

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 2.52 Валовый выброс , т/год , М= 11.34 

Летний период

Материал: Уголь

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Влажность материала, % , VL = 8
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , К5 = 0.2 

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 1.5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 2

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , КЗ = 1.2 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.З) , К4 = 0.1 

Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , К7 = 1 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , К1 = 0.03 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл. 1) , К2 = 0.02 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 500 

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , В = 0.7

Макс, разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 *К2 * КЗ * К4 * К5 * К7 * G *10  ^6 * В/3600 = 0.03 * 0.02 * 1.2 * 0.1 * 0.2 * 1 * 500 * 10 ^6 * 0.7 / 3600 = 1.4

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 900

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , МС = К1 *К2 * K3SR * К4 * К5 * К7 * G * В * RT2 = 0.03 * 0.02 * 1 * 0.1 * 0.2 * 1 * 500 * 0.7 * 900 = 3.78

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 1.4

Валовый выброс , т/год ,М= 3.78

Итого выбросы примеси: 2908,(без учета очистки), т/год = 15.1200000

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния)
	3.78
	15.12


Степень очистки 85%

Итого выбросы примеси: 2908,(с учетом очистки), т/год = 2.268

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния)
	0.378
	2.268


Итого выбросы от источника выделения: 001 Разгрузка угля 



Источник загрязнения N 0012, Труба 

Источник выделения N 001,Разгрузка угля 

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов 

Материал: Уголь

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния Влажность материала, % , VL = 8
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , КЗ = 0.2 

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 1.0

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , КЗ = 1 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.З) , К4 = 0.1 

Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , К7= 1 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , К1 = 0.03 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл. 1) , К2 = 0.02 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 450 

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , В = 0.7

Макс, разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 *К2 * КЗ * К4 * К5 * К7 * G *10 ^6 * В/3600 = 0.03 * 0.02 * 1 * 0.1 * 0.2 * 1 * 450 * 10 ^6 * 0.7/3600 = 1.05

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 2400

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , МС = К1 *К2 * K3SR * К4 * К5 * К7 * G * В * RT2 = 0.03 * 0.02 * 1 * 0.1 * 0.2 * 1 * 450 * 0.7 * 2400 = 9.07

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 1.05 Валовый выброс , т/год ,М= 9.07

Итого выбросы от источника выделения: 001 Разгрузка угля

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния)
	1.05
	9.07


МАСТЕРСКАЯ ТТЦ ПО РЕМОНТУ БУЛЬДОЗЕРОВ 

Источник загрязнения N 0014,Вытяжка Источник выделения N 001,Сверильный станок

Список литературы:Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 

Технология обработки: Механическая обработка чугуна 

Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей 

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 396 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества Удельный выброс, г/с (табл. 4) , GV= 0.0011 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 1

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ * KOLIV /10 ^6 = 3600 * 1 * 0.0011 * 396 * 1 / 10 ^6 = 0.001568

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 1 * 0.0011 * 1 = 0.0011 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0011
	0.0016


Источник загрязнения N 0014,Вытяжка Источник выделения N 002,Сварочный аппарат

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): МР-4 

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 4641 

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 0.24

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11 в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10^6 = 9.9 * 4641 / 10^6 = 0.0459

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 0.24 / 3600 = 00066

Примесь: 0143 Марганеи и его соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 1.1 * 4641 / 10^6 = 0.0051 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 0.24 / 3600 =0000733

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10^6 = 0.4 * 4641 / 10^6 = 0.001856 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 0.24 / 3600 = 00002667 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0007
	0.0459

	0143
	Марганец и его соединения
	0.00007
	0.0051

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.00003
	0.0019


Источник загрязнения N 0014,Вытяжка 

Источник выделения N 003,Въезд-выезд бульдозеров

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раз​дел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

№100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Теплая закрытая стоянка

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Теплый период хранения (t>5)

	Тип машины: Трактор (Г), NДВС = 161 - 260 кВт


	Dn,
сут

	Ж,

шт

	А

	Nkl
шт.

	Tvl,
мин

	Tv2,
мин

	
	

	120
	1
	1,00
	1
	0,48
	0,48
	
	

	зв
	Трг
	Мрг,
	Тх,
	Мхх,
	Ml,
	г/с
	т/год

	
	мин
	г/мин
	мин
	г/мин
	г/мин
	
	

	0337
	2
	6.3
	1
	6.31
	3.37
	0.0057
	0.003415

	2732
	2
	0.79
	1
	0.79
	1.14
	0.000811
	0.000511

	0301
	2
	1.27
	1
	1.27
	6.47
	0.001538
	0.001085

	0304
	2
	1.27
	1
	1.27
	6.47
	0.00025
	0.0001763

	0328
	2
	0.17
	1
	0.17
	0.72
	0.000238
	0.0001646

	0330
	2
	0.25
	1
	0.25
	0.51
	0.0002764
	0.0001788


Выбросы по периоду: Холодный период хранения (t<-5) Температура воздуха за расчетный период, град. С, Т = -5

	Тип машины: Трактор (Г), NДВС = 161 - 260 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	А
	Nkl
шт.
	Tvl,
мин
	Tv2,
мин
	

	105
	1
	1.00
	1
	0.48
	0.48
	

	

	зв
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с
	т/год

	0337
	2
	6.3
	1
	6.31
	3.37
	0.0057
	0.00299

	2732
	2
	0.79
	1
	0.79
	1.14
	0.000811
	0.000447

	0301
	2
	1.27
	1
	1.27
	6.47
	0.001538
	0.000949

	0304
	2
	1.27
	1
	1.27
	6.47
	0.00025
	0.0001542

	0328
	2
	0.17
	1
	0.17
	0.72
	0.000238
	0.000144

	0330
	2
	0.25
	1
	0.25
	0.51
	0.0002764
	0.0001564


ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0.0015
	0.0020

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0003
	0.0003

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0002
	0.0003

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0.0003
	0.0003

	0337
	Углерод оксид
	0.0057
	0.0064

	2732
	Керосин
	0.0008
	0.0010


Источник загрязнения N 0014,Вытяжка 

Источник выделения N 004,Заточной станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 396 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2930 Пыль абразивная 
Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.013 Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10^6 = 3600 * 0.9 * 0.013 * 396 * 1 / 10^6 = 0.01668

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.013 * 1 = 0.0117 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.021 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10^6 = 3600 * 0.9 * 0.021 * 396 * 1 / 10^6 = 0.02694

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.021 * 1 = 0.0189 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0189
	0.0269

	2930
	Пыль абразивная
	0.0117
	0.0167


МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Источник загрязнения N 0015,

Источник выделения N 001,Резервуар 1000 м3

Нефтепродукт , NP = Мазут

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Минимальная температура смеси, гр.С , TMIN = 60 

Расчет Kt при , TG = TMIN = 60 

Коэффициент , КТ = 3.23

ktmin=kt=3.23
Максимальная температура смеси, гр.С , ТМАХ= 60 

Расчет Kt при , TG = Г МАХ = 60 

Коэффициент , КТ = 3.23 

КТМАХ = КТ = 3.23
Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют 

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный 

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 1000 

Количество резервуаров данного типа , NR = 3 
Количество групп одноцелевых резервуаров , KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха Значение Крзг(Прил. 8) , KPSR = 0.58 

Значение Кршах(Прил. 8) , КРМ = 0.83 

Коэффициент , KPSR = 0.58 Коэффициент , КРМАХ = КРМ АХ = 0.83 

Общий объем резервуаров, м3 , V = 3000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год , В = 5616

Плотность нефтепродукта, т/мЗ , RO = 0 

Плотность нефтепродукта, т/мЗ , RO = 0.877

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8) , NN = B/(RO * V) = 5616 / (0.877 * 3000) = 2.135 

Коэффициент (Прил. 10) , КОВ = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, мЗ/час , VCMAX = 0 

во время его закачки, мЗ/час , VCMAX = 80

Концентрация паров ЗВ при температуре 20 гр.С, г/мЗ , СИ = 5.4

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.6.1) , G = СИ * КТМАХ * КРМАХ * VCMAX/3600 = 5.4 * 3.23 * 0.83 * 80 / 3600 = 0.322

Валовый выброс, т/год (5 6 2) М= СИ * (КТМАХ + KTMIN) * KPSR * КОВ *В/(2*10^6* RO) = 5.4 * (3.23 + 3.23) * 0.58 * 2.5 * 5616 / (2 * 10 ^6 * 0.877) = 0.162

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С 12-С 19

 Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , С/= 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 99.52 * 0.162 / 100 = 0.1612 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 99.52 * 0.322 / 100 = 0.3205 

Примесь: 0333 Сероводород
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 0.48 * 0.162 / 100 = 0.000778 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5,2,4) , G = CI * G/100 = 0.48 * 0.322 / 100 = 0.001546

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.001546
	0.000778

	2754
	Углеводороды предельные С 12-С 19
	0.3205
	0.1612


Источник загрязнения N 0016,

Источник выделения N 001,Резервуар 90мЗ

Список литературы: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 

Расчеты по и. 6-8 

Нефтепродукт , NP = Мазут

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Минимальная температура смеси, гр.С , TMIN = 70 

Расчет Kt при , TG = TMIN =70 

Коэффициент , КТ = 4.09 KTMIN = КТ = 4.09
Максимальная температура смеси, гр.С , ТМАХ= 70 

Расчет Kt при , TG = Г МАХ = 70 

Коэффициент , КТ = 4.09 КТМАХ = КТ = 4.09
Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют 

Конструкция резервуаров: Заглубленный 

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 90 

Количество резервуаров данного типа , NR = 1 

Количество групп одноцелевых резервуаров , KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха 

Значение КрвДПрил. (8) , KPSR = 0.56

 Значение Кршах(Прил. 8) , КРМ = 0.8 

Коэффициент , KPSR = 0.56 

Коэффициент , КРМАХ = КРМ АХ = 0.8 

Общий объем резервуаров, м3 , V= 90

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год , В = 5616

Плотность нефтепродукта, т/мЗ , RO = 0.877

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8) , NN = B/(RO * V) = 5616 / (0.877 * 90) = 71.2 

Коэффициент (Прил. 10) , КОВ = 1.61

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, мЗ/час , VCMAX = 60

Концентрация паров ЗВ при температуре 20 гр.С, г/мЗ , СИ = 5.4

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.6.1) , G = СИ * КТМАХ * КРМАХ * VCMAX/3600 = 5.4 * 4.09 * 0.8 * 60 / 3600 = 0.2945 

Валовый выброс, т/год (5 6 2) , М = СИ * (КТМАХ + KTMIN) * KPSR * КОВ *В/(2*10^6* RO) = 5.4 * (4.09 + 4.09) * 0.56 * 1.61 * 5616 / (2 * 10^6 * 0.877) = 0.1275

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С 12-С 19 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , С/= 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 99.52 * 0.1275 / 100 = 0.127 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 99.52 * 0.2945 / 100 = 0.293 

Примесь: 0333 Сероводород
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 0.48 * 0.1275 / 100 = 0.000612 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 0.48 * 0.2945 / 100 = 001414

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.0014
	0.0006

	2754
	Углеводороды предельные С 12-С 19
	0.293
	0.127


Источник загрязнения N 0065,

Источник выделения N 001, Бак для мазута

Список литературы: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 

Расчеты по и. 6-8 

Нефтепродукт , NP = Мазут

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Минимальная температура смеси, гр.С , TMIN = 70 

Расчет Kt при , TG = TMIN =70 

Коэффициент , КТ = 4.09 KTMIN = КТ = 4.09
Максимальная температура смеси, гр.С , ТМАХ= 70 

Расчет Kt при , TG = Г МАХ = 70 

Коэффициент , КТ = 4.09 КТМАХ = КТ = 4.09
Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют 

Конструкция резервуаров: Заглубленный 

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 100

Количество резервуаров данного типа , NR = 1 

Количество групп одноцелевых резервуаров , KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха 

Значение КрвДПрил. (8) , KPSR = 0.56

 Значение Кршах(Прил. 8) , КРМ = 0.8 

Коэффициент , KPSR = 0.56 

Коэффициент , КРМАХ = КРМ АХ = 0.8 

Общий объем резервуаров, м3 , V= 100

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год , В = 5616

Плотность нефтепродукта, т/мЗ , RO = 0.877

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8) , NN = B/(RO * V) = 5616 / (0.877 * 100) = 64.04 

Коэффициент (Прил. 10) , КОВ = 1.61

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, мЗ/час , VCMAX = 60

Концентрация паров ЗВ при температуре 20 гр.С, г/мЗ , СИ = 5.4

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.6.1) , G = СИ * КТМАХ * КРМАХ * VCMAX/3600 = 5.4 * 4.09 * 0.8 * 60 / 3600 = 0.2945 

Валовый выброс, т/год (5 6 2) , М = СИ * (КТМАХ + KTMIN) * KPSR * КОВ *В/(2*10^6* RO) = 5.4 * (4.09 + 4.09) * 0.56 * 1.61 * 5616 / (2 * 10^6 * 0.877) = 0.1275

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С 12-С 19 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , С/= 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 99.52 * 0.1275 / 100 = 0.127 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 99.52 * 0.2945 / 100 = 0.293 

Примесь: 0333 Сероводород
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 0.48 * 0.1275 / 100 = 0.000612 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 0.48 * 0.2945 / 100 = 001414

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.0014
	0.0006

	2754
	Углеводороды предельные С 12-С 19
	0.293
	0.127


	Источник загрязнения N 6021,
	
	
	
	
	
	

	Источник выделения N 001, Нефтемаслоотдилитель
	
	
	
	

	Расчет выбросов зв от источника проведен согласно РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания 

	по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

	По литературным источникам в составе конденсата пылеуловителей – 10–20% углеводородов. 

	Опорожнение конденсатосборника осуществляется насосом автоцистерны
	
	

	Для сбора нефтешлама, емкостью 10 м3 .
	
	
	
	
	

	Количество нефтешлама, т/год
	1
	т/г
	
	
	
	

	
	n
	
	1,0
	шт.
	
	
	
	

	
	h
	
	2,0
	м
	
	
	
	

	
	d
	
	0,04
	м
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:
	
	

	·         максимальные выбросы:
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	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,000408
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	
	
	0,85

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	6
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	                   , т/год
	(6.2.2)
	0,000019
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	1,24
	Увл - 
	1,24

	Воз, В вл - Количество собираемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

	период, тонн;  
	
	
	
	Воз -
	0,50
	Ввл - 
	0,50

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	1,44

	Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении  в одном резервуаре, т/год,
	
	

	принимаются по Приложению 13;
	
	
	
	
	0,081

	Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;
	
	
	0,0011

	Nр - количество резервуаров, шт. 
	
	
	
	
	
	1

	Значения концентраций ЗВ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый
	углеводороды 0401

	параметр
	

	Mi, г/с
	0,00008160

	Gi, т/г
	0,0000038


МАЗУТОНАСОСНАЯ 
Источник загрязнения N 0017,

Источник выделения N 001, Перекачивающий насос

Список литературы: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из ре​зервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 

Расчеты по и. 6-8 Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки 

Нефтепродукт: Мазут

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1) , Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт. , N1 = 3

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт. , NN1 = 3

Время работы одной единицы оборудования, час/год , _Т_ = 1569

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1) , G = Q *NN1 /3.6 = 0.05 * 3 / 3.6 = 0.0417

Валовый выброс, т/год (8.2) ,M=(Q*N1 * _ТJ/1000 = (0.05 * 3 * 1569) / 1000 = 0.2354

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С 12-С 19

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , С/= 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 99.52 * 0.2354 / 100 = 0.2343 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 99.52 * 0.0417 / 100 = 0.0415

Примесь: 0333 Сероводород
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 0.48 * 0.2354 / 100 = 0.00113 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5,2,4) , G = CI * G/100 = 0.48 * 0.0417 / 100 = 0.0002

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.0002
	0.00113

	2754
	Углеводороды
	0.0415
	0.2343


Источник загрязнения N 0018, Труба 

Источник выделения N 001, Сливная эстакада

Список литературы: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 

Расчеты по и. 6-8 Нефтепродукт , 

NP = Мазут

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/мЗ(Прил. 12), С = 6.53

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY= 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в о-з период,т, BOZ = 3616

Средний удельный выброс в в-летний период, г/т(Прил. 12),YYY= 4.96

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в в-л пер иод,т, BVL = 2000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, мЗ/ч , VC = 80

Коэффициент(Прил. 12) , KNP= 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 60 

Количество резервуаров данного типа , NR = 1
Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Кртах для этого типа резервуаров(Прил. 8) , КРМ= 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2П) , G = С * КРМАХ * VC/3600 = 6.53 * 0.1 * 80 / 3600 = 0.0145

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1) , М= (YY * BOZ + YYY * BVL) * КРМАХ * 10 ^ (-6) = (4.96 * 3616 + 4.96 * 2000) * 0.1 * 10 ^ (-6) = 0.002786

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С 12-С 19 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , С/= 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 99.52 * 0.002786 / 100 = 0.00277 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 99.52 * 0.0145 / 100 = 01443

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 0.48 * 0.002786 / 100 = 0.00001337 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 0.48 * 0.0145 / 100 =0000696

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.00007
	0.00001

	2754
	Углеводороды
	0.0144
	0.0028


ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНЫИ ЦЕХ

Источник загрязнения N 0022,

Источник выделения N 001,Резерву ары для ДТ

Нефтепродукт: Дизельное топливо 

Расчет выбросов от резервуаров 

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/мЗ(Прил. 15) , СМАХ= 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 26 

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/мЗ(Прил. 15) , COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 26 

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/мЗ(Прил. 15) , CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, мЗ/час , VSL = 16 

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , GR = (СМЛХ * VSL) /3600 = (2.25 * 16) / 3600 = 0.01
Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10 ^-6 = (1.19 * 26 + 1.6 * 26) * 10 ^-6 = 0.0000725

Удельный выброс при проливах, г/мЗ , J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) *1^ (-6) = 0.5 * 50 * (26 + 26) * 10 ^ (-6) = 0.0013

Валовый выброс, т/год (9.2.3) , MR = MZAK + MPRR = 0.0000725 + 0.0013 = 0.001373

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С 12-С 19

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 99.72 * 0.001373 / 100 = 0.00137 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 99.72 * 0.01 / 100 = 0.00997 

Примесь: 0333 Сероводород
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 0.28 * 0.001373 / 100 = 0.000003844 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 0.28 * 0.01 / 100 = 0.000028

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.00003
	0.000004

	2754
	Углеводороды предельные С 12-С 19
	0.010
	0.0014


Источник загрязнения N 0024,

Источник выделения N 001,Резервуар для ДТ

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/мЗ (Прил. 12) , СМАХ= 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 26 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период, г/мЗ(Прил. 15) , CAMOZ = 1.98 

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 26 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в весенне-летний период, г/мЗ(Прил. 15) , CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК (с учетом дискретности работы), мЗ/час , VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта , NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2) , GB = NN * СМАХ * VTRK /3600 = 1 * 3.92 * 0.4 / 3600 = 0.0004356

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7) , MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) *10 ^-6 = (1.98 * 26 + 2.66 * 26) * 10 ^-6 = 0.0001206
Удельный выброс при проливах, г/мЗ , J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8) , MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) *10 ^-6 = 0.5 * 50 * (26 + 26) * 10 ^ -6 = 0.0013

Валовый выброс, т/год (9.2.6) , MTRK = MBA +MPRA = 0.0001206 + 0.0013 = 0.00142

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С 12-С 19 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 99.72 * 0.00142 / 100 = 0.001416 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 99.72 * 0.000436 / 100 =000435

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 0.28 * 0.00142 / 100 = 0.000003976 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 0.028 * 0.000436 / 100 =0.000001

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.000001
	0.000004

	2754
	Углеводороды предельные С 12-С 19
	0.0004
	0.0014


Источник загрязнения N 0066,

Источник выделения N 001,Резервуар для ДТ

Нефтепродукт: Дизельное топливо 

Расчет выбросов от резервуаров 

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/мЗ(Прил. 15) , СМАХ= 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 26 

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/мЗ(Прил. 15) , COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 26 

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/мЗ(Прил. 15) , CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, мЗ/час , VSL = 16 

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , GR = (СМЛХ * VSL) /3600 = (2.25 * 16) / 3600 = 0.01
Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10 ^-6 = (1.19 * 26 + 1.6 * 26) * 10 ^-6 = 0.0000725

Удельный выброс при проливах, г/мЗ , J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) *1^ (-6) = 0.5 * 50 * (26 + 26) * 10 ^ (-6) = 0.0013

Валовый выброс, т/год (9.2.3) , MR = MZAK + MPRR = 0.0000725 + 0.0013 = 0.001373

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С 12-С 19

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 99.72 * 0.001373 / 100 = 0.00137 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 99.72 * 0.01 / 100 = 0.00997 

Примесь: 0333 Сероводород
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 0.28 * 0.001373 / 100 = 0.000003844 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 0.28 * 0.01 / 100 = 0.000028

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.00003
	0.000004

	2754
	Углеводороды предельные С 12-С 19
	0.010
	0.0014


Источник загрязнения N 0067,

Источник выделения N 001,Резервуар для ДТ

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/мЗ (Прил. 12) , СМАХ= 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 26 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период, г/мЗ(Прил. 15) , CAMOZ = 1.98 

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 26 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в весенне-летний период, г/мЗ(Прил. 15) , CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК (с учетом дискретности работы), мЗ/час , VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта , NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2) , GB = NN * СМАХ * VTRK /3600 = 1 * 3.92 * 0.4 / 3600 = 0.0004356

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7) , MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) *10 ^-6 = (1.98 * 26 + 2.66 * 26) * 10 ^-6 = 0.0001206
Удельный выброс при проливах, г/мЗ , J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8) , MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) *10 ^-6 = 0.5 * 50 * (26 + 26) * 10 ^ -6 = 0.0013

Валовый выброс, т/год (9.2.6) , MTRK = MBA +MPRA = 0.0001206 + 0.0013 = 0.00142

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С 12-С 19 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 99.72 * 0.00142 / 100 = 0.001416 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 99.72 * 0.000436 / 100 =000435

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 0.28 * 0.00142 / 100 = 0.000003976 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 0.028 * 0.000436 / 100 =0.000001

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.000001
	0.000004

	2754
	Углеводороды предельные С 12-С 19
	0.0004
	0.0014


Источник загрязнения N 6006,

Источник выделения N 001,Автотранспорт (дизельные)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу обще​го пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Теплый период хранения (t>5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = 22
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 150
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 1 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK= 1 

Коэффициент выпуска (выезда) , А = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 4
Время работы двигателя на холостом ходу, мин , ТХ = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.02
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.03
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.02 

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.03
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.02 + 0.03) / 2 = 0.025
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.02 + 0.03) /2 = 0.025
Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 3 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , МХХ = 2.9
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ= 3 *4 + 6.1 * 0.025 + 2.9 * 1 = 15.05

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 + МХХ * ТХ= 6.1 * 0.025 + 2.9 *1 = 3.05

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 Л (-6) = 1 * (15.05 + 3.05) *1 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.002715
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 15.05 * 1 / 3600 = 0.00418
Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.4 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , МХХ= 0.45
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX= 0.4 * 4 + 1 * 0.025 + 0.45 * 1 = 2.075
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 1 * 0.025 + 0.45 *1 = 0.475

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^(-6) = 1 * (2.075 + 0.475) * 1 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.0003825
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 2.075 * 1 / 3600 = 0.000576
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 1 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) МХХ = 1
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * L1 Л-МХХ * ТХ= 1 *4 + 4 * 0.025 + 1 * 1 = 5.1

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 + МХХ * ТХ= 4 * 0.025 + 1 * 1 =1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (5.1 + 1.1) * 1 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.00093
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 5.1 * 1 / 3600 = 0.001417
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 * М = 0.8 * 0.00093 = 0.000744 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.001417 = 0.001134
Примесь: 0304 Азота оксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.00093 = 0.000121
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.001417 = 0.0001842 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.04 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.3 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , МХХ= 0.04
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ =0.04 * 4 + 0.3 * 0.025 + 0.04 * 1 = 0.2075

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.3 * 0.025 + 0.041 = 0.0475

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) *NK *DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.2075 +0.0475) * 1 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.00003825

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.2075 * 1 / 3600 = 0.0000576
Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.113 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.54 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , МХХ= 0.1
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX = 0.113 * 4 + 0.54 * 0.025 + 0.1 * 1 = 0.566
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.54 * 0.025 + 0.1
1 = 0.1135

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.566 + 0.1135)*1 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.000102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.566 * 1 / 3600 = 0.0001572
ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период хранения (t>5)
	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	А
	Nkl
шт.
	L1,
км
	12,
км
	

	150
	1
	1.00
	1
	0.025
	0.025
	

	

	ЗВ
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с
	т/год

	0337
	4
	3
	1
	2.9
	6.1
	0.00418
	0.002715

	2732
	4
	0.4
	1
	0.45
	1
	0.000576
	0.0003825

	0301
	4
	1
	1
	1
	4
	0.001134
	0.000744

	0304
	4
	1
	1
	1
	4
	0.0001842
	0.000121

	0328
	4
	0.04
	1
	0.04
	0.3
	0.0000576
	0.00003825

	0330
	4
	0.113
	1
	0.1
	0.54
	0.0001572
	0.000102


Период хранения: Холодный период хранения (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = -5

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 105
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK= 1
Коэффициент выпуска (выезда) ,А = 1
Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 6
Время работы двигателя на холостом ходу, мин , ТХ = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 =0.02

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.03
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.02 

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.03
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.02 + 0.03) / 2 = 0.025
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.02 + 0.03) / 2 = 0.025
Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 8.2 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 7.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , МХХ = 2.9
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ= 8.26 + 7.4 * 0.025 + 2.9 * 1 = 52.3

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 7.4 * 0.025 + 2.9 *1 = 3.085

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (52.3 + 3.085) *1 * 105 * 10 ^(-6) = 0.00582
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 52.3 * 1 / 3600 = 0.01453
Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 1.1 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.2 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , МХХ= 0.45
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX= 1.16 + 1.2 * 0.025 + 0.45 * 1 = 7.08
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 1.2 * 0.025 + 0.451 = 0.48

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (7.08 + 0.48) * 1105 * 10 ^(-6) = 0.000794

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 7.08 * 1 / 3600 = 0.001967
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 2 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) ,МХХ= 1
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ= 2 * 6 + 4 * 0.025 + 1 * 1 = 13.1
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 4 * 0.025 + 1 * 1 =1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) *NK *DN * 10 ^ (-6) = 1 * (13.1 + 1.1) * 1 * 105 * 10 ^ (-6) = 0.00149
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 13.1 * 1 / 3600 = 0.00364
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.00149 = 0.001192 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.00364 = 0.00291 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.00149 = 0.0001937 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.00364 = 0.000473 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.16 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , МХХ= 0.04
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX =0.16 * 6 + 0.4 * 0.025 + 0.04 * 1 = 1.01
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.4 * 0.025 + 0.041 = 0.05

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (1.01 + 0.05) * 1105 * 10 ^ (-6) = 0.0001113

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 1.01 * 1 / 3600 = 0.0002806
Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.136 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.67 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , МХХ= 0.1
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX = 0.136 * 6 + 0.67 * 0.025 + 0.1 * 1 = 0.933
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.67 * 0.025 + 0.11 = 0.1168

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.933 + 0.1168) * 1 * 105 * 10 ^ (-6) = 0.0001102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.933 * 1 / 3600 = 0.000259
ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период хранения (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = -5

	
	
	Гип машины:
	Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

	Dn,
суш
	Nk,
шт
	А
	Nkl
шт.
	L1,
км
	12,
км
	

	105
	1
	1.00
	1
	0.025
	0.025
	

	

	ЗВ
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с
	т/год

	0337
	6
	8.2
	1
	2.9
	7.4
	0.01453
	0.00582

	2732
	6
	1.1
	1
	0.45
	1.2
	0.001967
	0.000794

	0301
	6
	2
	1
	1
	4
	0.00291
	0.001192

	0304
	6
	2
	1
	1
	4
	0.000473
	0.0001937

	0328
	6
	0.16
	1
	0.04
	0.4
	0.0002806
	0.0001113

	0330
	6
	0.136
	1
	0.1
	0.67
	0.000259
	0.0001102


ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕМ

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота диоксид
	0.0029
	0.0019

	0304
	Азота оксид
	0.0005
	0.0003

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0003
	0.0001

	0330
	Сера диоксид
	0.0003
	0.0002

	0337
	Углерод оксид
	0.0145
	0.0085

	2732
	Керосин
	0.0020
	0.0012


Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -5 градусов С

СКЛАД ГСМ (ТТЦ)

Источник загрязнения N 0025 

Источник выделения N 001,Резервуар для ДТ ТРК

Список литературы:Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РИД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/мЗ (Прил. 12) , СМАХ= 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 100 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период, г/мЗ(Прил. 15) , CAMOZ = 1.98 Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 104.38 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в весенне-летний период, г/мЗ(Прил. 15) , CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), мЗ/час , VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта , NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2) , GB = NN * СМАХ * VTRK /3600 = 1 * 3.92 * 0.4 / 3600 = 0.0004356

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7) , MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) *10 ^-6 = (1.98 * 100 + 2.66 * 104.38) * 10 ^ -6 = 0.000476
Удельный выброс при проливах, г/мЗ , J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8) , MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) *10 ^ -6 = 0.5 * 50 * (100 + 104.38) * 10 л -6 = 0.00511

Валовый выброс, т/год (9.2.6) , MTRK = MBA +MPRA = 0.000476 + 0.00511 = 0.00559

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С 12-С 19 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 99.72 * 0.00559 / 100 = 0.00557 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 99.72 * 0.000436 / 100 =000435

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 0.28 * 0.00559 / 100 = 0.00001565 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 0.28 * 0.000436 / 100 =0.000001

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.000001
	0.00002

	2754
	Углеводороды предельные С 12-С 19
	0.0004
	0.0056


Источник загрязнения N 0025,

Источник выделения N 002, Бак масла

Список литературы: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РИД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по и. 9

Нефтепродукт: Масла

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/мЗ(Прил. 15) , СМЛХ= 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 5

 Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/мЗ(Прил. 15) , COZ = 0.15
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 5 

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/мЗ(Прил. 15) , CVL = 0.15
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, мЗ/час , VSL = 9
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , GR = (СМАХ * VSL) /3600 = (0.24 * 9) / 3600 = 0.0006
Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10 ^ -6 = (0.15 * 5 + 0.15 * 5) * 10 ^ -6 = 0.0000015
Удельный выброс при проливах, г/мЗ , J = 12.5
Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) *10 ^ (-6) = 0.5 * 12.5 * (5 + 5) * 10 ^ (-6) = 0.0000625
Валовый выброс, т/год (9 2 3) , MR = MZAK + MPRR = 0.0000015 + 0.0000625 = 0.000064
Примесь: 2735Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , С1= 100
Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 100 * 0.000064 / 100 = 0.000064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , G= CI * G/100 = 100 * 0.0С*10^6 / 100 = 0.0006
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0.0006
	0.00006


Источник загрязнения N 0025,

Источник выделения N 003, Бак масла

Список литературы: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РИД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по и. 9

Нефтепродукт: Масла

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/мЗ(Прил. 15) , СМЛХ= 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 5

 Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/мЗ(Прил. 15) , COZ = 0.15
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 5 

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/мЗ(Прил. 15) , CVL = 0.15
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, мЗ/час , VSL = 9
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , GR = (СМАХ * VSL) /3600 = (0.24 * 9) / 3600 = 0.0006
Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10 ^ -6 = (0.15 * 5 + 0.15 * 5) * 10 ^ -6 = 0.0000015
Удельный выброс при проливах, г/мЗ , J = 12.5
Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) *10 ^ (-6) = 0.5 * 12.5 * (5 + 5) * 10 ^ (-6) = 0.0000625
Валовый выброс, т/год (9 2 3) , MR = MZAK + MPRR = 0.0000015 + 0.0000625 = 0.000064
Примесь: 2735Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , С1= 100
Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 100 * 0.000064 / 100 = 0.000064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , G= CI * G/100 = 100 * 0.0С*10^6 / 100 = 0.0006
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0.0006
	0.00006


ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПО ЦПВТ 

Источник загрязнения N 0026, Труба Источник выделения N 001, Тепловозы

Список литературы Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железно​дорожного транспорта п.5.2 Выбросы от железнодорожных транспортных средств Приложение №21 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от №100-п (в редакции от 06.08.2008 N187)
Тип источника выделения: Промышленные тепловозы 

Широта района, градусов северной широты , SH = 43 

Коэффициент влияния климатических условий , КТ = 0.8 

Тип тепловоза: ТГМ6

Время работы тепловоза в год, часов , _Г_ = 73 

Количество секций , КС = 1 

Срок эксплуатации тепловоза, лет, SR = 30 

Количество тепловозов данного типа ,N=5
Количество тепловозов данного типа работающих одновременно , N1 = 1 

Коэффициент влияния технического состояния , KF = 1.2 

Примесь: 0337 Углерод оксид
Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы) (табл.5.2.4-5.2.5), кг/час , GI = 0.947

Валовый выброс ЗВ, кг/год (5.3) , MKG = 0.7 * GI *_Т_ * N * KF * КТ * КС= 0.7 * 0.947 * 735 * 1.2 * 0.8 * 1 = 232.3

Валовый выброс ЗВ, т/год ,М = 0.7 * GI *_Т_ * N * KF * КТ * КС/1000 = 0.7 * 0.947 * 735 * 0.8 * 1 / 1000 = 0.2323

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = GI * N1 * KF * КТ * КС/3.6 = 0.947 * 1 * 1.2 * 0.8*1 / 3.6 = 0.2525

Примесь: 0301 Азота диоксид

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы) (табл.5.2.4-5.2.5), кг/час , GI= 6.14 

Валовый выброс ЗВ, кг/год (5.3) , MKG = 0.7 * GI * _Т_ * N * KF * КТ * КС= 0.7 * 6.14 * 73 * 5*1.2 * 0.8 * 1 = 1506

Валовый выброс ЗВ, т/год ,М = 0.7 * GI *_Т_ * N * KF * КТ * КС/1000 = 0.7 * 6.14 * 73 * 5 * 0.8 * 1 / 1000 = 1.506

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = GI * N1 * KF * КТ * КС/3.6 = 6.14 * 1 * 1.2 * 0.8 * 1 /3.6 = 1.637

С учетом трансформации окислов азота в атмосфере получаем:

Валовый выброс ЗВ, т/год , _М_ = 0.8 * М= 0.8 * 1.506 = 1.205 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с ,_G_ = 0.8 * G = 0.8 * 1.637 = 1.31 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс ЗВ, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 1.506 = 0.1958 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с ,_G_ = 0.13 * G = 0.13 * 1.637 = 0.213 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы) (табл.5.2.4-5.2.5), кг/час , GI = 0.0492

Валовый выброс ЗВ, кг/год (5.3) , MKG = 0.7 * GI *_Т_ * N * KF * КТ * КС= 0.7 * 0.0492 * 735 * 1.2 * 0.8 * 1 = 12.07

Валовый выброс ЗВ, т/год ,М = 0.7 * GI *_Т_ * N * KF * КТ * КС/1000 = 0.7 * 0.0492 * 73 * 51.2 * 0.8 * 1 / 1000 = 0.01207

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = GI * N1 * KF * КТ * КС/3.6 = 0.0492 * 1 * 1.2 *0.8 * 1/3.6 = 0.01312

Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы) (табл.3.1-3.3), кг/час , GI= 0.309 

Валовый выброс ЗВ, кг/год (5.3) , MKG = 0.7 * GI * _Т_ * N * KF * КТ * КС= 0.7 * 0.309 * 73 * 5 * 1.2 * 0.8 * 1 = 75.8

Валовый выброс ЗВ, т/год ,М = 0.7 * GI *_Т_ * N * KF * КТ * КС/1000 = 0.7 * 0.309 * 73 * 5 * 0.8 * 1 / 1000 = 0.0758

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = GI * N1 * KF * КТ * КС/3.6 = 0.309 * 1 * 1.2 * 0.81 / 3.6 = 0.0824

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы) (табл.3.1-3.3), кг/час , GI= 1.395 

Валовый выброс ЗВ, кг/год (5.3) , MKG = 0.7 * GI * _Т_ * N * KF * КТ * КС= 0.7 * 1.395 * 73 * 5 * 1.2 * 0.8 * 1 = 342.2

Валовый выброс ЗВ, т/год ,М = 0.7 * GI *_Т_ * N * KF * КТ * КС/1000 = 0.7 * 1.395 * 73 * 5 * 0.8 * 1 / 1000 = 0.342

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = GI * N1 * KF * КТ * КС/3.6 = 1.395 * 1 * 1.2 * 0.8* 1 / 3.6 = 0.372

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота диоксид
	1.31
	1.205

	0304
	Азота оксид
	0.213
	0.1958

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0131
	0.0121

	0330
	Сера диоксид
	0.0824
	0.0758

	0337
	Углерод оксид
	0.2525
	0.2323

	2732
	Керосин
	0.372
	0.342


Источник загрязнения N 0026,

Источник выделения N 002,Сварочный аппарат

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 1000

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 2
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11,5  в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.77
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 9.77 * 1000 / 10 ^6 = 0.00977 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.77 * 1 / 3600 = 0.002714
Примесь: 0143 Марганеи и его соединения Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.73
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 1.73 * 1000 / 10 ^6 = 0.00173 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.73 * 1 / 3600 = 0.000481
Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 0.4 * 1000 / 10 ^6 = 0.0004 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 1 / 3600 = 0.0001111 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0027
	0.0098

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0005
	0.0017

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0001
	0.0004


Источник загрязнения N 0053,

Источник выделения N 001,Заточной станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06​2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 527 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1
Пуимесъ: 2930 Пыль абразивная Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.013

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.013*527 * 1 / 10 ^ 6 = 0.00493

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.013 * 1 = 0.0026 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.021

Коэффициент гравитационного оседания (и. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.021*527 * 1 / 10^ 6 = 0.00797

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.021 * 1 = 0.0042

 ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0042
	0.0080

	2930
	Пыль абразивная
	0.0026
	0.0049


Источник загрязнения N 0054,

Источник выделения N 001,Сварочный аппарат

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 1320
Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 1
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11 в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 9.9 * 1320 / 10 ^6 = 0.01307 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 1 / 3600 = 0.00275

Примесь: 0143 Марганеи и его соединения Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 1.1 * 1320 / 10 ^6 = 0.001452 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 1 / 3600 = 0.0003056
Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 0.4 * 1320 / 10 ^6 = 0.000528 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 1 / 3600 = 0.0001111 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0028
	0.0131

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003
	0.0015

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0001
	0.0005


Источник загрязнения N 0054,

Источник выделения N 002, Газовая резка

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов 

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая 

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования 

Время работы одной единицы оборудования, час/год , _Т_ = 667 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4) , GT= 74 в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения 

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 1.1
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT * Т /10 ^ 6 = 1.1 * 667 / 10 ^ 6 = 0.000734 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) ,_G_ = GT/3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056 

Примесь: 0123 Железа оксид Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 72.9
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT * Т /10 ^ 6 = 72.9 * 667 / 10 ^ 6 = 0.0486 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025 

Примесь: 0337 Углерод оксид Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 49.5
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Т_/10 ^ 6 = 49.5 * 667 / 10 ^ 6 = 0.033 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375 

Примесь: 0301 Азота диоксид Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 39
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Т_/10 ^ 6 = 39 * 667 / 10 ^ 6 = 0.026 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 39 / 3600 = 0.01083 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0203
	0.0486

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003
	0.0007

	0301
	Азота диоксид
	0.0108
	0.026

	0337
	Углерод оксид
	0.0138
	0.033


Источник загрязнения N 0054,

Источник выделения N 003,Газосварочный аппарат

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси 

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 0.50

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМЛХ = 0.05 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 15
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 15 * 0.5 / 10 ^ 6 = 0.0000075 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 15 * 0.05 / 3600 = 0.0002083 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота диоксид
	0.0002
	0.000007


Источник загрязнения N 0054,

Источник выделения N 004,Заточной станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06​2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , Т = 527

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2930 Пыль абразивная 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.013 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.9 * 0.013*527 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0222

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.013 * 1 = 0.0117 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.021 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.9 * 0.021 527 * 1 / 10 ^ 6 = 0.03586

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.021 * 1 = 0.0189 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0189
	0.0359

	2930
	Пыль абразивная
	0.0117
	0.0222


Источник загрязнения N 0054,

Источник выделения N005, Сверлильный станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06​2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна 

Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , Т = 132

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества Удельный выброс, г/с (табл. 4) , GV= 0.0011 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.9 * 0.0011 * 132 * 1 / 10 ^ 6 = 0.00047

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.0011 * 1 = 0.00099 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0010
	0.0005


Источник загрязнения N 6007,Неорганизованный источник 

Источник выделения N 001, Тепловозы

Список литературы Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железно​дорожного транспорта и.5.2 Выбросы от железнодорожных транспортных средств Приложение №21 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от №100-п (в редакции от 06.08.2008 N187)
Тип источника выделения: Промышленные тепловозы 

Широта района, градусов северной широты , SH = 43 

Коэффициент влияния климатических условий , КТ = 0.8 

Тип тепловоза: ТГМ6

Время работы тепловоза в год, часов ,_Т_ = 4400 

Количество секций , КС = 1 

Срок эксплуатации тепловоза, лет , SR = 20 

Количество тепловозов данного типа ,N = 2
Количество тепловозов данного типа работающих одновременно , N1 = 1 

Коэффициент влияния технического состояния , KF = 1.2 

Примесь: 0337 Углерод оксид
Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы) (табл.5.2.4-5.2.5), кг/час , GI = 0.947

Валовый выброс ЗВ, кг/год (5.3) , MKG = 0.7 * GI *_Т_ * N * KF * КТ * КС= 0.7 * 0.947 * 4400*2 * 1.2 * 0.8 * 1 = 5600.2

Валовый выброс ЗВ, т/год ,М = 0.7 * GI *_Т_ * N * KF * КТ * КС/1000 = 0.7 * 0.947 * 4400 *2 * 1.2 * 0.8 * 1 / 1000 = 5.6

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = GI * N1 * KF * КТ * КС/3.6 = 0.947 * 1 * 1.2 * 0.81 / 3.6 = 0.2525

Примесь: 0301 Азота диоксид

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы) (табл.5.2.4-5.2.5), кг/час , GI= 6.14 

Валовый выброс ЗВ, кг/год (5.3) , MKG = 0.7 * GI * _Т_ * N * KF * КТ * КС= 0.7 * 6.14 * 4400*2 * 1.2 * 0.8 * 1 = 36309.5

Валовый выброс ЗВ, т/год ,М = 0.7 * GI *_Т_ * N * KF * КТ * КС/1000 = 0.7 * 6.14 * 4400 * 21.2 * 0.8 * 1 / 1000 = 36.3

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = GI * N1 * KF * КТ * КС/3.6 = 6.14 * 1 * 1.2 * 0.8 * 1 /3.6 = 1.637

С учетом трансформации окислов азота в атмосфере получаем:

Валовый выброс ЗВ, т/год , _М_ = 0.8 * М = 0.8 * 36.3 = 29.04 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с ,_G_ = 0.8 * G = 0.8 * 1.637 = 1.31 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс ЗВ, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 36.3 = 4.72 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с ,_G_ = 0.13 * G = 0.13 * 1.637 = 0.213

Пуимесъ: 0328 Углерод (Сажа)

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы) (табл.5.2.4-5.2.5), кг/час , GI = 0.0492

Валовый выброс ЗВ, кг/год (5.3) , MKG = 0.7 * GI *_Т_ * N * KF * КТ * КС= 0.7 * 0.0492 * 4400 * 2 * 1.2 * 0.8 * 1 = 290.9

Валовый выброс ЗВ, т/год ,М = 0.7 * GI *_Т_ * N * KF * КТ * КС/1000 = 0.7 * 0.0492 * 4400 * 2 * 1.2 * 0.8 * 1 / 1000 = 0.291

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = GI * N1 * KF * КТ * КС/3.6 = 0.0492 * 1 * 1.2 *0.8 * 1/3.6 = 0.01312

Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы) (табл.3.1-3.3), кг/час , GI= 0.309 

Валовый выброс ЗВ, кг/год (5.3) , MKG = 0.7 * GI * _Т_ * N * KF * КТ * КС= 0.7 * 0.309 * 4400*2 * 1.2 * 0.8 * 1 = 1827.3

Валовый выброс ЗВ, т/год ,М = 0.7 * GI *_Т_ * N * KF * КТ * КС/1000 = 0.7 * 0.309 * 4400 *2 * 1.2 * 0.8 * 1 / 1000 = 1.827

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = GI * N1 * KF * КТ * КС/3.6 = 0.309 * 1 * 1.2 * 0.81 / 3.6 = 0.0824

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ (с учетом различных режимов работы) (табл.3.1-3.3), кг/час , GI= 1.395 

Валовый выброс ЗВ, кг/год (5.3) , MKG = 0.7 * GI * _Т_ * N * KF * КТ * КС= 0.7 * 1.395 * 4400*2 * 1.2 * 0.8 * 1 = 8249.5

Валовый выброс ЗВ, т/год ,М = 0.7 * GI *_Т_ * N * KF * КТ * КС/1000 = 0.7 * 1.395 * 4400 *2 * 1.2 * 0.8 * 1 / 1000 = 8.25

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , G = GI * N1 * KF * КТ * КС/3.6 = 1.395 * 1 * 1.2 * 0.81 / 3.6 = 0.372 

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота диоксид
	1.31
	29.04

	0304
	Азота оксид
	0.213
	4.72

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0131
	0.291

	0330
	Сера диоксид
	0.0824
	1.827

	0337
	Углерод оксид
	0.2525
	5.6

	2732
	Керосин
	0.372
	8.25


ОВК-1. МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТУРБИНОВОГО ЦЕХА (ПРП)

Источник загрязнения N 0027

Источник выделения N 001,Сварочный аппарат

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): МР-4 

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 685 

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 1 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11 в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 9.9 * 685 / 10 ^6 = 0.00678 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS *ВМАХ/3600 = 9.9 * 1 / 3600 = 0.00275

Примесь: 0143 Марганец и его соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 1.1 * 685 / 10 ^ 6 = 0.000754 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 1 / 3600 = 0.0003056

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 0.4 * 685 / 10 ^ 6 = 0.000274 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 1 / 3600 = 0.0001111 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0028
	0.0068

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003
	0.0008

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0001
	0.0003


Источник загрязнения N 0027,

Источник выделения N 002,Токарный станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06​2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей 

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , Т = 92

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 4) , GV= 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (и. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 *0.0063 * 92 * 1 / 10^ 6 = 0.000417

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0063 * 1 = 0.00126 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0013
	0.0004


Источник загрязнения N 0027,

Источник выделения N 003,Заточной станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06​2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , Т = 527

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2930 Пыль абразивная 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.013 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.9 * 0.013*527 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0222

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.013 * 1 = 0.0117 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.021 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.9 * 0.021 527 * 1 / 10 ^ 6 = 0.03586

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.021 * 1 = 0.0189 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0189
	0.0359

	2930
	Пыль абразивная
	0.0117
	0.0222


Источник загрязнения N 0027,

Источник выделения N 004,Сверлильный станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей 

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 573
Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 4) , GV= 0.0011
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 *0.0011 * 573 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0011 * 1 = 0.00022 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0002
	0.00045


Источник загрязнения N 0027,

Источник выделения N 005, Газовая резка

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов 

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая 

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования 

Время работы одной единицы оборудования, час/год , _Т_ = 2660 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4) , GT= 74 в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения 

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 1.1
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Г_/10  6 = 1.1 * 2660 / 10^ 6 = 0.002926 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) ,_G_ = GT/3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056 

Примесь: 0123 Железа оксид Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 72.9
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Г_/10 ^ 6 = 72.9 * 2660 / 10 ^ 6 = 0.194 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025 

Примесь: 0337 Углерод оксид Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 49.5
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Г_/10 ^ 6 = 49.5 * 2660 / 10 ^ 6 = 0.1317 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375 

Примесь: 0301 Азота диоксид Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 39
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Г_/10  6 = 39 * 2660 / 10 ^ 6 = 0.1037 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 39 / 3600 = 0.01083 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0203
	0.194

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003
	0.0029

	0301
	Азота диоксид
	0.0108
	0.1037

	0337
	Углерод оксид
	0.0138
	0.1317


МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕХА (ПРП)

Источник загрязнения N 0028,

Источник выделения N 001,Сверильный станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06.2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна 

Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей 

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 573 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 4) , GV= 0.0011 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.9 * 0.0011 * 573 * 1 / 10 ^ 6 = 0.002042

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.0011 * 1 = 0.00099
ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.00099
	0.0020


Источник загрязнения N 0028

Источник выделения N 002,Сварочный аппарат

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): МР-4 

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 685 

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 1 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11 в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 9.9 * 685 / 10 ^ 6 = 0.00678 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 1 / 3600 =0.00275

Примесь: 0143 Марганеи и его соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 1.1 * 685 / 10 ^ 6 = 0.000754 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 1 / 3600 = 0.0003056

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 0.4 * 685 / 10 ^6 = 0.000274 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 1 / 3600 = 0.0001111

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0028
	0.0068

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003
	0.0008

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0001
	0.0003


Источник загрязнения N 0028,

Источник выделения N 003,Газовая резка металла

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов 

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4) , L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год , _Т_ = 2630

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4) , GT= 74 в том числе:

Примесь: 0143 Марганеи и его соединения Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Г_/10 ^ 6 = 1.1 * 2630 / 10 ^ 6 = 0.002893 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) ,_G_ = GT/3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056

Пуимесъ: 0123 Железа оксид

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 72.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Г_/10 ^ 6 = 72.9 * 2630 / 10 ^6 = 0.1917 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025 

Примесь: 0337 Углерод оксид 

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 49.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Г_/10 ^6 = 49.5 * 2630 / 10 ^ 6 = 0.1302 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 39

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Г_/10 ^ 6 = 39 * 2630 / 10 ^6 = 0.1026 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 39 / 3600 = 0.01083

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0203
	0.1917

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003
	0.0029

	0301
	Азота диоксид
	0.0108
	0.1026

	0337
	Углерод оксид
	0.0138
	0.1302


Источник загрязнения N 0028

Источник выделения N 004,Заточной станок

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 264 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2930 Пыль абразивная 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.013 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.9 * 0.013 264 * 1 /10 ^ 6 = 0.01112

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.013 * 1 = 0.0117 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.021 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^6 = 3600 * 0.9 * 0.021 *264 * 1 / 10 ^ 6 = 0.01796

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.021 * 1 = 0.0189 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0189
	0.0180

	2930
	Пыль абразивная
	0.0117
	0.0111


ХИМЦЕХ. МАСТЕРСКАЯ (ПРП)

Источник загрязнения N 0029

Источник выделения N 001,Заточной станок

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 150 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 526 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2930 Пыль абразивная 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.006 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^6 = 3600 * 0.9 * 0.006*526 * 1 / 10 ^6 = 0.01023

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.006 * 1 = 0.0054 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.008 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^6 = 3600 * 0.9 * 0.008 *526 * 1 / 10 ^6 = 0.01363

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.008 * 1 = 0.0072 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0072
	0.0136

	2930
	Пыль абразивная
	0.0054
	0.0102


Источник загрязнения N 0029

Источник выделения N 002,Шлифовальный станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 150 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 1584 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2930 Пыль абразивная 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.013 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.9 * 0.013*1584 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0667

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.013 * 1 = 0.0117 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.02 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.9 * 0.02*1584 * 1 / 10 ^6 = 0.1026

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.02 * 1 = 0.018 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.018
	0.1162

	2930
	Пыль абразивная
	0.0117
	0.0769


Источник загрязнения N 0049

Источник выделения N 001,Сверлильный станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей 

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 92 
Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 4) , GV= 0.0011
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 *0.0011 * 92 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0011 * 1 = 0.00022 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0002
	0.00007


Источник загрязнения N 0049

Источник выделения N002, Сварочный аппарат

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): МР-4 

Расход сварочных материалов, кг/год , Б = 685

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 1 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11 в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 9.9 * 685 / 10 ^ 6 = 0.00678 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 1 / 3600 = 0.00275

Примесь: 0143 Марганеи и его соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 1.1 * 685 / 10 ^ 6 = 0.000754 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 1 / 3600 = 0.0003056
Пуимесъ: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 0.4 * 685 / 10 ^ 6 = 0.000274 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 1 / 3600 = 0.0001111 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0028
	0.0068

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003
	0.0008

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0001
	0.0003


Источник загрязнения N 0049

Источник выделения N003, Газосварочный аппарат

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси 

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 6700

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ= 1.5 

Примесь: 0301 Азота диоксид Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 15
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 15 * 6700 / 10 ^ 6 = 0.1005 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 15 * 1.5 / 3600 = 0.00625
ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота диоксид
	0.0063
	0.1005


ЦРЭО. РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА

Источник загрязнения N 0030,

Источник выделения N 001, Отрезной станок

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 1056 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.203 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10^ 6 = 3600 * 0.9 * 0.203 * 1056 * 1 / 10 ^ 6 = 0.695

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.203 * 1 = 0.1827 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.1827
	0.695


Источник загрязнения N 0030

Источник выделения N 002,Сварочный аппарат

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): МР-4 

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 685 

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 1 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11 в том числе:

Пуимесъ: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 9.9 * 685 / 10 ^6 = 0.00678 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 1 / 3600 = 0.00275

Примесь: 0143 Марганец и его соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 1.1 * 685 / 10 ^6 = 0.000754 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 1 / 3600 = 0.0003056

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 0.4 * 685 / 10 ^6 = 0.000274 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 1 / 3600 = 0.0001111

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0028
	0.0068

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003
	0.0008

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0001
	0.0003


Источник загрязнения N 0030

Источник выделения N 003,Заточной станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 792 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2930 Пыль абразивная 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.013
Коэффициент гравитационного оседания (и. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 *KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.013
792 * 1 / 10 ^ 6 = 0.00741

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.013 * 1 = 0.0026 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.021
Коэффициент гравитационного оседания (и. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.021 792 * 1 /10 ^6 = 0.01198

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.021 * 1 = 0.0042 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0042
	0.0120

	2930
	Пыль абразивная
	0.0026
	0.0074


ОВК-2. ЭЛЕКТРОЦЕХ ПРП

Источник загрязнения N 0033

Источник выделения N 001,Сверильный станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна 

Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей 

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 200 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 4) , GV= 0.0011 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.9 * 0.0011 * 200 * 1 / 10 ^ 6 = 0.000713

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.0011 * 1 = 0.00099 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.00099
	0.0007


Источник загрязнения N 0033,

Источник выделения N 002,Сверильный станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна 

Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей 

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 200 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 4) , GV= 0.0011 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.9 * 0.0011 * 200 * 1 / 10 ^ 6 = 0.000713

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.0011 * 1 = 0.00099 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.00099
	0.0007


Источник загрязнения N 0033

Источник выделения N 003,Сверильный станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна 

Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей 

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 200 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 4) , GV= 0.0011 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.9 * 0.0011 * 200 * 1 / 10 ^ 6 = 0.000713

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.0011 * 1 = 0.00099 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.00099
	0.0007


Источник загрязнения N 0033

Источник выделения N 004,Сварочный аппарат

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): МР-4 

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 215 
Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ= 1.09 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11 в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9

Валовый выброс, т/год (5.1 ),_М_ = GIS *В/10 ^6 = 9.9 * 275 / 10 ^ 6 = 0.00272 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 1.09 / 3600 = 0.003

Примесь: 0143 Марганеи и его соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS *В/10 ^ 6 = 1.1 * 275 / 10 ^ 6 = 0.0003025 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 1.09 / 3600 = 0.000333

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 0.4 * 275 / 10 ^6 = 0.00011 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 1.09 / 3600 = 0.000121 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0045
	0.0375

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0004
	0.0034

	0301
	Азота диоксид
	0.0006
	0.0045

	0337
	Углерод оксид
	0.0055
	0.0399

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0003
	0.0025

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.0014
	0.0099

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0.0006
	0.0042


Источник загрязнения N 0033

Источник выделения N 005,Сварочный аппарат

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45 Расход сварочных материалов, кг/год , В = 3000 

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ= 1.5 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 16.31 в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 10.69
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 10.69 * 3000 / 10 ^6 = 0.0321 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 10.69 * 1.5 / 3600 = 0.00445
Примесь: 0143 Марганец и его соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.92
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS *В/10^6 = 0.92 * 3000 / 10 ^6 = 0.00276 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.92 * 1.5 / 3600 = 0.000383
Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.4
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 1.4 * 3000 / 10 ^ 6 = 0.0042 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.4 * 1.5 / 3600 = 0.000583
Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 3.3
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 3.3 * 3000 / 10 ^6 = 0.0099 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 3.3 * 1.5 / 3600 = 0.001375
Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.75
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS *В/10 ^6 = 0.75 * 3000 / 10 ^6 = 0.00225 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.75 * 1.5 / 3600 = 0.0003125
Примесь: 0301 Азота диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.5
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 1.5 * 3000 / 10 ^ 6 = 0.0045 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.5 * 1.5 / 3600 = 0.000625
Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 13.3
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 13.3 * 3000 / 10 ^ 6 = 0.0399 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 13.3 * 1.5 / 3600 = 0.00554 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0045
	0.0321

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0004
	0.0028

	0301
	Азота диоксид
	0.0006
	0.0045

	0337
	Углерод оксид
	0.0055
	0.0399

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0003
	0.0023

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.0014
	0.0099

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0.0006
	0.0042


Источник загрязнения N 0033

Источник выделения N 006,Заточной станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 396 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2930 Пыль абразивная 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.013 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^6 = 3600 * 0.9 * 0.013*396 * 1 / 10 ^6 = 0.01668

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.013 * 1 = 0.0117 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.021 

Коэффициент эффективности местных отсосов , KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.9 * 0.021*396 * 1 / 10 ^6 = 0.02694

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.9 * 0.021 * 1 = 0.0189

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0189
	0.0269

	2930
	Пыль абразивная
	0.0117
	0.0167


OBK-2. СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ

Источник загрязнения N 0034

Источник выделения N 001,Деревообрабатывающие станки

Список литературы:

Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности. РНД 211.2.02.08-2004. Астана, 2005 

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при деревообработке подсчитывается по удельным показателям, отнесенным ко времени работы деревообрабатывающего оборудования 

Вид станка: Деревообрабатывающие станки прочие 

Марка, модель станка: Станки комбинированные и универсальные: УС 

Удельное выделение пыли при работе оборудования, г/с(П1.1) , Q = 1.19

Местный отсос пыли не проводится

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час ,_Т_ = 264
Количество станков данного типа , _KOLIV_ = 1

Количество одновременно работающих станков данного типа , N1 = 1

Примесь: 2936 Пыль древесная

Согласно п.5.1.3 коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых частиц , KN = 0.2
Удельное выделение пыли от станка, с учетом поправочного коэффициента, г/с , Q = Q * KN = 1.19 * 0.2 = 0.238

Максимальный из разовых выброс, г/с (3) ,_G_ = Q * N1 = 0.238 * 1 = 0.238 
Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , _М_ = Q *_Т_ * 3600 *_KOLIV_/10 ^6 = 0.238 * 264 * 3600 * 1 / 10 ^6 = 0.226

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2936
	Пыль древесная
	0.238
	0.226


Источник загрязнения N 0052

Источник выделения N 001,Фрезерный станок

Список литературы: Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности. РИД 211.2.02.08-2004. Астана, 2005

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при деревообработке подсчитывается по удельным показателям, отнесенным ко времени работы деревообрабатывающего оборудования

Вид станка: Станки фрезерные

Марка, модель станка:

Удельное выделение пыли при работе оборудования, г/с(П1.1) , Q = 1.33 

Местный отсос пыли не проводится 

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час ,_Т_ = 100

Количество станков данного типа , _KOLIV_ = 1

Количество одновременно работающих станков данного типа , N1 = 1

Примесь: 2936 Пыль древесная

Согласно и.5.1.3 коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых частиц , KN = 0.2

Удельное выделение пыли от станка, с учетом поправочного коэффициента, г/с , Q = Q * KN = 1.33 * 0.2 = 0.266

Максимальный из разовых выброс, г/с (3) ,_G_ = Q * N1 = 0.266 * 1 = 0.266
Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , _М_ = Q *_Т_ * 3600 *_KOLIV_/10 ^ 6 = 0.266 * 100 * 3600 * 1 / 10 ^ 6 = 0.096

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2936
	Пыль древесная
	0.266
	0.096


Источник загрязнения N 0052

Источник выделения N 002,Заточной станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06​2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 350 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , Т = 264

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2930 Пыль абразивная Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (и. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.016*264 * 1 / 10 ^6 = 0.00304

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.016 * 1 = 0.0032 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.024

Коэффициент гравитационного оседания (и. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.024*264 * 1 / 10 ^ 6 = 0.00456

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.024 * 1 = 0.0048 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0048
	0.0046

	2930
	Пыль абразивная
	0.0032
	0.0030


СКЛАД ХИМРЕАГЕНТОВ 
Источник загрязнения N 0035.

Источник выделения N 001, Прием и хранение реагентов на складе 

Расчет количества выбросов серной кислоты 

	Наименование параметра
	Обозначение, формула
	Значение

	Площадь испарения, м2
	F
	0,0256

	Концентрация серной кислоты, г/л
	q
	1000

	Молекулярная масса воды, кг/кмоль
	Мв
	18

	Массовая доля воды в растворе
	dB=(l-q/1000)
	0

	Молекулярная масса серной кислоты, кг/кмоль
	Мк
	98

	Массовая доля серной кислоты в растворе
	dk=q/1000
	1

	Мольная доля серной кислоты в растворе
	Xx=(dK/MK)/(dk/MK+dB/MB)
	1

	Скорость воздуха над поверхностью испарения, м/с
	и
	1,9

	Давление насыщенного пара, мм.рт.ст.
	P
	45

	Число часов приема кислоты, час/год
	т
	260

	Количество выбросов серной кислоты, кг/час
	П=0,001 *(5,36+4,1 *U)*p*Xk*F*Mk
	0,15

	Максимальное количество выбросов серной кис​лоты, г/сек
	Пмах=П* 1000/3600
	0,042

	Валовое количество выбросов серной кислоты, т/год
	Пгод=П*Т/1000
	0,04


Расчет количества выбросов серной кислоты проведен по Методике расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования. М.ЦНИИТЭнефтехим, 1991

Расчет количества выбросов гидроокиси натрия (NaOH)



	Наименование параметра
	Обозначение, формула
	Значение

	Площадь испарения, м2
	F
	0,06

	Удельное количество выделения гидроокиси натрия, г/час*м2
	q
	198

	Коэффициент, зависящий от площади испарения
	m
	2,87

	Число часов приема, час/год
	Т
	40

	Максимальное количество выбросов гидроокиси натрия, г/сек
	nMax=q*F*m/3600
	0,01

	Валовое количество выбросов гидроокиси натрия, т/год
	nrofl=T*q*F*m/l 000000
	0,0014


Расчет количества выбросов NaOH проведен по Сборнику методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами Минэкобиоресурсов РК. КазЭКОЭКСП. Алматы, 1996 г., раздел 3.6.

Расчет количества выбросов аммиака.

	Наименование параметра
	Обозначение, формула
	Значение

	Площадь испарения, м2
	F
	0,1877

	Концентрация аммиака, г/л
	q
	1000

	Молекулярная масса воды, кг/кмоль
	Мв
	18

	Массовая доля воды в растворе
	dB=(l-q/1000)
	0

	Молекулярная масса аммиака, кг/кмоль
	Мк
	17,03

	Массовая доля аммиака в растворе
	dk=q/1000
	1

	Мольная доля аммиака в растворе
	Хк=(с1к/М к )/(dk/M к+йв/М в)
	1

	Скорость воздуха над поверхностью испарения, м/с
	и
	0,3

	Давление насыщенного пара, мм.рт.ст.
	Р
	12,1964

	Число часов приема, транспорта и хранения аммиака, час/год
	т
	32

	Количество выбросов аммиака, кг/час
	П=0,001 *(5,3 8+4,1 *U)*p*Xk*F*Mk
	0,06245

	Максимальное количество выбросов аммиака, г/сек
	Пмах=П* 1000/3 600
	0,0174

	Валовое количество выбросов аммиака, т/год
	Пгод=П*Т/1000
	0,002


Расчет количества выбросов аммиака проведен по Методике расчета вредных выбро​сов в атмосферу из нефтехимического оборудования. М.:ЦНИИТЭнефтехим, 1991

Источник загрязнения N 0036.

Источник выделения N 001,Прием и хранение реагентов на складе

Расчет количества выбросов гидроокиси натрия (NaОН)
	Наименование параметра
	Обозначение, формула
	Значение

	Площадь испарения, м2
	F
	0,06

	Удельное количество выделения гидроокиси натрия, г/час*м2
	q
	198

	Коэффициент, зависящий от площади испарения
	ш
	2,87

	Число часов приема, час/год
	Т
	40

	Максимальное количество выбросов гидроокиси натрия, г/сек
	nMax=q*F*m/3600
	0,01

	Валовое количество выбросов гидроокиси натрия, т/год
	nrofl=T*q*F*m/l 000000
	0,0014


Расчет количества выбросов NaOH проведен по Сборнику методик по расчету выбросов вред​ных веществ в атмосферу различными производствами. Минэкобиоресурсов РК. КазЭКОЭКСП. Алматы, 1996 г., раздел 3.6.

Расчет количества выбросов аммиака.




	Наименование параметра
	Обозначение, формула
	Значение

	Площадь испарения, м2
	F
	0,1877

	Концентрация аммиака, г/л
	q
	1000

	Молекулярная масса воды, кг/кмоль
	Мв
	18

	Массовая доля воды в растворе
	dB=(l-q/1000)
	0

	Молекулярная масса аммиака, кг/кмоль
	Мк
	17,03

	Массовая доля аммиака в растворе
	dk=q/1000
	1

	Мольная доля аммиака в растворе
	Хк=(бк/М K)/(dk/M к+бв/Мв)
	1

	Скорость воздуха над поверхностью испарения, м/с
	и
	0,3

	Давление насыщенного пара, мм.рт.ст.
	Р
	12,1964

	Число часов приема, транспорта и хранения аммиака, час/год
	т
	32

	Количество выбросов аммиака, кг/час
	П=0,001 *(5,38+4,1 *U)*p*Xk*F*Mk
	0,06245

	Максимальное количество выбросов аммиака, г/сек
	Пмах=П* 1000/3600
	0,0174

	Валовое количество выбросов аммиака, т/год
	Пгод=П*Т/1000
	0,002


Расчет количества выбросов аммиака проведен по Методике расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования М ЦНИИТЭнефтехим. 1991

Источник загрязнения N 0037.

Источник выделения N 001, Прием и хранение реагентов на складе

Расчет количества выбросов гидразингидрата. 

	Наименование параметра
	Обозначение, формула
	Значение

	Площадь испарения, м2
	F
	0,0182

	Концентрация гидразингидрата. г/л
	а
	1000

	Молекулярная масса воды, кг/кмоль
	Мв
	18

	Массовая поля воды в паствопе
	4в=П -п/10001
	0

	Молекулярная масса гидразингидрата, кг/кмоль
	Мк
	32,05

	Массовая доля гидразингидрата в растворе
	dk=n/l 000
	1

	Мольная доля гидразингидрата в растворе 
	Хк=(бк/М K)/(dk/M к+бв/Мв)
	1

	Скорость воздуха над иовепхностью испапения.
	и
	0.3

	Давление насыщенного папа, мм.пт.ст.
	Р
	16.4626

	Число часов приема, транспорта и хранения гид-
	т
	55

	Количество выбросов гидразингидрата, кг/час
	П=0,001 *(5,38+4,1 *U)*p*Xk*F*Mk
	0,01121

	Максимальное количество выбросов гидразин-
	Пмах=П* 1000/3600
	0,0031

	Валовое количество выбросов гидразингидрата,
	Пгод=П*Т/1000
	0,0006


Расчет количества выбросов аммиака.

	Наименование параметра
	Обозначение, формула
	Значение

	Площадь испарения, м
	F
	0,0657

	Концентрация аммиака, г/л
	q
	1000

	Молекулярная масса воды, кг/кмоль
	Мв
	18

	Массовая доля воды в растворе
	dB=(l-q/1000)
	0

	Молекулярная масса аммиака, кг/кмоль
	Мк
	37,03

	Массовая доля аммиака в растворе
	dk=q/1000
	1

	Мольная доля аммиака в растворе
	X к=(с1к/М к)/(dk/M к+с1в/М в)
	1

	Скорость воздуха над поверхностью испарения, м/с
	и
	0,3

	Давление насыщенного пара, мм.рт.ст.
	Р
	12,1964

	Число часов приема, транспорта и хранения аммиака, час/год
	Т
	280

	Количество выбросов аммиака, кг/час
	П=0,001 *(5,38+4, 1*U)*p*Xk*F*Mk
	0,03223

	Максимальное количество выбросов аммиака, г/сек
	Пмах=П* 1000/3 600
	0,0090

	Валовое количество выбросов аммиака, т/год
	Пгод=П*Т/1000
	0,009


Расчет количества выбросов проведен по Методике расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования. М. :ЦНИИТЭнефтехим, 1991

Источник загрязнения N 0038.

Источник выделения N 001, Дозаторная 
Расчет количества выбросов серной кислоты.

	Наименование параметра
	Обозначение, формула
	Значение

	Площадь испарения, м2
	F
	0,0062

	Концентрация серной кислоты, г/л
	q
	1000

	Молекулярная масса воды, кг/кмоль
	Мв
	18

	Массовая доля воды в растворе
	dB=(l-q/1000)
	0

	Молекулярная масса серной кислоты, кг/кмоль
	Мк
	98

	Массовая доля серной кислоты в растворе
	dk=q/1000
	1

	Мольная доля серной кислоты в растворе
	XK=(dK/MK)/(dk/MK+dB/MB)
	1

	Скорость воздуха над поверхностью испарения, м/с
	и
	1,9

	Давление насыщенного пара, мм.рт.ст.
	P
	45

	Число часов приема кислоты, час/год
	т
	2300

	Количество выбросов серной кислоты, кг/час
	П=0,001 *(5,38+4,1 *U)*p*Xk*F*Mk
	0,04

	Максимальное количество выбросов серной кис​лоты, г/сек
	Пмах=П* 1000/3600
	0,01

	Валовое количество выбросов серной кислоты, т/год
	Пгод=П*Т/1000
	0,083

	Расчет количества выбросов серной кислоты проведен по Методике расчета вредных выбросов атмосферу из нефтехимического оборудования. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1991
Расчет количества выбросов гидроокиси натрия (NaOH)

	Наименование параметра
	Обозначение, формула
	Значение

	Площадь испарения, м2
	F
	0,048

	Удельное количество выделения гидроокиси натрия, г/час*м2
	q
	39,6

	Коэффициент, зависящий от площади испарения
	ш
	2,87

	Число часов приема, час/год
	Т
	110

	Максимальное количество выбросов гидроокиси натрия, г/сек
	nMax=q*F*m/3600
	0,0015

	Валовое количество выбросов гидроокиси натрия, т/год
	nrofl=T*q*F*m/l 000000
	0,0006


Расчет количества выбросов NaOH проведен по Сборнику методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Минэкобиоресурсов РК. КазЭКОЭКСП. Алматы, 1996 г., раздел 3.6.

Источник загрязнения N 0039.

Источник выделения N 001, Дозаторная 
Расчет количества выбросов серной кислоты.

	Наименование параметра
	Обозначение, формула
	Значение

	Площадь испарения, м2
	F
	0,0062

	Концентрация серной кислоты, г/л
	q
	1000

	Молекулярная масса воды, кг/кмоль
	Мв
	18

	Массовая доля воды в растворе
	dB=(l-q/1000)
	0

	Молекулярная масса серной кислоты, кг/кмоль
	Мк
	98

	Массовая доля серной кислоты в растворе
	dk=q/l 000
	1

	Мольная доля серной кислоты в растворе
	XK=(dK/MK)/(dk/MK+dB/MB)
	1

	Скорость воздуха над поверхностью испарения, м/с
	и
	1,9

	Давление насыщенного пара, мм.рт.ст.
	P
	45

	Число часов приема кислоты, час/год
	т
	2300

	Количество выбросов серной кислоты, кг/час
	П=0,001 *(5,38+4, 1*U)*p*Xk*F*Mk
	0,04

	Максимальное количество выбросов серной кислоты, г/сек
	Пмах=П* 1000/3 600
	0,01

	Валовое количество выбросов серной кислоты, т/год
	Пгод=П*Т/1000
	0,083


Расчет количества выбросов серной кислоты проведен по Методике расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования. М. :ЦНИИТЭнефтехим, 1991
Расчет количества выбросов гидроокиси натрия (NaOH)
	Наименование параметра
	Обозначение, формула
	Значение

	Площадь испарения, м2
	F
	0,048

	Удельное количество выделения гидроокиси натрия, г/час*м2
	q
	39,6

	Коэффициент, зависящий от площади испарения
	ш
	2,87

	Число часов приема, час/год
	Т
	110

	Максимальное количество выбросов гидроокиси натрия, г/сек
	nMax=q*F*m/3600
	0,0015

	Валовое количество выбросов гидроокиси натрия, т/год
	nrofl=T*q*F*m/l 000000
	0,0006


Расчет количества выбросов NaOH проведен по Сборнику методик по расчету выбросов вред​ных веществ в атмосферу различными производствами. Минэкобиоресурсов РК. КазЭКОЭКСП. Алматы, 1996 г., раздел 3.6.

Источник загрязнения N 6008.

Источник выделения N 001, Узел разгрузки химреагентов

Расчеты выбросов загрязняющих веществ нефтехимическими предприятиями ведутся согласно "Методики расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования РМ62- 91-90" -Воронеж, 1990. Ссылки на таблицы ниже по тексту даны в принятой в сборнике нумерации.

Расчеты давления насыщенных паров согласно Справочнику химика в 5 томах, том 1.-Л. 1963, Ленинградское отделение Госхимиздата или по справочнику "Свойства газов и жид костей", Ленйнград,"Химия", 1982г.

Список использованной литературы:

Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования РМ62- 91-90 -Воронеж, 1990.

Справочник химика в 5 томах Том 1.-Л. 1963, Ленинградское отделение Госхимиздата.

Р.Рид,Дж.ПраусницЛ\Шервуд. "Свойства газов и жидкостей". Ленинград, "Химия",1982.

Тип источника выброса, TPI = неорганизованный

Вид выброса, W = Выбросы при негерметичном наливе транспортных цистерн 

Годовой расход реагентов: 

кислота серная - 3000 т 

гидроокись натрия (NaOH)- 190 т 

аммиак - 3,7 т 

кислота соляная -4т 

гидразингидрат -3,1т
Примесь 0322 Кислота серная по молекуле H2SQ4 

Годовой объем наливаемой в цистерну жидкости, м3/год, QN =1635,34

Температура жидкости в цистерне, градусов Цельсия, TG = 38 

Температура воздуха летняя, градусов Цельсия, _TL_ = 22 

Температура воздуха зимняя, градусов Цельсия, _TZ_ = -12 

Температура воздуха средняя, градусов Цельсия, TS = (_TL_ + TZJ / 2 = (22 - 12) / 2 = 5
Температура газового пространства цистерны, градусов Цельсия, TC-(TG + TS)/2 = (38 + 5)/ 2 = 21,5

Климатическая зона, KZ = Южная климатическая зона

Способ налива цистерн, SN = Верхний налив под слой продукта (люк открыт, наливной шланг опущен до дна цистерны)

Коэффициент К5(Таб.5а), К5 = 1.1 

Мольная масса вещества, кг/кмоль (табл .001), MR = 46 

Содержание вещества в смеси, мольные доли , X = 0.0348 

Давление насыщенных паров, мм. рт. ст., PPI = 760 

Атмосферное давление, мм. рт. ст., РА = 760

Константа равновесия между жидкостью и паром , KI = РР1 / РА = 760 / 760 = 1

Коэффициент К4(Таб.5), К4 = 0.6

Количество выбрасываемого ЗВ, кг/год, PEI = 12.2 * QN * KI * X * (MR / (273 + ТС)) * К4 * К5 = 12.2 * 1634,34 * 1 * 0.0348 * (46 / (273 + 21,5)) * 0.6 * 1.1 = 7,0359 

Время работы в год, час/год, _Т_ = 2920 
Количество выбрасываемого ЗВ, т/г М = РЕ1 / 1000 = 7,0359/ 1000 = 0,0070 

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с G = PEI * 1000 / (3600 * Т ) = 7,0359 * 1000 / (3600 * 2920) = 0,0007 

Примесь 0316 Кислота соляная
Годовой объем наливаемой в цистерну жидкости м3/год, QN = 3,34 

Температура жидкости в цистерне, градусов Цельсия, TG = 38 

Температура воздуха летняя, градусов Цельсия, _TL_ = 22 

Температура воздуха зимняя, градусов Цельсия, _TZ_ = -12

Температура воздуха средняя, градусов Цельсия, TS = (_TL_ + _TZ_) / 2 = (22 - 12) / 2 = 5 

Температура газового пространства цистерны, градусов Цельсия, TC-(TG + TS)/2 = (38 + 5)/ 2 = 21,5

Климатическая зона, KZ = Южная климатическая зона

Способ налива цистерн, SN = Верхний налив под слой продукта (люк открыт, наливной шланг опущен до дна цистерны)

Коэффициент К5(Таб.5а), К5 = 1.1 

Мольная масса вещества, кг/кмоль(табл .001), MR = 46 

Содержание вещества в смеси, мольные доли , X = 0.0103 

Давление насыщенных паров, мм. рт. ст., PPI = 760

Атмосферное давление, мм. рт. ст., РА = 760

Константа равновесия между жидкостью и паром , KI = РР1 / РА = 760 / 760 = 1 

Коэффициент К4(Таб.5), К4 = 0.6

Количество выбрасываемого ЗВ, кг/год, PEI = 12.2 * QN * KI * X * (MR / (273 + ТС)) * К4 * К5 = 12.2 * 3,34 * 1 * 0.0103 * (46 / (273 + 21,5)) * 0.6 * 1.8 = 0,00425

Время работы в год, час/год, Т = 8 

Количество выбрасываемого ЗВ, т/г М = РЕ1 / 1000 = 0,00425 / 1000 = 0,000004 

Количество выбрасываемого ЗВ, г/с _G_ = PEI * 1000 / (3600 * Т ) = 0,00425 * 1000 / (3600 * 8) = 0,0001

БОКС БУЛЬДОЗЕРОВ

Источник загрязнения N 0040

Источник выделения N 001,Бокс бульдозеров

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. 

Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Теплый период хранения (t>5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = 22.5
Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = 22.5 

Количество рабочих дней в периоде , DN = 200 

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 4 
Коэффициент выпуска (выезда) , А = 1

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 = 3

Время прогрева машин, мин , TPR = 2 Время работы машин на хол. ходу, мин , ТХ = 1
Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.05 

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.1
Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.05 

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.1
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.05 + 0.1) 12 = 0.075
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.05+ 0.1)/2 = 0.075
Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]) , SK = 5

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин , TV1 = LI /SK *60 = 0.075 / 5 * 60 = 0.9
Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин , TV2 = L2 /SK *60 = 0.075 / 5 * 60 = 0.9
Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 6.3
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 6.31
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 3.37

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 6.3 * 2 + 0.9 + 6.31 * 1 = 21.94
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 3.37 * 0.9 + 6.31 * 1 = 9.34
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 л 6=1 * (21.94 + 9.34) * 4 * 200 / 10 л 6 = 0.025
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) *Ш1 /3600 = 21.94 * 3 / 3600 = 0.0183
Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.79 

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.79 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.14
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ = 0.79 * 2 + 1.14 * 0.9 + 0.79 * 1 = 3.396

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 1.14 * 0.9 + 0.79 * 1 = 1.816

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6 = 1 * (3.396 + 1.816) * 4200 / 10 ^6 = 0.00417 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 3.396 * 3 / 3600 = 0.00283
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 1.27

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 1.27

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 6.47

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ = 1.27 * 2 +1* 0.9 + 1.27 * 1 = 9.63
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 6.47 * 0.9 + 1.27 * 1 = 7.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10^ 6=1 * (9.63 + 7.1) * 4 *200 / 10 ^ 6 = 0.01338

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с 

G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 9.63 * 3 / 3600 = 0.00803
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.01338 = 0.0107 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.00803 = 0.00642 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.01338 = 0.00174 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.00803 = 0.001044 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.17

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.17

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.72

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ = 0.17 * 2 +0.72 * 0.9 + 0.17 * 1 = 1.158
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 0.72 * 0.9 + 0.17 * 1 = 0.818

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN /10 ^ 6=1 * (1.158 + 0.818) * 4200 / 10^ 6 = 0.00158 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 1.158 * 3 / 3600 = 0.000965

Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.25

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.25

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.51

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ = 0.25 * 2 +0.51 * 0.9 + 0.25 * 1 = 1.21
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 0.51 * 0.9 + 0.25 * 1 = 0.709

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6= 1 * (1.21 + 0.709) * 4 * 200/10^ 6 = 0.001535 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 1.21 * 3 / 3600 = 0.001008

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период хранения (t>5)
	Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	А
	Nkl
шт
	Tvl,
мин
	Tv2,
мин
	

	200
	4
	1.00
	3
	0.9
	0.9
	

	

	зв
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с
	т/год

	0337
	2
	6.3
	1
	6.31
	3.37
	0.0183
	0.025

	2732
	2
	0.79
	1
	0.79
	1.14
	0.00283
	0.00417

	0301
	2
	1.27
	1
	1.27
	6.47
	0.00642
	0.0107

	0304
	2
	1.27
	1
	1.27
	6.47
	0.001044
	0.00174

	0328
	2
	0.17
	1
	0.17
	0.72
	0.000965
	0.00158

	0330
	2
	0.25
	1
	0.25
	0.51
	0.001008
	0.001535


Период хранения: Холодный период хранения (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = -5

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = -5 

Количество рабочих дней в периоде , DN = 165 

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 4 
Коэффициент выпуска (выезда) , А = 1

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 = 3
Время прогрева машин, мин , TPR = 6 
Время работы машин на хол. ходу, мин , ТХ = 1
Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.05 

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.1
Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.05 

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.1
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.05 + 0.1) 12 = 0.075
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.05+ 0.1)/2 = 0.075
Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]) , SK = 5

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин , TV1 = LI /SK *60 = 0.075 / 5 * 60 = 0.9
Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин , TV2 = L2 /SK *60 = 0.075 / 5 * 60 = 0.9
Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 12.6
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 6.31
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 4.11
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 12.6 * 6 +4.11 * 0.9 + 6.31 * 1 = 85.6

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (85.6 + 10) * 4 *165/10^ 6 = 0.0631

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 85.6 * 3 / 3600 = 0.0713
Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 2.05

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.79

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.37

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 2.05 * 6 +* 0.9 + 0.79 * 1 = 14.32
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 1.37 * 0.9 + 0.79 * 1 = 2.023

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (14.32 + 2.023) * 4 * 165 / 10 ^ 6 = 0.01079 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 14.32 * 3 / 3600 = 0.01193

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 1.91

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 1.27

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 6.47

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 1.91 * 6 +* 0.9 + 1.27 * 1 = 18.55
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 6.47 * 0.9 + 1.27 * 1 = 7.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (18.55 + 7.1) * 4 *165/10^ 6 = 0.01693

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 18.55 * 3 / 3600 = 0.01546

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.01693 = 0.01354 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.01546 = 0.01237 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.01693 = 0.0022 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.01546 = 0.00201

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 1.02

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.17

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.08

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 1.02 * 6 +1.08 * 0.9 + 0.17 * 1 = 7.26
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 1.08 * 0.9 + 0.17 * 1 = 1.142

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 Л 6=1 * (7.26 + 1.142) * 4 *165 / 10 л 6 = 0.00555

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 7.26 * 3 / 3600 = 0.00605
Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.31 

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.25

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.63
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ = 0.31 * 6 +0.63 * 0.9 + 0.25 * 1 = 2.677

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 0.63 * 0.9 + 0.25 * 1 = 0.817
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6= 1 * (2.677 + 0.817) * 4* 165 / 10^ 6 = 0.002306

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 2.677 * 3 / 3600 = 0.00223
ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период хранения (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = -5

	Тип машины: Трактор (Г), NДВС = 161 - 260 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	А
	Nkl
шпь
	Tvl,
мин
	Tv2,
мин
	

	165
	4
	1.00
	3
	0.9
	0.9
	

	

	ЗВ
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с
	т/год

	0337
	6
	12.6
	1
	6.31
	4.11
	0.0713
	0.0631

	2732
	6
	2.05
	1
	0.79
	1.37
	0.01193
	0.0108

	0301
	6
	1.91
	1
	1.27
	6.47
	0.01237
	0.01354

	0304
	6
	1.91
	1
	1.27
	6.47
	0.00201
	0.0022

	0328
	6
	1.02
	1
	0.17
	1.08
	0.00605
	0.00555

	0330
	6
	0.31
	1
	0.25
	0.63
	0.00223
	0.002306


ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота диоксид
	0.0124
	0.0242

	0304
	Азота оксид
	0.0020
	0.0039

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0061
	0.0071

	0330
	Сера диоксид
	0.0022
	0.0038

	0337
	Углерод оксид
	0.0713
	0.0881

	2732
	Керосин
	0.0119
	0.0150


Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -5 градусов С

ПРОБОРАЗДЕЛОЧНАЯ УСТАНОВКА

Источник загрязнения N 0045

Источник выделения N 001,Пересыпка угля 

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов 

Материал: Уголь

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния)

Влажность материала, % , VL = 9
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , К5 = 0.1 

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 1.5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 1.5

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , КЗ = 1 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.З) , К4 = 0.1

Размер куска материала, мм , G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , К7= 0.7 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , К1 = 0.03 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл. 1) , К2 = 0.02

 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 100 

Высота падения материала, м , GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , В = 0.5

Макс, разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 *К2 * КЗ * К4 * К5 * К7 * G *10 ^ 6 * В/3600 = 0.03 * 0.02 * 1 * 0.1 * 0.1 * 0.7 * 100 * 10^л 6 * 0.5 / 3600 = 0.0583

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 329

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , МС = К1 *К2 * K3SR * К4 * К5 * К7 * G * В * RT2 = 0.03 * 0.02 * 1 * 0.1 * 0.1 * 0.7 * 100 * 0.5 * 329 = 0.0691

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.0583 

Валовый выброс , т/год ,М= 0.0691
Итого выбросы от источника выделения: 001 Пересыпка угля

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния)
	0.0583
	0.0691


УЧАСТОК ПРП

Источник загрязнения N 0046,

Источник выделения N 001,Сверлильный станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей 

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 63 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 4) , GV= 0.0011
Коэффициент гравитационного оседания (и. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 *0.0011 * 63 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0000499

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0011 * 1 = 0.00022 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0002
	0.00005


Источник загрязнения N 0046,

Источник выделения N 002,Заточной станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005 

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,Т = 130

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2930 Пыль абразивная 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.013

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.013*130 * 1 / 10 ^ 6 = 0.001217

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.013 * 1 = 0.0026 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.021

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.021*130 * 1 / 10 ^ 6 = 0.001966

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.021 * 1 = 0.0042 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0042
	0.0020

	2930
	Пыль абразивная
	0.0026
	0.0012


Источник загрязнения N 6011

Источник выделения N 001,Сварочный аппарат

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): МР-4 

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 685 

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 1 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11 в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 9.9 * 685 / 10 ^ 6 = 0.00678 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 1 / 3600 =0.00275

Примесь: 0143 Марганеи и его соединения 
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 1.1 * 685 / 10^ 6 = 0.000754 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 1 / 3600 = 0.0003056
Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 0.4 * 685 / 10 ^ 6 = 0.000274
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 1 / 3600 = 0.0001111 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0028
	0.0068

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003
	0.0008

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0001
	0.0003


Источник загрязнения N 6011,

Источник выделения N 002, Газовая резка

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов 

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая 

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования 

Время работы одной единицы оборудования, час/год , _Т_ = 2660 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4) , GT= 74 в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения 

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 1.1
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Г_/10  6 = 1.1 * 2660 / 10^ 6 = 0.002926 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) ,_G_ = GT/3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056 

Примесь: 0123 Железа оксид Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 72.9
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Г_/10 ^ 6 = 72.9 * 2660 / 10 ^ 6 = 0.194 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025 

Примесь: 0337 Углерод оксид Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 49.5
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Г_/10 ^ 6 = 49.5 * 2660 / 10 ^ 6 = 0.1317 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375 

Примесь: 0301 Азота диоксид Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 39
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Г_/10  6 = 39 * 2660 / 10 ^ 6 = 0.1037 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 39 / 3600 = 0.01083 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0203
	0.194

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003
	0.0029

	0301
	Азота диоксид
	0.0108
	0.1037

	0337
	Углерод оксид
	0.0138
	0.1317


УЧАСТОК ЦПВТ (склад ГСМ)

Источник загрязнения N 0048,

Источник выделения N 001, Склад ГСМ, резервуар

Список литературы: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РИД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по и. 9

Нефтепродукт: Масла

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/мЗ(Прил. 15) , СМЛХ= 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 5

 Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/мЗ(Прил. 15) , COZ = 0.15
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 5 

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/мЗ(Прил. 15) , CVL = 0.15
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, мЗ/час , VSL = 9
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , GR = (СМАХ * VSL) /3600 = (0.24 * 9) / 3600 = 0.0006
Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10 ^ -6 = (0.15 * 5 + 0.15 * 5) * 10 ^ -6 = 0.0000015
Удельный выброс при проливах, г/мЗ , J = 12.5
Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) *10 ^ (-6) = 0.5 * 12.5 * (5 + 5) * 10 ^ (-6) = 0.0000625
Валовый выброс, т/год (9 2 3) , MR = MZAK + MPRR = 0.0000015 + 0.0000625 = 0.000064
Примесь: 2735Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , С1= 100
Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 100 * 0.000064 / 100 = 0.000064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , G= CI * G/100 = 100 * 0.0С*10^6 / 100 = 0.0006
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0.0006
	0.00006


OBK-2. КОМПРЕССОРНАЯ

Источник загрязнения N 0051

Источник выделения N 001, Компрессоры 103ВП-20/8

	Наименование

оборудования
	Число

ед.одноврем. работающ. оборуд., п
	Время работы оборудования Т, час/год
	Норма естественной убыли углеводородов (масло минеральное нефтяное), кт/час,с]
	Количество вы​бросов масла мин.

	
	
	
	
	г/сек
	т/год

	Компрессоры 103ВП-20/8 3ед.
	2
	8760
	0,08
	0,0444
	1,4016


Расчет количества выбросов проведен по Сборнику методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Минэкобиоресурсов РК. КазЭКОЭКСП. Ал​маты, 1996 г., раздел 5.3.7. 

по формулам:  Пгод=2л1 * Т * 10'3 ,т/ год 

nMax=q*n/3,6, г/сек

ГАРАЖ РСЦ

Источник загрязнения N 0055,

Источник выделения N 001, Автотранспорт

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раз​дел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Теплый период хранения (t>5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = 22
Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61-100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = 22 
Количество рабочих дней в периоде , DN = 150 
Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 1 

Коэффициент выпуска (выезда) , А = 1

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 = 1
Время прогрева машин, мин , TPR = 2 
Время работы машин на хол. ходу, мин , ТХ = 1
Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.5
Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.7
Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.5 

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.7
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6
Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]) , SK = 10
Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин , TV1 = LI /SK *60 = 0.6 / 10 * 60 = 3.6
Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин , TV2 = L2 /SK *60 = 0.6 /10 * 60 = 3.6

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 2.4
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 2.4
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.29
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 2.4 * 2 +1.29 * 3.6 + 2.4 * 1 = 11.84
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 1.29 * 3.6 + 2.4 * 1 = 7.04
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^6= 1 * (11.84 + 7.04) * 1 * 150 / 10 ^ 6 = 0.00283

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = МАХ(М1,М2) *Ш1 /3600 = 11.84 * 1 / 3600 = 0.00329

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.3
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.3
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.43
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.3 * 2 +0.43 * 3.6 + 0.3 * 1 = 2.45
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 0.43 * 3.6 + 0.3 * 1 = 1.848
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6= 1 * (2.45 + 1.848) * 1 * 150 / 10 ^ 6 = 0.000645 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) *Ш1 /3600 = 2.45 * 1 / 3600 = 0.00068
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.48
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.48
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 2.47
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.48 * 2 +* 3.6 + 0.48 * 1 = 10.33
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 2.47 * 3.6 + 0.48 * 1 = 9.37
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (10.33 + 9.37) * 1 * 150 / 10 ^6 = 0.002955 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) *Ш1 /3600 = 10.33 * 1 / 3600 = 0.00287
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год ,_М_ = 0.8 * М = 0.8 * 0.002955 = 0.002364 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.00287 = 0.002296 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.002955 = 0.000384

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.00287 = 0.000373 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.06

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.06

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.27

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.06 * 2 +0.27 * 3.6 + 0.06 * 1 = 1.152
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 0.27 * 3.6 + 0.06 * 1 = 1.032

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (1.152 + 1.032) * 1150 / 10 ^ 6 = 0.0003276 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 1.152 * 1 / 3600 = 0.00032

Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.097

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.097

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.19

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.097 * 2 +0.19 * 3.6 + 0.097 * 1 = 0.975
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 0.19 * 3.6 + 0.097 * 1 = 0.781

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6= 1 * (0.975 + 0.781) * 1150 / 10 ^ 6 = 0.0002634 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 0.975 * 1 / 3600 = 0.000271

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = 22 

Количество рабочих дней в периоде , DN = 150 

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 1 

Коэффициент выпуска (выезда) ,А = 1
Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 =1

Время прогрева машин, мин , TPR = 2 Время работы машин на хол. ходу, мин , TX = 1

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.5 

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.7

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.5 

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.7

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6

Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]) , SK = 10

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин , TV1 =Ы /SK *60 = 0.6 / 10 * 60 = 3.6

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин , TV2 = L2 /SK *60 = 0.6 /10 * 60 = 3.6

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 3.9

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 3.91

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 2.09

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 3.9 * 2 +2.09 * 3.6 + 3.91 * 1 = 19.23
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 2.09 * 3.6 + 3.91 * 1 = 11.43

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (19.23 + 11.43) * 1150 / 10 ^6 = 0.0046 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) *Ш1 /3600 = 19.23 * 1 / 3600 = 0.00534

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.49

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.49

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.71

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.49 * 2 +0.71 * 3.6 + 0.49 * 1 = 4.03
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 0.71 * 3.6 + 0.49 * 1 = 3.046

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (4.03 + 3.046) * 1 * 150/10 ^ 6 = 0.001061 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) *Ш1 /3600 = 4.03 * 1 / 3600 = 0.00112

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.78

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.78

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 4.01

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.78 * 2 +* 3.6 + 0.78 * 1 = 16.78
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 4.01 * 3.6 + 0.78 * 1 = 15.22

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (16.78 + 15.22) * 1150 / 10 ^ 6 = 0.0048 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) *Ш1 /3600 = 16.78 * 1 / 3600 = 0.00466

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год ,_М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.0048 = 0.00384 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.00466 = 0.00373 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год ,_М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.0048 = 0.000624 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.00466 = 0.000606 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.1 

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.1 

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.45

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ =0.1 * 2 + 0.45 * 3.6 + 0.1 * 1 = 1.92

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 0.45 * 3.6 + 0.1 * 1 = 1.72

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6 = 1 * (1.92 + 1.72) * 1 * 150 / 10 ^ 6 = 0.000546 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 1.92 * 1 / 3600 = 0.000533

Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.16

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.16

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.31

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ = 0.16 * 2 + 0.31 * 3.6 + 0.16 * 1 = 1.596
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 0.31 * 3.6 + 0.16 * 1 = 1.276

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6= 1 * (1.596 + 1.276) * 1 * 150 / 10 ^6 = 0.000431

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 1.596 * 1 / 3600 = 0.000443
ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период хранения (t>5)
	Тип машины: Трактор (К), NДВС =61-100 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	А
	Nkl
ишь
	Tvl,
мин
	Tv2,
мин
	

	150
	1
	1.00
	1
	3.6
	3.6
	

	

	ЗВ
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с
	т/год

	0337
	2
	2.4
	1
	2.4
	1.29
	0.00329
	0.00283

	2732
	2
	0.3
	1
	0.3
	0.43
	0.00068
	0.000645

	0301
	2
	0.48
	1
	0.48
	2.47
	0.002296
	0.002364

	0304
	2
	0.48
	1
	0.48
	2.47
	0.000373
	0.000384

	0328
	2
	0.06
	1
	0.06
	0.27
	0.00032
	0.0003276

	0330
	2
	0.097
	1
	0.097
	0.19
	0.000271
	0.0002634

	Тип машины: Трактор (К), N ДВС =101 -160 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	А
	Nkl
шт.
	Tvl,
мин
	Tv2,
мин
	

	150
	1
	1.00
	1
	3.6
	3.6
	

	

	ЗВ
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с
	т/год

	0337
	2
	3.9
	1
	3.91
	2.09
	0.00534
	0.0046

	2732
	2
	0.49
	1
	0.49
	0.71
	0.00112
	0.00106

	0301
	2
	0.78
	1
	0.78
	4.01
	0.00373
	0.00384

	0304
	2
	0.78
	1
	0.78
	4.01
	0.000606
	0.000624

	0328
	2
	0.1
	1
	0.1
	0.45
	0.000533
	0.000546

	0330
	2
	0.16
	1
	0.16
	0.31
	0.000443
	0.000431

	ВСЕГО по периоду: Теплый период хранения (t>5)

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид
	0.00863
	0.00743

	2732
	Керосин
	0.0018
	0.001706

	0301
	Азота диоксид
	0.006026
	0.006204

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.000853
	0.0008736

	0330
	Сера диоксид
	0.000714
	0.0006944

	0304
	Азота оксид
	0.000979
	0.001008


Период хранения: Холодный период хранения (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т=- 5
Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61-100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = -5

 Количество рабочих дней в периоде , DN = 105 

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 1 

Коэффициент выпуска (выезда) ,А = 1
Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 =1

Время прогрева машин, мин , TPR = 6 
Время работы машин на хол. ходу, мин , ТХ = 1

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.5 

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.7

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.5 

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.7

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6

Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]) , SK = 10

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин , TV1 = LI /SK *60 = 0.6 / 10 * 60 = 3.6

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин , TV2 = L2 /SK *60 = 0.6 /10 * 60 = 3.6

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 4.8

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 2.4

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.57

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 4.8 * 6 +1.57 * 3.6 + 2.4 * 1 = 36.85
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 1.57 * 3.6 + 2.4 * 1 = 8.05

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6= 1 * (36.85 + 8.05) * 1 *105/10 ^ 6 = 0.00471

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/сG = МАХ(М1,М2) *Ш1 /3600 = 36.85 * 1 / 3600 = 0.01024
Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [21) , MPR = 0.78

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ = 0.3

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.51

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ = 0.78 * 6 +0.51 * 3.6 + 0.3 * 1 = 6.82

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 0.51 * 3.6 + 0.3 * 1 = 2.136

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (6.82 + 2.136) * 1 *105 / 10 ^ 6 = 0.00094

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 6.82 * 1 / 3600 = 0.001894
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.72

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.48

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 2.47

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ = 0.72 * 6 +* 3.6 + 0.48 * 1 = 13.7
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 2.47 * 3.6 + 0.48 * 1 = 9.37

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (13.7 + 9.37) * 1 *105 / 10 ^ 6 = 0.00242

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 13.7 * 1 / 3600 = 0.003806
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.00242 = 0.001936 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.003806 = 0.003045 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.00242 = 0.0003146

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.003806 = 0.000495

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.36

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.06

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.41

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ = 0.36 * 6 +0.41 * 3.6 + 0.06 * 1 = 3.696
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 0.41 * 3.6 + 0.06 * 1 = 1.536

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (3.696 + 1.536) * 1105 / 10 ^ 6 = 0.000549 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 3.696 * 1 / 3600 = 0.001027

Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.12

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.097

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.23

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ = 0.12 * 6 +0.23 * 3.6 + 0.097 * 1 = 1.645
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 0.23 * 3.6 + 0.097 * 1 = 0.925

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6= 1 * (1.645 + 0.925) * 1105 / 10 ^ 6 = 0.00027

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 1.645 * 1 / 3600 = 0.000457

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = -5 

Количество рабочих дней в периоде , DN = 105 

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 1 

Коэффициент выпуска (выезда) ,А = 1
Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 =1

Время прогрева машин, мин , TPR = 6 
Время работы машин на хол. ходу, мин , ТХ = 1

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.5 

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.7
Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.5 

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.7
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6
Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]) , SK = 10
Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин , TV1 = LI /SK *60 = 0.6 / 10 * 60 = 3.6
Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин , TV2 = L2 /SK *60 = 0.6 /10 * 60 = 3.6

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 7.8

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 3.91
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 2.55
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 7.8 * 6 +2.55 * 3.6 + 3.91 * 1 = 59.9
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 2.55 * 3.6 + 3.91 * 1 = 13.1
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (59.9 + 13.1) * 1 *105 / 10 ^ 6 = 0.00767

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = МАХ(М1,М2) *Ш1 /3600 = 59.9 * 1 / 3600 = 0.01664
Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 1.27
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.49
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.85
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 1.27 * 6 +0.85 * 3.6 + 0.49 * 1 = 11.17
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 0.85 * 3.6 + 0.49 * 1 = 3.55
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 Л 6=1 * (11.17 + 3.55) * 1 * 105/10 л 6 = 0.001546
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 11.17 * 1 / 3600 = 0.0031
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 1.17

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ = 0.78
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 4.01
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 1.17 * 6 +* 3.6 + 0.78 * 1 = 22.24
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 4.01 * 3.6 + 0.78 * 1 = 15.22
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (22.24 + 15.22) * 1 * 105 / 10 ^ 6 = 0.00393 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 22.24 * 1 / 3600 = 0.00618
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.00393 = 0.003144 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.00618 = 0.00494 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год ,_М_ = 0.13 *М= 0.13 * 0.00393 = 0.000511
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.00618 = 0.000803 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.6
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.1

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.67
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.6 * 6 +0.67 * 3.6 + 0.1 * 1 = 6.11
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 0.67 * 3.6 + 0.1 * 1 = 2.51
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (6.11 + 2.51) * 1 * 105 / 10 ^ 6 = 0.000905 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 6.11 * 1 / 3600 = 0.001697
Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.2
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.16
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.38
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.2 * 6 +0.38 * 3.6 + 0.16 * 1 = 2.73
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 0.38 * 3.6 + 0.16 * 1 = 1.528
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (2.73 + 1.528) * 1 *105 / 10 ^ 6 = 0.000447

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 2.73 * 1 / 3600 = 0.000758

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период хранения (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = -5

	Тип машины: Трактор (К), NДВС =61-100 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	А
	Nkl
шт.
	Tvl,
мин
	Tv2,
мин
	

	105
	1
	1.00
	1
	3.6
	3.6
	

	

	зв
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с
	т/год

	0337
	6
	4.8
	1
	2.4
	1.57
	0.01024
	0.00471

	2732
	6
	0.78
	1
	0.3
	0.51
	0.001894
	0.00094

	0301
	6
	0.72
	1
	0.48
	2.47
	0.003045
	0.001936

	0304
	6
	0.72
	1
	0.48
	2.47
	0.000495
	0.0003146

	0328
	6
	0.36
	1
	0.06
	0.41
	0.001027
	0.000549

	0330
	6
	0.12
	1
	0.097
	0.23
	0.000457
	0.00027

	Тип машины: Трактор (К), NДВС =101 -160 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	А
	мт
шт.
	7W,
мин
	Tv2,
мин
	

	105
	1
	1.00
	1
	3.6
	3.6
	

	

	ЗВ
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с
	т/год

	0337
	6
	7.8
	1
	3.91
	2.55
	0.01664
	0.00767

	2732
	6
	1.27
	1
	0.49
	0.85
	0.0031
	0.001546

	0301
	6
	1.17
	1
	0.78
	4.01
	0.00494
	0.003144

	0304
	6
	1.17
	1
	0.78
	4.01
	0.000803
	0.000511

	0328
	6
	0.6
	1
	0.1
	0.67
	0.001697
	0.000905

	0330
	6
	0.2
	1
	0.16
	0.38
	0.000758
	0.000447

	ВСЕГО по периоду: Холодный (1=-5,град.С)

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид
	0.02688
	0.01238

	2732
	Керосин
	0.004994
	0.002486

	0301
	Азота диоксид
	0.007985
	0.00508

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.002724
	0.001454

	0330
	Сера диоксид
	0.001215
	0.000717

	0304
	Азота оксид
	0.001298
	0.0008256


ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕМ

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота диоксид
	0.0080
	0.0113

	0304
	Азота оксид
	0.0013
	0.0018

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0027
	0.0023

	0330
	Сера диоксид
	0.0012
	0.0014

	0337
	Углерод оксид
	0.0269
	0.0198

	2732
	Керосин
	0.0050
	0.0042


Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -5 градусов С

УРВКО ПРП

Источник загрязнения N 0056,

Источник выделения N 001,Сверильный станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06​2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей 

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 134 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества Удельный выброс, г/с (табл. 4) , GV= 0.0011
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 *0.0011 * 134 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0001061

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0011 * 1 = 0.00022 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0002
	0.0001


Источник загрязнения N 0056,

Источник выделения N002, Сварочный аппарат

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): МР-3 

Расход сварочных материалов, кг/год ,В = 3378

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11.5в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.77
Валовый выброс, т/год (5.1 ),_М_ = GIS *В/10 ^6 = 9.77 * 3378 / 10 ^ 6 = 0.033 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.77 * 1 / 3600 = 0.002714
Примесь: 0143 Марганеи и его соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.73
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS *В/10 ^6 = 1.73 * 3378 / 10 ^ 6 = 0.00584 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.73 * 1 / 3600 = 0.000481
Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 Л 6 = 0.4 * 3378 / 10 ^ 6 = 0.00135 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 1 / 3600 = 0.0001111 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0027
	0.033

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0005
	0.0058

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0001
	0.0014


Источник загрязнения N 0056,

Источник выделения N 003, Заточной станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.06​2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм 

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,Т = 264

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1 

Примесь: 2930 Пыль абразивная Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.013
Коэффициент гравитационного оседания (и. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.013*264 * 1 / 10 ^6 = 0.00247

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.013 * 1 = 0.0026 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.021
Коэффициент гравитационного оседания (и. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.021*264 * 1 / 10 ^6 = 0.00399

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.021 * 1 = 0.0042 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0042
	0.0040

	2930
	Пыль абразивная
	0.0026
	0.0025


Источник загрязнения N 6017, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001,Резка котлов

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов 

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4) , L = 5
Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования 

Время работы одной единицы оборудования, час/год , _Т_ = 1238.4
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4) , GT= 74в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения 

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 1.1
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT * Т /10 ^ 6 = 1.1 * 1238.4 / 10 ^6 = 0.001362 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) ,_G_ = GT/3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056 

Примесь: 0123 Железа оксид Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 72.9
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT * Т /10 ^ 6 = 72.9 * 1238.4 / 10 ^ 6 = 0.0903 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025 

Примесь: 0337 Углерод оксид Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 49.5
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT * Т /10 ^ 6 = 49.5 * 1238.4 / 10 ^ 6 = 0.0613 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375 

Примесь: 0301 Азота диоксид Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT = 39
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT * Т /10 ^ 6 = 39 * 1238.4 / 10 ^6 = 0.0483 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 39 13600 = 0.01083 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0203
	0.0903

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003
	0.0014

	0301
	Азота диоксид
	0.0108
	0.0483

	0337
	Углерод оксид
	0.0138
	0.0613


ТТЦ УГОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Источник загрязнения N 6001,Неорганизованный источник 

Источник выделения N 001, Склад угля 

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов 

Материал: Уголь

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Влажность материала, % , VL = 15
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , К5 = 0.01 

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 1.5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с ,G3 = 3

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , КЗ = 1.2 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.З) , К4 = 0.3 

Размер куска материала, мм , G7 = 70
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , К7= 0.4 

Поверхность пыления в плане, м2 , F = 2135
Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , Кб = 1.45 

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек , Q = 0.005 

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1) , GC = КЗ * К4 * К5 * Кб * К7 * Q * F= 1.2 * 0.3 * 0.01 * 1.45 * 0.4 * 0.005 * 2135 = 0.0223 

Время работы склада в году, часов , RT= 1708
Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1) , МС = K3SR * К4 * К5 * Кб * К7 * Q * F * RT * 0.0036 = 1 * 0.3 * 0.01 * 1.45 * 0.4 * 0.005 * 2135 * 1708 * 0.0036 = 0.1142

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.0223 

Валовый выброс , т/год ,М= 0.1142 Материал: Уголь

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Влажность материала, % , VL = 8
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , КЗ = 0.2 

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 1.5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 3
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , КЗ = 1.2 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.З) , К4 = 0.3 

Размер куска материала, мм , G7 = 70
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , К7= 0.4 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , 

К1 = 0.03 Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл. 1) , К2 = 0.02 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 900 

Высота падения материала, м , GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , В = 0.7

Макс, разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 *К2 * КЗ * К4 * К5 * К7 * G *10 ^6 * В/3600 = 0.03 * 0.02 * 1.2 * 0.3 * 0.2 * 0.4 * 900 * 10 ^ 6 * 0.7/3600 = 3.024 Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 908
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , МС = К1 *К2 * K3SR * К4 * К5 * К7 * G * В
RT2 = 0.03 * 0.02 * 1 * 0.3 * 0.2 * 0.4 * 900 * 0.7 * 908 = 8.24

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 3.024
Итого выбросы примеси: 2908,(без учета очистки), т/год = 8.3542000

Валовый выброс , т/год ,М= 8.24 Материал: Уголь

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния Влажность материала, % , VL = 8
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , К5 = 0.2 Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 1.5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1 Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 3
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , КЗ = 1.2 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.З) , К4 = 0.3 Размер куска материала, мм , G7 = 70
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , К7= 0.4 Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , К1 = 0.03 Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл. 1) , К2 = 0.02 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 500 Высота падения материала, м , GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , В = 0.7

Макс, разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 *К2 * КЗ * К4 * К5 * К7 * G *
10 л 6 * В/3600 = 0.03 * 0.02 * 1.2 * 0.3 * 0.2 * 0.4 * 500 * 10 л 6 * 0.7/3600 = 1.68

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 800
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , МС = К1 *К2 * K3SR * К4 * К5 * К7 * G * В
RT2 = 0.03 * 0.02 * 1 * 0.3 * 0.2 * 0.4 * 500 * 0.7 * 800 = 4.03

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 1.68
Итого выбросы примеси: 2908,(без учета очистки), т/год = 12.3842000

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% Si02
	1,68
	12.3842


Источник загрязнения N 6002, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001, Склад угля, пересыпка в бункер

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по произ​водству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

 Материал: Уголь

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния)

Влажность материала, % , VL = 7
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , КЗ = 0.4

 Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 1.5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 3

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , КЗ = 1.2 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.З) , К4 = 0.01 

Размер куска материала, мм , G7 = 70
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , К7= 0.4 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , К1 = 0.03 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл. 1) , К2 = 0.02 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 500 

Высота падения материала, м , GB = 10
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , В = 2.5
Макс, разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 *К2 * КЗ * К4 * К5 * К7 * G *10 ^6 * В/3600 = 0.03 * 0.02 * 1.2 * 0.01 * 0.4 * 0.4 * 500 * 10 ^ 6 * 2.5/3600 = 0.4

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 1100
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , МС = К1 *К2 * K3SR * К4 * К5 * К7 * G * В*RT2 = 0.03 * 0.02 * 1 * 0.01 * 0.4 * 0.4 * 500 * 2.5 * 1100 = 1.32

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.4 

Валовый выброс , т/год ,М = 1.32 

Материал: Уголь

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния)

Влажность материала, % , VL = 8

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , КЗ = 0.2 

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 1.5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1 

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 3
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , КЗ = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.З) , К4 = 0.01 

Размер куска материала, мм , G7 = 70
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , К7= 0.4 

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , К1 = 0.03 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл. 1) , К2 = 0.02 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 900 

Высота падения материала, м , GB = 10
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , В = 2.5
Макс, разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 *К2 * КЗ * К4 * К5 * К7 * G *10 ^ 6 * В/3600 = 0.03 * 0.02 * 1.2 * 0.01 * 0.2 * 0.4 * 900 * 10 ^ 6 * 2.5/3600 = 0.36

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 1100
Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , МС = К1 *К2 * K3SR * К4 * К5 * К7 * G * В*RT2 = 0.03 * 0.02 * 1 * 0.01 * 0.2 * 0.4 * 900 * 2.5 * 1100 = 1.188

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.36
Итого выбросы примеси: 2908,(без учета очистки), т/год = 2.5080000

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% Si02
	0,36
	2,508


Источник загрязнения N 6003, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001,Бульдозеры

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раз​дел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Теплый период хранения (t>5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = 22
Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = 22 
Количество рабочих дней в периоде , DN= 150 

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 4 
Коэффициент выпуска (выезда) , А = 1

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 = 2
Время прогрева машин, мин , TPR = 2 
Время работы машин на хол. ходу, мин , ТХ = 1

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.05 

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.07

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.05 

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.07

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.05 + 0.07) /2 = 0.06

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.05 + 0.07) /2 = 0.06

Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]) , SK = 5

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин , TV1 = LI /SK *60 = 0.06 / 5 * 60 = 0.72

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин , TV2 = L2 /SK *60 = 0.06 /5 * 60 = 0.72

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 6.3

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ = 6.31

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 3.37

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ = 6.3 * 2 +1* 0.72 + 6.31 * 1 = 21.34

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 3.37 * 0.72 + 6.31 * 1 = 8.74

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 л 6=1 * (21.34 + 8.74) * 4 *

150/10 л 6 = 0.01805

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 21.34 * 2 / 3600 = 0.01186
Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.79

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.79

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.14

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ = 0.79 * 2 +1.14 * 0.72 + 0.79 * 1 = 3.19
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 1.14 * 0.72 + 0.79 * 1 = 1.61

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6=1 * (3.19 + 1.61) * 4 *150 / 10 ^ 6 = 0.00288

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 3.19 * 2 / 3600 = 0.001772
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 1.27

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 1.27

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 6.47

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ = 1.27 * 2 +1* 0.72 + 1.27 * 1 = 8.47
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 6.47 * 0.72 + 1.27 * 1 = 5.93

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^6= 1 * (8.47 + 5.93) * 4 *150 / 10 ^6 = 0.00864

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 8.47 * 2 / 3600 = 0.00471
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.00864 = 0.00691 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.00471 = 0.00377 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год ,_М_ = 0.13 *М= 0.13 * 0.00864 = 0.001123

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.00471 = 0.000612 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.17

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.17

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.72

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + МХХ * ТХ = 0.17 * 2 +0.72 * 0.72 + 0.17 * 1 = 1.028
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + МХХ * ТХ= 0.72 * 0.72 + 0.17 * 1 = 0.688

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6= 1 * (1.028 + 0.688) * 4 * 150 / 10 ^ 6 = 0.00103

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 /3600 = 1.028 * 2 / 3600 = 0.000571
Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.25
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.25
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.51
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.25 * 2 +0.51 * 0.72 + 0.25 * 1 = 1.117
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 0.51 * 0.72 + 0.25 * 1 = 0.617
Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^6=1 * (1.117 + 0.617) * 4 * 150 / 10 ^ 6 = 0.00104

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 1.117 * 2 / 3600 = 0.00062 

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период хранения (t>5)
	Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	А
	Nkl
шт.
	Tvl,
мин
	Tv2,
мин
	

	150
	4
	1.00
	2
	0.72
	0.72
	

	

	ЗВ
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с
	т/год

	0337
	2
	6.3
	1
	6.31
	3.37
	0.01186
	0.01805

	2732
	2
	0.79
	1
	0.79
	1.14
	0.001772
	0.00288

	0301
	2
	1.27
	1
	1.27
	6.47
	0.00377
	0.00691

	0304
	2
	1.27
	1
	1.27
	6.47
	0.000612
	0.001123

	0328
	2
	0.17
	1
	0.17
	0.72
	0.000571
	0.00103

	0330
	2
	0.25
	1
	0.25
	0.51
	0.00062
	0.00104


Период хранения: Холодный период хранения (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = -5

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = -5 

Количество рабочих дней в периоде , DN= 100

 Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 4 
Коэффициент выпуска (выезда) , А = 1

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 = 2
Время прогрева машин, мин , TPR = 6 Время работы машин на хол. ходу, мин , TX = 1
Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.05 

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.07

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.05 

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.07

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.05 + 0.07) /2 = 0.06

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.05 + 0.07) /2 = 0.06
Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]) , SK = 5

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин , TV1 = LI /SK *60 = 0.06 / 5 * 60 = 0.72
Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин , TV2 = L2 /SK *60 = 0.06 / 5 * 60 = 0.72
Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 12.6
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 6.31
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 4.11
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 12.6 * 6 +4.11 * 0.72 + 6.31 * 1 = 84.9
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 4.11 * 0.72 + 6.31 *1 = 9.27

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 л 6= 1 * (84.9 + 9.27) * 4 *100 / 10 л 6 = 0.0377

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) *Ш1 /3600 = 84.9 * 2 / 3600 = 0.0472

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 2.05
Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.79

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.37
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 2.05 * 6 +1* 0.72 + 0.79 * 1 = 14.08
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 1.37 * 0.72 + 0.79 *1 = 1.776

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6= 1 * (14.08 + 1.776) * 4 * 100 / 10 ^6 = 0.00634 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) *Ш1 /3600 = 14.08 * 2 / 3600 = 0.00782
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 1.91

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 1.27
Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 6.47
Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 1.91 * 6 +1* 0.72 + 1.27 * 1 = 17.4
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 6.47 * 0.72 + 1.27 *1 = 5.93

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN /10 Л 6=1 * (17.4 + 5.93) * 4 *100 / 10 л 6 = 0.00933

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) *Ш1 /3600 = 17.4 * 2 / 3600 = 0.00967

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год ,_М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.00933 = 0.00746 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.00967 = 0.00774 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год ,_М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.00933 = 0.001213 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.00967 = 0.001257 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 1.02

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.17

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.08

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 1.02 * 6 +1.08 * 0.72 + 0.17 * 1 = 7.07
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 1.08 * 0.72 + 0.17 * 1 = 0.948

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6= 1 * (7.07 + 0.948) * 4 *100 / 10 ^ 6 = 0.00321

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 7.07 * 2 / 3600 = 0.00393

Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.31

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , МХХ= 0.25

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.63

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , Ml = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX = 0.31 * 6 +0.63 * 0.72 + 0.25 * 1 = 2.564
Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , М2 =ML * TV2 + MXX * ТХ= 0.63 * 0.72 + 0.25 * 1 = 0.704

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN/10 ^ 6= 1 * (2.564 + 0.704) * 4* 100 / 10 л 6 = 0.001307

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = МАХ(М1,М2) * NK1 /3600 = 2.564 * 2 / 3600 = 0.001424

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период хранения (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = -5

	Тип машины: Трактор (К), NДВС = 161 - 260 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	А
	Nkl
шт.
	Tvl,
мин
	Tv2,
мин
	

	100
	4
	1.00
	2
	0.72
	0.72
	

	

	ЗВ
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с
	т/год

	0337
	6
	12.6
	1
	6.31
	4.11
	0.0472
	0.0377

	2732
	6
	2.05
	1
	0.79
	1.37
	0.00782
	0.00634

	0301
	6
	1.91
	1
	1.27
	6.47
	0.00774
	0.00746

	0304
	6
	1.91
	1
	1.27
	6.47
	0.001257
	0.001213

	0328
	6
	1.02
	1
	0.17
	1.08
	0.00393
	0.00321

	0330
	6
	0.31
	1
	0.25
	0.63
	0.001424
	0.001307


ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота диоксид
	0.0077
	0.0144

	0304
	Азота оксид
	0.0013
	0.0023

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0039
	0.0042

	0330
	Сера диоксид
	0.0014
	0.0023

	0337
	Углерод оксид
	0.0472
	0.0558

	2732
	Керосин
	0.0078
	0.0092


Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -5 градусов С

ОВК-2 №9 (РСУ)

Источник загрязнения N 6009, Неорганизованный источник

Источник выделения N 001,Сварочный аппарат

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): МР-4 

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 685 

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 1 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11 в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 9.9 * 685 / 10 ^ 6 = 0.00678 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 1 / 3600 =0.00275

Примесь: 0143 Марганеи и его соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 1.1 * 685 / 10 ^6 = 0.000754 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 1 / 3600 = 0.0003056
Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 0.4 * 685 / 10 ^ 6 = 0.000274 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 1 / 3600 = 0.0001111 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0028
	0.0068

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003
	0.0008

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0001
	0.0003


Источник загрязнения N 6009, Неорганизованный источник

Источник выделения N 002,Газосварочный аппарат

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси 

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 3920

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ= 1.5 

Примесь: 0301 Азота диоксид Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 15
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 15 * 3920 / 10 ^6 = 0.0588 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 15 * 1.5 / 3600 = 0.00625 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота диоксид
	0.0063
	0.0588


КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ

Источник загрязнения N 0057

Источник выделения N 001,Заточной станок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06​2004. Астана, 2005
Технология обработки: Механическая обработка металлов 

Местный отсос пыли не проводится 

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм

 Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,_Т_ = 13 

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

 Примесь: 2930 Пыль абразивная 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.013
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.013*13 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0001217

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.013 * 1 = 0.0026 

Примесь: 2902 Взвешенные вещества 

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV= 0.021
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2
Валовый выброс, т/год (1) , _М_ = 3600 * KN * GV *_Т_ *_KOLIV_/10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.021*13 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0001966

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,_G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.021 * 1 = 0.0042

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0042
	0.0002

	2930
	Пыль абразивная
	0.0026
	0.0001


Источник загрязнения N 0057

Источник выделения N002, Сварочный аппарат

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): МР-4 

Расход сварочных материалов, кг/год ,В = 2800

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 0.23 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11 в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 9.9 * 2800 / 10 ^6 = 0.0277 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 0.23 / 3600 = 0.000633

Примесь: 0143 Мауганеи и его соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 1.1 * 2800 / 10 ^ 6 = 0.00308 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 0.23 / 3600 = 0.0000703

Примесъ: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 0.4 * 2800 / 10 ^ 6 = 0.00112 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 0.23 / 3600 = 0.00002556 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0006
	0.0277

	0143
	Марганец и его соединения
	0.00007
	0.0031

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.00003
	0.0011


Источник загрязнения N 0057, 

Источник выделения N 003, компрессор

	Наименование

оборудования
	Число

ед.одноврем. работающ. оборуд., п
	Время работы оборудования Т, час/год
	Норма естественной убыли углеводородов, масло минеральное нефтяное, Kr/nac,q
	Количество вы​бросов масла мин.

	
	
	
	
	г/сек
	т/год

	Компрессоры 103ВП-20/8
	1
	8760
	0,08
	0,0222
	0,7008


Расчет количества выбросов проведен по Сборнику методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Минэкобиоресурсов РК. КазЭКОЭКСП. Ал​маты, 1996 г., раздел 5.3.7. по формулам:

Пгод=2л1 * Т * 10'3 ,т/ год nMax=q*n/3,6, г/сек

КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ

Источник загрязнения N 6018,Неорганизованный источник 

Источник выделения N 001,Разгрузка золошлаков

Список литературы: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение № 11 к приказу МООС РК от 18.04.2008 года № 100-п

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:
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 , г/с;

а валовой выброс по формуле:
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 , т/год.

Материал: Зола

	k1 — весовая доля пылевой фракции в материале. 
	
	
	
	
	зола
	0,06

	Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли
	
	
	

	 размером 0—200 мкм соответствии с таблицой 1 согласно приложению к настоящей Методике
	
	

	k2 - доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль соответствии 
	
	зола
	0,04

	с таблицой 1 согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	
	
	

	k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия и принимаемый в соответствии 
	
	1,2

	с таблицой 2 согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	
	
	

	k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла 
	
	зола
	1

	от внешних воздействий, условия пылеобразования. Данные приведены в таблице 3 
	
	
	

	согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	
	
	
	

	k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала и принимаемый в соответствии 
	
	зола
	0,01

	с данными таблицы 4 согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	
	

	k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый 
	
	
	зола
	1

	в соответствии с таблицой 5 согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	

	G час - суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч
	
	
	зола
	112

	Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала, т/год
	
	
	зола
	1 680 000

	В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый в соответствии с таблицей 7 
	0,6


Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы ,N = О 

Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год , _М_ = К1 * К2 * К3*К4 * К5 * К7* В' * Gгод * (1-N) = 29.0304

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) ,_G_= К1 * К2 * К3*К4 * К5 * К7* В' * Gчас * 106 *(1-N)/3600 = 0.5376

Итого выбросы:



	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% Si02
	0.5376
	29.0304


Источник загрязнения N 6018,

Источник выделения N 002, Автотранспорт на отпуске товарного продукта 

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу обще​го пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Теплый период хранения (t>5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = 22
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 150
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 1 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK= 1 

Коэффициент выпуска (выезда) , А = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 4
Время работы двигателя на холостом ходу, мин , ТХ = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.02
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.03
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.02 

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.03
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.02 + 0.03) / 2 = 0.025
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.02 + 0.03) /2 = 0.025
Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 3 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , МХХ = 2.9
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ= 3 *4 + 6.1 * 0.025 + 2.9 * 1 = 15.05

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 + МХХ * ТХ= 6.1 * 0.025 + 2.9 *1 = 3.05

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 Л (-6) = 1 * (15.05 + 3.05) *1 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.002715
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 15.05 * 1 / 3600 = 0.00418
Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.4 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , МХХ= 0.45
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX= 0.4 * 4 + 1 * 0.025 + 0.45 * 1 = 2.075
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 1 * 0.025 + 0.45 *1 = 0.475

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^(-6) = 1 * (2.075 + 0.475) * 1 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.0003825
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 2.075 * 1 / 3600 = 0.000576
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 1 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) МХХ = 1
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * L1 Л-МХХ * ТХ= 1 *4 + 4 * 0.025 + 1 * 1 = 5.1

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 + МХХ * ТХ= 4 * 0.025 + 1 * 1 =1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (5.1 + 1.1) * 1 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.00093
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 5.1 * 1 / 3600 = 0.001417
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 * М = 0.8 * 0.00093 = 0.000744 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.001417 = 0.001134
Примесь: 0304 Азота оксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.00093 = 0.000121
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.001417 = 0.0001842 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.04 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.3 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , МХХ= 0.04
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ =0.04 * 4 + 0.3 * 0.025 + 0.04 * 1 = 0.2075

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.3 * 0.025 + 0.041 = 0.0475

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) *NK *DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.2075 +0.0475) * 1 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.00003825

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.2075 * 1 / 3600 = 0.0000576
Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.113 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.54 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , МХХ= 0.1
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX = 0.113 * 4 + 0.54 * 0.025 + 0.1 * 1 = 0.566
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.54 * 0.025 + 0.1
1 = 0.1135

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.566 + 0.1135)*1 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.000102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.566 * 1 / 3600 = 0.0001572
ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период хранения (t>5)
	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	А
	Nkl
шт.
	L1,
км
	12,
км
	

	150
	1
	1.00
	1
	0.025
	0.025
	

	

	ЗВ
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с
	т/год

	0337
	4
	3
	1
	2.9
	6.1
	0.00418
	0.002715

	2732
	4
	0.4
	1
	0.45
	1
	0.000576
	0.0003825

	0301
	4
	1
	1
	1
	4
	0.001134
	0.000744

	0304
	4
	1
	1
	1
	4
	0.0001842
	0.000121

	0328
	4
	0.04
	1
	0.04
	0.3
	0.0000576
	0.00003825

	0330
	4
	0.113
	1
	0.1
	0.54
	0.0001572
	0.000102


Период хранения: Холодный период хранения (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = -5

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 105
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK= 1
Коэффициент выпуска (выезда) ,А = 1
Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 6
Время работы двигателя на холостом ходу, мин , ТХ = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 =0.02

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.03
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.02 

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.03
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.02 + 0.03) / 2 = 0.025
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.02 + 0.03) / 2 = 0.025
Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 8.2 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 7.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , МХХ = 2.9
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ= 8.26 + 7.4 * 0.025 + 2.9 * 1 = 52.3

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 7.4 * 0.025 + 2.9 *1 = 3.085

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (52.3 + 3.085) *1 * 105 * 10 ^(-6) = 0.00582
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 52.3 * 1 / 3600 = 0.01453
Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 1.1 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.2 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , МХХ= 0.45
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX= 1.16 + 1.2 * 0.025 + 0.45 * 1 = 7.08
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 1.2 * 0.025 + 0.451 = 0.48

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (7.08 + 0.48) * 1105 * 10 ^(-6) = 0.000794

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 7.08 * 1 / 3600 = 0.001967
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 2 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) ,МХХ= 1
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ= 2 * 6 + 4 * 0.025 + 1 * 1 = 13.1
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 4 * 0.025 + 1 * 1 =1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) *NK *DN * 10 ^ (-6) = 1 * (13.1 + 1.1) * 1 * 105 * 10 ^ (-6) = 0.00149
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 13.1 * 1 / 3600 = 0.00364
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.00149 = 0.001192 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.00364 = 0.00291 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.00149 = 0.0001937 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.00364 = 0.000473 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.16 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , МХХ= 0.04
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX =0.16 * 6 + 0.4 * 0.025 + 0.04 * 1 = 1.01
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.4 * 0.025 + 0.041 = 0.05

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (1.01 + 0.05) * 1105 * 10 ^ (-6) = 0.0001113

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 1.01 * 1 / 3600 = 0.0002806
Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.136 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.67 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , МХХ= 0.1
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX = 0.136 * 6 + 0.67 * 0.025 + 0.1 * 1 = 0.933
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.67 * 0.025 + 0.11 = 0.1168

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.933 + 0.1168) * 1 * 105 * 10 ^ (-6) = 0.0001102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.933 * 1 / 3600 = 0.000259
ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период хранения (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = -5

	
	
	Гип машины:
	Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

	Dn,
суш
	Nk,
шт
	А
	Nkl
шт.
	L1,
км
	12,
км
	

	105
	1
	1.00
	1
	0.025
	0.025
	

	

	ЗВ
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с
	т/год

	0337
	6
	8.2
	1
	2.9
	7.4
	0.01453
	0.00582

	2732
	6
	1.1
	1
	0.45
	1.2
	0.001967
	0.000794

	0301
	6
	2
	1
	1
	4
	0.00291
	0.001192

	0304
	6
	2
	1
	1
	4
	0.000473
	0.0001937

	0328
	6
	0.16
	1
	0.04
	0.4
	0.0002806
	0.0001113

	0330
	6
	0.136
	1
	0.1
	0.67
	0.000259
	0.0001102


ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕМ

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота диоксид
	0.0029
	0.0019

	0304
	Азота оксид
	0.0005
	0.0003

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0003
	0.0001

	0330
	Сера диоксид
	0.0003
	0.0002

	0337
	Углерод оксид
	0.0145
	0.0085

	2732
	Керосин
	0.0020
	0.0012


Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -5 градусов С

	Источник загрязнения N 6018
	
	
	
	
	
	
	

	Источник выделения N 003,  Площадка размещения золошлаковых отходов. Отпуск товарной золы
	

	Передача золошлаковых отходов осуществляется по следующей схеме: изъятие грунта, погрузка в автосамосвалы 

	и возвращение грунтового покрытия
	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем выбросов для данных объектов можно охарактеризовать следующим уравнением:
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	"Методики расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"
	
	

	Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов 
	
	
	

	Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө
	
	
	
	
	

	А — выбросы при переработке (ссыпка, перевалка, перемещение) материала, г/с;
	
	
	

	В — выбросы при статическом храпении материала
	
	
	
	
	

	В настоящем расчете учитываются выбросы  от переработок
	
	
	
	
	

	k1 — весовая доля пылевой фракции в материале. 
	
	
	
	
	зола
	0,06

	Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли
	
	
	

	 размером 0—200 мкм соответствии с таблицой 1 согласно приложению к настоящей Методике
	
	

	k2 - доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль соответствии 
	
	зола
	0,04

	с таблицой 1 согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	
	
	

	k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия и принимаемый в соответствии 
	
	1,2

	с таблицой 2 согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	
	
	

	k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла 
	
	зола
	1

	от внешних воздействий, условия пылеобразования. Данные приведены в таблице 3 
	
	
	

	согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	
	
	
	

	k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала и принимаемый в соответствии 
	зола
	0,1

	с данными таблицы 4 согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	
	

	k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый 
	
	
	зола
	1

	в соответствии с таблицой 5 согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	

	G - суммарное количество перерабатываемого материала, т/год
	
	
	
	1700000

	В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый в соответствии с таблицой 7 
	0,6

	согласно приложению к настоящей Методике. Склады и хвостохранилища рассматриваются как 
	
	

	равномерно распределенные источники пылевыделения
	
	
	
	
	

	ИТОГО выбросы по складу шлака составят:
	
	
	
	
	
	

	Ммах
	4,8
	г/сек
	
	
	
	
	
	
	

	Мгод
	293,76
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	


	Выбросы от работ в грунтах
	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем выбросов для данных объектов можно охарактеризовать следующим уравнением:
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Методики расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"
	
	

	Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов 
	
	
	

	Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө
	
	
	
	
	

	А — выбросы при переработке (ссыпка, перевалка, перемещение) материала, г/с;
	
	
	

	В — выбросы при статическом храпении материала
	
	
	
	
	

	В настоящем расчете учитываются выбросы  от перемещения
	
	
	
	

	k1 — весовая доля пылевой фракции в материале. 
	
	
	
	
	грунт
	0,04

	Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли
	
	
	

	 размером 0—200 мкм соответствии с таблицой 1 согласно приложению к настоящей Методике
	
	

	k2 - доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль соответствии 
	
	грунт
	0,01

	с таблицой 1 согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	
	
	

	k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия и принимаемый в соответствии 
	
	1,2

	с таблицой 2 согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	
	
	

	k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла 
	
	грунт
	1

	от внешних воздействий, условия пылеобразования. Данные приведены в таблице 3 
	
	
	

	согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	
	
	
	

	k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала и принимаемый в соответствии 
	грунт
	1

	с данными таблицы 4 согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	
	

	k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый 
	
	
	грунт
	0,6

	в соответствии с таблицой 5 согласно приложению к настоящей Методике
	
	
	

	G - суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч
	
	
	грунт
	25

	В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый в соответствии с таблицой 7 
	0,6

	согласно приложению к настоящей Методике. Склады и хвостохранилища рассматриваются как 
	
	

	равномерно распределенные источники пылевыделения
	
	
	
	
	

	ИТОГО выбросы от работ в грунтах составят:
	
	
	
	
	
	

	Ммах
	1,2
	г/сек
	
	
	
	
	
	
	

	Мгод
	6,7392
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО выбросы составят:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ммах
	4,8
	г/сек
	
	
	
	
	
	
	

	Мгод
	300,4992
	тонн/год
	
	
	
	
	
	
	


*На 2023-2024гг. по данным раздела «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ (7-ОЧЕРЕДЬ) ТЭЦ-2 ИМЕНИ А. ЖАКУТОВА АО «АЛЭС, устанавливаются нормативы эмиссий от проводимых работ в объеме:

1001 работа передвижных электростанций и компрессоров

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота диоксид
	0.0017
	0.054

	0304
	Азота оксид
	0.0021
	0.066

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0002
	0.006

	0330
	Сера диоксид
	0.0006
	0.019

	0337
	Углерод оксид
	0.0013
	0.041

	1301


	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.0011
	0.003

	1325


	Формальдегид (Метаналь) (609)


	0.0011
	0,003

	2754


	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)
	0.0007
	0.022


1002 работа передвижных электростанций и компрессоров

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота диоксид
	0.002


	0.063

	0304
	Азота оксид
	0.003
	0.095

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0003
	0.009

	0330
	Сера диоксид
	0.0007
	0.022

	0337
	Углерод оксид
	0.002
	0.063

	1301


	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.0001
	0.003

	1325


	Формальдегид (Метаналь) (609)


	0.0001
	0.003

	2754


	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)
	0.001
	0.032


6701 земляные работы и пересыпка материалов

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	123


	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)
	0.0021
	0.0330204

	143


	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0.000301
	0.00500301

	301


	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.00005
	0.0000002

	337


	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.00005
	0.0000002

	342


	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) 0.00002
	0.00002
	0.000001

	616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.212
	5.233

	2752


	Уайт-спирит (1294*)
	0.212
	3.728

	2902


	Взвешенные частицы (116)
	0.004
	0.02500102

	2908


	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)
	0.61604
	6.6877

	2914


	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*)
	0.004
	0.00001

	2930


	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0.003


	0.016


ТЕРРИТОРИЯ ТЭЦ 2

Источник загрязнения N6019,

Источник выделения N 001,Сварочные аппараты

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по ве​личинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 

Коэффициент трансформации оксидов азота в N02 , KN02 = 0.8 

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO , KNO = 0.13 

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55 

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 125000

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 2 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 16.99 в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 13.9 * 125000 / 10 ^ 6 = 1.738

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 13.9 * 2 / 3600 = 0.0077

Примесь: 0143 Марганец и его соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS *В/10 ^6 = 1.09 * 125000 / 10 ^6 = 0.136 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.09 * 2 / 3600 = 0.000606
Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% Si02 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 1 * 125000/ 10 ^ 6 = 0.125 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1 * 2/ 3600 = 0.00056 

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 1 * 125000 / 10 ^ 6 = 0.125

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1 * 2/ 3600 = 0.00056

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS *В/10 ^6 = 0.93 * 125000 / 10 ^6 = 0.116 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.93 * 2 / 3600 = 0.00052

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 2.7 
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = KN02 *GIS*B/10^6 = 0.8 * 2.7 * 125000 / 10 ^ 6 = 0.27 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = KN02 * GIS * ВМАХ/3600 = 0.8 * 2.7 * 2 / 3600 = 0.0012

Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Валовый выброс, т/год (5.1) , _М_ = KNO * GIS * В/10 ^ 6 = 0.13 * 2.7 * 125000 / 10 ^ 6 = 0.044

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = KNO * GIS * ВМАХ/3600 = 0.13 * 2.7 * 2 /3600 = 0.000195

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS *В/10 ^6 = 13.3 * 125000 / 10 ^6 = 1.663 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 13.3 * 2 / 3600 = 0.0074

 ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды
	0.0077
	1.738

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0006
	0.136

	0301
	Азота (IV) диоксид
	0.0012
	0.27

	0304
	Азот (II) оксид
	0.0002
	0.044

	0337
	Углерод оксид
	0.0074
	1.663

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.00052
	0.116

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.00056
	0.125

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% Si02
	0.00056
	0.125


Источник загрязнения N 6019,

Источник выделения N 002,Аппарат газовой резки

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в N02 , KN02 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO , KNO = 0.13
РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4) , L = 10
Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год , _Т_ = 1000
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 131в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения 

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 1.9
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Т_/10 ^ 6 = 1.9 * 1000 / 10 ^ 6 = 0.0019 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 1.9 / 3600 = 0.000528 

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды 

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 129.1
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT * Т /10 Л 6 = 129.1 * 1000 / 10 ^ 6 = 0.129 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) ,_G_ = GT/3600 = 129.1 / 3600 = 0.03586 

Примесь: 0337 Углерод оксид Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 63.4
Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = GT *_Т_/10 ^ 6 = 63.4 * 1000 / 10 ^ 6 = 0.0634 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = GT/3600 = 63.4 / 3600 = 0.0176 

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4) , GT= 64.1 С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) , _М_ = KN02 * GT *_Т_ /10 ^ 6 = 0.8 * 64.1 * 1000 / 10 ^ 6 = 0.0513
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = KN02 * GT/3600 = 0.8 * 64.1 / 3600 = 0.01424
Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1) ,_М_ = KNO * GT *_Т_/10 ^ 6 = 0.13 * 64.1 * 1000 / 10 ^ 6 = 0.00833
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2) , _G_ = KNO * GT/3600 = 0.13 * 64.1 / 3600 =0.002315

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды
	0.0359
	0.129

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0005
	0.0019

	0301
	Азота (IV) диоксид
	0.0142
	0.0513

	0304
	Азот (II) оксид
	0.0023
	0.0083

	0337
	Углерод оксид
	0.0176
	0.0634


Источник загрязнения N6019,
Источник выделения N 003,Покрасочные работы

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005 

Технологический процесс: окраска и сушка 

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 7
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MSI = 0.5
Марка ЛКМ: Лак БТ-577 Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 63 

Примесь: 0616 Ксилол
Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 57.4
Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP= 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _М_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 7* 63 * 57.4 * 100 * 10 ^-6 = 2.53
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с ,_G_ = MSI * F2 * FPI * DP/(3.6 * 10 ^ 6) =0.5 * 63 * 57.4 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0502

Примесь: 2752 Уайт-спирит

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 42.6
Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP= 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _М_ = MS * F2 * FPI * DP * 10^ -6 = 7* 63 * 42.6 * 100 * 10 ^ -6 = 1.88
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с ,_G_ = MSI * F2 * FPI * DP/(3.6 * 10 ^ 6) = 0.5 * 63 * 42.6 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0373

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Ксилол
	0.0502
	2.53

	2752
	Уайт-спирит
	0.0373
	1.88


Источник загрязнения N 6019,

Источник выделения N 004,Выемочно-погрузочные работы

Список литературы: "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. и.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Пред​приятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 8.0 - 9.0 %
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , КО = 0.3 

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , К1 = 1.2 

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , К4 = 1 

Высота падения материала, м , GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , КЗ = 0.5

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80 

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0 

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 100 

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , МН = 2 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% Si02
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _М_ = КО * К1 * К4 * К5 * Q * MGOD * (1-N) *10 ^ -6 = 0.3 * 1.2 * 1 * 0.5 * 80 * 100 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.00144

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) ,_G_= КО * К1 * К4 * К5 * Q * МН * (1-N) /3600 = 0.3 * 1.2 * 1 * 0.5 * 80 * 2 * (1-0) / 3600 = 0.008

Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% Si02
	0.008
	0.00144


ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Источник загрязнения N 0061,

Источник выделения N 001, Дизельный двигатель внутреннего сгорания

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

При въезде, выезде, при запуске, и прогреве двигателя, выделяются: оксид углерода, диоксид азота, сажа, сернистый ангидрид, керосин

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн DN = 100

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часаNK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт, NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 5

Время работы двигателя на холостом ходу, мин ,TX = 600

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0,1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0,1

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0,1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км  LD2 0,1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , L1 = (LB1 + LD1) / 2 =L1=0,1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 + LD2) / 2 = L2=0,1

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR 1,9

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML 3,5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , MXX =2,9

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = M1=1749,85

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = M2=1740,35

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0,34902

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =0,48606944

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0,3

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 0,7

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , MXX = 0,45

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = M1=271,57

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = M2=270,07

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0,054164

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0,07543611

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0,5

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 2,6

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , MXX = 1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = M1=602,76

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX = M2=600,26

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0,120302

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 =0,16743333

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.001533 = 0,0962416

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000611 = 0,13394667

Примесь: 0304 Азота оксид

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0,01563926

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0,02176633

Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0,072

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0,39

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , MXX = 0,029

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX =M1=17,799

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX =M2=17,439

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0,0035238

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0,00494417

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0,02

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0,2

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0,04

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX =M1=17,52

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX =M2=24,02

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 0,004154

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0,00486667
	Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

	Dn,
	Nk,
	A
	Nk1
	L1,
	L2,
	 

	сут
	шт
	
	шт.
	км
	км
	

	100
	1
	1
	1
	0,1
	 
	 

	 

	ЗВ
	Tpr
	Mpr,
	Tx,
	Mxx,
	Ml,
	г/с
	т/год

	
	мин
	г/мин
	мин
	г/мин
	г/км
	
	

	0337
	5
	1,9
	600
	1,9
	3,5
	0,48606944
	0,34902

	2732
	5
	0,3
	600
	0,3
	0,7
	0,07543611
	0,054164

	0301
	5
	0,5
	600
	0,5
	2,6
	0,13394667
	0,0962416

	0304
	5
	0,5
	600
	0,5
	2,6
	0,02176633
	0,0156393

	0328
	 
	5
	 
	0
	 
	600
	 
	 
	 
	0,2
	0,00486667
	0,004154

	0330
	5
	0,072
	600
	0,072
	0,39
	0,00494417
	0,0035238


Источник загрязнения N 0062

Источник выделения N 001, Бак дизельного топлива

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/мЗ (Прил. 12) , СМАХ= 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 2,6 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период, г/мЗ(Прил. 15) , CAMOZ = 1.98 

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 2,6 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в весенне-летний период, г/мЗ(Прил. 15) , CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК (с учетом дискретности работы), мЗ/час , VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта , NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2) , GB = NN * СМАХ * VTRK /3600 = 1 * 3.92 * 0.4 / 3600 = 0.0004356

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7) , MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) *10 ^-6 = (1.98 * 2,6 + 2.66 * 2,6) * 10 ^-6 = 0.00001206
Удельный выброс при проливах, г/мЗ , J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8) , MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) *10 ^-6 = 0.5 * 50 * (2,6 + 2,6) * 10 ^ -6 = 0.00013

Валовый выброс, т/год (9.2.6) , MTRK = MBA +MPRA = 0.00001206 + 0.00013 = 0.000142

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С 12-С 19 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 99.72 * 0.000142 / 100 = 0.0001416 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 99.72 * 0.000436 / 100 =000435

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 0.28 * 0.000142 / 100 = 0.0000003976 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 0.028 * 0.000436 / 100 =0.000001

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.000001
	0.0000004

	2754
	Углеводороды предельные С 12-С 19
	0.0004
	0.00014


Источник загрязнения N 0063,

Источник выделения N 001, Бак масла

Список литературы: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РИД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по и. 9

Нефтепродукт: Масла

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/мЗ(Прил. 15) , СМЛХ= 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 5

 Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/мЗ(Прил. 15) , COZ = 0.15
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 5 

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/мЗ(Прил. 15) , CVL = 0.15
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, мЗ/час , VSL = 9
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , GR = (СМАХ * VSL) /3600 = (0.24 * 9) / 3600 = 0.0006
Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10 ^ -6 = (0.15 * 5 + 0.15 * 5) * 10 ^ -6 = 0.0000015
Удельный выброс при проливах, г/мЗ , J = 12.5
Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) *10 ^ (-6) = 0.5 * 12.5 * (5 + 5) * 10 ^ (-6) = 0.0000625
Валовый выброс, т/год (9 2 3) , MR = MZAK + MPRR = 0.0000015 + 0.0000625 = 0.000064
Примесь: 2735Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , С1= 100
Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 100 * 0.000064 / 100 = 0.000064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , G= CI * G/100 = 100 * 0.0С*10^6 / 100 = 0.0006
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное
	0.0006
	0.00006


АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК

Источник загрязнения N 0042,

Источник выделения N 001,Автотранспорт

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу обще​го пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Теплый период хранения (t>5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т= 22
Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (до 92)

Тип топлива: Неэтилированный бензин Количество рабочих дней в году, дн. , DN =150

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 5

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK= 14

Коэффициент выпуска (выезда) , А = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 3

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , ТХ = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.5 

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.7

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.5 

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.7

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1) , MPR = 5 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 17 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.3) , МХХ= 4.5

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ= 5 * 3 + 17 * 0.6 + 4.5 * 1 = 29.7

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 17 * 0.6 + 4.5 * 1 = 14.7

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) *NK *DN * 10^ (-6) = 1 * (29.7 + 14.7) *14 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.0932

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 29.7 * 5 / 3600 = 0.04125

Примесь: 2704Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1) , MPR = 0.65 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 1.7 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.3) , МХХ= 0.4

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX = 0.65 * 3 + 1.7 * 0.6 + 0.4 * 1 = 3.37

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) *NK *DN * 10 ^ (-6) = 1 * (3.37 + 1.42) *14 * 150 * 10^ (-6) = 0.01006

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 3.37 * 5 / 3600 = 0.00468
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1) , MPR = 0.05 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 0.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.3) , МХХ= 0.05
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ = 0.05 * 3 + 0.4 * 0.6 + 0.05 * 1 = 0.44

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.4 * 0.6 + 0.05 * 1 = 0.29
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 Л (-6) = 1 * (0.44 + 0.29) *14 * 150 * 10 л (-6) = 0.001533

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.44 * 5 / 3600 = 0.000611
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.001533 = 0.001226 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000611 = 0.000489 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.001533 = 0.0001993
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000611 = 0.0000794

 Примесь: 0330 Сера диоксид
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1) , MPR = 0.013 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 0.07 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.3), МХА =0.012
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX = 0.013 * 3 + 0.07 * 0.6 + 0.012 * 1 = 0.093
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.07 * 0.6 + 0.012 * 1 = 0.054
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.093 + 0.054) * 14 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.000309

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.093 * 5 / 3600 = 0.0001292
Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 8 т до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Неэтилированный бензин Количество рабочих дней в году, дн. , DN =150

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 3

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 9

Коэффициент выпуска (выезда) ,А = 1
Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 4
Время работы двигателя на холостом ходу, мин , ТХ = 1
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.5Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.7
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.5 Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.7
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6
Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 18 Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 79 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , МХХ= 13.5
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ= 18
4 + 79 * 0.6 + 13.5 * 1 = 132.9

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 79 * 0.6 + 13.5 * 1 = 60.9
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 Л (-6) = 1 * (132.9 + 60.9) *

9 * 150 * 10 л (-6) = 0.2616

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 132.9 * 3 / 3600 = 0.1108
Примесь: 2704Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 2.6 Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 10.2 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , МХХ = 2.9
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX= 2.6
4 + 10.2 * 0.6 + 2.9 * 1 = 19.42
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 + МХХ * ТХ= 10.2 * 0.6 + 2.9 * 1 = 9.02
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 Л (-6) = 1 * (19.42 + 9.02) *

9 * 150 * 10 л (-6) = 0.0384

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 19.42 * 3 / 3600 = 0.01618
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.2 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.8 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , МХХ= 0.2
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX= 0.2 *4 + 1.8 * 0.6 + 0.2 * 1 = 2.08
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 1.8 * 0.6 + 0.2 * 1 = 1.28
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (2.08 + 1.28) * 9150 * 10^ (-6) = 0.00454

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 2.08 * 3 / 3600 = 0.001733
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.00454 = 0.00363
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.001733 = 0.001386 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.00454 = 0.00059 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.001733 = 0.0002253 

Примесь: 0330 Сера диоксид
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.028 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.24 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), МХУ =0.029
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ = 0.028 * 4 + 0.24 * 0.6 + 0.029 * 1 = 0.285
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.24 * 0.6 + 0.029 * 1 = 0.173
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.285 + 0.173) * 9 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.000618

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.285 * 3 / 3600 = 0.0002375
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо Количество рабочих дней в году, дн. , DN =150
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 3

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK= 10
Коэффициент выпуска (выезда) ,А = 1
Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 4
Время работы двигателя на холостом ходу, мин , ТХ = 1
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.5 

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.7
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.5 

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.7
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , Ы = (LB1 +LD1) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6
Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 3 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 6.1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , МХХ= 2.9
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX= 3 * 4 + 6.1 * 0.6 + 2.9 * 1 = 18.56
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 6.1 * 0.6 + 2.9 * 1 = 6.56
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (18.56 + 6.56) * 10 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.0377

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 18.56 * 3 / 3600 = 0.01547
Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.4 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , МХХ= 0.45
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ= 0.4 * 4 + 1 * 0.6 + 0.45 * 1 = 2.65
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 1 * 0.6 + 0.45 * 1 = 1.05
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (2.65 + 1.05) *10 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.00555

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 2.65 * 3 / 3600 = 0.00221

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 1 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4 
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) МХХ = 1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX= 1 * 4 + 4 * 0.6 + 1 * 1 = 7.4
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 + МХХ * ТХ= 4 * 0.6 + 1*1 =3.4

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (7.4 + 3.4) * 10 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.0162
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 7.4 * 3 / 3600 = 0.00617
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.0162 = 0.01296 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.00617 = 0.00494 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.0162 = 0.002106 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.00617 = 0.000802 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.04 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.3 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , МХХ= 0.04
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX = 0.04 * 4 + 0.3 * 0.6 + 0.04 * 1 = 0.38
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 + МХХ * ТХ= 0.3 * 0.6 + 0.04 * 1 = 0.22
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.38 + 0.22) *10 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.0009

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.38 * 3 / 3600 = 0.0003167
Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.113 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.54 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , МХХ= 0.1
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX = 0.113 * 4 + 0.54 * 0.6 + 0.1 * 1 = 0.876
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML1 L2 +МХХ * ТХ= 0.54 * 0.6 + 0.1 * 1 = 0.424
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.876 + 0.424) * 10 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.00195

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.876 * 3 / 3600 = 0.00073
Тип машины: Легковые автомобили дизельные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.76 * 1 / 3600 = 0.000211
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4) , MPR = 0.13 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5) , ML = 1.9 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.6), МХА =0.12
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ =0.13 * 3 + 1.9 * 0.6 + 0.12 * 1 = 1.65

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 1.9 * 0.6 + 0.12 * 1 = 1.26

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (1.65 + 1.26) * 1*150 * 10 ^ (-6) = 0.0004365

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 1.65 * 1 / 3600 = 0.000458
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год ,_М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.0004365 = 0.000349
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000458 = 0.0003664 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год ,_М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.0004365 = 0.0000567

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000458 = 0.0000595 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4) , MPR = 0.005 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5) , ML = 0.1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.6) , МХХ= 0.005
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX = 0.005 * 3 + 0.1 * 0.6 + 0.005 * 1 = 0.08
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.1 * 0.6 + 0.005 * 1 = 0.065
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^(-6) = 1 * (0.08 + 0.065) *1 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.00002175
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.08 * 1 / 3600 = 0.00002222
Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4) , MPR = 0.048 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5) , ML = 0.25

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.6) , МХХ= 0.048
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX = 0.048 * 3 + 0.25 * 0.6 + 0.048 * 1 = 0.342
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.25 * 0.6 + 0.048
1 = 0.198

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.342 + 0.198) * 1 * 150 * 10 ^ (-6) = 0.000081
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.342 * 1 / 3600 = 0.000095
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	Dn,
сут
	Nk,
шт
	А
	Nkl
шт.
	Ы,
км
	12,
км
	

	150
	9
	1.00
	3
	0.6
	0.6
	

	

	зв
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с
	т/год

	0337
	4
	18
	1
	13.5
	79
	0.1108
	0.2616

	2704
	4
	2.6
	1
	2.9
	10.2
	0.01618
	0.0384

	0301
	4
	0.2
	1
	0.2
	1.8
	0.001386
	0.00363

	0304
	4
	0.2
	1
	0.2
	1.8
	0.0002253
	0.00059

	0330
	4
	0.028
	1
	0.029
	0.24
	0.0002375
	0.000618

	
	Гип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)
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	0328
	4
	0.04
	1
	0.04
	0.3
	0.000317
	0.0009

	0330
	4
	0.113
	1
	0.1
	0.54
	0.00073
	0.00195


	Тип машины: Легковые автомобили дизельные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	А
	Nkl
шт.
	Ы,
км
	12,
км
	

	150
	1
	1.00
	1
	0.6
	0.6
	

	

	ЗВ
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с
	т/год

	0337
	3
	0.35
	1
	0.2
	1.8
	0.000647
	0.000542

	2732
	3
	0.14
	1
	0.1
	0.4
	0.000211
	0.000165

	0301
	3
	0.13
	1
	0.12
	1.9
	0.0003664
	0.000349

	0304
	3
	0.13
	1
	0.12
	1.9
	0.0000595
	0.0000567

	0328
	3
	0.005
	1
	0.005
	0.1
	0.0000222
	0.00002175


	0330
	3
	0.048
	1
	0.048
	0.25
	0.000095
	0.000081

	ВСЕГО по периоду: Теплый период хранения (t>5)

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид
	0.168167
	0.393042

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пере​счете на углерод/
	0.02086
	0.04846

	2732
	Керосин
	0.002421
	0.005715

	0301
	Азота диоксид
	0.0071814
	0.018165

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.00033892
	0.00092175

	0330
	Сера диоксид
	0.0011917
	0.002958

	0304
	Азота оксид
	0.0011662
	0.002952


Период хранения: Холодный период хранения (t<-5)
Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т=- 5

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (до 92)

Тип топлива: Неэтилированный бензин Количество рабочих дней в году, дн. , DN =105
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 5
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK= 14
Коэффициент выпуска (выезда) , А = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 4
Время работы двигателя на холостом ходу, мин , ТХ = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.5 Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.7
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.5 Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.7
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6
Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1) , MPR = 9.1 Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 21.3 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.3) , МХХ= 4.5
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ= 9.1 * 4 + 21.3 * 0.6 + 4.5 * 1 = 53.7
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 21.3 * 0.6 + 4.5 * 1 = 17.28
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 л (-6) = 1 * (53.7 + 17.28) * 14 * 105 * 10 л (-6) = 0.1043

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 53.7 * 5 / 3600 = 0.0746
Пуимесъ: 2704Бензин (нефтяной, малосеунистый) /в пересчете на углерод/

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1) , MPR = 1 Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 2.5 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.3) , МХХ= 0.4
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ= 1 * 4 + 2.5 * 0.6 + 0.4 * 1 = 5.9
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 2.5 * 0.6 + 0.4 * 1 = 1.9
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) *NK *DN * 10 Л (-6) = 1 * (5.9 + 1.9) * 14 * 105 * 10 л (-6) = 0.01147
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 5.9 * 5 / 3600 = 0.0082
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1) , MPR = 0.07 Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 0.4 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.3) , МХХ= 0.05
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX =
0.07 * 4 + 0.4 * 0.6 + 0.05 * 1 = 0.57
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.4 * 0.6 + 0.05 * 1 = 0.29
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 Л (-6) = 1 * (0.57 + 0.29) *

14 * 105 * 10 л (-6) = 0.001264

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.57 * 5 / 3600 = 0.000792
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.001264 = 0.001011 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000792 = 0.000634 

Пуимесъ: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.001264 = 0.0001643
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000792 = 0.000103 

Примесь: 0330 Сера диоксид
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1) , MPR = 0.016 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2) , ML = 0.09 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.3), МХА =0.012
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX = 0.016 * 4 + 0.09 * 0.6 + 0.012 * 1 = 0.13
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.09 * 0.6 + 0.012 * 1 = 0.066
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 Л (-6) = 1 * (0.13 + 0.066) * 14 * 105 * 10 л (-6) = 0.000288

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.13 * 5 / 3600 = 0.0001806
Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 8 т до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Неэтилированный бензин Количество рабочих дней в году, дн. , DN =105
Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 3

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 9
Коэффициент выпуска (выезда) ,А = 1
Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 6
Время работы двигателя на холостом ходу, мин , ТХ = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.5 Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.7
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.5 Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.7
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , LI = (LB1 +LD1) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6
Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 33.2

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 98.8 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , МХХ= 13.5
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ =* 6 + 98.8 * 0.6 + 13.5 * 1 = 272

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 98.8 * 0.6 + 13.5 * 1 = 72.8
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 Л (-6) = 1 * (272 + 72.8) * 9105 * 10 ^ (-6) = 0.326

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 272 * 3 / 3600 = 0.2267
Примесь: 2704Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 6.6 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 12.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , МХХ = 2.9
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX= 6.6 6 + 12.4 * 0.6 + 2.9 * 1 = 49.9
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 12.4 * 0.6 + 2.9 * 1 = 10.34
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 Л (-6) = 1 * (49.9 + 10.34) *

9 * 105 * 10 л (-6) = 0.0569

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 49.9 * 3 / 3600 = 0.0416
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.3 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.8 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , МХХ= 0.2
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX= 0.36 + 1.8 * 0.6 + 0.2 * 1 = 3.08
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 1.8 * 0.6 + 0.2 * 1 = 1.28
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 Л (-6) = 1 * (3.08 + 1.28) * 9105 * 10 ^ (-6) = 0.00412

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 3.08 * 3 / 3600 = 0.002567
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 * М = 0.8 * 0.00412 = 0.003296 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.002567 = 0.002054 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.00412 = 0.000536
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.002567 = 0.000334 

Примесь: 0330 Сера диоксид
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.036 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.28 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9), МХУ =0.029
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ = 0.036 * 6 + 0.28 * 0.6 + 0.029 * 1 = 0.413
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.28 * 0.6 + 0.029 * 1 = 0.197
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) *NK *DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.413 + 0.197) * 9105 * 10 ^ (-6) = 0.000576

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.413 * 3 / 3600 = 0.000344
Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо Количество рабочих дней в году, дн. , DN =105

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 3

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK= 10

Коэффициент выпуска (выезда) ,А = 1
Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 6
Время работы двигателя на холостом ходу, мин , ТХ = 1
Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.5 Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LD1 = 0.7

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.5 Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.7

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , Ы = (LB1 +LD1) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 +LD2) /2 = (0.5 + 0.7) 12 = 0.6

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 8.2 Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 7.4 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , МХХ= 2.9

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX= 8.2 * 6 + 7.4 * 0.6 + 2.9 * 1 = 56.5
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 7.4 * 0.6 + 2.9 * 1 = 7.34

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , М = А * (Ml +М2) *NK *DN * 10 Л (-6) = 1 * (56.5 + 7.34) *

10 * 105 * 10 л (-6) = 0.067

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 56.5 * 3 / 3600 = 0.0471

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 1.1 Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 1.2 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) , МХХ= 0.45

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ= 1.1

6 + 1.2 * 0.6 + 0.45 * 1 = 7.77

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 1.2 * 0.6 + 0.45 * 1 = 1.17

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 Л (-6) = 1 * (7.77 + 1.17) *

10 * 105 * 10 л (-6) = 0.00939

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 7.77 * 3 / 3600 = 0.00648

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 2 Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 4 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9) ,МХХ= 1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX= 2 * 6 + 4* 0.6+1*1 = 15.4
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 4 * 0.6 + 1*1 = 3.4

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 Л (-6) = 1 * (15.4 + 3.4) * 10

105 * 10 л (-6) = 0.01974

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 15.4 * 3 / 3600 = 0.01283

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.01974 = 0.0158

 Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.01283 = 0.01026 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.01974 = 0.002566 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.01283 = 0.001668 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.16 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.4 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , МХХ= 0.04

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX =
0.16 * 6 + 0.4 * 0.6 + 0.04 * 1 = 1.24
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 = ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.4 * 0.6 + 0.04 * 1 = 0.28

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (1.24 + 0.28) *10 * 105 * 10 ^ (-6) = 0.001596

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 1.24 * 3 / 3600 = 0.001033

Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.136

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.67 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , МХХ= 0.1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ = 0.136 * 6 + 0.67 * 0.6 + 0.1 * 1 = 1.318

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.67 * 0.6 + 0.1 * 1 = 0.502

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (1.318 + 0.502) * 10 * 105 * 10 ^ (-6) = 0.00191

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 1.318 * 3 / 3600 = 0.001098

Тип машины: Легковые автомобили дизельные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 0.5 * 0.6 + 0.1 * 1 = 0.4
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) *NK *DN * 10 ^ (-6) = 1 * (1.08 + 0.4) * 1 * 105 * 10 ^ (-6) = 0.0001554
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 1.08 * 1 / 3600 = 0.0003
РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4) , MPR = 0.2 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5) , ML = 1.9 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.6), МХА =0.12
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +МХХ * ТХ= 0.2*4 + 1.9 * 0.6 + 0.12 * 1 = 2.06

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 +МХХ * ТХ= 1.9 * 0.6 + 0.12 * 1 = 1.26
Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^(-6) = 1 * (2.06 + 1.26) * 1*105 * 10 ^ (-6) = 0.0003486

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 2.06 * 1 / 3600 = 0.000572
С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота диоксид

Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.8 *М = 0.8 * 0.0003486 = 0.000279 

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000572 = 0.000458 

Примесь: 0304 Азота оксид
Валовый выброс, т/год , _М_ = 0.13 * М = 0.13 * 0.0003486 = 0.0000453
Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000572 = 0.0000744 

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)
Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4) , MPR = 0.01 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5) , ML = 0.15 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.6), МХХ =0.005
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX =0.01 * 4 + 0.15 * 0.6 + 0.005 * 1 = 0.135
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 + МХХ * ТХ= 0.15 * 0.6 + 0.005*1 = 0.095

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.135 + 0.095) * 1 * 105 *10^ (-6) = 0.00002415
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.135 * 1 / 3600 = 0.0000375
Примесь: 0330 Сера диоксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4) , MPR = 0.058 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5) , ML = 0.313 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.6), МХХ =0.048
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , Ml =MPR * TPR +ML * LI +MXX * TX = 0.058 * 4 + 0.313 * 0.6 + 0.048 * 1 = 0.468
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , М2 =ML * L2 + МХХ * ТХ= 0.313 * 0.6 + 0.048*1 = 0.236

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) ,М = А * (Ml +М2) * NK * DN * 10 Л (-6) = 1 * (0.468 + 0.236) * 1 * 105 *10^ (-6) = 0.0000739
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = МАХ(М1,М2) *NK1 /3600 = 0.468 * 1 / 3600 = 0.00013
ИТОГО  выбросы по периоду:

Холодный период хранения (t<-5) Температура воздуха за расчетный период, град. С , Т = -5

	Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5
л (до 92)

	Dn,
сут
	Ж,
шт
	А
	Ж1
шт.
	Ы,
км
	12,
км
	

	105
	14
	1.00
	5
	0.6
	0.6
	

	

	зв
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с
	т/год

	0337
	4
	9.1
	1
	4.5
	21.3
	0.0746
	0.1043

	2704
	4
	1
	1
	0.4
	2.5
	0.0082
	0.01147

	0301
	4
	0.07
	1
	0.05
	0.4
	0.000634
	0.001011

	0304
	4
	0.07
	1
	0.05
	0.4
	0.000103
	0.0001643

	0330
	4
	0.016
	1
	0.012
	0.09
	0.0001806
	0.000288

	Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 8 т до 16 т (СНГ)

	Dn,
сут
	Ж,
шт
	А
	Nkl
шт.
	Ы,
км
	12,
км
	

	105
	9
	1.00
	3
	0.6
	0.6
	

	

	ЗВ
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с
	т/год

	0337
	6
	33.2
	1
	13.5
	98.8
	0.2267
	0.326

	2704
	6
	6.6
	1
	2.9
	12.4
	0.0416
	0.0569

	0301
	6
	0.3
	1
	0.2
	1.8
	0.002054
	0.003296

	0304
	6
	0.3
	1
	0.2
	1.8
	0.000334
	0.000536

	0330
	6
	0.036
	1
	0.029
	0.28
	0.000344
	0.000576

	
	Гип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

	Dn,
сут
	Ж,
шт
	А
	Nkl
шт.
	Ы,
км
	12,
км
	

	105
	10
	1.00
	3
	0.6
	0.6
	

	

	ЗВ
	Трг
мин
	Мрг,
г/мин
	Тх,
мин
	Мхх,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с
	т/год

	0337
	6
	8.2
	1
	2.9
	1А
	0.0471
	0.067

	2732
	6
	1.1
	1
	0.45
	1.2
	0.00648
	0.00939

	0301
	6
	2
	1
	1
	4
	0.01026
	0.0158

	0304
	6
	2
	1
	1
	4
	0.001668
	0.002566

	0328
	6
	0.16
	1
	0.04
	0.4
	0.001033
	0.001596

	0330
	6
	0.136
	1
	0.1
	0.67
	0.001098
	0.00191


Тип машины: Легковые автомобили дизельные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л

	0337
	4
	0.53
	1
	0.2
	2.2
	0.00101
	0.000542

	2732
	4
	0.17
	1
	0.1
	0.5
	0.0003
	0.0001554

	0301
	4
	0.2
	1
	0.12
	1.9
	0.000458
	0.000279

	0304
	4
	0.2
	1
	0.12
	1.9
	0.0000744
	0.0000453

	0328
	4
	0.01
	1
	0.005
	0.15
	0.0000375
	0.00002415

	0330
	4
	0.058
	1
	0.048
	0.313
	0.00013
	0.0000739

	ВСЕГО no периоду: Холодный (t=-5,epad.C)

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид
	0.349411
	0.497842

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пере​счете на углерод/
	0.0498
	0.06837

	2732
	Керосин
	0.00678
	0.0095454

	0301
	Азота диоксид
	0.013406
	0.020386

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0010705
	0.00162015

	0330
	Сера диоксид
	0.0017526
	0.0028479

	0304
	Азота оксид
	0.0021794
	0.0033116


ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕМ

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота диоксид
	0.0134
	0.0386

	0304
	Азота оксид
	0.0022
	0.0063

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.0011
	0.0025

	0330
	Сера диоксид
	0.0017
	0.0058

	0337
	Углерод оксид
	0.3494
	0.8909

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0.0498
	0.1168

	2732
	Керосин
	0.0068
	0.0153


Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -5 градусов С

Источник загрязнения N 0042,

Источник выделения N 002, Зарядка аккумуляторов 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ОТ АККУМУЛЯТОРНОГО УЧАСТКА 

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, п. 4.6 Аккумуляторные работы Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Технологический процесс: Зарядка аккумуляторных батарей

Тип электролита: Серная кислота

Номинальная емкость батареи данного типа, А*ч. Q1 = 190
Количество проведенных зарядов за год , А1 = 360
Максимальное количество батарей, присоединяемых одновременно к зарядному устройству , N1=3
Цикл проведения зарядки в день, ч , Т= 10
Примесь: 0322 Серная кислота

Удельное выделение серной кислоты, мг/а.ч , Q = 1

Валовый выброс, т/год (4.19) , _М_ = 0.9 * Q * Q1 * А1 /10 л 9 = 0.9 * 1 * 190 * 360 / 10 л 9 = 0.0000616
Валовый выброс за день, т/день (4.20) , MSYT= 0.9 * Q * (Q1 *N1) * 10 ^ -9 = 0.9 * 1 * (190 * 3) * 10 ^ -9 = 0.000000513
Максимальный разовый выброс, г/с (4.21) ,_G_ =MSYT * 10 ^ 6/(3600 * Т) = 0.000000513 * 10^6(3600*10)= 0.00001425

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0322
	Серная кислота
	0.00001
	0.00006


ПЛОЩАДКА СВАРКИ КОТЛОВ

Источник загрязнения N 6012,

Источник выделения N 001, Сварка котлов

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 1370
Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 2
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 л 6 = 9.9 * 1370 / 10 л 6 = 0.01356

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 2 / 3600 = 0.0055
Примесь: 0143 Марганеи и его соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 Л 6 = 1.1 * 1370 / 10 л 6 = 0.001507 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 2 / 3600 = 0.000611
Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 0.4 * 1370 / 10 ^ 6 = 0.000548 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 2 / 3600 = 0.0002222 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0055
	0.0136

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0006
	0.0015

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0002
	0.0005


Источник загрязнения N 6013,

Источник выделения N 001, Сварка котлов

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 1370
Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 2
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 9.9 * 1370 / 10 ^ 6 = 0.01356
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 2 / 3600 = 0.0055
Примесь: 0143 Марганеи и его соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 1.1 * 1370 / 10 ^6 = 0.001507 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 2 / 3600 = 0.000611
Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 0.4 * 1370 / 10 ^6 = 0.000548 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 2 / 3600 = 0.0002222 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0055
	0.0136

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0006
	0.0015

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0002
	0.0005


Источник загрязнения N 6014,

Источник выделения N 001, Сварка котлов

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 1370
Фактический максимальный расход сварочных материалов,с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 2
Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 9.9 * 1370 / 10 ^ 6 = 0.01356
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 2 / 3600 = 0.0055
Примесь: 0143 Марганеи и его соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 1.1 * 1370 / 10 ^ 6 = 0.001507 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 2 / 3600 = 0.000611
Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 0.4 * 1370 / 10 ^ 6 = 0.000548 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 2 / 3600 = 0.0002222 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0055
	0.0136

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0006
	0.0015

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0002
	0.0005


Источник загрязнения N 6015,

Источник выделения N 001, Сварка котлов

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 1370

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11 в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 9.9 * 1370 / 10 ^ 6 = 0.01356

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 2 / 3600 = 0.0055
Примесь: 0143 Марганец и его соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 1.1 * 1370 / 10 ^ 6 = 0.001507 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 2 / 3600 = 0.000611
Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 0.4 * 1370 / 10 ^6 = 0.000548 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 2 / 3600 = 0.0002222 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0055
	0.0136

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0006
	0.0015

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0002
	0.0005


Источник загрязнения N 6016,

Источник выделения N 001, Сварка котлов

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РИД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Электрод (сварочный материал): МР-4 

Расход сварочных материалов, кг/год , В = 685 

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , ВМАХ = 1 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 11 в том числе:

Примесь: 0123 Железа оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 9.9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^6 = 9.9 * 685 / 10 ^ 6 = 0.00678 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 9.9 * 1 / 3600 =0.00275

Примесь: 0143 Марганец и его соединения Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 1.1

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 1.1 * 685 / 10 ^6 = 0.000754 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,_G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 1.1 * 1 / 3600 = 0.0003056

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1,3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1) ,_М_ = GIS * В/10 ^ 6 = 0.4 * 685 / 10 ^ 6 = 0.000274

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * ВМАХ/3600 = 0.4 * 1 / 3600 = 0.0001111 

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железа оксид
	0.0028
	0.0068

	0143
	Марганец и его соединения
	0.0003
	0.0008

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.0001
	0.0003


МАЗУТНЫЙ ЦЕХ

Источник загрязнения N 0058 

Источник выделения N 001,Мазутные емкости по 10000 м3

Список литературы: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РИД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 

Расчеты по п. 6-8 Нефтепродукт , NP = Мазут
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/мЗ(Прил. 12) , С = 6.53
Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY= 4.96
Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 5000
Средний удельный выброс в весенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY= 4.96
Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 5000
Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, мЗ/ч , VC = 80
Коэффициент(Прил. 12) , KNP= 0.0043
Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 10000
Количество резервуаров данного типа , NR = 3

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1
Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха 

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Кртах для этого типа резервуаров(Прил. 8) , КРМ = 0.8

 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.56 

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI= 12.42 GHR = GHR + GHRI * KNP *NR = 0 + 12.42 * 0.0043 * 3 = 0.1602
Коэффициент , KPSR = 0.56 

Коэффициент , КРМАХ = КРМАХ = 0.8 

Общий объем резервуаров, м3 , V = 30000 

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.1602
Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = С * КРМАХ * VC/3600 = 6.53 * 0.8 * 80 / 3600 = 0.116
Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , М= (YY * BOZ + YYY * BVL) * КРМАХ * 10 ^ (-6) + GHR = (4.96 * 5000 + 4.96 * 5000) * 0.8 * 10 ^ (-6) + 0.1602 = 0.2

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С 12-С 19

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , С/= 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5) ,_М_ = CI *М/100 = 99.52 * 0.2 / 100 = 0.199
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = Cl * G/100 = 99.52 * 0.116 / 100 = 0.1154 

Примесь: 0333 Сероводород
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.48
Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _М_ = CI *М/100 = 0.48 * 0.2 / 100 = 0.00096
Максимальный из разовых выброс, г/с (5,2,4) , G = CI * G/100 = 0.48 * 0.116 / 100 = 0.000557
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.0006
	0.0010

	2754
	Углеводороды предельные С 12-С 19
	0.1154
	0.199


Источник загрязнения N 0059

Источник выделения N 001,Мазутонасосная

Список литературы: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 

Расчеты по и. 6-8 Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки 

Нефтепродукт: Мазут

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1) , Q = 0.05
Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт. , N1 = 3

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт. , NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год , _Т_ = 1569
Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1) , G = Q *NN1 /3.6 = 0.05 * 1 / 3.6 = 0.0139
Валовый выброс, т/год (8.2) ,M=(Q*N1 * ТJ/1000 = (0.05 * 3 * 1569) / 1000 = 0.2354
Примесь: 2754 Углеводороды предельные С 12-С 19

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , С/= 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 99.52 * 0.2354 / 100 = 0.2343 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 99.52 * 0.0139 / 100 = 0.01383
Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.48
Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 0.48 * 0.2354 / 100 = 0.00113 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 0.48 * 0.0139 / 100 = 0.0000667
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.00007
	0.0011

	2754
	Углеводороды предельные С 12-С 19
	0.0138
	0.2343


Источник загрязнения N 0060

Источник выделения N 001,Наливная эстакада

Список литературы: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 

Расчеты по и. 6-8 Нефтепродукт , NP = Мазут

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (и. 7)

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/мЗ(Прил. 12) , С = 6.53 

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY= 4.96 

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 5000
Средний удельный выброс в весенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY= 4.96
Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 5000
Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, мЗ/ч , VC = 80
Коэффициент(Прил. 12) , KNP= 0.0043
Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 10000
Количество резервуаров данного типа , NR = 3

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха 

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный Значение Кртах для этого типа резервуаров(Прил. 8) , КРМ = 0.8 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.56
Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = С * КРМАХ * VC/3600 = 6.53 * 0.8 * 80 / 3600 = 0.116
Среднегодовые выбросы, т/год (7.1) , М= (YY * BOZ + YYY * BVL) * КРМАХ * 10 ^ (-6) = (4.96 * 5000 + 4.96 * 5000) * 0.8 * 10 ^ (-6) = 0.0397

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С 12-С 19 

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , С/= 99.52

Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 99.52 * 0.0397 / 100 = 0.0395 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI * G/100 = 99.52 * 0.116 / 100 = 0.1154 

Примесь: 0333 Сероводород
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.48
Валовый выброс, т/год (5.2.5 ),_М_ = CI *М/100 = 0.48 * 0.0397 / 100 = 0.0001906 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5,2,4) , G = CI * G/100 = 0.48 * 0.116 / 100 = 0.000557

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.000557
	0.0001906

	2754
	Углеводороды предельные С 12-С 19
	0.1154
	0.0395


Источник загрязнения N 0064,

Источник выделения N 001,Бак для хранения мазута

Список литературы: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 

Расчеты по п. 6-8 Нефтепродукт , NP = Мазут
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/мЗ(Прил. 12), С = 6.53 

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 4.96 

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 2
Средний удельный выброс в весенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 4.96 

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 2

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, мЗ/ч , VC = 4 Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043
Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 4 
Количество резервуаров данного типа, NR = 1
Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR — 1
Категория веществ: В - Узкие бензиновые фракции, ароматические углеводороды, керосин, топлива и др. при Т превышающей 30 гр.С по сравнению с окр. воздухом

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Кртах для этого типа резервуаров(Прил. 8), КРМ =0.1
Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1
Количество выделяющихся паров нефтепродуктов при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27 GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0043 * 1 = 0.00116
Коэффициент , KPSR - 0.1 Коэффициент , КРМАХ = КРМАХ = 0.1 

Общий объем резервуаров, м3 , V = 4 Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.00116
Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) ,G = C* КРМАХ * VC/3600 = 6.53 * 0.1 * 4 / 3600 = 0.000726
Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), М = (YY * BOZ + YYY * BVL) * КРМАХ * 10^(-6) + GHR = (4.96 * 2 + 4.96 * 2) * 0.1 * 10^(-6) + 0.00116 = 0.001162 
Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.52

 


Валовый выброс, т/год (5.2.5) ,_М_ = CI*M/J00 = 99.52 * 0.001162 /100 = 0.001156 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G = CI * G/100 = 99.52 * 0.000726 /100 =0.000723



Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), С/ = 0.48

Валовый выброс, т/год (5.2.5) ,_М_ = С1*М/100 = 0.48 * 0.001162 / 100 = 0.00000558

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) ,_G_ = CI* G/100 = 0.48 * 0.000726 /100 =0.000003

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород
	0.000003
	0.000006

	2754
	Углеводороды предельные С12-19
	0.0007
	0.0012


	Источник загрязнения N 6020,
	
	
	
	
	
	

	Источник выделения N 001, Нефтемаслоотдилитель
	
	
	
	

	Расчет выбросов зв от источника проведен согласно РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания 

	по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

	По литературным источникам в составе конденсата пылеуловителей – 10–20% углеводородов. 

	Опорожнение конденсатосборника осуществляется насосом автоцистерны
	
	

	Для сбора нефтешлама, емкостью 10 м3 .
	
	
	
	
	

	Количество нефтешлама, т/год
	1
	т/г
	
	
	
	

	
	n
	
	1,0
	шт.
	
	
	
	

	
	h
	
	2,0
	м
	
	
	
	

	
	d
	
	0,04
	м
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:
	
	

	·         максимальные выбросы:
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,000408
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	
	
	0,85

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	6

	
	
	
	

	
	
	
	
	                   , т/год
	(6.2.2)
	0,000019
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	1,24
	Увл - 
	1,24

	Воз, В вл - Количество собираемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

	период, тонн;  
	
	
	
	Воз -
	0,50
	Ввл - 
	0,50

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	1,44

	Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении  в одном резервуаре, т/год,
	
	

	принимаются по Приложению 13;
	
	
	
	
	0,081

	Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;
	
	
	0,0011

	Nр - количество резервуаров, шт. 
	
	
	
	
	
	1

	Значения концентраций ЗВ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый
	углеводороды 0401

	параметр
	

	Mi, г/с
	0,00008160

	Gi, т/г
	0,0000038


ЛАБОРАТОРИЯ ЦНиПД

Источник загрязнения N 0068, Вытяжной шкаф

Источник выделения N 001, ЦНиПД
	Наименование лабораторий, технологического оборудования, тип модель
	Выделяющиеся в атмосферу вредные вещества

	
	Код ЗВ
	Наименование  вредных веществ
	Количество, г/сек
	Время работы, час\год
	Кол-во, т/год



	Шкаф Вытяжной химический
	0302
	Кислота азотная
	0.0005
	500
	0.000900

	
	0316
	Соляная кислота
	0.000132
	500
	0.000238

	
	0322
	Кислота серная
	0.0000267
	500
	0.000048

	
	1061
	Этанол 
	0.00167
	500
	0.003006

	
	1555
	Уксусная кислота
	0.000192
	500
	0.000346

	
	0150
	Натрий гидроксид
	0.0000131
	500
	0.000024


ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЦЕХА

Источник загрязнения N 0069, Вытяжной шкаф

Источник выделения N 001, Лаборатория химического цеха
	Наименование лабораторий, технологического оборудования, тип модель
	Выделяющиеся в атмосферу вредные вещества

	
	Код ЗВ
	Наименование  вредных веществ
	Количество, г/сек
	Время работы, час\год
	Кол-во, т/год



	Шкаф Вытяжной химический
	0302
	Кислота азотная
	0.0005
	500
	0.000900

	
	0316
	Соляная кислота
	0.000132
	500
	0.000238

	
	0322
	Кислота серная
	0.0000267
	500
	0.000048

	
	1061
	Этанол 
	0.00167
	500
	0.003006

	
	1555
	Уксусная кислота
	0.000192
	500
	0.000346

	
	0150
	Натрий гидроксид
	0.0000131
	500
	0.000024


СТОЛОВАЯ

Источник загрязнения N 0070

Источник выделения N 001, Кухня. газовая плита

	В помещении кухни установлены газовые плита с 4 конфорками.
В качестве топлива используется сжиженный газ
	
	

	
	
	

	Годовой расход топлива - 0,004625тонн/год
6,336м3/год

0,00438кг/час

0,001217г/сек

	Фонд рабочего времени – 1056 часов/год; 4часов/сутки
	
	
	

	Технические характеристики топлива приняты согласно данных предприятия и составляют:
Теплотворная способность - Qr = 33,85Мдж/м3; 24,7105 Мдж/кг

общее содержание углеводородов (по метану) - 97%

Плотность газа 0,73кг/м3

При работе плиты на сжиженном газе, выделяются вредные вещества: оксид углерода, оксиды азота 

Расчет мощностей выброса вредных веществ произведен согласно, сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, "КАЗЭКОЭКСП", 1996 г.

1. Оксид углерода (0337):

МСО = 0.001 х ССО х В х (1-q4/100), где

СCО = q3 х R х Q где

Q = 24,7105 Мдж/кг;

q3 = 0,5

q4 =0

R = 0,5

В - расход топлива 

СCО=6,177625 кг/т

Мmax =7,51611E-06 г/сек

Мгод = 2,85732E-05 тонн/год

2. Оксид азота (в пересчете на NO2):

М = 0.001 х Вr х Qr х KNO(1 - b), где

Вr - расход топлива в г/сек,т/год

Qr - низшая теплота сгорания топлива

KNO- параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1 Гдж 0,06

b = 0

Мmax =1,80387E-06 г/сек

Мгод =  6,85758E-06тонн/год

В атмосферном воздухе окислы азота распадаются на диоксид (0301) и оксид азота (0304), соответственно: 80% и 13%, и другие менее токсичные вещества, которые нормируем по оксиду азота, в нормативах ПДВ принято МNO2 – 80%; МNO - 20%

МNO2 (0301) = 1,44E-06 г/сек         5,49E-06т/год

МNO (0304) = 3,61E-07г/сек        1,37E-06т/год

 Объем дымовых газов V1, величину которого рассчитывают по уравнениям процесса сгорания (м3/ч), определяют по формуле: V1=7.84*B*d*Э (3.10)

"Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа" Приложение № 1 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан  от 12 июня 2014 года № 221-Ө

где d - коэффициент избытка воздуха;

В- расход газа на сжигание, м3/с; 1,67E-06

Э - калорийный эквивалент топлива, (таблица 13) согласно приложению 1 к настоящей Методике. 1,62

V1 = 0,000021168 м3

ИТОГО выбросы ЗВ по источнику составят
	

	ЗВ
	Выбросы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	код зв
	наим ЗВ
	Мmax
	Мгод
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	диоксид азота
	0,0000014
	0,0000055
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	оксид азота
	0,0000004
	0,0000014
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	оксид углерода
	0,0000075
	0,0000069
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 7.  Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения АО «АЛЭС» ТЭЦ-2 имени А. Жакутова
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