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АННОТАЦИЯ 
Раздел «Охрана окружающей среды» разработан для АО «ALG 

Company», расположенного по адресу: г. Алматы, Турксибский район, 
проспект Сүйінбай, дом 258В. 

Заказчик – АО «ALG Company». 
Разработчик раздела ООС - ТОО «Фирма «Ақ-Көңіл». 
Настоящий раздел разработан для определения ущерба, наносимого 

источниками загрязнения предприятия окружающей среде района. 
При проведении инвентаризации выявлено 43 источников загрязнения 

окружающей среды, из которых 34 организованных источников: котельная 
5.22 МВт (источник № 0001), котельная 0,348 МВт (источник № 0002) ,
емкость для хранения топлива (источники № 0003-0004), дизельный генератор 
№1 (источник № 0006), дизельный генератор №2 (источник № 0007), газовый 
тепло-генераторы (источники № с 0011 – по 0038) и 9 неорганизованных 
источников - зарядная аккумуляторов (источник № 6005), дозаправка фреона 
(источник № 6008), стоянка грузовых автомобилей на 16 ед. транспорта 
(источник № 6009), стоянка легковых автомобилей на 16 ед. транспорта 
(источник № 6010), выбросы от подъемных кранов, передвижной источник 
(источник № 6039), автостоянка (источник № 6040), автостоянка (источник № 
6041), топливный бак дизель генератора «AKSA–110» (источник 6042), 
топливный бак дизель генератора «CPR– 900» (источник 6043). 

Валовое количество выбрасываемых вредных веществ составляет –
18.425737587 т/год; секундное количество выбрасываемых вредных веществ 
– 17.235921412 г/сек.

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ 
произведен на программе "ЭРА" v. 2.0 фирмы "Логос-Плюс" г. Новосибирск. 

В разделе также приведены данные по водопотреблению и 
водоотведению, качественному и количественному составу отходов, 
образующихся в процессе деятельности объекта. 

Согласно Инструкции по организации и проведению экологической 
оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, 
статьи 12 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 
года № 400-VI ЗРК, раздел 3, пункт 17 (производство по переработке 
пластмасс) объект относится к II категории. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным 
зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и 
здоровье человека» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447, 
Приложение 1, раздел 1, п. 4 (производства по переработке пластмасс- 
экструзия), размер санитарно-защитной зоны размер санитарно-защитной 
зоны от источника 0001 (экструдер трехшнековый) – 100 метров. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями Экологического кодекса 
Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, Санитарных 
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правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным 
зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и 
здоровье человека» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447 и 
другими действующими в республике нормативными и методическими 
документами. 

В разделе представлены: 
 анализ и оценка влияния предприятия на загрязнение атмосферы и 
экологическую обстановку района; 
 баланс водопотребления и водоотведения, расчет необходимого количества 
свежей воды; 
 расчет образования отходов; 
 план природоохранных мероприятий. 
 
 
 
 
 



 8   

ВВЕДЕНИЕ 
Раздел «Охрана окружающей среды» разработан АО «ALG Company», 

расположенного по адресу: г. Алматы, Турксибский район, проспект 
Сүйінбай, дом 258В. 

 
Основанием для разработки раздела являются: 
• Акт на право частной собственности на земельный участок 

№0298616 от 12.01.2007г. 
• Договор электроснабжения №6-РТ от 02.02.2022г. 
• Договор на оказанию услуг по вывозу ТБО №34/NXT-2020 от 

01.01.2020г. 
• Договор на работы по утилизации №2023/06/PTR от 13.01.2023г. 
• Договор розничной реализации товарного газа №839 от 

01.01.2020г. 
• Паспорт гидрогеологической скважины №1188 
• Разрешение на специальное водопользование 

№KZ43VTE00024638 
 

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан ТОО «Фирма «Ақ-
Көңіл» (№01050Р от 24.07.2007г. на выполнение работ и оказание услуг в 
области охраны окружающей среды, выданная Министерством охраны 
окружающей среды РК). 
 
Исполнитель раздела ООС: ТОО «Фирма «Ақ-Көңіл» 
Адрес: г.Алматы, ул.Молдагуловой, 32, офис, 249. 
БИН 930140000145 
Тел. 8 701 727 30 98 
E-mail: аkkonil@mail.ru 
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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Раздел «Охрана окружающей среды» разработан АО «ALG Company», 

расположенного по адресу: г. Алматы, Турксибский район, проспект 
Сүйінбай, дом 258В. 

Настоящий раздел разработан для определения ущерба, наносимого 
источниками загрязнения предприятия окружающей среде района. 

 
Местонахождение 

Предприятие АО «ALG Company», расположено по адресу: г. Алматы, 
Турксибский район, проспект Сүйінбай, дом 258В.  

Согласно Актам на частную собственность земельных участков 
площадь составляет: 20,1583 га, целевое назначение земельных участков – для 
эксплуатации и обслуживания производственной базы: 

• Под застройкой – 5,1556 га (25 %). 
• С твердым покрытием – 14,4181 га (72 %). 
• С зелеными насаждениями – 0,5846 га (3 %). 
На существующие положение, свободная территория предприятия 

благоустроена, размещены зеленые насаждения, участки для проезда 
автотранспорта асфальтированы, пешеходные дорожки асфальтированы. 

 На площадке имеется небольшой естественный уклон.  
 

Окружение  
Участок граничит: 
-с северной стороны – примыкает территория промышленного 

предприятия; 
-с восточной стороны – переулок, далее складские и коммерческие 

здания, далее частная жилая застройка на расстоянии 162 м. от крайнего 
источника (№ 6009 – автостоянка); 

-с южной стороны – переулок, далее производственные, складские и 
коммерческие здания, далее малоэтажная жилая застройка на расстоянии 362 
м от крайнего источника (№ 0001 – котельная)  

- с западной стороны – промзона, далее частная жилая застройка на 
расстоянии 320 м. от крайнего источника (№ 0006 – дизельный генератор). 

Ближайшая селитебная зона расположена в восточном направлении на 
расстоянии 162 м., от крайнего источника, ист. № 6009 – автостоянка. 

Ближайший естественный водоем река Баскарасу протекает с западной 
стороны на расстоянии 396 м от границы участка. 

 
 

Характеристика объекта 
Предприятие зарегистрировано 21.06.2013 г. На существующее положение 

ТОО «ALG Company» занимает площадь АО «Paragon Development». 
     В 2015 году для предприятий по адресам: проспект Сүйінбай, дом №258В 
и проспект Сүйінбай, дом №170Г был разработан, согласован госэкспертизой 
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проект «ПДВ» и получено разрешение на эмиссии в окружающую среду. В 
данном проекте рассматривается предприятие по адресу: проспект Сүйінбай, 
дом №258В. Для предприятия по адресу: проспект Сүйінбай, дом №170Г 
разрабатывается отдельный проект. 
     ТОО «ALG Company» занимает 20,1583 га площади, на которой 
размещены: 

-   котельная с котлами 4 шт., на природном газе; 
- складской комплекс – два здания промышленного типа, материальные 

слады; 
-   дизель генераторы в количестве 2 шт. – резервное электрообеспечение; 
-   холодильные агрегаты 7 шт.- для поддержания оптимальных условий 

для хранения товара;  
-   агрегатная станция – 2 шт. зарядка аккумуляторов электропогрузчиков;  
-   газовые нагреватели – 28 шт. отопление складских помещений; 
- склады и участок для складирования металлических крупно тонных 

контейнеров, услуги с таможенными режимами; 
     На территории предприятия размещаются: 
- Трансформаторная подстанция, 
- Котельные, 
- Офисные здания, 
- Склады, 
- Насосная, 
- Противопожарные резервуары, 
- Открытые автостоянки автомобилей, 
- Железнодорожные тупики, 
- Разгрузочные площадки, 
- Краны козловые – 4 шт., 
- Погрузчики на дизельном топливе и на электродвигателях. 

      
     Проектом «ПДВ» 2015 года занормированы выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от 44 источников с 17 ингредиентами. От 6 источников 
(передвижной транспорт) с 8 ингредиентами, выбросы загрязняющих веществ 
не нормировались, учитывались в процессе рассеивания (влияния) на 
атмосферный воздух. 
     Нормативный выброс ЗВ в атмосферу составил: 26,7334 т/год, 7,8379 г/с . 
Природоохранные мероприятия предусмотренные проектом «ПДВ» 
выполняются. 
     На существующее положение (2023 год) на предприятии функционирует 43 
источника выбросов ЗВ в атмосферу из них 5 источников (передвижной 
транспорт) выбросы ЗВ не нормируются. 
Перечень загрязняющих веществ приведён  в  таблице 4.6.1.  Параметры  
источников  выбросов,  качественная  и  количественная  характеристики  
выбрасываемых  веществ  приведены  в  таблице 4.6.2. 
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В настоящее время численность работающих на предприятии 
составляет – 42 человека. Режим работы предприятия - 260 дней в год или 2080 
часов в год. 

 
Водоснабжение и канализация 

 Водоснабжение осуществляется от городских сетей по договору и 
используется на хозяйственно-бытовые и производственные нужды. Вода, 
поступающая на предприятие, питьевого качества и соответствует ГОСТ на 
питьевую воду. Расчёт за потребленную воду производится по показаниям 
водомера, установленного на вводе подачи холодной воды–составляет 24000 
м3/год. 
     На предприятии имеется артезианская скважина. Водоснабжение от 
собственной артезианской скважины используется для заполнения пожарных 
резервуаров для противопожарной безопасности предприятия, предприятие 
имеет паспорт, имеются заключение на проведение добычи подземных вод на 
участке скважины № 1188 Алматинского месторождения. 
     Сброс сточных вод осуществляется в существующие сети канализации. 
     Поверхностные стоки по спланированной поверхности поступают на 
участки зеленых насаждений. Расход поливочной воды (технического 
качества) – 2500 м3/год. 
        
 

Теплоснабжение 
Теплом  предприятие  обеспечивается  от собственных котельных, в 

которых установлены 4 котла фирмы «UZBEK BOILER» мощностью 0.48-5.22 
mWt, на природном газе, резервное топливо - дизельное.  

Для хранения дизельного топлива в помещении установлены две 
наземные емкости объемом 25 м3 каждая. 

Для отопления складских помещений (слада № 1, № 2) используются 
газовые генераторы в количестве 28 штук, мощностью 0,086 mWt 

Плановый годовой объем расхода природного газа составит 4375 тыс. 
м3/год, резервного топлива дизтоплива 223,9 м3 Поставка природного газа 
осуществляется согласно договора Приложение 12. 

Режим работы 168 дней = 4032 час/год. 
Перечень газоиспользующего оборудования представлено в 

Приложении 16. 
 

Электроснабжение 
Электрической  энергией  предприятие  обеспечивается  согласно  

Договору,  заключённому  с  ТОО "АлматыЭнергоСбыт"   ( Приложение  8.). 
Расход электроэнергии контролируется электросчетчиком, имеется 

электрощит в котором установлены приборы включения и отключения 
электроэнергии. 

Для обеспечения электроэнергией в период аварийных ситуациях, 
отключение от городских электрических сетей имеются два дизель генератора, 
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«GPR– 900», мощностью 704 кВт и «AKSA – 110» мощностью 86,6 кВт, расход 
топлива составляет 184 л/час и 24 л/час. 

 
Отходы 

На  предприятии  образуются  отходы от жизнедеятельности 
предприятия: 
- бытовые отходы образующиеся от уборки помещении – 350 т/год. 
- бытовые отходы, образующиеся при уборке территории и площадей с 

зелеными насаждениями – 650 т/год, 
- производственные отходы – огарки электродов – 0,21 т/год 
- отработанные люминесцентные ртуть содержащие лампы – 1000 шт/год, 
- ветошь – 1,0 т/год, 
- песок загрязнённый маслом – 2,0 т/год, 
- свинцовые аккумуляторные батареи – 80 шт/год 

Смет с  территории  собираются  в  металлические  контейнеры  и  
вывозятся  на  городской  полигон (Договор на вывоз ТБО на городской  
полигон) 

Отработанные люминесцентные ртутьсодержащие лампы складируются 
в деревянном ящике и передаются потребителю согласно договору. 
 

Максимальные приземные концентрации вредных веществ 
на прилегающей селитебной территории 

(собственный вклад предприятия, доли ПДК) 
При проведении инвентаризации выявлено 43 источников загрязнения 

окружающей среды, из которых 34 организованных источников: котельная 
5.22 МВт (источник № 0001), котельная 0,348 МВт (источник № 0002) , 
емкость для хранения топлива (источники № 0003-0004), дизельный генератор 
№1 (источник № 0006), дизельный генератор №2 (источник № 0007), газовый 
тепло-генераторы (источники № с 0011 – по 0038) и 9 неорганизованных 
источников - зарядная аккумуляторов (источник № 6005), дозаправка фреона 
(источник № 6008), стоянка грузовых автомобилей на 16 ед. транспорта 
(источник № 6009), стоянка легковых автомобилей на 16 ед. транспорта 
(источник № 6010), выбросы от подъемных кранов, передвижной источник 
(источник № 6039), автостоянка (источник № 6040), автостоянка (источник № 
6041), топливный бак дизель генератора «AKSA–110» (источник 6042), 
топливный бак дизель генератора «CPR– 900» (источник 6043). 

На основании расчетов установлено, что собственный вклад 
предприятия в загрязнение окружающей среды района не значителен. 
Согласно проведенному расчету рассеивания, максимальные расчетные 
приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ составляют 
0.52371 ПДК; на границе прилегающей селитебной территории 0.41571 ПДК. 

 
Категория опасности предприятия 

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические 
требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами 
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воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденных приказом 
Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, раздел 11, п.47, п.п. 3, 
объект относится к II классу опасности. 
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2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА 

2.1 Характеристика климатических условий  
Физико-географическая и климатическая характеристика района 

расположения намечаемой деятельности 
  Метеорологические данные по Алматы ОГМС с 2018-2020 гг..  
            
 Метеорологические параметры 2018 2019 2020 

 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее  
жаркого месяца (июль), °С 31,4 33,3 30,5 

 
Средняя минимальная  температура воздуха наиболее 
холодного месяца (январь), °С -13,7 -5,2 -5,5 

 
Скорость ветра (U*), превышение которой составляет 
5%, м/сек 1,0 1,0 1,0 

          
  

Повторяемость направлений ветра и штилей, %  
            
 Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль  
 % 26 18 9 12 8 16 8 3 67  
            
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 Характеристика современного состояния воздушной среды 

Параметры источников выбросов приведены в таблице 2.3.  
В таблице 2.1 представлен перечень загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу собственными источниками выбросов 
предприятия, с указанием их количественных (валовые выбросы) и 
качественных (класс опасности, ПДКсс, ПДКмр) характеристик. Определена 
величина выбросов в условном выражении. На период эксплуатации выбросы 
загрязняющих веществ отсутствуют. 

 
2.2.1.Расчет концентрации загрязняющих веществ в атмосфере 

При выполнении расчетов рассеивания ЗВ в атмосфере необходимые 
расчетные метеорологические характеристики приняты согласно БРиС 
Казгидромета. 

В результате анализа картографического материала выявлено, что в 
районе расположения предприятия местность слабопересеченная, с перепадом 

0

10

20

30
1

2

3

4

5

6

7

8

Повторяемость направлений ветра и штилей,%
Алматы ОГМС 2018-2020гг.



 16   

высот, непревышающим 50 м на 1 км. Поэтому безразмерный коэффициент, 
учитывающий влияние рельефа местности на максимальные значения 
приземных концентраций вредных веществ в атмосфере в данном случае 
принят равным 1. 

Коэффициент «А», зависящий от температурной стратифакции 
атмосферы и определяющий условия горизонтального и вертикального 
рассеивания ВВ в атмосфере принят по РНД 211.2.01-97 равным 200 для 
Казахстана. 

Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания ЗВ, 
принят: 

Для жидких и газообразных веществ 1,0 
Для источников, выделяющих пыль с очисткой 2 
Для источников выделяющих пыль без очистки 3 
При расчетах критериями качества атмосферного воздуха приняты 

предельно допустимые концентрации: 
ПДК м.р. – максимально-разовые 
ПДК с.с. – среднесуточные 
ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия 
Расчет рассеивания ЗВ выполнен на ПК по программе «ЭРА 2.0», 

входящей в перечень основных программ утвержденных МПРОС РК. 
Расчет загрязнения атмосферы ЗВ, для которых определены только ПДК 

с.с., произведен согласно РНД 211.2.01-97 п 8.1. с.40. 
Расчетный прямоугольник принят с размерами сторон 500 м шагом 

координатной сетки 25м. За центр расчетного прямоугольника принят 
геометрический центр площадки со следующими координатами У= 250 
Х=250. Выводы: 

Согласно проведенному расчету рассеивания, максимальные расчетные 
приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ составляют 
0.52371 ПДК; на границе прилегающей селитебной территории 0.41571 ПДК. 

Результаты расчета представлены в таблице 2.5. 
 

2.2.2. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу  

На площадке имеются следующие источники выбросов загрязняющих 
веществ: 

Котельная 5.22 МВт (источник № 0001). В котельной установлено 
3шт.  отопительных котлов «UZBEKBOILER» марки «5ЕН-450-W115», 
работающих на природном газе. Расход природного газа составляет – 245  
м3/час. В качестве резервного используется дизельное топливо. Отвод ДГ 
осуществляется в дымовую трубу высотой 30 м. Одновременно в работе 
находится 1 котел, 1 является резервным, 1 не введен в эксплуатацию. 

 
Котельная 0,348 МВт (источник № 0002) Установлен котел 

«UZBEKBOILER» марки «5А-30-W115», мощностью 0,348 кВт, работающий 
на природном газе. Расход природного газа составляет – до 45 м3/час. В 
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качестве резервного используется дизельное топливо. Котел работает для 
приготовления горячей воды. Отвод ДГ осуществляется в дымовую трубу 
высотой 12 м. 

 
Емкость для хранения топлива (источники № 0003-0004). 
В котельной для хранения дизельного топлива установлено 2 шт. 

наземные емкости, объемом по 25 м3 каждая. 
 
Зарядная аккумуляторов (источник № 6005) Имеется цех 2шт. в 

котором осуществляется зарядка аккумуляторов. 
 
Дизельный генератор №1 (источник № 0006). На территории 

установлен  дизельный генератор «AKSA-110» мощностью 86 кВт. Расход 
топлива составляет -25 л/час. Отвод ДГ осуществляется на высоту 3,0 м. 

 
Дизельный генератор №2 (источник № 0007)  На территории 

установлен дизельный генератор «GPR-900» «SeriesPerkins» мощностью 705 
кВт. Расход топлива составляет 184 л/час. Отвод ДГ осуществляется по трубе 
высотой 9,0 м. 

 
Дозаправка фреона (источник № 6008). Для регулирования 

температурного режима в складских помещениях установлены кондиционеры. 
 
Стоянка грузовых автомобилей на 16 ед. транспорта (источник № 

6009). На территории имеется место для хранения 16 ед. транспорта, 
работающего на дизельном топливе. 

 
Стоянка легковых автомобилей на 16 ед. транспорта (источник № 

6010). На территории имеется место для хранения 16 ед. транспорта, 
работающего на бензине. 

 
Газовый тепло-генератор (источники № с 0011 – по 0038). Для 

отопления складских помещений на крыше установлены газовые генераторы 
в количестве 28 штук. Расход природного газа -  9,2 м3/час для одного агрегата. 
Отвод ДГ осуществляется в отдельную дымовую трубу от каждого агрегата 
высотой 20 м, диаметром 250 мм 

 
Выбросы от подъемных кранов, передвижной источник (источник 

№ 6039). Перенос контейнеров по площадке осуществляются 4 подъемными 
кранами, работающими на дизтопливе, выбрасывает следующие 
загрязняющие вещества: углерод оксид, углеводороды, диоксид азота, 
диоксид серы, бенз(а)пирен, сажа, акролеин, формальдегид. Выбросы от 
передвижных источников не нормируются. 
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Автостоянка (источник № 6040). На балансе предприятия числится 
собственный автотранспорт. Содержание автотранспорта осуществляется на 
территории предприятия, выбрасывает следующие загрязняющие вещества: 
углерода оксид, углеводороды, диоксид азота, диоксид серы, сажа, акролеин, 
формальдегид, бенз(а)пирен. Выбросы от автотранспорта не нормируются. 

 
Автостоянка (источник № 6041). Гостевая автостоянка рассчитана на 

10 машин, выбрасывает следующие загрязняющие вещества: углерода оксид, 
углеводороды, диоксид азота, диоксид серы, сажа, акролеин, формальдегид, 
бенз(а)пирен. Выбросы от автотранспорта не нормируются. 

 
Топливный бак дизель генератора «AKSA–110» (источник 6042). 

Установлен на раме генераторной установке объемом 360 л. (0,36 м3). При 
сливе и хранении дизтоплива выделяются, углеводороды С12 – С19 и 
сероводород. 

 
Топливный бак дизель генератора «CPR– 900» (источник 6043). 

Объёмом 450 л. (0,45 м3). При сливе и хранении дизтоплива выделяются, 
углеводороды С12 – С19 и сероводород. 

 
2.2.4. Сведения о залповых выбросах 

Залповые выбросы загрязняющих веществ отсутствуют. 
 

2.2.5. Фоновое загрязнение в районе предприятия 

 
 

2.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения  
Основными потенциальными источниками воздействия на окружающую 

среду данного производства будут являться выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу от основных и вспомогательных производств. 
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К объектам негативного воздействия относятся: атмосферный воздух в 
районе размещения объекта, почвы, население близлежащих пунктов в 
пределах влияния объекта. 

Наиболее опасным является загрязнение атмосферного воздуха, 
поскольку оно распространяется на все компоненты окружающей среды 
(почвы, поверхностные и подземные воды) и может переноситься на 
значительные расстояния.  

Залповые выбросы загрязняющих веществ при проведении 
производственных работ отсутствуют. 

 
2.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также 

специальные мероприятия по предотвращению 
Внедрение малоотходных и безотходных технологий данным проектом не 

предусматриваются. 
Отходы с складируются в специальные контейнеры, размещаемые, на 

площадке с твердым покрытием и по мере накопления передаются 
специализированным организациям по приему данных видов отходов. 

 
2.5. Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Источник № 0001 
Котельная 5.22 МВт. 

 В котельной установлено 3 отопительных котла «UZBEK BOILER» 
марки «5ЕН-450-W115», работающих на природном газе. Расход природного 
газа составляет – 245 м3/час. В качестве резервного используется дизельное 
топливо. Отвод ДГ осуществляется в дымовую трубу высотой 30 м. 
Одновременно в работе находится 1 котел, 1 является резервным, 1 не введен 
в эксплуатацию. Режим работы 168 дней = 4032 час/год. 

Природный газ (основное топливо) 
При работе 1 котла в зимний период для нужд отопления: 

Время работы составляет: 24 * 168 = 4032 часов. 
Вгод = Вчас*Ф0*(18-(-1,6))/(18-(-21)) 

Вгод = 245*4032*(18-(-1,6))/(18-(-21)) = 496452,9 м3/год 
Расход природного газа составляет: 68,05 л/сек, 245 м3/час, 496,4529 
тыс.м3/год. 
 
Плотность газа при нормальных условиях 0,758 кг/нм3. 
Низшая теплота сгорания натурального топлива Qр

н=8000 ккал/нм3 (33,47 
МДж/м3)  
Теоретический объем воздуха, необходимый для сжигания 1м3 газа, 
составляет Vо=9,73м3/м3 
Теоретический объем продуктов сгорания при сжигании 1кг газа составляет: 
Vг

о= 10,91 м3/кг 
Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки – 1,25. 
Объем газов при сжигании составит: 
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Vг = 10,91+ (1,25-1,0)*9,73=13,343 м3/м3 

Объем продуктов сгорания на выходе из дымовой трубы составит: 
Vд.т

 = (245*0,758*13,343*(273+160))/(273*3600) = 1,09 м3/с 
 

Выбросы вредных веществ: 
Оксиды азота             0,001*68,05*33,47*0,10* (1- 0) = 0,2278 г/с 

0,001*496,4529*33,47*0,10* (1- 0) = 1,6616 т/год 
В том числе: 
Диоксид азота (К=0,8)         0,2278*0,8= 0,1822 г/с 
                                               1,6616*0,8= 1,3293 т/год. 

 
Оксид азота (К=0,13)          0,2278*0,13= 0,0296 г/с 
                                              1,6616*0,13= 0,2160 т/год 

 
Оксид углерода                      0,001* 8,37*68,05= 0,5696 г/с 
                                           0,001* 8,37*496,4529= 4,1553 т/год 
Бенз (а) пирен  
Максимальный разовый и валовый выброс бенз(а)пирена рассчитан согласно  
«Методики расчетного определения выбросов бенз(а)пирена в атмосферу от 
котлов тепловых станций» по формуле: 
Ммр=V*С/1000000,г/с 
Мгод=1.1*10 -9*С*Vг,*В,т/год 
Vг,=Vг0+0.5*Vв0, 
С = 0.5 мкг/м3 —концентрация бенз(а)пирена в дымовых газах; Vг, —объем 
дымовых газов от сжигания 1 кг топлива 
Vг0 = 10. 73 м3/кг 
Vв0 = 9,78 объем воздуха при х = 1 м3/с (Справочник по котельным установкам 
малой производительности). 
Vг, = 10.73+0.5*9,78 = 15,62 м3/кг 
Ммр = 1,09*0,5/1000000 = 0,000000545 г/с 
Мгод = 1,1*0,5*15,62*496,4529/1000000000 = 0,00000427 т/год 
 

Дизельное топливо (резервное) 
Максимальный расход дизельного топлива – 475,45 л/час. Котел работает 30 
суток в год по 24 часа. 

475,45*0,769 = 365,6 кг/час 
При работе в зимний период для нужд отопления: 

Время работы составляет: 24 * 30 = 720 часов. 
Вгод = 365,6*720*(25-(-1,6))/(25-(-21)) = 152216,8 кг/год 

Расход дизельного топлива составляет: 101,5 г/с, 365,6 кг/час, 152,217 
т/год 
 
Расчет выполнен по «Сборнику методик по определению концентраций 
загрязняющих веществ в промышленных выбросах», Алматы 1996 г. 
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   Расчетные характеристики топлива: 
   Qр

н =10180 Ккал/кг (42,62 Мдж/кг) 
   Sr = 0,3%      Сс = 86,3 %  Нс = 13,3 % 
   Ас = 0,025 %    влага = 0 Ос = Nс = 0,1 % 
   В- часовой расход топлива 
Теоретический объем воздуха для сжигания 1 кг дизтоплива: 
          Vо = 11,203 м3/кг 
Теоретический объем продуктов сгорания при сжигании 1кг: 
          Vо

г = 12,12 м3/кг 
Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки – 1,35 
Объем газов при коэффициенте 1,35: 
          Vг = 12,12 + (1,35 - 1,0) ∗ 11,203 = 16,041 м3/кг 
Объем продуктов сгорания на выходе из дымовой трубы, ГВС: 
 
                                365,6 * 16,041* (273 + 160) 
                       V = ———————————— = 2,58 м3/с 
                                             273 * 3600 
 
При определении объемов валовых выбросов вредных веществ расчетным 
путем использован «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ 
в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996г.  
Оксиды серы             Мso2 = 0,02 ∗ 0,3 ∗ 101,5 = 0,609 г/с 

Мso2 = 0,02 ∗ 0,3 ∗ 152,217 = 0,9133 т/год 
 

Оксиды азота    МNOx = 0,001 ∗ 101,5 ∗ 42,62 ∗ 0,08 ∗ (1 - 0) = 0,346 г/с 
      МNOx = 0,001 ∗ 152,217 ∗ 42,62 ∗ 0,08 = 0,519 т/год 

 
 
В том числе: 
Диоксид азота (К=0,8)            0,346 *0,8= 0,277 г/с 
                                                  0,519 *0,8= 0,415 т/год. 

 
Оксид азота (К=0,13)            0,346 *0,13= 0,045 г/с 
                                                0,519 *0,13= 0,067 т/год 
Оксид углерода  

Мсо = 0,001 ∗ 13,85 ∗101,5 = 1,4058 г/с 
Мсо = 0,001 ∗ 13,85 ∗ 152,217 = 2,1082 т/год 

Сажа 
Мтв = 0,01 ∗ 0,025 * 101,5 = 0,0254 г/с 

Мтв = 0,01 ∗ 0,025 ∗ 152,217 = 0,038 т/год 
Бенз(а)пирен 
Максимальный разовый выброс бенз(а)пирена и валовые выбросы 
рассчитываются согласно «Методики расчета выбросов бенз(а)пирена в 
атмосферу от котлов тепловых станций» по формулам: 
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Ммр = V * С/1000000, г/с 
Мгод = 1.1*10-9*С* V1г *В, т/год 

V1г = V 0г+0.3* V0в 
С = 0.5 мкг/ м3 – концентрация бенз(а)пирена 
V1г - объем дымовых газов от сжигания 1кг топлива 
V 0г = 11.48 м3/кг – приложение 2.1 “Сборник методик по расчету выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ различными производствами” 
V 0в = 10.62 м3/с - справочник по котельным установкам малой мощности 
V1г = 11.48+0.3*10.62= 14.67 
Ммр = 2,58 *0,5/1000000 = 0,00000129 г/с 
Мгод = 1,1*0,000000001*0,5*14,67* 152,217 = 0,00000123 т/год 
  
Выбросы по источнику составят: 

 
Источник № 0002 

Котельная 0,348 МВт  
Установлен котел «UZBEK BOILER» марки «5А-30-W115», мощностью 0,348 
кВт, работающий на природном газе. Расход природного газа составляет – до 
45 м3/час. В качестве резервного используется дизельное топливо. Котел 
работает для приготовления горячей воды. Режим работы 168 дней = 4032 
час/год.  
 

Природный газ (основное топливо) 
При работе котлов для нужд отопления и горячего водоснабжения в зимний 

период: 
Время работы составляет: 24 * 168 = 4032 часов. 

Вгод = Вчас*Ф0*(18-(-1,6))/(18-(-21)) 
Вгод = 45*4032*(18-(-1,6))/(18-(-21)) = 91185,2 м3/год 

Расход природного газа составляет: 12,5 л/сек, 45 м3/час, 91,19 тыс.м3/год. 
 
Плотность газа при нормальных условиях 0,758 кг/нм3. 
Низшая теплота сгорания натурального топлива Qр

н=8000 ккал/нм3 (33,47 
МДж/м3)  
Теоретический объем воздуха, необходимый для сжигания 1м3 газа, 
составляет Vо=9,73м3/м3 

Наименование 
вещества 

Выбросы 
г/сек т/год 

Газ Дизтопливо 
Диоксид азота (0301) 0,1822 0,277 1,3293+0,415=1,7443 
Оксид азота (0304) 0,0296 0,045 0,2160+0,067=0,2830 
Оксид углерода (0337) 0,5696 1,4058 4,1553+2,1082=6,2635 
Бензапирен (0703) 0,000000545 0,00000129 0,00000427+0,00000123=0,0000055 
Оксиды серы (0330) - 0,609 0,9133 
Сажа (0328) - 0,0254 0,038 
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Теоретический объем продуктов сгорания при сжигании 1кг газа составляет: 
Vг

о= 10,91 м3/кг 
Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки – 1,25. 
Объем газов при сжигании составит: 
Vг = 10,91+ (1,25-1,0)*9,73=13,343 м3/м3 

Объем продуктов сгорания на выходе из дымовой трубы составит: 
Vд.т

 = (45*0,758*13,343*(273+160))/(273*3600) = 0,2 м3/с 
 

Выбросы вредных веществ: 
Оксиды азота             =0,001*12,5 *33,47*0,10* (1- 0) = 0,0418 г/с 

=0,001*91,19 *33,47*0,10* (1- 0) = 0,3052 т/год 
В том числе: 
Диоксид азота (К=0,8)         0,0418 *0,8= 0,0334 г/с 
                                               0,3052 *0,8= 0,24416 т/год. 

 
Оксид азота (К=0,13)          0,0418 *0,13= 0,0054 г/с 
                                              0,3052*0,13= 0,0397 т/год 

 
Оксид углерода                      0,001* 8,37*12,5 = 0,1046 г/с 
                                           0,001* 8,37*91,19 = 0,7633 т/год 
Бенз (а) пирен  
Максимальный разовый и валовый выброс бенз(а)пирена рассчитан согласно  
«Методики расчетного определения выбросов бенз(а)пирена в атмосферу от 
котлов тепловых станций» по формуле: 
Ммр=V*С/1000000,г/с 
Мгод=1.1*10 -9*С*Vг,*В,т/год 
Vг,=Vг0+0.5*Vв0, 
С = 0.5 мкг/м3 —концентрация бенз(а)пирена в дымовых газах; Vг, —объем 
дымовых газов от сжигания 1 кг топлива 
Vг0 = 10. 73 м3/кг 
Vв0 = 9,78 объем воздуха при х = 1 м3/с (Справочник по котельным установкам 
малой производительности). 
Vг, = 10.73+0.5*9,78 = 15,62 м3/кг 
Ммр = 0,2*0,5/1000000 = 0,0000001 г/с 
Мгод = 1,1*0,5*15,62*91,19/1000000000 = 0,00000078 т/год 
 

Дизельное топливо (резервное) 
Максимальный расход дизельного топлива – 37,46 л/час. Котел работает 30 
суток в год по 24 часа. 

37,46 *0,769 = 28,81 кг/час 
При работе в зимний период для нужд отопления: 

Время работы составляет: 24 * 30 = 720 часов. 
Вгод = 28,81*720*(25-(-1,6))/(25-(-21)) = 11995 кг/год 

Расход дизельного топлива составляет: 8 г/с, 28,81 кг/час, 11,995 т/год 
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Расчет выполнен по «Сборнику методик по определению концентраций 
загрязняющих веществ в промышленных выбросах», Алматы 1996 г. 
   Расчетные характеристики топлива: 
   Qр

н =10180 Ккал/кг (42,62 Мдж/кг) 
   Sr = 0,3%      Сс = 86,3 %  Нс = 13,3 % 
   Ас = 0,025 %    влага = 0 Ос = Nс = 0,1 % 
   В- часовой расход топлива 
Теоретический объем воздуха для сжигания 1 кг дизтоплива: 
          Vо = 11,203 м3/кг 
Теоретический объем продуктов сгорания при сжигании 1кг: 
          Vо

г = 12,12 м3/кг 
Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки – 1,35 
Объем газов при коэффициенте 1,35: 
          Vг = 12,12 + (1,35 - 1,0) ∗ 11,203 = 16,041 м3/кг 
Объем продуктов сгорания на выходе из дымовой трубы, ГВС: 
 
                                28,81 * 16,041* (273 + 160) 
                       V = ———————————— 0,204 м3/с 
                                             273 * 3600 
 
При определении объемов валовых выбросов вредных веществ расчетным 
путем использован «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ 
в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996г.  
Оксиды серы             Мso2 = 0,02 ∗ 0,3 ∗ 8 = 0,048 г/с 
                               Мso2 = 0,02 ∗ 0,3 ∗ 11,995 = 0,07197 т/год 

 
Оксиды азота    МNOx = 0,001 ∗ 8 ∗ 42,62 ∗ 0,08 ∗ (1 - 0) = 0,0273 г/с 

      МNOx = 0,001 ∗ 11,995 ∗ 42,62 ∗ 0,08 = 0,0409 т/год 
 
В том числе: 
Диоксид азота (К=0,8)            0,0273 *0,8= 0,0218 г/с 
                                                  0,0409 *0,8= 0,03272 т/год. 

 
Оксид азота (К=0,13)            0,0273 *0,13= 0,0035 г/с 
                                                0,0409 *0,13= 0,0053 т/год 
Оксид углерода  

Мсо = 0,001 ∗ 13,85 ∗8 = 0,1108 г/с 
Мсо = 0,001 ∗ 13,85 ∗ 28,81 = 0,399 т/год 

Сажа 
Мтв = 0,01 ∗ 0,025 * 8 = 0,002 г/с 

Мтв = 0,01 ∗ 0,025 ∗ 28,81 = 0,0072 т/год 
Бенз(а)пирен 
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Максимальный разовый выброс бенз(а)пирена и валовые выбросы 
рассчитываются согласно «Методики расчета выбросов бенз(а)пирена в 
атмосферу от котлов тепловых станций» по формулам: 

Ммр = V * С/1000000, г/с 
Мгод = 1.1*10-9*С* V1г *В, т/год 

V1г = V 0г+0.3* V0в 
С = 0.5 мкг/ м3 – концентрация бенз(а)пирена 
V1г - объем дымовых газов от сжигания 1кг топлива 
V 0г = 11.48 м3/кг – приложение 2.1 “Сборник методик по расчету выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ различными производствами” 
V 0в = 10.62 м3/с - справочник по котельным установкам малой мощности 
V1г = 11.48+0.3*10.62= 14.67 
Ммр = 0,204 *0,5/1000000 = 0,000000102 г/с 
Мгод = 1,1*0,000000001*0,5*14,67* 11,995 = 0,0000001 т/год 
  
Выбросы по источнику составят: 

 
Источник №0003-0004 

Емкость для приема и хранения дизтоплива 
Источником выделения является емкость хранения дизтоплива, установленная 
на бетонном фундаменте, оснащена поддоном, дыхательным клапаном, объем 
емкости 25,0 м3 каждая. Источником выбросов углеводородов является труба 
дыхательного клапана. 
Параметры источника выброса: 
Н = 4,0 м; Д =0,10 м; F = 0,008  м2; W = 0,55 м/c; V = 0,0044  м3/с; Т = 20 °C. 
Выбросы загрязняющих веществ определены согласно «Методическим 
указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 
резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004, г. Астана, 2004 г. 
Доставка дизельного топлива осуществляется бензовозами. Объём одного 
бензовоза составляет 4 м3. 
Объём вытесняемых паров из ёмкости определяется производительностью 
насоса бензовоза - 16 м3/час = 0,0044 м3/с. 
Расчёт выполнен по п. 9 РНД. 
Максимальные секундные выбросы ( г/с ) при сливе в ёмкость определяется 
по формуле 9.2.1: 

Мрез = (𝐶𝐶р𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑉𝑉сл. м3/час)/3600, г/с 

Наименование 
вещества 

Выбросы 
г/сек т/год 

Газ Дизтопливо 
Диоксид азота (0301) 0,0334 0,0218 0,24416+0,03272=0,27688 
Оксид азота (0304) 0,0054 0,0035 0,0397+0,0053=0,045 
Оксид углерода (0337) 0,1046 0,1108 0,7633+0,399=1,16230 
Бензапирен (0703) 0,0000001 0,000000102 0,00000078+0,0000001=0,00000088 
Оксиды серы (0330) - 0,1108 0,399 
Сажа (0328) - 0,002 0,0072 
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где: Смах - максимальная концентрация паров дизтоплива при заполнении, 
для наземных, г/ м3 - 2,25; 
𝑉𝑉сл.м3/час - объём сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар за 
час/м3 - 16. 
Годовые выбросы ( т/год ) определяются по формуле: 
През = 𝐺𝐺зак. + 𝐺𝐺пр.р. 

𝐺𝐺зак = (Сроз ∗ 𝑄𝑄оз + Срвл ∗ 𝑄𝑄вл) ∗ 10−6, т/год 
𝐺𝐺пр.р = 𝐽𝐽 ∗ (𝑄𝑄оз + 𝑄𝑄вл) ∗ 10−6, т/год 

гле: J - удельные выбросы при проливах, г/м3 - 50; 
Q м

3

год
− объём слитого дизтоплива из автоцистерны в резервуар, м - 214,4 м3 

(182,23 т.); 
𝑄𝑄оз - объём слитого дизтоплива в резервуар в осенне - зимний период, м3 
64,4; 
𝑄𝑄вл − обьём слитого дизтоплива в резервуар в весенне - летний период, м3150; 
Сроз − концентрация паров дизтоплива при заполнении резервуара в осенне - 
зимний период для надземных, г/м3 - 1,19; 
Срвл − концентрация паров дизтоплива при заполнении резервуара в весенне 
- летний период для надземных, г/м3- 1,6. 

Исходные данные Табличные данные 
Нефтепродукт 𝑉𝑉сл. 

м3/час 
𝑄𝑄оз 

м3/год 
𝑄𝑄вл 

м3/год 
Концентрация 

резервуара 
Смах 
г/ м3 

Сроз 
г/ м3 

Срвл 
г/ м3 

Дизтопливо 16 120,12 45,0 Надземная 1,6 1,19 1,6 
 

M = (1,6 * 16 ) / 3600 = 0,007 г/с 
B = (1,19 * 64,4 + 1,6 * 150,0 ) * 10-6 + ( 50 * 214,4 ) * 10−6 = 0,011 т/год 

Идентификация состава выбросов. 
M = 0,007 г/c, B = 0,011 т/год 

Определяемый 
параметр 

Углеводороды 
предельные 

Сероводород 

Сі, масса % 99,57 0,28 
М, г/с 0,0069 0,00002 

D, т/год 0,0109 0,00031 
 

Источник №6005 
 Аккумуляторная 

 Источник выделения 3в пост зарядки аккумуляторов, одновременно на 
подзарядке один аккумулятор. 
Источник выброса ЗВ (серная кислота) - труба, параметры: 

Н = 3,0 м, Д = 0,3 м, F = 0,07 м?, W = 6,0 м/c, V = 0,424 м/, Т = 30 °C. 
Выброс серной кислоты составляет: 

M = 0,001 * 1 * 60 / 3600 = 0,000017 г/c. 
B = 0,000017 * 8 * 3600 = 24 * 12 * 10-6 = 0,00014 /год. 
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Источник №0006 
 Дизель-генератор №1 

Для аварийного электроснабжения установлен дизельгенератор марки 
«AKSA-110» мощностью 86 кВт. Расход топлива при 100% нагрузке, согласно 
акта приемки в эксплуатацию составляет 25 л/час. Для отвода выхлопных 
газов имеется труба  диаметром 0,3 м на высоту 3 м. 
 Максимальное время работы дизельгенератора 100 часов в год. 
Расход топлива: 25 л/час*0,769*100 = 1922,5 кг/год, 1,9225 т/год. 

Расчет выбросов произведен согласно «Методики расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. 
РНД 211.2.02.04-2004»  

Максимальный секундный выброс определяется по формуле: 

М=(1/3600)*е*Р,г/с 

Где:  Р=  86 кВт - максимальная эксплуатационная мощность 

е - выброс вредного вещества на единицу полезной работы стационарной 
дизельной установки, г/КВт*ч 

1/3600 — коэффициент пересчета часов в секунды 

Валовый выброс определяем по формуле: 

W=(1/1000)* q*G, т/год 

Где: q (г/кг.топл) - выброс загрязняющих веществ, приходящихся на 1кг 
дизельного топлива 

G (т) - расход дизтоплива дизельгенератором  

1/1000 - перевод кг в т. 

При мощности 1000 кВт дизельгенератор относится к группе В (мощные, 
средней быстроходности и быстроходные). 

Расчеты годовые выбросы от дизельгенератора 

                                                                                                   
Расход 
дизтоплива, 
G,т 

Наименование 
вещества 

Удельный вы-
брос, q, г/кг  
топл 

Валовый выброс,   
т/год 

1,9225 Оксид углерода  22 0,042 

 Азота диоксид  35 0,067 

 Углеводороды  10 0,019 
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 Сажа  1,5 0,0029 

 Диоксид серы  6,0 0,012 

 Формальдегид  0,4 0,00077 

 Бенз(а)пирен  4,5*10-5 0,000000087 

 
Расчетные максимально-разовые выбросы от дизельгенератора 

                                                                                                       
Наименование 
вещества 

Удельный выброс, е, 
г/кВт*ч 

Секундный выброс, г/с 
 

Оксид углерода 5,3 0,13 

Азота диоксид 8,4 0,2 

Углеводороды  2,4 0,057 

Сажа 0,35 0,0084 

Диоксид серы  1,4 0,033 

Формальдегид  0,1 0,0024 

Бенз(а)пирен  1,1*10-5 0,00000026 

 Объем отработавших газов определен в соответствии с приложением к 
вышеуказанной «Методике…» и составит: 

Q =     8,72*10-3*В  , где 

  Y/(1+Т/273)  

Y- удельный вес отработавших газов при температуре 00С, можно принимать 
1,31 кг/ м3 

Т- температура отработавших газов, К 

В- часовой расход топлива 

Q =            8,72*10-3*25        = 0,44 м3/с 

                                          1,31/[1+(450+273)/273] 

Источник №0007 
 Дизель-генератор №2 

Для аварийного электроснабжения установлен дизельгенератор марки «GPR-
900» «SeriesPerkins» мощностью 705 кВт. Расход топлива при 100% нагрузке, 
согласно акта приемки в эксплуатацию составляет 184 л/час. Для отвода 
выхлопных газов имеется труба  диаметром 0,3 м на высоту 9 м. 
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 Максимальное время работы дизельгенератора 100 часов в год. 
Расход топлива: 184 л/час*0,769*100 = 14150 кг/год, 14,15 т/год. 

Расчет выбросов произведен согласно «Методики расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. 
РНД 211.2.02.04-2004»  

Максимальный секундный выброс определяется по формуле: 

М=(1/3600)*е*Р,г/с 

Где:  Р=  705 кВт - максимальная эксплуатационная мощность 

е - выброс вредного вещества на единицу полезной работы стационарной 
дизельной установки, г/КВт*ч 

1/3600 — коэффициент пересчета часов в секунды 

Валовый выброс определяем по формуле: 

W=(1/1000)* q*G, т/год 

Где: q (г/кг.топл) - выброс загрязняющих веществ, приходящихся на 1кг 
дизельного топлива 

G (т) - расход дизтоплива дизельгенератором  

1/1000 - перевод кг в т. 

При мощности 1000 кВт дизельгенератор относится к группе В (мощные, 
средней быстроходности и быстроходные). 

Расчеты годовые выбросы от дизельгенератора 

                                                                                                   
Расход 
дизтоплива, 
G,т 

Наименование 
вещества 

Удельный вы-
брос, q, г/кг  
топл 

Валовый выброс,   
т/год 

14,15 Оксид углерода  22 0,31 

 Азота диоксид  35 0,5 

 Углеводороды  10 0,14 

 Сажа  1,5 0,021 

 Диоксид серы  6,0 0,085 

 Формальдегид  0,4 0,0057 

 Бенз(а)пирен  4,5*10-5 0,00000064 
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Расчетные максимально-разовые выбросы от дизельгенератора 

                                                                                                       
Наименование 
вещества 

Удельный выброс, е, 
г/кВт*ч 

Секундный выброс, г/с 
 

Оксид углерода 5,3 1,04 

Азота диоксид 8,4 1,645 

Углеводороды  2,4 0,47 

Сажа 0,35 0,069 

Диоксид серы  1,4 0,274 

Формальдегид  0,1 0,02 

Бенз(а)пирен  1,1*10-5 0,0000022 

 Объем отработавших газов определен в соответствии с приложением к 
вышеуказанной «Методике…» и составит: 

Q =     8,72*10-3*В  , где 

  Y/(1+Т/273)  

Y- удельный вес отработавших газов при температуре 00С, можно принимать 
1,31 кг/ м3 

Т- температура отработавших газов, К 

В- часовой расход топлива 

Q =            8,72*10-3*184        = 3,25 м3/с 

                                          1,31/[1+(450+273)/273] 

 
Источник №6008 

Дозаправка фреона 
Для временного хранения отходов, до момента их сжигания, установлены 
холодильные камеры. Один раз в год производится дозаправка фреона. 
Максимальный объем доливаемого фреона-134а 50кг/год.  

50/1000 = 0,05 т/год 
0,05*106/(365*24*3600) = 0,0016 г/сек 

 

Источник №6009 
Автопарковка грузового автотранспорта - 16 автомест 
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Загрязняющие вешества выделяются при запуске и прогреве двигателя, 
маневрирования, въезде и выезде. Источник выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу - неорганизованный - площадной источник. 
Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно инструкции 
«Удельные показатели характеристика загрязнений выделяемых в атмосферу 
предприятиями Госкомсельхозтехники» таблица 44 (М. 1991 г.) 
Для учета влияния рассеивания 3В максимальные выбросы от передвижного 
автотранспорта, исходя из работы 1 автомобиля,согласно операций 
технологического процесса: въезд. запуск двигателя и выезд. Заезд и выезд на 
территорию возможен одной автомашиной. 
Для расчета проведен анализ и принята автомашина марки «Камаз-5320» на 
дизтопливе. 
Удельные показатели выбросов от автотранспорта представлены в таблице: 

Расход дизтоплива составляет 30л (25,5 кг) на 100 км пути. 
При скорости 5 км (скорость по территории предприятия), расход топлива 
составит: I1= (25,5 /100) × 5× 1000/3600 = 0,354 г/c. 
Согласно методическим рекомендациям по определению размеров платежей 
за загрязнение атмосферного воздуха вредными выбросами автомобилей, 
содержание в выбросах формальдегида и акролеина составляет: 

акролеин - 0,0007 г/г * 0,354 г/с = 0,00025 г/с ; 
формальдегид - 0.0027 г/г * 0.354 г/c = 0.001. 

Выбросы 3В от автотранспорта (площадной источник) не нормируется, 
рассчитаны для комплексной оценки воздействия на атмосферный воздух. 

 
Источник №6010 

Автопарковка легкового автотранспорта - 16 автомест. 
Загрязняющие вещества выделяются при запуске, прогреве двигателя, 
маневрирования, въезде и выезде. Источник выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу - неорганизованный - площадной источник. 

Наименование 
ЗВ 

Операция технологического процесса В расчет 
приземных 

концентраций 
Въезд на 

площадку г/с 
Запуск 

двигателя г/с 
Выезд с 

площадки г/с 
Углерода 

оксид 
0,0179 0,0224 0,0025 0,0224(0337) 

Углеводороды 0,0054 0,0068 0,0008 0,0068 (2754) 
Азота диоксид 0,0072 0,009 0,001 0,009 (0301) 

Сажа 0,0028 0,0035 0,00039 0,0035 (0328) 
Серы диоксид 0,00347 0,0046 0,00051 0,0046 (0330) 
Бенз(а)пирен 0,56*10−7 0,7*10−9 0,78*10−8 0,7*10−9 (0703) 

Акролеин    0,00025 (1301) 
Формальдегид    0,001 (1325) 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно инструкции 
«Удельные показатели характеристика загрязнений выделяемых в атмосферу 
предприятиями Госкомсельхозтехники» таблица 44 (М. 1991 г.) 
Для учета влияния рассеивания 3В принимается везд одной автомашины с 
наибольшим выбросом - запуск двигателя. Для расчета принята автомашина 
марки «Газ- 24» на бензине. 
Удельные показатели выбросов от автотранспорта представлены в таблице: 

Расход бензина составляет 18 л (13,0 кг) на 100 км пути. При скорости 5 км/час 
(скорость маневрирования по территории предприятия), расход топлива 
составит: П= (13.0 /100) *5 =0,650 кг/час = 0,181 г/с. 
Согласно методическим рекомендациям по определению размеров платежей 
за загрязнение атмосферного воздуха вредными выбросами автомобилей, 
содержание в выбросах формальдегида и акролеина составляет: 

акролеин - 0,0002 г/Г. 
Формальдегид - 0,001 г/Г; 

Выброс 3В в атмосферу составит: 
М акролеин = 0,0002 * 0,181=0,00004 г/с.: 

М формальдегид= 0,001*0,181= 0,00018г/с; 
Выбросы 3В от автотранспорта (площадной источник) не нормируется, 
рассчитаны для комплексной оценки воздействия комплекса на атмосферный 
воздух. 

Источники №0011 –0038 
Газовый тепло-генератор 

Для отопления складских помещений на крыше установлены газовые 
генераторы в количестве 28 штук. Расход природного газа - 9,2 м3/час для 
одного агрегата. Отвод ДГ осуществляется в отдельную дымовую трубу от 
каждого агрегата высотой 20 м, диаметром 250 мм. 
Время работы составляет: 24 * 168 = 4032 часов. 

Вгод = Вчас*Ф0*(18-(-1,6))/(18-(-21)) 
Вгод = 9,2*4032*(18-(-1,6))/(18-(-21)) = 18642 м3/год 

Расход природного газа для 1 генератора составляет:  

Наименование 
ЗВ 

Операция технологического процесса В расчет 
приземных 

концентраций 
Въезд на 

площадку г/с 
Запуск 

двигателя г/с 
Выезд с 

площадки г/с 
Углерода 

оксид 
0,0039 0,062 0,0039 0,062 

Углеводороды 0,00065 0,01 0,00065 0,01 
Азота диоксид 0,00026 0,004 0,00026 0,004 

Сажа 0,0000038 0,00006 0,0000038 0,00006 
Серы диоксид 0,000013 0,00021 0,000013 0,00021 
Бенз(а)пирен 0,0015*10−6 0,0024*10−6 0,0015*10−6 0,0024*10−6  

Акролеин    0,00004 
Формальдегид    0,00018 
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                                  33,12 л/сек, 9,2 м3/час, 18,642 тыс.м3/год. 
 
Плотность газа при нормальных условиях 0,758 кг/нм3. 
Низшая теплота сгорания натурального топлива Qр

н=8000 ккал/нм3 (33,47 
МДж/м3)  
Теоретический объем воздуха, необходимый для сжигания 1м3 газа, 
составляет Vо=9,73м3/м3 
Теоретический объем продуктов сгорания при сжигании 1кг газа составляет: 
Vг

о= 10,91 м3/кг 
Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки – 1,25. 
Объем газов при сжигании составит: 
Vг = 10,91+ (1,25-1,0)*9,73=13,343 м3/м3 

Объем продуктов сгорания на выходе из дымовой трубы составит: 
Vд.т

 = (9,2*0,758*13,343*(273+160))/(273*3600) = 0,04 м3/с 
 

Выбросы вредных веществ: 
Оксиды азота             =0,001*33,12 *33,47*0,10* (1- 0) = 0,1108 г/с 

=0,001*18,642 *33,47*0,10* (1- 0) = 0,0624 т/год 
В том числе: 
Диоксид азота (К=0,8)         0,1108 *0,8= 0,08864 *28 = 2,482 г/с 
                                               0,0624 *0,8= 0,04992 *28 =  1,398 т/год. 

 
Оксид азота (К=0,13)          0,1108 *0,13= 0,0144 *28 = 0,4033 г/с 
                                              0,0624 *0,13= 0,008112 *28 = 0,2271 т/год 

 
Оксид углерода                      0,001* 8,37*33,12 = 0,2772 *28 = 7,762 г/с 
                                           0,001* 8,37*18,642 = 0,156 *28 = 4,368 т/год 
Бенз (а) пирен  
Максимальный разовый и валовый выброс бенз(а)пирена рассчитан согласно  
«Методики расчетного определения выбросов бенз(а)пирена в атмосферу от 
котлов тепловых станций» по формуле: 
Ммр=V*С/1000000,г/с 
Мгод=1.1*10 -9*С*Vг,*В,т/год 
Vг,=Vг0+0.5*Vв0, 
С = 0.5 мкг/м3 —концентрация бенз(а)пирена в дымовых газах; Vг, —объем 
дымовых газов от сжигания 1 кг топлива 
Vг0 = 10. 73 м3/кг 
Vв0 = 9,78 объем воздуха при х = 1 м3/с (Справочник по котельным установкам 
малой производительности). 
Vг, = 10.73+0.5*9,78 = 15,62 м3/кг 
Ммр = 0,04*0,5/1000000 = 0,00000002 * 28 = 0,00000056 г/с 
Мгод = 1,1*0,5*15,62*18,642/1000000000 = 0,00000016 *28 = 0,00000448 т/год 
 

Источник №6039 
Подьемные краны 
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Перенос контейнеров по площадке осуществляется подъемными кранами, в 
количестве - 4шт. 
Загрязняющие вещества выделяются при запуске, прогреве двигателя, 
движения крана. Источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу - 
неорганизованный 
- площадной источник. 
Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно инструкции 
«У дельные показатели характеристика загрязнений выделяемых в атмосферу 
предприятиями Госкомсельхозтехники» таблица 44 (М. 1991 г.) 
Для учета влияния рассеивания 3В максимальные выбросы от передвижного 
транспорта исходя из работы операции технологического процесса: запуск 
двигателя, прогрев, движение. 
Для расчета проведен анализ и принят двигатель транспорта ОТ-750 на 
дизтопливе. 
Удельные показатели выбросов от автотранспорта представлены в таблице: 

Расход бензина составляет 30 л (25,5 кг) на 100 км пути. 
При скорости 5 км/час (скорость движения), расход топлива составит: 
П= (25.5 /100) *5 * 1000 / 3600 = 0,354 г/с. 
Согласно методическим рекомендациям по определению размеров платежей 
за загрязнение атмосферного воздуха вредными выбросами автомобилей, 
содержание в выбросах формальдегида и акролеина составляет: 

акролеин - 0,0007 г/г * 0,354 = 0.0002 г/с 
формальдегид - 0,001 г/г * 0,354 = 0,001 г/с 

Выброс 3В от передвижных источников не нормируются, рассчитаны для 
комплексной оценки воздействия на прилегающую территорию. 

 
Источник № 6040 

Автостоянка 
Общее количество машиномест – 10 ед.  
Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен по методике расчета 
выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий 

Наименование 
ЗВ 

Операция технологического процесса В расчет 
приземных 

концентраций 
Запуск 

двигателя г/с 
Прогрев 

двигателя г/с 
Движение по 
площадке г/с 

Углерода 
оксид 

0,0228 0,0027 0,0022 0,0228 

Углеводороды 0,0068 0,0008 0,000066 0,0068 
Азота диоксид 0,0081 0,0011 0,00088 0,0081 

Сажа 0,0035 0,00042 0,00034 0,0035 
Серы диоксид 0,0046 0,00054 0,00044 0,0046 
Бенз(а)пирен 0,105*10−6 0,016*10−6 0,013*10−6 0,0105*10−6  

Акролеин    0,0002 
Формальдегид    0,001 
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(приложение №3 к  приказу Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от  18. 04 2008г. №100–п). 
Максимальный разовый выброс ЗВ рассчитывается по формуле: 

G=∑(mnpik*tnp+m1ik*L1+mxxik*txx1)*Ni
k/3600, г/сек, 

где: Ni
k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки за 1 

час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей 
(5 ед.); 
mnpik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й 
группы, г/мин; 
m1ik – пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при 
движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; 
mxxik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й 
группы на холостом ходу, г/мин; 
tnp – время прогрева двигателя, мин. tnp=3 мин; 
txx1 – время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории 
стоянки и возврате на нее, мин (2 мин); 
L1 – средний пробег автомобилей по территории или помещению стоянки, км 
(0,045 км). 
 Средний пробег автомобилей по территории или помещению стоянки (L1) 
определяется по формуле:  
L1= L1А+ L1А/2= 0,012+0,066/2=0,045км 
где: L1А, L1А – пробег автомобиля от ближайшего к выезду и наиболее 
удаленного от выезда места стоянки до выезда со стоянки, км 

 
Удельный выброс загрязняющих веществ при прогреве двигателей легковых 

автомобилей 
Наименование загрязняющего 

вещества 
Удельные выбросы загрязняющих 

веществ (mnpik), г/мин 
Углерод оксид 4,8 
Углеводороды 0,48 
Оксиды азота 0,03 
Сера диоксид 0,011 

 
Пробеговые выбросы легковых автомобилей 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Удельные выбросы загрязняющих 
веществ (m1ik), г/км 

Углерод оксид 19,8 
Углеводороды 2,3 
Оксиды азота 0,28 
Сера диоксид 0,07 

 
Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом ходу легковыми 

автомобилями 
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Наименование загрязняющего 
вещества 

Удельные выбросы загрязняющих 
веществ (mxxik), г/мин 

Углерод оксид 3,5 
Углеводороды 0,3 
Оксиды азота 0,03 
Сера диоксид 0,01 

 
Углерод оксид 

G=∑(4,8*3+19,8*0,045+3,5*2)*5/3600 = 0.031 г/сек, 
Углеводороды 

G=∑(0,48*3+2,3*0,045+0,3*2)*5/3600 = 0.003г/сек, 
Оксиды азота 

G=∑(0,03*3+0,28*0,045+0,03*2)*5/3600 = 0.00023г/сек, 
В том числе: 

Диоксид азота (k=0,8): 0,00023*0,8 = 0.000184г/сек, 
Оксид азота (k=0,13): 0,00023*0,13 = 0.0000299г/сек, 

Сера диоксид 
 G=∑(0,011*3+0,07*0,045+0,01*2)*5/3600 = 0,000078 г/сек, 

Выбросы от автотранспорта 
Наименование загрязняющего 

вещества 
Выбросы загрязняющих веществ, 

г/сек 
Углерод оксид 0,031 
Углеводороды 0,003 
Азота диоксид 0,000184 

Азота оксид 0,0000299 
Сера диоксид 0,000078 

Выбросы от источника не нормируются, расчет выбросов проведен для 
комплексной оценки влияния объекта на район размещения. 

 
Источник № 6041 

Автостоянка 
Общее количество машиномест – 10 ед.  
Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен по методике расчета 
выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий 
(приложение №3 к  приказу Министра охраны окружающей среды Республики 
Казахстан от  18. 04 2008г. №100–п). 
Максимальный разовый выброс ЗВ рассчитывается по формуле: 

G=∑(mnpik*tnp+m1ik*L1+mxxik*txx1)*Ni
k/3600, г/сек, 

где: Ni
k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки за 1 

час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей 
(5 ед.); 
mnpik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й 
группы, г/мин; 
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m1ik – пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при 
движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; 
mxxik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й 
группы на холостом ходу, г/мин; 
tnp – время прогрева двигателя, мин. tnp=3 мин; 
txx1 – время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории 
стоянки и возврате на нее, мин (2 мин); 
L1 – средний пробег автомобилей по территории или помещению стоянки, км 
(0,045 км). 
 Средний пробег автомобилей по территории или помещению стоянки (L1) 
определяется по формуле:  
L1= L1А+ L1А/2= 0,012+0,066/2=0,045км 
где: L1А, L1А – пробег автомобиля от ближайшего к выезду и наиболее 
удаленного от выезда места стоянки до выезда со стоянки, км 

 
Удельный выброс загрязняющих веществ при прогреве двигателей легковых 

автомобилей 
Наименование загрязняющего 

вещества 
Удельные выбросы загрязняющих 

веществ (mnpik), г/мин 
Углерод оксид 4,8 
Углеводороды 0,48 
Оксиды азота 0,03 
Сера диоксид 0,011 

 
Пробеговые выбросы легковых автомобилей 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Удельные выбросы загрязняющих 
веществ (m1ik), г/км 

Углерод оксид 19,8 
Углеводороды 2,3 
Оксиды азота 0,28 
Сера диоксид 0,07 

 
Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом ходу легковыми 

автомобилями 
Наименование загрязняющего 

вещества 
Удельные выбросы загрязняющих 

веществ (mxxik), г/мин 
Углерод оксид 3,5 
Углеводороды 0,3 
Оксиды азота 0,03 
Сера диоксид 0,01 

 
Углерод оксид 

G=∑(4,8*3+19,8*0,045+3,5*2)*5/3600 = 0.031 г/сек, 
Углеводороды 
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G=∑(0,48*3+2,3*0,045+0,3*2)*5/3600 = 0.003г/сек, 
Оксиды азота 

G=∑(0,03*3+0,28*0,045+0,03*2)*5/3600 = 0.00023г/сек, 
В том числе: 

Диоксид азота (k=0,8): 0,00023*0,8 = 0.000184г/сек, 
Оксид азота (k=0,13): 0,00023*0,13 = 0.0000299г/сек, 

Сера диоксид 
 G=∑(0,011*3+0,07*0,045+0,01*2)*5/3600 = 0,000078 г/сек, 

Выбросы от автотранспорта 
Наименование загрязняющего 

вещества 
Выбросы загрязняющих веществ, 

г/сек 
Углерод оксид 0,031 
Углеводороды 0,003 
Азота диоксид 0,000184 

Азота оксид 0,0000299 
Сера диоксид 0,000078 

Выбросы от источника не нормируются, расчет выбросов проведен для 
комплексной оценки влияния объекта на район размещения. 

 
Источник № 6042 

Топливный бак дизель генератора «AKSA–110» 
Установлен на раме генераторной установке объемом 360 л. (0,36 м3). При 
сливе и хранении дизтоплива выделяются, углеводороды С12 – С19 и 
сероводород. 
Параметры источника выброса: 
Н = 4,0 м; Д =0,10 м; F = 0,008  м2; W = 0,55 м/c; V = 0,0044  м3/с; Т = 20 °C. 
Выбросы загрязняющих веществ определены согласно «Методическим 
указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 
резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004, г. Астана, 2004 г. 
Доставка дизельного топлива осуществляется бензовозами. Объём одного 
бензовоза составляет 4 м3. 
Объём вытесняемых паров из ёмкости определяется производительностью 
насоса бензовоза - 16 м3/час = 0,0044 м3/с. 
Расчёт выполнен по п. 9 РНД. 
Максимальные секундные выбросы ( г/с ) при сливе в ёмкость определяется 
по формуле 9.2.1: 

Мрез = (𝐶𝐶р𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑉𝑉сл. м3/час)/3600, г/с 
где: Смах - максимальная концентрация паров дизтоплива при заполнении, 
для наземных, г/ м3 - 2,25; 
𝑉𝑉сл.м3/час - объём сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар за 
час/м3 - 16. 
Годовые выбросы ( т/год ) определяются по формуле: 
През = 𝐺𝐺зак. + 𝐺𝐺пр.р. 

𝐺𝐺зак = (Сроз ∗ 𝑄𝑄оз + Срвл ∗ 𝑄𝑄вл) ∗ 10−6, т/год 
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𝐺𝐺пр.р = 𝐽𝐽 ∗ (𝑄𝑄оз + 𝑄𝑄вл) ∗ 10−6, т/год 
гле: J - удельные выбросы при проливах, г/м3 - 50; 
Q м

3

год
− объём слитого дизтоплива из автоцистерны в резервуар, м - 214,4 м3 

(182,23 т.); 
𝑄𝑄оз - объём слитого дизтоплива в резервуар в осенне - зимний период, м3 
64,4; 
𝑄𝑄вл − обьём слитого дизтоплива в резервуар в весенне - летний период, м3150; 
Сроз − концентрация паров дизтоплива при заполнении резервуара в осенне - 
зимний период для надземных, г/м3 - 1,19; 
Срвл − концентрация паров дизтоплива при заполнении резервуара в весенне 
- летний период для надземных, г/м3- 1,6. 

Исходные данные Табличные данные 
Нефтепродукт 𝑉𝑉сл. 

м3/час 
𝑄𝑄оз 

м3/год 
𝑄𝑄вл 

м3/год 
Концентрация 

резервуара 
Смах 
г/ м3 

Сроз 
г/ м3 

Срвл 
г/ м3 

Дизтопливо 16 120,12 45,0 Надземная 1,6 1,19 1,6 
 

M = (1,6 * 16 ) / 3600 = 0,007 г/с 
B = (1,19 * 64,4 + 1,6 * 150,0 ) * 10-6 + ( 50 * 214,4 ) * 10−6 = 0,011 т/год 

Идентификация состава выбросов. 
M = 0,007 г/c, B = 0,011 т/год 

Определяемый 
параметр 

Углеводороды 
предельные 

Сероводород 

Сі, масса % 99,57 0,28 
М, г/с 0,0069 0,00002 

D, т/год 0,0109 0,00031 
 

Источник № 6043 
Топливный бак дизель генератора «CPR– 900» 

Установлен на раме генераторной установке объёмом 450 л. (0,45 м3). При 
сливе и хранении дизтоплива выделяются, углеводороды С12 – С19 и 
сероводород. 
Параметры источника выброса: 
Н = 4,0 м; Д =0,10 м; F = 0,008  м2; W = 0,55 м/c; V = 0,0044  м3/с; Т = 20 °C. 
Выбросы загрязняющих веществ определены согласно «Методическим 
указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 
резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004, г. Астана, 2004 г. 
Доставка дизельного топлива осуществляется бензовозами. Объём одного 
бензовоза составляет 4 м3. 
Объём вытесняемых паров из ёмкости определяется производительностью 
насоса бензовоза - 16 м3/час = 0,0044 м3/с. 
Расчёт выполнен по п. 9 РНД. 
Максимальные секундные выбросы ( г/с ) при сливе в ёмкость определяется 
по формуле 9.2.1: 
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Мрез = (𝐶𝐶р𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑉𝑉сл. м3/час)/3600, г/с 
где: Смах - максимальная концентрация паров дизтоплива при заполнении, 
для наземных, г/ м3 - 2,25; 
𝑉𝑉сл.м3/час - объём сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар за 
час/м3 - 16. 
Годовые выбросы ( т/год ) определяются по формуле: 
През = 𝐺𝐺зак. + 𝐺𝐺пр.р. 

𝐺𝐺зак = (Сроз ∗ 𝑄𝑄оз + Срвл ∗ 𝑄𝑄вл) ∗ 10−6, т/год 
𝐺𝐺пр.р = 𝐽𝐽 ∗ (𝑄𝑄оз + 𝑄𝑄вл) ∗ 10−6, т/год 

гле: J - удельные выбросы при проливах, г/м3 - 50; 
Q м

3

год
− объём слитого дизтоплива из автоцистерны в резервуар, м - 214,4 м3 

(182,23 т.); 
𝑄𝑄оз - объём слитого дизтоплива в резервуар в осенне - зимний период, м3 
64,4; 
𝑄𝑄вл − обьём слитого дизтоплива в резервуар в весенне - летний период, м3150; 
Сроз − концентрация паров дизтоплива при заполнении резервуара в осенне - 
зимний период для надземных, г/м3 - 1,19; 
Срвл − концентрация паров дизтоплива при заполнении резервуара в весенне 
- летний период для надземных, г/м3- 1,6. 

Исходные данные Табличные данные 
Нефтепродукт 𝑉𝑉сл. 

м3/час 
𝑄𝑄оз 

м3/год 
𝑄𝑄вл 

м3/год 
Концентрация 

резервуара 
Смах 
г/ м3 

Сроз 
г/ м3 

Срвл 
г/ м3 

Дизтопливо 16 120,12 45,0 Надземная 1,6 1,19 1,6 
 

M = (1,6 * 16 ) / 3600 = 0,007 г/с 
B = (1,19 * 64,4 + 1,6 * 150,0 ) * 10-6 + ( 50 * 214,4 ) * 10−6 = 0,011 т/год 

Идентификация состава выбросов. 
M = 0,007 г/c, B = 0,011 т/год 

Определяемый 
параметр 

Углеводороды 
предельные 

Сероводород 

Сі, масса % 99,57 0,28 
М, г/с 0,0069 0,00002 

D, т/год 0,0109 0,00031 
 

2.6. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению 
отрицательного воздействия 

Оценка последствий загрязнения 
При соблюдении технологии производства уровень воздействия на 

состояние атмосферного воздуха при функционировании объекта оценивается 
как:  
- Локальное по масштабу – 1 балл;  
- Средней продолжительности по времени – 2 балла, однако работа основных 
источников выбросов носит кратковременный периодический характер;  
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- Незначительное по интенсивности – 1 балл.  
Таким образом, воздействие на атмосферный воздух определяется как 

воздействие низкой значимости. 
 

Рекомендуемые мероприятия для снижения негативного воздействия на 
атмосферный воздух 

Мероприятие  Ожидаемый эффект 
Соблюдение норм ведения технологии 

производства, принятых проектных решений 
Предотвращение загрязнения окружающей 
территории и дополнительного загрязнения 
окружающей среды 

Применение технически исправных, машин и 
механизмов 

Предотвращение загрязнения окружающей 
территории и дополнительного загрязнения 
окружающей среды 

Сроки и организации, обеспечивающие вывоз 
отходов (сроки вывоза отходов, кратность 
вывоза, квалификации соответствующих 

организаций) 

Предотвращение загрязнения окружающей 
территории и дополнительного загрязнения 
окружающей среды 

Запрет на сверхнормативную работу 
двигателей автомобилей в режиме холостого 

хода в пределах стоянки и на рабочей 
площадке 

Предотвращение загрязнения окружающей 
территории и дополнительного загрязнения 
окружающей среды 

Внутренний контроль со стороны 
организации, образующей отходы 

Предотвращение загрязнения окружающей 
территории и дополнительного загрязнения 
окружающей среды 

Рациональное использование земельных 
ресурсов 

Сохранность земель 

Сохранение и поддержание биологического и 
ландшафтного разнообразия на территории 

предприятия 

Сохранение растительного и животного 
миров 

Проведение производственного мониторинга Контроль за соблюдением установленных 
нормативов 

 
 

2.7. Предложения по организации мониторинга и контроля за 
состоянием атмосферного воздуха 

Организация экологического мониторинга атмосферного воздуха не 
предусматривается. 
 

      2.8. Мероприятия на период НМУ 
В периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) 

предприятие обязано принимать временные меры по дополнительному 
снижению выбросов в атмосферу. Мероприятия осуществляются после 
получения от подразделений Казгидромета предупреждений, в которых 
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указываются: ожидаемая продолжительность НМУ, кратность увеличения 
приземных концентраций в сравнении с фактическими значениями. 

Настоящие мероприятия разработаны для предприятия при трех 
режимах работы. 

При первом режиме работы мероприятия должны обеспечить 
уменьшение концентрации веществ в приземном слое атмосферы примерно 
на 15-20 %. Эти мероприятия носят организационный характер и включают 
в себя: 

•усиление контроля за технологическим регламентом 
производственного процесса; 

• ограничение работ, связанных со значительными выделениями 
загрязняющих веществ; 

• проведение влажной уборки производственного помещения, где это 
допускается правилами техники безопасности.  

Мероприятия по второму режиму уменьшают приземные 
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20 - 40 
% и включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а 
также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, и 
сопровождающиеся незначительным снижением производительности 
предприятия. 
Мероприятия общего характера: 

• ограничить движение транспорта по территории; 
• снизить производительность отдельных агрегатов и технологических 

линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу 
вредных веществ; 

• в случае, если сроки начала планово-предупредительных работ по 
ремонту оборудования и наступления НМУ достаточно близки, следует 
произвести остановку оборудования. 
 При третьем режиме работы мероприятия должны обеспечить 
сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферы на 40 - 60 % и в некоторых особо опасных условиях. Мероприятия 
полностью включают в себя все условия, разработанные для первого и 
второго режимов, осуществление которых позволяет снизить выбросы 
загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности 
предприятия 
Мероприятия общего характера: 

•снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся 
значительным выделением загрязняющих веществ; 

Определение эффективности каждого мероприятия (%) осуществляется 
по формуле: n=(Mi’/Mi)*100%, где Mi’ – выбросы ЗВ каждого 
разработанного мероприятия (г/с); Mi – размер сокращения выбросов за счет 
мероприятий. 
 

2.9. Предложения по нормативам выбросов вредных веществ в 
атмосферу 
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На основании расчетов установлено, что собственный вклад предприятия 
в загрязнение окружающей среды района незначителен. Согласно 
проведенному расчету рассеивания, максимальные расчетные приземные 
концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ составляют 0.52371 
ПДК; на границе прилегающей селитебной территории 0.41571 ПДК. 

Предлагаемые нормативы выбросов, принятые на уровне расчетных 
данных, приведены в таблице 2.9. 

 
2.10. Сроки проведения контроля за состоянием атмосферного 

воздуха 
Контроль за состоянием воздушного бассейна предлагается установить в 

соответствии с РНД 211.2.01-97. 
Ответственность за организацию контроля и своевременное 

представление отчетности возлагается на руководство предприятия и 
ответственного за охрану окружающей среды. Результаты контроля должны 
включаться в отчетные формы 2ТП (воздух) и учитываться при оценке 
деятельности предприятия. 

Источники, подлежащие контролю, делятся на 2 категории: 
1 категория. Для которых выполняется условие при См/ПДК>0.5 для 

Н>10м М/ПДКмр>0.01Н или М/ПДКмр>0.1 для Н<10м, а также источники, 
оборудованные пылеочисткой с КПД более 75%. 

Источники 1 категории, вносящие наибольший вклад в загрязнение 
воздуха подлежат контролю 1 раз в квартал.  

2 категория. Остальные источники 1 раз в год. 
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3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД 
3.1. Потребность в водных ресурсах 

Водоснабжение предусмотрено от существующих центральных сетей 
водопровода.  

Собственных источников водоснабжения (артскважин) на предприятии 
нет.  

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды (санитарно-
питьевые нужды). 

Сброс сточных вод осуществляется в существующие сети канализации. 
Забор воды из естественных водоемов не предусматривается. 

 
3.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное 
использование, местоположение водозабора, его характеристика 

Водоснабжение предусмотрено от существующих центральных сетей 
водопровода.  

Собственных источников водоснабжения (артскважин) на предприятии 
нет.  

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды (санитарно-
питьевые нужды). 

Сброс сточных вод осуществляется в существующие сети канализации. 
Забор воды из естественных водоемов не предусматривается. 
 

3.3. Водный баланс объекта 
3.3.1 Расчет и баланс водопотребления и водоотведения на период  
Вода расходуется на хозяйственно-бытовые нужды и производственные  

нужды. Расход воды определен в соответствии со СП РК 4.01-101-2012 
«Внутренний водопровод и канализация» 

Хозяйственно-бытовые нужды 
Максимальное количество персонала в сутки 42 человека. Норма 

расхода воды для персонала составляет 16 л/сут.   
42*16/1000 = 0,672 м3/сут; 
0,672*260 = 174,72 м3/год 

 
Полив территории 

Площадь территории с твердым покрытием составляет 2256,4 м2. Полив 
осуществляется в теплый период года из расчета 0,5 л/м. 

2256,4*0,5/1000 = 1,128 м3/сут. 
      В среднем при поливах 2 раза в неделю в теплый период количество 
поливочных вод составит:  

       1,128*2раза*26недель = 58,656 м3/год. 
 

Полив зеленых насаждений 
Площадь озеленения 752 м2. Нормы расхода воды на полив зеленых 

насаждений 3 л/м2. Частота полива два раза в неделю в теплый период года. 
3 л * 752 / 1000 = 2,256 м3/сут 
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2,256 м3/сут * 52 = 117,312 м3/год 
 
Баланс суточного и годового водопотребления и водоотведения приведен 

в таблицах 3.2 и 3.2.1. 
 

3.4. Поверхностные воды 
В Казахстане более 7 тысяч рек имеющих длину свыше 10 км. Всего же 

на территории Республики Казахстан находится 39 тысяч постоянных и 
временных водотоков. 

Большинство рек в Казахстане принадлежит к внутренним замкнутым 
бассейнам Каспийского и Аральского морей, озёр Балхаш и Тенгиз, и только 
Иртыш, Ишим, Тобол доносят свои воды до Карского моря. 

Территорию Казахстана обычно разделяют на восемь водохозяйственных 
бассейнов: Арало-Сырдарьинский водохозяйственный бассейн, Балхаш-
Алакольский водохозяйственный бассейн, Иртышский водохозяйственный 
бассейн, Урало-Каспийский водохозяйственный бассейн, Ишимский 
водохозяйственный бассейн, Нура-Сарысуский водохозяйственный бассейн, 
Шу-Таласский водохозяйственный бассейн и Тобол-Тургайский 
водохозяйственный бассейн. 

 
3.4.1. Гидрографическая характеристика района 

Илейский Алатау является одним из наиболее увлажненных районов 
Республики Казахстан. Речная сеть хорошо развита, так средняя густота 
речной сети в горной части составляет 0,8 - 1,0 км/км2, а равнинной - 0,3 
км/км2. 

С относительно постоянным стоком здесь насчитывается свыше ста рек, 
а с учетом сезонных водотоков их количество значительно увеличивается.  

В среднегорной зоне естественные озера встречаются редко и 
приурочены, как правило, к расширениям русел рек, появившихся вследствие 
естественного подпруживания водотоков.  

В высокогорной и среднегорной зонах искусственных водоемов 
практически нет, а в предгорной и низкогорной зонах таких водоемов имеется 
достаточно большое количество. Только в предгорной зоне г. Алматы 
насчитывается более 30 прудов и водохранилищ. 

Реки рассматриваемой территории по положению истоков, характеру 
питания и водному режиму разделяются на три основных типа: горный, 
предгорный и равнинный. 

Равнинный тип - это реки, формирующиеся на подгорной равнине на 
высотах от 700 до 800 м за счет выклинивающихся ниже конусов выноса 
грунтовых вод.  Преимущественно это реки «карасу», в питании которых 
атмосферные осадки не имеют существенного значения. Водность рек этого 
типа несколько увеличивается весной, когда усиливается приток грунтовых 
вод.  

К предгорному типу относятся реки, берущие начало из родников ниже 
гляциально-нивальной зоны, на высотах до 3000 м. Питаются эти реки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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атмосферными осадками и подземными водами. Длина их не превышает 15-20 
км. Паводки на них наступают весной с таянием снежного покрова и 
выпадением дождей, а также летом при выпадении ливней, проходят бурно, 
но кратковременно.  

Реки равнинного и предгорного типа не отличаются высокой водностью. 
В формировании водных ресурсов Илейского Алатау наибольшую роль 

играют реки горного типа, имеющие значительные водосборные бассейны и 
являющиеся наиболее крупными и полноводными. Их истоки лежат на 
высотах свыше 3000 м.  

3.4.2. Характеристика водных объектов 
Характеристика состояния водоема 
Река Султан-Карасу - правобережный приток р. Есентай. Длина реки - 

13,6 км. Истоки реки находятся ниже ул. Казыбаева (бывш. Авангардная) и ул. 
Булкушева (бывш.Новочеркасская) восточнее завода Дорожных знаков. Это 
территория заброшенной стройки очистных сооружений мясоконсервного 
комбината, расположенной западнее от него. Основания недостроенных 
зданий затоплены грунтовыми водами и превратились в заболоченное место, 
сплошь заросшее тростником и кустарниковой растительностью, 
разнотравьем. Территория обнесена ж/б забором. Севернее ул. Азовской из 
под дороги выходит канал в виде железобетонного арыка, с постоянным 
стоком (бытовой расход около 15 л/с). В многоводные годы в период 
интенсивного снеготаяния из-за его низкой пропускной способности вода 
выходит на пойму и затапливает прибрежные пойменные участки, которые 
интенсивно используются местными жителями под огороды и пр. 
хозяйственные нужды. Склоны долины реки плотно застроены частными 
домами. Далее р. Султанка течет вдоль ул. Бухарской в северо-восточном 
направлении, пересекает канализированным руслом (труба d = 50 см) 
территорию завода бытовой химии «Кзыл Ту» и по территории частных 
домовладений течет в сторону пр. Рыскулова, пересекая ул. Колымскую, 
территорию автобазы Нацбанка, и далее вдоль ул. Пол- зунова до пересечения 
с ул. Ермака (район Зеркального цеха). Долина реки в этом месте расширяется, 
приобретает более отчетливо выраженные очертания, склоны пологие. Русло 
реки, шириной от 1,6 до 2,5 м, по берегам заросло ивой, кустарником. Пойма 
практически отсутствует. Русло и берега реки сплошь завалены бытовым и 
строительным мусором в местах свободного доступа к ним. Расход, 
измеренный ниже ул. Ермака, составил 0,037 м3/с, средняя скорость потока 
0,31 м/с (максимальная 0,58 м/с), а ширина реки 1,2 м. Дно р. Султанки 
илистое. Далее река протекает по территории частных домостроений между 
ул. Мурманской (с востока) и ул. Макаренко (с запада). Долина реки 
расширяется до 80-100 метров. Склоны долины пологие, полностью застроены 
частными домами. Пойменные участки заняты под огороды. В районе 
пересечения улиц Мурманской, Яблочкова и Акпаева (бывш. 
Железноводской) Султанка уходит под землю в канализированное русло, по 
которому пересекает территорию западнее средней школы №108, принимает 
небольшой карасучный приток, подходящий с правого берега от 
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ул.Туринской, и далее пересекает подземным канализированным руслом пр. 
Рыскулова. Долина реки засыпана грунтом, территория спланирована и 
застроена. Имеется автостоянка, СТО. 

На территории цветоводческого хозяйства «Гульдер» р. Султанка 
выходит из подземного канализированного русла в небольшой пруд (100x100 
м), из которого вытекает на север по двум железобетонным лоткам. Река 
Султанка выходит с территории хозяйства «Гульдер» и далее естественным 
многорукавным руслом движется с левой стороны от ВАКа до его поворота на 
север. Русло и берега реки на этом участке сильно загрязнены бытовым 
мусором. В месте выхода р. Султанка был измерен расход, который составил 
0,057 м3/с, средняя скорость течения воды 0,23 м/с (максимальная 0,28 м/с), а 
ширина реки от 1,5 до 3,5 м. На многих участках из-за завалов мусора река 
разливается, делится на рукава, образует заболоченные участки, заросшие 
камышом. Далее река канализированным руслом по дюкеру пересекает под 
землей БАК и выходит севернее АЗС на ул. Омарова. За пересечением с ул. 
Омарова (бывш. ул. Лесная) р. Султанка открытым руслом проходит вдоль ул. 
Омарова (с правой стороны) и далее течет в северо-западном направлении 
между мкр. Кулагер и частным одноэтажным жилым сектором. Долина реки 
неширокая, около 15-20 м, пойма узкая, заросшая кустарником, русло до 1,5 м 
шириной. В створе напротив мкр. Кулагер был измерен расход воды 3 июня 
2006 г., который составил 0,068 м3/с, средняя скорость течения 0,28 м/с 
(максимальная 0,30 м/с), а ширина реки 1,3 м. Дно реки Султанки илистое. 
Пойма и русло отличаются относительной чистотой. За поворотом ул. 
Омарова к Ипподрому река Султанка поворачивает на запад к мкр. Айнабулак. 
Здесь р.Султанка принимает свой левобережный приток - карасучный 
источник Есентай. 
 

3.4.3. Гидрологический, гидрохимический, ледовый, термический, 
скоростной режимы водного потока, режимы наносов, опасные явления 

- паводковые затопления, заторы, наличие шуги, нагонные явления 
Опасные явления - паводковые затопления, заторы, наличие шуги, 

нагонные явления минимальные. 
Оценка влияния объекта на поверхностный водоем 
Забор воды из реки, на производственные и хозяйственно-бытовые 

нужды; сброс сточных вод в водоем – не осуществляется. 
Объект не оказывает негативного влияния на реку.  
Подземные воды на участке работ вскрыты в аллювиальных отложениях.   
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и в весенний период за счет поглощения паводкового 
стока.  
Минерально- сырьевые ресурсы 

На близлежащей к объекту территории месторождения полезных 
ископаемых не обнаружены. 

Операции по недропользованию, разведке и добыче полезных 
ископаемых не осуществляются. 
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3.4.4. Оценка возможности изъятия нормативно-обоснованного 

количества воды из поверхностного источника в естественном режиме, 
без дополнительного регулирования стока 

Изъятие воды из поверхностного источника не планируется. 
 

3.4.5. Необходимость и порядок организации зон санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения 

Необходимость организации зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения отсутствуют.  

 
3.4.6. Количество и характеристика сбрасываемых сточных вод 

Сброс воды на рельеф местности и поверхностные воды не планируется. 
В связи с чем, не рассматривается количество и характеристика 
сбрасываемых сточных вод.  
 

3.4.7. Обоснование максимально возможного внедрения оборотных 
систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации 

осадков очистных сооружений 
Сброс воды на рельеф местности и поверхностные воды не планируется. 

В связи с чем, не рассматривается внедрения оборотных систем, повторного 
использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных 
сооружений. 

 
3.4.8. Предложения по достижению нормативов предельно 

допустимых сбросов 
Данным проектом предложения по достижению предельно-допустимых 

сбросов не рассматривается, так как сброс воды на рельеф местности и 
поверхностные воды не планируется.  

 
3.4.9. Оценка воздействия намечаемого объекта на водную среду, 

включая возможное тепловое загрязнение водоема и последствия 
воздействия отбора воды на экосистему 

Изъятие воды из поверхностного источника не планируется. 
 

3.4.10. Оценка изменений русловых процессов, связанных с 
прокладкой сооружений, строительства мостов, водозаборов и 

выявление негативных последствий 
Изменения русловых процессов не рассматриваются.  
 
3.4.11. Водоохранные мероприятия, их эффективность, стоимость и 

очередность реализации 
Водоохранные мероприятия: 

− соблюдение режима и хозяйственного использования водоохранных зон и 
полос реки на указанном участке, предусмотренным постановлением;  
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− предусмотреть мероприятие, обеспечивающих пропуск паводковых вод. 
− содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно 
нормам СэС и охраны окружающей среды – постоянно; 
− в водоохранной зоне и полосе исключить размещение и строительство 
складов для хранения ГСМ, ядохимикатов, пунктов технического 
обслуживания, мойки автомашин, свалок мусора и других объектов, 
отрицательно влияющих на качество поверхностных, подземных вод; 
− не допускать сброс ливневых и бытовых стоков в поверхностные водные 
объекты; 
− обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности; 
−  не допускать захвата земель водного фонда; 
− при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие 
кузовов автомобилей тентом; 
− выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение 
поверхностей); 

На территории не производится: 
− размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, ГСМ, мест 
складирования бытовых и производственных отходов. 

 
3.4.12. Рекомендации по организации производственного 

мониторинга воздействия на поверхностные водные объекты 
Мероприятия по охране вод в процессе реализации Рабочего проекта 

включают в себя следующее:  
- сбор образующихся отходов в контейнеры с последующей передачей на  
- утилизацию специализированным организациям;  
- заправка спецтехники и автотранспорта бензином и дизельным 

топливом строго в отведенных специализированных местах.  
Оценка последствий загрязнения 
При соблюдении технологии производства в процессе реализации 

Рабочего проекта на состояние поверхностных вод не прогнозируется. 
Так как воздействие на воду не прогнозируется, то организация 

экологического мониторинга вод не предусматривается. 
 

3.5. Подземные воды 
3.5.1. Гидрогеологические параметры описания района, наличие и 
характеристика разведанных месторождений подземных вод 

Грунтовые воды на участке не вскрыты. 
 

3.5.2. Описание современного состояния эксплуатируемого 
водоносного горизонта (химический состав, эксплуатационные запасы, 
защищенность), обеспечение условий для его безопасной эксплуатации, 

необходимость организации зон санитарной охраны водозаборов 
Изъятие воды из подземных вод не планируется. 
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3.5.3. Оценка влияния объекта на качество и количество подземных 
вод, вероятность их загрязнения 

Сброс сточных вод на местность не производится. 
3.5.4. Анализ последствий возможного загрязнения и истощения 

подземных вод 
С целью снижения до минимума вероятность возникновения аварийных 

ситуаций и последующих осложнений должна быть обязательно 
предусмотрена единая служба непрерывного оперативного контроля, в 
которой бы скапливалась статистическая информация по всем аварийным 
ситуациям, и обновлялся план действий по ликвидации последствий аварий. К 
числу мер безопасности можно отнести также следующее: 

- используемое оборудование поддерживать в соответствии с 
характеристиками эксплуатационных условий. 

- проводить плановый профилактический ремонт оборудования. 
- проводить постоянный инструктаж обслуживающего персонала. 
- не допускать сброса производных сточных вод. 
- не допускать бурение водяных скважин без разрешительных 

документов. 
- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой 

точке территории. 
- соблюдение правил техники безопасности и правил эксплуатации 

оборудования. 
- регулярные техосмотры оборудования с заменой неисправных частей, 

устранения течи из емкостных сооружений. 
 

3.5.5. Обоснование мероприятий по защите подземных вод от 
загрязнения и истощения 

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения: 
- выявление и ликвидация (или восстановление) всех бездействующих, 
старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в отношении возможности загрязнения 
водоносного горизонта; 
- регулирование бурения новых скважин и любого нового строительства при 
обязательном согласовании с местными органами санитарно-
эпидемиологической службы, геологического контроля и по регулированию 
использования и охране вод; 
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли, которая может 
привести к загрязнению водоносного горизонта; 
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 
охране поверхностных водотоков и водоемов, имеющих непосредственную 
гидравлическую связь с используемым водоносным горизонтом; 
- запрещение размещения накопителей промышленных стоков, 
шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
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минеральных удобрений, а также других объектов, представляющих 
опасность химического загрязнения подземных вод. 
- в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности, территория должна быть спланирована 
для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и 
обеспечена постоянной охранной; 
- запрещение мест захоронения отходов производства и потребления, 
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ на территории водоохраной зоны 
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 
 

3.5.6. Рекомендации по организации производственного мониторинга 
воздействия на подземные воды 

На подземные воды предприятие не оказывает влияния, следовательно, 
мониторинг сточных и подземных вод не проводится. 

 
3.6. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду 
На период ведения работ сброс загрязняющих веществ на рельеф 

местности, поверхностные и подземные воды не планируется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52   

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА 
Геологическая среда является чрезвычайно сложной системой и в 

сравнении с другими составляющими окружающей среды обладает 
некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических 
прогнозов, важнейшими из которых являются: 

− необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями 
(полная или частичная). О восстановлении состояния и структуры 
геологической среды после их разрушения можно говорить условно лишь по 
отношению к подземным водам и частично к почвам; 

− инерционность, т.е. способность в течение определенного времени 
противостоять действию внешних факторов без существенных изменений 
своей структуры и состояния; 

− разная по времени динамика формирования компонентов – 
полихронность. Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в 
течение многих миллионов лет находится в равновесии (преимущественно 
статическом) с окружающей средой. Газовая компонента более динамична, 
промежуточное положение занимают почвы; 

− низкая способность к саморегулированию и самовостановлению по 
сравнению с биологической компонентой экосистем. 

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при 
производстве различных работ в ней происходят или могут происходить 
изменения, существенным образом меняющие ее свойства. 

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к 
охране недр, включающих систему правовых, организационных, 
экономических, технологических и других мероприятий, направленных на 
сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью 
предотвращений землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов. 

Воздействие на недра оценивается как низкое, не вызывающее 
значительных изменений геологической среды.  
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5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Согласно экологическому кодексу, законодательных и нормативных 
правовых актов, принятых в РК, отходы производства и потребления должны 
собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места 
утилизации или захоронения. 

Согласно Санитарных Правил площадка своевременно очищается от 
мусора, в зимнее время от снега, в теплое время года поливается. Сбор и 
удаление отходов, содержащих токсические вещества, осуществляются в 
закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. 

Характеристика отходов производства и потребления, их качественный и 
количественный состав определены в соответствии с «Санитарно-
эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов 
производства и потребления" утвержденные приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-
331/2020.  

Для удовлетворения требований по недопущению загрязнения 
окружающей среды должна проводиться политика управления отходами, 
которая позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности 
работников и природной среды. Система управления отходами контролирует 
размещение различных типов отходов. 

Производство работ сопровождается образованием и накоплением 
различного вида отходов, являющихся потенциальными загрязнителями 
окружающей среды, а именно: 

• твердые бытовые отходы; 
• смет. 
• производственные отходы (отбракованные изделия) 
• люминесцентные лампы 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на почвы отходов, 
образующихся в процессе производства: 

 передвижение автотранспорта предусмотрено по дорогам общего 
пользования и внутриплощадочным дорогам с твердым покрытием; 

 вывоз мусора в специально отведенные места по согласованию с 
органами; 

Отходы производства и потребления на площадке не хранятся, по мере 
накопления вывозятся специализированной организацией согласно договора. 

Отходы от эксплуатации автотранспорта в виде замасленной ветоши, 
загрязненных воздушных и масляных фильтров и отработанного масла, а 
также изношенных шин не будут образовываться и храниться на площадке, 
поскольку весь ремонт автотранспорта, замена автошин, фильтров и масла 
будет осуществляться на специализированных станциях техобслуживания в г. 
Алматы по мере необходимости.  
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5.1 Виды и объемы образования отходов 
5.1.1. Система управления отходами  

Объемы образования отходов определены согласно Приложению №16 к 
приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 
18.04.2008 №100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного 
размещения отходов производства и потребления». 
  
В результате деятельности образуются следующие виды отходов: 
• твердые бытовые отходы персонала; 
• производственные отходы. 
 

Персонал  
Количество работающих – 42 человека. Норма образования отходов для 

сотрудников 0,3 м3 на человека в год .  
42*0,3 * 0,25 = 3,15 т/год 

 
Смет с территории 

Площадь территории с твердым покрытием 2256,4 м2. Норма 
образования отходов при смете с территории, согласно методике– 0,005 т/м2.  

0,005*2256,4= 11,282 т/год 
 

Производственные отходы (отбракованные изделия). 
При производстве пленки из пластиков будет образовываться брак. Брак 

планируется в размере 0,5% от общего количества.  
60*0,5/100 = 0,3 т/год 

 
Люминесцентные лампы 

Ежегодно перегорает не более 10 ламп. Сгоревшие люминесцентные 
лампы сдаются по договору на переработку. 

 
 

Характеристика отходов, их способы утилизации приведены в табл. 5.1. 
 

Нормативы размещения отходов производства и потребления 
Таблица 5.1 

Наименование отходов Груп
па  

Подгру
ппа  

Код  Количество 
образования, 

т/период 
2023-2032 гг 

1 2 3 4 5 
Всего    14,7341 

Смешанные коммунальные 
отходы 

20 20 03 20 03 01 14,432 

Опилки и стружки пластмасс 12 12 01 12 01 05 0,3 
Люминесцентные лампы и другие 
ртутьсодержащие отходы 

20 20 01 20 01 21* 0,0021 
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Таблица 5.1.1 

 
 
Для временного хранения образующихся отходов устраивается площадка 

с твердым покрытием. На регулярный вывоз отходов заключается договор со 
специализированной организацией.  

С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду 
будет вестись чёткая организация сбора, временного хранения отходов в 
металлические контейнеры с крышками, и отправка отходов в места 
утилизации. 

Воздействие отходов оценивается как незначительное.  
В систему управления отходами входят: 
• Сбор отходов в специальные контейнеры или емкости для временного 

хранения отходов; 
• Вывоз отходов в места захоронения по разработанным и согласованным 

графикам; 
• Оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов 

вывозимых отходов; 
• Регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета; 
• Заключение договоров на вывоз с территории предприятия 

образующихся отходов. 
• Обеспечивать своевременный вывоз мусора с территории объекта по 

договорам; 
• Усовершенствовать систему сбора и транспортировки отходов с 

разделением крупногабаритных отходов;  
• Хранить ТБО в летнее время не более одних суток; 

Наименование отходов Передача сторонним 
организациям, т/период 

2023-2032 гг 
1 5 

Всего 14,7341 
в том числе: 

- отходов производства 0,3021 

- отходов потребления 14,432 
Опасные отходы: 

Люминесцентные лампы и другие 
ртутьсодержащие отходы 

0,0021 

Всего 0,0021 
Неопасные отходы: 

Смешанные коммунальные отходы 20/2003/20 
03 01 

14,432 

Опилки и стружки пластмасс 0,3 

Всего 14,732 



 56   

• Предусмотреть размещение урн для мусора вдоль всех дорожек, 
конструкция которых должна предотвращать разнос ветром мусора из них; 

• Осуществлять уборку территории от мусора с последующим поливом;  
• Содержать в чистоте и производить своевременную санобработку урн, 

мусорных контейнеров и площадки для размещения мусоросборных 
контейнеров и камер; 

• Следить за техническим состоянием и исправностью мусоросборных 
контейнеров и урн; 

• Провести посадку предусмотренных проектом деревьев вокруг 
площадки размещения мусоросборных контейнеров для создания санитарно-
гигиенического и эстетического эффекта; 

• Для вывоза мусора использовать кузовной мусоровоз с уплотняющим 
устройством, загружающийся механизировано с помощью подъемно-
опрокидывающего устройства, для предотвращения потерь отходов при 
транспортировке;  

• Крупногабаритные бытовые отходы должны собираться на специально 
оборудованных площадках и удаляться по заявкам администрации объекта 
грузовым автотранспортом. 

 
5.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и 

потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов) 
Смешанные коммунальные отходы 
Образуются при бытовом обслуживании трудящихся на территории 

предприятия. 
Морфологический состав отходов: бумага, картон - 12 %: полиэтилен - 8  

%; пищевые отходы - 22 %; ветошь - 16 %; древесина - 20 %, опилки и стружка 
- 4 %; стекло - 5 %; металлолом — 6  %: не утилизируемые отходы — 7 %. Не 
содержат токсичных компонентов. 

Химический состав: железо 5,6646 %, оксиды железа 0,5159 %, углерод 
0,1200 %, марганца оксиды 0,0156 %, окись кальция 0,2601 %, окись магния 
0,1432 %, двуокись кремния 4,5659 %, оксид алюминия 0.6927 %, сульфаты 
0,2548 %, оксид калия 0,2099 %, углерод 0,5590 %. 
 

Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители 
или другие опасные вещества  

Образуются после окончания лакокрасочных материалов. 
Состав (%): углерод - 0,1045; марганец - 0,475; кремний - 0,0285; хром — 

0,095; пластмасса - 94,297; масло подсолнечное - 0.525; пентаэритрит — 0,126; 
фталевый ангидрид - 0,217; диметилбензол - 0 ,2 1 ; двуокись титана -3,1; уайт-
спирит - 0,822. 

 
Пластмассы  
Образующиеся отходы – твердые, не токсичны, обезвреживания не 

требуют, подлежат переработке.   
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Физическая характеристика отходов: - не растворим в воде, взрыво и 
пожаробезопасны. Агрегатное состояние – твердые вещества.   

 
5.3. Рекомендации по обезвреживанию, утилизации, захоронению всех 

видов отходов  
Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, исключающих 

возможность загрязнения почвы, атмосферного воздуха, поверхностных и 
грунтовых вод, растительного покрова. В целом воздействие на окружающую 
среду при временном складировании отходов и их перемещении на 
утилизацию или захоронение, при соблюдении всех перечисленных выше 
мероприятий, оценивается как незначительное. 

 
5.4. Виды и количество отходов производства и потребления 

Таблица 5.4 
Наименование отхода Код  Объем 

отходов, тонн 
Способы удаления отходов 

Смешанные 
коммунальные отходы 

20 03 01 14,807 Временное хранение в металлическом 
контейнере с дальнейшей передачей на 
полигон ТБО 

Люминесцентные лампы и 
другие ртутьсодержащие 

отходы 
 

20 01 21* 
 

0,0021 Временное хранение в металлическом 
контейнере с дальнейшей передачей спец. 
предприятиям 

Опилки и стружки 
пластмасс  

12 01 05 0,3 Временное хранение в металлическом 
контейнере с дальнейшей передачей спец. 
предприятиям 
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6. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

6.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, 
воздействия и других типов воздействия, а также их последствий 
В процессе функционирования предприятия происходит воздействие 

физических факторов, которые могут оказать влияние на здоровье человека и 
окружающую среду. Это, прежде всего: 

шум; 
вибрация; 
электромагнитное излучение и др. 
Физические воздействия могут рассматриваться как энергетическое 

загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Так, основным 
отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является 
влияние на окружающую среду посредством звуковых колебаний, 
передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Источниками возможного шумового, вибрационного, электромагнитного 
и светового воздействий на окружающую среду будет передвижение 
автотранспорта и технологическое оборудование. 

Источниками возможного вибрационного воздействия на окружающую 
среду - передвижение автотранспорта и технологическое оборудование. 

Источниками электромагнитных излучений - кабельные линии 
электропередачи, оборудование, средства связи, электроаппаратура и др. 

На предприятии предусмотрено использование такого оборудования, при 
котором уровни звука, вибрации, электромагнитного излучения и освещения 
обеспечены в пределах, установленных соответствующими нормативными 
документами и требованиями международных документов. 

 
6.1.1. Производственный шум 

Движение автотранспорта будет происходить по существующим 
дорогам.  

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении 
технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике 
применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих 
экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на 
самом защищаемом объекте. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003- 
83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» уровни звука на рабочих 
местах не должны превышать 85 дБ. Шумовые характеристики оборудования 
должны быть указаны в их паспортах. 

Мероприятия по снижению шумового воздействия. Согласно 
нормативному документу «Гигиенические нормативы уровней шума и 
инфразвука в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки» (Утв. приказом Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 03.12.2004 г. № 841 с изм. от 15.05.2008 г.) мероприятия по 
защите от шума помещений, зданий и территорий жилой застройки должны 
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проводиться в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов и правил. 

При эксплуатации машин и оборудования, а также при организации 
рабочих мест персонала будут приняты все необходимые меры по снижению 
шума, воздействующего на человека, до значений, не превышающих 
допустимые. 

Соблюдение действующего законодательства в части использования 
техники и оборудования, соответствующих ГОСТу, является основным 
мероприятием по защите от шума персонала. 

 
6.1.2. Вибрация 

Общие требования к обеспечению вибрационной безопасности на 
производстве, транспорте и других работах, связанных с неблагоприятным 
воздействием вибрации на человека, установлены в ГОСТ 12.1.012-2004 
«Вибрационная безопасность. Общие требования» 

Вибрацию могут вызывать неуравновешенные виловые воздействия, 
возникающие при работе машин и механизмов. 

В зависимости от источника возникновения выделяют три типа вибрации: 
• транспортная; 
• транспортно-технологическая; 
• технологическая. 
При выборе машин и оборудования отдается предпочтение 

кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или 
максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими 
ускорениями и т.д. 

Основными мероприятиями по снижению вибрации в источнике 
возбуждения являются: 

1) виброизоляция с помощью виброизолирующих опор, упругих 
прокладок, конструктивных разрывов, резонаторов, кожухов и других; 

2) виброизоляция ограждающих конструкций, устройство резонансных 
поглотителей, облицовка стен, потолков и пола; 

3) применение виброизолирующих фундаментов для оборудования 
компрессорных машин, установок, систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха; 

4) применение невибрирующих технологических процессов и агрегатов, 
использование наиболее рациональных схем размещения оборудования 
производственных участков; 

5) снижение вибрации, возникающей при работе машины или 
оборудования, путем увеличения жесткости и вибро-демпфирующих свойств 
конструкций и материалов, стабилизации прочности и других свойств деталей; 

Функционирование предприятия не превышает нормативных значений 
вибраций для персонала. 
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6.1.3. Электромагнитные излучения 
На территории располагаются кабельные линии электропередачи, 

которые являются источниками электромагнитных излучений.  
При размещении объектов, излучающих электромагнитную энергию, 

руководствуются «Правилами устройства электроустановок Республики 
Казахстан (ПУЭ)» и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
эксплуатации радиоэлектронных средств и условиям работы с источниками 
электромагнитного излучения» (утв. приказом Министра здравоохранения РК 
от 10.04.2007г. №225). 

Предприятием предусмотрено использование оборудования, 
обеспечивающего уровень электромагнитного излучения в пределах, 
установленных СТ РК 1150-2002, что не оказывает негативного влияния на 
работающий персонал и, соответственно, уровень электромагнитных 
излучений не будет превышать допустимых значений, установленных 
санитарными правилами и нормами РК. 

Безопасность персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться 
путем: 

− применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях − 
повышенной; применения двойной изоляции; 

− соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих частей или 
путем закрытия, ограждения токоведущих частей; 

− применения блокировки аппаратов и ограждающих устройств для 
предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 

− надежного и быстродействующего автоматического отключения 
частей электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением, и 
поврежденных участков сети, в том числе защитного отключения; 

− заземления или зануления корпусов электрооборудования и элементов 
электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие 
повреждения изоляции; 

− выравнивания потенциалов; 
− применения разделительных трансформаторов; 
− применения напряжений 25 В и ниже переменного тока частотой 50 Гц 

и 60 В и ниже постоянного тока; 
− применения предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; 
− применения устройств, снижающих напряженность электрических 

полей; 
− использования средств защиты и приспособлений, в том числе для 

защиты от воздействия электрического поля в электроустановках, в которых 
его напряженность превышает допустимые нормы. 

Оценка воздействия физических факторов  
При выполнении всех мероприятий, уровни воздействия физических 

факторов (шума и вибраций, электромагнитного излучения) не превысят 
нормативных значений, установленных санитарными нормами и правилами 
Республики Казахстан. 
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На предприятии предусмотрено использование машин, оборудования, 
конструкций, при котором уровни звука, вибрации, электромагнитного 
излучения и освещения будут обеспечены в пределах, установленных 
соответствующими нормативными документами и требованиями 
международных документов. 

Вывод: Воздействие физических факторов при функционировании 
предприятия на окружающую среду оценивается как незначительное. 

 
6.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, 

выявление природных и техногенных источников радиационного 
загрязнения 

Радиоактивных отходов на территории г. Алматы нет. 
В целом радиационная обстановка в городе Алматы остается 

стабильной. 
Функционирование объекта не предусматривает использование в своей 

технологии источников радиоактивного излучения.  
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7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ 
 7.1 Характеристика современного состояния почвенного покрова 
Оценка степени устойчивости почвенного покрова к техногенному 

воздействию является одной из основополагающих характеристик 
достоверности прогнозирования возможных изменений природной среды в 
результате проведения различных работ. Степень техногенной 
трансформации почвенного покрова при любых антропогенных нарушениях 
определяется не только видом и интенсивностью воздействий, но и 
характером ответных реакций на них, зависящим от степени устойчивости 
почв к антропогенным нагрузкам. 

Основное воздействие на почвенный покров будет оказываться на этапе 
выполнения организационно-планировочных работ и заключаться в 
отчуждении земель, механическом воздействии, а также возможном 
загрязнении почв и захламлении территорий. 

Передвижение транспорта. Воздействие возникает при передвижении 
транспорта, транспортировке оборудования, перевозке материалов и людей. 
Автотранспорт будет перемещаться по уже существующей сети автодорог и 
отрицательного воздействия на почвенно-растительный слой оказывать не 
будет. 

Загрязнение почв. Помимо механического воздействия, другим фактором 
воздействия на почвенный покров является загрязнение почв. К основным 
видам загрязняющих воздействий относятся засорение и захламление. 
Проектом предусмотрены мероприятия по предотвращению загрязнения 
почвы. 

При функционировании объекта значительного воздействия на почвы 
не прогнозируется. 

 
7.2. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный 

покров 
Почвы являются достаточно консервативной средой, собирающей в себя 

многочисленные загрязнители и теряющей от этого свои свойства. По 
сравнению с атмосферой или поверхностными водами почва - самая 
малоподвижная среда, миграция загрязняющих веществ в которой происходит 
относительно медленно. Загрязнение почвенного покрова происходит в 
основном за счет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и 
последующего их осаждения под влиянием силы тяжести, влажности или 
атмосферных осадков. При реализации проектных решений дополнительной 
нагрузки на уровень загрязнения атмосферного воздуха не предусматривается, 
соответственно дополнительная нагрузка на почвенный покров также не 
предусматривается. 

Анализ обследования всех видов возможного образования отходов, а 
также способов их складирования или захоронения, показал, что влияние 
намечаемой деятельности на почвенный покров в части обращения с отходами 
можно оценить как допустимое. 
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Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на почвы и 
земельные ресурсы осуществляется на основании методологии, 
рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки 
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду». 

 
Расчёт значимости воздействия на почвы и земельные ресурсы 

Компонен 
ты 

природно й 
среды 

Источники их 
воздействия 

Пространственн
ый масштаб 

Временной 
масштаб 

Интенсивность 
воздействия 

Значимость 
воздействия в 

баллах 

Категория 
значимости 
воздействия 

Земельные 
ресурсы 

Изъятие 
земель 

(Косвенное 
воздействие) 

Локальное 
воздействие 1 

Кратковременное 
воздействие 

1 

Незначительное 
воздействие 

1 

3 Низкая 
значимость 

Почвы Изъятие 
земель 

(Косвенное 
воздействие) 

Локальное 
воздействие 1 

Кратковременное 
воздействие 

1 

Незначительное 
воздействие 

1 

3 Низкая 
значимость 

 Изъятие 
земель 

 
 

Локальное 
воздействие 1 

Кратковременное 
воздействие 

 

Незначительное 
воздействие 

 

3 Низкая 
значимость 

 
Изъятие 
земель 

(Косвенноевоз 
действие) 

Локальное 
воздействие 

1 

Кратковременное 
воздействие 

1 

Незначительное 
воздействие 

1 

3 Низкая 
значимость 

 
Таким образом, общее воздействие на почвенный покров оценивается как 

«допустимое» (низкая значимость воздействия). 
 

7.3. Организация экологического мониторинга почв 
Организация экологического мониторинга почв не предусматривается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64   

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
Предприятие находится в освоенной части города, подвергнутом 

техногенному влиянию с 50-х годов XX века. Негативное воздействие на 
растительный и животный мир микрорайона оказывалось в период 
строительства города. 

В районе размещения объекта данные о растительном и животном мире 
соответствуют не исконной, а уже антропогенно-преобразованной флоры и 
фауны. Территория давно освоена, поэтому рассматриваемая зона бедна 
естественной травянистой растительностью. 

Места постоянного обитания птиц и животных, реликтовые насаждения, 
исторические памятники и памятники культуры отсутствуют. 

Редких, реликтовых и эндемичных видов растений, занесенных в 
Красные книги, не выявлено. С точки зрения сохранения биоразнообразия 
растительного мира данный участок в настоящее время особой ценности не 
представляет. 

Из объектов животного мира, не отнесенных в Красные книги, обитают 
несколько видов насекомоядных и мышевидных грызунов, черная ворона, 
мелкие воробьиные птицы. 

 
8.1 Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия 

объекта 
 
В целях предупреждения нарушения растительного покрова в процессе 

функционирования предприятия необходимо осуществление следующих 
мероприятий: 
• движение автотранспорта только по отведенным дорогам; 
• передвижение работающего персонала по пешеходным дорожкам; 
• раздельный сбор отходов в специальных контейнерах; 
• запрет разведение костров; 
• полив и уход за зелеными насаждениями. 

 
8.2. Характеристика факторов среды обитания растений 

Воздействие на растительный покров может быть оказано как прямое, так 
и косвенное. Наибольшее воздействие могут оказывать факторы прямого 
воздействия, связанные с перемещением транспорта: 
- механическое нарушение и прямое уничтожение растительного 
покрова техникой и персоналом; 
- возможное запыление и засыпание через атмосферу растительности и, 
как следствие, ухудшение условий жизнедеятельности растений; 
- угнетение и уничтожение растительности в результате загрязнения. 

При проезде автотранспорта по ненарушенной территории могут быть 
сломаны (кустарники, полукустарники), примяты (травянистые растения), 
раздавлены колесами (однолетние солянки). 

Дорожная дигрессия (воздействие от движения транспорта) будет 
развиваться при неоднократном проезде транспортных средств и техники вне 
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дорог с твердым покрытием. При этом площадь нарушенных территорий 
изменяется и увеличивается за счет возникновения дорог «спутников», 
сопровождающих первую колею. 

Принятые меры, уменьшающие движения транспорта по не 
согласованным маршрутам, позволят снизить этот вид негативного 
воздействия. Несколько снизит этот вид воздействие на растительность 
наличие снежного покрова при работах в зимний период. 

Таким образом, можно сказать, что по интенсивности и силе воздействия 
проезд вне дорог с твердым покрытием (полевые дороги и бездорожье) будет 
оказывать как умеренное, так и сильное воздействие на растительность. 

Восстановление растительности на нарушенных участках будет 
происходить с различной скоростью. 

Участки, подверженные незначительному воздействию, будут зарастать 
быстро, благодаря вегетативной подвижности основных доминирующих 
видов полыней и многолетних солянок. На участках полного нарушения 
растительного покрова процесс восстановления растянется на годы. Все 
основные доминирующие виды полыней и многолетних солянок (биюргун, 
сарсазан, кокпек, итсигек) отличаются хорошим вегетативным и семенным 
размножением, а также устойчивостью различной степени к механическим 
повреждениям. Если на прилегающих участках жизненное состояние этих 
видов хорошее, то они достаточно быстро займут позиции на нарушенной в 
результате территории. Вновь сформированные вторичные сообщества будут 
характеризоваться неполночленностью растительности (не полный 
флористический состав, отсутствие отдельных биоморф, не упорядоченная 
возрастная структура и др.), а, следовательно, неустойчивой ее структурой. 

Загрязнение 
Загрязнение может происходить при несоблюдении требований по сбору 

и вывозу отходов. 
При правильно организованном техническом уходе и обслуживании 

оборудования, техники и автотранспорта: заправка в специально отведенных 
местах, использование поддонов, выполнение запланированных требований в 
управлении отходами, воздействие объекта на загрязнение почвенно-
растительного покрова углеводородами и другими химическими веществами 
будет незначительно. 

Для исключения возможного загрязнения растительного покрова 
отходами предусмотрен систематический сбор отходов в герметические 
емкости, хранение и последующая переработка отходов в специальных 
согласованных местах. При своевременной уборке  хозяйственно-бытовых 
отходов их воздействие на состояние растительного покрова будет 
незначительным. 

При работе техники, автотранспорта в атмосферу выбрасывается ряд 
загрязняющих веществ: окислы углерода, окислы азота, углеводороды, 
сернистый газ, твердые частицы (сажа), тяжелые металлы. 

Воздействие этих выбросов на растительность незначительное. 
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8.3. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств 
на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие 

на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам 
растений в зоне влияния намечаемой деятельности 

Помимо механических воздействий растительность будет испытывать 
влияние загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта, 
пыления и т.д. Это влияние в первую очередь проявляется на биохимическом 
и физиологическом уровнях и происходит как путём прямого действия 
загрязняющих веществ на ассимиляционный аппарат, так и путём косвенного 
воздействия через почву. Значительное осаждение пыли на растениях 
приводит к угнетению фотосинтезирующей функции, снижению содержания 
хлорофилла в клетках, изменению и отмиранию тканей в отдельных органов 
растений и даже их полной гибели. Запылённые растения, даже если они и 
вегетируют, находятся в угнетённом состоянии и испытывают состояние от 
средней до сильной нарушенности. Накопление же вредных веществ в почве 
ведет к нарушению роста корневых систем и их минерального питания. В 
зависимости от погодно-климатических условий, солнечной радиации и 
влажности почв может изменяться поглотительная способность растения. 

В целях предотвращения гибели растительности запрещается: 
- выжигание растительности, применение ядохимикатов, ликвидация 
кустарников. 
- попадание на почву горюче-смазочных и других опасных материалов. 
 

8.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов  
Растительные ресурсы не используются. 

 
 

8.5. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, 
улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том 

числе по сохранению и улучшению среды их обитания 
 
Для предотвращения нежелательных последствий при эксплуатации 

объекта и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной 
растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране 
растительности: 

-  проведение работ в пределах лишь отведённой территории; 
-  подготовка персонала к работе при аварийных ситуациях; 
-  проведение противопожарных мероприятий; 
-  осуществить профилактические мероприятия, способствующие 

прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию; 
-  исключить использование несанкционированной территории под 

хозяйственные нужды. 
 

8.6. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на 
биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь 
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биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по 
мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности. 
В целом воздействие на почвенно-растительный покров оценивается как 

допустимое, элементарное (в зоне земельного отвода), а также находящееся в 
пределах установленных экологических нормативов и не приводящее к 
необратимым для почвенных экосистем последствиям. 

Так как воздействие на окружающую среду незначительное и находится 
в рамках установленного земельного отвода, разработка мониторинга 
растительности не требуется. 

В целях предупреждения нарушения растительного покрова в процессе 
проведения работ необходимо осуществление следующих мероприятий: 
• движение автотранспорта только по отведенным дорогам; 
• передвижение работающего персонала по пешеходным дорожкам; 
• раздельный сбор отходов в специальных контейнерах; 
• запрет разведение костров; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР 
9.1. Исходное состояние водной и наземной фауны  

Непосредственно около объекта животные отсутствуют в связи с 
техногенной освоенной территорией и близостью действующего объекта с 
жилым массивом. 

В результате активной деятельности человека животный мир в пределах 
рассматриваемого участка ограничен. 

Животных занесенных в Красную книгу РК на данном объекте не 
обнаружено. Учитывая ограниченный масштаб, реализация проекта не 
приведет к существенному ухудшению условий существования животных в 
регионе. 

Воздействие на животный мир оценивается как незначительное, в связи с 
техногенной освоенной территорией. На участке не произойдет обеднение 
видового состава и существенного сокращения основных групп животных. 

Мероприятия по защите животного мира не предусматриваются.  
Вывод: Воздействие на флору и фауну незначительное. 

 
9.2. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, 

численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия 
размножения, пути миграции и места концентрации, оценка 

адаптивности видов 
Характеристика воздействия объекта на видовой сослав, численность 

фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, путей миграции 
и места концентрации животных не рассматривается в данной главе, в связи 
с введенными мероприятиями по минимизации отрицательного 
антропогенного воздействия на животный мир 

 
9.3. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, 

среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции 
и места концентрации животных, сокращение их видового 

многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих 
изменений и нанесенного ущерба окружающей среде 

Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды 
обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места 
концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне 
воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного 
ущерба окружающей среде не рассматривается в данной главе, в связи с 
введенными мероприятиями по минимизации отрицательного антропогенного 
воздействия на животный мир. 

 
 

9.4. Мероприятия по охране животного мира 
Для снижения негативного влияния на животный мир, проектом 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
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• соблюдение норм шумового воздействия и максимально возможное 
снижение шумового фактора на окружающую фауну; 
• соблюдение норм светового воздействия и максимально возможное 
снижение светового фактора на окружающую фауну; 
• разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники; 
• ограждение территории, исключающее случайное попадание на площадку 
предприятия животных; 
• строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также 
надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных. 
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10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ 
Меры против разливов горюче-смазочных материалов будут включать в 

себя:  
• ограничение заправки оборудования и транспортных средств на специально 
отведенных герметичных стоянках с твердым покрытием, используя меры по 
контролю и локализации разливов;  
• в ночное время автотранспорт и техника будет припаркована на 
асфальтированных поверхностях с регулировкой ливневых стоков, насколько 
это возможно;  
• любые разлитые нефтепродукты или топливо будут немедленно убраны, и 
загрязненный участок будет очищен и восстановлен;  
• внедрение процедур по устранению аварийных ситуаций / разлива, по 
хранению и использования топлива и отходов.  

Для смягчения воздействия на представителей флоры и фауны 
предлагаются общепринятые меры:  
• соблюдение допустимого уровня шумовой нагрузки от техники и 
производственных линий для снижения уровня.  

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения 
заключаются в следующем: 
- регулярный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники 
перед началом работы; 
- проверка герметичности топливных баков;  
- осуществлять заправку, отстой и обслуживание автомобилей и техники 
только на специально отведенных для этого площадках;  
- исключение подтеков топлива и выбрасывания на грунт бракованных и 
обтирочных материалов;  
- накопление образующихся отходов в металлическом контейнере и их 
своевременное удаление;  
- организовать отведение поверхностных вод;  
- организация проездов с твердым покрытием.  

Мероприятия по снижению шума предусматривают:  
• выбор марок технологического оборудования с учетом требования 
допустимого уровня звукового давления;  
• запрет проведения работ в вечерние и ночные часы (с 23.00 до 7.00);  
• использование звукоизолирующих кожухов, закрывающих шумные узлы и 
агрегаты машин и оборудования.  
• посадка деревьев и кустарников перед зданиями.  
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11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

11.1. Современные социально-экономические условия жизни  
Город Алматы -  крупнейший город Казахстана.  
По данным на начало 2021 года население города — 1 977 011 человек. 
В г.Алматы самый крупный транспортный узел РК: железные и 

шоссейные дороги, аэропорт, а также действует разветвлённая сеть маршрутов 
автобусов, троллейбусов, маршрутных такси и два трамвайных маршрута.  

На данный момент на территории города запущен метрополитен. 
На административной территории Алматы находится современный 

международный аэропорт «Алматы».  
В городе действует два железнодорожных вокзала: Алматы-1 и Алматы-

2. Алматы-1 является транзитным вокзалом по пути из сибирских областей 
России в Центральную Азию, расположен в северной части города. Вокзал 
Алматы-2 является городским, находится близко к центру города и 
предназначен для пассажиров, приезжающих в Алматы. 

Краткие итоги социально-экономического развития города Алматы 
за январь-март 2021 года 

Уровень жизни 
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке 

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию 
и реформам Республики Казахстан в IV квартале 2020г. составили 184956 
тенге, что на 14,3% выше, чем в IV квартале 2019г., реальные денежные 
доходы за указанный период увеличились на 6,8%. 

Рынок труда и оплата труда 
Численность безработных в IV квартале 2020г. составила 53,2 тыс. 

человек. Уровень безработицы составил 5,3% к рабочей силе. Состоящие на 
учете в органах занятости в качестве безработных, на конец марта 2021г. 
составила 17011 человек или 1,7% к рабочей силе. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в ІV 
квартале 2020г. составила 274414 тенге. 

Цены 
Индекс потребительских цен в марте 2021г. по сравнению с декабрем 

2020г. составил 101,7%. Цены и тарифы на продовольственные товары 
выросли на 3,2%, непродовольственные – на 1,3%, платные услуги – на 0,3%. 
Цены предприятий-производителей промышленной продукции в марте 2021г. 
по сравнению с декабрем 2020г. повысились на 2,6%. 

Региональная экономика 
Объем валового регионального продукта за 9 месяцев 2020 года составил 

8505,5 млрд. тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2019г. ВРП 
снизился на 5,2%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 
8,2%, услуг – 85,9 %. 

Объем инвестиций в основной капитал за январь-март 2021г. составил 
191009,6 млн. тенге, что на 34,5% больше, чем в январе-марте 2020г. 
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Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 
1 апреля 2021г. составило 127502 единицы и увеличилось по сравнению с 
аналогичной датой 2020г. на 0,7 %, в том числе 125924 единиц с 
численностью работников менее 100 человек. Количество действующих 
юридических лиц составило 85061, среди которых малые предприятия 
составляют 83649 единицы. 

Торговля 
Индекс физического объема по отрасли «Торговля» в январе-марте 2021г. 

составил 96,1 %. 
Объем розничной торговли за январь-март 2021г. составил 801,2 млрд. 

тенге или 98,6% к январю-марту 2020г. (в сопоставимых ценах). 
Объем оптовой торговли за январь-март 2021г. составил 2182,9 млрд. 

тенге или 97,6% к январю-марту 2020г. (в сопоставимых ценах). 
Реальный сектор экономики 
Объем промышленного производства в январе-марте 2021г. составил 

328,4 млрд. тенге в действующих ценах, что к январю-марту 2020г. составило 
118,3%. В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 
24,9%, электроснабжении, подаче газа и воздушном кондиционировании 
увеличилось на 5,4%, водоснабжении, канализационной системе, контроле над 
сбором и распределением отходов снизилось на 19,5%. 

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства за 
январь-март 2021г. составил 754,3 млн. тенге, что меньше на 15,7%, чем в 
январе-марте 2020г. 

Объем строительных работ (услуг) в январе-марте 2021г. составил 
48135,3 млн. тенге, что на 44,7% больше, чем в январе-марте 2020г. 

Индекс физического объема по отрасли «Транспорт» (транспорт и 
складирование) в январе-марте 2021г. составил 84,5%. 

Объем грузооборота в январе-марте 2021г. составил 6313 млн. ткм (с 
учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся коммерческими перевозками) или 120,3% к уровню 
соответствующего периода предыдущего года. Объем пассажирооборота 
составил 4413 млн. пкм и снизился на 50,7%. 

Финансовая система 
Финансовый результат предприятий с численностью работающих свыше 

100 человек за IV квартал 2020г. определился как прибыль в сумме 518,9 млрд. 
тенге. Уровень рентабельности (убыточности) составил 16,7%. Доля 
убыточных предприятий среди общего числа отчитавшихся составила 33,8%. 

  
11.2. Обеспеченность объекта и ликвидации трудовыми ресурсами, 

участие местного населения 
Работы предполагается вести с соблюдением норм и правил техники 

безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, что 
обеспечит безопасное проведение работ и не вызовет дополнительной, 
нежелательной на грузки на социально - бытовую инфраструктуру. 

При проведении работ на предприятии необходимо руководствоваться:  
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- Гигиенические нормативы СП «Гигиенический норматив к физическим 
факторам, оказывающим воздействие на человека» (Утв. утвержденный 
приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 
2022 года № ҚР ДСМ-15). 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в 
городских и сельских населенных пунктов», утвержденные Приказом 
Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года №168. 

При поступлении на работу, работники проходят предварительный 
медицинский осмотр, а в дальнейшем – периодические медосмотры. Все 
работники проходят необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению 
правил личной гигиены, с учетом местных региональных особенностей, 
поэтому повышение эпидемиологической ситуации в районе работ 
маловероятно. 

Охрана здоровья работников – один из важнейших вопросов, который 
будет постоянно контролироваться руководством. 

Предприятие обеспечивает работой местное население.  
 

11.3. Влияние намечаемого объекта на регионально-
территориальное природопользование 

В целом объект, при соблюдении установленного регламента и 
выполнении природоохранных мероприятий, не окажет недопустимого 
отрицательного воздействия на социально-экономический сектор республики 
и окажет только положительное воздействие на развитие города. 
 

11.4. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни 
местного населения  

При выполнении требований нормативных документов по охране 
окружающей среды ожидаемое воздействие на компоненты окружающей 
среды незначительные и временные в допустимых пределах. 

Предприятие не оказывает влияния на условия жизни и здоровье 
населения и благоприятно сказывается на социальных условиях населения. 

 
11.5. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз 

его изменений в результате намечаемой деятельности 
Безопасность населения в эксплуатационных и аварийных режимах 

работы обеспечивается техникой безопасности при эксплуатации 
оборудования. 

Охранные мероприятия предусматриваются в следующем объеме: 
- Наружное освещение, включаемое при необходимости. 

Прогноз социально-экономических последствий, связанных с 
современной и будущей деятельностью предприятия - благоприятен. 

Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, 
промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит 
безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, 
нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру г.Алматы. С 
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точки зрения увеличения опасности техногенного загрязнения, в районе 
анализ прямого и опосредованного техногенного воздействия позволяет 
говорить, о том, что планируемые работы не окажут влияния на здоровье 
местного населения. 

Функционирование предприятия, при соблюдении установленного 
регламента и выполнении природоохранных мероприятий, не повлечет за 
собой необратимых негативных изменений в окружающей среде, не окажет 
недопустимого отрицательного воздействия на окружающую среду. Данный 
объект не окажет существенного влияния на экологическую обстановку 
района. 
 

11.6. Предложения по регулированию социальных отношений в 
процессе намечаемой хозяйственной деятельности 

При ведении работ, в целях развития социально-экономической среды, 
будут созданы дополнительные рабочие места для трудовых ресурсов 
местного населения. А также улучшится транспортно-эксплуатационного 
состояния участка автомобильной дороги с обеспечением пропуска 
транспортных средств. 
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12. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экологический риск — вероятность возникновения отрицательных 
изменений в окружающей природной среде, или отдалённых неблагоприятных 
последствий этих изменений, возникающих вследствие отрицательного 
воздействия на окружающую среду. 

 
12.1. Ценность природных комплексов 

Памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета 
культуры РК, имеющие архитектурно-художественную ценность и 
представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана 
на территории объекта отсутствуют. 

Особо охраняемые природные территории, включающие отдельные 
уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном 
и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения, отнесенные к объектам 
государственного природного заповедного фонда, в районе объекта и на его 
территории отсутствуют. 

 
Предварительный расчет платы за эмиссии в окружающую среду 
Платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу рассчитываются 

в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) № 120-IV ЗPK от 25 
декабря 2017 года. 

Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов 
загрязняющих веществ, так и за их превышение. 

Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного 
показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете (далее - МРП).  

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ осуществляется по 
следующей формуле: 

Ci выбр. = H х МРП х Vi , 
где: Ci – плата за выбросы  i-го вида загрязняющего вещества, тенге; 
H – утвержденная ставка платы за выбросы одной тонны загрязняющего 

вещества, утвержденная местными представительными органами на текущий 
год, в долях МРП; 

Vi – объем i-ого загрязняющего вещества выбрасываемого в атмосферу, 
тонн.  

Месячный расчетный показатель (МРП) на 2023 год составит в размере 
3450 тенге. 

Расчет платежей за загрязнение окружающей среды  
на 2023 год 

Таблица 12.1 
Виды загрязняющих веществ Выброс Ставки платы за 1 Платежи 
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вещества, т/год тонну, (МРП) (тенге) 

Азота (IV) диоксид  3.98594 
69000 

275030 

Азот (II) оксид 0.555136 
69000 

38304 

Серная кислота 0.00014 
Нет ставки 

0 

Углерод 0.0691 
82800 

5721 

Сера диоксид 1.4093 
69000 

97242 

Сероводород 0.00124 
427800 

530 

Углерод оксид  12.1458 
1104 

13409 

Бенз/а/пирен  0.000011587 
3438270000 

39839 

1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон) 0.05 
Нет ставки 

0 

Формальдегид 0.00647 
1145400 

7411 

Алканы С12-19 0.2026 
1104 

224 

В С Е Г О: 18.425737587 
 

477711 

 

12.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую 
среду при нормальном режиме эксплуатации объекта 

Комплексная оценка воздействия проводится по следующим параметрам: 
-пространственный масштаб; 
-временной масштаб; 
-величина интенсивности воздействия. 

Шкала оценки воздействий представлена таблицей 10.1. 

Таблица 10.1 - Шкала оценки воздействия  
Градация Балл 

Пространственные границы 
воздействия Временной масштаб воздействия 

Величина 
интенсивности 
воздействия 

Локальное воздействие (площадь 
воздействия до 1 км2) 

Кратковременное воздействие (до 3 
месяцев) 

Незначительное 
воздействие 1 

Ограниченное воздействие (площадь 
воздействия до 10км2) 

Воздействие средней 
продолжительности (от 3 месяцев до 1 
года) 

Слабое воздействие 2 

Местное (территориальное) 
воздействие (площадь воздействия от 
10 км2 до 100км2) 

Продолжительное воздействие (от 1 года 
до 3 лет) Умеренное воздействие 3 

Региональное воздействие (площадь 
воздействия от 100км2) 

Многолетнее (постоянное) воздействие 
(от 3 до 5 лет и более) Сильное воздействие 4 

 
Для комплексной оценки воздействия применяется мультипликативный 

(умножение) метод расчета, то есть комплексный оценочный балл является 
произведением баллов интенсивности, временного и пространственного 
воздействия: Qiint = Q* x Qs x Q, где: 
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Qiint - комплексный оценочный балл воздействия; 
Q* - балл временного воздействия; 
Qs - балл пространственного воздействия; 
Q - балл интенсивности воздействия. 

В зависимости от значения балла комплексной (интегральной) оценки 
воздействия определяется категория значимости воздействия: 
- Воздействие низкой значимости - имеет место в случаях, когда последствия, 
но величина воздействия низкая и находится в пределах допустимых 
стандартов. 
- Воздействие средней значимости - определяется в диапазоне от порогового 
значения до уровня установленного предела. 
- Воздействие высокой значимости – определяется при превышениях 
установленных пределов, или при воздействиях большого масштаба. 

Категории значимости воздействий представлены таблицей 10.1.1. 
 
Таблица 10.1.1 - Категории значимости воздействий 

Категория воздействия, балл Интегральная 
оценка, балл 

Категории значимости 
Пространственный 

масштаб Временной масштаб Интенсивность 
воздействия Баллы Значимость 

Локальное, 
1 

Краковременное, 
1 

Незначительное, 
1 1 1 - 8 Воздействие 

низкой 
значимости 

Ограниченное, 
2 

Средней 
продолжительности, 

2 
Слабое, 

2 8 
9 - 27 

Воздействие 
средней 

значимости Местное, 3 Продолжительное, 
3 Умеренное, 3 27 

Региональное, 
4 

Многолетнее, 
4 

Сильное, 
4 64 28 - 64 Воздействие 

высокой 
значимости 
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Таблица 10.1.2 - Комплексная оценка и значимость воздействия на окружающую среду  

Компоненты 
окружающей 

среды Виды воздействия 

Пространственный 
масштаб 

воздействия, балл 

Временной масштаб 
воздействия, балл Интенсивность 

воздействия, балл 
Комплексная 
оценка, балл 

Категория 
значимости 

Атмосфера Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу 

Локальное 
воздействие, 

1 
Средней 

продолжительности, 2 
Незначительное 

1 1 

Воздействие низкой 
значимости 

Поверхностные 
воды Влияние вредных выбросов, смыв 

загрязнений с дневной поверхности 
Не предполагается Не предполагается Не предполагается Не 

предполагается Не предполагается 

Подземные 
воды 

Миграция загрязнений в процессе 
разработки Не предполагается Не предполагается Не предполагается Не 

предполагается Не предполагается 

Почвы Техногенное загрязнение Локальное 
воздействие, 

1 
Средней 

продолжительности, 2 
Незначительное 

1 
1 Воздействие низкой 

значимости 

Флора Механические, химические, 
физические факторы 

Локальное 
воздействие, 

1 
Средней 

продолжительности, 2 Не предполагается Не 
предполагается Не предполагается 

Фауна Механические, химические, 
физические факторы 

Локальное 
воздействие, 

1 
Средней 

продолжительности, 2 Не предполагается Не 
предполагается Не предполагается 

 
Таким образом, воздействие на компоненты окружающей среды определяется как воздействие низкой значимости. 
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12.3. Вероятность аварийных ситуаций  
Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется 

для определения или оценки следующих явлений: 
• потенциальные события или опасности, которые могут привести к 

аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на 
окружающую среду; 

• вероятность и возможность наступления такого события; 
• потенциальная величина или масштаб экологических последствий, 

которые могут быть причинены в случае наступления такого события.  
Потенциальные опасности при выполнении работ могут возникнуть в 

результате воздействия как природных, так и антропогенных факторов. 
Все аварии, возникновение которых возможно в процессе  деятельности, 

не ведущие к значительным неблагоприятным изменениям окружающей 
среды, отнесены нами к разряду технических проблем и из рассмотрения в 
данном разделе исключены. 

Природные факторы воздействия 
Под природными факторами понимаются разрушительные явления, 

вызванные природно-климатическими причинами, которые не 
контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной 
чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей 
среды.  

Для уменьшения природного риска разрабатываются адекватные 
методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и 
управления должна быть основана на правильном представлении о риске, 
связанном с природными факторами.  

К природным факторам относятся: 
• землетрясения; 
• ураганные ветры; 
• повышенные атмосферные осадки. 
Сейсмическая активность. Характер воздействия события: 

одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 
баллов, которое может привести к значительным разрушениям, средняя.  

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных 
метеоусловий, таких как  сильные ураганные ветра, повышенные атмосферные 
осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, строений, 
электролиний.  

Характер воздействия события: кратковременный. Вероятность 
возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. 

Антропогенные факторы. Под антропогенными факторами 
понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, 
обусловленные деятельностью человека или созданных им технических 
устройств и производств. 
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12.4. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды 
Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения 

регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. 
К антропогенным факторам относятся факторы производственной 

среды и трудового процесса. 
Возможные техногенные аварии можно разделить на следующие 

категории: 
• аварии и пожары; 
Пожар на объектах может возникнуть: 
- при землетрясении (вторичный фактор); 
- при несоблюдении пожарной безопасности. 
Катастрофические последствия пожара для местных экосистем не 

требуют комментариев. 
Действенным средством борьбы с возникновением пожаров является 

обучение персонала безопасным методам ведения работ и строгий контроль за 
выполнением противопожарных мероприятий. 

Характер воздействия события: кратковременный. Вероятность 
возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. В случае 
возникновения такой ситуации предусмотрены экстренные меры по 
выявлению и устранению пожаров.  

При проведении работ возможны следующие аварийные ситуации, 
связанных с проведением работ: 

1. Воздействие машин и оборудования.  
При проведении различных работ могут возникнуть ситуации, 

приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися 
частями и элементами оборудования и причиняемыми неисправными 
шкивами и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами.  

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения 
данных чрезвычайных ситуаций мала.  

2. Воздействие электрического тока 
Поражения током в результате прикосновения к проводникам, 

находящемся под напряжением, неправильного обращения с 
электроинструментами. 

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения 
данных чрезвычайных ситуаций незначительная. 

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и 
местного населения и охраны окружающей природной среды играет система 
правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых 
обязательно руководителями и всеми сотрудниками.  
 

12.5. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций 
Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций включают в себя 

следующие мероприятия: 
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• решить вопросы оповещения сотрудников, сбора руководящего 
состава, организация связи в любое время суток; 

• назначить ответственных за мероприятия при возникновении ЧС; 
• создать и оснастить формирования ГО и обучить личный состав; 
• усилить охрану объекта; 
• подготовить место для оказания медицинской помощи 

пострадавшим; 
• спланировать эвакуационные мероприятия. 
Наиболее значительными факторами загрязнения атмосферы являются 

выбросы вредных веществ от источников объекта. 
Для оценки воздействия производства на окружающую среду будет 

производиться своевременный мониторинг состояния загрязнения 
атмосферного воздуха. Производственный мониторинг (контроль) по 
нормативам ПДВ и за эффективностью работы оборудования осуществляется 
привлеченной аттестованной лабораторией согласно разработанному плану-
графику. 

Потенциально опасные технологические линии и объекты - отсутствуют. 
Вероятность возникновения аварийных ситуаций - отсутствует. Радиус 
возможного воздействия - отсутствует. 

На основании расчетов установлено, что собственный вклад предприятия 
в загрязнение окружающей среды района незначителен. Согласно 
проведенному расчету рассеивания, максимальные расчетные приземные 
концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ составляют 0.52371 
ПДК; на границе прилегающей селитебной территории 0.41571 ПДК. Прогноз 
состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-
общественной сфере по результатам деятельности объекта -
функционирование объекта не приводит к существенному изменению 
состояния атмосферного воздуха. 

Состояние почвы и растительности - содержание обеспечивается согласно 
требованиям. 

Грунты и грунтовые воды - на качество грунтов и грунтовых вод 
функционирование предприятия не отражается. 

Отходы - образующиеся отходы нетоксичные и не окажут воздействия на 
окружающую среду. 
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2022 года № ҚР ДСМ-2 

9. СНиП РК 04.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация». 
10. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Приказ Министра 
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 
года № 221-Ө 

11. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. Об утверждении Инструкции по 
определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду. 

12. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных 
источников. Приложение №8 к приказу «Министра охраны окружающей 
среды РК от 12 июня 2014 г №221-ө» 

13. Классификатор отходов. Утвержден приказом и.о. Министра экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года 
№ 314. 
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ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 

 
Алматы, АО "ALG Company" (на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
001  Котельная 5,22 1  Труба 0001 30 1.4 0.71 1.09  -35 -1   
  МВт              
                
                
                
                
                
                
                
002  Котельная 0,348 1  Труба 0002 12 0.75 0.45 0.2  -35 -1   
  МВт              
                
                
                
                
                
                
                
003  Емкость для 1  Труба 0003 2.5 0.2 0.14 0.0044  -36 -5   
  хранения диз.              
  топлива              
                
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
0001     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.1822 167.156 1.7443 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0296 27.156 0.283 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.5696 522.569 6.2635 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000000545 0.0005 0.0000055 2023 

      Бензпирен) (54)     
0002     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.0334 167.000 0.27688 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0054 27.000 0.045 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.1046 523.000 1.1623 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.0000001 0.0005 0.00000088 2023 

      Бензпирен) (54)     
0003     0333 Сероводород ( 0.00002 4.545 0.00031 2023 

      Дигидросульфид) (518)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.0069 1568.182 0.0109 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
003  Емкость для 1  Труба 0004 2.5 0.02 14.01 0.0044  -36 -5   
  хранения диз.              
  топлива              
                
                
                
                
                
                
006  Дизель- 1  Труба 0006 3 0.3 6.22 0.44  -37 -6   
  генератор №1              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
0004     0333 Сероводород ( 0.00002 4.545 0.00031 2023 

      Дигидросульфид) (518)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.0069 1568.182 0.0109 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
0006     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.2 454.545 0.067 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.0084 19.091 0.0029 2023 

      Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.033 75.000 0.012 2023 

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.13 295.455 0.042 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000026 0.0006 0.000000087 2023 

      Бензпирен) (54)     
     1325 Формальдегид ( 0.0024 5.455 0.00077 2023 

      Метаналь) (609)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.057 129.545 0.019 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                
                

007  Дизель- 1  Труба 0007 9 0.3 45.98 3.25  -37 -6   
  генератор №2              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
011  Газовый тепло- 1  Труба 0011 20 0.25 0.81 0.04  -38 -8   



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      предельные С12-С19 (в     

      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
0007     0301 Азота (IV) диоксид ( 1.645 506.154 0.5 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.069 21.231 0.021 2023 

      Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.274 84.308 0.085 2023 

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 1.04 320.000 0.31 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.0000022 0.0007 0.00000064 2023 

      Бензпирен) (54)     
     1325 Формальдегид ( 0.02 6.154 0.0057 2023 

      Метаналь) (609)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.47 144.615 0.14 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
0011     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  генератор №1              

                
                
                
                
                
                
                
012  Газовый тепло- 1  Труба 0012 20 0.25 0.81 0.04  -38 -8   
  генератор №2              
                
                
                
                
                
                
                
013  Газовый тепло- 1  Труба 0013 20 0.25 0.81 0.04  -39 -10   
  генератор №3              
                
                
                
                
                
                
                
014  Газовый тепло- 1  Труба 0014 20 0.25 0.81 0.04  -39 -10   



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 
      Азота оксид) (6)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 
      углерода, Угарный     

      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0012     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0013     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0014     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  генератор №4              

                
                
                
                
                
                
                
015  Газовый тепло- 1  Труба 0015 20 0.25 0.81 0.04  -40 -11   
  генератор №5              
                
                
                
                
                
                
                
016  Газовый тепло- 1  Труба 0016 20 0.25 0.81 0.04  -40 -11   
  генератор №6              
                
                
                
                
                
                
                
017  Газовый тепло- 1  Труба 0017 20 0.25 0.81 0.04  -41 -12   



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 
      Азота оксид) (6)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 
      углерода, Угарный     

      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0015     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0016     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0017     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  генератор №7              

                
                
                
                
                
                
                
018  Газовый тепло- 1  Труба 0018 20 0.25 0.81 0.04  -41 -12   
  генератор №8              
                
                
                
                
                
                
                
019  Газовый тепло- 1  Труба 0019 20 0.25 0.81 0.04  -42 -13   
  генератор №9              
                
                
                
                
                
                
                
020  Газовый тепло- 1  Труба 0020 20 0.25 0.81 0.04  -42 -13   



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 
      Азота оксид) (6)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 
      углерода, Угарный     

      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0018     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0019     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0020     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  генератор №10              

                
                
                
                
                
                
                
021  Газовый тепло- 1  Труба 0021 20 0.25 0.81 0.04  -43 -13   
  генератор №11              
                
                
                
                
                
                
                
022  Газовый тепло- 1  Труба 0022 20 0.25 0.81 0.04  -43 -13   
  генератор №12              
                
                
                
                
                
                
                
023  Газовый тепло- 1  Труба 0023 20 0.25 0.81 0.04  -44 -11   



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 
      Азота оксид) (6)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 
      углерода, Угарный     

      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0021     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0022     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0023     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  генератор №13              

                
                
                
                
                
                
                
024  Газовый тепло- 1  Труба 0024 20 0.25 0.81 0.04  -44 -11   
  генератор №14              
                
                
                
                
                
                
                
025  Газовый тепло- 1  Труба 0025 20 0.25 0.81 0.04  -42 -8   
  генератор №15              
                
                
                
                
                
                
                
026  Газовый тепло- 1  Труба 0026 20 0.25 0.81 0.04  -42 -8   



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 
      Азота оксид) (6)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 
      углерода, Угарный     

      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0024     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0025     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0026     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  генератор №16              

                
                
                
                
                
                
                
027  Газовый тепло- 1  Труба 0027 20 0.25 0.81 0.04  -41 -8   
  генератор №17              
                
                
                
                
                
                
                
028  Газовый тепло- 1  Труба 0028 20 0.25 0.81 0.04  -41 -8   
  генератор №18              
                
                
                
                
                
                
                
029  Газовый тепло- 1  Труба 0029 20 0.25 0.81 0.04  -41 -5   



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 
      Азота оксид) (6)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 
      углерода, Угарный     

      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0027     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0028     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0029     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  генератор №19              

                
                
                
                
                
                
                
030  Газовый тепло- 1  Труба 0030 20 0.25 0.81 0.04  -41 -5   
  генератор №20              
                
                
                
                
                
                
                
031  Газовый тепло- 1  Труба 0031 20 0.25 0.81 0.04  -40 -2   
  генератор №21              
                
                
                
                
                
                
                
032  Газовый тепло- 1  Труба 0032 20 0.25 0.81 0.04  -40 -2   



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 
      Азота оксид) (6)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 
      углерода, Угарный     

      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0030     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0031     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0032     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  генератор №22              

                
                
                
                
                
                
                
033  Газовый тепло- 1  Труба 0033 20 0.25 0.81 0.04  -38 -3   
  генератор №23              
                
                
                
                
                
                
                
034  Газовый тепло- 1  Труба 0034 20 0.25 0.81 0.04  -38 -5   
  генератор №24              
                
                
                
                
                
                
                
035  Газовый тепло- 1  Труба 0035 20 0.25 0.81 0.04  -38 -2   



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 
      Азота оксид) (6)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 
      углерода, Угарный     

      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0033     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0034     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0035     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  генератор №25              

                
                
                
                
                
                
                
036  Газовый тепло- 1  Труба 0036 20 0.25 0.81 0.04  -38 -2   
  генератор №26              
                
                
                
                
                
                
                
037  Газовый тепло- 1  Труба 0037 20 0.25 0.81 0.04  -35 -1   
  генератор №27              
                
                
                
                
                
                
                
038  Газовый тепло- 1  Труба 0038 20 0.25 0.81 0.04  -35 -1   



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 
      Азота оксид) (6)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 
      углерода, Угарный     

      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0036     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0037     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0038     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  генератор №28              

                
                
                
                
                
                
                
005  Аккумуляторная 1  Неорганизованный 6005 2.5    33 -39 -10 2 2 
008  Дозаправка 1  Неорганизованный 6008 2.5    33 -38 -8 2 2 
  фреона              
                
009  Автопарковка 1  Неорганизованный 6009 2.5    33 -40 -11 2 2 
  грузового              
  автотранспорта              
                
                
010  Автопарковка 1  Неорганизованный 6010 2.5    33 -43 -13 2 2 
  легкового              
  автотранспорта              
                
                
039  Подъемные краны 1  Неорганизованный 6039 2.5    33 -44 -11 2 2 
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Азота диоксид) (4)     

     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 
      Азота оксид) (6)     

     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 
      углерода, Угарный     

      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
6005     0322 Серная кислота (517) 0.000017  0.00014 2023 
6008     0938 1,1,1,2-Тетрафторэтан 0.0016  0.05 2023 

      (Фреон-134А, HFC-     
      134a) (1203*)     
6009     1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.00025   2023 

      Акролеин,     
      Акрилальдегид) (474)     
     1325 Формальдегид ( 0.001   2023 

      Метаналь) (609)     
6010     1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.00004   2023 

      Акролеин,     
      Акрилальдегид) (474)     
     1325 Формальдегид ( 0.00018   2023 

      Метаналь) (609)     
6039     1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.0002   2023 

      Акролеин,     
      Акрилальдегид) (474)     
     1325 Формальдегид ( 0.001   2023 

      Метаналь) (609)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
040  Автостоянка 1  Неорганизованный 6040 2.5    33 -42 -8 2 2 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
041  Автостоянка 1  Неорганизованный 6041 2.5    33 -36 -5 2 2 
                
                
                
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
6040     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.000184   2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0000299   2023 

      Азота оксид) (6)     
     0330 Сера диоксид ( 0.000078   2023 

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.031   2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.003   2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
6041     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.000184   2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0000299   2023 

      Азота оксид) (6)     
     0330 Сера диоксид ( 0.000078   2023 

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.031   2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                
                
                
                
                
                
                

042  Топливный бак 1  Неорганизованный 6042 2.5    33 -37 -6 2 2 
  дизель              
  генератора "              
  AKSA-110"              
                
                
                
                
                
043  Топливный бак 1  Неорганизованный 6043 2.5    33 -39 -10 2 2 
  дизель              
  генератора "              
  CPR-900"              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company"(на газе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      углерода, Угарный     

      газ) (584)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.003   2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
6042     0333 Сероводород ( 0.00002  0.00031 2023 

      Дигидросульфид) (518)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.0069  0.0109 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
6043     0333 Сероводород ( 0.00002  0.00031 2023 

      Дигидросульфид) (518)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.0069  0.0109 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
 



ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.5
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Алматы, АО "ALG Company"(на газе)
Код Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника
/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство,

группы цех, участок )
суммации в жилой на границе в жилой на грани N % вклада

зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.
защитной зоны X/Y Х/Y ЖЗ СЗЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Существующее положение

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

0301 Азота (IV) диоксид ( 7.23887/1.44777 -28/-29 0006 95.3 Дизель-
Азота диоксид) (4) генератор

0304 Азот (II) оксид (Азота 0.03654/0.01461 -28/-29 0002 8.4 Котельная 0,348
оксид) (6) МВт

0031 4.5 Газовый тепло-
генератор №21

0032 4.5 Газовый тепло-
генератор №22

0322 Серная кислота (517) 0.001202/0.000361 */* 6005 100 Аккумуляторная
0328 Углерод (Сажа, Углерод 1.17325/0.17599 -35/-19 0006 99 Дизель-

черный) (583) генератор
0330 Сера диоксид (Ангидрид 0.46467/0.23233 -28/-29 0006 98.1 Дизель-

сернистый, Сернистый генератор
газ, Сера (IV) оксид) (
516)

0333 Сероводород ( 0.19539/0.00156 -37/-23 6042 25.9 Топливный бак
Дигидросульфид) (518) дизель

генератора "
AKSA-110"

0004 24.8 Емкость для
хранения
топлива

0003 24.8 Емкость для
хранения



ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.5
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Алматы, АО "ALG Company"(на газе)
Код Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника
/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство,

группы цех, участок )
суммации в жилой на границе в жилой на грани N % вклада

зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.
защитной зоны X/Y Х/Y ЖЗ СЗЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
топлива

0337 Углерод оксид (Окись 0.41045/2.05226 -18/-10 0006 40.6 Дизель-
углерода, Угарный газ) генератор
(584)

6041 27.8 Автостоянка
6040 24.3 Автостоянка

0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.55493/5.5e-6 -35/-19 0006 97.1 Дизель-
Бензпирен) (54) генератор

0938 1,1,1,2-Тетрафторэтан ( 0.013581/0.033953 */* 6008 100 Дозаправка
Фреон-134А, HFC-134a) ( фреона
1203*)

1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.33781/0.01013 -31/-10 6009 51.1 Автопарковка
Акролеин, грузового
Акрилальдегид) (474) автотранспорта

6039 41.4 Подъемные краны
6010 7.5 Автопарковка

легкового
автотранспорта

1325 Формальдегид (Метаналь) 1.01911/0.05096 -28/-6 6039 40 Подъемные краны
(609)

6009 39.1 Автопарковка
грузового
автотранспорта

0006 14.3 Дизель-
генератор

2754 Алканы С12-19 /в 0.96706/0.96706 -37/-23 0006 37.4 Дизель-
пересчете на С/ ( генератор



ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.5
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Алматы, АО "ALG Company"(на газе)
Код Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника
/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство,

группы цех, участок )
суммации в жилой на границе в жилой на грани N % вклада

зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.
защитной зоны X/Y Х/Y ЖЗ СЗЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Углеводороды предельные
С12-С19 (в пересчете на
С); Растворитель РПК-
265П) (10)

6042 14 Топливный бак
дизель
генератора "
AKSA-110"

0003 13.4 Емкость для
хранения
топлива

Г р у п п ы  с у м м а ц и и :

28 0322 Серная кислота (517) 0.46546 -28/-29 0006 97.9 Дизель-
генератор

0330 Сера диоксид (Ангидрид
сернистый, Сернистый
газ, Сера (IV) оксид) (
516)

30 0330 Сера диоксид (Ангидрид 0.62891 -37/-23 0006 70.7 Дизель-
сернистый, Сернистый генератор
газ, Сера (IV) оксид) (
516)

0333 Сероводород ( 6042 7.5 Топливный бак
Дигидросульфид) (518) дизель

генератора "



ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.5
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Алматы, АО "ALG Company"(на газе)
Код Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника
/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство,

группы цех, участок )
суммации в жилой на границе в жилой на грани N % вклада

зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.
защитной зоны X/Y Х/Y ЖЗ СЗЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AKSA-110"

0003 7.2 Емкость для
хранения
топлива

31 0301 Азота (IV) диоксид ( 7.70318 -28/-29 0006 95.5 Дизель-
Азота диоксид) (4) генератор

0330 Сера диоксид (Ангидрид
сернистый, Сернистый
газ, Сера (IV) оксид) (
516)

39 0333 Сероводород ( 1.15886 -23/-8 6009 32.8 Автопарковка
Дигидросульфид) (518) грузового

автотранспорта
1325 Формальдегид (Метаналь) 6039 31.5 Подъемные краны

(609)
0006 17.4 Дизель-

генератор
Примечание: X/Y=* * - Расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически)



ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 

 
Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
001  Котельная 5,22 1  Труба 0001 30 1.4 0.71 1.09  -35 -1   
  МВт              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
002  Котельная 0,348 1  Труба 0002 12 0.75 0.45 0.2  -35 -1   
  МВт              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
0001     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.277 254.128 0.415 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.045 41.284 0.067 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.0254 23.303 0.038 2023 

      Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.609 558.716 0.9133 2023 

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 1.4058 1289.725 2.1082 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000129 0.001 0.00000123 2023 

      Бензпирен) (54)     
0002     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.0218 109.000 0.03272 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0035 17.500 0.0053 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.002 10.000 0.0072 2023 

      Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.1108 554.000 0.399 2023 

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.1108 554.000 0.399 2023 

      углерода, Угарный     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                

003  Емкость для 1  Труба 0003 2.5 0.2 0.14 0.0044  -36 -5   
  хранения диз.              
  топлива              
                
                
                
                
                
                
003  Емкость для 1  Труба 0004 2.5 0.02 14.01 0.0044  -36 -5   
  хранения диз.              
  топлива              
                
                
                
                
                
                
006  Дизель- 1  Труба 0006 3 0.3 6.22 0.44  -37 -6   
  генератор №1              
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      газ) (584)     

     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000000102 0.0005 0.0000001 2023 
      Бензпирен) (54)     

0003     0333 Сероводород ( 0.00002 4.545 0.00031 2023 
      Дигидросульфид) (518)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.0069 1568.182 0.0109 2023 
      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
0004     0333 Сероводород ( 0.00002 4.545 0.00031 2023 

      Дигидросульфид) (518)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.0069 1568.182 0.0109 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
0006     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.2 454.545 0.067 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.0084 19.091 0.0029 2023 

      Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.033 75.000 0.012 2023 

      Ангидрид сернистый,     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

007  Дизель- 1  Труба 0007 9 0.3 45.98 3.25  -37 -6   
  генератор №2              
                
                
                
                
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Сернистый газ, Сера (     

      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.13 295.455 0.042 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000026 0.0006 0.000000087 2023 

      Бензпирен) (54)     
     1325 Формальдегид ( 0.0024 5.455 0.00077 2023 

      Метаналь) (609)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.057 129.545 0.019 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
0007     0301 Азота (IV) диоксид ( 1.645 506.154 0.5 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.069 21.231 0.021 2023 

      Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.274 84.308 0.085 2023 

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 1.04 320.000 0.31 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

011  Газовый тепло- 1  Труба 0011 20 0.25 0.81 0.04  -38 -8   
  генератор №1              
                
                
                
                
                
                
                
012  Газовый тепло- 1  Труба 0012 20 0.25 0.81 0.04  -38 -8   
  генератор №2              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.0000022 0.0007 0.00000064 2023 

      Бензпирен) (54)     
     1325 Формальдегид ( 0.02 6.154 0.0057 2023 

      Метаналь) (609)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.47 144.615 0.14 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
0011     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0012     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

013  Газовый тепло- 1  Труба 0013 20 0.25 0.81 0.04  -39 -10   
  генератор №3              
                
                
                
                
                
                
                
014  Газовый тепло- 1  Труба 0014 20 0.25 0.81 0.04  -39 -10   
  генератор №4              
                
                
                
                
                
                
                
015  Газовый тепло- 1  Труба 0015 20 0.25 0.81 0.04  -40 -11   
  генератор №5              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0013     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0014     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0015     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

016  Газовый тепло- 1  Труба 0016 20 0.25 0.81 0.04  -40 -11   
  генератор №6              
                
                
                
                
                
                
                
017  Газовый тепло- 1  Труба 0017 20 0.25 0.81 0.04  -41 -12   
  генератор №7              
                
                
                
                
                
                
                
018  Газовый тепло- 1  Труба 0018 20 0.25 0.81 0.04  -41 -12   
  генератор №8              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0016     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0017     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0018     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

019  Газовый тепло- 1  Труба 0019 20 0.25 0.81 0.04  -42 -13   
  генератор №9              
                
                
                
                
                
                
                
020  Газовый тепло- 1  Труба 0020 20 0.25 0.81 0.04  -42 -13   
  генератор №10              
                
                
                
                
                
                
                
021  Газовый тепло- 1  Труба 0021 20 0.25 0.81 0.04  -43 -13   
  генератор №11              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0019     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0020     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0021     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

022  Газовый тепло- 1  Труба 0022 20 0.25 0.81 0.04  -43 -13   
  генератор №12              
                
                
                
                
                
                
                
023  Газовый тепло- 1  Труба 0023 20 0.25 0.81 0.04  -44 -11   
  генератор №13              
                
                
                
                
                
                
                
024  Газовый тепло- 1  Труба 0024 20 0.25 0.81 0.04  -44 -11   
  генератор №14              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0022     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0023     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0024     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

025  Газовый тепло- 1  Труба 0025 20 0.25 0.81 0.04  -42 -8   
  генератор №15              
                
                
                
                
                
                
                
026  Газовый тепло- 1  Труба 0026 20 0.25 0.81 0.04  -42 -8   
  генератор №16              
                
                
                
                
                
                
                
027  Газовый тепло- 1  Труба 0027 20 0.25 0.81 0.04  -41 -8   
  генератор №17              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0025     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0026     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0027     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

028  Газовый тепло- 1  Труба 0028 20 0.25 0.81 0.04  -41 -8   
  генератор №18              
                
                
                
                
                
                
                
029  Газовый тепло- 1  Труба 0029 20 0.25 0.81 0.04  -41 -5   
  генератор №19              
                
                
                
                
                
                
                
030  Газовый тепло- 1  Труба 0030 20 0.25 0.81 0.04  -41 -5   
  генератор №20              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0028     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0029     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0030     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

031  Газовый тепло- 1  Труба 0031 20 0.25 0.81 0.04  -40 -2   
  генератор №21              
                
                
                
                
                
                
                
032  Газовый тепло- 1  Труба 0032 20 0.25 0.81 0.04  -40 -2   
  генератор №22              
                
                
                
                
                
                
                
033  Газовый тепло- 1  Труба 0033 20 0.25 0.81 0.04  -38 -3   
  генератор №23              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0031     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0032     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0033     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

034  Газовый тепло- 1  Труба 0034 20 0.25 0.81 0.04  -38 -5   
  генератор №24              
                
                
                
                
                
                
                
035  Газовый тепло- 1  Труба 0035 20 0.25 0.81 0.04  -38 -2   
  генератор №25              
                
                
                
                
                
                
                
036  Газовый тепло- 1  Труба 0036 20 0.25 0.81 0.04  -38 -2   
  генератор №26              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0034     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0035     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0036     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

037  Газовый тепло- 1  Труба 0037 20 0.25 0.81 0.04  -35 -1   
  генератор №27              
                
                
                
                
                
                
                
038  Газовый тепло- 1  Труба 0038 20 0.25 0.81 0.04  -35 -1   
  генератор №28              
                
                
                
                
                
                
                
005  Аккумуляторная 1  Неорганизованный 6005 2.5    33 -39 -10 2 2 
008  Дозаправка 1  Неорганизованный 6008 2.5    33 -38 -8 2 2 
  фреона              
                
009  Автопарковка 1  Неорганизованный 6009 2.5    33 -40 -11 2 2 
  грузового              
  автотранспорта              



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0037     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0038     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
6005     0322 Серная кислота (517) 0.000017  0.00014 2023 
6008     0938 1,1,1,2-Тетрафторэтан 0.0016  0.05 2023 

      (Фреон-134А, HFC-     
      134a) (1203*)     
6009     1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.00025   2023 

      Акролеин,     
      Акрилальдегид) (474)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

010  Автопарковка 1  Неорганизованный 6010 2.5    33 -43 -13 2 2 
  легкового              
  автотранспорта              
                
                
039  Подъемные краны 1  Неорганизованный 6039 2.5    33 -44 -11 2 2 
                
                
                
                
040  Автостоянка 1  Неорганизованный 6040 2.5    33 -42 -8 2 2 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     1325 Формальдегид ( 0.001   2023 

      Метаналь) (609)     
6010     1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.00004   2023 

      Акролеин,     
      Акрилальдегид) (474)     
     1325 Формальдегид ( 0.00018   2023 

      Метаналь) (609)     
6039     1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.0002   2023 

      Акролеин,     
      Акрилальдегид) (474)     
     1325 Формальдегид ( 0.001   2023 

      Метаналь) (609)     
6040     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.000184   2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0000299   2023 

      Азота оксид) (6)     
     0330 Сера диоксид ( 0.000078   2023 

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.031   2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.003   2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                

041  Автостоянка 1  Неорганизованный 6041 2.5    33 -36 -5 2 2 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
042  Топливный бак 1  Неорганизованный 6042 2.5    33 -37 -6 2 2 
  дизель              
  генератора "              
  AKSA-110"              
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
6041     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.000184   2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0000299   2023 

      Азота оксид) (6)     
     0330 Сера диоксид ( 0.000078   2023 

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.031   2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.003   2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
6042     0333 Сероводород ( 0.00002  0.00031 2023 

      Дигидросульфид) (518)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.0069  0.0109 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                

043  Топливный бак 1  Неорганизованный 6043 2.5    33 -39 -10 2 2 
  дизель              
  генератора "              
  CPR-900"              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
6043     0333 Сероводород ( 0.00002  0.00031 2023 

      Дигидросульфид) (518)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.0069  0.0109 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
 



ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.5 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Код  Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника 
/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 

группы     цех, участок ) 
суммации  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   
   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Существующее положение 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
          

0301 Азота (IV) диоксид ( 7.23076/1.44615  -28/-29  0006 95.4  Дизель- 
 Азота диоксид) (4)        генератор 

0304 Азот (II) оксид (Азота 0.03571/0.01428  -28/-29  0002 5.3  Котельная 0,348 
 оксид) (6)        МВт 
      0031 4.5  Газовый тепло- 
         генератор №21 
      0032 4.5  Газовый тепло- 
         генератор №22 

0322 Серная кислота (517) 0.001202/0.000361  */*  6005 100  Аккумуляторная 
0328 Углерод (Сажа, Углерод 1.18537/0.17781  -35/-19  0006 98  Дизель- 

 черный) (583)        генератор 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 0.51179/0.2559  -28/-29  0006 88.8  Дизель- 

 сернистый, Сернистый        генератор 
 газ, Сера (IV) оксид) (         
 516)         
      0002 8.3  Котельная 0,348 
         МВт 

0333 Сероводород ( 0.19539/0.00156  -37/-23  6042 25.9  Топливный бак 
 Дигидросульфид) (518)        дизель 
         генератора " 
         AKSA-110" 
      0004 24.8  Емкость для 
         хранения 
         топлива 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.5 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 
 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Код  Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника 
/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 

группы     цех, участок ) 
суммации  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   
   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
      0003 24.8  Емкость для 

         хранения 
         топлива 

0337 Углерод оксид (Окись 0.41081/2.05404  -18/-10  0006 40.6  Дизель- 
 углерода, Угарный газ)        генератор 
 (584)         
      6041 27.8  Автостоянка 
      6040 24.3  Автостоянка 

0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.5565/5.6e-6  -35/-19  0006 96.9  Дизель- 
 Бензпирен) (54)        генератор 

0938 1,1,1,2-Тетрафторэтан ( 0.013581/0.033953  */*  6008 100  Дозаправка 
 Фреон-134А, HFC-134a) (        фреона 
 1203*)         

1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.33781/0.01013  -31/-10  6009 51.1  Автопарковка 
 Акролеин,        грузового 
 Акрилальдегид) (474)        автотранспорта 
      6039 41.4  Подъемные краны 
      6010 7.5  Автопарковка 
         легкового 
         автотранспорта 

1325 Формальдегид (Метаналь) 1.01911/0.05096  -28/-6  6039 40  Подъемные краны 
 (609)         
      6009 39.1  Автопарковка 
         грузового 
         автотранспорта 
      0006 14.3  Дизель- 
         генератор 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.5 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 
 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Код  Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника 
/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 

группы     цех, участок ) 
суммации  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   
   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2754 Алканы С12-19 /в 0.96706/0.96706  -37/-23  0006 37.4  Дизель- 

 пересчете на С/ (        генератор 
 Углеводороды предельные         
 С12-С19 (в пересчете на         
 С); Растворитель РПК-         
 265П) (10)         
      6042 14  Топливный бак 
         дизель 
         генератора " 
         AKSA-110" 
      0003 13.4  Емкость для 
         хранения 
         топлива 
          

Г р у п п ы  с у м м а ц и и : 
          

28 0322 Серная кислота (517) 0.5126  -28/-29  0006 88.7  Дизель- 
         генератор 

0330 Сера диоксид (Ангидрид     0002 8.3  Котельная 0,348 
 сернистый, Сернистый        МВт 
 газ, Сера (IV) оксид) (         
 516)         
30 0330 Сера диоксид (Ангидрид 0.66989  -28/-29  0006 67.5  Дизель- 
 сернистый, Сернистый        генератор 
 газ, Сера (IV) оксид) (         
 516)         

0333 Сероводород (     0002 6.5  Котельная 0,348 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.5 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 
 
 

Алматы, АО "ALG Company" (на топливе) 
Код  Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника 
/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 

группы     цех, участок ) 
суммации  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   
   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Дигидросульфид) (518)        МВт 

      6042 6.2  Топливный бак 
         дизель 
         генератора " 
         AKSA-110" 
31 0301 Азота (IV) диоксид ( 7.74108  -28/-29  0006 95.1  Дизель- 
 Азота диоксид) (4)        генератор 

0330 Сера диоксид (Ангидрид         
 сернистый, Сернистый         
 газ, Сера (IV) оксид) (         
 516)         
39 0333 Сероводород ( 1.15886  -23/-8  6009 32.8  Автопарковка 
 Дигидросульфид) (518)        грузового 
         автотранспорта 

1325 Формальдегид (Метаналь)     6039 31.5  Подъемные краны 
 (609)         
      0006 17.4  Дизель- 
         генератор 
Примечание: X/Y=* * - Расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически) 

 



ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 

 
Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
001  Котельная 5,22 1  Труба 0001 30 1.4 0.71 1.09  -35 -1   
  МВт              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
002  Котельная 0,348 1  Труба 0002 12 0.75 0.45 0.2  -35 -1   
  МВт              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
0001     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.277 254.128 1.7443 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.045 41.284 0.283 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.0254 23.303 0.038 2023 

      Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.609 558.716 0.9133 2023 

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 1.4058 1289.725 6.2635 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000129 0.001 0.0000055 2023 

      Бензпирен) (54)     
0002     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.0218 109.000 0.27688 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0035 17.500 0.045 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.002 10.000 0.0072 2023 

      Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.1108 554.000 0.399 2023 

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.1108 554.000 1.1623 2023 

      углерода, Угарный     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                

003  Емкость для 1  Труба 0003 2.5 0.2 0.14 0.0044  -36 -5   
  хранения диз.              
  топлива              
                
                
                
                
                
                
003  Емкость для 1  Труба 0004 2.5 0.02 14.01 0.0044  -36 -5   
  хранения диз.              
  топлива              
                
                
                
                
                
                
006  Дизель- 1  Труба 0006 3 0.3 6.22 0.44  -37 -6   
  генератор №1              
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      газ) (584)     

     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.000000102 0.0005 0.00000088 2023 
      Бензпирен) (54)     

0003     0333 Сероводород ( 0.00002 4.545 0.00031 2023 
      Дигидросульфид) (518)     

     2754 Алканы С12-19 /в 0.0069 1568.182 0.0109 2023 
      пересчете на С/ (     

      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
0004     0333 Сероводород ( 0.00002 4.545 0.00031 2023 

      Дигидросульфид) (518)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.0069 1568.182 0.0109 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
0006     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.2 454.545 0.067 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.0084 19.091 0.0029 2023 

      Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.033 75.000 0.012 2023 

      Ангидрид сернистый,     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

007  Дизель- 1  Труба 0007 9 0.3 45.98 3.25  -37 -6   
  генератор №2              
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      Сернистый газ, Сера (     

      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.13 295.455 0.042 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000026 0.0006 0.000000087 2023 

      Бензпирен) (54)     
     1325 Формальдегид ( 0.0024 5.455 0.00077 2023 

      Метаналь) (609)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.057 129.545 0.019 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
0007     0301 Азота (IV) диоксид ( 1.645 506.154 0.5 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0328 Углерод (Сажа, 0.069 21.231 0.021 2023 

      Углерод черный) (583)     
     0330 Сера диоксид ( 0.274 84.308 0.085 2023 

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 1.04 320.000 0.31 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

011  Газовый тепло- 1  Труба 0011 20 0.25 0.81 0.04  -38 -8   
  генератор №1              
                
                
                
                
                
                
                
012  Газовый тепло- 1  Труба 0012 20 0.25 0.81 0.04  -38 -8   
  генератор №2              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.0000022 0.0007 0.00000064 2023 

      Бензпирен) (54)     
     1325 Формальдегид ( 0.02 6.154 0.0057 2023 

      Метаналь) (609)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.47 144.615 0.14 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
0011     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0012     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

013  Газовый тепло- 1  Труба 0013 20 0.25 0.81 0.04  -39 -10   
  генератор №3              
                
                
                
                
                
                
                
014  Газовый тепло- 1  Труба 0014 20 0.25 0.81 0.04  -39 -10   
  генератор №4              
                
                
                
                
                
                
                
015  Газовый тепло- 1  Труба 0015 20 0.25 0.81 0.04  -40 -11   
  генератор №5              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0013     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0014     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0015     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

016  Газовый тепло- 1  Труба 0016 20 0.25 0.81 0.04  -40 -11   
  генератор №6              
                
                
                
                
                
                
                
017  Газовый тепло- 1  Труба 0017 20 0.25 0.81 0.04  -41 -12   
  генератор №7              
                
                
                
                
                
                
                
018  Газовый тепло- 1  Труба 0018 20 0.25 0.81 0.04  -41 -12   
  генератор №8              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0016     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0017     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0018     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

019  Газовый тепло- 1  Труба 0019 20 0.25 0.81 0.04  -42 -13   
  генератор №9              
                
                
                
                
                
                
                
020  Газовый тепло- 1  Труба 0020 20 0.25 0.81 0.04  -42 -13   
  генератор №10              
                
                
                
                
                
                
                
021  Газовый тепло- 1  Труба 0021 20 0.25 0.81 0.04  -43 -13   
  генератор №11              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0019     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0020     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0021     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

022  Газовый тепло- 1  Труба 0022 20 0.25 0.81 0.04  -43 -13   
  генератор №12              
                
                
                
                
                
                
                
023  Газовый тепло- 1  Труба 0023 20 0.25 0.81 0.04  -44 -11   
  генератор №13              
                
                
                
                
                
                
                
024  Газовый тепло- 1  Труба 0024 20 0.25 0.81 0.04  -44 -11   
  генератор №14              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0022     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0023     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0024     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

025  Газовый тепло- 1  Труба 0025 20 0.25 0.81 0.04  -42 -8   
  генератор №15              
                
                
                
                
                
                
                
026  Газовый тепло- 1  Труба 0026 20 0.25 0.81 0.04  -42 -8   
  генератор №16              
                
                
                
                
                
                
                
027  Газовый тепло- 1  Труба 0027 20 0.25 0.81 0.04  -41 -8   
  генератор №17              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0025     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0026     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0027     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

028  Газовый тепло- 1  Труба 0028 20 0.25 0.81 0.04  -41 -8   
  генератор №18              
                
                
                
                
                
                
                
029  Газовый тепло- 1  Труба 0029 20 0.25 0.81 0.04  -41 -5   
  генератор №19              
                
                
                
                
                
                
                
030  Газовый тепло- 1  Труба 0030 20 0.25 0.81 0.04  -41 -5   
  генератор №20              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0028     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0029     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0030     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

031  Газовый тепло- 1  Труба 0031 20 0.25 0.81 0.04  -40 -2   
  генератор №21              
                
                
                
                
                
                
                
032  Газовый тепло- 1  Труба 0032 20 0.25 0.81 0.04  -40 -2   
  генератор №22              
                
                
                
                
                
                
                
033  Газовый тепло- 1  Труба 0033 20 0.25 0.81 0.04  -38 -3   
  генератор №23              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0031     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0032     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0033     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

034  Газовый тепло- 1  Труба 0034 20 0.25 0.81 0.04  -38 -5   
  генератор №24              
                
                
                
                
                
                
                
035  Газовый тепло- 1  Труба 0035 20 0.25 0.81 0.04  -38 -2   
  генератор №25              
                
                
                
                
                
                
                
036  Газовый тепло- 1  Труба 0036 20 0.25 0.81 0.04  -38 -2   
  генератор №26              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0034     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0035     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0036     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

037  Газовый тепло- 1  Труба 0037 20 0.25 0.81 0.04  -35 -1   
  генератор №27              
                
                
                
                
                
                
                
038  Газовый тепло- 1  Труба 0038 20 0.25 0.81 0.04  -35 -1   
  генератор №28              
                
                
                
                
                
                
                
005  Аккумуляторная 1  Неорганизованный 6005 2.5    33 -39 -10 2 2 
008  Дозаправка 1  Неорганизованный 6008 2.5    33 -38 -8 2 2 
  фреона              
                
009  Автопарковка 1  Неорганизованный 6009 2.5    33 -40 -11 2 2 
  грузового              
  автотранспорта              



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0037     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
0038     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.08864 2216.000 0.04992 2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0144 360.000 0.008112 2023 

      Азота оксид) (6)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.2772 6930.000 0.156 2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.00000002 0.0005 0.00000016 2023 

      Бензпирен) (54)     
6005     0322 Серная кислота (517) 0.000017  0.00014 2023 
6008     0938 1,1,1,2-Тетрафторэтан 0.0016  0.05 2023 

      (Фреон-134А, HFC-     
      134a) (1203*)     
6009     1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.00025   2023 

      Акролеин,     
      Акрилальдегид) (474)     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                

010  Автопарковка 1  Неорганизованный 6010 2.5    33 -43 -13 2 2 
  легкового              
  автотранспорта              
                
                
039  Подъемные краны 1  Неорганизованный 6039 2.5    33 -44 -11 2 2 
                
                
                
                
040  Автостоянка 1  Неорганизованный 6040 2.5    33 -42 -8 2 2 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
     1325 Формальдегид ( 0.001   2023 

      Метаналь) (609)     
6010     1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.00004   2023 

      Акролеин,     
      Акрилальдегид) (474)     
     1325 Формальдегид ( 0.00018   2023 

      Метаналь) (609)     
6039     1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.0002   2023 

      Акролеин,     
      Акрилальдегид) (474)     
     1325 Формальдегид ( 0.001   2023 

      Метаналь) (609)     
6040     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.000184   2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0000299   2023 

      Азота оксид) (6)     
     0330 Сера диоксид ( 0.000078   2023 

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.031   2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.003   2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                

041  Автостоянка 1  Неорганизованный 6041 2.5    33 -36 -5 2 2 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
042  Топливный бак 1  Неорганизованный 6042 2.5    33 -37 -6 2 2 
  дизель              
  генератора "              
  AKSA-110"              
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
6041     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.000184   2023 

      Азота диоксид) (4)     
     0304 Азот (II) оксид ( 0.0000299   2023 

      Азота оксид) (6)     
     0330 Сера диоксид ( 0.000078   2023 

      Ангидрид сернистый,     
      Сернистый газ, Сера (     
      IV) оксид) (516)     
     0337 Углерод оксид (Окись 0.031   2023 

      углерода, Угарный     
      газ) (584)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.003   2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
6042     0333 Сероводород ( 0.00002  0.00031 2023 

      Дигидросульфид) (518)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.0069  0.0109 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 
Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 
изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   
одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го конца лин. 
тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ширина 
   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного 
   ист.         ного источника источника 
              
            X1 Y1 X2 Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                

043  Топливный бак 1  Неорганизованный 6043 2.5    33 -39 -10 2 2 
  дизель              
  генератора "              
  CPR-900"              
                
                
                
                
                



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.3 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2023 год 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Hомер Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  
источ газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   
ника установок рым газо- степень ще- вещества     
выбро и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 
са по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

 выбросов газо- % очистки%      тиже 
  очистка        ния 
          ПДВ 
           

7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
      пересчете на С);     

      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
6043     0333 Сероводород ( 0.00002  0.00031 2023 

      Дигидросульфид) (518)     
     2754 Алканы С12-19 /в 0.0069  0.0109 2023 

      пересчете на С/ (     
      Углеводороды     
      предельные С12-С19 (в     
      пересчете на С);     
      Растворитель РПК-     
      265П) (10)     
 



ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.1 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на существующее положение 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 
загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 
веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) 0.2 0.04  2 4.62572 3.98594 396.289 99.6485 

 (4)         
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06  3 0.4517 0.555136 9.2523 9.25226667 
0322 Серная кислота (517) 0.3 0.1  2 0.000017 0.00014 0 0.0014 
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) 0.15 0.05  3 0.1048 0.0691 1.382 1.382 

 (583)         
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05  3 1.0268 1.4093 28.186 28.186 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид)         
 (516)         
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0.008   2 0.00008 0.00124 0 0.155 
0337 Углерод оксид (Окись углерода, 5 3  4 10.4482 12.1458 3.5203 4.0486 

 Угарный газ) (584)         
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.000001  1 0.000004412 0.000011587 64.38 11.587 
0938 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А,   2.5  0.0016 0.05 0 0.02 

 HFC-134a) (1203*)         
1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.05 0.01  2 0.0224 0.00647 0 0.647 
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 1   4 0.5546 0.2026 0 0.2026 

 (Углеводороды предельные С12-С19 (в         
 пересчете на С); Растворитель         

 РПК-265П) (10)         
 В С Е Г О:     17.235921412 18.425737587 503 155.130367 
Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 
ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
 



ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.5 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Код  Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника 
/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 

группы     цех, участок ) 
суммации  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   
   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Существующее положение 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
          

0301 Азота (IV) диоксид ( 0.04569/0.00914  -28/-29  0002 7.8  Котельная 0,348 
 Азота диоксид) (4)        МВт 
      0006 7.1  Дизель- 
         генератор 
      0031 4.4  Газовый тепло- 
         генератор №21 

0304 Азот (II) оксид (Азота 0.03178/0.01271  -28/-29  0031 5  Газовый тепло- 
 оксид) (6)        генератор №21 
      0032 5  Газовый тепло- 
         генератор №22 
      0029 4.6  Газовый тепло- 
         генератор №19 

0322 Серная кислота (517) 9e-6/2.7e-6  */*  6005 100  Аккумуляторная 
0328 Углерод (Сажа, Углерод 0.04788/0.00718  -28/-29  0007 38.9  Дизель- 

 черный) (583)        генератор 
      0006 29.5  Дизель- 
         генератор 
      0001 23.4  Котельная 5,22 
         МВт 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 0.026346/0.013173  */*  0006 41.8  Дизель- 
 сернистый, Сернистый        генератор 
 газ, Сера (IV) оксид) (         
 516)         
      0001 30.4  Котельная 5,22 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.5 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 
 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Код  Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника 
/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 

группы     цех, участок ) 
суммации  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   
   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         МВт 

      0002 15.2  Котельная 0,348 
         МВт 

0333 Сероводород ( 0.001658/0.000013  */*  0003 25  Емкость для 
 Дигидросульфид) (518)        хранения 
         топлива 
      0004 25  Емкость для 
         хранения 
         топлива 
      6042 25  Топливный бак 
         дизель 
         генератора " 
         AKSA-110" 

0337 Углерод оксид (Окись 0.0328/0.164  */*  0006 12.2  Дизель- 
 углерода, Угарный газ)        генератор 
 (584)         
      6040 3  Автостоянка 
      6041 3  Автостоянка 

0703 Бенз/а/пирен (3,4- 0.03923/4e-7  -28/-29  0001 24.2  Котельная 5,22 
 Бензпирен) (54)        МВт 
      0006 19.2  Дизель- 
         генератор 
      0007 15.4  Дизель- 
         генератор 

0938 1,1,1,2-Тетрафторэтан ( 0.000106/0.000265  */*  6008 100  Дозаправка 
 Фреон-134А, HFC-134a) (        фреона 
 1203*)         



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.5 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 
 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Код  Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника 
/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 

группы     цех, участок ) 
суммации  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   
   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1301 Проп-2-ен-1-аль ( 0.002708/0.000081  */*  6009 36.9  Автопарковка 

 Акролеин,        грузового 
 Акрилальдегид) (474)        автотранспорта 
      6039 36.9  Подъемные краны 
      6010 8.2  Автопарковка 
         легкового 
         автотранспорта 

1325 Формальдегид (Метаналь) 0.043206/0.00216  */*  0007 64.8  Дизель- 
 (609)        генератор 
      0006 18.5  Дизель- 
         генератор 
      6009 6.9  Автопарковка 
         грузового 
         автотранспорта 

2754 Алканы С12-19 /в 0.018312/0.018312  */*  0006 49.1  Дизель- 
 пересчете на С/ (        генератор 
 Углеводороды предельные         
 С12-С19 (в пересчете на         
 С); Растворитель РПК-         
 265П) (10)         
      0007 16.4  Дизель- 
         генератор 
      0004 5.5  Емкость для 
         хранения 
         топлива 
          

Г р у п п ы  с у м м а ц и и : 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.5 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 
 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Код  Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника 
/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 

группы     цех, участок ) 
суммации  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   
   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

28 0322 Серная кислота (517)   */*  0006 100  Дизель- 
         генератор 

0330 Сера диоксид (Ангидрид     0001   Котельная 5,22 
 сернистый, Сернистый        МВт 
 газ, Сера (IV) оксид) (         
 516)         
      0002   Котельная 0,348 
         МВт 
30 0330 Сера диоксид (Ангидрид   */*  0006 100  Дизель- 
 сернистый, Сернистый        генератор 
 газ, Сера (IV) оксид) (         
 516)         

0333 Сероводород (     0001   Котельная 5,22 
 Дигидросульфид) (518)        МВт 
      0002   Котельная 0,348 
         МВт 
31 0301 Азота (IV) диоксид ( 0.04957  -28/-29  0006 11.1  Дизель- 
 Азота диоксид) (4)        генератор 

0330 Сера диоксид (Ангидрид     0002 9  Котельная 0,348 
 сернистый, Сернистый        МВт 
 газ, Сера (IV) оксид) (         
 516)         
      0031 4.1  Газовый тепло- 
         генератор №21 
39 0333 Сероводород (   */*  0007 100  Дизель- 
 Дигидросульфид) (518)        генератор 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.5 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 
 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Код  Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника 
/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 

группы     цех, участок ) 
суммации  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   
   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1325 Формальдегид (Метаналь)     0006   Дизель- 

 (609)        генератор 
      6039   Подъемные краны 
Примечание: X/Y=* * - Расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически) 

 



ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.6 
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 

 
Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 
Котельная 5,22 МВт 0001   0.277 1.7443 0.277 1.7443 2023 
Котельная 0,348 МВт 0002   0.0218 0.27688 0.0218 0.27688 2023 
Дизель-генератор 0006   0.2 0.067 0.2 0.067 2023 
Дизель-генератор 0007   1.645 0.5 1.645 0.5 2023 
Газовый тепло- 0011   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №1         
Газовый тепло- 0012   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №2         
Газовый тепло- 0013   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №3         
Газовый тепло- 0014   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №4         
Газовый тепло- 0015   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №5         
Газовый тепло- 0016   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №6         



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Газовый тепло- 0017   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №7         
Газовый тепло- 0018   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №8         
Газовый тепло- 0019   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №9         
Газовый тепло- 0020   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №10         
Газовый тепло- 0021   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №11         
Газовый тепло- 0022   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №12         
Газовый тепло- 0023   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №13         
Газовый тепло- 0024   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №14         
Газовый тепло- 0025   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №15         
Газовый тепло- 0026   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

генератор №16         
Газовый тепло- 0027   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №17         
Газовый тепло- 0028   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №18         
Газовый тепло- 0029   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №19         
Газовый тепло- 0030   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №20         
Газовый тепло- 0031   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №21         
Газовый тепло- 0032   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №22         
Газовый тепло- 0033   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №23         
Газовый тепло- 0034   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №24         
Газовый тепло- 0035   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №25         



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Газовый тепло- 0036   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №26         
Газовый тепло- 0037   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №27         
Газовый тепло- 0038   0.08864 0.04992 0.08864 0.04992 2023 
генератор №28         
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 
Котельная 5,22 МВт 0001   0.045 0.283 0.045 0.283 2023 
Котельная 0,348 МВт 0002   0.0035 0.045 0.0035 0.045 2023 
Газовый тепло- 0011   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №1         
Газовый тепло- 0012   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №2         
Газовый тепло- 0013   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №3         
Газовый тепло- 0014   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №4         
Газовый тепло- 0015   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №5         



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Газовый тепло- 0016   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №6         
Газовый тепло- 0017   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №7         
Газовый тепло- 0018   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №8         
Газовый тепло- 0019   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №9         
Газовый тепло- 0020   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №10         
Газовый тепло- 0021   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №11         
Газовый тепло- 0022   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №12         
Газовый тепло- 0023   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №13         
Газовый тепло- 0024   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №14         
Газовый тепло- 0025   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

генератор №15         
Газовый тепло- 0026   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №16         
Газовый тепло- 0027   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №17         
Газовый тепло- 0028   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №18         
Газовый тепло- 0029   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №19         
Газовый тепло- 0030   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №20         
Газовый тепло- 0031   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №21         
Газовый тепло- 0032   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №22         
Газовый тепло- 0033   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №23         
Газовый тепло- 0034   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №24         



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Газовый тепло- 0035   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №25         
Газовый тепло- 0036   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №26         
Газовый тепло- 0037   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №27         
Газовый тепло- 0038   0.0144 0.008112 0.0144 0.008112 2023 
генератор №28         
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 
Котельная 5,22 МВт 0001   0.0254 0.038 0.0254 0.038 2023 
Котельная 0,348 МВт 0002   0.002 0.0072 0.002 0.0072 2023 
Дизель-генератор 0006   0.0084 0.0029 0.0084 0.0029 2023 
Дизель-генератор 0007   0.069 0.021 0.069 0.021 2023 
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 
Котельная 5,22 МВт 0001   0.609 0.9133 0.609 0.9133 2023 
Котельная 0,348 МВт 0002   0.1108 0.399 0.1108 0.399 2023 
Дизель-генератор 0006   0.033 0.012 0.033 0.012 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дизель-генератор 0007   0.274 0.085 0.274 0.085 2023 
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) 
Емкость для хранения 0003   0.00002 0.00031 0.00002 0.00031 2023 
топлива         
 0004   0.00002 0.00031 0.00002 0.00031 2023 
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 
Котельная 5,22 МВт 0001   1.4058 6.2635 1.4058 6.2635 2023 
Котельная 0,348 МВт 0002   0.1108 1.1623 0.1108 1.1623 2023 
Дизель-генератор 0006   0.13 0.042 0.13 0.042 2023 
Дизель-генератор 0007   1.04 0.31 1.04 0.31 2023 
Газовый тепло- 0011   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №1         
Газовый тепло- 0012   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №2         
Газовый тепло- 0013   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №3         
Газовый тепло- 0014   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №4         



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Газовый тепло- 0015   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №5         
Газовый тепло- 0016   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №6         
Газовый тепло- 0017   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №7         
Газовый тепло- 0018   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №8         
Газовый тепло- 0019   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №9         
Газовый тепло- 0020   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №10         
Газовый тепло- 0021   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №11         
Газовый тепло- 0022   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №12         
Газовый тепло- 0023   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №13         
Газовый тепло- 0024   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

генератор №14         
Газовый тепло- 0025   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №15         
Газовый тепло- 0026   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №16         
Газовый тепло- 0027   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №17         
Газовый тепло- 0028   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №18         
Газовый тепло- 0029   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №19         
Газовый тепло- 0030   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №20         
Газовый тепло- 0031   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №21         
Газовый тепло- 0032   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №22         
Газовый тепло- 0033   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №23         
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Газовый тепло- 0034   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №24         
Газовый тепло- 0035   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №25         
Газовый тепло- 0036   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №26         
Газовый тепло- 0037   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №27         
Газовый тепло- 0038   0.2772 0.156 0.2772 0.156 2023 
генератор №28         
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 
Котельная 5,22 МВт 0001   0.00000129 0.0000055 0.00000129 0.0000055 2023 
Котельная 0,348 МВт 0002   0.000000102 0.00000088 0.000000102 0.00000088 2023 
Дизель-генератор 0006   0.00000026 0.000000087 0.00000026 0.000000087 2023 
Дизель-генератор 0007   0.0000022 0.00000064 0.0000022 0.00000064 2023 
Газовый тепло- 0011   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №1         
Газовый тепло- 0012   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

генератор №2         
Газовый тепло- 0013   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №3         
Газовый тепло- 0014   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №4         
Газовый тепло- 0015   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №5         
Газовый тепло- 0016   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №6         
Газовый тепло- 0017   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №7         
Газовый тепло- 0018   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №8         
Газовый тепло- 0019   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №9         
Газовый тепло- 0020   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №10         
Газовый тепло- 0021   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №11         
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Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Газовый тепло- 0022   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №12         
Газовый тепло- 0023   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №13         
Газовый тепло- 0024   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №14         
Газовый тепло- 0025   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №15         
Газовый тепло- 0026   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №16         
Газовый тепло- 0027   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №17         
Газовый тепло- 0028   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №18         
Газовый тепло- 0029   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №19         
Газовый тепло- 0030   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №20         
Газовый тепло- 0031   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

генератор №21         
Газовый тепло- 0032   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №22         
Газовый тепло- 0033   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №23         
Газовый тепло- 0034   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №24         
Газовый тепло- 0035   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №25         
Газовый тепло- 0036   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №26         
Газовый тепло- 0037   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №27         
Газовый тепло- 0038   0.00000002 0.00000016 0.00000002 0.00000016 2023 
генератор №28         
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609) 
Дизель-генератор 0006   0.0024 0.00077 0.0024 0.00077 2023 
Дизель-генератор 0007   0.02 0.0057 0.02 0.0057 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) 
Емкость для хранения 0003   0.0069 0.0109 0.0069 0.0109 2023 
топлива         
 0004   0.0069 0.0109 0.0069 0.0109 2023 
Дизель-генератор 0006   0.057 0.019 0.057 0.019 2023 
Дизель-генератор 0007   0.47 0.14 0.47 0.14 2023 
Итого по организованным   17.22046441 18.353177587 17.22046441 18.353177587  
источникам:  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
(0322) Серная кислота (517) 
Аккумуляторная 6005   0.000017 0.00014 0.000017 0.00014 2023 
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) 
Топливный бак дизель 6042   0.00002 0.00031 0.00002 0.00031 2023 
генератора "AKSA-110"         
Топливный бак дизель 6043   0.00002 0.00031 0.00002 0.00031 2023 
генератора "CPR-900"         
(0938) 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А, HFC-134a) (1203*) 
Дозаправка фреона 6008   0.0016 0.05 0.0016 0.05 2023 



 
ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" Таблица 3.6 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  
Производство ис- существующее положение   год 
цех, участок точ-  на период эксплуатации П Д В дос- 

 ника    тиже 
Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса       ПДВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) 
Топливный бак дизель 6042   0.0069 0.0109 0.0069 0.0109 2023 
генератора "AKSA-110"         
Топливный бак дизель 6043   0.0069 0.0109 0.0069 0.0109 2023 
генератора "CPR-900"         
Итого по неорганизованным   0.015457 0.07256 0.015457 0.07256  
источникам:  
Всего по предприятию:   17.23592141 18.425737587 17.23592141 18.425737587  

 



ЭРА v2.0   ТОО "АК-КОНIЛ" 
Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 

на существующее положение 
 

Алматы, АО "ALG Company" (общий) 
Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Выброс Средневзве- М/(ПДК*Н)  
загр. вещества максим. средне- ориентир. вещества шенная для  Н>10 Примечание 
веще-  разовая, суточная, безопасн. г/с высота, М/ПДК  
ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3  м для  Н<10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.4 0.06  0.4517 20.9342 0.0539 Расчет 
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0.15 0.05  0.1048 13.6660 0.0511 Расчет 
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный 5 3  10.4482 19.9542 0.1047 Расчет 

 газ) (584)        
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  0.000001  0.000004412 16.2520 0.0271 Расчет 
0938 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А,   2.5 0.0016 2.5000 0.0006 - 

 HFC-134a) (1203*)        
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 1   0.5546 8.0599 0.5546 Расчет 

 (Углеводороды предельные С12-С19 (в        
 пересчете на С); Растворитель РПК-265П)        
 (10)        

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0.2 0.04  4.62572 15.9143 1.4533 Расчет 
0322 Серная кислота (517) 0.3 0.1  0.000017 2.5000 0.000056667 - 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, 0.5 0.05  1.0268 21.5861 0.0951 Расчет 

 Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)        
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0.008   0.00008 2.5000 0.01 - 
1325 Формальдегид (Метаналь) (609) 0.05 0.01  0.0224 8.3571 0.448 Расчет 
Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- 
ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c 
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. 
 



На период эксплуатации 
Таблица 3.1.2 

Баланс водопотребления и водоотведения (годовой) 
 Обор

отная 
вода 
 

Водопотребление, м3/год Водоотведение, м3/год 
 На хоз.-бытовые нужды Производственные нужды Техническ

ая вода 
Всего  Произво

дственн
ые стоки 

Хоз. 
бытовые 
стоки 

Безвозвра
тные 
потери 

В систему 
оборотного 
водоснабже
ния 

ВСЕГО 
 Холодное 

водоснабже
ние 

Горячее 
водоснабже
ние 

Холодное 
водоснабже
ние 

Горячее 
водоснабже
ние 

Полив территории      58,656 58,656   58,656   
Полив зеленых 
насаждений 

     117,312 117,312   117,312   

ВСЕГО:      175,968 175,968   175,968   
 

Таблица 3.1.3 
Баланс водопотребления и водоотведения (суточный) 
 Обор

отная 
вода 
 

Водопотребление, м3/сут Водоотведение, м3/сут 
 На хоз.-бытовые нужды Производственные нужды Техническ

ая вода 
Всего  Производс

твенные 
стоки 

Хоз. 
бытовые 
стоки 

Безвозвра
тные 
потери 

В систему 
оборотного 
водоснабже
ния 

ВСЕГО 
 Холодное 

водоснаб
жение 

Горячее 
водоснаб
жение 

Холодное 
водоснабж
ение 

Горячее 
водосна
бжение 

Полив территории      1,128 1,128   1,128   
Полив зеленых 
насаждений 

     2,256 2,256   2,256   

ВСЕГО:      3,384 3,384   3,384   
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            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ              П1 
На разработку  раздела  

«Охрана окружающей среды»  
для АО «ALG Company», расположенного по адресу: г. Алматы, 

Турксибский район, проспект Сүйінбай, дом 258В 
 

1. Цель: 
Провести инвентаризацию источников выбросов вредных веществ в атмосферу 

на существующее положение, разработать раздел «Охрана окружающей среды», 
согласно требуемых нормативных документов с учетом перспективы развития 
предприятия на ближайшие пять лет. 

2. Обоснование: 
Экологический кодекс Республики Казахстан, окончание срока действия 

предыдущего заключения (или отсутствия нормативов). 
3. Основные этапы: 
- изучение представленных Заказчиком материалов с целью уточнения 

источников выбросов; 
- проведение инвентаризации: определение параметров источников выбросов, 

величин и состава вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу; 
- определение коэффициента опасности предприятия; 
- проведение расчета величин выбросов от существующих источников по 

программе «ЭРА»; 
- корректировка предложений по нормативам ПДВ по всем веществам; 
- оформление материалов; 
- разработка раздела «Охрана окружающей среды», согласно нормативной 

документации. 
4.  Исходные данные для разработки проекта: 
При разработке раздела «ООС» учесть следующее:  
Настоящий раздел «Охрана окружающей среды»  разработан для АО «ALG 

Company», расположенного по адресу: г. Алматы, Турксибский район, проспект 
Сүйінбай, дом 258В. 

Участок граничит: 
-с северной стороны – примыкает территория промышленного предприятия; 
-с восточной стороны – переулок, далее складские и коммерческие здания, далее 

частная жилая застройка на расстоянии 162 м. от крайнего источника (№ 6009 – 
автостоянка); 

-с южной стороны – переулок, далее производственные, складские и 
коммерческие здания, далее малоэтажная жилая застройка на расстоянии 362 м от 
крайнего источника (№ 0001 – котельная)  

- с западной стороны – промзона, далее частная жилая застройка на расстоянии 
320 м. от крайнего источника (№ 0006 – дизельный генератор). 

Ближайшая селитебная зона расположена в восточном направлении на 
расстоянии 162 м., от крайнего источника, ист. № 6009 – автостоянка. 

Ближайший естественный водоем река Баскарасу протекает с западной стороны 
на расстоянии 396 м от границы участка. 
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Характеристика  предприятия 
 Предприятие зарегистрировано 21.06.2013 г. На существующее положение ТОО 

«ALG Company» занимает площади двух соседних предприятий ТОО «Paragon 
Development» и ТОО «Астана Контракт». 

     В 2011 году для предприятии разработаны, согласованы госэкспертизой 
проекты «ОВОС», получены разрешения на эмиссии в окружающую среду. 

     ТОО «ALG Company» занимает 21,4243 га площади, на которой размещены: 
-   котельная с котлами 4 шт., на природном газе; 
- складской комплекс – два здания промышленного типа, материальные слады; 
-   дизель генераторы в количестве 2 шт. – резервное электрообеспечение; 
-   холодильные агрегаты 3 шт.- для поддержания оптимальных условий для 

хранения товара;  
-   агрегатная станция – 2 шт. зарядка аккумуляторов электропогрузчиков;  
-   газовые нагреватели – 28 шт. отопление складских помещений; 
- склады и участок для складирования металлических крупно тонных 

контейнеров, услуги с таможенными режимами; 
-   карный участок работы по металлообработке и хранение кар, в эксплуатации 

компрессор, сверлильный станок, болгарки 3 шт., перфораторы 2 шт и заточный 
станок; 

-   аккумуляторный участок – подзарядка аккумуляторов, электрокар; 
     На территории предприятия размещаются: 
- Трансформаторная подстанция, 
- Котельные, 
- Офисные здания, 
- Склады, 
- Насосная, 
- Противопожарные резервуары, 
- Открытые автостоянки автомобилей, 
- Железнодорожные тупики, 
- Разгрузочные площадки, 
- Краны козловые – 4 шт., 
- Погрузчики – 4 шт., 
- Тепловоз – ТМГ – 4Б. 

 
Автотранспорт 
Собственный автотранспорт предприятия  составляет 23 единицы. 
Хранение автотранспорта осуществляется на открытом участке территории 

предприятия. Участок автопарковки автомашин обордюрен. Поверхностные стоки 
поступают в приемный отстойник. 

Автотранспорт посетителей, паркуется на участке временной автопарковки 
легкового автотранспорта, участок на 10 автомест. Данный о автотранспорте 
представлен в Приложении 15. 

 
Водоснабжение  и  канализация 
Водоснабжение осуществляется от городских сетей согласно с Договором и 

используется на хозяйственно-бытовые и производственные нужды. Вода, 
поступающая на предприятие, питьевого качества и соответствует ГОСТ на питьевую 



 3 

воду. Расчёт за потребленную воду производится по показаниям водомера, 
установленного на вводе подачи холодной воды–составляет 24000 м3/год   

Водоснабжение от собственной артезианской скважины используется для 
заполнения пожарных резервуаров для противопожарной безопасности предприятия, 
предприятие имеет паспорт, имеются заключение на проведение добычи подземных 
вод на участке скважины № 1188 Алматинского месторождения, (Приложение 8) 

Производственные и бытовые стоки сбрасываются в городскую канализацию 
без очистки. 

Поверхностные стоки по спланированной поверхности поступают на участки 
зеленых насаждений. Расход поливочной воды (технического качества) – 2500 м3/год. 

 
Теплоснабжение. 
Теплом  предприятие  обеспечивается  от собственных котельных, в которых 

установлены 4 котла фирмы «UZBEK BOILER» мощностью 0.48-5.22 mWt, на 
природном газе, резервное топливо - дизельное.  

Для хранения дизельного топлива в помещении установлены две наземные 
емкости объемом 25 м3 каждая. 

Для отопления складских помещений (слада № 1, № 2) используются газовые 
генераторы в количестве 28 штук, мощностью 0,086 mWt 

Плановый годовой объем расхода природного газа составит 4375 тыс. м3/год, 
резервного топлива дизтоплива 223,9 м3 Поставка природного газа осуществляется 
согласно договора Приложение 12. 

Режим работы 168 дней = 4032 час/год. 
Перечень газоиспользующего оборудования представлено в Приложении 16. 
 
Электроснабжение. 
Электрической  энергией  предприятие  обеспечивается  согласно  Договору,  

заключённому  с  ТОО "АлматыЭнергоСбыт"   ( Приложение  8.). 
Расход электроэнергии контролируется электросчетчиком, имеется электрощит 

в котором установлены приборы включения и отключения электроэнергии. 
Для обеспечения электроэнергией в период аварийных ситуациях, отключение 

от городских электрических сетей имеются два дизель генератора, «GPR– 900», 
мощностью 704 кВт и «AKSA – 110» мощностью 86,6 кВт, расход топлива составляет 
184 л/час и 24 л/час. 

 
Отходы. 
На  предприятии  образуются  отходы от жизнедеятельности предприятия: 

- бытовые отходы образующиеся от уборки помещении – 350 т/год. 
- бытовые отходы, образующиеся при уборке территории и площадей с зелеными 

насаждениями – 650 т/год, 
- производственные отходы – огарки электродов – 0,21 т/год 
- отработанные люминесцентные ртуть содержащие лампы – 1000 шт/год, 
- ветошь – 1,0 т/год, 
- песок загрязнённый маслом – 2,0 т/год, 
- свинцовые аккумуляторные батареи – 80 шт/год 

Смет с  территории  собираются  в  металлические  контейнеры  и  вывозятся  
на  городской  полигон (Договор на вывоз ТБО на городской  полигон, Приложение 
10) 
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Отработанные люминесцентные ртутьсодержащие лампы складируются в 
деревянном ящике и передаются потребителю согласно договору (Приложение 11). 

 
Озеленение. 

     Площадь, занимаемая предприятием, составляет 21,4243 га, площадь  с  
зелёными  насаждениями  составляет  0,045 га, озеленение представляет лиственные 
деревья 25 шт., ель – 4 шт., орех – 1 шт., кусты роз – 60 шт. 

Предприятию необходимо обеспечить комплексный уход за зелеными 
насаждениями. 

 
Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 
Котельная 5.22 МВт (источник № 0001). В котельной установлено 3шт.  

отопительных котлов «UZBEKBOILER» марки «5ЕН-450-W115», работающих на 
природном газе. Расход природного газа составляет – 245  м3/час. В качестве 
резервного используется дизельное топливо. Отвод ДГ осуществляется в дымовую 
трубу высотой 30 м. Одновременно в работе находится 1 котел, 1 является резервным, 
1 не введен в эксплуатацию. 

 
Котельная 0,348 МВт (источник № 0002) Установлен котел 

«UZBEKBOILER» марки «5А-30-W115», мощностью 0,348 кВт, работающий на 
природном газе. Расход природного газа составляет – до 45 м3/час. В качестве 
резервного используется дизельное топливо. Котел работает для приготовления 
горячей воды. Отвод ДГ осуществляется в дымовую трубу высотой 12 м. 

 
Емкость для хранения топлива (источники № 0003-0004). 
В котельной для хранения дизельного топлива установлено 2 шт. наземные 

емкости, объемом по 25 м3 каждая. 
 
Зарядная аккумуляторов (источник № 6005) Имеется цех 2шт. в котором 

осуществляется зарядка аккумуляторов. 
 
Дизельный генератор №1 (источник № 0006). На территории установлен  

дизельный генератор «AKSA-110» мощностью 86 кВт. Расход топлива составляет -25 
л/час. Отвод ДГ осуществляется на высоту 3,0 м. 

 
Дизельный генератор №2 (источник № 0007)  На территории установлен 

дизельный генератор «GPR-900» «SeriesPerkins» мощностью 705 кВт. Расход топлива 
составляет 184 л/час. Отвод ДГ осуществляется по трубе высотой 9,0 м. 

 
Дозаправка фреона (источник № 6008). Для регулирования температурного 

режима в складских помещениях установлены кондиционеры. 
 
Стоянка грузовых автомобилей на 16 ед. транспорта (источник № 6009). 

На территории имеется место для хранения 16 ед. транспорта, работающего на 
дизельном топливе. 
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Стоянка легковых автомобилей на 16 ед. транспорта (источник № 6010). 
На территории имеется место для хранения 16 ед. транспорта, работающего на 
бензине. 

 
Газовый тепло-генератор (источники № с 0011 – по 0038). Для отопления 

складских помещений на крыше установлены газовые генераторы в количестве 28 
штук. Расход природного газа -  9,2 м3/час для одного агрегата. Отвод ДГ 
осуществляется в отдельную дымовую трубу от каждого агрегата высотой 20 м, 
диаметром 250 мм 

 
Выбросы от подъемных кранов, передвижной источник (источник № 6039). 

Перенос контейнеров по площадке осуществляются 4 подъемными кранами, 
работающими на дизтопливе, выбрасывает следующие загрязняющие вещества: 
углерод оксид, углеводороды, диоксид азота, диоксид серы, бенз(а)пирен, сажа, 
акролеин, формальдегид. Выбросы от передвижных источников не нормируются. 

 
Автостоянка (источник № 6040). На балансе предприятия числится 

собственный автотранспорт. Содержание автотранспорта осуществляется на 
территории предприятия, выбрасывает следующие загрязняющие вещества: углерода 
оксид, углеводороды, диоксид азота, диоксид серы, сажа, акролеин, формальдегид, 
бенз(а)пирен. Выбросы от автотранспорта не нормируются. 

 
Автостоянка (источник № 6041). Гостевая автостоянка рассчитана на 10 

машин, выбрасывает следующие загрязняющие вещества: углерода оксид, 
углеводороды, диоксид азота, диоксид серы, сажа, акролеин, формальдегид, 
бенз(а)пирен. Выбросы от автотранспорта не нормируются. 

 
Топливный бак дизель генератора «AKSA–110» (источник 6042). Установлен 

на раме генераторной установке объемом 360 л. (0,36 м3). При сливе и хранении 
дизтоплива выделяются, углеводороды С12 – С19 и сероводород. 

 
Топливный бак дизель генератора «CPR– 900» (источник 6043). Объёмом 

450 л. (0,45 м3). При сливе и хранении дизтоплива выделяются, углеводороды С12 – 
С19 и сероводород. 
 

Всего  на  предприятии выделяются 43 источников, из них 5 источников 
выбросов ЗВ в атмосферу не нормируются – выбросы от передвижного транспорта.  

• Организованных – 34 источников, 9 – не организованных. 
• Ненормируемые источники: № 6009 – автопарковка грузового автотранспорта, 

№ 6010 – автопарковка легкового автотранспорта, № 6039 – подъемные краны,  
№ 6040, 6041 – автостоянка. 

• Оснащенных газопылеулавливающими установками источников – не 
предусмотрено.  
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Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы қаласы

бойынша тіркеу басқармасы

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  130640017180

Алматы қ.

(елді мекен)

2019 жылғы 11

желтоқсан

Атауы: "ALG Company" акционерлік қоғамы

Орналасқан жері: Қазақстан, Алматы қаласы, Турксіб ауданы,
Даңғылы Сүйінбай, үй 258В, пошта индексі 050011

Басшы: Заңды тұлғаның уәкілетті органымен

тағайындалған(таңдалған) басқарушы

ТАНИРБЕРГЕНОВА ИНДИРА АБДЫХАНОВНА

Құрылтайшылар

(қатысушылар):

"Mercury Properties" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Алғашқы мемлекеттік

тіркеу күні:

2013 жылғы 21 маусым

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның мемлекеттік

тiркелгенін растайтың құжат болып табылады

 2-ші бет1-н
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Управление  регистрации  филиала некоммерческого

акционерного общества «Государственная корпорация

«Правительство для граждан» по городу Алматы

Справка

о государственной перерегистрации юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  130640017180

г. Алматы

(населенный пункт)

11 декабря 2019 г.

Наименование: Акционерное общество "ALG Company"

Местонахождение: Казахстан, город Алматы, Турксибский район,
Проспект Сүйінбай, дом 258В, почтовый индекс
050011

Руководитель: Руководитель, назначенный (избранный)

уполномоченным органом юридического лица

ТАНИРБЕРГЕНОВА ИНДИРА АБДЫХАНОВНА

Учредители (участники): Товарищество с ограниченной ответственностью
"Mercury Properties"

Дата первичной

государственной

регистрации

21 июня 2013 г.

Справка является документом, подтверждающим государственную перерегистрацию
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юридического лица, в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 06.02.2023
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

Су ресурстарын пайдалануды реттеу
және қорғау жөніндегі Балқаш-Алакөл

бассейндік инспекциясы

Балхаш-Алакольская бассейновая
инспекция по регулированию

использования и охране водных
ресурсов

Қазақстан Республикасының Экология,
геология және табиғи ресурстар

министрлігі

Министерство экологии, геологии и
природных ресурсов Республики

Казахстан

Номер: KZ43VTE00024638

Серия:

Вторая категория разрешений

Разрешение четвертого класса

Разрешение на специальное водопользование

_____Вид специального водопользования: забор и (или) использование подземных вод с применением
сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики
Казахстан от 9 июля 2003 года (далее – Кодекс), с лимитами изъятия от пятидесяти кубических метров в
сутки;.

(в соответствии с пунктом 6 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года)

_____Цель специального водопользования: забор подземных вод на участке скважины №1188 Алматинского
месторождения и использования для противопожарных нужд (постепенное наполнение) АО "ALG Company"
, расположенный по адресу г.Алматы Турксибский район, ул. Сүйінбай, 258В.

_____Условия специального водопользования указаны в приложении к настоящему разрешению на
специальное водопользование.

_____Выдано: Акционерное общество "ALG Company", 130640017180, 050011, Республика Казахстан, г.
Алматы, Турксибский район, Проспект Сүйінбай, дом № 258В

(полное наименование физического или юридического лица, ИИН/БИН, адрес физического и юридического лица)

_____Орган выдавший разрешение: Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию
использования и охране водных ресурсов

_____Дата выдачи разрешения: 19.08.2020 г.

_____Срок действия разрешения: 02.07.2025 г.

Руководитель Иманбет Раушан Мұсақұлқызы
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Приложение к разрешению на специальное водопользование
№KZ43VTE00024638 Серия от 19.08.2020 года

_____1. Специальное водопользование разрешается при соблюдении следующих условий (указывается отдельно для каждого вида специального водопользования):
_____Вид специального водопользования забор и (или) использование подземных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи
66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (далее – Кодекс), с лимитами изъятия от пятидесяти кубических метров в сутки;
_____Расчетные объемы водопотребления 17,88 тыс м3/год

Условия специального водопользования

№
Наименование водного

объекта

Код
источник

а

Код
передающе

й
организаци

и

Код
моря
-реки

Притоки

Код  качества
Расстояние
от устья, км

Расчетный
годовой объем

забора1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

МПВ Алма-Атинское
скважина № 1188,

расположенного по
адресу: г.Алматы

Турксибский район, ул.
Сүйінбай, 258В

1

подземн
ый

водоносн
ый

горизонт 
– 60

0
БХШИ

ЛЕ
- - - - - ВТ - 17,88 тыс м3
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Расчетные объемы годового водозабора  по месяцам Обеспеченность годовых
объемов

Январь Февраль 95%

Вид  использования

ОбъемКод50%75%

14 15 26 27 28 29 30

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

16,99 13,41 8,94 ПИ – Прочие
17,88 тыс

м3/год
1,52 1,37 1,52 1,47 1,52 1,52 1,52 1,47 1,52 1,47 1,511,47
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Расчетные объемы водоотведения

№
Наименование водного

объекта

Код
источник

а

Код
передающе

й
организаци

и

Код
моря
-реки

Притоки

Код  качества
Расстояние
от устья, км

Расчетный
годовой объем

забора1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Водохозяйст
венный
участок

14

-1
сеть

канализа
ции – 91

- - - - - - - - - --
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Расчетный годовой объем водоотведения по месяцам Загрязненные

Январь Февраль Без очистки

Нормативн
о-чистые

(без
очистки)

Недостаточн
о очищенных

15 26 27 28 29 30

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Нормативн
о

-очищенны
е

- - - -- - - - - - - - - - --

2. Дополнительные требования к условиям водопользования, связанные с технологической схемой эксплуатации объекта в соответствии со статьей 72
Водного кодекса Республики Казахстан 1) рационально использовать водные ресурсы, принимать меры к сокращению потерь воды; 2) бережно относиться к
водным объектам и водохозяйственным сооружениям, не допускать нанесения им вреда; 3) не допускать превышения установленного лимита водозабора из
подземных вод на участке скважины №1188 Алма-Атинского месторождения, в объеме – 49,0 м3/сутки, 17,88 тыс. м3/год; 4) содержать в исправном
состоянии водохозяйственные сооружения и технические устройства, влияющие на состояние вод, улучшать их эксплуатационные качества, вести учет
использования водных ресурсов, оборудовать средствами измерения и водоизмерительными приборами водозаборы, водовыпуски водохозяйственных
сооружений; 5) осуществлять водоохранные мероприятия; 6) выполнять в установленные сроки в полном объеме условия водопользования, определенные
разрешением на специальное водопользование, а также предписания контролирующих органов; 7) принимать меры к внедрению водосберегающих
технологий, оборотных и повторных систем водоснабжения; 8) не допускать загрязнения площади водосбора подземных вод; 9) ежегодно в срок до 10.01.
представлять в Балкаш-Алакольскую бассейновую инспекцию отчет об использовании водных ресурсов по форме 2-ТП (водхоз); 10) согласно приказу
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 19/1-274 «Об утверждении Правил первичного учета вод» ежеквартально в
срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом представлять сведения, полученные в результате первичного учета воды на бумажном или
электронном (в формате Excel) носителе согласно приложению 4 к настоящим Правилам в Балкаш - Алакольскую бассейновую инспекцию (БАБИ); 11)
изменение наименования юридического лица и (или) изменение его места нахождения, изменение фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического
лица, перерегистрация индивидуального предпринимателя требуют переоформления разрешения на специальное водопользование на основании
письменного заявления физического или юридического лица; 12) изменение условий специального водопользования требует получения нового разрешения
на специальное водопользование; 13) не менять целевого назначения на использование водных ресурсов согласно выданному разрешению; 14) выполнять
другие обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения;
15) по истечению срока действия разрешения на специальное водопользование необходимо оформить; 16) при установления недостоверности
представленных сведений для получения разрешения на специальное водопользование, выявления нарушений требований водного и экологического
законодательства РК, Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция оставляет за собой право приостановить действие данного специального разрешения в
порядке, установленном п.16 ст.66 Водного кодекса РК.
3. Условия использования подземных вод, представляемых территориальными подразделениями уполномоченного органа по изучению и использованию
недр при согласовании условий специального водопользования Согласно пп.5, п.8 ст. 66 Водного кодекса РК не требуется согласование условий
водопользования с территориальными подразделениями уполномоченного органа по изучению недр при заборе и (или) использовании подземных вод в
объеме до пятидесяти кубических метров в сутки, за исключением минеральных подземных вод.
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан РГУ "Департамент экологии по городу 
Алматы" Комитета экологического регулирования и контроля 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан

Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду

 «15» ноябрь 2021 г.

Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду: "АО "ALG COMPANY"", "52102"

(код основного вида экономической деятельности и наименование (при 
наличии) объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду)

Определена категория объекта: II

(указываются полное и (при наличии) сокращенное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (при 
наличии) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность).

Бизнес-идентификационный номер юридического лица / индивидуальный 
идентификационный номер индивидуального предпринимателя: 
130640017180 

Идентификационный номер налогоплательщика:

Адрес (место нахождения, почтовый индекс) юридического лица или 



место жительства индивидуального предпринимателя: Алматы

Адрес (место нахождения) объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду: (город Алматы. , Турксибский район. 
Проспект Сүйінбай, дом № 258В) 

Руководитель: БАЙЕДИЛОВ КОНЫСБЕК ЕСКЕНДИРОВИЧ (фамилия, имя, 
отчество (при его наличии))
«15» ноябрь 2021 года

подпись:











1 - 3

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Акимат города Алматы

Номер: KZ26VDD00138232

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

Наименование природопользователя:

Акционерное общество "ALG Company" 050011, Республика  Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, Проспект
Сүйінбай, дом № 258В

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 130640017180

Наименование производственного объекта: Складской комплекс

Местонахождение производственного объекта:

г.Алматы, Турксибский район Проспект Сүйінбай

Соблюдать следующие условия природопользования:

Заместитель руководителя Темешев Айдын Сайлаубекович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: Дата выдачи: 04.02.2020 г.

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для
объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и
обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов
эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду,
проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам)
действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм
документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем
Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Приложение №1 к разрешению на
эмиссии в окружающую среду

Заключение государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по
ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду,

разделы ОВОС, проектов реконструкции или вновь строящихся объектов
предприятий

№ Наименование заключение государственной
экологической экспертизы

Номер и дата выдачи
заключения государственной
экологической экспертизы

Выбросы

1 Заключение государственной экологической экспертизы по
проекту нормативов предельно-допустимых выбросов
Контейнерный терминал и складской комплекс класса "А"

№07-08-980 от 15.12.2015 г.

Сбросы

Размещение Отходов

Размещение Серы
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Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду является основанием для внесения платежей за загрязнение
окружающей среды по ставкам, утвержденных Решением сессии Маслихата города Алматы, на
запрашиваемый период в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом.
- Производить производственный мониторинг эмиссий в соответствии с программой производственного
экологического контроля.
          - Отчеты по инвентаризации отходов представлять в уполномоченный орган в области охраны
окружающей среды ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным годом.
- Представлять ежеквартальный отчет о выполнении условий природопользования в орган, выдавший
Разрешение.
- Выполнять План мероприятий по охране окружающей среды.
- Выполнять установленные мероприятия «Правила содержания и защиты зеленых насаждений города
Алматы», утвержденным решением маслихата города Алматы от 14.09.2018 года № 260.
-  Выполнять установленные мероприятия «Правила благоустройства территории города Алматы»,
утвержденным решением маслихата города Алматы от 12.12.2007 года № 45.
Настоящим разрешением не регулируются объемы образования отходов производства и потребления,
подлежащие вывозу или реализации согласно заключенным договорам (не относится к специальному
природопользованию).
В соответствии с п.2 ст. 76 Экологического кодекса РК Разрешение на эмиссии в окружающую среду для
объектов IV категории действует на бессрочной основе, за исключением случаев изменения применяемых
технологий и условий природопользования, указанных в действующем разрешении.
Разрешение № 0004691 от 24.12.2015 года выданное на  ТОО "ALG Company"  аннулируется с 04 февраля
2020 года.
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«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ,
ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

14.03.2023

1. Город – Алматы
2. Адрес – Алматы, Турксибский район
4. Организация, запрашивающая фон – ТОО «Фирма «Ақ-Көңіл»
5. Объект, для которого устанавливается фон – АО «ALG Company»

6.
Разрабатываемый проект – Раздел «Охрана окружающей среды» для АО «ALG
Company», расположенного по адресу: г. Алматы, Турксибский район,
проспект Сүйінбай, дом 258В

7. Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: Азота диоксид,
Взвеш.в-ва, Диоксид серы, Углерода оксид, Взвешанные частицы PM10

Значения существующих фоновых концентраций

Номер
поста Примесь

Концентрация Сф - мг/м3

Штиль 0-2
м/сек

Скорость ветра (3 - U*) м/сек

север восток юг запад

№4,28,29

Взвешанные
частицы PM10 0.1073 0.0837 0.072 0.0857 0.0907

Азота диоксид 0.19 0.1703 0.1387 0.1797 0.1827

Диоксид серы 0.1677 0.171 0.2727 0.225 0.141

Углерода оксид 0.6173 0.4867 0.4103 0.462 0.5097

Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений
за 2020-2022 годы.
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