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АННОТАЦИЯ 
 

Разработка проекта «Охрана окружающей среды» (в дальнейшем – ООС) 

выполнена для  действующего предприятия ТОО «Дос Тау ЛТД». 

Адрес юридический: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Талант, уч.  

40Б и 42А согласно справки об уточнении адреса объекта недвижимости от 

03.05.2023 г. (приложение №1). 

Адрес объекта: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Талант, участок 42А. 

ТОО «Дос Тау ЛТД» осуществляет свою в соответствии со справкой о 

зарегистрированном юридическом лице № 101000056949828 от 13.09.2022 г. 

БИН 050 840 008 191 (приложения № 2).  

Деятельность ТОО «Дос Тау ЛТД» – аренда и управление собственной 

недвижимостью.  

Настоящая разработка проекта «ООС» произведена в связи с разделением 

предприятия на 2 территории, утвержденных обновленной границей города 

Алматы согласно Указа Президента РК « 798 от 16.04.2014 г. (приложение № 3): 

1- территория, относящаяся к городу Алматы  

2- территория, относящаяся к Алматинской области 

 

В 2020 году  ТОО «Дос Тау ЛТД», еще расположенный в Алматинской 

области,  провело разработку проекта «Нормативы ПДВ» для всей территории. 

Получено положительное заключение ГЭЭ от 24.12.2020 г. за № 

KZ28VDC00082502. Имеется Разрешение на эмиссии в окружающую среду № 

KZ53VDD00157534, выданное 28.12.2020 г., сроком действия БЕССРОЧНО. 

Определена II категория предприятию согласно   Решению по определению 

категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 

среду, от 19.01.2022 г. (Приложение № 4,5,6) 

Разработка настоящего проекта «ООС» осуществлена ТОО «ЭКО и К
0
» 

(Государственная лицензия ГСЛ №01307Р от 01.09.2009г. на природоохранное 

проектирование и нормирование, выданная Министерством охраны 

окружающей среды РК) согласно технического задания (Приложение № 5) .  

Адрес ТОО «ЭКОиК
0
»:  г. Алматы, ул. Куйбышева,17/11, тел/факс 279-

53-75. 

Целью настоящей работы является: определение количественных и 

качественных характеристик эмиссий загрязняющих веществ (ЗВ) в 

окружающую среду, разработка нормативов ПДВ, мероприятий по их 

соблюдению и контролю, а так же охрана поверхностного слоя земли, 

поверхностных и подземных вод от загрязнения.  

Проектирование произведено в соответствии с Экологическим Кодексом 

РК, нормативно-технической документацией, утвержденной Министерством 

экологии и природных ресурсов  Республики Казахстан. 

 Проект «ООС» содержит следующие разделы: 

1. Инвентаризация источников выделения и источников эмиссии ЗВ 

предприятия 

2. Охрана атмосферного воздуха с определением норм ПДВ загрязняющих 

веществ. 

3. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 
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4. Охрана водного бассейна 

5. Охрана почвенного покрова. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

проведен по программному комплексу  «ЭРА», версия 2.0, согласованному  

ГГО им. А.И. Воейкова.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

ТОО «Дос Тау ЛТД» - действующее предприятие с 2005 года.  

Основной вид деятельности – аренда и управление собственной 

недвижимостью.   
Разработка проекта «ООС» проведена в соответствии с Техническим 

заданием ТОО «Дос Тау ЛТД» (в дальнейшем - объект) и  на основании 

проведенной инвентаризации объекта, и технической документацией, 

предоставленной администрацией предприятия (Приложение № 7). 

В настоящее время на основании Указа президента РК (Приложение № 

2) к территории объекта, расположенного в г. Алматы,  отнесено  производство 

бумаги из макулатуры. Из бумаги производится гофрокартон, из которого 

изготавливается картонная продукция.  

Бумага изготавливается из макулатуры, которая на объект привозится 

автотранспортом предприятий, собирающих макулатуру с территории г. 

Алматы и Алматинской области. Недостающее количество бумаги закупается у 

поставщиков по договорам.  

Гофрокартон  изготавливается  2-х, 3-х и 5-ти слойном варианте. 

Картонная продукция изготавливается в виде коробок и при 

необходимости с нанесением логотипа заказчика. 

 

Настоящим проектом определено экологическое состояние объекта при 

эксплуатации всех производственных участков при плановом их развитии. 

Проектом ООС определено: 

Количество источников выбросов:  28, из которых: организованных – 14, 

                                                                                    неорганизованных – 14. 

Количество ЗВ                                -  30 наименований 

Количество выбросов составляет:  - 6,20656 г/с; 

                                                            - 86, 52869 т/год                                                                

             

Показатели загрязнения атмосферного воздуха определены 

теоретическим расчетом с учетом планового развития.  

 

Сравнительная характеристика основных показателей  

объекта  
Таблица 1.1. 

Показатели Проект ПДВ 

2020 г. 

Проект «ООС»  

2024 г. 

Производственные показатели: 

Выпуск продукции: 

бумага из макулатуры: 14 500 тонн 6 200 тонн = 19,88 т/сут 

- гофрокартона 12 000 тонн 5 150 тонн 

- гофротары 11 000  тонн  4 700  тонн 

   

Использование сырья: 
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1. Цех производства бумаги: 

- макулатура 17 400 тонн 8 000 тонн 

- крахмал 26 кг/час 12500 кг 

- феносайз - 1030 кг 

- сульфат алюминия 0,4 кг/1 т бумаги 2280 кг 

- аммоний сульфат 0,08 кг/1 т бумаги 480 кг 

- сода каустическая 1,2 кг/час (1 раз в м-ц) 50 кг (для промывки) 

- просайз (жидк) 1,2 кг/1 тонну бумаги 1,2 кг/час 

2. Цех производства гофрокартона: 

- крахмал 35 кг/1 т бумаги 220 т 

- бура 48 кг/1 тонну 3,5 т 

- сода каустическая 80 кг/1 тонну         10 т 

3. Цех изготовления  гофротары: 

- клей ПВА 100 тонн 100 тонн 

- краска  28 тонн 28 тонн 

Инлайн линия (перспектива) 

- клей ПВА 100 тонн 100 тонн 

- краска  28 тонн 28 тонн 

4. Слесарная мастерская: 

- электроды МР-3  200 кг 200 кг 

-сжиженный газ 20 бал. (50 л) 20 бал. (50 л) 

5. Электроучасток: 

-припой 200 г/год 200  г/год 

6. Котельная производственная: 

Парогенераторы: 

 TANZU E-6.0-1.4 

 TANZU E-4.0-0.9 

 

 

677 м
3
/час – по газу 

380 м
3
/час – по газу 

330 кг/час – по д.т. 

 

677 м
3
/час – по газу 

380 м
3
/час – по газу 

330 кг/час – по д.т. 

7. Котельная отопительная: 

Котел УГОП (ДЕПО) 1,7 м
3
/час – по газу 1,7 м

3
/час – по газу 

8. Диз.генератор 

100 кВт 0,7 т/год – по д.т. 0,7 т/год – по д.т. 

250 кВт 1,135 т/год  – по д.т. 1,135 т/год – по д.т.  

9. ДЕПО 

Заправка тепловоза - 

дизельное топливо 

15 т 15 т 

Общие показатели: 

Режим работы: 

- производство 

- административные уч-ки 

 

312 дней в году 

260 дней в году 

 

312 дней в году 

260 дней в году  

Общая площадь  

земельного участка, га. 
 

7,75  5,85 



Сравнительная характеристика эмиссий ЗВ 

проекта «Норм ПДВ» 2020 г.  и разделу «ООС» 2024 г. 
Таблица 1.2. 

Загрязняющие 

вещества 

Код 

ЗВ 

ПДК 

 

Проект ПДВ 2020 г. 

 

Раздел ООС 2024 г. 

 

г/с т/г г/с т/г 

Железа оксид      0123 0,04 0.02 0.047 0.02 0.047 

Марганца диоксид 0143 0,001 0.0003 0.001 0.0003 0.001 

Сажа  0328 0,05 0.068 0.02367 0.068 0.02367 

Бенз(а)пирен 0703 1*10
6 0.000002387 0.0000044159 0.00000124 0.0000043529 

Взвешенные вещества 2902 0,15 0.007366 0.01358 0.010046 0.01793 

Пыль абразивная 2930 0,04 0.0064 0.0051 0.0064 0.0051 

Пыль бумаги 2962 0,1 0.03831 0.36927 0.02262 0.80642 

Пыль крахмала 2966 0,15 0.0229 0.308 0.0192 0.093 

Олово оксид 0168 0,02 0.0000031 0.0000035 0.0000031 0.0000035 

Свинец и его 

соединения 

0184 0,0003 0.0000044 0.0000049 0.0000044 0.0000049 

Пыль буры (диНатрий  

тетраборатдекагидрат) 

3130 0,02 0.013 0.23 0.0003 0.0014 

Алюминия сульфат 

 
 

0172 0,01 0.00004 0.0022 0.00003 0.001 

Всего твердых: 0,1763 0,99983 0,1469 0,99653 

Натрия гидроксид 0150 0,01 0.0171 0.3859 0.0137 0.00402 

Азота диоксид 0301 0,04 1.43678 18.4962 1.4169 18.2191 

Азота оксид 0304 0,06 0.23142 3.0418 0.22818 2,9963 

Ангидрид сернистый 0330 0,05 0.646 0.4752 0.646 0.4752 

Сероводород 0333 0,008 0.0001017 0.00000727

7 

0.0001017 0.000007277 

Углерод оксид 0337 3,0 3.4886 64.108 3.4198 63.158 

Фтористый водород 0342 0,005 0.00006 0.00008 0.00006 0.00008 

Этенилацетат  1213 0,15 0.035 0.274 0.035 0.548 

Дибутилфталат  1215 0,1 0.0018 0.014 0.0018 0.028 

Формальдегид 1325 0,003 0.0107 0.00092 0.0107 0.00092 

Масло минеральное 2735 0,05 0.0004 0.0054 0.0004 0.0054 

Углеводороды 

предельные 

2754 1 0.279653 0.02459018 0.279653 0.02459018 

Уксусная кислота 1555 0,06 0.018 0.141 0.018 0.282 

диАммоний 

пероксидисульфат 

0350 0,03 0.00001 0.00045 0.000007 0.0002 

Винилбензол 0620 0,002 0.00012 0.0045 0.00006 0.0018 

Бутилакрилат 1206 0,0075 0.000058 0.0021 0.000027 0.0008 

Пропан-2-он (ацетон) 1401 0,35 0.0016 0.0068 0.0016 0.0086 

Акриловая кислота 1512 0,04 0.00001 0.00035 0.0000045 0.00014 

Всего газообразных: 6,1674 86,9813 6,05966 85.53216 

ВСЕГО, в т.ч.:   6.3437 87.9811 6.20656 86,52869 

твердые    0,1763 0,9998 0,1469 0,99653 

газообразные   6,1674 86,9813 6,05966 85,53216 
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Пароснабжение технологических участков обеспечивается 

котлоагрегатами, работающими на природном газе: 

 Котлоагрегат «Tansu» Е 4,0-0,9 

 Котлоагрегат «Tansu» Е 6,0-1,4 МГДМ 

В качестве резервного используется дизельное топливо, хранящееся в 

наземной емкости объемом 20 м
3
, установленной в отдельном помещении. 

 

Теплоснабжение. Автономное. Отопление помещений объекта 

обеспечивается отдельными котлами: 

1). Производственные помещения цехов: производства бумаги, 

гофрокартона, гофротары – обратным пароконденсатом, образованным на 

технологическом оборудовании.   

2). ДЕПО – отопительный котел, работающий на газе.  

3) Административное здание – от котельной, которая расположена на 

территории предприятия, отнесенной к Алматинской области. 

 

Газоснабжение осуществляется от централизованного источника 

согласно договору с АО «КазТрансГаз Аймак» № 517/22-АлПф/р от 22.04.2022 

г. с приложениями №№ 1,2,3,4,5. (Приложение № 20).  

 

Электроснабжение осуществляется от централизованного источника 

согласно договору с ТОО «АлматыЭнергоСбыт» от 26.02.2018 г. за  № 41015 

(Приложение № 19).  

 

Водоснабжение.  Автономное от подземных источников. На балансе 

находится 1 арт.скважина № 1312 и 1 гидрогеологическая скважина № 

4024ДТЛ.   

Скважина № 1312 пробурена в 2007 году. Глубина скважины – 130 м, 

дебет скважины – 15 л/сек. Имеется санитарно-эпидимиологическое 

заключение № 145 от 10.09.2013 г., согласование ГУ «Управление природных 

ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» № 25-

25/3399 от 22.10.2013 г. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения на 

территории установлена водонапорная башня  с емкостью объемом 500 м
3
.  

 

Скважина № 4024ДТЛ пробурена в 2022 году для производственно-

технического водоснабжения предприятия. Глубина скважины – 70 м, дебет 

скважины – 3,8 дм
3
/сек.  

Паспорта прилагаются (Приложение № 15,16).  

  

Для рационального использования водных ресурсов в производственных  

цехах с водоемким технологическим процессом –процесс изготовления бумаги 

из макулатуры - организована система оборотного водоснабжения с установкой 

очистных сооружений. 

 

Водоотведение санитарно-бытовых сточных вод осуществляется в 

централизованные районные системы канализации в соответствии с договором 

с ДГКП «Бастау» № 16231 от 12.08.2015 г.  (Приложение № 17).  
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Отходы производства и потребления.  

Отходы ТБО передаются на утилизацию в ИП Саханова М.Б. в 

соответствии с договором № 1 от 01.01.2021 г. (Приложение № 21).  

Отходы производства вывозятся согласно приложению № 1 к договору 

№ 3 от 18.01.2020 г. (Приложение № 21). 

Отходы от автотранспорта передаются в ТОО «Вита Пром» по договору 

№ 166/24 от 09.07.2024 г. (Приложение № 22).  

Отходы от поступающей макулатуры: металлическая проволока, 

стягивающая тюки макулатуры, куски п/э пленки и инородные предметы, 

попадающиеся в макулатуре – собираются отдельно и вывозятся 

Отходы бумаги и гофрокартона, образованные при производственном 

процессе, собираемые системами пневмотранспорта от оборудования, 

прессуемые и аккумулируемые в складах сбора отходов  – отправляются на 

участок роспуска макулатуры собственного производства. 

Отходы металлолома аккумулируются и сдаются по разовым талонам.  

Люминесцентные лампы на объекте отсутствуют. 

 

Автотранспорт. На объекте  имеется 9 единиц автотранспорта и 9 

автопогрузчиков, 1 трактор и 1 тепловоз. 

 

Режим работы предприятия: 

  производственные цеха -  312 дней в году. 

  административные отделы – 260 дней в году. 

 

Численность сотрудников предприятия с учетом арендаторов 

составляет 272 человека: ИТР – 106 чел., рабочие – 166 чел..  

 Перечень нормативно-технической документации, действующей в РК и 

используемой при разработке Нормативы ПДВ, приведен на стр.87. 

 

Основанием для проектирования явились: 

1. Справка об уточнении адреса объекта недвижимости (приложение № 1) 

2. Справка о зарегистрированном юридическом лице № 10100370235511 от 

27.11.2019 г. БИН 050 80 008 191 (приложение № 2) 

3. Указ Президента РК № 798 от 17.04.2014 г. «Об изменении границ 

города» (приложение № 3) 

4. Заключение ГЭЭ № 25-0625/2992/069 от 09.09.2013г. (приложение № 4) 

5. Разрешение на эмиссии № 0007103 от 08.06.2015 г. (приложение № 5) 

6. Решение об определении категории (приложение № 6) 

7. Техническое задание на проектирование (приложение № 7) 

8. Акт на право частной собственности земельного участка 5,0 га  № 

2305231720818791 от 25.05.2023 г. (приложение № 8) 

9. Акт на право частной собственности земельного участка 0,85 га  № 

2305231220818180 от 25.05.2023 г. (приложение № 9) 

10. Генеральный план предприятия (приложение № 10) 

11. Ситуационная схема размещения предприятия (приложение № 11) 

12. Справка РГП «Казгидромет» о существующих фоновых концентраций 
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(приложение № 12) 

13. Протокол инструментального контроля 2023 года  (Приложение № 13). 

14. Разрешение на спец.водопользование (приложение № 14) 

15. Паспорт артскважины № 1312 (приложение № 15) 

16. Паспорт гидрогеологической скважины № 4024 ДТЛ (приложение № 16) 

17. Договор на водоотведение с ДГКП «Бастау» № 16231 от 12.08.2015 г.  

(приложение № 17) 

18. Согласование удельных норм водопотребления и водоотведения в 

отраслях экономики (приложение № 18) 

19. Договор на электроснабжение с ТОО «АлматыЭнергоСбыт» от 26.02.2018 

г. за  № 41015 (приложение № 19) 

20. Договор розничной реализации товарного газа с АО «КазТрансГаз Аймак» 

№ 517/22-Ал-ПФ/Р от 22.04.2022 г. (приложение № 20) 

21. Договор с  ИП Саханова М.Б. в соответствии с договором № 1 от 

01.01.2021 г. Отходы производства вывозятся согласно приложению № 1 

к договору № 3 от 18.01.2020 г.  (приложение № 21) 

22.  Договор с ТОО «Вита Пром»  166/24 от 09.07.2024 г. (Приложение № 22) 

23. Паспорт парового котла Е - 4,0-0,9 ГДН (TANSU 4000П) (приложение № 

23) 

24.  Паспорт парового котла Е - 6,0-1,4 ГДН (TANSU 6000П) (приложение № 

24) 

25. Свидетельство  Таможенного союза РБ, РК,РФ о государственной 

регистрации водоразбавляемой печатной краски с протоколом 

исследования физ-химических показателей (приложение № 25) 

26. Договор аренды с ТОО «Компания В» № 17/20 от 01.01.2020 г. на аренду 

производственных цехов, котельной производственной, офисных и 

складских помещений и др. договора аренды (приложение № 26) 
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II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

 

ТОО «Дос Тау ЛТД» согласно актам землепользования владеет общей 

площадью промышленной базы – 5,8500 га (Приложение № 8,9): 

1. № 2305231720818791 от 23.05.2023 г. – 5,0000 га  

2. № 2305231220818180 от 23.05.2023 г.  – 0,8500 га  

 

Территория состоит:  

 Площадь, занимаемая застройками – 1,8311 га 

 Депо с ж/д путями – 0,2853 га 

 Площадь открытых складов – 2,5579 га 

 Зеленые насаждения – 0,5694 га 

 Твердое покрытие  – 0,6063 га 

                                        

Состав  объекта: 

Действующее состояние: 

I. Административные здания: 
1. Малый офис (2-х этажное зд.): 

- кабинеты руководителей ТОО «Дос -Тау ЛТД» 

- офисные помещения 

2. Малый офис (1-но этажное зд.): 

- офисные помещения 

II. Цех по производству бумаги – ТОО   «Компания В»:                                
2.1. Подготовка макулатуры: 

    • складирование макулатуры: 

        - пресс вертикальный «СТАТИКО 24» (перспектива) 

    • пресс гидравлический для гофрокартона и макуларуры 

2.2. Массоподготовительный отдел: 

 конвейер для макулатуры 

 гидроразмешиватель 

 дробилка мусороулавливающая 

 очиститель высокой консистенции 

 высокочастотное вибросито 

 очиститель низкой консистенции 

 фильтры высокого давления 

 экран сгущения и очистки бумажной массы 

 рафинатор (мельницы) 

 толкатель (пропеллер) 

 контролер консистенции бумажной массы 

 насосы для перекачивания бумажной массы 

 насосы для воды 

 бассейны 
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 емкости для накопления использованной воды для 

вторичного использования. 

2.3. Бумагоделательная машина (БДМ): 

  наливочная секция (наливной стол)  

  секция пресса 

  секция сушки  

  съемный чехол сушильной секции 

  осевой поточный вентилятор 

  вакуумные насосы 

  склеивающая машина 

  календер 

  намоточная  машина 

  размоточно-разрезная машина  

  кабинет контроля напряжения производства Siemens 

  клеильный отдел 1 (для наружной проклейки) 

  клеильный отдел 2 (для внутренней проклейки) 

  отдел приготовления раствора для мойки прессовых сукон 

2.4 участок приготовления клея  

2.5 емкости сбора конденсата, накопления чистой воды 

2.6 компрессор 

2.7 насосы перекачивания воды и массы 

2.8 очистные сточных вод – 3 бассейна по  5м
3 
каждый. 

III. Цех по производству гофрокартона – ТОО «Компания В»:                                                                                                                                
                                                  

3.1.Линия для производства 3-х, 5-ти – слойного 

                                                                      гофрокартона: 

  гофропресс 

  гидравлический бобинодержатель, сдвоенный 

  подогреватель бумаги 

  накопительный транспортер 

  вакуумный тормоз 

  клеепромазочный блок 

  сушильно-охлаждающий стол с сукном 

  электронная продольная резка с тонкими ножами 

  машина поперечной резки, сдвоенная 

3.2. Клеевая кухня: 

- клееварка  

- дозирующие насосы химикатов 

3.3.  Пароконденсатная емкость 

3.4. Слесарка-раздевалка 

3.5. Склад 

3.6. Отдел сбора отходов гофрокартона: 

  камера с циклоном 

3.7. Офис  
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IV. Цех по производству гофротары  

                                           (дивизион) – ТОО «Компания В»: 
4.1. Участок резки: 

 обрешеточный станок, 3 шт. 

4.2. Участок основной: 

 линия изготовления гофротары 

 станок для флексопечати 

 станок полуавтоматической склейки 

 станок для плоской высечки 

       4.3. Инлайн линия,  автоматическая (перспектива): 

 ○ печатно-формовочная машина 

 ○ счетчик коробки 

 ○ машина для пакетирования 

 ○ нанесение логотипа 

4.4. Слесарка, офис, раздевалка 

4.5. Компрессор 

4.6. Пароконденсатная емкость 

4.7. Отдел сбора отходов гофрокартона: 

 камера с циклоном и прессом 

4.9. Склад готовой продукции 

V. Котельная, производственная – ТОО «Компания В»: 
5.1.  Котлоагрегат «Tansu» Е 4,0-0,9 

5.2.  Котлоагрегат «Tansu» Е 6,0-1,4 МГДМ 

5.3 Емкость резервного топлива, 20 м
3
,  в отдельном помещении 

VI. Дизельгенераторы (резервные): 

6.1. Генератор – 100  кВт 

6.2. Генератор – 250 кВт       

VII. Железнодорожный тупик -ТОО «Достар Индастриз»: 

7.1. Депо 

 помещение  

 печь отопительная, работающая на газе 

7.2. Ж/д полотно длиной 1137 м 

VIII. Вспомогательные службы:   

8.1.Комната электрика: 

 электропаяльник 

 заточной с 2-мя кругами Ø 200 мм 

 вертикально-сверлильный станок 

8.2.Ремонтные работы на территории под закрытыми навесами: 

 смотровая яма для автотранспорта 

  электросварка, газорезка 

IX. Таможенная зона -ТОО «Достар Индастриз»: 

X.Склады: 

     10.1 склад макулатуры  

     10.2 склад гофрокартона 

     10.3 складские помещения 

     10.4 склад мебели 
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     10.5 склады открытые 

     10.6 автопогрузчики 

XI. Скважины 

      11.1. Арт.скважина (в южной части территории) 

      11.2. Емкость запасов воды  объемом 50,0 м
3
  

11.3. Гидрогеологическая скважина (техническая вода) 

XII. Весовая 

XIII. Площадка отходов. 
Состав предприятия отражен на ген.плане объекта (Приложение 10). 

ТОО «Дос Тау ЛТД» сдают площади: производственные, складские и 

офисные, -  различным организациям и предприятиям (Приложение 26).  

Основные арендаторы:  

 ТОО «Компания В» - производственные цеха (дог. « 17/20 от 

01.01.2020 г.) 

 ТОО «Достар Индастриз» - ж/д тупик, открытые площадки, 

складские помещения (дог. «5/20 от 01.01.2020 г.) 

 ТОО «Достар Сталь» (дог. «8/20 от 01.01.2020 г.). 

Офисные и складские помещения сдаются арендаторам по мере их 

поступления в соответствии с договорами.  

  

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

 

На территории ТОО «Дос Тау ЛТД» установлено технологическое 

оборудование, отвечающее требованиям природоохранного законодательства 

стран Европейского Экономического Сообщества. 

  

Цех по производству бумаги. 
 

Склады. 

Для стабильной работы производства сырье и материалы завозятся на 

центральные склады с полугодовым или годовым запасом в зависимости от 

вида и поставщика. Из центрального склада сырье поступает на склад 

суточного запаса.  

Участок приема макулатуры.  

1. Макулатура, собранная на территории г. Алматы и Алматинской 

области, поступает автотранспортом на территорию предприятия и 

размещается в складских помещениях. Необходимая часть макулатуры 

электрокарой подается к гидроразмешивателю для подготовки к процессу 

изготовления бумаги. Часть макулатуры пакетируется на прессе 

гидравлическом вертикальном «СТАТИКО 24» и складируется для обеспечения 

годового объема производства бумаги.  

2. При производстве гофрокартона и гофротары образуются отходы в 

виде обрезок, которые по системе пневмотранспорта отправляются в камеры 

сбора отходов через очистку в циклоне и прессуются в тюки на прессе. 

Спрессованные отходы подаются  на участок подачи макулатуры. 
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Участок подачи макулатуры. 

Отсортированная макулатура  поступает в тюках, с которых снимается 

упаковочная проволока, и подается электрокарой на транспортерную ленту, по 

которой макулатура поступает в гидроразмешиватель. 

Участок разбивки макулатуры.  

В емкости  происходит роспуск бумаги при помощи чистой и оборотной 

воды. Бумажная масса проходит следующее оборудование: дробилку 

мусороулавливающую, очистители высокой и низкой консистенции, вибросито, 

фильтр высокого давления, экран для очистки и сгущения бумажной массы. 

До однородной массы размоченная бумага доводится на дисковых 

мельницах винтовыми мешалками. Бумажная пульпа - масса, пройдя систему 

очистки от тяжелых, инородных включений и снятия пены с легкой фракцией. 

Пройдя фильтр высокой консистенции  бумажная пульпа поступает на участок 

массоподготовки.  

Участок массоподготовки. 

В 5 емкостях  бумажная масса доводится до соответствующей плотности 

водой и в нее вводятся дополнительные компоненты, приготовленные на 

соответствующих участках.  

Имеются емкости для накопления использованной воды с целью 

вторичного ее использования. 

Обезвоженная бумажная масса из  композиционного бассейна поступает 

на линию изготовления бумаги. 

 

Бумагоделательная машина (БДМ). 

Подготовленная масса с заданными параметрами подается на наливной 

стол с напорным ящиком. 

Сырьевая масса проходит следующие участки: 

 участок формования бумажного полотна с концентрацией до 1% (по 

твердой массе); 

 сеточный стол, где происходит обезвоживание массы до концентрации 

20% (по твердой массе); 

 прессовая часть, где происходит отжим бумажного полотна до 

концентрации 45-52% (по твердой массе); 

 сушильная группа с 10 сушильными цилиндрами, рабочая  

температура поверхности цилиндров = 100-125 
0
С; 

 клеевальцы, где наносится крахмальный клей на бумагу; 

 сушильная группа с 6 сушильными цилиндрами, где происходит 

досушивание полотна до концентрации 94-96 % (по твердой массе); 

 календер, где производится  сглаживание поверхности бумажного 

полотна; 

 намоточная машина, на которой формируются рулоны бумаги; 

 размоточно-резательная машина, на которой осуществляется 

продольное резание бумажного полотна.  
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Технологические решения. 

Готовая к применению бумажная масса аккумулируется в машинном 

бассейне и оттуда, пройдя предмашинную очистку на очистителях низкой 

концентрации и машинной напорной сортировке, подается на сеточную часть 

БДМ для формования бумажного полотна. Бумажное полотно обезвоживается 

на плоском сеточном столе, затем на прессовой части, состоящей из двух 

прессов, один из которых отсасывающий, двухсекционный с прессовыми 

валами с регулируемым прогибом, а другой обычный с прессовым валом. Затем 

бумажное полотно высушивается в сушильной части БДМ, путем контакта 

полотна с разогретой острым паром поверхностью сушильных цилиндров. 

Пары вскипания, образующиеся при сушке бумажного полотна, собираются 

под колпаком сушильной части, откуда через теплообменник 

теплорекуперационной установки удаляются в атмосферу. 

В середине сушильной части БДМ установлен клеильный пресс - 

установка для нанесения на поверхность бумажного полотна крахмального клея 

для придания бумаге дополнительной механической прочности, уменьшения 

пылимости и улучшения внешнего вида. Нанесение крахмального клея 

происходит путем прохождения бумажного полотна через клеевую «ванну» и 

отжим излишков клея на валах.  

Выравнивание бумажного полотна по толщине, а также придание 

повышенной гладкости происходит на пятивальном машинном календере, за 

которым установлена балка со сканером, укомплектованная различными 

датчиками, показывающими качество получаемой бумаги перед намоткой на 

тамбурный вал механизма намотки. 

 

Перемоточно-резательный станок.  

Окончательная стадия производства бумаги происходит на продольно-

резательном станке (ПРС), где производится нарезание бумажного полотна на 

необходимые форматы и наматывание в рулоны нужного диаметра.  Рулоны 

готовой бумаги и плоского картона  передаются на склад готовой продукции, 

откуда они передаются в цех производства гофрокартона. 

Отходы бумаги, образованные при настройке оборудования передаются 

на участок разбивки макулатуры. 

 
Участок приготовления клея. 

 отдел для наружной проклейки 
В составе имеется 3 кукера – бочки объемом 5 м3, оснащенные защитным 

кожухом для удержания необходимой температуры - 700С и мешалками для 
постоянного перемешивания. Клей готовится из сухих смесей. В емкость 
подается вода, затем добавляется крахмал и другие компоненты, смесь 
перемешивается. Клей насосом закачивается в рабочую емкость, установленную 
на опоре высотой 2,5 м, что позволяет осуществить подачу клея в ванночки 
клеепромазочного участка БДМ по самотечному трубопроводу. Возврат клея с 
машин в рабочую емкость осуществляется насосом. 

 отдел для внутренней проклейки 
В составе имеется 2 кукера – бочки объемом 4 м3, оснащенные защитным 

кожухом для удержания необходимой температуры - 700С и мешалками для 
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постоянного перемешивания. Клей готовится из сухих смесей В емкость 
подается вода, затем добавляется крахмал и другие компоненты, смесь 
перемешивается. Клей насосом закачивается в рабочую емкость, установленную 
на опоре высотой 2,5 м, что позволяет осуществить подачу клея в ванночки 
клеепромазочного участка БДМ по самотечному трубопроводу. Возврат клея с 
машин в рабочую емкость осуществляется насосом. 

Мойка оборудования для приготовления клея, трубопроводов и клее-
промазочных машин осуществляется по той же схеме что и подготовка и 
передача клея к машинам. Перед мойкой резервуаров необходимо отключать 
электродвигатели приводов перемешивающих устройств. Мойка 
клеезамешивающего оборудования, трубопроводов и рабочей емкости 
осуществляется путем пропуска в потоке холодной воды по линии замешивания 
до машин и далее по водоотводящим каналам, проложенным в полу в сливную 
яму. 

Промывка оборудования осуществляется водой, которая повторно 
используется для дальнейшего приготовления клея. 

Отдел приготовления промывочного раствора  

Предназначен для приготовления раствора каустической соды при 

температуре 50-60
0С. Данным раствором, который подается насосом, 

осуществляют мойку прессовых сукон. Смывные воды сливаются в 

технологические бассейны. 

 

Технологические показатели (годовые): 

 Выпуск продукции: бумага из макулатуры      - 6 200 тонн 

 Используемое сырье:  

- макулатура                         - 8 000 тонн 

- крахмал                              - 12,5 т 

- феносайз                            - 1,03 т 

- сульфат алюминия             - 2,28 т 

- аммония  сульфат              - 0,48 т  

- каустическая сода              - 50 кг 

- Prosize SP                           - 1,2 кг/час  

 

Prosize SP – клей в жидком состоянии: 

               Активное вещество – 30% 

               Вода                        - 70%. 

Состав активного вещества: 

               Стирол                                       - 65% 

               Трет-бутилакрилат                     - 30%  

               Акриловая кислота                    - 5%. 

Технологические потери – не более 0,1%.                

 

Производство картона гофрированного. 

 
В цеху установлена полуавтоматическая линия марки «Dpack». 
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Выпуск продукции – двух-, трех-, пятислойный гофрированный 

картон, используемый для:  

  2 слоя – прокладочный и оберточный материал,  

  3 слоя   – изготовление мелких тарных коробок,  

  5 слоев  – изготовление крупной тары.  

 

Производство картона является энергетически ѐмким процессом.  

Гофрированный картон изготавливается на линии, состоящей из: 

 гофропресс, 2 ед. 

 прититор, 7 ед. 

 склейка, 6 ед. 

 накопительный стол, 2 ед. 

 сушильный стол, 1 ед. 

 станок продольной резки, 1 ед. 

 станок поперечной резки, 1 ед. 

 стол укладочный, 1 ед. 

 

Технологические решения. 

Принцип изготовления гофрокартона заключается в склеивании 
плоских и гофрированных слоев бумаги. 

Рулоны бумаги заправляются в бобинодержатель, с которого через 
прититор бумажное полотно подается на гофропресс одновременно с двух 
сторон. Одно полотно проходит между гладкими валками гофропресса, а другое 
- между валками с продольными рифлями, в результате чего бумага гофрируется. 
Затем гофрированное полотно смазывается клеем и, соединяясь с гладким 
полотном, проходит между следующей парой горячих валков, где происходит 
склеивание. Готовое двухслойное гофрополотно направляется на верхний 
накопительный стол. Таким же образом параллельно изготавливается 
гофрополотно на втором гофропрессе и направляется на нижний накопительный 
стол. 

Далее оба гофрополотна и полотно бумаги с бумагораскаточной машины 
подаются на систему прититоров подогревания, состоящую из 3-х однотипных 
машин, а затем на клеепромазочную машину. Каждое полотно проходит через 
свой валок клеепромазочной машины, причем гофрированная сторона каждого 
полотна смазывается клеем. Смазанные клеем все три ленты объединяются и 
поступают на валки сушильно-охлаждающего стола, где происходит их 
склеивание в единое трехслойное полотно гофрокартона. 

Первая половина сушильно-охлаждающего стола подогревается паром и 
выполняет функцию сушилки, на второй половине стола полотно охлаждается. 

Готовый гофрокартон поступает на станок продольной резки. 

Следующая операция – поперечная резка гофрокартона, которая 

производится сдвоенными поперечно-резательными машинами, позволяющими 

одновременно получать заготовки разной длины в пределах от 500 мм до 2000 

мм. 

Готовые заготовки укладываются на листоукладчик высотой стопы не 

более 1800 мм и поступают на сушку при t=23
0
С.  
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После охлаждения гофрокартон поступает на склад и далее в цех  по 

производству гофрокоробов. 

Клееварка. 
Изначально готовятся растворы всех компонентов клея из сухих смесей в 

специальных отдельных емкостях, оснащенных перемешивающим устройством с 
электроприводом. Затем  в специальную емкость проводится автоматическая 
загрузка растворов компонентов и осуществляется варка клея. Клей насосом 
закачивается в рабочую емкость, установленную на опоре высотой 2,5м, что 
позволяет осуществить подачу клея ванночки клеепромазочной машины по 
самотечному трубопроводу. Возврат клея с машин в рабочую емкость 
осуществляется насосом. 

Мойка оборудования для приготовления клея, трубопроводов и клее-
промазочных машин осуществляется путем пропуска потока холодной воды по 
линии замешивания до машин и далее по водоотводящим каналам, проложенным 
в полу в сливную яму. 

Промывка оборудования осуществляется водой.  
Данная линия оснащена системой пневмотранспорта для сбора 

отходов бумаги и передачи их на участок склада отходов. 

 

Технологические показатели (годовые): 

 Выпуск гофрокартона                 - 5 150 т 

 Используемое сырье:  

- крахмал  кукурузный             - 220 т 

- бура техническая                   - 3,5 т 

- каустическая сода                 - 10 т 

 

Производство гофрированной тары 

 
Производство гофрокартона состоит из комплектного оборудования 

китайского производства.  

Производство горфротары состоит из следующих технологических операций: 

•   Разрезание гофрокартона на заготовки коробок нужного размера; 

•   Нанесение 3-х цветного логотипа на заготовки; 

•   Нарезка просечек на заготовках для коробок. 
Сбор отходов, получаемых от просечных машин, собираются 

пневмосистемой. 
Все отходы поступают в специальный бункер, расположенный в отельном 

помещении для отходов. Отходы гофрокартона прессуются и передаются на 
участок разбивки макулатуры собственного цеха производства бумаги. 

Для нанесения логотипа заготовки коробок поступают на станок для 
флексопечати ротации, где наносится логотип. Для нанесения  на коробки 
информации производится с помощью  водоразбавляемых печатных красок 
торговой марки «Flint Group серии WZPN PremoNova Base TP. В  соответствии  со 
Свидетельством о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е. 003168.08.14 
от 27.08.2014 г. Согласно Протокола № 8130 от 28.05.2015 г. содержание летучих 
компонентов обнаружен ацетон с концентрацией 0,24 мг/м3. (приложение 27) 
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Инлайн линия   - вторая (перспектива). 
Технологические показатели – аналогичны имеющейся. 
 
Технологические показатели: 

 Выпуск продукции: гофротара                     - 4 700 тонн/год 

 Используемое сырье:  

- клей ПВА                    - (100+100) тонн/год 

- краска                          - (28+28) тонн/год 

 

Теплоэнергетические решения.  
На базе имеется 2 действующие котельные. 

1. Котельная производственная обеспечена  природным газом 

месторождения «Бухара-Урал». В качестве резервного топлива на случай 

отсутствия газообразного топлива предусмотрено жидкое топливо - дизельное 

топливо, как менее экологически опасное. Емкость наземного типа с жидким 

топливом объемом 20 м
3
 располагается в отдельно стоящем здании. В 

котельной установлено 2 котла - парогенератора, по производству пара, 

необходимого для технологического оборудования 3-х цехов:   

 производства бумаги  

 производства гофрокартона  

 производства гофротары.  

В производственной котельной установлено 2 котлоагрегата фирмы 

«Tansu» моделей: 

   Е-4,0-0,9 ГДН, производительность 4 т/час  

  Е-6,0-1,4 МГДМ, производительность 6 т/час. 

Парогенераторы работают в автоматическом режиме: 

  Е-4,0-0,9 ГДН 24 часа в сутки, круглогодично 

  Е-6,0-1,4 МГДМ в зимний период – 24 часа/сутки,  

                         в летний период – 12 часов/сутки. 

Часовой расход топлива: 

  Е-4,0-0,9 ГДН, горелка ТГК-27 ГЛ-2, газ/дизель: 

       – 380 м
3
/час (по газу)   

       – 330 кг/час (по диз.топливу).  

  Е-6,0-1,4 МГДМ, горелка ТГ-31 ГП-3, газ   

        – 677 м
3
/час (по газу)                  

Для рационального использования пара и снижения температуры 

газовоздушной смеси, выбрасываемой в атмосферу, установлены 

теплорекуперационные установки, в которых происходит вторичное 

использование отработавшего пара - нагрев воздушной массы для подачи в 

сушильные камеры и далее на отопление цехов. 

Для мелких работ по ремонту в помещении котельной установлены станки 

настольного исполнения: заточной станок с двумя кругами Ø 200 мм и 

вертикально-сверлильный. 

 

2. Отопительная котельная, обеспечивающая теплом здание ДЕПО, 

осуществляется  водогрейным котлом: 
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  «УГОП» мощностью 7 кВт, горелка УГ ОП, газ – 1,7 м
3
/час  

Режим работы – сезонный.  

 

Складские помещения не отапливаются. 

 

Резервное энергообеспечение. 

На случай аварийного отключения электроэнергии установлено 2 

резервных дизельгенератора: 

  генератор – 100 кВт, расход д/т – 25 л/час = 19,23 кг/час 

  генератор – 250 кВт, расход д/т – 41 л/час = 31,53 кг/час 

Емкость для топлива установлена  при каждом генераторе. 

 

ДЕПО 

 
Для доставки товаров, сырья и материалов, поступающих на территорию 

ТОО «Дос Тау ЛТД», а также отправки готовой продукции,  имеется ж/д тупик 

длиною 1137 м. Тепловоз марки ТГМ 23 транспортирует по ж/д пути 

поступающие вагоны к месту разгрузки и обратно пустые вагоны – за пределы 

территории.  

1. Тепловоз в нерабочее время находится в помещении ДЕПО. Там же 

производится его эксплуатационное обслуживание: заправка топливом, смазка, 

мелкий ремонт. Дизельное топливо для тепловоза хранится в общей емкости 

объекта. Заправка тепловоза осуществляется из переносной емкости объемом 

200 л. Расход топлива составляет 15 т/год.  

 

Вспомогательные службы 
 

1. Мастерская электрика.  

В мастерской имеется оборудование настольного исполнения: 

вертикально-сверлильный станок, заточной станок с двумя кругами Ø 150 мм и 

ручной инструмент. 

Для ремонта электрооборудования  используется электропаяльник с 

расходом припоя в количестве 200 г/год.  

2.  Ремонтные работы. 

На территории организована зона мелкого ремонта собственного 

автотранспорта под закрытым навесом. Имеется смотровая яма, на которой 

проводится диагностика автотранспорта и при необходимости замена мелких 

деталей, подкачка колес. 

 При необходимости на территории объекта осуществляются работы по 

электросварке и газорезке. Оборудование установлено  под закрытым навесом. 

Расход материалов: электроды МР-4 – 200 кг/год, сжиженный газ – 20 баллонов 

по 50 л/ год. 

3. Весовая. 

Для принятия макулатуры, завозимой автотранспортом в цех 

производства бумаги, организован участок с  установленными  

автомобильными весами. 
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3. Таможенная зона. 

Центральную часть территории объекта занимает таможенная зона, куда 

размещают импортируемые грузы, поступающие ж/д путем. После процедуры 

растаможивания грузы отправляются на склады сырья. Зона представляет собой 

открытую площадку, изолированную забором из металлопрофиля. 

          

2.3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

И КЛИМАТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ РАЙОНА И ПЛОЩАДКИ  

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

В соответствии с документами занимаемая территория базы  

расположена на приграничной территории города в северо-западной части г. 

Алматы.  

 

Территория базы граничит с: 

 севера      – автомобильная трасса, далее пром.предприятие, 

                      свободные территории,  

 востока   – автомобильная дорога, далее ж/д пути, свободные  

                   территории, нефтебаза                    

 запада     – территория собственного предприятия, отнесенная к 

                      Алматинской области, промышленное предприятие 

 юга           –  ж/д пути, жилой массив на расстоянии 110 м от 

                     крайнего источника - № 0010. 

                     

           Ситуационная схема прилагается (Приложение № 11). 

Рельеф местности вокруг предприятия равнинный, перепад высот менее 

50 м на 1 км. Поэтому безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф 

местности в расчетах полей приземных концентраций принимается равным 1. 

Общий уклон местности в северном направлении. 

Грунтовые воды залегают на глубине 10 м, сезонное промерзание 

грунтов 1,26 м. 

По климатическому районированию, принятому согласно со СНиП 

2.01.01-82, и МСН 2.04-01-98, район расположения предприятия относится к 

IIIВ климатическому подрайону, характеризующемуся отрицательными 

температурами воздуха в зимний период и повышенными положительными 

температурами в летний период. 

 

Климатические  характеристики района: 

 Зона влажности (СНиП 2-3-79)                                     -  сухая 

 Средняя расчетная зимняя температура  

наружного воздуха (МСН 2.04-01-98)                         -    -5,36  
0
С 

 Наиболее холодной пятидневки (МСН 2.04-01-98)    -    -21 
0
С 

 Наиболее холодных суток  (МСН 2.04-01-98)             -    -28 
0
С 

 Средняя максимальная температура наружного 

воздуха наиболее теплого месяца (МСН 2.04-01-98)  -    +29,7 
0
С 

 Сейсмичность площадки                                                -  9 баллов 
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 Нормативный скоростной напор  

     ветра (СНиП 02.01.07-85)                                               -  30 кгс/м
2 
 

  Среднегодовая роза ветров, %                                       -  5 

  Среднегодовая роза ветров по румбам: 

                           С    СВ    В    ЮВ    Ю    ЮЗ    З    СЗ    штиль  

                          18     7      7     26      20       6      7    9         22 

 Скорость ветра (И
*
) по средним многолетним 

      данным, повторяемость превышения которой 

      составляет 5%, м/сек                                                      -  3 

   

Отвод поверхностных и талых вод с территории осуществляется 

открытым способом по рельефу местности. 

 

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УРОВНЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА 

 

Район расположения предприятия – промышленная зона.  

В связи с тем, что в районе размещения объекта РГП «Казгидромет» не 

проводит регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и 

население составляет  10 – 50 тыс. человек, расчет рассеивания вредных 

веществ следует проводить по следующим ингредиентам: оксид углерода, 

диоксид серы, диоксид азота, взвешенные вещества (пыль).  

В табл. № 2.3.1. приведена сравнительная информация о фоновых 

концентрациях загрязняющих веществах (в дальнейшем ЗВ) при штиле и их 

предельно-допустимых концентрациях (в дальнейшем ПДК) в соответствии 

прилагаемой справкой Казгидромет (Приложение № 12). 

 

Сравнительная характеристика фоновых концентраций ЗВ и их ПДК. 
Таблица № 2.3.1. 

Загрязняющее вещество Фоновые 

концентрации, мг/м
3
 

 

ПДКмр, мг/м
3
 

 

Доли ПДК 

Взвешенные вещества 0,656 0,5 1,3 

Углерода оксид 1,079 5,0 0,22 

Серы диоксид 0,0657 0,125 0,53 

Азота диоксид  0,2643 0,2 1,3 

 

Из таблицы видно, что в районе расположения предприятия фоновые 

концентрации ЗВ не превышают ПДК населенных мест по углероду оксид и 

серы диоксид, превышение по азота диоксиду и взвешенным веществам – 1,3 

ПДК.  
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III. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ   

 

В результате проведенной инвентаризации и согласно технологическим 

процессам определены участки объекта, которые будут  иметь источники 

выбросов ЗВ: 

Цех по производству бумаги.  

-  уч-к приема макулатуры, роспуска макулатуры, № 6001 

- уч-к подготовки клеевого состава, № 0002   

-  уч-к резки бумаги, № 6003   

- слесарная мастерская, № 6004 

- склад макулатуры, № 6005 

Цех по производству гофрокартона  

-  уч-к подготовки клеевого состава, № 0006 

- уч-к резки бумаги, № 0007 

-  уч-к сбора отходов гофрокартона, № 6008 

Цех по производству гофротары 

- станок для плоской высечки, № 0009 

- инлайн, полуавтоматическая склейка, № 0010 

- станок для флексопечати, № 0011 

- уч-к резки картона, № 0012 

- уч-к сбора отходов гофрокартона, № 6013 

- слесарная мастерская, № 6014 

Теплоэнергетические объекты 

-  парогенератор Е-4,0-0,9, работающий на природном газе, №  

                                                                                                 0015 

- парогенератор Е-6-1,4, работающий на природном газе, № 0016 

- слесарный уч-к котельной, № 6017 

- емкость резервного топлива, № 6018 

- диз.генератор 100 кВт, № 0019 

- емкость диз.топлива, № 0020 

 

- диз.генератор 250 кВт, № 0021 

- емкость диз.топлива, № 0022 

- котел отопительный ДЕПО, № 0023 

ДЕПО 

- заправка тепловоза № 6024 

Вспомогательные службы 

- пресс СТАТИКО, № 0025 (перспектива) 

- компрессорная № 6026 

- электроучасток, № 6027 

- ремонтные работы, № 6028 
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Цех по производству бумаги 

 
Уч-к приема и роспуска макулатуры (ист. № 6001)  

На участок подаются тюки макулатуры, которые освобождаются от 

упаковочной проволоки, удаляются крупные инородные тела (пленка 

п/этиленовая, механические примеси…). Макулатура, отсортированная,  

подается на транспортѐр, по которому она загружается для роспуска в 

гидроразбиватель HV-36 c производительностью до 60 тонн в сутки. 

Загрязняющее вещество – пыль бумаги, взвешенные вещества. 

 

Уч-к подготовки клеевого состава (ист. № 0002) 

Для пропитки бумажного полотна используется клеевой состав. Раствор 

каустической соды используется для промывки клеевальцов. При 

приготовлении растворов выделяются ЗВ. 

Загрязняющие вещества – пыль крахмала, сульфат алюминия, аммония  

сульфат, акриловая кислота, бутилакрилат, винилбензол, натрия гидроксид.               

 

Уч-к резки бумаги (ист. № 6003) 

При резке бумаги в размер и намотки бумаги в рулон для передачи в цех 

изготовления гофрокартона выделяется ЗВ. 

Загрязняющее вещество – пыль бумаги. 

  

Слесарная мастерская (ист. № 6004)  

При работе станов настольного исполнения будут выделяться ЗВ. 

Загрязняющее вещество - пыль абразивная, взвешенные вещества. 

 

Склад макулатуры (ист. № 6005) 

Поступившая на склад макулатура будет выгружаться, частично 

сортироваться и передаваться на участок роспуска макулатуры суточным 

количеством.  

Загрязняющие вещества – пыль бумаги, взвешенные вещества 

 

 

Цех по производству гофрокартона. 
 

Уч-к подготовки клеевого состава (ист. № 0006) 

Для склеивания бумажных слоев используется клеевой состав. При 

приготовлении растворов выделяются ЗВ. 

Загрязняющие вещества – пыль крахмала, пыль буры, натрия 

гидроксид.               

Уч-к резки картона (ист. № 0007) 

При резке картона в размер, укладки его на палеты для передачи в цех 

изготовления гофротары выделяется ЗВ. 

Загрязняющее вещество – пыль бумаги. 

 

Участок сбора отходов гофрокартона (ист. № 6008)  
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По системе пневмотранспорта из цеха отходы поступают в сборник, 

оснащенный циклоном. Из сборника отходы поступают на пресс. 

Спрессованные отходы передаются на участок роспуска макулатуры. 

Эффективность очистки циклона 98%. Весь участок закрыт пылеосадительной 

камерой. 

Загрязняющее вещество – пыль бумаги. 

 

Цех по производству гофротары. 
 

Станок для плоской высечки заготовок (ист. № 0009)   

Заготовки гофрокартона для изготовления коробок поступают на станок 

высечки прорезей. 

Загрязняющее вещество – пыль бумаги. 

 

Линия Инлайн, полуавтоматическая линия склейки (ист. № 0010)  

На линии Инлайн – автоматической линии изготовления коробок, -  

осуществляется нанесение водоразбавляемой краски на поверхность 

гофрокартона и склеивание заготовок малых размеров коробок. 

На полуавтоматической линии осуществляется склеивание заготовок 

коробок клеем ПВА. 

Происходит выделение летучих ингредиентов. 

Загрязняющие вещества - пропан-2-он (ацетон), уксусная кислота, 
винилацетат (этенилацетат),  дибутилфталат, пыль бумаги.                                      

 

Станок для флексопечати (ист. № 0011)  

На станке  осуществляется нанесение водоразбавляемой краски на 

поверхность заготовок гофрокартона болших размеров коробок. 

            Загрязняющие вещества - пропан-2-он (ацетон), 

 

Уч-к резки картона (ист. № 0012) 

При прорезке картона выделяется ЗВ. 

Загрязняющее вещество – пыль бумаги. 

 

Участок сбора отходов гофрокартона (ист. № 6013)  

По системе пневмотранспорта из цеха отходы поступают в сборник, 

оснащенный циклоном. Из сборника отходы поступают на пресс. 

Спрессованные отходы передаются на участок роспуска макулатуры. 

Эффективность очистки циклона 98%. Весь участок закрыт пылеосадительной 

камерой. 

Загрязняющее вещество – пыль бумаги. 

Слесарная мастерская (ист. № 6014)  

При работе станов настольного исполнения будут выделяться ЗВ. 

Загрязняющее вещество - пыль абразивная, взвешенные вещества. 
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Теплоэнергетические объекты 
 

Парогенератор Е-4,0-0,9 (ист. № 0015) 

При работе парогенератора на природном газе и на резервном топливе 

выделяются ЗВ. 

Загрязняющие вещества – углерода оксид, азота диоксид, азота оксид,  

сернистый ангидрид,  бенз(а)пирен, углерод (сажа). 

 

Парогенератор Е-6,0-1,4 (ист. № 0016) 

При работе парогенератора на природном газе выделяются ЗВ. 

Загрязняющие вещества – углерода оксид, азота диоксид, азота оксид, 

бенз(а)пирен. 

 

Слесарный участок котельной (ист. № 6017)  

При работе станков настольного исполнения будут выделяться ЗВ. 

Загрязняющее вещество - пыль абразивная, взвешенные вещества. 

 

Наземная емкость ( ист. № 6018 )  

Емкость резервного топлива, установлена в отдельном помещении. 

При наполнении и хранении дизельного топлива выделяются ЗВ. 

Загрязняющее вещество – углеводороды предельные С12-19,  

                                              сероводород.  

 

Дизельгенератор, 100 кВт (ист. № 0019) 

При работе дизельгенератора (резервный) на дизельном топливе 

выделяются ЗВ. 

Загрязняющие вещества – углерода оксид, азота диоксид, азота оксид, 

бенз(а)пирен, углерод (сажа), сернистый ангидрид. 

 

Встроенная емкость д/генератора 100 кВт( ист. № 0020 )  

При наполнении и хранении дизельного топлива выделяются ЗВ. 

Загрязняющее вещество – углеводороды предельные С12-19,  

                                              сероводород.  

 

Дизельгенератор, 250 кВт (ист. № 0021) 

При работе дизельгенератора (резервный) на дизельном топливе 

выделяются ЗВ. 

Загрязняющие вещества – углерода оксид, азота диоксид, азота оксид, 

бенз(а)пирен, углерод (сажа), сернистый ангидрид. 

 

Встроенная емкость д/генератора 250 кВт ( ист. № 0022 )  

При наполнении и хранении дизельного топлива выделяются ЗВ. 

Загрязняющее вещество – углеводороды предельные С12-19,  

                                              сероводород.  

 

Котел отопительный  ДЕПО (ист. № 0023) 

При работе котла на природном газе выделяются ЗВ. 
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Загрязняющие вещества – углерода оксид, азота диоксид, азота 

оксид, бенз(а)пирен. 

 

ДЕПО 

Заправка тепловоза (ист. № 0024) 

При заправке тепловоза дизельным топливом выделяются ЗВ. 

Загрязняющее вещество – углеводороды предельные С12-19,  

                                              сероводород.  

 

Вспомогательные службы 
Гидравлический пресс (ист. № 6025) (перспектива) 

Макулатура, привезенная для изготовления бумаги, подвергается 

прессованию для удобства перемещения или в цех на участок массоподготовки, 

или на склады для образования запасов. 

Загрязняющее вещество – пыль бумаги, взвешенные вещества. 

 
Компрессорная (ист. № 6026) 

При работе компрессоров выделяется ЗВ. 

Загрязняющее вещество – масло минеральное. 
 

Электроучасток (ист. № 6027) 

При ремонте аппаратуры и электрооборудования применяется 

эл.паяльник и станки настольного исполнения. 

Загрязняющие вещества – пыль абразивная, взвешенные вещества, 

свинец и его неорганические соединения, олова оксид. 

 

Ремонтные работы  (ист. № 6028) 

При проведении электросварочных работ образуются ЗВ. 

Загрязняющее вещество – оксид железа (сварочный аэрозоль), 

марганца диоксид, фтористый водород, диоксид азота, углерода оксид.. 

 

 

3.2. КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ 

 

Расположение участков предприятия и источников выбросов ЗВ 

приведены на генеральном плане предприятия (Приложение № 10). 

Характеристика существующих источников выбросов вредных веществ 

получена теоретическим расчетом. Расчет выбросов предприятия приведен в 

разделе 3.12. 

Установлено, что на предприятии имеется 28 источников выбросов, из 

которых: 14 - организованные источники выбросов, 14 –неорганизованных.  

Характеристика источников выделения ЗВ и источников загрязнения 

атмосферы представлены в табл. 3.3.1., 3.3.2. соответственно. 

Наименование вредных веществ, содержащихся в выбросах, ПДК в 

воздухе населенных мест, ОБУВ и классы опасности ЗВ, определены по 
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источнику «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух»/ 

л.2/ и приведены в таблице № 3.3.3. 

Нормируемыми источниками выбрасываются загрязняющие вещества 30 

наименований, из них: 

- вещества  1  класса опасности -  2 (бензапирен, свинец и его неорганические 

соединения); 

- вещества  2  класса опасности -  7 (азота диоксид, формальдегид, марганец и 

его соединения, сероводород, фтористын газообразные, венилбензол, 

бутилакрилат); 

- вещества  3  класса опасности -  10 (азота оксид, сажа, серы диоксид, железа 

оксиды, олова оксид, диаммоний пероксидисульфат, этенилацетат, акриловая 

кислота, уксусная кислота, взвешенные вещества); 

- вещества  4  класса опасности -  4 (углерода оксид; пропанон, предельные 

углеводороды С12-С19, пыль крахмала); 

- вещества с ОБУВ -  7 (натрия гидроксид, алюминия растворимые соли, 

дибутилацетат, масло минеральное, пыль абразивная, пыль бумаги, динатрий 

тетроборат). 

  

3.3. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Перспектива развития объекта ТОО «Дос Тау ЛТД», осуществившем 

производственную деятельность с учетом увеличения оборудования,   на 

период с 2024 года  учтена теоретическими расчетами в настоящем проекте.  

 

3.4. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБРОСОВ ЗВ    

 

Обоснование достоверности расчета качественно-количественного 

состава выбросов предприятия приведено в разделе 3.12. настоящего проекта. 

Расчет количественного состава ЗВ производился теоретическим 

методом.  

Источниками выбрасывается в атмосферу 30 ингредиентов с общей 

массой – 86,52869 тонн/год, из которых: твердых  -  0,99653 тонн/год и 

газообразных  - 85,5321 тонн/год.  

В таблице 3.4.1 приведен суммарный выброс ЗВ и по группам суммации 

в табл. 3.4.2. Выбрасываемые вещества создают 6 групп суммации: 27,30,31, 

35,39 и пыли. 

Все расчеты по определению нормативных выбросов ЗВ в атмосферу 

проводился с учетом перспективного развития.  

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета предельно-

допустимых выбросов (в дальнейшем ПДВ) приведены в таблице № 3.4.3. 

Количество ЗВ, выбрасываемых источниками предприятия, 

представлено в таблице № 3.4.4 
 

 

 

 

 

Общее количество эмиссии ЗВ в атмосферный воздух 
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Таблица 3.4.4 

№ 

п/п 

Наименование 

вещества 

Код 

ЗВ 

 

 

ПДК 

Величина выброса 

г /с т /год 

1 2 3 4 5 6 

Твердые ЗВ 

1 Железо (II, III) оксиды  0123 0,04 0.02 0.047 

2 Марганец и его 

соединения 

0143 0,001 0.0003 0.001 

3 Олово оксид 0168 0,02 0.00000124 0.0000043529 

4 Алюминий, растворимые 

соли  

0172 0,01 0.010046 0.01793 

5 Свинец и его 

неорганические 

соединения 

0184 0,0003 0.0064 0.0051 

6 Углерод 0328 0,05 0.02262 0.80642 

7 Бенз/а/пирен 0703 1*10 
-6

 0.0192 0.093 

8 Взвешенные вещества 2902 0,15 0.0000031 0.0000035 

9 Пыль абразивная  2930 0,04 0.0000044 0.0000049 

10 Пыль бумаги  2962 0,1 0.0003 0.0014 

11 Пыль крахмала  2966 0,15 0.00003 0.001 

12 диНатрий тетраборат 

декагидрат  

3130 0,02 0.02 0.047 

Всего: 0,1469 0,99653 

Газообразные и жидкие ЗВ 

13 Натрия гидроксид 0150 0,01 0.0137 0.00402 

14 Азота диоксид 0301 0,04 1.4169 18.2191 

15 Азота оксид 0304 0,06 0.22818 2,9963 

16 Ангидрид сернистый 0330 0,05 0.646 0.4752 

17 Сероводород 0333 0,008 0.0001017 0.000007277 

18 Углерод оксид 0337 3,0 3.4198 63.158 

19 Фтористый водород 0342 0,005 0.00006 0.00008 

20 Этенилацетат  1213 0,15 0.035 0.548 

21 Дибутилфталат  1215 0,1 0.0018 0.028 

22 Формальдегид 1325 0,003 0.0107 0.00092 

23 Масло минеральное 2735 0,05 0.0004 0.0054 

24 Углеводороды 

предельные 

2754 1 0.279653 0.02459018 

25 Уксусная кислота 1555 0,06 0.018 0.282 

26 диАммоний 

пероксидисульфат 

0350 0,03 0.000007 0.0002 

27 Винилбензол 0620 0,002 0.00006 0.0018 

28 Бутилакрилат 1206 0,0075 0.000027 0.0008 

29 Пропан-2-он (ацетон) 1401 0,35 0.0016 0.0086 

30 Акриловая кислота 1512 0,04 0.0000045 0.00014 

Всего: 6,05966 85,53216 

Итог, в том числе:  

 твердые 

           газообразные 

6.20656 86,52869 

0,1469 0,99653 

6,05966 85,53216 
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3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Категорийность предприятия определялась в соответствии с 

рекомендациями по РНД 211.2.01.01-97 делению предприятий на категории 

опасности, которую рассчитывали по формуле: 

                                                 30                        α i 
КОП   =  Σ   (  Мi  / ПДКi )

    
    , где: 

                                                 i=1 

 

Мi           - масса выброса i -того  вещества, т/год 

ПДК        -  среднесуточная предельно-допустимая концентрация    

                    i-того вещества, мг/м
3 

 α i           -  безразмерная константа, которая определяется классом         

                   опасности вещества: 

 

Констант

а 

Класс опасности вещества 

1 2 3 4 

α i 1,7 1,3 1,0 0,9 

 

Значение КОВ рассчитывается при условии, когда М/ПДК > 1. При 

М/ПДК < 1 значение КОВ не рассчитывается и приравнивается к нулю.  

При:  

 КОВ <1000 предприятие относится к IV - ой категории опасности. 

 КОВ >1000 предприятие относится к III - ей категории опасности 

 КОВ >10000 предприятие относится к II - ой категории опасности 

Результаты расчета категории опасности объекта приведены в таблице 

№ 3.3.3. 

ТОО «Дос Тау ЛТД» относится к III – ей категории опасности, т.к. 

суммарный коэффициент опасности воздействия (КОВ) = 2913,7 согласно 

таблице 3.3.3 (Приложение «Таблицы…). 

 

3.6. АНАЛИЗ  УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

 

3.6.1. Определение целесообразности проведения расчетов приземных 

концентраций 

 

Учитывая, что нормирование площадки объекта, размещенной на 

территории г. Алматы,  проводится впервые, расчет проведен для всех 

ингредиентов. 

3.6.2. Расчеты и анализ уровня загрязнения атмосферы 

в зоне влияния предприятия 

 

Расчет  рассеивания ЗВ выполнен по программе «ЭРА», версия 2,0. 

Исходные данные и результаты расчетов в полном объеме представлены в 

проекте. 

Расчетный прямоугольник принят со следующими параметрами: 
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 размер 1000х1000 (м); шаг сетки 50х50; масштаб 1:9600  

 за центр (Х=0м, Y=0м) принят центр площадки объекта, 

соответственно в заводской системе координат:  

     Х= 0 м, Y= 0 м 

 угол между осью ОХ и направлением на север равен 90  
0
С. 

Ситуационная схема размещения предприятия с нанесенными 

источниками выбросов прилагается (Приложение № 11). 

Произведен расчет рассеивания в атмосферном воздухе прилегающих 

районов к объекту на полную его мощность. 

Анализ результатов, приведенный в таблице № 3.6.2 «Перечень 

источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы» 

показал, что на границе санитарно-защитной зоны концентрации ЗВ, 

выбрасываемых предприятием, ниже 1 ПДКнм  по всем ингредиентам.  

Концентрации ЗВ на границе СЗЗ изменяются от минимального 

значения 0,13538ПДК для этенилацетата до максимального значения 

0,92181ПДК для азота диоксида. Наибольшую концентрацию загрязняющих 

веществ создает группа суммации 31 – 0,9378 (азота диоксид + сера диоксид).  

Учитывая, что селитебная зона расположена за границей СЗЗ, 

концентрации ЗВ на границе селитебной зоны ниже: 0,13064ПДК для 

этенилацетата до максимального значения 0,69058ПДК для азота диоксида, а 

группа суммации 31 – 0,70402 (азота диоксид + сера диоксид).  

 Результаты наглядно представлены на графическом изображении 

изолиний рассеивания ЗВ (Приложение «Рисунки…»). 

 

3.7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО-

ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ   

 

В соответствии с приказом МЗ РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 

МНЭ РК «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны 

производственных объектов», (п. 1.5.2) предприятие по производству бумаги из 

макулатуры относится  к  V  классу опасности с размером санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) равной 50 м.  

 

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ  ПДВ 

 

Результаты расчетов рассеивания показали, что собственный вклад 

объекта с учетом фоновых загрязнений, в загрязнение атмосферного воздуха в 

приземном слое соответствуют нормативным показателям - концентрации на 

границе санитарно-защитной зоны варьируются от минимального показателя 

0,05 ПДК до максимального значения 0,92181ПДК по азота диоксиду. 

Следовательно, представленные проектом ООС выбросы ЗВ ТОО «Дос 

Тау ЛТД»   предлагается принять как предельно-допустимые с суммарным 

выражением: всего – 86,52869 т/год (6,2066 г/сек), в том числе: твердые – 

0,99653 т/год (0,1469 г/сек), газообразные – 85,53216 т/год (6,0597 г/сек). 

 Показатели нормативов выбросов ЗВ в атмосферу с достижением 

предельно допустимых выбросов (ПДВ) представлены в табл. № 3.8.1. 



 35 

3.9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  НОРМАТИВОВ ПДВ 

 

Важным фактором осуществления природоохранной деятельности 

комбината является контроль за нормативными показателями на источниках 

выбросов ЗВ.  

Ответственность за организацию контроля и своевременное 

представление отчетности возлагается на руководство комбината и 

ответственного за охрану окружающей среды. 

Контроль  выбросов ЗВ в атмосферу должен быть прямым для 

организованных источников и расчетным – для неорганизованных. 

Для объекта инструментальный  контроль необходимо  проводить для 

источников №№ 0015, 0016, 0019, 0021, 0023. 

План-график проведения контроля представлен в табл. 3.9.1.  

Согласно результатам инструментальных испытаний промышленных  

выбросов ЗВ в атмосферу на источниках ТОО «Дос Тау ЛТД», проведенным 

экологической лабораторией  ТОО «ЭкоПромМониторинг» от  10.11.2023г. 

(приложение № 13), определено, что фактический максимально-разовый 

выброс на источниках не превышает определенных нормативных показателей. 

 

3.10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗВ НА 

ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ (НМУ) 

 

В периоды НМУ предприятие обязано осуществить временные 

мероприятия по дополнительному снижению выбросов вредных веществ в 

атмосферу. Мероприятия осуществляются после заблаговременного получения 

предупреждения экологических служб района размещения предприятия. 

Предупреждения  составляются с учетом трех уровней загрязнения 

атмосферы, которые соответствуют трем режимам работы предприятия в 

период НМУ. 

          При этом в периоды НМУ по первому режиму должно быть обеспечено 

снижение концентрации ЗВ на 15-20%, по второму - на 20-40%, по третьему на 

40-60%. 

 

3.11. ВЫБРОСЫ ОТ АВТОТРАНСПОРТА 

 

На предприятии имеется  9 автомашин, 9 автопогрузчиков, 1 трактор и 1 

тепловоз. 

Экологическое напряжение на атмосферный воздух оценивается по 

количеству используемого топлива.  

Мелкий ремонт автотранспорта производится на собственной 

территории. Заправка транспорта и капитальный ремонт – на АЗС и СТО 

города.  

 

3.12. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ 

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ,  ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ПДВ 
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Количественно-качественные характеристики выбросов ЗВ базы 

определялись расчетным путем в соответствии с утвержденными методиками  

по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу.  

 

Цех по производству бумаги. 
 

ИСТОЧНИК № 6001 

Участки приема и роспуска макулатуры 

Поступившая в цех макулатура распаковывается, сортируется. При этом 

выделятся пыль. Выброс ЗВ осуществляется через ворота цеха. 

Начало технологического процесса изготовления бумаги из вторичного 

сырья – массоприготовление макулатуры в гидроразбивателе. Размещение 

тюков макулатуры и подача их  по транспортеру в емкость роспуска сырья, 

заполненную водой, сопровождается выделением пыли в объеме, не 

превышающем 1%.  

После гидроразбивателя движение сырья происходит в водной среде.  

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выброса                           - ворота 

  Параметры источника выброса 

     - высота источника, Н,                            - 2,5 м 

     - размер источника                                  - 3х0,5 м 

     - скорость ГВС, W                                   - 2,5 м/сек 

     - объѐм ГВС, V                                        - 3,75 м
3
/сек 

        - температура уходящих газов, Тух       - 20 ˚С 

 Режим работы                                        - 24 час/ сут, 312 дн/год    

 Продолжительность смены                  - 8 час 

 Количество макулатуры                       -  8 000т/год, 25,6 т/сут, 1,1 т/час                                                                             

 Режим работы                                        - 24 час/ сут, 312 дн./год    

 Продолжительность                              - 8 час 

 Загрузка макулатуры                             - 25,6 т/сут,      

 Технологические потери                       - 0,01 % 

 Гравиметрическое осаждение в  

помещении                                              - 60% 

      

 

 

РАСЧЕТ:  

Участок приема макулатуры цеха БДМ- источник выделения 1 

 

1.Выброс  пыли при сортировке 2 г/час: 

            М = 2/3600 = 0,00056*0,4 = 0,00022 г/сек 

 В = 0,00022 * 3600 *24 * 312 / 10
6
= 0,0059 т/год 

 

При этом: 

 50 % пыли бумажной: 
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  М = 0,00011 г/сек 

В = 0,0030 т/год 

50 % пыли взвешенных веществ 

  М = 0,00011г/сек 

В = 0,0030 т/год 

 

Участок роспуска макулатуры -  источник выделения 2 

 

Пыль бумаги: 

                                         М = 1,1*0,0001*10
6
 / 3600*0,4 = 0,012 г/сек 

                           В =  8000 * 0,0001*0,4 = 0,32 т/год 

 

Общий выброс ЗВ от источника  № 6001 составит: 

 
Наименование ЗВ код ЗВ г/сек т/год 

Пыль бумаги 2962 0,012 0,323 

Взвешенные вещества 2902 0,00011 0,003 

 

 

ИСТОЧНИК № 0002 

Приготовление клеевого состава 

 

На участке производится подготовка дополнительных компонентов: 

клея состава. При загрузке сыпучих веществ в ѐмкость приготовления водных 

растворов происходит выделение пыли в объѐме не превышающем 0,1 % от 

используемой массы – технологические потери. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выделения                       - емкость 

 Источник выброса                          - крышной вентилятор  

 Параметры источника выброса 

     - высота источника, Н,                            - 7,0 м 

     - диаметр источника, Ø                           - 0,8 м 

     - скорость ГВС, W                                   - 8 м/сек 

     - объѐм ГВС, V                                        - 4,02 м
3
/сек 

        - температура уходящих газов, Тух       - 25 ˚С 

 Выпуск бумаги                                -   6200 т/год                                                                                                                                                                                                                                              

 Загрузка сырья:  

   - крахмал                                      -  12,5 т/год, 0,0017 т/час                                                                       

   - сульфат алюминия                     - 2,28 т/год, 0,3 кг/час                                                                     

   - аммоний сульфат                      - 0,48 т/год, 0,064 кг/час                                                                      

   - Prosize SP                                  -   1,2 кг/час, 9,0 т/год                                                           

   - каустическая сода                      - 50 кг/год, 4,2 кг/раз (для промывки)                                                 
                                                                                                 

 Технологические потери   сырья     - не более 0,1%                                                                                                                                                                                                                              

                                                              

 Состав Prosize SP, жидк. состояние: 
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     ○ активное в-во                     - 30% 

     ○ вода                                    - 70% 

 Состав активного вещества: 

○ стирол                           - 65 % 

○ трет-бутилакрилат        - 30 % 

○ акриловая кислота         - 5 % 

 Промывка раствором каустической  

соды                                                       - 1 раз/месяц   

 Режим работы                                        - 24 час/сут, 312 дн./год    

 Гравиметрическое осаждение в  

помещении                                             - 60% 

 

РАСЧЕТ: 

 

Выброс в атмосферу  при засыпке в ѐмкость для растворения: 

Крахмал: 

М =  1700* 0,001/3600*0,4 = 0,0002 г/сек 

    В =  12,5* 0,001*0,4  = 0,005 т/год 

Сульфат алюминия: 

М =  300* 0,001/3600*0,4 = 0,00003 г/сек 

    В = 2,28* 0,001*0,4  = 0,001 т/год 

                Аммоний сульфат: 

М =  64* 0,001/3600*0,4 = 0,000007 г/сек 

    В = 0,48* 0,001*0,4  = 0,0002 т/год 

                Prosize SP: 

М =  1200* 0,001/3600= 0,0003 г/сек 

    В =  9,0 * 0,001= 0,009 т/год 

Летучие компоненты клея: 

Стирол                        – 65 %: 

М = 0,0003*0,3*0,65= 0,00006 г/сек 

    В = 0,009*0,3*0,65 = 0,0018 т/год 

                        

бутилакрилат       – 30 %: 

М = 0,0003*0,3*0,3=0,000027г/сек 

    В = 0,009*0,3*0,3 = 0,0008 т/год 

        

акриловая кислота         – 5 % 

М = 0,0003*0,3*0,05=0,0000045 г/сек 

    В = 0,009*0,3*0,05 = 0,00014 т/год 

 

          каустическая сода: 

М =  4200* 0,001/3600*0,4 = 0,00047 г/сек 

    В = 0,05 * 0,001*0,4  = 0,00002 т/год 

                 

При отсутствии местных отсосов грубодисперсная пыль осаждается в 

самом помещении. Осаждение пыли принимаем до 60 %, тогда выброс в 

атмосферу составляет 40 % (коэффициент 0,4).  
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Общий выброс ЗВ от источника  № 0002 составит: 

 
Наименование ЗВ код ЗВ г/сек т/год 

Крахмал 2966 0,0002 0,005 

Алюминия сульфат  0172 0,00003 0,001  

Аммоний персульфат 0350 0,000007 0,0002 

Стирол  0620 0,00006 0,0018 

Бутилакрилат 1206 0,000027 0,0008 

Акриловая  кислота          1512 0,0000045 0,00014 

Каустическая сода 0150 0,00047 0,00002 

 

ИСТОЧНИК № 6003 

Участок резки бумаги 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выделения                            - станки резки                                                                             

 Система улова пневмотранспорта        - у каждого станка   

 Источник выброса                                  - ворота                                    

 Параметры источника выброса 

     - высота источника, Н,                            - 3,0 м 

     - размер источника, Ø                             - 0,4х2,5 м 

     - скорость ГВС, W                                   - 2,5 м/сек 

     - объѐм ГВС, V                                        - 2,5 м
3
/сек 

        - температура уходящих газов, Тух       - 25 ˚С 

 Режим работы                                       - 24 час/ сут, 8 час/смену, 

                                                                    312 дн./год, 7488 час/год  

 Станки резательные                              - 2 шт.   

 Удельный  выброс пыли бумажной  

от резательных станков                        - 18,3 г/час 

 Степень улова пневмотранспортом     - 80%   

 Гравиметрическое осаждение в  

помещении                                             - 60% 

 

РАСЧЕТ: 

Пыль бумажная (2962) 

Удельный  выброс от резательных станков - 18,3 г/час: 

   М = 18,3 / 3600  * 2 = 0,01 г/сек*0,2*0,4 = 0,0008 г/сек 

                           В = 0,0008* 3600 * 24 * 312 /10
6
 = 0,022 т/год, 

 

где: 2 – количество станков; 

       0,2 – коэффициент, учитывающий улов пневмотранспортом 

       0,4  – коэффициент, учитывающий выброс в атмосферу; 
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ИСТОЧНИК № 6004 

             Слесарная мастерская 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

       Источники выделения ЗВ                            -  заточной станок, Ø 200 мм; 

                                                                                 вертикально-сверлильный,  

                                                                                                         настольный 

       Источник выброса                                       - оконный проем 

       Параметры источника выброса: 

            - высота источника                                            - 4,0 м 

            - размер источника                                            - 0,3х0,6 м 

            - скорость ГВС, W                                             - 1,5 м/сек
 

            - объем воздуха, V                                             - 0,27 м
3
/сек 

             

            - температура ГВС, Тух                                     - 22
 о 

С 

 Режим работы станка  заточного              - 2 час/ сут., 312 дн./год 

 Удельное выделение ЗВ при  

      мехобработке    металлов на  

      заточном станке с ® =200 мм: 

              - пыль абразивная                             - 0,008 г/сек 

- взвешенные вещества                       - 0,012 г/сек 

 Режим работы станка  сверлильного          - 1 час/ сут., 312 дн./год 

 Удельное выделение ЗВ на вертикально-

сверлильном станке: 

                        - взвешенные вещества   

 

 

 

- 0,0022 г/сек 

 

    

РАСЧЕТ: 

Расчет проведен согласно «Сборнику методик по расчету выбросов ВВ в 

атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 г. 

 

Металлообрабатывающие станки 

Выбросы загрязняющих веществ определяются по формуле: 

Вгод = 3600 х k x Q x T, т/год,  

                                                          10
6 

М =  k x Q, г/сек 

где: k – коэффициент оседания, 0,2; 

   Q – удельное выделение пыли технологическим оборудованием, 

                                                                                                        г/сек; 

   Т -  фактический годовой фонд времени работы одной единицы 

         оборудования, час. 

Поскольку помещение без местного отсоса является пыле-осадительной 

камерой (осаждение – 80 %, выброс – 20 %), то выбросы составят: 

     Заточной станок: 

Пыль абразивная: 
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             М = 0,2 * 0,008 = 0,0016 г/сек 

В = 0,2 * 0,008 * 3600 * 624/10
6
 = 0,0004 т/год  

Взвешенные вещества: 

М = 0,2 * 0,012 = 0,0024 г/сек 

В = 0,2 * 0,012 * 3600 * 624/10
6
 = 0,0054 т/год 

 

Вертикально-сверлильный станок: 

Взвешенные вещества: 

М = 0,2 * 0,0022*1 = 0,00044 г/сек 

В =  0,2 * 0,0022* 3600* 312 / 10
6
 *1 = 0,0005 т/год 

 

Общий выброс ЗВ от источника № 6004 составит: 
Наименование ЗВ код ЗВ г/сек т/год 

Взвешенные вещества 2902 0,0024 0,0059 

Пыль абразивная 2930 0,0016 0,00044 

 

ИСТОЧНИК № 6005 

Склад макулатуры 

 

Склад не имеет принудительной вентиляции. Выброс ЗВ будет 

осуществляться естественным путѐм через дверной проем. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выброса                                 - ворота 

 Параметры источника выброса 

     - высота источника                                        - 4 м 

     - размер источника                                        - 0,5 х 2,5 м 

     - скорость ГВС, W                                         - 1,5 м/сек 

     - объѐм ГВС, V                                               - 1,875 м
3
/сек 

        - температура уходящих газов, Тух             - 23 ˚С 

 Режим работы                                            - 16 час/ сут., 312 дн./год,  

                                                                                           4992 час/год    

 Продолжительность смены                       - 8 час 

 

РАСЧЕТ:  

Выброс  пыли при сортировке 2 г/час: 

М = 2/3600 = 0,00056 г/сек 

                    В = 0,00056 * 3600 *16 * 312/10
6
= 0,00084 т/год 

 

При этом: 

 50 % пыли бумажной: 

 М = 0,00028 г/сек 

В = 0,00042 т/год 

50 % пыли взвешенных веществ 

 М = 0,00028 г/сек 

В = 0,00042 т/год 
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Так как  помещение является пылеосадительной камерой, в которой 

проходит осаждение взвешенных веществ до 80 %, пыли бумажной – до 60 %, 

то выброс в атмосферу составляет:  

 

Пыль бумажная: 

                М = 0,00028 * 0,4 = 0,00011 г/сек 

В = 0,00042 * 0,4 = 0,00017 т/год 

 

Взвешенные вещества: 

 

               М = 0,00028 * 0,2 = 0,000056 г/сек 

В = 0,00042* 0,2 = 0,00008 т/год 

 

Общий выброс ЗВ от источника  № 6005 составит: 

 
Наименование ЗВ код ЗВ г/сек т/год 

Пыль бумаги 2962 0,00011 0,00017 

Взвешенные вещества 2902 0,000056  0,00008 

 

 

Цех по производству гофрокартона 
 

ИСТОЧНИК № 0006 

Участок клееварки  

 

На участке производится подготовка клея для склеивания слоев 

гофрокартона. При загрузке сыпучих веществ в ѐмкость приготовления водных 

растворов происходит выделение пыли в объѐме не превышающем 0,1 % от 

используемой массы – технологические потери. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Выпуск гофрокартона                        -  5150 т/год      

 Источник выделения                          - автоклав 

 Источник выброса                             - стеновой дефлектор 

 Параметры источника выброса 

     - высота источника, Н,                            - 6,0 м 

     - диаметр источника, Ø                           -  1,0 м 

     - скорость ГВС, W                                   - 8 м/сек 

     - объѐм ГВС, V                                        - 6,283 м
3
/сек 

        - температура уходящих газов, Тух      - 25 ˚С 

 Режим работы                                     - 8 час/сут, 312 дн./год    

 Технологические потери   сырья       - не более 0,1%                                                                                                                                                                                                                                              

 Загрузка сырья:  

    - крахмал                                       -  29 кг/ час,   220 т/год;  

          - бура                                             -  0,5 кг/ час,  3,5  т/год; 

          - сода каустическая                       -  1,34 кг/ час, 10 т/год; 
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 Разовая загрузка:                                                  

    - крахмал                                                    -   29 кг  

  - бура                                                          -   0,5 кг 

    - сода каустическая                                    -    1,34 кг 

 Время загрузки сыпучих материалов              - 10 мин     

 

РАСЧЕТ: 

 

Выброс в атмосферу  при засыпке в ѐмкость для растворения: 

 

крахмал: 

 

М = 29000 * 0,001 / 600*0,4 = 0,019 г/сек 

    В = 220 * 0,001*0,4  = 0,088 т/год 

бура: 

 

М = 500 * 0,001 / 600*0,4 = 0,0003 г/сек 

    В = 3,5 * 0,001*0,4  = 0,0014 т/год 

сода каустическая: 

 

М = 1340 * 0,001 / 600*0,4 = 0,0009 г/сек 

    В = 10 * 0,001*0,4  = 0,004 т/год 

 

При отсутствии местных отсосов грубодисперсная пыль осаждается в 

самом помещении. Осаждение пыли принимаем до 60 %, тогда выброс в 

атмосферу составляет 40 % (коэффициент 0,4). 

                               

Общий выброс ЗВ от источника № 0006 составит: 

 
Наименование ЗВ код ЗВ г/сек т/год 

Крахмал 2966 0,019 0,088 

Бура  3130 0,0003 0,0014 

Сода  каустическая 0150 0,0009 0,004 

 

ИСТОЧНИК № 0007 

Участок резки бумаги 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выделения                                       - станки резки                                                                             

 Система улова пневмотранспорта                    - у каждого станка   

 Источник выброса                                              - стеновой дефлектор                                    

 Параметры источника выброса 

     - высота источника, Н,                            - 6,0 м 

     - диаметр источника, Ø                           - 1,0 м 

     - скорость ГВС, W                                   - 8 м/сек 
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     - объѐм ГВС, V                                        - 6,283 м
3
/сек 

        - температура уходящих газов, Тух      - 25 ˚С 

 Режим работы                                               - 8час/сут, 312 дн./год,  

                                                                           2496 час/год  

 Станки резательные                                           - 2 шт.   

 Удельный  выброс пыли бумажной  

от резательных станков                                      - 18,3 г/час 

 Степень улова пневмотранспортом                   - 80%   

 

РАСЧЕТ: 

Пыль бумажная (2962) 

Удельный  выброс от резательных станков - 18,3 г/час: 

   М = 18,3 / 3600  * 2 = 0,01 г/сек*0,2 = 0,002 г/сек 

                В = 0,002* 3600 * 8 * 312 /10
6
 = 0,018 т/год, 

 

где: 2 – количество станков; 

       0,2 – коэффициент, учитывающий выброс в атмосферу. 

 

ИСТОЧНИК № 6008 

Участок сбора отходов картона 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выделения                           - бункер сбора, пресс                                                                            

 Источник выброса                                 - дверной проем                                  

 Параметры источника выброса 

     - высота источника, Н,                            - 2,5 м 

     - размер источника,                                - 0,4х1,5 м 

     - скорость ГВС, W                                   - 1,5 м/сек 

     - объѐм ГВС, V                                        - 0,9 м
3
/сек 

        - температура уходящих газов, Тух       - 22 ˚С 

 Режим работы                                     - 8 час/ сут, 312 дн./год, 

                                                                              2496 час/год  

 Выпуск гофрокартона                        - 5150 т/год                      

 Технологические отходы                   - 0,5 %, 25,8 т/год, 0,0103 т/час. 

 Эффективность очистки циклона      - 98 % 

 Пыление при загрузке в бункер         - 1% 

 Гравиметрическое осаждение в  

пылеосадительной камере                  - 60% 

 

РАСЧЕТ: 

Пыль бумаги (2962): 

   М = 0,0103*10
6
*0,02*0,01/3600*0,4= 0,00023 г/сек 

                           В = 25,8* 0,02*0,01*0,4 = 0,002 т/год, 

 

где: 0,4 – коэффициент выброса в атмосферу. 



 45 

Цех по производству гофротары 
 

ИСТОЧНИК № 0009 

Станок для плоской высечки 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Выпуск продукции                                - 4 700 тонн/год 

 Источник выделения                             - станок                                                                             

 Источник выброса                                   - стеновой дефлектор                                    

 Параметры источника выброса 

     - высота источника, Н,                            - 6,0 м 

     - диаметр источника, Ø                           - 1,0 м 

     - скорость ГВС, W                                   - 8 м/сек 

     - объѐм ГВС, V                                        - 6,283 м
3
/сек 

        - температура уходящих газов, Тух      - 25 ˚С 

 Режим работы                                        - 8 час/сут, 312 дн./год,  

                                                                           2496 час/год  

 Станок высечки                                     - 1 шт.   

 Удельный  выброс пыли бумажной  

от резательных станков                        - 18,3 г/час 

 Осаждение в помещении                      - 60%   

 

РАСЧЕТ: 

Пыль бумажная (2962): 

Удельный  выброс от резательных станков - 18,3 г/час: 

   М = 18,3 / 3600  * 1 = 0,005 г/сек*0,4 = 0,002 г/сек 

                В = 0,002* 3600 * 8 * 312 /10
6
 = 0,018 т/год, 

 

где: 1 – количество станков; 

       0,4 – коэффициент, учитывающий выброс в атмосферу; 

 

ИСТОЧНИК № 0010 

Линия Инлайн, склейка 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Выпуск продукции                              - 4 700 тонн/год 

 Источник выделения                           - автоматическая линия, 2 ед.                                                                            

 Источник выброса                                 - крышной вентилятор                                    

 Параметры источника выброса 

     - высота источника, Н,                            - 6,0 м 

     - диаметр источника, Ø                           - 1,0 м 

     - скорость ГВС, W                                   - 4,5 м/сек 

     - объѐм ГВС, V                                        - 3,5 м
3
/сек 

        - температура уходящих газов, Тух      - 25 ˚С 

 Режим работы                                    - 8 час/сут, 312 дн./год,  

                                                                           2496 час/год  
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 Станок вырубки                                 - 2 час/сут. 

 Удельный  выброс пыли бумажной  

от резательных станков                     - 18,3 г/час 

 Осаждение в помещении                   - 60%   

Нанесение логотипа                          - краска                                                    

 Состав летучих ЗВ краски, в том числе: 

      ○ ацетон                                  - 0,24 мг/м3
      

 Время нанесения краски                   - 2 час/сут, 312 дн./год,  

                                                                           624 час/год  

 Склеивание на автоматической  

                                        линии         - клей ПВА 

 Время нанесения                               - 2 час/сут, 312 дн./год,  

                                                                           624 час/год  

 Склеивание на полуавтоматическом  

                                           станке     - клей ПВА 

 Время нанесения                                - 5час/сут, 312 дн./год,  

                                                                           1560 час/год  

 

 Выделение ЗВ от клея составляют: 

○ винилацетат                - 10 мг/м
3
  

○ уксусная кислота        - 5 мг/м
3
 

○ дибутилфталат            - 0,5 мг/м
3
 

 

РАСЧЕТ: 

Инлайн –линия (автоматическая) – источник выделения 1+1 

 

1. Станок вырубки  

Пыль бумажная 

Удельный  выброс от резательных станков - 18,3 г/час: 

   М = 18,3 / 3600  * 1 = 0,005 г/сек*0,4 = 0,002 г/сек 

                В = 0,002* 3600 * 2 * 312 /10
6
 = 0,005*2 = 0,01 т/год, 

где: 1 – количество станков; 

       0,4 – коэффициент, учитывающий выброс в атмосферу; 

       2     – часы  работы  

        2   – 2 линии (с перспективой) 

 

2. Склеивание  

Расчет проводим по следующим формулам: 

                        М = С * V /1000 

                         B = M * 3600 * τ / 10
6
, 

где: С    – концентрация ЗВ; 

       V    – объѐм ГВС; 

                   τ    – время  работы участка 

Винилацетат  

 М = 10 * 3,5/1000= 0,035 г/сек 

  В = 0,035 * 3600* 624 / 10
6
 = 0,077*2 =  0,154 т/год 
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Уксусная кислота 

  М = 5 * 3,5/ 1000 = 0,018 г/сек 

  В = 0,018 * 3600 * 624 / 10
6
 = 0,04*2 = 0,08 т/год 

Дибутилфталат 

             М = 0,5 * 3,5/ 1000 = 0,0018 г/сек 

  В = 0,0018* 3600  * 624 /10
6
 = 0,004*2 = 0,008 т/год 

 

3. Нанесение логотипа. 

 

1) Выделение летучих компонентов краски: 

М ацетон  = 0,24 *3,5/1000 = 0,0008 г/сек 

   В ацетон = 0,0008* 3600  * 624 /10
6
 = 0,0018*2 = 0,0036 т/год  

 

Полуавтоматическая склейка – источник выделения 2 

 

Расчет проводим по следующим формулам: 

                        М = С * V /1000 

                         B = M * 3600 * τ / 10
6
, 

где: С    – концентрация ЗВ; 

       V    – объѐм ГВС; 

                   τ    – время  работы участка 

 

Винилацетат  

                      М = 10 * 3,5/1000= 0,035 г/сек 

                      В = 0,035 * 3600* 1560 / 10
6
 = 0,197*2 = 0,394 т/год 

Уксусная кислота 

                      М = 5 * 3,5/ 1000 = 0,018 г/сек 

                    В = 0,018 * 3600 * 1560 / 10
6
 = 0,101*2 = 0,202 т/год 

Дибутилфталат 

                   М = 0,5 * 3,5/ 1000 = 0,0018 г/сек 

В = 0,0018* 3600  * 624 /10
6
 = 0,010*2  = 0,020 т/год 

 

Общий выброс ЗВ от источника № 0010 составит: 

 
Наименование ЗВ код ЗВ г/сек т/год 

Пыль бумажная 2962 0,002 0,01 

Винилацетат 1213 0,035 0,548 

Уксусная кислота 1555 0,018 0,282 

Дибутилфталат 1215 0,0018 0,028 

Ацетон  1401 0,0008 0,0036 

 

ИСТОЧНИК № 0011 

Станок флексопечати 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Выпуск продукции                                 -4 700 тонн/год 
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 Источник выделения                              - станок                                                                           

 Источник выброса                                    - крышной вентилятор                                    

 Параметры источника выброса 

     - высота источника, Н,                            - 6,0 м 

     - диаметр источника, Ø                           - 1,0 м 

     - скорость ГВС, W                                   - 4,5 м/сек 

     - объѐм ГВС, V                                        - 3,5 м
3
/сек 

        - температура уходящих газов, Тух      - 25 ˚С 

 Режим работы                                               - 6 час/сут, 312 дн./год,  

                                                                           1872 час/год  

 Нанесение логотипа                               - краска                                                            

 Состав летучих ЗВ краски,  в том числе: 

      ○ ацетон                                  - 0,24 мг/м3
      

 

 

РАСЧЕТ: 

 

Нанесение логотипа. 

 

Выделение летучих компонентов краски: 

Ацетон (1401) 

М ацетон  = 0,24 *3,5/1000 = 0,0008 г/сек 

   В ацетон = 0,0008* 3600  * 1872 /10
6
 = 0,005 т/год  

 

 

ИСТОЧНИК № 0012 

Участок резки картона 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выделения                            - станки 

 Количество станков                             - 5 шт. 

 Одновременность работы                   - 30%                                                                             

 Источник выброса                                  - стеновой дефлектор                                    

 Параметры источника выброса 

     - высота источника, Н,                            - 6,0 м 

     - диаметр источника, Ø                           - 1,0 м 

     - скорость ГВС, W                                   - 8 м/сек 

     - объѐм ГВС, V                                        - 6,283 м
3
/сек 

        - температура уходящих газов, Тух      - 25 ˚С 

 Режим работы                                      - 8 час/сут, 312 дн./год,  

                                                                           2496 час/год  

 Удельный  выброс пыли бумажной  

от резательных станков                        - 18,3 г/час 

 Осаждение в помещении                      - 60%   

 

РАСЧЕТ: 
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Пыль бумажная (2962): 

Удельный  выброс от резательных станков - 18,3 г/час: 

   М = 18,3 / 3600  * 5= 0,025 г/сек*0,3 *0,4 = 0,003 г/сек 

                В = 0,025* 3600 * 8 * 312 /10
6
 = 0,225 т/год, 

 

где: 5 – количество станков; 

       0,3 – коэффициент одновременности работы  

       0,4 – коэффициент, учитывающий выброс в атмосферу; 

 

ИСТОЧНИК № 6013 

Участок сбора отходов картона 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выделения                         - циклон, пресс                                                                            

 Источник выброса                               - дверной проем                                  

 Параметры источника выброса 

     - высота источника, Н,                            - 2,5 м 

     - размер источника,                                - 0,4х1,5 м 

     - скорость ГВС, W                                   - 1,5 м/сек 

     - объѐм ГВС, V                                        - 0,9 м
3
/сек 

        - температура уходящих газов, Тух      - 22 ˚С 

 Режим работ                                        - 8 час/ сут, 312 дн./год,  

                                                                                     2496 час/год  

 Выпуск гофротары                              - 4 700 т/год                      

 Технологические отходы                    - 0,5 %, 23,5 т/год, 0,01 т/час. 

 Эффективность очистки циклона       - 98 % 

 Пыление при загрузке в бункер          - 1% 

 Гравиметрическое осаждение в  

пылеосадительной камере                  - 60% 

 

РАСЧЕТ: 

Пыль бумаги (2962): 

 

   М = 0,01*10
6
*0,02*0,01/3600*0,4= 0,0002 г/сек 

                           В = 23,5* 0,02*0,4 = 0,188 т/год, 

 

где:   0,02 – коэффициент очистки циклона 

         0,4 – коэффициент выброса в атмосферу. 

 

ИСТОЧНИК № 6014 

             Слесарная мастерская 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

       Источники выделения ЗВ                            -  заточной станок, Ø 200 мм; 

                                                                                 сверлильный, настольный 

       Источник выброса                                       - оконный проем 
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       Параметры источника выброса: 

            - высота источника                                            - 2,0 м 

            - диаметр источника                                          - 0,3х0,6 м
 

            - объем воздуха, V                                             - 0,226 м
3
/сек 

            - скорость ГВС, W                                             - 0,27 м/сек 

            - температура ГВС, Тух                                      - 22
 о 

С 

 Режим работы станка  заточного              - 2 час/ сут., 312 дн./год 

 Удельное выделение ЗВ при  

      мехобработке    металлов на  

      заточном станке с ® =200 мм: 

              - пыль абразивная                             - 0,008 г/сек 

- взвешенные вещества                       - 0,012 г/сек 

 Режим работы станка  сверлильного          - 1 час/ сут., 312 дн./год 

 Удельное выделение ЗВ на вертикально-

сверлильном станке: 

                        - взвешенные вещества   

 

 

 

- 0,0022 г/сек 

 

    

РАСЧЕТ: 

Расчет проведен согласно «Сборнику методик по расчету выбросов ВВ в 

атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 г. 

 

Металлообрабатывающие станки 

Выбросы загрязняющих веществ определяются по формуле: 

Вгод = 3600 х k x Q x T, т/год,  

                                                          10
6 

М =  k x Q, г/сек 

где: k – коэффициент оседания, 0,2; 

   Q – удельное выделение пыли технологическим оборудованием, 

                                                                                                        г/сек; 

   Т -  фактический годовой фонд времени работы одной единицы 

         оборудования, час. 

Поскольку помещение без местного отсоса является пыле-осадительной 

камерой (осаждение – 80 %, выброс – 20 %), то выбросы составят: 

     Заточной станок: 

Пыль абразивная: 

             М = 0,2 * 0,008 = 0,0016 г/сек 

В = 0,2 * 0,008 * 3600 * 624/10
6
 = 0,0035 т/год  

Взвешенные вещества: 

М = 0,2 * 0,012 = 0,0024 г/сек 

В = 0,2 * 0,012 * 3600 * 624/10
6
 = 0,0054 т/год 

Вертикально-сверлильный станок: 

Взвешенные вещества: 

М = 0,2 * 0,0022*1 = 0,00044 г/сек 

В =  0,2 * 0,0022* 3600* 312 / 10
6
 *1 = 0,0005 т/год 
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Общий выброс ЗВ от источника № 6014 составит: 
Наименование ЗВ код ЗВ г/сек т/год 

Взвешенные вещества 2902 0,0024 0,0059 

Пыль абразивная 2930 0,0016 0,0035 

 

Теплоэнергетические объекты 
 

ИСТОЧНИК № 0015 

Парогенератор Е - 4,0-0,9 ГДН 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

   Источник выделения                              -  Паровой котел Е - 4,0-0,9 

   Источник выброса                                  - труба 

   Параметры источника выброса: 

                     - высота источника                            - 13 м 

              - диаметр источника                          - 0,5 м 

              - скорость ГВС, W                             - 6,5 м/сек
 

              - объем воздуха, V                             - 1,276 м
3
/сек               

              - температура уходящих газов           - 160 
0
С      

 Паропроизводительность:                       - 4 т/час                  

 Режим работы: 

- на природном газе                         - 24 час/сут., 336 сут., 8064 час/год 

- на резервном топливе                    - 24 час/сут., 10сут., 240 час/год  

   Расход: 

 -  природного газа                                    -  380  м
3
/час, 3064,3  тыс.м

3
/год  

           -  дизельного топлива                            - 330 кг/час, 79,2 т/год 

 Характеристика дизтоплива: 

- зольность, не более     - 0,028 % (A
r
) 

- серность, не более     - 0,3 % (S
r
) 

            - теплотворная способность             - 42,75 МДж/кг (Qi
r
)                            

 

РАСЧЕТ: 

Расчет произведен программным комплексом «ЭРА-Воздух», версия 

1.7.268. 

1. Работа парового котла на природном газе 

Вид топлива , K3 = Газ (природный) 

Расход топлива, тыс.м
3
/год , BT = 3064,3   

Расход топлива, л/с , BG = 105,6 

Месторождение , M = Бухара-Урал 

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м
3
(прил. 2.1) , QR=8000 

Пересчет в МДж , QR=QR*0.004187=8000*0.004187=33,5 

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR=0 

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R=0 

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR=0 

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1) , S1R=0 



 52 

 

Окислы азота 

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , QN=105 

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , QF=105 

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO=0.0917 

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B=0 

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а),  

KNO=KNO*(QF/QN)^0.25=0.0917*(105/105)^0.25=0.0917 

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7),  

MNOT=0.001*BT*QR*KNO*(1-B) = 0.001*3064,3  *33,5*0.0917*(1-0)= 9,413 

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7),  

MNOG=0.001*BG*QR*KNO*(1-B) = 0.001*105,6*33,5*0.0917*(1-0)= 0.324 

 Выброс азота диоксида (0301): 

      M=0.8*MNOT=0.8*9,413 = 7,53 т/год 

      G=0.8*MNOG=0.8*0,324 = 0.259 г/с 

 Выброс азота оксида (0304),  

      M=0.13*MNOT=0.13*9,413 = 1,224 т/год 

      G=0.13*MNOG=0.13*0.324 = 0.042 г/с 

 

Углерод оксид 

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4=0 

Тип топки: Камерная топка 

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3=0.5 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , R=0.5 

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) 

 CCO=Q3*R*QR=0.5*0.5*33,5=8,375 

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) ,  

M_=0.001*BT*CCO*(1-Q4/100)=0.001*3064,3*8,375*(1-0/100) = 25,66 

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4),  

G_=0.001*BG*CCO*(1-Q4/100)=0.001*105,6*8,375*(1-0/100) = 0,884 

 

Бенз(а)пирен  

Суммарное количество бенз(а)пирена, поступающего в атмосферу с 

дымовыми газами, рассчитывается по формуле: М = сбп * Vcr * Bp * kn, 

где: сбп – концентрация бенз(а)пирена в сухих продуктах сгорания 

природного газа на выходе из топочной камеры, мг/кг, определяется по 

формуле, при α
”
т =1,05÷1,25: 

                                                     0,13qv -5,0  

                           сбп = 10
-6

 * ------------------------- * КД * КР * КСТ, 

                                                      1,3 * ℮ 
3,5 (α”т – 1)

 

                

qv = Вр* Qi
r
 /Vт  = 0,009 нм

3
/сек *33520 кДж /0,8м

3
 = 377,1 м

3
/сек 

                                                   

где: qv – теплонапряжение топочного объѐма,   

       Vт – объем топочной камеры, м
3
,  
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       α
”
т – коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на 

выходе из топки – 1,4; 

       КД – коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых 

газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания, (определяется по 

графику [10]) – 1,6; 

        КР – коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на 

концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания, (определяется по графику 

[10]) – 1,35; 

        КСТ – коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания 

на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (определяется по 

графику [10]) - 2. 

                                          0,13*377,1 - 5,0  

                    сбп = 10
-6

 * ----------------------- * 1,6 * 1,35 * 2 = 49,4*10
-6

 

                                          1,3 * ℮ 
3,5 (α”т – 1) 

        Vcr – объѐм сухих дымовых газов, образующихся при полном 

сгорании 1нм
3
 топлива, рассчитывается по формуле: 

Vcr = К * Qi
r
, 

где: К – коэффициент, учитывающий характер топлива, для газа – 0,345; 

       Qi
r
 – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг. 

Vcr = 0,345 * 33,5 = 11,56 нм
3
/ нм

3
 топлива 

        kn – коэффициент пересчета, 0,278. 

 

    М = 0,0000494 * 11,56 * 0,1056 * 0,278 * 10
-3

 = 1,7 *10
-8

 г/сек 

    В = 0,0000494 * 11,56 * 3064,3  * 10
-6

 = 0,00000175 т/год 

 

Работа парового котла на дизельном топливе (резерв) 

 

Твердые частицы (сажа): 

Расчет выбросов твердых частиц летучей золы и недогоревшего 

топлива, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами в единицу времени 

при сжигании жидкого топлива, выполняется по формуле:  

М, В = Вт * A
r
 *  * (1 - ) , г/с, т/год 

 

где: Вт - расход топлива – 330 кг/час * 10
3
 / 3600 = 91,7 г/с  

       A
r
 - содержание золы в топливе - 0,025 % 

         - доля золы в уносе - 0,01 % 

        - степень очистки газа в золоуловителе -0 

 

М = 91,7 * 0,025 * 0,01 * (1-0) = 0,023 г/с 

В = 79,2 * 0,025 * 0,01 * (1-0) = 0,02 т/год 

 Оксиды серы: 

 Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на ангидрид сернистый 

выполняется по формуле: 

М,В = 0,02 * Вт * Sr * (1 - 
/
SO2) * (1 - 

//
SO2)  г/с, т/год 

 

где: Sr - содержание серы в топливе - 0,3 % 
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       
/
SO2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой - 0,02 

       
//

SO2 - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителях - 0 

 

М = 0,02 * 91,7 * 0,3 * (1 - 0,02) * (1 - 0) = 0,539 г/с 

В = 0,02 * 79,2 * 0,3 * (1 - 0,02) * (1 - 0) = 0,466 т/год 

 

 

 Углерода оксид: 

М, В = 0,001 * ССО * Вт * (1-q4 / 100), г/с, т/год 

где: q4 - потеря теплоты вследствие механической неполноты сгорания - 0 % 

       ССО - выход оксидов углерода при сжигании топлива 

Ссо = q3 * R * Qi
r
 = 0,5 * 0,65 * 42,75 = 13,89 

       где: q3- потеря теплоты вследствие химической неполноты сгорания-0,5%  

               R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты -0,65 

               Qi
r
 - низшая теплота сгорания топлива – 42,75 МДж/кг 

 

М = 0,001 * 13,89 * 91,7 * (1-0/100) = 1,274 г/с 

В = 0,001 * 13,89 * 79,2 * (1-0/100) = 1,1 т/год 

 

 Оксиды азота: 

М, В = 0,001 * Вт * Qir * Knox * (1-b) , г/с, т/год 

 

где: Knox - параметр, определяемый по графику - 0,07 

       b - коэффициент снижения выбросов в результате применение 

            технических решений - 0 

 

М = 0,001 * 91,7 * 42,75 * 0,07 * (1-0) = 0,274 г/с 

В = 0,001 * 79,2 * 42,75 * 0,07 * (1-0) = 0,237 т/год 

в том числе: 

 азота диоксид - 80 % - 0,219 г/с       

                                        0,19 т/год 

 азота оксид     - 13 % - 0,036 г/с     

                                0,031 т/год   

  

 Бенз(а)пирен: 

Расчет содержания бенз(а)пирена в выбросе производился согласно 

«Методики расчетного определения выбросов бенз(а)пирена в атмосферу от 

котлов тепловых электростанций». 

 Максимально-разовый выброс определялся по формуле: 

 

М = VД.Т. * См / 1000000, г/с 

 Годовой валовый выброс определялся по формуле: 

 

В = 1,1 * 10
-9

 * См * VД.Т. * ВТ, т/год 
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где: VД.Т.  - объем дымовых газов - 0,02 м
3
/с; 

       См - концентрация бенз(а)пирена для дизтоплива - 3,5 Мкг/м
3 

 

М = 0,02 * 3,5 / 1000000  =  0,7 * 10
-7

 г/с 

В = 1,1 * 10
-9 

* 3,5 * 0,02 * 79,2 = 6,1*10
-9

 т/год 

 

 В связи с тем, что котлы не могут одновременно работать на газе и 

дизельном топливе, в расчет рассеивания ЗВ выбросы (г/сек) взяты 

максимальные. Годовые выбросы (т/год) взяты в суммарном выражении. 

 

Согласно результатам инструментальных испытаний промышленных  

выбросов ЗВ в атмосферу на источниках ТОО «Дос Тау ЛТД», проведенным 

экологической лабораторией  ТОО «ЭкоПромМониторинг» от  25.11.2019 г. и 

от 01.12.2020 г. (приложение № 28), определено, что фактический 

максимально-разовый выброс на источниках не превышает определенных 

нормативных показателей. 

 

Общий выброс ЗВ от источника № 0015 составит: 
Наименование ЗВ код 

ЗВ 

г/сек т/год 

д/т  газ д/т  газ 

Окись углерода 0337 1,274 0,884 1,1 25,66 

Азота диоксид 0301 0,219 0,259 0,19 7,53 

Азота оксид 0304 0,036 0,042 0,031 1,224 

Ангидрид сернистый 0330 0,539  0,466  
Сажа  0328 0,023  0,02  

Бензапирен  0703 0,7 *10
-7

 1,7 *10
-8

 0,000000006

1 

0,00000175 

 

 

ИСТОЧНИК № 0016 

Парогенератор Е - 6,0-1,4 МГДМ  

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

   Источник выделения                               -  Паровой котел Е - 6,0-1,4 

   Источник выброса                                  - труба 

   Параметры источника выброса: 

                     - высота источника                            - 13 м 

              - диаметр источника                          - 0,5 м
 

              - объем воздуха, V                             - 1,276 м
3
/сек 

              - скорость ГВС, W                             - 6,5 м/сек 

              - температура уходящих газов           - 160 
0
С      

 Паропроизводительность:                         - 6 т/час                  

 Режим работы на природном газе: 

                          

- зимний период                  - 24 час/сут., 168 сут., 4032 час/период 

- летний период                   - 12 час/сут., 197сут., 2364 час/период  

   Расход природного газа: 
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 -  зимний период                 -  677 м
3
/час, 2729,7  тыс.м

3
/период 

 -  летний период                  -  677 м
3
/час, 1600,4  тыс.м

3
/период                                    

 Общий расход газа                     -  677 м
3
/час, 4330,1  тыс.м

3
/год 

 

РАСЧЕТ: 

Расчет произведен программным комплексом «ЭРА-Воздух», версия 

1.7.268. 

Работа парового котла на природном газе 

Вид топлива , K3 = Газ (природный) 

Расход топлива, тыс.м
3
/год , BT = 4330,1   

Расход топлива, л/с , BG = 188,1 

Месторождение , M = Бухара-Урал 

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м
3
(прил. 2.1) , QR=8000 

Пересчет в МДж , QR=QR*0.004187=8200*0.004187=33,5  

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR=0 

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R=0 

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR=0 

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1) , S1R=0 

 

Окислы азота 

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , QN=105 

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , QF=105 

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO=0.0917 

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B=0 

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а),  

KNO=KNO*(QF/QN)^0.25=0.0917*(105/105)^0.25=0.0917 

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7),  

MNOT=0.001*BT*QR*KNO*(1-B) = 0.001*4330,1  *33,5*0.0917*(1-0)= 13,3 

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7),  

MNOG=0.001*BG*QR*KNO*(1-B) = 0.001*188,1*33,5*0.0917*(1-0)= 0.578 

 Выброс азота диоксида (0301): 

      M=0.8*MNOT=0.8*13,3 = 10,4 т/год 

      G=0.8*MNOG=0.8*0,578 = 0.462 г/с 

 Выброс азота оксида (0304),  

      M=0.13*MNOT=0.13*13,3 = 1,729 т/год 

      G=0.13*MNOG=0.13*0.578 = 0.075 г/с 

 

Углерод оксид 

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4=0 

Тип топки: Камерная топка 

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3=0.5 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , R=0.5 

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) 

 CCO=Q3*R*QR=0.5*0.5*33,5=8,375 

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) ,  
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M_=0.001*BT*CCO*(1-Q4/100)=0.001*4330,1  *8,375*(1-0/100) = 36,26 

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4),  

G_=0.001*BG*CCO*(1-Q4/100)=0.001*188,1*8,375*(1-0/100) = 1,575 

 

Бенз(а)пирен  

Суммарное количество бенз(а)пирена, поступающего в атмосферу с 

дымовыми газами, рассчитывается по формуле: М = сбп * Vcr * Bp * kn, 

где: сбп – концентрация бенз(а)пирена в сухих продуктах сгорания 

природного газа на выходе из топочной камеры, мг/кг, определяется по 

формуле, при α
”
т =1,05÷1,25: 

                                                     0,13qv -5,0  

                           сбп = 10
-6

 * ------------------------- * КД * КР * КСТ, 

                                                      1,3 * ℮ 
3,5 (α”т – 1)

 

                

qv = Вр* Qi
r
 /Vт  = 0,009 нм

3
/сек *33520 кДж /0,8м

3
 = 377,1 м

3
/сек 

                                                   

где: qv – теплонапряжение топочного объѐма,   

       Vт – объем топочной камеры, м
3
,  

       α
”
т – коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на 

выходе из топки – 1,4; 

       КД – коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых 

газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания, (определяется по 

графику [10]) – 1,6; 

        КР – коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на 

концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания, (определяется по графику 

[10]) – 1,35; 

        КСТ – коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания 

на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (определяется по 

графику [10]) - 2. 

                                          0,13*377,1 - 5,0  

                    сбп = 10
-6

 * ----------------------- * 1,6 * 1,35 * 2 = 49,4*10
-6

 

                                          1,3 * ℮ 
3,5 (α”т – 1) 

        Vcr – объѐм сухих дымовых газов, образующихся при полном 

сгорании 1нм
3
 топлива, рассчитывается по формуле: 

Vcr = К * Qi
r
, 

где: К – коэффициент, учитывающий характер топлива, для газа – 0,345; 

       Qi
r
 – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг. 

Vcr = 0,345 * 33,5 = 11,56 нм
3
/ нм

3
 топлива 

        kn – коэффициент пересчета, 0,278. 

 

    М = 0,0000494 * 11,56 * 0,1881* 0,278 * 10
-3

 = 3,0 *10
-8

 г/сек 

    В = 0,0000494 * 11,56 * 4330,1  * 10
-6

 = 0,0000025 т/год 

 

Общий выброс ЗВ от источника № 0016 составит: 

 
Наименование ЗВ код ЗВ г/сек т/год 

Окись углерода 0337 1,575 36,26 
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Азота диоксид 0301 0.462 10,4 

Азота оксид 0304 0.075 1,729 

Бензапирен  0703 3,0 *10
-8

 0,0000025 

 

 

ИСТОЧНИК № 6017 

             Слесарный уч-к котельной 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

       Источники выделения ЗВ                            -  заточной станок, Ø 200 мм; 

                                                                                 сверлильный, настольный 

       Источник выброса                                       - дверной проем 

       Параметры источника выброса: 

            - высота источника                                            - 2,0 м 

            - диаметр источника                                          - 0,3х0,6 м
 

            - объем воздуха, V                                             - 0,27 м
3
/сек 

            - скорость ГВС, W                                             - 1,5 м/сек 

            - температура ГВС, Тух                                     - 22 
 о
С 

 Режим работы станка  заточного              - 1 час/ сут., 100 дн./год 

 Удельное выделение ЗВ при  

      мехобработке    металлов на  

      заточном станке с ® =200 мм: 

              - пыль абразивная                             - 0,008 г/сек 

- взвешенные вещества                       - 0,012 г/сек 

 Режим работы станка  сверлильного          - 1 час/ сут., 100 дн./год 

 Удельное выделение ЗВ на вертикально-

сверлильном станке: 

                        - взвешенные вещества   

 

 

 

- 0,0022 г/сек 

 

    

РАСЧЕТ: 

Расчет проведен согласно «Сборнику методик по расчету выбросов ВВ в 

атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 г. 

 

Металлообрабатывающие станки 

Выбросы загрязняющих веществ определяются по формуле: 

Вгод = 3600 х k x Q x T, т/год,  

                                                          10
6 

М =  k x Q, г/сек 

где: k – коэффициент оседания, 0,2; 

   Q – удельное выделение пыли технологическим оборудованием, 

                                                                                                        г/сек; 

   Т -  фактический годовой фонд времени работы одной единицы 

         оборудования, час. 
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Поскольку помещение без местного отсоса является пыле-осадительной 

камерой (осаждение – 80 %, выброс – 20 %), то выбросы составят: 

     Заточной станок: 

Пыль абразивная: 

             М = 0,2 * 0,008 = 0,0016 г/сек 

В = 0,2 * 0,008 * 3600 * 100/10
6
 = 0,00058 т/год  

Взвешенные вещества: 

М = 0,2 * 0,012 = 0,0024 г/сек 

В = 0,2 * 0,012 * 3600 * 100/10
6
 = 0,00086 т/год 

 

Вертикально-сверлильный станок: 

Взвешенные вещества: 

М = 0,2 * 0,0022*1 = 0,00044 г/сек 

В =  0,2 * 0,0022* 3600* 312 / 10
6
 *1 = 0,0005 т/год 

 

Общий выброс ЗВ от источника № 6017 составит: 
Наименование ЗВ код ЗВ г/сек т/год 

Взвешенные вещества 2902 0,0024 0,0014 

Пыль абразивная 2930 0,0016 0,00058 

 

 

ИСТОЧНИК № 6018 

Емкость для хранения дизельного топлива  

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выделения ЗВ                           - наземная емкость  

 Источник выброса                                    - дверной проем 

 Параметры источника выброса:     

                - высота источника, Н                              -  3,0 м 

                - ширина источника                                      -  0,5х1,5 м 

                - скорость ГВС                                              -  1,5 м/с 

                - объем воздуха, L                                         -  1,125 м
3
/с 

                - температура ГВС, Тух,                                -  23,8 С   

 Годовой расход дизельного топлива        -  79,2 т = 111 м
3
  

( парогенератор+заправка тепловоза) 

 

Расчет: 

Максимальный выброс (г/сек) при сливе и отпуске дизельного топлива 

определен по формуле:             

                                              С p 
max 

 *  Vсл
                                                                             

                                       М = ------------------    г/с,  

                                                         t                             

где:  Vcл - объем слитого нефтепродукта (м
3
) из автоцистерны в резервуар; 

        Сp 
max

 - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах  

              ПВС при заполнении резервуаров, в зависимости от их конструкции 

              и климатической зоны, г/м
3
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          T – среднее время слива заданного объема (Vcл) 

           

 Годовые выбросы (Gp) паров нефтепродуктов в выбросах ПВС при 

заполнении резервуаров  рассчитываются по формуле: 

 

Gр = Gзак + Gпр.р, где: 

Gзак  = (Ср 
оз

 х Qоз  + Ср
вл

  х Qвл) х 10
-6

, т/год 

Gпр.р   =  0,5 х J х (Qоз + Qвл) х 10
-6

, т/год 

 

где:   Ср 
оз

, Ср
вл  

 - концентрация паров н/п в выбросах ПВС при заполнении 

                  резервуаров в осенне-зимний и весенне-летний период, г/м
3 

         J – удельные выбросы при проливах дизтоплива, 50 г/ м
3
 

         Qоз, Qвл – количество закачиваемого н/п в осенне-зимний и весенне- 

                 летний период, м
3
 

 

Фактические показатели: 

                                                 2,25 х 10,0
                                                                            

                                       М = -----------------  =  0,019 г/с 

                                                     1200 

 

Gр = Gзак + Gпр.р= 0,00013 + 0,0024 = 0,0025 т/год 

Gзак  = (1,19  х  47,1 + 1,6 х 47,1) х 10
-6

 = 0,00013 т/год 

Gпр.р   =  0,5 х 50 х 94,2 х10
-6

 = 0,0024 т/год 

 

Содержание ЗВ в парах нефтепродуктов: 

 

1.Углеводороды предельные С12-С19   (2754): 

                                  

М = 0,019 х 0,9972 =  0,019 г/с 

G = 0,0025 х 0,9972 = 0,00249 т/год 

 

2. Сероводород (0333): 

 

М = 0,019 х 0,0028 =  0,00005 г/с 

G = 0,0025 х 0,0028 = 0,000007 т/год 

 

ИСТОЧНИК № 0019 

Дизель-генератор -100 кВт 

 

 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выделения                           - дизель-генератор 

  Мощность                                                - 100 кВт 

 Источник выброса                                   - труба 

 Параметры источника выброса: 

              - высота источника                                    - 7,0 м 

              - размер источника                                    - 0,1 м
 

              - объем воздуха, V                                     -  0,393 м
3
/сек 
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              - скорость ГВС, W                                     - 50,0 м/сек  

              - температура, Т                                         - 80,0 
0
С

 

   Режим работы                                           - 3 час/сут, 36 час/год 

 Максимальный часовой 

      расход топлива                                        - 25 л/час, 19,23 кг/час 

  Годовой расход топлива                            - 0,7 т/год 

 Значения выбросов emi (г/кВт*ч) для  

     стационарных дизельных установок  

     средней мощности: 

               - оксид углерода                                         - 6,2 

               - оксиды азота                                             - 9,6 

               - углеводороды                                           - 2,9   

               - сажа                                                           - 0,5 

  - ангидрид сернистый                                 -1,2 

  - формальдегид                                           - 0,12 

  - бенз(а)пирен                                             - 1,2 * 10
-5

 

 Значения выбросов gэi (г/кг топлива)  

   для стационарных дизельных установок 

   средней мощности: 

    - оксид углерода                                         - 26,0 

    - оксиды азота                                             - 40,0 

    - углеводороды                                           - 12,0                       

    - сажа                                                           - 2,0 

    - ангидрид сернистый                                - 5,0 

    - формальдегид                                           - 0,5 

    - бенз(а)пирен                                             - 5,5 * 10
-5

 

 

Расчет:  

 Максимальный выброс i-того вещества (г/сек) дизельной установкой 

определяется по формуле: 

Мi = (1 / 3600) * eMi * P3, 

где: eMi – выброс i-того ЗВ на единицу полезной работы дизельной установки на 

режиме номинальной мощности, г/кВт час; 

        P3 – эксплуатационная мощность дизельной установки  - 100 кВт. 

 

Оксид углерода: 

М = (1/3600) =0,00028* 6,2 * 100 = 0,174 г/сек     

 

Оксиды азота: 

М = (1/3600) * 9,6  * 100 = 0,269 г/сек  

в том числе: 

 азота диоксид - 80 % - 0,215 г/с     

 азота оксид     - 13 % - 0,035 г/с     

                                

Углеводороды предельные С12 -С19:  

М = (1/3600) * 2,9 * 100 = 0,081 г/сек                
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Сажа: 

М = (1 / 3600) * 0,5 * 100 = 0,014 г/сек                      

 

Ангидрид сернистый: 

М = (1 / 3600) * 1,2 * 100 = 0,034 г/сек                      

 

Формальдегид: 

М = (1 / 3600) * 0,12 * 100 = 0,0034 г/сек              

 

Бенз(а)пирен: 

М = (1 / 3600) * 1,2 * 10
-5

 * 100 = 0,34 * 10
-6 

г/сек   

                                                                                                  

Валовый выброс i-того ЗВ за год (т/год) дизельной установкой 

определяется по формуле: 

Bi = (1 / 1000) * gэi * Gт, 

где: gэi – выброс i-того ЗВ, приходящегося на 1 кг дизельного топлива, 

при  работе дизельной установки с учетом совокупности 

режимов, составляющих эксплуатационный цикл, кг/т 

топлива; 

       Gт – расход топлива дизельной установкой, т/год. 

 

Оксид углерода: 

В = (1 / 1000)=0,001 * 26,0 * 0,7 = 0,02 т/год 

 

Оксиды азота: 

В = (1 / 1000) * 40,0 * 0,7 =  0,028 т/год   

в том числе: 

 азота диоксид - 80 % - 0,022 т/г     

 азота оксид     - 13 % - 0,0036 т/г     

 

Углеводороды предельные С12 -С19: 

В = (1 / 1000) * 12,0 * 0,7 = 0,0084 т/год           

 

Сажа: 

В = (1 / 1000) * 2,0 * 0,7 = 0,0014 т/год 

Ангидрид сернистый: 

В = (1 / 1000) * 5,0 * 0,7 = 0,0035 т/год 

 

Формальдегид:  

В = (1 / 1000) * 0,5 * 0,7 = 0,00035 т/год 

 

Бенз(а)пирен: 

В = (1 / 1000) * 5,5 * 10
-5

 * 0,7 = 0,39 * 10
-7

 т/год 
 

Общий выброс по источнику № 0019 составит: 
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№ пп Наименование  

загрязняющего вещества 

Код ЗВ 

 

Выброс  

загрязняющего вещества 

г/сек т/год 

1 Азота диоксид 0301 0,215 0,022 

2  Азота оксид          0304 0,035 0,0036 

3 Углерод оксид 0337 0,174 0,02 

4 Углеводороды С12-19 2754 0,081 0,0084 

5 Сажа 0328 0,014 0,0014 

6 Ангидрид сернистый 0330 0,034 0,0035 

7 Формальдегид 1325 0,0034 0,00035 

8 Бенз(а)пирен 0703 0,34 * 10
-6 

0,39 * 10
-7 

 

 

     ИСТОЧНИК № 0020 

    Емкость  диз.генератора 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выделения ЗВ                       - бак дизель-генератора 

 Источник выброса    - патрубок бака 

 Параметры источника - высота                       - 1,5 м  

                                          - размер                           - 0,05 м 

                         - скорость ГВС              - 0,05 м/сек 

                        - объѐм ГВС, V               - 0,0001 м
3
/сек 

                        - температура, Тух           - 23,8 
 о
С  

  Годовой расход топлива 

    для дизель-генератора               - 0,7 т/год 

 Производительность налива 

при заправке бака                                    - 20 л/мин, 0,00033 м
3
/сек 

 Удельные потери дизельного топлива 

при заправке                                            - 2,66 г/м
3
  

 

Расчет: 

 Удельные потери при сливе дизельного топлива из канистры в бак 

дизель-генератора составляют - 2,66 г/м
3 

(«Методические указания по 

определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», 

РНД 211.2.02.09-2004, г.Астана Министерство охраны окружающей среды РК, 

утвержденный приказом Министра ОВОС №328-р от 20.12.2004 г.,  таблица 

15). 

 Максимально-разовый выброс углеводородов предельных С12-С19 (г/с) 

при сливе дизтоплива в бак дизель-генератора составляет: 

М = 0,00033 * 2,66 = 0,00088 г/с 

Время заполнения бака, час/год: 

Т = 0,7  т/год / (0,769 * 0,02) / 60 = 0,78 час/год 

В = 0,00088 * 3600 * 0,78 / 10
-6

 = 0,0000025 т/год 

Содержание ЗВ в парах нефтепродуктов: 

 

1.Углеводороды предельные С12-С19   (2754): 
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М = 0,00088 х 0,9972 =  0,000878  г/с 

G = 0,0000025 х 0,9972 = 0,00000249 т/год 

 

2. Сероводород (0333): 

М = 0,00088 х 0,0028 =  0,0000246 г/с 

G = 0,0000025 х 0,0028 = 0,000000007 т/год 

 

 

ИСТОЧНИК № 0021 

Дизель-генератор -250 кВт 

 

 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выделения                          - дизель-генератор 

  Мощность                                           - 250 кВт 

 Источник выброса                              - труба 

 Параметры источника выброса: 

              - высота источника                                    - 7 м 

              - размер источника                                    - 0,1 м
 

              - объем воздуха, V                                     -  0,393 м
3
/сек 

              - скорость ГВС, W                                     - 50,0 м/сек 

              - температура, Т                                         - 80,0 
0
С

 

   Режим работы                                     - 3 час/сут, 36 час/год 

 Максимальный часовой 

      расход топлива                                  - 41 л/час, 31,53 кг/час 

  Годовой расход топлива                     - 1,135 т/год 

 Значения выбросов emi (г/кВт*ч) для  

     стационарных дизельных установок  

     средней мощности: 

               - оксид углерода                                         - 6,2 

               - оксиды азота                                             - 9,6 

               - углеводороды                                           - 2,9   

               - сажа                                                           - 0,5 

  - ангидрид сернистый                                 -1,2 

  - формальдегид                                           - 0,12 

  - бенз(а)пирен                                             - 1,2 * 10
-5

 

 Значения выбросов gэi (г/кг топлива)  

   для стационарных дизельных установок 

   средней мощности: 

    - оксид углерода                                         - 26,0 

    - оксиды азота                                             - 40,0 

    - углеводороды                                           - 12,0                       

    - сажа                                                           - 2,0 

    - ангидрид сернистый                                - 5,0 

    - формальдегид                                           - 0,5 

    - бенз(а)пирен                                             - 5,5 * 10
-5
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Расчет:  

 Максимальный выброс i-того вещества (г/сек) дизельной установкой 

определяется по формуле: 

Мi = (1 / 3600) * eMi * P3, 

где: eMi – выброс i-того ЗВ на единицу полезной работы дизельной установки на 

режиме номинальной мощности, г/кВт час; 

        P3 – эксплуатационная мощность дизельной установки  - 220 кВт. 

 

Оксид углерода: 

М = (1/3600) * 6,2 * 220 = 0,379 г/сек     

 

Оксиды азота: 

М = (1/3600) * 9,6  * 220 = 0,586 г/сек  

в том числе: 

 азота диоксид - 80 % - 0,469 г/с     

 азота оксид     - 13 % - 0,076 г/с     

                                

Углеводороды предельные С12 -С19:  

М = (1/3600) * 2,9 * 220 = 0,177 г/сек                

 

Сажа: 

М = (1 / 3600) * 0,5 * 220 = 0,031 г/сек                      

 

Ангидрид сернистый: 

М = (1 / 3600) * 1,2 * 220 = 0,073 г/сек                      

 

Формальдегид: 

М = (1 / 3600) * 0,12 * 220 = 0,0073 г/сек              

 

Бенз(а)пирен: 

М = (1 / 3600) * 1,2 * 10
-5

 * 220 = 0,73 * 10
-6 

г/сек   

                                                                                                  

Валовый выброс i-того ЗВ за год (т/год) дизельной установкой 

определяется по формуле: 

Bi = (1 / 1000) * gэi * Gт, 

где: gэi – выброс i-того ЗВ, приходящегося на 1 кг дизельного топлива, 

при  работе дизельной установки с учетом совокупности 

режимов, составляющих эксплуатационный цикл, кг/т 

топлива; 

       Gт – расход топлива дизельной установкой, т/год. 

 

Оксид углерода: 

В = (1 / 1000) * 26,0 * 1,135 = 0,03 т/год 

 

Оксиды азота: 

В = (1 / 1000) * 40,0 * 1,135 =  0,0454 т/год   

в том числе: 
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 азота диоксид - 80 % - 0,0363 т/г     

 азота оксид     - 13 % - 0,006 т/г     

 

Углеводороды предельные С12 -С19: 

В = (1 / 1000) * 12,0 * 1,135 = 0,0136 т/год           

 

Сажа: 

В = (1 / 1000) * 2,0 * 1,135 = 0,00227т/год 

 

Ангидрид сернистый: 

В = (1 / 1000) * 5,0 * 1,135 = 0,0057 т/год 

 

Формальдегид:  

В = (1 / 1000) * 0,5 * 1,135 = 0,00057 т/год 

 

Бенз(а)пирен: 

В = (1 / 1000) * 5,5 * 10
-5

 * 1,135 = 0,6 * 10
-7

 т/год 
 

Общий выброс по источнику составит: 

 
№ пп Наименование  

загрязняющего вещества 

Код ЗВ 

 

Выброс  

загрязняющего вещества 

г/сек т/год 

1 Азота диоксид 0301 0,469 0,0363 

2  Азота оксид          0304 0,076 0,006 

3 Углерод оксид 0337 0,379 0,03 

4 Углеводороды С12-19 2754 0,177 0,0136 

5 Сажа 0328 0,031 0,00227 

6 Ангидрид сернистый 0330 0,073 0,0057 

7 Формальдегид 1325 0,0073 0,00057 

8 Бенз(а)пирен 0703 0,73 * 10
-6 

0,6 * 10
-7 

 

 

     ИСТОЧНИК № 0022 
    Емкость  диз.генератора 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выделения ЗВ                      - бак дизель-генератора 

 Источник выброса           - патрубок 

 Параметры источника - высота                       - 1,5 м  

                                            - размер                          - 0,05 м 

                          - скорость ГВС              - 0,05 м/сек 

                          - объѐм ГВС, V               - 0,0001 м
3
/сек 

                          - температура, Тух           - 23,8 
 о
С  

  Годовой расход топлива 

    для дизель-генератора              - 1,135 т/год 

 Производительность налива 

при заправке бака                                  - 20 л/мин, 0,00033 м
3
/сек 
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 Удельные потери дизельного топлива 

при заправке                                           - 2,66 г/м
3
  

 

Расчет: 

 

 Удельные потери при сливе дизельного топлива из канистры в бак 

дизель-генератора составляют - 2,66 г/м
3 

(«Методические указания по 

определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», 

РНД 211.2.02.09-2004, г.Астана Министерство охраны окружающей среды РК, 

утвержденный приказом Министра ОВОС №328-р от 20.12.2004 г.,  таблица 

15). 

 Максимально-разовый выброс углеводородов предельных С12-С19 (г/с) 

при сливе дизтоплива в бак дизель-генератора составляет: 

М = 0,00033 * 2,66 = 0,00088 г/с 

Время заполнения бака, час/год: 

Т = 1,135  т/год / (0,769 * 0,02) / 60 = 1,26 час/год 

В = 0,00088 * 3600 * 1,26 / 10
-6

 = 0,000004 т/год 

 

Содержание ЗВ в парах нефтепродуктов: 

 

Содержание ЗВ в парах нефтепродуктов: 

 

1.Углеводороды предельные С12-С19   (2754): 

                                  

М = 0,00088 х 0,9972 =  0,000878  г/с 

G = 0,000004 х 0,9972 = 0,00000399  т/год 

 

2. Сероводород (0333): 

 

М = 0,00088 х 0,0028 =  0,0000246  г/с 

G = 0,000004 х 0,0028 = 0,00000001  т/год 

 

ИСТОЧНИК № 0023 

Котел отопительный ДЕПО 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

   Источник выделения                             -  котел «УГОП», 7 кВт 

   Источник выброса                                - труба 

   Параметры источника выброса: 

              - высота источника                                     - 8 м 

              - диаметр источника                           - 0,2 м
 

              - объем воздуха, V                             - 0,110 м
3
/сек 

              - скорость ГВС, W                             - 3,5 м/сек 

              - температура уходящих газов           - 110 
0
С      

 Режим работы                                       - 24 час/сут.,168 сут., 4032 час/год 

   Расход  природного газа                      -  1,7  м
3
/час, 6,85  тыс.м

3
/год  
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РАСЧЕТ: 

Расчет произведен программным комплексом «ЭРА-Воздух», версия 2.2. 

2. Работа котла на природном газе 

Вид топлива , K3 = Газ (природный) 

Расход топлива, тыс.м
3
/год , BT = 6,85   

Расход топлива, л/с , BG = 0,47 

Месторождение, M = Бухара-Урал 

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м
3
(прил. 2.1) , QR=8000 

Пересчет в МДж , QR=QR*0.004187=8000*0.004187=33,5 

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR=0 

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R=0 

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR=0 

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1) , S1R=0 

 

Окислы азота 

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , QN=105 

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , QF=105 

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO=0.0917 

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B=0 

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а),  

KNO=KNO*(QF/QN)^0.25=0.0917*(105/105)^0.25=0.0917 

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7),  

MNOT=0.001*BT*QR*KNO*(1-B)=0.001*6,85  *33,5*0.0917*(1-0)= 0,021 

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7),  

MNOG=0.001*BG*QR*KNO*(1-B)=0.001*0,47*33,5*0.0917*(1-0)= 0.0014 

 Выброс азота диоксида (0301): 

      M=0.8*MNOT=0.8*0,021 = 0,0168 т/год 

      G=0.8*MNOG=0.8*0,0014 = 0.0011г/с 

 Выброс азота оксида (0304),  

      M=0.13*MNOT=0.13*0,021 = 0,0027 т/год 

      G=0.13*MNOG=0.13*0.0014 = 0.00018 г/с 

 

Углерод оксид 

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4=0 

Тип топки: Камерная топка 

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3=0.5 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , R=0.5 

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) 

 CCO=Q3*R*QR=0.5*0.5*33,5=8,375 

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) ,  

M_=0.001*BT*CCO*(1-Q4/100)=0.001*6,85*8,375*(1-0/100) = 0,057 

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4),  

G_=0.001*BG*CCO*(1-Q4/100)=0.001*0,47*8,375*(1-0/100) = 0,004 
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Бенз(а)пирен  

Суммарное количество бенз(а)пирена, поступающего в атмосферу с 

дымовыми газами, рассчитывается по формуле: М = сбп * Vcr * Bp * kn, 

где: сбп – концентрация бенз(а)пирена в сухих продуктах сгорания 

природного газа на выходе из топочной камеры, мг/кг, определяется по 

формуле, при α
”
т =1,05÷1,25: 

                                                     0,13qv -5,0  

                           сбп = 10
-6

 * ------------------------- * КД * КР * КСТ, 

                                                      1,3 * ℮ 
3,5 (α”т – 1)

 

                

qv = Вр* Qi
r
 /Vт  = 0,009 нм

3
/сек *33520 кДж /0,8м

3
 = 377,1 м

3
/сек 

                                                   

где: qv – теплонапряжение топочного объѐма,   

       Vт – объем топочной камеры, м
3
,  

       α
”
т – коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на 

выходе из топки – 1,4; 

       КД – коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых 

газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания, (определяется по 

графику [10]) – 1,6; 

        КР – коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на 

концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания, (определяется по графику 

[10]) – 1,35; 

        КСТ – коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания 

на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (определяется по 

графику [10]) - 2. 

                                          0,13*377,1 - 5,0  

                    сбп = 10
-6

 * ----------------------- * 1,6 * 1,35 * 2 = 49,4*10
-6

 

                                          1,3 * ℮ 
3,5 (α”т – 1) 

        Vcr – объѐм сухих дымовых газов, образующихся при полном 

сгорании 1нм
3
 топлива, рассчитывается по формуле: 

Vcr = К * Qi
r
, 

где: К – коэффициент, учитывающий характер топлива, для газа – 0,345; 

       Qi
r
 – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг. 

Vcr = 0,345 * 33,5 = 11,56 нм
3
/ нм

3
 топлива 

        kn – коэффициент пересчета, 0,278. 

 

    М = 0,0000494 * 11,56 * 0,47 * 0,278 * 10
-3

 = 0,7 *10
-7

 г/сек 

    В = 0,0000494 * 11,56 * 6,85* 10
-6

 = 0,0000000039 т/год 

 

Общий выброс ЗВ от источника № 0024 составит: 
Наименование ЗВ код ЗВ г/сек т/год 

Окись углерода 0337 0,004 0,057 

Азота диоксид 0301 0.0011 0,0168 

Азота оксид 0304 0,00018 0,0027 

Бензапирен  0703 0,7 *10
-7

 0,0000000039 
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ДЕПО 

 

ИСТОЧНИК № 6024 

Заправка тепловоза 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

   Источник выделения                                -  устье бака тепловоза 

   Источник выброса                                   - ворота 

   Параметры источника выброса: 

                     - высота источника                             - 3 м 

              - размер источника                             - 0,4х2,5 м
 

              - объем воздуха, V                              - 1,5 м
3
/сек 

              - скорость ГВС, W                              - 1,5 м/сек 

              - температура уходящих газов            - 23 
0
С      

 Объем заправляемого диз.топлива        - 15 т = 17,65 м
3
 

 Объем одной заправки                           - 0,2 м
3
 

 Время разовой заправки                        - 10 мин, 600 сек. 

 Удельные потери топлива  

при заправке                                          - 2,66 г/м
3
 

                                      

 

РАСЧЕТ: 

 

Заправка тепловоза 

 Удельные потери при сливе дизельного топлива из емкости в бак 

тепловоза принимаем по летнему периоду 2,66 г/м
3 

(«Методические указания 

по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», 

РНД 211.2.02.09-2004, г. Астана Министерство охраны окружающей среды РК, 

утвержденный приказом Министра ОВОС № 328-р от 20.12.2004 г.,  (таблица 

15) 

 Максимально выброс (г/сек) при заполнении баков автотехники 

дизельным топливом определен по формуле: 

  

                                  Cp
max

 x Vсл  

                    Мб.а./м = ---------------  г/с,  

                             t 

 где: Vсл – объем слитого дизельного топлива из бака  (м
3
);  

Cp
max

 – максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах     

ПВС г/м
3 

 
Т – среднее время слива заданного объема дизельного топлива, с. 

   

Мл.п.=2,66*0,2/600 = 0,0009 г/сек 

 

          Годовые  выбросы (Стрк) паров нефтепродуктов от ТРК при 

заправке баков рассчитываются по формуле: 

 

Gтрк=Gб.а+Gпр.а ,где: 

Gзек.= (Сб
оз

 х Qоз+ Сб
вл 

х Qвл) х 10
-6

 , т/год 
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Gпр.а= 0,5 х J x (Qоз х Qвл) х 10
-6

 , т/год 

 

 

где:  

Сб
оз

 ,Сб
вл

   – концентрация паров н/п в выбросах ПВС при заполнении 

баков автомобилей в осеннее -зимний и весеннее -летний период, г/м
3
 

 J               – удельные выбросы при проливах дизтоплива ,50 г/м
3 

 

Qоз , Qвл    – количество закачиваемого н/п в осеннее -зимний и весеннее  

                       -летний период, г/м
3
 

  

Фактические показатели: 

 

Gзак.= 2,66*17,65*10
-6 

= 0,00005 т/год 

Gпр.р.= 0,5*50*17,65*10
-6 

= 0,000044 т/год 

Gр= Gзак + Gпр.р.= 0,00005+0,000044 = 0,000094 т/год 

 

Содержание ЗВ в парах н/п 

 

1.Углеводороды предельные С12-19 

Мл.п.= 0,0009 * 0,9972 = 0,000897  г/сек 

В   = 0,000094 * 0,9972 = 0,0000937  т/год 

 

2.Сероводород 

Мл.п.= 0,0009 * 0,0028 = 0,0000025  г/сек 

В   = 0,000094 * 0,0028 = 0,00000026 т/год 

 

Общий выброс по источнику № 6025 составит: 
Код 

ЗВ 

Наименование  

загрязняющего вещества 

Выброс  

загрязняющего вещества 

г/сек т/год 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 0,000897 0,0000937 

0333  Сероводород 0,0000025 0,00000026 

 

 

Вспомогательные службы 

 

ИСТОЧНИК № 6025 (площадной) 

Пресс приема макулатуры 

 

Макулатура, поступившая автотранспортом, выгружается на площадке. 

На прессе пакетируется и отправляется частично в цех производства бумаги из 

макулатуры, а часть складируется для создания необходимого запаса. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выброса                                 - площадка 

 Параметры источника выброса 

     - высота источника                                        - 5 м 
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     - температура уходящих газов, Тух              - 23 ˚С 

 Режим работы                                            - 8 час/ сут., 260 дн./год,  

                                                                                           2080 час/год    

 Продолжительность смены                       - 8 час 

 

РАСЧЕТ:  

Выброс  пыли при сортировке 2 г/час: 

М = 2/3600 = 0,00056 г/сек 

                    В = 0,00056 * 3600 *8 * 260/10
6
= 0,0005 т/год 

При этом: 

 50 % пыли бумажной: 

 М = 0,00028 г/сек 

В = 0,00025 т/год 

50 % пыли взвешенных веществ 

 М = 0,00028 г/сек 

В = 0,00025 т/год 

Общий выброс ЗВ от источника  № 6029 составит: 
Наименование ЗВ код ЗВ г/сек т/год 

Пыль бумаги 2962 0,00028 0,00025 

Взвешенные вещества 2902 0,00028 0,00025 

 

 

ИСТОЧНИК № 6026 

Компрессорная 

В отдельном помещении установлены 2 компрессора для обеспечения 

оборудования сжатым воздухом. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник выделения ЗВ                    - компрессора 

 Источник выброса                             - дверной проем 

 Параметры источника выброса: 

              - высота источника, Н                          - 2,0 м 

              - размер источника,                             - 0,3х0,8 м 

              - объем воздуха, V                                - 0,36 м
3
/сек 

              - скорость ГВС,  W                               - 1,5 м/сек 

              - температура уходящих газов, Тух     - 23 
0
С  

 Время работы компрессора - 4 час/смену, 3744 час/год 

 Концентрация паров масла - 0,29 мг/м
3
 

 

Расчет:  

Масло минеральное (нефтяное) (2735): 

 

 Концентрация выброса ЗВ в атмосферный воздух - 0,29 мг/м
3 
принята по 

результатам инструментальных измерений аналогичных компрессоров. 

М = 0,29 * 0,6 /1000 = 0,0002 *2= 0,0004 г/сек 
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В = 0,0004 * 3600 * 3744 *10
-6

 = 0,0054 т/год 

 

 

ИСТОЧНИК № 6027 

Электроучасток 

 Во время ремонта электрооборудования используется электропаяльник 

с припоем. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Источник  выделения ЗВ              - паяльник,  заточной станок Ø 200 мм;  

                                                                   вертикально-сверлильный, настольный                                                                                 

 Источник выброса                            - дверной проем 

 Параметры источника выброса: 

- высота источника                                   - 2,0 м 

- размер источника                                   - 0,3х0,6 м
 

- объем воздуха, V                                   - 0,27 м
3
/сек 

- скорость ГВС, W                                   - 1,5 м/сек 

- температура ГВС, Тух                             - 22 
 о
С 

 Расход  припоя  ПОС –60                   - 200 г/год 

 Время работы паяльника                    - 1 час/сут, 312 час/год  

 Удельные выбросы при пайке  

      электропаяльником мощностью  

     20-60 Вт составляют:                     

                         - свинец                                         - 4,4*10
-6

 г/сек 

                           -олово                                          - 3,1*10
-6

 г/сек 

 Режим работы станка  заточного              - 1 час/ сут., 100 дн./год 

 Удельное выделение ЗВ при  

      мехобработке    металлов на  

      заточном станке с ® =200 мм: 

              - пыль абразивная                             - 0,008 г/сек 

- взвешенные вещества                       - 0,012 г/сек 

 Режим работы станка  сверлильного        - 1 час/ сут., 100 дн./год 

 Удельное выделение ЗВ на  

      вертикально-сверлильном станке: 

                             - взвешенные вещества                      - 0,0022 г/сек 

 

 

 

 

                   

 Расчет: 

Паяльник  

Вгод = 3600 x Q x T х 10
-6

  т/год, 

где: Q - удельные выделения свинца и оксидов олова, г/сек T – «чистое» 

время работы паяльником в год, час/год. 

Свинец: 

М =  4,4*10
-6 

г/сек  

В = 0,0000044* 3600 * 312/10
6
 = 0,0000049 т/год 
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Олово: 

М = 3,1*10
-6 

г/сек  
В = 0,0000031*3600*312/ 10

6
 = 0,0000035 т/год 

 

Металлообрабатывающие станки 

Выбросы загрязняющих веществ определяются по формуле: 

Вгод = 3600 х k x Q x T, т/год,  

                                                          10
6 

М =  k x Q, г/сек 

где: k – коэффициент оседания, 0,2; 

   Q – удельное выделение пыли технологическим оборудованием, 

                                                                                                        г/сек; 

   Т -  фактический годовой фонд времени работы одной единицы 

         оборудования, час. 

Поскольку помещение без местного отсоса является пыле-осадительной 

камерой (осаждение – 80 %, выброс – 20 %), то выбросы составят: 

     Заточной станок: 

Пыль абразивная: 

             М = 0,2 * 0,008 = 0,0016 г/сек 

В = 0,2 * 0,008 * 3600 * 100/10
6
 = 0,00058 т/год  

Взвешенные вещества: 

М = 0,2 * 0,012 = 0,0024 г/сек 

В = 0,2 * 0,012 * 3600 * 100/10
6
 = 0,00086 т/год 

 

Вертикально-сверлильный станок: 

Взвешенные вещества: 

М = 0,2 * 0,0022*1 = 0,00044 г/сек 

В =  0,2 * 0,0022* 3600* 312 / 10
6
 *1 = 0,0005 т/год 

 

Общий выброс ЗВ от источника № 6027 составит: 
Наименование ЗВ код ЗВ г/сек т/год 

Свинец 0184 4,4*10
-6

 0,0000049 

Олово 0168 3,1*10
-6

 0,0000035 

Взвешенные вещества 2902 0,0024 0,0014 

Пыль абразивная 2930 0,0016 0,00058 

 

 

ИСТОЧНИК № 6028  

             Ремонтные работы 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

       Источники выделения ЗВ                         - электросварка и газорезка                                                                                   

       Источник выброса                                   - дверной проем 

       Параметры источника выброса: 
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            - высота источника                                           - 2,0 м 

            - размер источника                                           - 0,3х0,6 м
 

            - объем воздуха, V                                            - 0,27 м
3
/сек 

            - скорость ГВС, W                                           - 1,5 м/сек 

            - температура ГВС, Тух                                     - 22 
 о
С 

 Расход материалов: 

- электроды МР-4                                   - 200 кг/год 

- сжиженный газ                                    - 20 бал/год (50л) 

 Максимальный часовой расход МР-4    - 0,5 кг/час 

 Удельное выделение ЗВ при сгорании  

электродов марки МР-4: 

                       - оксид железа                                   - 9,77 г/кг 

                      - марганец и его соединения            - 1,73 г/кг 

                  - фтористый водород                        - 0,4 г/кг 

            

 Время работы газорезки  - 2 час/сут, 624 часа/год     

 Удельные выделения, г/час: 

 - сварочный аэрозоль, в том числе:      - 74,0 

   ○ железо оксид                                   - 72,9                     

   ○ марганец и его соединения             - 1,1 

 - углерода оксид                                    - 49,5                                

       - азота диоксид                                       - 39,0                                        

 

     

РАСЧЕТ: 

Расчет проведен согласно «Сборнику методик по расчету выбросов ВВ в 

атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 г. 

Сварочные работы 

Расчет произведен согласно «Методике расчета выбросов загрязняющих 

веществ  при сварочных работах», Астана, 2004 г. 

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу в процессах сварки, определяют по формуле: 

М = Вчас* Км 
х 
/3600

  * 
(1-η), г/сек 

где: 

   Вгод – фактический максимальный расход применяемого сырья и 

материалов с учетом дискрентности работы оборудования, кг/час; 

Км 
х
 – удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на 

единицу массы  расходуемых (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг.   

 

Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, 

в процессах сварки, определяет по формуле: 

В  = Вгод * Км 
х 
/10

6  
* (1-η), т/год 

где: 

Вгод – расход применяемого сырья и материалов, кг/год; 

Км 
х
 – удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на  

          единицу массы  расходуемых (приготовляемых) сырья и  
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          материалов, г/кг;   

  η –  степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым 

          снабжается группа  технологических агрегатов.  

Электроды марки МР-3: 

Оксид железа: 

М 
 
= 9,77* 0,5/3600 * (1-0) =  0,0014 г/сек 

    В = 9,77 *200/10
6 
* (1-0) = 0,002 т/год 

Марганца оксид: 

М 
 
= 0,5 * 1,73 / 3600 * (1-0) =  0,0002 г/сек 

   В = 1,73 *200/10
6 
* (1-0) =  0,0003 т/год 

Фтористый водород: 

М 
 
= 0,5 * 0,4 / 3600 * (1-0) = 0,00006 г/сек 

   В =  0,4 *200/10
6 
* (1-0) =  0,00008 т/год 

 

Газорезка 

Расчет произведен согласно «Методике расчета выбросов загрязняющих 

веществ  при сварочных работах», Астана, 2004 г. 

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу в процессах газовой резки, определяют по формуле: 

М = К 
х 
/3600

  * 
(1-η), г/сек 

где: 

К 
х
 – удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на  

         единицу времени работы оборудования, г/час; 

  η –  степень очистки воздуха. 

 

Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, 

в процессах газовой резки, определяет по формуле: 

В  = К
х  

* Т/
  
10

6 
* (1-η), т/год 

где: 

К 
х
 – удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на 

единицу времени работы оборудования, г/час;   

Т - время работы одной единицы оборудования, час/год; 

  η –  степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым 

снабжается группа   технологических агрегатов.  

  

 Оксид железа (сварочный аэрозоль): 

 М = 72,9 / 3600 * (1-0)  = 0,02 г/с 

 В = 72,9 * 624 / 10
6 
* (1-0) =  0,045 т/год 

 Марганца оксид: 

 М = 1,1 / 3600 * (1-0) = 0,0003 г/с 

 В = 1,1 * 624 / 10
6 
* (1-0)  = 0,0007 т/год 

   Углерода оксид: 

   М = 49,5 / 3600 * (1-0) = 0,0138 г/с 

   В = 49,5 * 624 /10
6
 * (1-0) = 0,031 т/год 

   Азота диоксид: 

М = 39,0 / 3600 * (1-0) = 0,0108 г/с 

В = 39,0 * 624 /10
6
 * (1-0) = 0,024т/год 
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Общий выброс ЗВ от источника № 6028 составит: 
Наименование ЗВ код ЗВ г/сек т/год 

Оксид железа 0123 0,02 0,047 

 Марганца оксид 0143 0,0003 0,001 

Фтористый водород 0342 0,00006 0,00008 

Окись углерода 0337 0,0138 0,031 

Азота диоксид 0301 0.0108 0,024 

 

 

3.13 ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ 

ВОЗДУХ 

1. Вблизи предприятия территории с повышенными требованиями к 

охране атмосферного воздуха (курорты, больницы, школьные и дошкольные 

учреждения и т. п.) отсутствуют. 

2. Фоновые концентрации загрязняющих  веществ в атмосферном 

воздухе превышают ПДК населенных мест по взвешенным веществам и азота 

диоксиду. 

3. Расчет рассеивания показал, что превышения величин приземных 

концентраций на границе СЗЗ и селитебной зоны не наблюдается. 

Предприятие для стабилизации экологического состояния планирует 

осуществить организационные природоохранные мероприятия, приведенные в 

таблице 9.1.  

 

IV.ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ. 
 

4.1. Общие сведения 

      Рассматриваемый объект расположен за границами водоохранных полос и 

зон поверхностных водоемов.  

      Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.  

      Сброс хозбытовых стоков осуществляется в городскую канализационную 

сеть.   

Имеется система оборотного водоснабжения, оснащенная очистными 

сооружениями. 

Имеется Разрешение на специальное водопользование подземными 

водами РК, выданное Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по 

регулированию использования и охране водных ресурсов, № 

KZ63VTE00128844 от 25.08.2022 г.  (Приложение № 14) 

 

Водоснабжение  

Имеется артезианская скважина № 1312, пробуренная в 2007 году, для 

обеспечения питьевой водой (Приложение № 15). 

Для технических нужд имеется гидрогеологическая скважина № 4024 ДТЛ, 

пробуренная в 2022 году (Приложение № 16). 
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Отбор воды из поверхностных источников для водоснабжения 

предприятия и сброс канализационных сточных вод в открытые водоемы не 

производится.  

Вода на предприятии будет использоваться на производственные, 

хозяйственно-бытовые (санитарно-питьевые нужды рабочих и ИТР) и 

технические нужды. Водоотведение  осуществляется согласно договору с 

ДГКП «Бастау» № 16231 от 12.08.2015 г.  в централизованные  сети 

канализации (Приложение № 17). 

Расход воды на хозяйственно – бытовые нужды определен по СНиП РК 

4.01.41-2006* и по удельным нормам водопотребления и водоотведения в 

отраслях экономики, согласованным  Комитетом по водным  ресурсам 

(Приложение № 18).  

Балансы водопотребления и водоотведения предприятия представлены в 

таблицах 4.4.1-4.4.2. 

 

Водоотведение. Хозяйственно-бытовая канализация предусмотрена для 

отвода стоков от санитарных приборов в коллектор канализационных сетей п. 

Боролдай.  

Промышленные сточные воды от участков: 

 линия БДМ - сеточный формующий стол, UNI-пресс.  

Воды отводятся по сбросным каналам на очистные сооружения – «крофт-

ловушку», – установленные в непосредственной близости от линий БДМ.  

В состав сооружений механической очистки входят: 

 флотатор – установка для очистки воды методом флотации; 

 устройство для удаления пены; 

 емкость приема вспененной легкой фракции загрязнителей; 

 отстойник тяжелых включений  

 бассейн осветленной воды – 100м
3
. 

 трубопроводы 

Сточные воды от линии: фильтрат от формующих цилиндров, вода от 

приямка вакуумных насосов и приямка избыточной воды, подается на 

флотатор. Вспененная воздухом вода разделяется на: 

 очищенную (осветленную) воду 

 пену из волокна и грязи 

 оседающий осадок. 

Пена удаляется с поверхности специальным устройством. Осадок 

счищается в отстойник тяжелых включений. Очищенная вода собирается в 

бассейне и насосами подается обратно в производство – на массоподготовку 

макулатуры. 

  Отходы бумажные, осушенные в винтовом прессе, отправляются в 

гидроразбиватель – начало технологического процесса.  

Излишки очищенных вод сбрасываются в канализационные сети 

предприятия и затем в сети г. Боролдай в соответствие с договором 

(приложение № 17) 
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4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ИСТОЧНИКА 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Основными потребителями водных ресурсов являются: 

1. Производственные цеха: производство бумаги из макулатуры, 

производство гофрокартона и гофротары;    

2. Котельные: паровые и отопительная; 

3. Бытовые помещения. 

Свежая вода используется на следующие цели: 

  на спрыски сеточной части бумагоделательной машины; 

  для постоянного обновления части повторно используемой воды и                     

роспуск полуфабрикатов (добавление к оборотной воде);  

  на приготовление растворов химикатов; приготовления клеевого 

состава; 

  спрыски очистительной аппаратуры и сетки, а также в сукномойках,     

отсечках и отсасывающих валов бумагоделательной машины; 

  на смыв полов и периодическую промывку емкостей и оборудования; 

  охлаждение подшипников и циркулирующего масла, уплотнение 

сальников; 

  создание водяных затворов в вакуум-насосах и отсасывающих   

камерах прессовых валов. 

 Оборотная вода используется для роспуска полуфабрикатов и 

разбавления массы в смесительных насосах, для подготовки бумажной пульпы 

в гидроразбивателях. 

 

Котельные.  
Свежая вода используется для получения необходимого количества 

технологического пара на производственные нужды. 

  паровые котлы со следующими характеристиками: общая 

паропроизводительность - 30 т/час,  возврат конденсата – 91,7%.  

 

Бытовые помещения. Свежая вода используется для санитарно-

бытовых помещений (душевые, сан.узлы. мытье полов).  

 

4.3. РАСЧЕТ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ 
 

Расход ливневых стоков определен исходя из среднесуточного 

количества осадков для данной местности в зависимости от площади твердого 

покрытия и застройки, равной 4,875 га, и коэффициента стока по СНиП 2.04.03-

85. 

Расход  ливневых стоков определяем: 

                                     Zmid * A
1,2

 *F 

                             qr =                                  , л/сек 

                                              tr
1,2*n-0,1 

 

где:    Zmid   -  0,32, среднее значение коэффициента, характеризующего    
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                      поверхность стока; 

              A, n   - параметры, определяемые согласно п. 2.12; 

              F       -  площадь стока (площадки с твердым покрытием и кровля),  

равная 3,5 га. 

              tr           - расчетная продолжительность дождя, мин 

              lg  P 

                               А = g20 *20 
n
 ( 1 +                    )

γ
 , 

                                                                             lg mr   

 

где: g20 = 70    - интенсивность дождя для данной местности                                       

продолжительностью 20 минут; 

          n = 0,57   - показатель степени, определяемый по табл.4; 

          mr   = 80  - среднее количество  дождей за год, определяемое по              

                               табл.4; 

           P = 1,0 – период однократного превышения расчетной 

интенсивности дождя; 

             γ = 1,33  - показатель степени, определяемый по табл.4 

 

                                                                               lg 1 

                                   А = 70*20
0,57

*(1 +               )
1,33

 =  385 

                                                                               lg 80  

 

                                          0,32 * 385
1,2

 * 4,995 

                                   qr =                                      =  823 л/сек 

                                                            10 
1,2*0,4-0,1  

Объем ливневых стоков составляет: 

            

W = 823*20*60/1000 = 987 м
3
/год 

 

 

4.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 
 

Водопотребление осуществляется для хозяйственно-бытовых (питьевые 

нужды персонала) и производственных нужд: (производство картона), мытье 

полов, полив территории, полив зеленых насаждений.  

 

   4.4.1. Хозяйственно-бытовые нужды 

 

Питьевые нужды персонала. Водопотребление на хозяйственно-

бытовые нужды с учетом перспективного развития определялось исходя из 

нормы расхода воды, численности работающих и времени потребления. 

Режим работы: предприятие работает 320 дней в году, сменность цеха 

производства бумаги – 3, продолжительность смены – 8 часов. 

Водопотребление определялось по следующим формулам: 

                                     Qвпс = G*K     м
3
/сут 

                                     Qвпг = Qвпс * T  м
3
/год  

 



 81 

где:                              Qвпс – объем водопотребления  в сутки 

 G – норма расхода воды л/сут 

                                      К – численность  

           Qвпг – объем водопотребления в год 

                                      Т – время занятости 

 

Водопотребление сведено в таблицу 4.4.1 
Таблица 4.4.1 

Категория 

водопотребителя 

Норма 

расхода 

л/сут 

Численность 

Время 

занятости 

 

Водопотребление 

часов дней м
3
/сут м

3
/год 

ИТР 12 106 8 260 1,3 338 

Рабочие 25 166 8 312 4,2  1310,4 

Всего  272   5,5 1648,4 

 

4.4.2. Производственные нужды 

 

Цех по производству бумаги с учетом участка роспуска 

волокнистых материалов. 
Производительность линии составляет 19,88 т/сут или 6200 тонн/год. 

Для определения расхода воды использованы технологические данные и 

удельные нормы водопотребления и водоотведения, утвержденные Комитетом 

по водным ресурсам № KZ08VUV00003666 от 14.01.2021 г. (Приложение №18). 

 Расход оборотной воды -  70%; расход свежей воды -  30 %.  

Таким образом, водопотребление для производства бумаги при удельной 

норме водопотребления на технологические нужды, равной 0,589756 м
3
/т, 

составляет: 

                             Qв.п. =  0,589756*19,88 = 11,72 м
3
/сут или  

Qв.п. = 11,72 м
3
/сут * 312 сут = 3656,6 м

3
/год; 

 в том числе: 
 оборотная, повторно используемая вода – 70% 

                                Qобор. =  11,72*0,7 = 8,2 м
3
/сут или  

                                           Qоюор = 8,2 м
3
/сут * 312 сут = 2558,4  м

3
/год; 

             свежая                                                         – 30% 

                                 Qподпитка = 11,72 *0,3 = 3,52 м
3
/сут*312 = 1098,2 м

3
/год 

                        

Цех гофрокартона с участком  приготовления клеевого состава.  
Вода используется для приготовления клея и на промывку 

оборудования. Все остальные нужды обеспечиваются паром, поступающим от 

котельной, водопотребление которых рассчитано отдельно. 

1. Приготовление крахмального клея. 

 Клей готовится один раз в смену, расход воды в смену – 2,0 м
3
. 

                Qв.п. = Qпотребления = 2 м
3
/сут*312 = 624 м

3
/год 

2. Промывка оборудования. 

Механизмы основной линии промываются ежедневно 600 литрами воды,  

                    Qв.п. = Qв.о= 600*0,001 = 0,6м
3
/сут*312 = 187,2 м

3
/ год 
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Вальцы флексослотеров и глюеров промываются каждую смену и при 

смене цвета краски. Технологический расход воды составляет – 1 

м
3
/смену 

                Qв.п. = Qв.о= 1*4 = 4 м
3
/сут*312 = 1248 м

3
/ год     

Общее количество: 0,6+4 =4,6 м
3
/сут 

                                    187,2 + 1248 = 1435,2 м
3
/ год     

                                   

РМЦ. Вода используется для охлаждения вертикально-фрезерного 

станка. Водопотребление определяется из необходимости приготовления 

эмульсола. Раствор эмульсола заливается в специальный бачок объемом 28 

литров. В течение 2 месяцев раствор циркулирует по системе оборотного 

водоснабжения. При этом 10 % от объема раствора добавляется еженедельно. 

Один раз в 2 месяца производится 100 % замена раствора эмульсола.   

Раствор эмульсола имеет следующий состав:  

- эмульсол – 20 % 

- вода – 80 %. 

Следовательно, водопотребление составляет: 

Qв.п. = 28*0,10 *46+28*0,8*6 = 263,2 л/год = 0,263 м
3
/год/46 = 0,006 м

3
/сут                                                                       

Безвозвратные потери составляют: 

Qпотери. = 28 * 0,10 * 46= 128,8 л/год = 0,128 м
3
/год/46 = 0,003 м

3
/сут 

Водоотведение составляет: 

Qв.о. = 28 * 0,8 * 6 = 134,4 л/год = 0,134 м
3
/год/46 = 0,003 м

3
/сут 

 

Котельные.  

Расчет осуществлялся на основании следующих общих данных по всем 

котлам: 

Паровые котлы:  

   Количество работающих котлов –4; 

   Время работы   - 7680 часов (320 дней, 24 часа); 

   КПД котла – 94%; 

   Возврат конденсата – 91,7%; 

   Продувка – 20%; 

   Паропроизводительность – 30 т/час 

   Удельный расход воды – 1т / 1т пара 

Количество выработанного пара: 

Wпара= Q*j*n*τ, где 

Q – паропроизводительность; 

J – КПД котла; 

n – количество котлов; 

τ – время работы. 

               Wпара= 30*0,94 *24 = 676,8 т/сут*320 = 216576 т/год 

               Qв.п. = 1т*43315,2 м
3
/год = 135,36 м

3
/сут  

Продувка (безвозвратные потери): 

               Qпродув. = 676,8 *0,2 = 135,36 м
3
сут *320= 43315,2 м

3
/год 

Возврат конденсата: 

               Qконденс.= 676,8*0,917 = 620,6 м
3
/сут   

Потери конденсата в производстве: 
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                             Qпот. = 676,8 – 620,6 = 56,2 м
3
/сут *320 = 17984 м

3
/год 

Подпитка составляет: 

                Qподп. = 135,36 +56,2 = 191,56 м
3
/сут*320 = 61299,2 м

3
/год  

 

 

Мытье полов. Для поддержания нормальных санитарно-гигиенических 

условий работы в корпусах и  цехах будет производиться мытье полов. Расход 

воды на мытье в производственных цехах заложен в технологической норме 

расхода воды на производство 1 тонны продукции. 

Норма расхода воды на мытье пола офиса, бытовых помещений – 500 м
2
. 

                            Qв.п.= 0,4 л * 500 м
2 
= 200 л = 0,2 м

3
/сут 

                            Qв.п.= 0,2 м
3
/сут * 312 = 62,4 м

3
/год  

Потери на испарение составляют 5%: 

                  Qпот. = 0,2 * 0,05 = 0,01 м
3
/сут 

                  Qпот  = 0,01 * 312 = 3,12 м
3
/год 

За вычетом потерь: 

                 Qв.п. = Qв.о = 0,2 – 0,01 = 0,19 м
3
/сут 

                 Qв.п. = Qв.о  = 62,4 м
3
/год – 3,12 м

3
/год = 59,3 м

3
/год 

 

Полив территории. Для поддержания чистоты и снижения пыления в 

теплое время года (182 дня) будет проводиться полив запроектированного 

асфальтобетонного покрытия, дорожек, площадей. Норма расхода воды 

составляет 0,5 л/м
2
. Общая площадь твердого покрытия – 0,6063 га, из них: 0,1 

га подвергается полмву. Частота полива – один раз в неделю, 26 раз в год. 

                                   Qв.п.= 0,5 л/м
2
 * 1000 м

2 
= 500 л = 0,5 м

3
/сут 

                                   Qв.п.= 0,5 м
3
/сут * 26 = 13 м

3
/год 

 

Водоотведения нет, вода используется безвозвратно.  

 

Полив зеленых насаждений. Для защиты прилегающей территории от 

загрязнения и шума, а также для повышения эстетического восприятия  на 

промплощадке имеются  посадки: деревья по периметру территории и 

организованы зоны отдыха с беседками, окруженными зелеными посадками 

деревьев с большой кроной и цветниками,  на площади 0,5694 га, из которых: 

500 м
2
 – газоны, 5194 м

2
 -деревья . Нормы расхода воды на полив деревьев 6 

л/м
2
, на полив газонов – 3л/м

2
. Частота полива один раз в месяц. 

            Водопотребление на полив газонов: 

                           Qв.п.= 3 л * 500,0 м
2
*10

-3 
= 1,5 м

3
/26 = 0,058 м

3
/сут 

Водопотребление на полив деревьев: 

                       Qв.п.= 6 л * 5194 м
2 
= 31164 л = 31,2 м

3
/год 

                           Qв.п.= 31,2 /26 = 1,2 м
3
/сут       

Водоотведения нет, вода используется безвозвратно.  
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Система пожаротушения. Расход воды на внутреннее и наружное 

пожаротушение  зданий составляет по 5 л/сек на каждую струю. В каждом 

производственном здании установлено по 4 гидранта. 

2 резервуара резерва воды емкостью 1300 м
3
 являются также 

противопожарными. 

 

Баланс суточного и годового водопотребления и водоотведения 

предприятия приведен в таблицах № 4.4.1. и № 4.4.2. 
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Баланс водопотребления и водоотведения (суточный)  
                                                                                                                                                                                   Таблица № 4.4.1. 

Водопотребление,  м
3
/сутки 

 

Водоотведение, м
3
/сутки 

 

Всего 

В т.ч.: 

 

Производство 

 

Всего 

 

На производственные нужды 

На 

хозяйст-

венно- 

Объем 

технич

. 

или 

Производ

ственные 

сточные  

Хозяйст-

венно-

бытовые 

Безвоз-

вратное 

потреб- 

  Свежая вода Оборот- Техничес- бытовые  оборот

н. 

воды сточные ление 

или  

  Всего в т. ч 

питьевого 

качества 

ная вода кая  вода нужды  воды  воды потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.Питьевые нужды 5,5 - - - - 5,5 5,5 - - 5,5 - 

 2. Мытье полов
 

0,2 - - - - 0,2 0,19 - - 0,19 0,01 

3.Производственные 

нужды: 

           

Производство  

бумаги 

3,52 3,52 3,52 8,2 - - - 8,2 - - 3,52 

Приготовление клея 2 2 2        2 

Промывка 

оборудования  

4,6    4,6  4,6  4,6   

Котельные  191,56 191,56 191,56 620,6    620,6   191,56 

РМЦ – охлаждение 

оборудование  

0,003   0,006 0,003   0,006   0,003 

Полив территории 0,5    0,5      0,5 

Полив зеленых 

насаждений 

1,258    1,258      1,258 

ВСЕГО: 209,141 197,08 197,08 628,8 6,361 5,7 10,29 628,8 4,6 5,69 198,851 
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Баланс водопотребления и водоотведения (годовой)  

                                                         
                                                                                              Таблица № 4.4.2. 

Водопотребление,  м
3
/год 

 

Водоотведение, м
3
/год 

 

Всего 

В т.ч.: 

 

Производство 

 

Всего 

 

На производственные нужды 

На 

хозяйст-

венно- 

Объем 

технич. 

или 

Произво

дственн

ые 

сточные  

Хозяйст-

венно-

бытовые 

Безвоз-

вратное 

потреб- 

  Свежая вода Оборот- Техничес- бытовые  оборот

н. 

воды сточные ление 

или  

  Всего в т. ч 

питьевого 

качества 

ная вода кая  вода нужды  воды  воды потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.Питьевые нужды 1648,4 - - - - 1648,4 1648,4 - - 1648,4 - 

 2. Мытье полов
 

62,42 - - - - 62,42 59,3 - - 59,3 3,12 

3.Производственные 

нужды: 

           

Производство  

бумаги 

1098,2 1098,2 1098,2 2558,4 - - - 2558,4 - - 1098,2 

Приготовление клея 624 624 624        624 

Промывка 

оборудования  

1435,2    1435,2  1435,2  1435,2   

Котельные  61299,2 61299,2 61299,2 620,6    620,6   61299,2 

РМЦ – охлаждение 

оборудование  

0,262 0,262 0,262 0,022   0,134 0,022 0,134  0,128 

Полив территории 13    13      13 

Полив зеленых 

насаждений 

32,7    32,7      32,7 

ВСЕГО: 66213,38

2 

63021,6

62 

63021,662 5737,522 1480,9 1710,82 3143,034 3179,02

2 

1435,334 1707,7 63070,34

8 
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V. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 

 
В результате производственной деятельности предприятия 

образуются следующие виды отходов: 

 Производственные 

 Твердые бытовые отходы 

 Смет при уборке территории и помещений 

Объемы образования отходов определены с учетом рекомендаций 

приложения 11 к СНиП 2.07.01-89 и РД 03. 3.04.01-96. 

 

5.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ 

 

К производственным относятся: 

 отходы макулатуры, бумаги, картона; 

 металлические отходы; 

 упаковочные материалы; 

 отходы очистных сооружений; 
 

1). Отходы участков роспуска волокнистых материалов. По 

данным заказчика, на предприятие поступает  8000,0  тонн макулатуры в 

год, из них: 15% - примеси, 85% - макулатура, используемая в 

производстве.  

          Vпримеси = 8000 * 0,15 = 1200 т/год – на  полигон ТБО   

 

2). Отходы бумаги и картона. При производстве бумаги и картона 

имеются технологические отходы при обрезке нужного формата и при 

запуске и отладки режима работы оборудования, которые возвращаются в 

производство. Норма  технологических отходов составляет 2%. При 

выпуске бумаги, гофрокартона и гофротары в объеме 16050 т/год отходы 

составят: 

          V = 16050,0 * 0,02 = 321 т/год – возврат в производство 

 

3).Отходы металлообрабатывающего оборудования. 

Металлическая стружка образуется в результате работы ремонтно-

механического цеха, в котором установлены станки: токарный, заточный, 

шлифовальный, вертикально – строгальный, вертикально – фрезерный, 

сверлильный. Используемые материалы: черное железо всех марок, 

бронза, медь, чугун, нержавеющее железо. Цех работает в одну смену,  8 

часов в сутки, 312 дней в году. В месяц потребляется 1 тонна металла или 

12 тонн в год. В соответствии с технологическими  нормами отходы 

металлообработки принимаются  в количестве – 10 % от используемого 

металла. Таким образом, отходы составят: 

Vмет = 12*0,1 = 1,2 т/год – на переработку 
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4). Отходы электродов.  При использовании 200 кг электродов в 

год отходы составят 15%: 

 V огарки элект.  = 200*0,15/1000 = 0,03 т/год – на  переработку 

 

5). Упаковочные материалы. Поступающее сырье, 

порошкообразное  состояние, упаковано в полиэтиленовые мешки по 50 кг, 

а клей ПВА,  краски  флексографические, -  в металлические банки по 

5 кг. Просайз приходит в однокубовых емкостях из п/эт. Емкости 

используются повторно на предприятии. 

               Vмешки = 300/0,05*0,1*10
-3

 = 0,6 т/год – на реализацию 

               Vбанки = 256/0,05*0,25*10
-3

 = 1,28 т/год – на переработку 

               Vемкости = 9/1 = 9 ед./год – повторное использование 

 

6). Отходы от очистных сооружений. Отходы при очистке 

оборотной воды цеха производства бумаги содержат бумажную взвесь, 

которая возвращается в массоподготовительный отдел цеха. При объеме 

оборотной воды 2558,4  м
3
/год взвесь бумаги составляет 0,1% 

(технологический показатель). 

V взвесь бум. = 2558,4*0,001= 2,6 т/год – возврат на участок 

                                                             разбивки макулатуры 

                                   

7). Масло компрессорное. По информации заказчика смену масла 

производят по 25 л 2 раза в год: 

                       Vмасло компр.  = 25*2/1000 = 0,05 м
3
/год – сдача по договору 

 

8). Отработанное масло машинное. Отработанное масло, 

образованное в процессе  тех.обслуживания автотранспорта, находящегося 

на балансе предприятия, определяется эмпирическим методом по 

информации заказчика. При среднем объеме масла, сливаемое с одной 

машины, 6 л и количестве транспорта – 20 ед. отработанное масло 

составит: 

Vмасло маш.  = 6*20/1000 = 0,12 м
3
/год – сдача по договору 

 

9). Светодиодные лампы (отработанные) Отработанные лампы 

образуются при выходе из строя в процессе освещения помещения и 

территории предприятия. Отработанные лампы собираются в тару, 

упаковывая каждую отработанную лампу в коробки, в которых эти лампы 

поступили с завода – изготовителя. Собираются в металлический ящик, 

затем по договору вывозятся на специализированное предприятие по 

приему. Наличие ламп -113 ед. При среднем весе одной лампы - 100 грамм 

(согласно паспорта) и проценте износа ламп – 5% годовой вес отхода будет 

равен:  

Vлампы  = 113*100*0,05/1000 = 0,56 т/год – переработка 
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9). Аккумуляторы. При выходе из строя аккумуляторов их сдают 

на переработку: 

Vаккумул.  = 3  шт./год  - сдача по договору 

 

10). Автошины. При износе автошин их сдают по договору на 

переработку. 

Vавтошины  = 20  шт./год   - сдача по договору  

 

5.2. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ 

 

Твердые бытовые отходы. Согласно нормам накопления ТБО в 

год на одного жителя образуется 160 кг отходов. Однако, учитывая, что 

рабочие находятся на предприятии 1/3 часть от суток, вводится 

поправочный коэффициент – 0,3. Общее количество людей, учитывая 

перспективное развитие – 272. 

VТБО = 272 * 160 * 0,3 *10
-3

 = 13,1 т/год – на полигон ТБО 

 

Смет с территории. Уборка территории (смет, опавшие литья) 

производится в теплое время года,180 дней в году. Норма образования 

отходов при смете с территории 5-15кг/м
2
, Площадь уборки – 0,6063 га. 

          Образующиеся отходы составляют: 

V = 5*6063*10
-3

 = 30,3 т/год – на полигон ТБО 

 

Все образовавшиеся отходы методом раздельного сбора 

накапливаются в металлических контейнерах, которые установлены на 

специально отведенной площадке, и по мере накопления вывозятся на 

полигон ТБО для захоронения или передаются на переработку 

потребителям вторичного сырья. Характеристика отходов, способы их 

утилизации приведены в таблице № 5.2.1. 

 

Характеристика отходов  
Таблица 5.2.1 

№ 
Наименование 

отхода 

Участок 

образования 
Состав 

Кол-во 

тонн/год 

Способ 

утилизации 
1 2 3 5 6 7 

1 
Механические 

примеси 

Уч-к роспуска 

макулатуры  

Твердые, 

увлажненные 
1200 Полигон ТБО 

2 Мешки  Цеха Твердые 0,6 Реализация  

3 Банки  Цеха Твердые 1,28 Переработка 

4 п/эт. емкость П-во бумаги Твердые  9 ед. 
Повторное 

использование 

5 Металлолом Производство  Твердые  1,2 Переработка 

6 
Огарки 

электродов 
Производство Твердые 0,03 Переработка 

7 Бумага и картон Производство Твердые 321 
Повторное 

использование 

8 Взвесь бумаги Очистные Жидкие  2,6 Повторное 
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сооружения 

оборотного 

водоснабжения 

использование 

9 
Масло 

компрессорное 

Производство  
Жидкие  0,05 Переработка  

10 Масло машинное Автотранспорт Жидкое 0,12 Переработка 

11 Аккумуляторы  Автотранспорт Твердые 3 шт. Переработка 

12 Автошины  Автотранспорт Твердые 20 шт. Переработка 

13 
Светодиодные 

лампы 

Производство и 

офис 
Твердые  0,56 Переработка  

14 
Бытовые отходы 

 

Офис 

 

Твердые  

 
13,1 Полигон ТБО 

15 Смет, листья Территория Твердые  30,3 Полигон ТБО 

Всего: 

                              Из них:  

                        

                        На переработку 

 

                                                  Реализация 

                                        Повторное использование 

                                                     

                                                  На захоронение  

 

1570,84 

32 ед. 

 

3,24 

23 ед. 

     0,6 

323,6 

9 ед. 

1243,4 

 

 

 

 

 

VI. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

 ТЕРРИТОРИИ 

 

Организация рельефа решена с учетом обеспечения отвода 

поверхностных вод от здания и с территории участка. Отметка уровня 

чистого пола первого этажа приподнята с учетом исключения 

возможности подтопления.  

Территория площадью 0,6063 га имеет твердое покрытие в виде 

асфальтного покрытия и тротуарной плиткой на въезде территории и перед 

административным зданием. 

Площадь земельного участка 0,5694 га озеленена. По периметру 

внутренней и прилегающей территории высажены зеленые насаждения:  

 древесных пород - карагач, клен, каштан, липа, сирень – 74 шт. 

 плодовые              - слива, вишня, яблоня – 44 шт. 

 хвойных пород    - сосна, туя – 9 шт. 

На территории предприятия организованы зоны отдыха с беседками, 

окруженными виноградом и цветниками. 

 

VII. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 



 91 

Внутреннее пожаротушение производственного корпуса 

обеспечивается от существующей кольцевой сети. Категория помещений 

по пожарной опасности «В». Степень огнестойкости III – а. В соответствии 

с требованиями СНиП 2.04.01-85* для внутреннего пожаротушения зданий 

принимается установка по 4 гтдранта в каждом производственном цеху.  

На вводе водопровода предусмотрен водомерный узел. 

Первичные средства пожаротушения приняты в соответствии с 

требованиями противопожарной службы ППБРК 08-0970 гр.5, п.16.1.9 из 

расчета один огнетушитель ОП-5 на 100м
2
. 

Внешнее пожаротушение обеспечивается из резервуаров.  

 

 

VIII. ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

1. Вблизи предприятия территории с повышенными требованиями к 

охране атмосферного воздуха (курорты, больницы, школьные и 

дошкольные учреждения и т. п.) отсутствуют. 

2. Фоновые концентрации загрязняющих  веществ в атмосферном воздухе 

превышают ПДК населенных мест по двум ингредиентам: взвешенным 

веществам и азота диоксиду. 

3. Расчет рассеивания показал, что превышения величин приземных 

концентраций на границе СЗЗ не наблюдается. 

4. Загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод не происходит. 

5. Образующиеся отходы нетоксичны и при правильном сборе и хранении 

не наносят вреда здоровью людей и окружающей среде. 

 

IX. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Предприятие для стабилизации экологического состояния 

планирует осуществить организационные природоохранные мероприятия, 

приведенные в таблице 9.1.  
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Вывод: ТОО «Дос Тау ЛТД», территория которого площадью 5,85 

га отнесена к г. Алматы по адресу: Жетысуский р-н, ул. Талант, участки 

40Б и 42А, в процессе производственной деятельности с учетом 

перспективного развития не окажет отрицательного влияния на 

экологическую обстановку района расположения. 

 

 



VI. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ НТД  

 

1. Экологический кодекс 

2. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики 

Казахстан от 20 декабря 2004 года N 328-р «Об утверждении 

нормативных методических документов в области охраны атмосферного 

воздуха»: 

3.1.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок РНД 211.2.02.04-2004;  

3.2.Методические указания по определению загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004; 

3.3.Методика определения выбросов автотранспорта для проведения 

сводных расчетов загрязнения атмосферы РНД 211.2.02.11-2004; 

3.4.Методические указания по расчету выделений (выбросов) 

загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов 

(по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004;   

3.5.Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам 

удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004; 

3.6.Методические указания по расчету выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей 

промышленности РНД 211.2.02.08-2004; 

3.7.Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом (по 

величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.07-2004; 

3.8.Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при сварочных работах (по  величинам  удельных  выбросов)  

РНД 211.2.02.03-2004. 

3.9.Методика расчетов концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86, 

М, Госкомгидромет, 1987г. 

4. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от предприятий пр производству строительных материалов, приказ 

МООС РК  от 18.04.08г. № 100-п 

5. Список ПДК и действующих ОБУВ загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест. Алматы,1993г.       
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ТАБЛИЦЫ 
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

1. Источники выделения загрязняющих веществ 

на 2024 год 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0006 001 Уч-ок подготовки  8 2496 Натрий гидроксид (886*) 0150 (* 0.004 

   клеевого состава     0.01)  

       Пыль крахмала (499) 2966 ( 0.088 

        0.5)  

       диНатрий тетраборат 3130 (* 0.0014 

       декагидрат /в пересчете на 0.02)  

       бор/ (900*)   

 0007 001 Уч-ок резки  8 2496 Пыль бумаги (1053*) 2962 (* 0.018 

   бумаги     0.1)  

 0009 001 Станок для  8 2496 Пыль бумаги (1053*) 2962 (* 0.018 

   плоской высечки     0.1)  

 0010 001 Инлайн,  8 2496 Этенилацетат (681) 1213 ( 0.548 

   полуавтоматическа     0.15)  

   я склейка    Дибутилфталат (348*) 1215 (* 0.028 

        0.1)  

       Пропан-2-он (478) 1401 ( 0.0036 

        0.35)  

       Уксусная кислота (596) 1555 ( 0.282 

        0.2)  

       Пыль бумаги (1053*) 2962 (* 0.01 

        0.1)  

 0011 001 Станок для  6 1872 Пропан-2-он (478) 1401 ( 0.005 

   флексопечати     0.35)  

 0012 001 Уч-ок резки  8 2496 Пыль бумаги (1053*) 2962 (* 0.225 

   картона     0.1)  

 0015 001 Парогенератор Е-  24 8304 Азота (IV) диоксид (4) 0301 ( 7.53 

   4,0-0,9     0.2)  

       Азот (II) оксид (6) 0304 ( 1.224 

        0.4)  

       Углерод (593) 0328 ( 0.02 

        0.15)  

       Сера диоксид (526) 0330 (* 0.466 

        *0.5)  

       Углерод оксид (594) 0337 ( 26.76 

        5)  

       Бенз/а/пирен (54) 0703 (* 0.00000175 

        *1.E-6)  
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

1. Источники выделения загрязняющих веществ 

на 2024 год 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 0016 001 Парогенератор Е-  24 6396 Азота (IV) диоксид (4) 0301 ( 10.4 

   6-1,4     0.2)  

       Азот (II) оксид (6) 0304 ( 1.729 

        0.4)  

       Углерод оксид (594) 0337 ( 36.26 

        5)  

       Бенз/а/пирен (54) 0703 (* 0.0000025 

        *1.E-6)  

 0019 001 Диз.генератор  3 36 Азота (IV) диоксид (4) 0301 ( 0.022 

        0.2)  

       Азот (II) оксид (6) 0304 ( 0.0036 

        0.4)  

       Углерод (593) 0328 ( 0.0014 

        0.15)  

       Сера диоксид (526) 0330 (* 0.0035 

        *0.5)  

       Углерод оксид (594) 0337 ( 0.02 

        5)  

       Бенз/а/пирен (54) 0703 (* 0.000000039 

        *1.E-6)  

       Формальдегид (619) 1325 ( 0.00035 

        0.035)  

       Углеводороды предельные 2754 ( 0.0084 

       С12-19 /в пересчете на С/ ( 1)  

       592)   

 0020 001 Емкость  1 6 Сероводород ( 0333 ( 0.000000007 

   дизтоплива    Дигидросульфид) (528) 0.008)  

       Углеводороды предельные 2754 ( 0.00000249 

       С12-19 /в пересчете на С/ ( 1)  

       592)   

 0021 001 Диз.генератор  3 36 Азота (IV) диоксид (4) 0301 ( 0.0363 

        0.2)  

       Азот (II) оксид (6) 0304 ( 0.006 

        0.4)  

       Углерод (593) 0328 ( 0.00227 

        0.15)  

       Сера диоксид (526) 0330 (* 0.0057 
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

1. Источники выделения загрязняющих веществ 

на 2024 год 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        *0.5)  

       Углерод оксид (594) 0337 ( 0.03 

        5)  

       Бенз/а/пирен (54) 0703 (* 0.00000006 

        *1.E-6)  

       Формальдегид (619) 1325 ( 0.00057 

        0.035)  

       Углеводороды предельные 2754 ( 0.0136 

       С12-19 /в пересчете на С/ ( 1)  

       592)   

 0022 001 Емкость диз.  1 6 Сероводород ( 0333 ( 0.00000001 

   топлива    Дигидросульфид) (528) 0.008)  

       Углеводороды предельные 2754 ( 0.00000399 

       С12-19 /в пересчете на С/ ( 1)  

       592)   

 0023 001 Котел  24 4032 Азота (IV) диоксид (4) 0301 ( 0.0168 

   отопительный ДЭПО     0.2)  

       Азот (II) оксид (6) 0304 ( 0.0027 

        0.4)  

       Углерод оксид (594) 0337 ( 0.057 

        5)  

       Бенз/а/пирен (54) 0703 (* 0.0000000039 

        *1.E-6)  

 6001 001 Уч-ок приема,  24 7488 Взвешенные вещества 2902 ( 0.003 

   роспуска     0.5)  

   маккулатуры    Пыль бумаги (1053*) 2962 (* 0.323 

        0.1)  

 6003 001 Уч-ок резки  24 7488 Пыль бумаги (1053*) 2962 (* 0.022 

   бумаги     0.1)  

 6004 001 Слесарная  2 624 Взвешенные вещества 2902 ( 0.0059 

   мастерская     0.5)  

       Пыль абразивная (1046*) 2930 (* 0.00044 

        0.04)  

 6005 001 Склад маккулатуры  16 4992 Взвешенные вещества 2902 ( 0.00008 

        0.5)  

       Пыль бумаги (1053*) 2962 (* 0.00017 

        0.1)  
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

1. Источники выделения загрязняющих веществ 

на 2024 год 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 6008 001 Уч-ок сбора  8 2496 Пыль бумаги (1053*) 2962 (* 0.002 

   отходов     0.1)  

   гофрокартона       

 6013 001 Уч-ок сбора  8 2496 Пыль бумаги (1053*) 2962 (* 0.188 

   отходов     0.1)  

   гофрокартона       

 6014 001 Слесарная  2 624 Взвешенные вещества 2902 ( 0.0059 

   мастерская     0.5)  

       Пыль абразивная (1046*) 2930 (* 0.0035 

        0.04)  

 6017 001 Слесарный уч-ок  1 100 Взвешенные вещества 2902 ( 0.0014 

   котельной     0.5)  

       Пыль абразивная (1046*) 2930 (* 0.00058 

        0.04)  

 6018 001 Емкость  24 8760 Сероводород ( 0333 ( 0.000007 

   резервного    Дигидросульфид) (528) 0.008)  

   дизтоплива    Углеводороды предельные 2754 ( 0.00249 

       С12-19 /в пересчете на С/ ( 1)  

       592)   

 6024 001 Заправка  0.1 6 Сероводород ( 0333 ( 0.00000026 

   тепловоза    Дигидросульфид) (528) 0.008)  

       Углеводороды предельные 2754 ( 0.0000937 

       С12-19 /в пересчете на С/ ( 1)  

       592)   

 6025 001 Пресс  8 2080 Взвешенные вещества 2902 ( 0.00025 

        0.5)  

       Пыль бумаги (1053*) 2962 (* 0.00025 

        0.1)  

 6026 001 Компрессорная  4 3744 Масло минеральное нефтяное 2735 (* 0.0054 

       (веретенное, машинное, 0.05)  

       цилиндровое и др.) (723*)   

 6027 001 Электроучасток  1 312 Олово оксид /в пересчете на 0168 (* 0.0000035 

       олово/ (454) *0.02)  

       Свинец и его неорганические 0184 ( 0.0000049 

       соединения /в пересчете на 0.001)  

       свинец/ (523)   

       Взвешенные вещества 2902 ( 0.0014 
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

1. Источники выделения загрязняющих веществ 

на 2024 год 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        0.5)  

       Пыль абразивная (1046*) 2930 (* 0.00058 

        0.04)  

 6028 001 Ремонтные работы  2 624 Железо (II, III) оксиды /в 0123 (* 0.047 

       пересчете на железо/ (277) *0.04)  

       Марганец и его соединения / 0143 ( 0.001 

       в пересчете на марганца ( 0.01)  

       IV) оксид/ (332)   

       Азота (IV) диоксид (4) 0301 ( 0.024 

        0.2)  

       Углерод оксид (594) 0337 ( 0.031 

        5)  

       Фтористые газообразные 0342 ( 0.00008 

       соединения /в пересчете на 0.02)  

       фтор/ (627)   

Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c. 
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха 

на 2024 год 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД"                                                                            Таблица 3.3.2 

 Параметры Параметры  газовоздушной смеси   Количество  загрязняющих 

 источн.загрязнен. на выходе источника загрязнения   веществ, выбрасываемых 

№     в атмосферу 

ИЗА Высота Диаметр, Скорость Объемный Темпе- Код ЗВ Наименование ЗВ  

 м разм.сечен м/с расход, ратура, (ПДК,ОБУВ)  Максимальное, Суммарное, 

  устья, м  м3/с С   г/с т/год 

          

          

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 

          

Производство:001 - Основное производство 

          

0002 7 0.8 8 4.021248 25 0150 (*0.01) Натрий гидроксид (886*) 0.00047 0.00002 

      0172 (*0.01) Алюминий, растворимые соли ( 0.00003 0.001 

       нитрат, сульфат, хлорид,   

       алюминиевые квасцы -   

       аммониевые, калиевые) /в   

       пересчете на алюминий/ (18*)   

      0350 (0.06) диАммоний пероксидисульфат ( 0.000007 0.0002 

       36)   

      0620 (0.04) Винилбензол (120) 0.00006 0.0018 

      1206 (0.0075) Бутилакрилат (108) 0.000027 0.0008 

      1512 (0.1) Акриловая кислота (8) 0.0000045 0.00014 

      2966 (0.5) Пыль крахмала (499) 0.0002 0.005 

0006 6 1 8 6.2832 25 0150 (*0.01) Натрий гидроксид (886*) 0.0009 0.004 

      2966 (0.5) Пыль крахмала (499) 0.019 0.088 

      3130 (*0.02) диНатрий тетраборат 0.0003 0.0014 

       декагидрат /в пересчете на   

       бор/ (900*)   

0007 6 1 8 6.2832 25 2962 (*0.1) Пыль бумаги (1053*) 0.002 0.018 

0009 6 1 8 6.2832 25 2962 (*0.1) Пыль бумаги (1053*) 0.002 0.018 

0010 7 1 4.5 3.5343 25 1213 (0.15) Этенилацетат (681) 0.035 0.548 

      1215 (*0.1) Дибутилфталат (348*) 0.0018 0.028 

      1401 (0.35) Пропан-2-он (478) 0.0008 0.0036 

      1555 (0.2) Уксусная кислота (596) 0.018 0.282 

      2962 (*0.1) Пыль бумаги (1053*) 0.002 0.01 
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха 

на 2024 год 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД"                                                                            Таблица 3.3.2 

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 

0011 6 1 4.46 3.5 25 1401 (0.35) Пропан-2-он (478) 0.0008 0.005 

0012 6 1 8 6.2832 25 2962 (*0.1) Пыль бумаги (1053*) 0.003 0.225 

0015 13 0.5 6.5 1.276275 160 0301 (0.2) Азота (IV) диоксид (4) 0.259 7.53 

      0304 (0.4) Азот (II) оксид (6) 0.042 1.224 

      0328 (0.15) Углерод (593) 0.023 0.02 

      0330 (**0.5) Сера диоксид (526) 0.539 0.466 

      0337 (5) Углерод оксид (594) 1.274 26.76 

      0703 (**1.E- Бенз/а/пирен (54) 0.00000007 0.00000175 

      6)    

0016 13 0.5 6.5 1.276275 160 0301 (0.2) Азота (IV) диоксид (4) 0.462 10.4 

      0304 (0.4) Азот (II) оксид (6) 0.075 1.729 

      0337 (5) Углерод оксид (594) 1.575 36.26 

      0703 (**1.E- Бенз/а/пирен (54) 0.00000003 0.0000025 

      6)    

0019 7 0.1 50 0.3927 80 0301 (0.2) Азота (IV) диоксид (4) 0.215 0.022 

      0304 (0.4) Азот (II) оксид (6) 0.035 0.0036 

      0328 (0.15) Углерод (593) 0.014 0.0014 

      0330 (**0.5) Сера диоксид (526) 0.034 0.0035 

      0337 (5) Углерод оксид (594) 0.174 0.02 

      0703 (**1.E- Бенз/а/пирен (54) 0.00000034 0.000000039 

      6)    

      1325 (0.035) Формальдегид (619) 0.0034 0.00035 

      2754 (1) Углеводороды предельные С12- 0.081 0.0084 

       19 /в пересчете на С/ (592)   

0020 1.5 0.05 0.05 0.0000982 23.8 0333 (0.008) Сероводород (Дигидросульфид) 0.0000246 0.000000007 

       (528)   

      2754 (1) Углеводороды предельные С12- 0.000878 0.00000249 

       19 /в пересчете на С/ (592)   

0021 22 0.1 50 0.3927 80 0301 (0.2) Азота (IV) диоксид (4) 0.469 0.0363 

      0304 (0.4) Азот (II) оксид (6) 0.076 0.006 

      0328 (0.15) Углерод (593) 0.031 0.00227 

      0330 (**0.5) Сера диоксид (526) 0.073 0.0057 

      0337 (5) Углерод оксид (594) 0.379 0.03 

      0703 (**1.E- Бенз/а/пирен (54) 0.00000073 0.00000006 

      6)    

      1325 (0.035) Формальдегид (619) 0.0073 0.00057 

      2754 (1) Углеводороды предельные С12- 0.177 0.0136 
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха 

на 2024 год 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД"                                                                            Таблица 3.3.2 

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 

       19 /в пересчете на С/ (592)   

0022 2.5 0.05 0.05 0.0000982 23.8 0333 (0.008) Сероводород (Дигидросульфид) 0.0000246 0.00000001 

       (528)   

      2754 (1) Углеводороды предельные С12- 0.000878 0.00000399 

       19 /в пересчете на С/ (592)   

0023 8 0.2 3.5 0.109956 110 0301 (0.2) Азота (IV) диоксид (4) 0.0011 0.0168 

      0304 (0.4) Азот (II) оксид (6) 0.00018 0.0027 

      0337 (5) Углерод оксид (594) 0.004 0.057 

      0703 (**1.E- Бенз/а/пирен (54) 0.00000007 0.0000000039 

      6)    

6001 2.5 3x0.5 2.5 3.75 20 2902 (0.5) Взвешенные вещества 0.00011 0.003 

      2962 (*0.1) Пыль бумаги (1053*) 0.012 0.323 

6003 3 2.5x0.4 2.5 2.5 25 2962 (*0.1) Пыль бумаги (1053*) 0.0008 0.022 

6004 4 0.3x0.6 1.5 0.27 22 2902 (0.5) Взвешенные вещества 0.0024 0.0059 

      2930 (*0.04) Пыль абразивная (1046*) 0.0016 0.00044 

6005 4 0.5x2.5 1.5 1.875 23 2902 (0.5) Взвешенные вещества 0.000056 0.00008 

      2962 (*0.1) Пыль бумаги (1053*) 0.00011 0.00017 

6008 2.5 0.4x1.5 1.5 0.9 25 2962 (*0.1) Пыль бумаги (1053*) 0.00023 0.002 

6013 2.5 0.4x1.5 1.5 0.9 25 2962 (*0.1) Пыль бумаги (1053*) 0.0002 0.188 

6014 2 0.3x0.6 1.5 0.27 22 2902 (0.5) Взвешенные вещества 0.0024 0.0059 

      2930 (*0.04) Пыль абразивная (1046*) 0.0016 0.0035 

6017 2 0.3x0.6 1.5 0.27 22 2902 (0.5) Взвешенные вещества 0.0024 0.0014 

      2930 (*0.04) Пыль абразивная (1046*) 0.0016 0.00058 

6018 3 0.5x1.5 1.5 1.125 23.8 0333 (0.008) Сероводород (Дигидросульфид) 0.00005 0.000007 

       (528)   

      2754 (1) Углеводороды предельные С12- 0.019 0.00249 

       19 /в пересчете на С/ (592)   

6024 3 0.4x2.5 1.5 1.5 23 0333 (0.008) Сероводород (Дигидросульфид) 0.0000025 0.00000026 

       (528)   

      2754 (1) Углеводороды предельные С12- 0.000897 0.0000937 

       19 /в пересчете на С/ (592)   

6025 5    23 2902 (0.5) Взвешенные вещества 0.00028 0.00025 

      2962 (*0.1) Пыль бумаги (1053*) 0.00028 0.00025 

6026 2 0.3x0.8 1.5 0.36 23 2735 (*0.05) Масло минеральное нефтяное ( 0.0004 0.0054 

       веретенное, машинное,   

       цилиндровое и др.) (723*)   

6027 4 0.3x0.6 1.5 0.27 22 0168 (**0.02) Олово оксид /в пересчете на 0.0000031 0.0000035 
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха 

на 2024 год 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД"                                                                            Таблица 3.3.2 

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 

       олово/ (454)   

      0184 (0.001) Свинец и его неорганические 0.0000044 0.0000049 

       соединения /в пересчете на   

       свинец/ (523)   

      2902 (0.5) Взвешенные вещества 0.0024 0.0014 

      2930 (*0.04) Пыль абразивная (1046*) 0.0016 0.00058 

6028 7 0.3x0.6 1.5 0.27 22 0123 (**0.04) Железо (II, III) оксиды /в 0.02 0.047 

       пересчете на железо/ (277)   

      0143 (0.01) Марганец и его соединения /в 0.0003 0.001 

       пересчете на марганца (IV)   

       оксид/ (332)   

      0301 (0.2) Азота (IV) диоксид (4) 0.0108 0.024 

      0337 (5) Углерод оксид (594) 0.0138 0.031 

      0342 (0.02) Фтористые газообразные 0.00006 0.00008 

       соединения /в пересчете на   

       фтор/ (627)   

Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c. 
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" Таблица 3.3.3 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на существующее положение 

 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс Значение Выброс 

загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, КОВ вещества, 

веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год (M/ПДК)**а усл.т/год 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0123 Железо (II, III) оксиды /в  0.04  3 0.02 0.047 1.175 1.175 

 пересчете на железо/ (277)         

0143 Марганец и его соединения /в 0.01 0.001  2 0.0003 0.001 0 1 

 пересчете на марганца (IV) оксид/         

 (332)         

0150 Натрий гидроксид (886*)   0.01  0.00137 0.00402 0 0.402 

0168 Олово оксид /в пересчете на олово/  0.02  3 0.0000031 0.0000035 0 0.000175 

 (454)         

0172 Алюминий, растворимые соли (нитрат,   0.01  0.00003 0.001 0 0.1 

 сульфат, хлорид, алюминиевые         

 квасцы - аммониевые, калиевые) /в         

 пересчете на алюминий/ (18*)         

0184 Свинец и его неорганические 0.001 0.0003  1 0.0000044 0.0000049 0 0.01633333 

 соединения /в пересчете на свинец/         

 (523)         

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.2 0.04  2 1.4169 18.0291 2818.9558 450.7275 

0304 Азот (II) оксид (6) 0.4 0.06  3 0.22818 2.9653 49.4217 49.4216667 

0328 Углерод (593) 0.15 0.05  3 0.068 0.02367 0 0.4734 

0330 Сера диоксид (526)  0.5  3 0.646 0.4752 0 0.9504 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.008   2 0.0001017 0.000007277 0 0.00090963 

0337 Углерод оксид (594) 5 3  4 3.4198 63.158 15.523 21.0526667 

0342 Фтористые газообразные соединения 0.02 0.005  2 0.00006 0.00008 0 0.016 

 /в пересчете на фтор/ (627)         

0350 диАммоний пероксидисульфат (36) 0.06 0.03  3 0.000007 0.0002 0 0.00666667 

0620 Винилбензол (120) 0.04 0.002  2 0.00006 0.0018 0 0.9 

0703 Бенз/а/пирен (54)  0.000001  1 0.00000124 0.0000043529 12.1878 4.3529 

1206 Бутилакрилат (108) 0.0075   2 0.000027 0.0008 0 0.10666667 

1213 Этенилацетат (681) 0.15   3 0.035 0.548 3.6533 3.65333333 

1215 Дибутилфталат (348*)   0.1  0.0018 0.028 0 0.28 

1325 Формальдегид (619) 0.035 0.003  2 0.0107 0.00092 0 0.30666667 

1401 Пропан-2-он (478) 0.35   4 0.0016 0.0086 0 0.02457143 



 106 
 

ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" Таблица 3.3.3 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на существующее положение 

 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1512 Акриловая кислота (8) 0.1 0.04  3 0.0000045 0.00014 0 0.0035 

1555 Уксусная кислота (596) 0.2 0.06  3 0.018 0.282 4.7 4.7 

2735 Масло минеральное нефтяное   0.05  0.0004 0.0054 0 0.108 

 (веретенное, машинное, цилиндровое         

 и др.) (723*)         

2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 1   4 0.279653 0.02459018 0 0.02459018 

 пересчете на С/ (592)         

2902 Взвешенные вещества 0.5 0.15  3 0.010046 0.01793 0 0.11953333 

2930 Пыль абразивная (1046*)   0.04  0.0064 0.0051 0 0.1275 

2962 Пыль бумаги (1053*)   0.1  0.02262 0.80642 8.0642 8.0642 

2966 Пыль крахмала (499) 0.5 0.15  4 0.0192 0.093 0 0.62 

3130 диНатрий тетраборат декагидрат /в   0.02  0.0003 0.0014 0 0.07 

 пересчете на бор/ (900*)         

 В С Е Г О:     6.20656794 86.52869021 2913.7 548.80418 

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии 

ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) 
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БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 

в целом по предприятию, т/год 

на 2024 год 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД"                                                                            Таблица 3.4.1 

Код  Количество В том числе Из  поступивших на очистку Всего 

заг- Н а и м е н о в а н и е загрязняющих   выброшено 

ряз- загрязняющего веществ выбрасыва- поступает выброшено уловлено и обезврежено в 

няющ вещества отходящих от ется  без на в  атмосферу 

веще  источников очистки очистку атмосферу фактически из них ути-  

ства  выделения     лизовано  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В С Е Г О : 86.5286902099 86.52869021     86.52869021 

 в том числе:        

Т в е р д ы е 0.9965327529 0.996532753     0.996532753 

 из них:        

0123 Железо (II, III) оксиды /в 0.047 0.047     0.047 

 пересчете на железо/ (277)        

0143 Марганец и его соединения /в 0.001 0.001     0.001 

 пересчете на марганца (IV) оксид/ (        

 332)        

0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ 0.0000035 0.0000035     0.0000035 

 (454)        

0172 Алюминий, растворимые соли (нитрат, 0.001 0.001     0.001 

 сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы        

 - аммониевые, калиевые) /в        

 пересчете на алюминий/ (18*)        

0184 Свинец и его неорганические 0.0000049 0.0000049     0.0000049 

 соединения /в пересчете на свинец/        

 (523)        

0328 Углерод (593) 0.02367 0.02367     0.02367 

0703 Бенз/а/пирен (54) 0.0000043529 0.000004353     0.000004353 

2902 Взвешенные вещества 0.01793 0.01793     0.01793 

2930 Пыль абразивная (1046*) 0.0051 0.0051     0.0051 

2962 Пыль бумаги (1053*) 0.80642 0.80642     0.80642 

2966 Пыль крахмала (499) 0.093 0.093     0.093 

3130 диНатрий тетраборат декагидрат /в 0.0014 0.0014     0.0014 

 пересчете на бор/ (900*)        
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 

в целом по предприятию, т/год 

на 2024 год 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД"                                                                            Таблица 3.4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Газообразные, жидкие 85.532157457 85.53215746     85.53215746 

 из них:        

0150 Натрий гидроксид (886*) 0.00402 0.00402     0.00402 

0301 Азота (IV) диоксид (4) 18.0291 18.0291     18.0291 

0304 Азот (II) оксид (6) 2.9653 2.9653     2.9653 

0330 Сера диоксид (526) 0.4752 0.4752     0.4752 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 0.000007277 0.000007277     0.000007277 

0337 Углерод оксид (594) 63.158 63.158     63.158 

0342 Фтористые газообразные соединения / 0.00008 0.00008     0.00008 

 в пересчете на фтор/ (627)        

0350 диАммоний пероксидисульфат (36) 0.0002 0.0002     0.0002 

0620 Винилбензол (120) 0.0018 0.0018     0.0018 

1206 Бутилакрилат (108) 0.0008 0.0008     0.0008 

1213 Этенилацетат (681) 0.548 0.548     0.548 

1215 Дибутилфталат (348*) 0.028 0.028     0.028 

1325 Формальдегид (619) 0.00092 0.00092     0.00092 

1401 Пропан-2-он (478) 0.0086 0.0086     0.0086 

1512 Акриловая кислота (8) 0.00014 0.00014     0.00014 

1555 Уксусная кислота (596) 0.282 0.282     0.282 

2735 Масло минеральное нефтяное ( 0.0054 0.0054     0.0054 

 веретенное, машинное, цилиндровое и        

 др.) (723*)        

2754 Углеводороды предельные С12-19 /в 0.02459018 0.02459018     0.02459018 

 пересчете на С/ (592)        

 

 



ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

Таблица 3.4.2 

Таблица групп суммаций на существующее положение 

 

Г. Алматы, ТОО "Дос Тау ЛТД"                                                                                      

Номер Код  

группы загряз- Наименование 

сумма- няющего загрязняющего вещества 

ции вещества  

1 2 3 

27 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете 

  на свинец/ (523) 

 0330 Сера диоксид (526) 

   

30 0330 Сера диоксид (526) 

 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 

   

31 0301 Азота (IV) диоксид (4) 

 0330 Сера диоксид (526) 

   

35 0330 Сера диоксид (526) 

 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на 

  фтор/ (627) 

   

39 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528) 

 1325 Формальдегид (619) 

   

Пыли 2902 Взвешенные вещества 

 2930 Пыль абразивная (1046*) 

 2962 Пыль бумаги (1053*) 

 2966 Пыль крахмала (499) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос 

 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

  Источники выделения Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника 

Про  загрязняющих веществ часов источника выброса источ та метр на выходе из ист.выброса на карте-схеме, м 

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   

одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 1 тем- точечного источ. 2-го кон 

тво   чест в  са выбро  рость трубу, м3/с пер. /1-го конца лин. /длина, ш 

   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадн 

   ист.         ного источника источни 

              

            X1 Y1 X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001  Уч-ок 1 7488 Уч-ок подготовки 0002 7 0.8 8 4.021248 25 18 -104  

  подготовки   клеевого состава          

  клеевого             

  состава             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Уч-ок 1 2496 Уч-ок подготовки 0006 6 1 8 6.2832 25 52 23  

  подготовки   клеевого состава          

  клеевого             

  состава             

               

               

               

001  Уч-ок резки 1 2496 Уч-ок резки 0007 6 1 8 6.2832 25 44 -19  

  бумаги   бумаги          

001  Станок для 1 2496 Станок для 0009 6 1 8 6.2832 25 19 -195  

  плоской высечки   плоской высечки          

001  Инлайн, 1 2496 Инлайн, 0010 7 1 4.5 3.5343 25 -28 -187  
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Таблица 3.4.3 

феру для расчета ПДВ на 2024 год 

 

 

 Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  

 газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

 установок рым газо- степень ще- вещества     

ца лин. и мероприятий произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

ирина по сокращению дится кой, max.степ      дос- 

ого выбросов газо- % очистки%      тиже 

ка  очистка,        ния 

  %        ПДВ 

Y2           

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     0150 Натрий гидроксид ( 0.00047 0.128 0.00002 2024 

      886*)     

     0172 Алюминий, растворимые 0.00003 0.008 0.001 2024 

      соли (нитрат,     

      сульфат, хлорид,     

      алюминиевые квасцы -     

      аммониевые, калиевые)     

      /в пересчете на     

      алюминий/ (18*)     

     0350 диАммоний 0.000007 0.002 0.0002 2024 

      пероксидисульфат (36)     

     0620 Винилбензол (120) 0.00006 0.016 0.0018 2024 

     1206 Бутилакрилат (108) 0.000027 0.007 0.0008 2024 

     1512 Акриловая кислота (8) 0.0000045 0.001 0.00014 2024 

     2966 Пыль крахмала (499) 0.0002 0.054 0.005 2024 

     0150 Натрий гидроксид ( 0.0009 0.156 0.004 2024 

      886*)     

     2966 Пыль крахмала (499) 0.019 3.301 0.088 2024 

     3130 диНатрий тетраборат 0.0003 0.052 0.0014 2024 

      декагидрат /в     

      пересчете на бор/ (     

      900*)     

     2962 Пыль бумаги (1053*) 0.002 0.347 0.018 2024 

           

     2962 Пыль бумаги (1053*) 0.002 0.347 0.018 2024 

           

     1213 Этенилацетат (681) 0.035 10.810 0.548 2024 
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос 

 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  полуавтоматичес   полуавтоматическа          

  кая склейка   я склейка          

               

               

               

001  Станок для 1 1872 Станок для 0011 6 1 4.46 3.5 25 -23 -167  

  флексопечати   флексопечати          

001  Уч-ок резки 1 2496 Уч-ок резки 0012 6 1 8 6.2832 25 -21 -161  

  картона   картона          

001  Парогенератор 1 8304 Парогенератор Е- 0015 13 0.5 6.5 1.276275 160 36 -150  

  Е-4,0-0,9   4,0-0,9          

               

               

               

               

               

001  Парогенератор 1 6396 Парогенератор Е- 0016 13 0.5 6.5 1.276275 160 35 -161  

  Е-6-1,4   6-1,4          

               

               

               

001  Диз.генератор 1 36 Диз.генератор 0019 7 0.1 50 0.3927 80 -22 -65  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Емкость 1 6 Емкость 0020 1.5 0.05 0.05 0.0000982 23.8 -25 -71  

  дизтоплива   дизтоплива          
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Таблица 3.4.3 

феру для расчета ПДВ на 2024 год 

 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     1215 Дибутилфталат (348*) 0.0018 0.556 0.028 2024 

     1401 Пропан-2-он (478) 0.0008 0.247 0.0036 2024 

     1555 Уксусная кислота ( 0.018 5.559 0.282 2024 

      596)     

     2962 Пыль бумаги (1053*) 0.002 0.618 0.01 2024 

     1401 Пропан-2-он (478) 0.0008 0.250 0.005 2024 

           

     2962 Пыль бумаги (1053*) 0.003 0.521 0.225 2024 

           

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.259 321.870 7.53 2024 

      4)     

     0304 Азот (II) оксид (6) 0.042 52.195 1.224 2024 

     0328 Углерод (593) 0.023 28.583 0.02 2024 

     0330 Сера диоксид (526) 0.539 669.838 0.466 2024 

     0337 Углерод оксид (594) 1.274 1583.253 26.76 2024 

     0703 Бенз/а/пирен (54) 0.00000007 0.00009 0.00000175 2024 

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.462 574.147 10.4 2024 

      4)     

     0304 Азот (II) оксид (6) 0.075 93.206 1.729 2024 

     0337 Углерод оксид (594) 1.575 1957.319 36.26 2024 

     0703 Бенз/а/пирен (54) 0.00000003 0.00004 0.0000025 2024 

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.215 707.929 0.022 2024 

      4)     

     0304 Азот (II) оксид (6) 0.035 115.244 0.0036 2024 

     0328 Углерод (593) 0.014 46.098 0.0014 2024 

     0330 Сера диоксид (526) 0.034 111.952 0.0035 2024 

     0337 Углерод оксид (594) 0.174 572.928 0.02 2024 

     0703 Бенз/а/пирен (54) 0.00000034 0.001 0.000000039 2024 

     1325 Формальдегид (619) 0.0034 11.195 0.00035 2024 

     2754 Углеводороды 0.081 266.708 0.0084 2024 

      предельные С12-19 /в     

      пересчете на С/ (592)     

     0333 Сероводород ( 0.0000246 272.348 0.000000007 2024 

      Дигидросульфид) (528)     

     2754 Углеводороды 0.000878 9720.403 0.00000249 2024 

      предельные С12-19 /в     

      пересчете на С/ (592)     
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос 

 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001  Диз.генератор 1 36 Диз.генератор 0021 22 0.1 50 0.3927 80 -24 -80  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Емкость диз. 1 6 Емкость диз. 0022 2.5 0.05 0.05 0.0000982 23.8 -17 -90  

  топлива   топлива          

               

               

               

001  Котел 1 4032 Котел 0023 8 0.2 3.5 0.109956 110 -109 -112  

  отопительный   отопительный ДЭПО          

  ДЭПО             

               

               

001  Уч-ок приема, 1 7488 Уч-ок приема, 6001 2.5 3x0.5 2.5 3.75 20 -24 -100  

  роспуска   роспуска          

  маккулатуры   маккулатуры          

001  Уч-ок резки 1 7488 Уч-ок резки 6003 3 2.5x 2.5 2.5 25 -32 -118  

  бумаги   бумаги   0.4       

001  Слесарная 1 624 Слесарная 6004 4 0.3x 1.5 0.27 22 -33 -136  

  мастерская   мастерская   0.6       

               

001  Склад 1 4992 Склад маккулатуры 6005 4 0.5x 1.5 1.875 23 -65 -84  

  маккулатуры      2.5       

001  Уч-ок сбора 1 2496 Уч-ок сбора 6008 2.5 0.4x 1.5 0.9 25 33 -35  

  отходов   отходов   1.5       

  гофрокартона   гофрокартона          

001  Уч-ок сбора 1 2496 Уч-ок сбора 6013 2.5 0.4x 1.5 0.9 25 -31 -165  

  отходов   отходов   1.5       

  гофрокартона   гофрокартона          
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Таблица 3.4.3 

феру для расчета ПДВ на 2024 год 

 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.469 1544.273 0.0363 2024 

      4)     

     0304 Азот (II) оксид (6) 0.076 250.245 0.006 2024 

     0328 Углерод (593) 0.031 102.073 0.00227 2024 

     0330 Сера диоксид (526) 0.073 240.367 0.0057 2024 

     0337 Углерод оксид (594) 0.379 1247.930 0.03 2024 

     0703 Бенз/а/пирен (54) 0.00000073 0.002 0.00000006 2024 

     1325 Формальдегид (619) 0.0073 24.037 0.00057 2024 

     2754 Углеводороды 0.177 582.807 0.0136 2024 

      предельные С12-19 /в     

      пересчете на С/ (592)     

     0333 Сероводород ( 0.0000246 272.348 0.00000001 2024 

      Дигидросульфид) (528)     

     2754 Углеводороды 0.000878 9720.403 0.00000399 2024 

      предельные С12-19 /в     

      пересчете на С/ (592)     

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.0011 14.035 0.0168 2024 

      4)     

     0304 Азот (II) оксид (6) 0.00018 2.297 0.0027 2024 

     0337 Углерод оксид (594) 0.004 51.036 0.057 2024 

     0703 Бенз/а/пирен (54) 0.00000007 0.0009 0.0000000039 2024 

     2902 Взвешенные вещества 0.00011 0.031 0.003 2024 

     2962 Пыль бумаги (1053*) 0.012 3.434 0.323 2024 

           

     2962 Пыль бумаги (1053*) 0.0008 0.349 0.022 2024 

           

     2902 Взвешенные вещества 0.0024 9.605 0.0059 2024 

     2930 Пыль абразивная ( 0.0016 6.403 0.00044 2024 

      1046*)     

     2902 Взвешенные вещества 0.000056 0.032 0.00008 2024 

     2962 Пыль бумаги (1053*) 0.00011 0.064 0.00017 2024 

     2962 Пыль бумаги (1053*) 0.00023 0.279 0.002 2024 

           

           

     2962 Пыль бумаги (1053*) 0.0002 0.243 0.188 2024 
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос 

 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001  Слесарная 1 624 Слесарная 6014 2 0.3x 1.5 0.27 22 25 -188  

  мастерская   мастерская   0.6       

               

001  Слесарный уч-ок 1 100 Слесарный уч-ок 6017 2 0.3x 1.5 0.27 22 23 -152  

  котельной   котельной   0.6       

               

001  Емкость 1 8760 Емкость 6018 3 0.5x 1.5 1.125 23.8 29 -171  

  резервного   резервного   1.5       

  дизтоплива   дизтоплива          

               

               

001  Заправка 1 6 Заправка 6024 3 0.4x 1.5 1.5 23 -105 -121  

  тепловоза   тепловоза   2.5       

               

               

               

001  Пресс 1 2080 Пресс 6025 5    23 -14 51 6 

               

001  Компрессорная 1 3744 Компрессорная 6026 2 0.3x 1.5 0.36 23 -20 -152  

        0.8       

               

               

001  Электроучасток 1 312 Электроучасток 6027 4 0.3x 1.5 0.27 22 65 60  

        0.6       

               

               

               

               

               

               

               

               

               

001  Ремонтные 1 624 Ремонтные работы 6028 7 0.3x 1.5 0.27 22 -87 -91  

  работы      0.6       
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Таблица 3.4.3 

феру для расчета ПДВ на 2024 год 

 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

     2902 Взвешенные вещества 0.0024 9.605 0.0059 2024 

     2930 Пыль абразивная ( 0.0016 6.403 0.0035 2024 

      1046*)     

     2902 Взвешенные вещества 0.0024 9.605 0.0014 2024 

     2930 Пыль абразивная ( 0.0016 6.403 0.00058 2024 

      1046*)     

     0333 Сероводород ( 0.00005 0.048 0.000007 2024 

      Дигидросульфид) (528)     

     2754 Углеводороды 0.019 18.361 0.00249 2024 

      предельные С12-19 /в     

      пересчете на С/ (592)     

     0333 Сероводород ( 0.0000025 0.002 0.00000026 2024 

      Дигидросульфид) (528)     

     2754 Углеводороды 0.000897 0.648 0.0000937 2024 

      предельные С12-19 /в     

      пересчете на С/ (592)     

5     2902 Взвешенные вещества 0.00028  0.00025 2024 

     2962 Пыль бумаги (1053*) 0.00028  0.00025 2024 

     2735 Масло минеральное 0.0004 1.205 0.0054 2024 

      нефтяное (веретенное,     

      машинное, цилиндровое     

      и др.) (723*)     

     0168 Олово оксид /в 0.0000031 0.012 0.0000035 2024 

      пересчете на олово/ (     

      454)     

     0184 Свинец и его 0.0000044 0.018 0.0000049 2024 

      неорганические     

      соединения /в     

      пересчете на свинец/     

      (523)     

     2902 Взвешенные вещества 0.0024 9.605 0.0014 2024 

     2930 Пыль абразивная ( 0.0016 6.403 0.00058 2024 

      1046*)     

     0123 Железо (II, III) 0.02 80.043 0.047 2024 

      оксиды /в пересчете     

      на железо/ (277)     

     0143 Марганец и его 0.0003 1.201 0.001 2024 
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос 

 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Таблица 3.4.3 

феру для расчета ПДВ на 2024 год 

 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

      соединения /в     

      пересчете на марганца     

      (IV) оксид/ (332)     

     0301 Азота (IV) диоксид ( 0.0108 43.223 0.024 2024 

      4)     

     0337 Углерод оксид (594) 0.0138 55.230 0.031 2024 

     0342 Фтористые 0.00006 0.240 0.00008 2024 

      газообразные     

      соединения /в     

      пересчете на фтор/ (     

      627)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

 
ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" Таблица 3.6.2 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

 

 

Г. Алматы, ТОО "Дос Тау ЛТД"                                                                                      

Код  Расчетная максимальная  приземная Координаты точек Источники, дающие Принадлежность 

вещества Наименование концентрация (общая и без учета фона) с максимальной наибольший вклад в источника 

/ вещества доля ПДК / мг/м3 приземной конц. макс. концентрацию (производство, 

группы     цех, участок ) 

суммации  в жилой на границе в жилой на грани N % вклада  

  зоне санитарно - зоне це СЗЗ ист.   

   защитной зоны X/Y Х/Y  ЖЗ СЗЗ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Существующее положение 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

          

0123 Железо (II, III) оксиды  0.1357/0.05428  -165/-29 6028  100 Основное 

 /в пересчете на железо/        производство 

 (277)         

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.69068/0.13814 0.92181/0.18436 15/-319 -98/30 0016 30.4 25.3 Основное 

         производство 

      0021 29.5 33.4 Основное 

         производство 

      0019 20 24.6 Основное 

         производство 

0328 Углерод (593)  0.154/0.0231  -88/13 0021  47 Основное 

         производство 

      0019  32 Основное 

         производство 

      0015  21 Основное 

         производство 

1213 Этенилацетат (681) 0.13064/0.0196 0.13538/0.02031 -67/-292 -21/-286 0010 100 100 Основное 

         производство 

2930 Пыль абразивная (1046*) 0.16182/0.00647 0.19996/0.008 15/-319 101/-252 6014 53 61.3 Основное 

         производство 

      6017 38.9 14.2 Основное 

         производство 

      6027 8.1  Основное 

         производство 

      6004  24.5 Основное 

         производство 
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" Таблица 3.6.2 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

 

 

Г. Алматы, ТОО "Дос Тау ЛТД"                                                                                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2962 Пыль бумаги (1053*) 0.13122/0.01312 0.18862/0.01886 -32/-304 -88/13 6001 57.1 75.4 Основное 

         производство 

      0010 16.4  Основное 

         производство 

      0012 13.3  Основное 

         производство 

      6003  6.7 Основное 

         производство 

      6017  6 Основное 

         производство 

          

Г р у п п ы  с у м м а ц и и : 

          

31 0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.70402 0.9378 15/-319 -98/30 0016 29.9 25 Основное 

         производство 

0330 Сера диоксид (526)     0021 29 32.8 Основное 

         производство 

      0015 20.8  Основное 

         производство 

      0019  24.2 Основное 

         производство 

Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.1 ПДК 

 

 



ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" Таблица 3.8.1 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 

 

 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

 Но- Hормативы выбросов загрязняющих веществ 

 мер  

Производство ис- существующее положение  год 

цех, участок точ- на 2024 год П Д В дос- 

 ника   тиже 

Код и наименование выб- г/с т/год г/с т/год ния 

загрязняющего вещества роса     ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

(0150) Натрий гидроксид (886*) 

Основное производство 0002 0.00047 0.00002 0.00047 0.00002 2024 

 0006 0.0009 0.004 0.0009 0.004 2024 

(0172) Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид,(18*) 

Основное производство 0002 0.00003 0.001 0.00003 0.001 2024 

(0301) Азота (IV) диоксид (4) 

Основное производство 0015 0.259 7.53 0.259 7.53 2024 

 0016 0.462 10.4 0.462 10.4 2024 

 0019 0.215 0.022 0.215 0.022 2024 

 0021 0.469 0.0363 0.469 0.0363 2024 

 0023 0.0011 0.0168 0.0011 0.0168 2024 

(0304) Азот (II) оксид (6)      

Основное производство 0015 0.042 1.224 0.042 1.224 2024 

 0016 0.075 1.729 0.075 1.729 2024 

 0019 0.035 0.0036 0.035 0.0036 2024 

 0021 0.076 0.006 0.076 0.006 2024 

 0023 0.00018 0.0027 0.00018 0.0027 2024 

(0328) Углерод (593)       

Основное производство 0015 0.023 0.02 0.023 0.02 2024 

 0019 0.014 0.0014 0.014 0.0014 2024 

 0021 0.031 0.00227 0.031 0.00227 2024 

(0330) Сера диоксид (526) 

Основное производство 0015 0.539 0.466 0.539 0.466 2024 

 0019 0.034 0.0035 0.034 0.0035 2024 

 0021 0.073 0.0057 0.073 0.0057 2024 

(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (528) 

Основное производство 0020 0.0000246 0.000000007 0.0000246 0.000000007 2024 

 0022 0.0000246 0.00000001 0.0000246 0.00000001 2024 

(0337) Углерод оксид (594) 

Основное производство 0015 1.274 26.76 1.274 26.76 2024 

 0016 1.575 36.26 1.575 36.26 2024 

 0019 0.174 0.02 0.174 0.02 2024 

 0021 0.379 0.03 0.379 0.03 2024 

 0023 0.004 0.057 0.004 0.057 2024 

(0350) диАммоний пероксидисульфат (36) 

Основное производство 0002 0.000007 0.0002 0.000007 0.0002 2024 

(0620) Винилбензол (120) 

Основное производство 0002 0.00006 0.0018 0.00006 0.0018 2024 

(0703) Бенз/а/пирен (54) 
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" Таблица 3.8.1 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 

 

 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное производство 0015 0.00000007 0.00000175 0.00000007 0.00000175 2024 

 0016 0.00000003 0.0000025 0.00000003 0.0000025 2024 

 0019 0.00000034 0.000000039 0.00000034 0.000000039 2024 

 0021 0.00000073 0.00000006 0.00000073 0.00000006 2024 

 0023 0.00000007 0.0000000039 0.00000007 0.0000000039 2024 

(1206) Бутилакрилат (108) 

Основное производство 0002 0.000027 0.0008 0.000027 0.0008 2024 

(1213) Этенилацетат (681) 

Основное производство 0010 0.035 0.548 0.035 0.548 2024 

(1215) Дибутилфталат (348*) 

Основное производство 0010 0.0018 0.028 0.0018 0.028 2024 

(1325) Формальдегид (619) 

Основное производство 0019 0.0034 0.00035 0.0034 0.00035 2024 

 0021 0.0073 0.00057 0.0073 0.00057 2024 

(1401) Пропан-2-он (478) 

Основное производство 0010 0.0008 0.0036 0.0008 0.0036 2024 

 0011 0.0008 0.005 0.0008 0.005 2024 

(1512) Акриловая кислота (8) 

Основное производство 0002 0.0000045 0.00014 0.0000045 0.00014 2024 

(1555) Уксусная кислота (596) 

Основное производство 0010 0.018 0.282 0.018 0.282 2024 

(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) 

Основное производство 0019 0.081 0.0084 0.081 0.0084 2024 

 0020 0.000878 0.00000249 0.000878 0.00000249 2024 

 0021 0.177 0.0136 0.177 0.0136 2024 

 0022 0.000878 0.00000399 0.000878 0.00000399 2024 

(2962) Пыль бумаги (1053*) 

Основное производство 0007 0.002 0.018 0.002 0.018 2024 

 0009 0.002 0.018 0.002 0.018 2024 

 0010 0.002 0.01 0.002 0.01 2024 

 0012 0.003 0.225 0.003 0.225 2024 

(2966) Пыль крахмала (499) 

Основное производство 0002 0.0002 0.005 0.0002 0.005 2024 

 0006 0.019 0.088 0.019 0.088 2024 

(3130) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (900*) 

Основное производство 0006 0.0003 0.0014 0.0003 0.0014 2024 

Итого по организованным 6.11118494 85.85916085 6.11118494 85.85916085  

источникам:  

Т в е р д ы е: 0.09653124 0.3900743529 0.09653124 0.3900743529  

Газообразные, ж и д к и е: 6.0146537 85.469086497 6.0146537 85.469086497  

Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

(0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) 

Основное производство 6028 0.02 0.047 0.02 0.047 2024 
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" Таблица 3.8.1 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 

 

 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

1 2 3 4 5 6 7 

(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца(332) 

Основное производство 6028 0.0003 0.001 0.0003 0.001 2024 

(0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (454) 

Основное производство 6027 0.0000031 0.0000035 0.0000031 0.0000035 2024 

(0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете(523) 

Основное производство 6027 0.0000044 0.0000049 0.0000044 0.0000049 2024 

(0301) Азота (IV) диоксид (4) 

Основное производство 6028 0.0108 0.024 0.0108 0.024 2024 

(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (528) 

Основное производство 6018 0.00005 0.000007 0.00005 0.000007 2024 

 6024 0.0000025 0.00000026 0.0000025 0.00000026 2024 

(0337) Углерод оксид (594) 

Основное производство 6028 0.0138 0.031 0.0138 0.031 2024 

(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на(627) 

Основное производство 6028 0.00006 0.00008 0.00006 0.00008 2024 

(2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,(723*) 

Основное производство 6026 0.0004 0.0054 0.0004 0.0054 2024 

(2754) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) 

Основное производство 6018 0.019 0.00249 0.019 0.00249 2024 

 6024 0.000897 0.0000937 0.000897 0.0000937 2024 

(2902) Взвешенные вещества 

Основное производство 6001 0.00011 0.003 0.00011 0.003 2024 

 6004 0.0024 0.0059 0.0024 0.0059 2024 

 6005 0.000056 0.00008 0.000056 0.00008 2024 

 6014 0.0024 0.0059 0.0024 0.0059 2024 

 6017 0.0024 0.0014 0.0024 0.0014 2024 

 6025 0.00028 0.00025 0.00028 0.00025 2024 

 6027 0.0024 0.0014 0.0024 0.0014 2024 

(2930) Пыль абразивная (1046*) 

Основное производство 6004 0.0016 0.00044 0.0016 0.00044 2024 

 6014 0.0016 0.0035 0.0016 0.0035 2024 

 6017 0.0016 0.00058 0.0016 0.00058 2024 

 6027 0.0016 0.00058 0.0016 0.00058 2024 

(2962) Пыль бумаги (1053*) 

Основное производство 6001 0.012 0.323 0.012 0.323 2024 

 6003 0.0008 0.022 0.0008 0.022 2024 

 6005 0.00011 0.00017 0.00011 0.00017 2024 

 6008 0.00023 0.002 0.00023 0.002 2024 

 6013 0.0002 0.188 0.0002 0.188 2024 

 6025 0.00028 0.00025 0.00028 0.00025 2024 

Итого по неорганизованным 0.095383 0.66952936 0.095383 0.66952936  

источникам:  

Т в е р д ы е: 0.0503735 0.6064584 0.0503735 0.6064584  

Газообразные, ж и д к и е: 0.0450095 0.06307096 0.0450095 0.06307096  
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ЭРА v2.0   ТОО "ЭКО и К" Таблица 3.8.1 

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию 

 

 

Алматы пост №16, ТОО "Дос Тау ЛТД" 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по предприятию: 6.20656794 86.52869021 6.20656794 86.52869021  

Т в е р д ы е: 0.14690474 0.9965327529 0.14690474 0.9965327529  

Газообразные, ж и д к и е: 6.0596632 85.532157457 6.0596632 85.532157457  

 

 

 

 

 

 



П л а н  -  г р а ф и к 

контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов  

Алматинская обл. Илийский  р-о, ТОО "Дос Тау ЛТД"                                                          Таблица 3.9.1 

N исто    Периодич Норматив   

чника, Производство, Контролируемое Периоди ность выбросов ПДВ Кем Методика 

N конт цех, участок. вещество чность контроля  осуществляет проведения 

роль- /Координаты  контро- в перио-   ся  контроль контроля 

ной контрольной  ля ды НМУ г/с мг/м3   

точки точки  Раз/год раз/сутк     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0015 Парогенератор 

Е-4,0-0,9 

Азота (IV) диоксид (4) 1  0.259 321.87019 Аккредитован

ная 

лаборатория 

Аттестован

ная 

методика 

Азот (II) оксид (6) 1  0.042 52.195165 

Углерод (593) 1  0.023 28.583067 

Сера диоксид (526) 1  0.539 669.83795 

Углерод оксид (594) 1  1.274 1583.2533 

0016 Парогенератор 

Е-6,0-1,4 

Азота (IV) диоксид (4) 1  0.462 574.14682 

Азот (II) оксид (6) 1  0.075 93.205652 

Углерод оксид (594) 1  1.575 1957.3187 

0019 Дизельгенератор 

100 кВт 

Азота (IV) диоксид (4) 1  0.215 707.92886 

Азот (II) оксид (6) 1  0.035 115.24423 

Углерод (593) 1  0.014 46.097693 

Сера диоксид (526) 1  0.034 111.95154 

Углерод оксид (594) 1  0.174 572.92847 

Формальдегид (619) 1  0.0034 11.195154 

Углеводороды предельные С12-19 /в 1  0.081 266.70808 

пересчете на С/ (592) 1    

0021 Дизельгенератор 

250 кВт 

Азота (IV) диоксид (4) 1  0.469 1544.2727 

Азот (II) оксид (6) 1  0.076 250.24462 

Углерод (593) 1  0.031 102.07346 

Сера диоксид (526) 1  0.073 240.36654 

Углерод оксид (594) 1  0.379 1247.9304 

Формальдегид (619) 1  0.0073 24.036654 

Углеводороды предельные С12-19 /в 1  0.177 582.80655 

пересчете на С/ (592) 1    

0023 Котел адм. здания Азота (IV) диоксид (4) 1  0.0011 147.57562 

Азот (II) оксид (6) 1  0.00018 24.078127 

Углерод оксид (594) 1  0.004 504.86395 
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