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1.1 Введение 

Рабочий проект «Обустройство нефтяных скважин после бурения 17 ед. НГДУ-2,3,4 на 
месторождении «Узень» и «Карамандыбас» в Мангистауской области», АО «Озенмунайгаз» 
выполнен на основании: 

 Договора №941047/2024/1-1 от 10.06.2024г. 

 Технического задания на проектирования к договору №941047/2024/1-1 от 
10.06.2024г. 

Вид строительства – новое. 
Заказчик проекта – компания АО «Озенмунайгаз».  
Генподрядчик – Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз».  

1.1.1 Основание для проектирования и исходные данные 

Исходными данными для разработки проектной документации являются: 

 Техническое задание на проектирование к договору №941047/2024/1-1 от 
10.06.2024г. 

 План капитального строительства основных фондов АО «Озенмунайгаз» на 2025 г.; 

 Утвержденного ковра бурения на 2025г. АО «Озенмунайгаз» 

 Инженерно-геодезические изыскание, выполненные Филиалом ТОО «КМГ 
Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз» в 2024г. 

 Инженерно-геологические изыскания, выполненные Филиалом ТОО «КМГ 
Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз» в 2024г. 

Настоящий рабочий проект предполагает обустройство нефтяных скважин после бурения, 
на месторождениях «Узень», АО «Озенмунайгаз». 

1.1.2 Краткие сведения о заказчике 

В XX веке разведочные работы на месторождении Узень начались в 1959 году.  В 1960 
году бригада Газиза Абдразакова добыла первый фонтан газа, а чуть позже, 15 декабря 1961 
года бригадой Михаила Кулебякина был добыт первый фонтан нефти. С этого момента 
началась славная история развития месторождения Узень, а вместе с ним и города Жанаозен. 

Нефтепромысловое управление «Узень» было образовано 15 июля 1964 года. Его первым 
руководителем был прославленный нефтяник – Рахмет Утесинов. В марте того же года 
началось строительство будущего города нефтяников - Нового Узеня. 
15 июля 1965 года первый эшелон узеньской нефти был отправлен на Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод. Спустя несколько лет был построен крупный магистральный 
нефтепровод Узень-Атырау-Самара. В 1966 году был добыт первый миллион тонн нефти. В 
этом же году был введен в эксплуатацию нефтепровод Узень-Жетыбай-Шевченко, 
позволивший транспортировать узеньскую нефть через морские и железнодорожные 
нефтеналивные сооружения. Сооружение подобных магистральных нефтепроводов позволило в 
несколько раз увеличить добычу нефти и газа. В 70-е годы прошлого века месторождение Узень 
давало половину всей нефти, добываемой в республике. 
16 апреля 1996 года нефтепромысловое управление было преобразовано в ОАО 
«Озенмунайгаз», а 1 апреля 2004 года в результате слияния ОАО «Озенмунайгаз» и ОАО 
«Эмбамунайгаз» было образовано АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». 
1 июля 2012 года производственный филиал «Озенмунайгаз» был вновь преобразован в АО 
«Озенмунайгаз. В состав компании входят 16 производственных структурных подразделений. В 
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настоящее время в Компании работает свыше 9000 человек. Компания занимается освоением 
месторождений Узень и Карамандыбас. 

Проектируемые скважины НГДУ-2,3,4 расположены на месторождении «Узень» и 
«Карамандыбас», который входит в состав действующего предприятия АО «Озенмунайгаз».  

Для НГДУ-2 утвержденный размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м (см. 
Санитарно-эпидемиологическиеие Заключения № R.06.X.KZ14VBZ00019006. 

Для НГДУ-3 утвержденный размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м (см. 
Санитарно-эпидемиологическиеие Заключения № R.06.X.KZ30VBZ00005138. 

Для НГДУ-4 утвержденный размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м (см. 
Санитарно-эпидемиологическиеие Заключения № R.06.X.KZ87VBZ00021184. 
 По результатам проведенных расчетов превышение ПДК на границе СЗЗ по всем 
веществам не обнаружено, в связи с чем корректировка размера установленной санитарно-
защитной зоны не производится. 

1.1.3 Климатическая и географическая характеристики района 

Удаленность территории республики от внешних морей и океанов обусловливает резко 
континентальный климат, которому свойственны резкие температурные контрасты (как между 
зимними и летними, так и между дневными и ночными температурами). Отмечается местное 
смягчение климата, вызванное близким расположением Каспийского моря. Характеристика 
климатических показателей приводится по метеостанции Аккудук (табл. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), по 
СП РК 2.04-01-2017 и Атласу «Природные условия и ресурсы Республики Казахстан». Площадь 
изысканий расположена в пределах климатического района IVГ.  

Таблица 1.1 Характеристика температурного режима 

Температура воздуха, С Метеостанция Аккудук 
Среднегодовая +11,3 
Абсолютная максимальная +42,0 
Абсолютная минимальная -25,0 
Средняя максимальная наиболее теплого месяца +29,5 
Средняя наиболее холодных суток -21,0 
Средняя из наиболее холодной пятидневки -14,9 
Средняя самого холодного месяца -2,9 
Суточная амплитуда температуры воздуха в июле Аmin=2,6 A=20,2max А ср=10,2 

Суточная амплитуда температуры воздуха в январе Аmin=1,2 A=27,5max А ср=6,6 

Таблица 1.2 Осадки на территории площади изысканий  

Характеристика Метеостанция Аккудук 
Годовое количество осадков, мм  172 
Количество осадков за апрель - октябрь  111 
Количество осадков за ноябрь - март  61 
Средние даты образования и разрушения устойчивого снежного 
покрова. Снежный покров не устойчив  

20.XII – 7.II 

Число дней со снежным покровом  От 12 до 56 

Таблица 1.3 Характеристика скорости ветра на участке изысканий 

Характеристика Метеостанция Аккудук 

Средняя скорость ветра за год, м/сек  6,3 

Повторяемость скоростей ветра ≥ 3 м/с, %  78 

Средняя скорость ветра в январе, м/сек  6,6 
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Средняя скорость ветра в июле, м/сек  6,2 

Таблица 1.4 Нормативная глубина промерзания определена из СП РК 2.04-01-2017. 

Наименование грунта Глубин промерзания, м 

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов 0,53 

Нормативная глубина промерзания супесчаных грунтов 0,65 

Нормативная глубина промерзания песчаных грунтов 0,70 

Нормативная глубина промерзания крупнообломочных 0,79 

Обзорная карта местом размещения месторождения Узень 

 

1.2 Существующее положение 
Месторождения Узень являются действующими объектами со сложившейся структурой 

добычи и сбора продукции нефтяных скважин. За время эксплуатации на данных 
месторождениях были разработаны и построены различные инженерные и вспомогательные 
сооружения, обеспечивающие сбор, транспорт и подготовку нефти. 

 

1.3 Основные проектные решения 
Рабочий проект «Обустройство нефтяных скважин после бурения 17 ед. НГДУ-2,3,4 на 

месторождении «Узень» и «Карамандыбас» в Мангистауской области» разработан на 
основании задания на проектирование, выданных заказчиком АО «Озенмунайгаз», 
топографических материалов представленным Филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» 
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«КазНИПИмунайгаз» и геологических изысканий Филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» 
«КазНИПИмунайгаз».  

Проектными решениями предусматривается строительство новых сооружений 
обустройства месторождения.  

В проекте предусматривается трубопроводная обвязка 17 единиц добывающих скважин 
месторождения «Узень». 

Проектом рассмотрено обвязка устья скважин, прокладка выкидных линий от скважин до 
существующих ЗУ (замерных установок). 

Согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 
февраля 2015 года N165 "Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения 
зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" - уровень 
ответственности проектируемого объекта - I (первый).   

1.3.1 Обустройство добывающих скважин 

Добыча нефти на месторождениях осуществляется механизированным способом. 
Скважина оборудуется штанговым глубинным насосом с приводом станком-качалкой.  

Расположение сооружений, а также транспортных путей на территории площадок 
приняты согласно технологической схемы, требуемым разрывам по нормам взрывопожарной 
безопасности, санитарным требованиям, обеспечения благоприятных и безопасных условий 
труда. 

Рабочим проектом предусматривается обустроить 17 единиц добывающих скважин 
вышедшие из бурения. Подбор типа устьевого оборудования скважин, устанавливаемого на 
площадках добывающих скважин и его обвязка выполняется согласно данного проекта и 
«Типовой схемы обвязки устья добывающих скважин» м/р Узень и Карамандыбас. 

В эксплуатация добывающей скважины предусмотрена механизированым способом, 
согласно требований "Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных 
производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности". 

В соответствии с требованиями промышленной безопасности, при механизированном 
способе добычи нефти, на устье каждой скважины предусмотрена установка 
электроконтактного манометра. 

Принятые меры предназначены для экстренной остановки электропривода насоса в 
случаях резкого поднятия или падения давления в выкидной линии добывающей скважины. 

1.3.2 Система сбора и транспорта нефти 

Система сбора и транспорта нефтегазовой смеси служит для подачи продукции скважин 
на замерные установки АГЗУ расположенных на ЗУ и ГУ. Система включает в себя выкидную 
линию от скважины да замерной установки (ЗУ). 

1.3.2.1 Выкидные линии 

Проектом приняты выкидные линии из стальных бесшовных горячедеформированных 
труб Ø114х8мм по ГОСТ 8732-78 из стали марки 20 изготовленных по группе В ГОСТ 8731-74, 
с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного 
полиэтилена. 

В соответствии с техническим заданием проектом принята подземная прокладка 
выкидных линий, на глубине 1,2м до верха трубы. 

Проектом предусмотрена установка стояков для продавки и пропарки диаметром 80мм 
по трассе выкидных линии через каждые 150 метров. 
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Для подключения к путевому подогревателю предусмотрен узел из двух патрубков 

Ø114х8,0мм., заводской изоляции с задвижками по ГОСТ 5762-2002 (при протяжённости 
трассы более 300м.). 

На выкидные линии проектом предусматривается устройство узел подключения печей 
подогрева. 

1.3.2.2 Проектируемые сооружения и оборудование на площадках скважин 

Состав проектируемых сооружений при обустройстве площадок добывающих скважин: 
• Приустьевой колодец 
• Станок-качалка 
• Площадка под ремонтный агрегат 
• Якоря для оттяжек 
• Площадка установки приёмных мостков 

1.3.3 Архитектурно-строительные решения.  

В архитектурно-строительной части проекта запроектированы типовые площадки 
скважин НГДУ-2,3,4 в общем количестве 17 единиц с размерами 50,0х50,0 м. 

Сводная таблица площадок скважин 
 

№ п/п Наименование 
Кол-во, 

единицы 
Примечание 

1 Типовая площадка скважин (50х50) 17 
Расположение смотреть 

чертежи марки ГП 

Каждая из них имеет нижеследующие сооружения: 

 Фундамент под станок-качалку; 

 Площадка под ремонтный агрегат; 

 Приустьевой колодец для сбора жидкости; 

 Фундамент под оттяжки; 

 Площадка КТПНД-6/0,4 кВ; 

 Площадка обслуживания шкафа ЧРП и шкафа с тормозным резистором; 

 Ограждение устья скважины; 

 Ограждение для ЭКМ. 

1.3.4 Электроснабжение 

Проектируемые скважины располагаются на месторождениях «Узень» и 
«Карамандыбас». Согласно техническим условиям выданных управлением «УЭН» 
проектируемые площадки скважин предусматривается запитать от действующих внутри 
промысловых воздушных линий – 6кВ.  

В соответствии с ВНТП 3-85 все электропотребители данного проекта относятся к III 
категории по степени надёжности электроснабжения по классификации ПУЭ. 

Все проектируемые электроприемники предназначены для работы от трёхфазной сети 
переменного тока ~380/220В с глухозаземленной нейтралью. 

Каждая добывающая скважина оборудована станком - качалкой с электродвигателем 
мощностью Ру – 30кВт. 

Электроснабжение проектируемых скважин в соответствии с техническими условиями 
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предусматривается осуществлять от существующих сетей 6кВ месторождения. 

Электроснабжение проектируемых площадок скважин осуществляется путём 
строительства отпайки от существующих сетей ВЛ-6кВ.  

Для приёма и распределения электроэнергии на площадке устанавливается комплектная 
трансформаторная подстанция КТПНД-6/0,4кВ мощностью 40кВА.  

Проект обустройства скважин выполнен типовым. 

1.3.5 Автоматизация сбора нефти и газа 

На площадках добывающих скважин предусмотрен визуальный контроль давления и 
температуры на устье скважины техническим манометром и термометром. 

С целью предотвращения аварийных ситуаций при изменении давления в выкидной линии 
выше или ниже установленных предельных значений, на трубопроводе пластового флюида 
устанавливается взрывозащищённый электроконтактный манометр, который, по уставкам, 
автоматически формирует сигналы на отключение электродвигателя станка-качалки. 
Сформированный электроконтактным манометром сигнал на отключение передается по 
кабельным линиям в блок управления электродвигателя станка-качалки. 
Запуск в работу станка-качалки, после остановки электродвигателя по уставкам давления, 
должен производиться в ручном режиме после устранения аварийной ситуации. При ручном 
пуске, переключатель выбора режима работы, расположенный в блоке управления, 
устанавливается в положение «Ручное», после выхода на нормальный технологический режим 
переключатель переводится в положение «Автоматическое». 

1.3.6 Система пожаротушения 

Согласно ВНТП 3-85 и СН РК 2.02-02-2023 площадки скважин без постоянного 
обслуживающего персонала не обустраиваются автоматической системой пожарной 
сигнализации и пожаротушения. 

Пожаротушение осуществляется с помощью первичных и мобильных средств. 
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2    Генеральный план 

2.1 Введение 

2.1.1 Общие сведения 

Раздел «Генеральный план» рабочего проекта «Обустройство нефтяных скважин после бурения 
17 ед. НГДУ-2,3,4 на месторождении «Узень» и «Карамандыбас» в   Мангистауской области» 
разработан на основании договора 941047-2024-1-1 от 10.06.2024г. и задания на проектирование, 
выданных АО «Озенмунайгаз». 

Исходные данные для проектирования:  
- материалы, представленные заказчиком АО «Озенмунайгаз». 
- материалы инженерно-геодезических изысканий выполнены Филиалом ТОО «КМГ 

Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз» в 2024г. 
- материалы инженерно-геологических изысканий выполнены Филиалом ТОО «КМГ 

Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз»  в 2024г.  
Вид строительства – Новое строительство. 
В разделе «Генеральный план» рабочего проекта «Обустройство нефтяных скважин после 

бурения 17 ед. НГДУ-2,3,4 на месторождении «Узень» и «Карамандыбас» в   Мангистауской 
области» запроектированы площадки нефтяных скважин в т. ч: 

I пусковой. В рамках проекта реабилитации 

НГДУ-2 – 6406 - 1 скважин.  

II пусковой. В рамках производственного проекта 

НГДУ-2 – 8532, 8265, 8530, 9965 - 4 скважин.  
НГДУ-3– 6610, 8264, 9911 - 3 скважин. 
НГДУ-4 – 8235, 8240, 8241, 8244, 8257, 8261, 8266, 8298, 8303 - 9 скважин. 

Раздел «Генеральный план» разработан в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов РК, обеспечивающих безопасную эксплуатацию запроектированных 
объектов, с соблюдением противопожарных, санитарных норм, норм взрывной, взрывопожарной и 
пожарной опасности: 

- СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;  
- СП РК 3.01-103-2012 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

 2.2. ИЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА 

Физико-географические  условия 
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах Мангышлакской 

геоморфологической области, Устюрт-Мангышлакской геоморфологической провинции, страны 
Туранская равнина. 

На территории Туранской равнины геосинклинальный режим завершился в начале мезозоя. 
Меловые, палеогеновые и неогеновые отложения залегают на размытой поверхности палеозойского 
фундамента почти горизонтально. Современное распределение высот и областей денудации и 
аккумуляции определили новейшие тектонические движения, и крупные элементы современного 
рельефа начали оформляться в середине или конце олигоцена. Климат аридный. Преобладание на 
поверхности песчано-глинистых пород, высокие температуры почво-грунтов, разреженность 
растительного покрова создают условия для эоловых процессов. Флювиальные формы 
распространены относительно слабо. 

Устюрт-Мангышлакская геоморфологическая провинция. Провинция почти повсеместно 
ограничена крутыми уступами-чинками. В тектоническом отношении это эпигерцинская платформа. 
Территория провинции приподнята над прилегающими равнинами на 100-300 м. Фундамент лишь на 
небольшой площади выходит на поверхность из-под горизонтально залегающих пластов 
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кайназойских отложений. 

Мангышлакская геоморфологическая область. Современный рельеф Мангышлака, 
возникший в послесарматское время, обусловлен дальнейшим ростом складки и ее денудационным 
расчленением. Хребет Каратау образует осевую часть низкогорного поднятия (наибольшие высоты 
555 м). 

Южнее антиклинального поднятия раполагается Южномангышлакское плато высотой от 40 
до 280м.  Оно  ограничено  со  всех  сторон  уступами  высотой  до  180  м.  На  плато  расположены 
глубокие бессточные впадины. Самая глубокая из них –впадина Карагие (-132 м). 

Образование впадины Карагие связано со структурными факторами и дефляцией. Днища 
впадин заняты солончаками. Поверхность плато подвержена воздействию различных аридных 
процессов рельефообразования. 

Большое количество водотоков, действующих короткое время весной, обуславливает 
интенсивный снос материала в пониженные участки, выработку глубоких, часто каньонообразных 
долин – саев, склоны которых в сухое время года подвергаются обработке ветра. 

Большая часть территории области занята полынно-солончаковой пустыней с участками 
кустарниковой растительности на бурых почвах: поверхность частично покрыта солончаками, 
такыровидными солонцами и песками с крайне редкой растительностью. 
Рельеф участка – равнина. 
ГИДРОГРАФИЯ. Гидрографическая сеть на исследуемом участке отсутствует. 
Климат 

Климат Мангистауской области формируется под преобладающим влиянием арктических, 
иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствуют массы воздуха, 
поступающие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период они сменяются 
перегретыми тропическими массами из пустынь Средней Азии и Ирана. 

Под влиянием этих воздушных масс формируется резко континентальный крайне засушливый 
тип климата. Влияние Каспийского и Аральского моря также очень ограничено. Оно заметно лишь в 
узкой полосе побережья и выражается в небольшом увеличении влажности воздуха, повышении 
температуры в зимние месяцы, понижении температуры в летние месяцы, в уменьшении годовых и 
суточных амплитуд температуры. 

Средняя температура января – самого холодного месяца -5, -8° С на севере и - 1, -4° С на юге 
территории. В целом зима довольно теплая, непродолжительная, с часто наблюдающимися 
оттепелями на юге области. Однако в некоторые наиболее холодные зимы морозы достигают -27,7° С 
(абсолютный минимум). 

Лето на большей части территории области жаркое и продолжительное. Повсеместно средняя 
температура июля (самого жаркого месяца) не ниже 24,0° С. В отдельные годы температура воздуха 
повышается до 43,3° С (абсолютный максимум). 

Осадков выпадает очень мало. Среднее годовое количество их не превышает 130-180 мм. 
Максимум осадков приходится на теплый период года. Рассматриваемая территория располагает 
большими энергетическими запасами ветра. 

Характерны сильные ветры и бури. На большей части территории средняя годовая скорость 
ветра составляет 4-5 м/с. 

Очень большими скоростями ветра характеризуется побережье Каспийского моря, где средняя 
годовая скорость ветра составляет 6-7 м/с. На большей части территории преобладают восточные и 
юго- восточные ветры. 

Солнечная радиация. Район изысканий находится в условиях избыточного притока солнечной 
радиации, поэтому радиационный фактор здесь играет значительную роль в формировании климата. 

Годовая  величина  суммарной  солнечной  радиации  превышает  125  ккал/см2.  До  65%  из 
этой суммы  приходится  на  прямую  солнечную  радиацию.  Наибольшее  количество  солнечного 
тепла поступает в летние месяцы. Приход значительных сумм солнечной радиации обеспечивается 
большой продолжительностью солнечного сияния (более 2600 часов за год) и частой повторяемостью 
ясных дней.  

Климатический район для строительства IV-Г. 
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Ветровая нагрузка – 0,77 кПа, ветровой район IV. 
Снеговая нагрузка – 0.8 кПа, снеговой район I.  
Дорожно-климатическая зона – V. 
Согласно СП РК 2.04-01-2017 нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: для 

суглинков и глин - 0,39 м, для супесей и песков мелких – 0,48 м, песков средней крупности, крупных 
– 0,54 м, крупнообломочных пород – 0,58 м.

2.3 СЕЙСМИЧНОСТЬ И ПОДТОПЛЯЕМОСТЬ 
Сейсмичность 
Согласно СП РК 2.03-30-2017 (приложение Б), (Жанаозен) по карте сейсмического зонирования 

ОСЗ-2475 расположен в зоне с сейсмической опасностью - 6 (шесть) баллов, по карте сейсмического 
зонирования ОСЗ-22475 расположен в зоне с сейсмической опасностью - 7 (семь) баллов. 

Пиковые ускорения (в долях g) для скальных грунтов: ОСЗ-1475 - (agR(475)) - 0,040; и ОСЗ-
12475- (agR(2475)) - 0,071; 

Тип грунтовых условий площадки строительства – II (второй), согласно т.6,1 СП РК 2.03-30-
2017. 

Cкальные грунты сильновыветрелые; крупнообломочные грунты преимущественно из 
осадочных пород (более 70 %) независимо от содержания заполнителя Глинистые грунты с 
показателем текучести >0,5 независимо от значения коэффициента пористости. Глинистые грунты с 
пока-зателем текучести ≤0.5 при значении коэффициента пористости е≥0,9 для глин и суглинков, и 
е≥0,7 для супесей. 

Территория настоящих изысканий по СП РК 1.02-105-2014 относится к II категории средней 
сложности по инженерно-геологическим условиям. Расчетное ускорение – 0,108 (согласно 
приложению Е, СП РК 2.03-30-2017). На площадке отсутствуют факторы, неблагоприятные в 
сейсмическом отношении из-за местных сейсмотектонических, геологических или топографических 
условий. 

Качественный прогноз потенциальной подтопляемости 
Грунтовые воды на исследованной территорий не вскрыты. Территория неподтопляемая. 

2.4 ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ   СТРОЕНИЕ 
В геологическом строении территории изысканий (на интересующей изысканий глубине) 

принимаю участие супесь, известняк. 
Супесь коричневого цвета, твердой консистенции, просадочная. 
Мощность составляет 0,7-2,6 м. 

Известняк полускальный, низкой прочности, сильнопористый, размягчаемый воде, с прослоями 
известняка выветрелого. 
Мощность составляет 0,9-5,3 м. 

2.5 ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  ГРУНТОВ 
На основании анализа пространственной изменчивости физических свойств, возраста, генезиса, 

текстурно-структурных особенностей, классификации грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-2020 и 
ГОСТ 20522-2012 на изученной территории выделены следующие инженерно-геологические 
элементы (далее ИГЭ): 
ИГЭ-1. Супесь 
ИГЭ-2. Известняк полускальный 

2.6 ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
Для оценки коррозионной агрессивности грунтов использовались измерения 

электросопротивления грунтов четырехэлектродной установкой по трассе газопровода. Всего было 
выполнено 15 точек измерений удельного электрического сопротивления примерно через 200 м в 
местах расположения скважин по трассе газопровода. 

Методика и техника полевых измерений, лабораторных исследований и камеральной обработки 
материалов выполнялись в соответствии с требованиями действующих рекомендаций нормативных 



 941047/2024/1-1-01-ПЗ.ГП 
18 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

В
за

м
. и

н
в.

 №
 

П
од

п
. и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
н

в.
 №

 
документов РК. Основным документом является ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от 
коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии». 

Полевые работы и камеральная обработка материалов и составление отчета с графическими 
материалами выполнены выполнялись в период марта месяца сотрудниками отдела инженерно- 
изыскательских работ ИП «Камеш» под руководством руководителя отдела геологии Абжан А. 
Как известно, внешняя поверхность подземных металлических трубопроводов подвергается 
электрохимической коррозии, которая в зависимости от условий может быть вызвана взаимодействием 
наружной поверхности металла с окружающей средой (почвенная коррозия) или воздействием на 
металл блуждающих токов (коррозия блуждающими токами). 

Опасность почвенной коррозии подземных металлических сооружений определяется 
коррозионной агрессивностью грунтов по отношению к металлу сооружения. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов по 
отношению к стальным подземным трубопроводам характеризуется значениями удельного 
электрического сопротивления грунтов. 
Измерения электрического сопротивления грунтов 

Измерения электрического сопротивления грунтов в полевых условиях проводились 
четырехэлектродной установкой AMNB, с одинаковыми расстояниями a между электродами, при двух 
разносах электродов в каждой точке. Длина первой расстановки АMNВ обеспечила измерение 
электросопротивления грунта на глубине прокладки нефтепровода (h до 4 м), и в соответствии с 
условием a = h, расстояние между крайними электродами АВ составляло 12 м. Длина второй 
расстановки AMNB была до 4 м и обеспечила определение удельного электросопротивления, 
вышележащего слоя, так как при обратной засыпке траншеи газопровода грунты верхнего и нижнего 
слоев перемешаются. 

В качестве регистрирующей аппаратуры применялись измерители сопротивлений заземлений М- 
416 и Ф 4103-М1. Электродами приемной и питающей линии служили стальные стержни длиной 0,25 – 
0,35 м и толщиной 20 мм. Глубина забивки электродов не была более 1/20 расстояния между 
электродами. При производстве измерений электроды размещались по одной линии, совпадающей с 
осью трассы. 

Всего было выполнено 6 точек измерений удельного электрического сопротивления примерно 
через 200 м по трассе газопровода. 

Расчет удельного электрического сопротивления (УЭС) грунта (π) в Ом м, проводился по 
формуле: 

ρ = 2 π R a 
где R – измеренная по прибору величина сопротивления, Ом; a – расстояние между электродами, м. 

Согласно требованиям ГОСТ 9.602-2016 степень коррозионной агрессивности грунтов по 
отношению к подземным стальным конструкциям оценивалась по величине удельного электрического 
сопротивления грунтов: при величине УЭС больше 50 Ом м – низкая, при значениях от 20 до 50 Ом м 
– средняя и при величине УЭС меньше 20 Ом м – высокая.

При определении степени коррозионной агрессивности грунтов в каждой точке принималось 
минимальное из двух измеренных значений электросопротивлений грунтов.  Расчетные  данные 
удельных электрических сопротивлений приведены в приложение 6 результатов измерений 
электросопротивления грунтов по объекту «Обустройство добывающих скважин после бурения» на 
месторождении Узень». 

Заключение: 
1. В административном отношении район изысканий относится к Мангистауской области,

город Жанаозен. 

2. В  геологическом строении  территории  изысканий  (на  интересующей изысканий
глубине) принимаю участие супесь, известняк. 

3. Территория не подтопляемая. Грунтовые воды были не вскрыты.

4. Грунты сильнозасоленные. Суммарное содержание легкорастворимых солей до 3,207 %.
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5. Грунты по содержанию сульфатов 11800 мг/кг. Степень агрессивного воздействия 

сульфатов в грунтах на бетон приведена в таблице 9. 

6. Грунты по содержанию хлоридов 9140 мг/кг. Степень агрессивного воздействия хлоридов в 
грунтах на арматуру в железобетонных конструкциях приведена в таблице 10. 

7. ИГЭ-1 – просадочный грунт. ИГЭ-1 тип просадочности II. 

8. Строительные  группы  грунтов  по  ЭСН  РК  8.04-01-2022  (Раздел  1.  Работы  
строительные земляные) следующие: 

Таблица 11. Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки 

№ п/п  
Наименование грунтов 

Для разработки 
одноковшовым 
экскаватором 

Для разработки 
бульдозерами 

Для ручной 
разработки 

36 а Супесь          1       2        1 

31 а Известняк очень низкой 
проч. 

         3       -        4р 

 

 № п/п это порядковые номера грунтов приведенные по ЭСН РК 8.04 -01-2022 

 Группы грунтов 1-4 можно разработать с помощью экскаватора 

 Группы  грунтов  5  можно  разработать  с  помощью  экскаватора,  после  
предварительного разрыхления. 

9. Грунты имеют «высокую» коррозионную агрессивность к свинцовой и алюминиевой оболочке 
кабеля, «высокая» коррозионную агрессивность к углеродистой и низколегированной стали. 
 

 2.7 ПЛОЩАДКИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН  

2.7.1 Планировочные решения 

Планировочные решения по размещению проектируемых площадок нефтяных скважин приняты 
с учетом существующего положения на месторождении, функционального зонирования, 
технологических схем производства, расположения существующих и проектируемых инженерных 
сетей, обеспечения рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на 
месторождении, противопожарных и санитарно-гигиенических требований.  

Проектируемые площадки нефтяных скважин расположены по всей территории месторождения 
Узень. Плановое положение проектируемых площадок скважин определяется координатами скважин 
см. «Ведомость координат скважин» лист №16. Расположение проектируемых площадок скважин на 
территории месторождения см. лист №2 чертеж 941047-2024-1-1-02-ГП «Ситуационная схема». 

При производстве СМР расположение площадки на месторождении выполнить согласно 
чертежам 941047-2024-1-1-02-ГП «План площадок скважин…». Подъезды к проектируемым 
площадкам нефтяных скважин будут запроектированы отдельным проектом. 

В проекте, для всех проектируемых нефтяных скважин, разработана типовая площадка. Типовая 
площадка запроектирована в плане квадратной формы размерами сторон 50Х50м c устройством 
въезда. Размещение сооружений на проектируемой площадке см. лист №3 чертеж 941047-2024-1-1-02-
ГП «Разбивочный план типовой площадки скважины».  

 

Основные показатели НГДУ-2,3,4  (на одну площадку Скважины): 

   - Площадь территории площадки         - 2500,0м2; 
   - Площадь застройки площадки                          - 75.67м2; 
   - Плотность застройки площадки                        - 2,6%. 
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Проектируемые технологические насыпи не пересекают существующие и проектируемые 

инженерные сети.  
Все технологические процессы должны быть организованы с учетом полной безопасности и 

требований правил производственной санитарии для каждого вида работ. На участке работ 
необходимо иметь передвижные пункты по оказанию первой медицинской помощи, помещения для 
кратковременного отдыха рабочих.  

Объемы работ по технологическим насыпям включены в «Сводную ведомость объемов работ». 

2.7.2 Организация рельефа 

Проектируемые площадки нефтяных скважин расположены на существующих спланированных 
площадках после бурения, водоотвод поверхностных вод этих площадок был решен ранее на период 
бурения. Способ водоотвода поверхностных вод, стекающих во время дождя, таяния снега был принят 
открытым по спланированной поверхности, за пределы площадки в пониженные места рельефа. 

В данном проекте, организация рельефа площадки решена как подготовительный период для 
проектируемых нефтяных скважин. Перед началом строительства скважин необходимо выполнить 
подготовительные работы: 
         - переустройство или демонтаж всех существующих инженерных коммуникаций, проходящие по 
площадкам скважин (при необходимости); 
         - разборку существующих насыпей, грунт использовать для засыпки траншей (при 
необходимости); 
         - выполнить окончательную планировку площадок в проектных отметках, поверхности придать, в      
основном, односкатный профиль. Проектные отметки по планировке площадок см. листы № 4-15  
чертежи 941047-2024-1-1-02-ГП «План площадок скважин…». 

Абсолютная отметка проектируемых скважин назначена с учетом планировки, строительных и 
технологических требований, расположения сооружений и коммуникаций, обеспечения стока 
поверхностных (атмосферных) вод. 

2.7.3 Инженерные сети 

Проектные решения по проектированию инженерных сетей представлены разделе ТХ, ЭС, ЭМ, 
АСНГ. 
Нефтяные трубопроводы запроектированы с соблюдением требований соответствующих нормативных 
документов на их проектирование, санитарных и противопожарных норм, правил безопасности и 
эксплуатации сетей, с учетом взаимного размещения их с технологическими сооружениями в плане и 
высотном отношении. 

Нефтяные трубопроводы запроектированы, преимущественно, подземно в траншеях.  
Размещение проектируемых инженерных сетей см. листы № 4-15 чертежи 941047-2024-1-1-02-

ГП «План площадки Скв….». 
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3.1 Исходные данные 

Основанием для разработки данного проекта является: 

 Задания на проектирование;

 «Отчет инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий»;

Показатели средних параметров по обустраиваемым скважинам согласно 

предоставленным данным Заказчика приведены в таблице 3.1.1, физико-химические параметры 

добываемой дегазированной нефти в таблице 3.1.2, компонентный состав газа - в таблице 3.1.3. 

Таблица 3.1.1 

Показатели Ед. измер. Количество 

Пластовое давление МПа 5,1 

Устьевое давление (max) МПа 1,6 

Газовый фактор м3/т 4,12 

Температура на устье (max) оС +20 

Таблица 3.1.2 

Показатели Ед. измер. Количество 

Плотность нефти при 20 оС кг/м3 865,7 

Кинематическая вязкость нефти при 50оС мм2/с 19,17 

Температура застывания оС +36 

Содержание парафина % масс. 20,3 

Содержание серы % масс. 0,158 

Содержание асфальтенов % масс. 0,1 

Содержание смол % масс. 15,8 

Фракционный состав: % об. 

до 100 ºС 1,3 

до 150 ºС 7,3 

до 200 ºС 12,2 

до 250 ºС 17,8 

до 300 ºС 25,9 

до 350 ºС 34,4 

Таблица 3.1.3 

Наименование компонента. Ед. измер. Количество 

Плотность газа при 0ºС и 760 мм.рт.ст. кг/м3 0,8955 

Содержание (молярное): 

Азот - N2 % 3,520 

Углекислый газ - СО2 % 0,251 

Метан - СН4 % 77,986 

Этан - С2Н6 % 10,340 
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Пропан - С3Н8 % 4,315 

Изо-бутан - i-С4Н10 % 0,905 

Н-бутан - n-С4Н10 % 1,314 

Изо-пентан i-С5Н12 % 0,437 

Н-пентан - n-C5H12 % 0,512 

Гексаны - С6Н14+высшие % 0,340 

Гептаны - С7Н16 % 0,062 

Октаны - С8Н18 % 0,018 

Проект разработан с соблюдением требований следующих норм и правил Республики 

Казахстан (РК). 

При разработке проекта использовалась следующая нормативная документация: 

 СН РК 3.01-03-2011 Генеральные планы промышленных предприятий;

 ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта,

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений; 

 ВСН 51-3-85 Проектирование промысловых стальных трубопроводов;

 СП РК 3.05-103-2014. Технологическое оборудование и технологические

трубопроводы; 

 СН 527-80 Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов;

 МСН 4.02-02-2004. Тепловые сети. (с изменениями по состоянию на 12.03.2013 г.);

 СП РК 2.01-101-2013. Защита строительных конструкций от коррозии;

 ГОСТ  9.602-2016  Единая  система  защиты  от  коррозии  и  старения.

Подземные сооружения. Общие требования к защите от коррозии; 

 Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных

объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности. Согласно приказу № 355 от 30.12.14. 

3.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

Объем добываемой жидкости на месторождении Узень и Карамандыбас уменьшается с 

каждым годом.  Для предотвращения дальнейшего падения добычи и удержания ее на 

необходимом уровне АО «ОМГ» предусматривает увеличение количества нагнетательных и 

добывающих скважин. Увеличение числа нагнетательных скважин производится с целью 

поддержания пластового давления и регулирования темпов отбора полезных ископаемых в 

недрах. В свою очередь увеличение числа добывающих скважин – с целью извлечения из недр 

нефтегазожидкостной смеси.  

Всего по проекту предусматривается обустройство 17 нефтедобывающих скважин. В 
рамках производственной программы и программы реабилитации данные рабочей проект 
разделен на 2 пусковых.  
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В таблице 3.2.3.1. рабочего проекта указаны номера обустраиваемых скважин, 

принадлежность к цехам НГДУ и ЗУ, ожидаемый дебит, протяженность выкидных линий, а 
также деление по пусковым.  

Данные решения по обустройству 17 нефтедобывающих скважин не внесут существенных 
изменений в работу технологических объектов, таких как ЗУ, ГУ, УПСВ-1,2, ЦППН. 

Проектом рассмотрено обвязка устья скважин и прокладка выкидных линий от скважин до 
существующих ЗУ (замерных установок) для обустраеваемых скважин.  

3.2.1 Технологическая схема обустройства площадок скважины 

Добыча нефти на 17 скважинах будут осуществлятся механизированным способом. 
Скважины оборудованы штанговыми глубинными насосами в комплекте со станком-качалкой 
СК8-3-4000-8,8. Устьевое давление будет поддерживаться около 0,5-0,8 МПа. 

Обустройство устьев скважин включает в себя электроконтактного манометра, установку 
запорной арматуры, обратного клапана, а также всего необходимого комплекса 
вспомогательного оборудования. 

Запорная арматура расположенное на проектируемом участке технологического 
трубопровода после фонтанной арматуры рассчитаны на давление Ррасч=4,0 МПа, так как при 
необходимости пропарки участка между устьем скважины и первым пропарочным стояком на 
выкидной линии давление пропарочного агрегата может достигать большого давления чем 
давление на устье 0,5-0,8 МПа.  

Станок-качалка предоставляется заказчиком. Проектом предусматривается фундамент под 
станок-качалку СК8-3-4000-8,8. 

Основные технические данные станка-качалки СК8-3-4000-8,8 указаны в таблице 3.2.1.1. 

Таблица 3.2.1.1 

Наименование показателя Единица измерения Значение 
Максимальная нагрузка на устьевом штоке кН (кгс) 80 (8000) 
Длина хода устьевого штока м 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0 
Тип редуктора - Ц2НШ-750Р 
Наибольший допустимый крутящий момент на 
тихоходном валу редуктора 

кН*м (кгс*м) 40 (4000) 

Объём заливаемого масла в редуктор л 100 
Число качаний балансира в мин - 4,2…11,8 
Передаточное отношение редуктора - 37,18 
Система уравновешивания - Кривошипная 
Мощность электродвигателя кВт 30 
Номинальная частота вращения 
электродвигателя 

об/мин 1000 

Габаритные размеры: 
-длина; 
-ширина (без ограждения); 
-высота 

мм 
6900 
2300 
5420 

Масса привода с электрооборудованием кг 12300 
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3.2.2. Технологическая схема сбора и транспорта нефти и газа 

Нефтесборные сети представлены выкидными линиями, изготовленными из стальной 
бесшовной горячедеформированной трубы по ГОСТ 8732-78, с наружным двухслойным 
антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена. 

Исходные данные для разработки технологической схемы сбора и транспорта нефти: 
- рабочее давление системы, МПа 0,8 
- рабочая температура транспортируемого продукта, оС 20 
- физико-химические свойства сырой нефти и попутного газа см. таблицы 4 1.3, 4.1.4. 
Гидравлический расчет системы определил: 
- диаметр выкидных линий, мм 114 
- толщина стенки (с учетом коррозии), мм 8 

На месторождении «Узень» и «Карамандыбас» предусмотрена лучевая система сбора 
продукции скважин. Продукция добывающих скважин по выкидным линиям поступает на 
групповые замерные установки, где производится учет продукции каждой скважины. После 
перекачивается на пункт подготовки нефти. 

3.2.3. Выкидные линии 

Проектом приняты выкидные линии из стальных бесшовных горячедеформированных 
труб Ø114х8мм по ГОСТ 8732-78 из стали марки 20 изготовленных по группе В ГОСТ 8731-74, 
с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного 
полиэтилена. 

В соответствии с техническим заданием проектом принята подземная прокладка 
выкидных линий, на глубине 1,2м до верха трубы. 

При пересечении выкидных линий с существующими автодорогами предусматривается 
защитный кожух из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR21 Ø315х15мм , типовой конструкции. 

Проектом предусмотрена установка стояков для продавки и пропарки диаметром 80мм по 
трассе выкидных линии через каждые 150 метров. 

Для подключения к путевому подогревателю предусмотрен узел из двух патрубков 
Ø114х8мм, с задвижками по ГОСТ 5762-2002 (при протяженности трассы более 300м.). 

Классификация выкидных линий по ВСН 51-3-85: 
III – класс 
1 - группа 
III – категория 
В соответствии с ВСН 005-88 объем контроля сварных швов для III категории труб 

принять 5% от общего количества швов, 2% из них провести радиографическим методом. 
Выкидные линии подлежать испытанию на прочность и герметичность в соответствии с 

ВСН 005-88 табл.4. Примечание 9, Рисп = 3,2МПа в течении 12 часов. 
Подземные фитинги приняты в антикоррозийной изоляции типа «усиленная» - липкой 

лентой ПХВ в 2 слоя с огрунтовкой битумной мастикой в 1 слой по ГОСТ 9.602-2016. 
По трассе выкидных линий и коллекторов устанавливаются опознавательные знаки, на 

расстоянии не более 1 км друг от друга. Помимо этого, знаки устанавливаются на углах 
поворота трубопроводов в горизонтальной плоскости, на переходах трубопроводов через 
автодороги, с двух сторон от дороги. 

Толщина стенок выкидных линий подобрана с учетом срока службы их в течении 20 лет. 
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Таблица 3.2.3.1 

3.2.4. Расчет толщины стенки трубопровода 

Толщина стенки трубопровода, транспортирующий нефть, содержанием сернистых 
примеси, изменяющие механические свойства металла труб и сварных соединений (при 
отсутствии надежных средств защиты от вредного влияния транспортируемой среды на металл 
труб), рассчитывался согласно ВСН 51-3-85.   

где,  - предел текучести; 

 - внешний диаметр трубопровода; 

 - коэффициент уровня допускаемых растягивающих напряжений; 
 С1 = 2 мм - минусовой допуск на толщину стенки трубы; 

     С2 = 4 мм - добавка к толщине стенок на общую коррозию, определяемая 
экспериментально или расчетом, исходя из расчетной скорости коррозии трубной стали в 
данной среде с учетом проектируемых средств защиты их эффективности, проектируемого 
срока эксплуатации трубопровода. При отсутствии возможности определения скорости общей, 
коррозии на заданном объекте расчетным или опытным путем допускается приближенное 
определение C2 по аналогии с другими, ранее запроектированными объектами с близкими 
условиями эксплуатации труб. Во всех случаях величина такой добавки C2 должна быть не 
менее 2 мм. 

Согласно проведенного расчета толщина стенки для выкидных трубопроводов скважин 
принята равной 8 мм. 

№ п/п 
№ 

скважины 
НГДУ 

Подключаемый 
ЗУ 

Ожидаемый дебит 
Протяженность, 

м 
Примечание Жидкости, 

м3/сут 
Нефти, 

т/сут 

1 6406 2 ЗУ-41Г 30 6 354,1 I пусковой 

2 8265 2 ЗУ-34Г 32 6,6 505,0 II пусковой 

3 8530 2 ЗУ-85Ж 32 6,6 660,3 II пусковой 

4 8532 2 ЗУ-48СП 29 6 1165,7 II пусковой 

5 9965 2 ЗУ-45Д 35 6 641,6 II пусковой 

6 6610 3 ЗУ-92Г 28 5,8 1329,6 II пусковой 

7 8264 3 ЗУ-92Г 36 6,4 1144,5 II пусковой 

8 9911 3 ЗУ-65Б 36 6,4 512,3 II пусковой 

9 8235 4 ЗУ-10А 32 6,4 813,2 II пусковой 

10 8240 4 ЗУ-10СП 29 6,9 911,6 II пусковой 

11 8241 4 ЗУ-20А 28 6,2 507,8 II пусковой 

12 8244 4 ЗУ-21А 31 6,2 813,6 II пусковой 

13 8257 4 ЗУ-102Г 28 5,4 1025,3 II пусковой 

14 8261 4 ЗУ-23СП 28 5,4 630,3 II пусковой 

15 8266 4 ЗУ-21А 31 5,3 788,8 II пусковой 

16 8298 4 ЗУ-23СП 26 5,5 689,0 II пусковой 

17 8303 4 ЗУ-21А 24 6,3 576,1 II пусковой 

515,0 103,4 13068,8 
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3.3. Проектируемые сооружения и оборудование на площадках скважин 

Состав сооружений и выбор оборудования осуществлялись на основании договора 
№941047/2024/1-1 «Обустройство нефтяных скважин после бурения 17 ед. НГДУ-2,3,4 на 
месторождении «Узень» и «Карамандыбас» в Мангистауской области». 

Состав проектируемых сооружений при обустройстве площадок добывающих скважин: 
 Приустьевой колодец 
 Станок-качалка СК8-3-4000-8,8 
 Площадка под ремонтный агрегат 
 Якоря для оттяжек 
 Площадка установки приемных мостков 

3.3.1. Обустройство площадок добывающих скважин 

На месторождении Узень предусматривается эксплуатация добывающих скважин 
механизированным способом. 

Всего в данном проекте рассматривается обустройство 17 добывающих скважин. 
На каждой скважине предусматривается установка запорной арматуры расположенное на 

проектируемом участке технологического трубопровода после фонтанной арматуры 
рассчитанное на давление Ррасч=4,0 МПа. Обустройство устьев скважин включает в себя 
установку запорной арматуры, манометра, термометра и ЭКМ. 

Технологические трубопроводы в пределах площадок всех проектируемых скважин имеют 
условные диаметры 20, 50, 80 и 100 мм. 

При проектировании обустройства устья нефтяных скважин были учтены минимальные 
безопасные интервалы (МБИ) между объектами обустройства объектов, указанных в 
приложении 1 к «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных 
производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» – пункт 472 
Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов 
нефтяной и газовой отраслей промышленности. А именно: 

- МБИ от устья скважин до линии электропередачи (ВЛ-6кВ и выше), а также до 
магистральных газопроводов (согласно приложению 1 Правил эксплуатации магистральных 
газопроводов) - 30 метров; 

- МБИ от устья скважин до электроподстанции, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, а также до магистральных нефтепроводов (согласно приложению 2 Правил 
эксплуатации магистральных нефтепроводов) - 50 метров. 

- МБИ от устья скважин до жилых зданий общежития, вахтовых поселков – 150 метров; 
- МБИ от устья скважин до общественных зданий – 250 метров. 
Проектом приняты стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ 8732-78 

изготовленные из стали марки 20 по группе В ГОСТ 8731-74. 
Проектом предусматривается тепловая изоляция трубопроводов и арматуры (кроме 

приустьевой части): 
- тепловая изоляция трубопроводов - маты минераловатные прошивные без обкладок 

марки 75, толщиной 60мм по ГОСТ 21880-2011; 
- тепловая изоляция фланцевой арматуры и фланцевых соединении диаметром 50мм и 

выше – маты минераловатные прошивные марки 75, толщиной 60мм по ГОСТ 21880-2011. 
Покровной слой тепловой изоляции - сталь тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 14918-

2020: 
- трубопроводов диаметром до 350мм включительно - 0,5мм; 
- фланцевой арматуры и фланцевых соединении диаметром до 350мм включительно - 

0,8мм. 
Классификация обвязочных трубопроводов СН 527-80:  
III – категория. 
Группа Б-б. 
Объем контроля стыков ультразвуковым методом по СП РК 3.05-103-2014 для III 

категории должен быть 2% от общего количества стыков. 
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Согласно СП РК 3.05-103-2014 технологические трубопроводы на площадках скважин и 

ЗУ испытывают на прочность: 
- при Рраб до 0.5МПа Рисп.=1.5 Рраб.; 
- Рраб свыше 0.5МПа  Рисп.=1.25 Рраб. 
Давление испытания на герметичность Рисп = Рраб. 

3.4. Характеристика проектируемых объектов по категориям и классам взрывной, 

взрывопожарной и пожарной опасности 

Таблица 3.4.1 

№ 
п/п 

Наименование 
зданий, 

сооружения и 
наружных 
установок 

Вещества, 
применяемые в 
производстве 

Категория 
помещения по 

взрывопожарной 
и пожарной 
опасности* 

Класс 
взрывоопасной 

и 
пожароопасной 
зоны по ПУЭ 

РК 

Категория и 
группа 

взрывоопасных 
смесей по ГОСТ 
31610.20-1-2020 

Уровень 
ответственности 
проектируемого 

объекта 

1 
Устье 

скважины 
Нефтегазовая 

смесь 
А В-1Г IIА-Т3 I  (повышенный) 

* - Технический регламент РК «Общие требования к пожарной безопасности». 
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4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4.1. ВВЕДЕНИЕ 
Раздел архитектурно-строительных решений рабочего проекта по объекту «Обустройство 

нефтяных скважин после бурения 17 ед. НГДУ-2,3,4 на месторождении «Узень» и 
«Карамандыбас» в Мангистауской области» разработан на основании договора 
№941074/2024/1-1 от 10.06.2024г. и задания на проектирование, выданных АО 
«Озенмунайгаз». 

Исходные данные для проектирования: 
- материалы, представленные заказчиком АО «Озенмунайгаз»; 

          - материалы инженерно-геологических изысканий, выполненные ТОО «Инженерный 
центр» в 2024г.; 

- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненные филиал ТОО «КМГ 
Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз». 

Вид строительства – Новое строительство. 
Строительная часть проекта выполнена с соблюдением действующих норм и правил, 

соответствует нормам и правилам, взрыво- и пожаробезопасности и обеспечивает безопасную 
эксплуатацию запроектированных объектов. 

4.2. РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
Район строительства характеризуется следующими условиями: 
-климатический район строительства по СП РК 2.04-01-2017 IV Г 
-температура наружного воздуха средняя наиболее холодных суток -21 оС 
-температура наружного воздуха средняя наиболее холодной пятидневки -19 оС 
-абсолютный минимум температуры воздуха -21 оС 
-абсолютный максимум температуры воздуха   +42,8 оС 
-характеристическое значение снеговой нагрузки (НП к СН РК EN 1991-1-3)    - 0,80 кПа;
-характеристическое значение давления ветра (НП к СН РК EN 1991-1-4)       - 0,77 кПа.
-сейсмичность района строительства на основании СП РК 2.03-30-2017             -6 баллов. 

4.3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Согласно СП РК 2.04-01-2017 нормативная глубина сезонного промерзания грунтов: 
для суглинков и глин - 0,39 м, для супесей и песков мелких – 0,48 м, песков средней 
крупности, крупных – 0,54 м, крупнообломочных пород – 0,58 м. 

В геологическом строении территории изысканий (на интересующей изысканий 

глубине) принимаю участие супесь, известняк. 

 Супесь коричневого цвета, твердой консистенции, просадочная. 
           Грунт вскрыт в скв. №1-6-2. Мощность составляет 0,5-3,0 м. 

 Известняк полускальный, низкой прочности, сильнопористый, размягчаемый воде, с 

прослоями известняка выветрелого. 
  Грунт вскрыт в скв. №1-6-2. Мощность составляет 0,6-2,5 м. 
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Грунтовые воды в процессе настоящих изысканий до глубины 3,0м не обнаружены. 

Подробное описание и характеристика грунтов смотреть отчет об инженерно-геологических 
изыскания. 

4.4. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений 

определялись в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, 
при этом в основу приняты нормативные документы РК: 

• СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»; 

• СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»; 
• СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания»; 
• СН РК 3.02-28-2011 «Сооружения промышленных 

предприятий; 
• СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений». 
• СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений» 
• СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных 

конструкций». 
• СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 «Проектирование стальных конструкций»; 
• Санитарные правила от 03.08.2021 г. № ҚР ДСМ-72

«Санитарно-эпидемиологические 
требования к зданиям и сооружениям 
производственного назначения» 

• Санитарные правила от 11.02.2022 г. № ҚР ДСМ-13
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к технологическим и 
сопутствующим объектам и сооружениям, 
осуществляющим нефтяные операции» 

• Санитарные правила от 11.01.2022г. № ҚР ДСМ-2
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к санитарно-защитным 
зонам объектов, являющихся 
объектами воздействия на среду 
обитания и здоровье человека»; 

Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают безопасную 
эксплуатацию зданий и сооружений. 

В архитектурно-строительной части проекта запроектированы типовые площадки 
скважин НГДУ-2,3,4 в общем количестве 17 единиц, размерами 50,0х50,0 м. 

Сводная таблица площадок скважин 

№ п/п Наименование 
Кол-во, 

единицы 
Примечание 

1 Типовая площадка скважин (50x50) 17 
Расположение смотреть 

чертежи марки ГП 

Каждая из них имеет нижеследующие сооружения: 

• Фундамент под станок-качалку;
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• Площадка под ремонтный агрегат;
• Приустьевой колодец для сбора жидкости;
• Фундамент под оттяжки;
• Площадка КТПНД-6/0,4 кВ;
• Площадка обслуживания шкафа ЧРП и шкафа с тормозным резистором;
• Ограждение устья скважины;
• Ограждение для ЭКМ.

4.4.1. Фундамент под станок-качалку. 
Под станок-качалку СК8-3-4000-8,8 запроектирован железобетонный фундамент из 

фундаментных блоков ФБС 24.5.6-Т, ФБС 9.5-6-Т ГОСТ 13579-2018 в общем количестве 18 
шт., уложенных в три ряда. Глубина заложения фундаментов – 0,70м. Размеры в плане 
фундамента под станок-качалку 1000х5700мм. Для устойчивости  конструкции во время работы 
станка-качалки, по низу фундамента в четырех местах через трубу диаметром 114х8,0мм 
прокладывается и закрепляется к раме станка с помощью круглой стали диаметром 22 из прутка 
A240. 

Под основанием бетонных конструкций предусмотреть геомембрану по СТ РК 2790-2015 
T=1,5мм и подготовку из щебня фракции 20–40мм -100мм. 

Грунт под площадками заменить на подушку из ПГС толщиной 600мм. Уплотнение 
подушки из ПГС выполнить слоями, толщиной до 200мм и при оптимальной влажности, 
определяемой грунтовой лабораторией. Коэффициент уплотнения подушки не менее 0,95. 

Грунты основания предварительно трамбуются тяжелыми трамбовками. 
Боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумно-

полимерной мастикой холодного применения по ГОСТ 30693-2000.  
Материал металлических конструкций - сталь S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012. 
Для стали S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012 при ручной дуговой сварке применять 

электроды типа Э42А марки ЦУ-5 по ГОСТ 9467-75* диаметром 4мм. 
Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза, по 

грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020. В соответствии со СН РК 2.01-01-2013. 

4.4.2. Площадка под ремонтный агрегат. 
Площадка под ремонтный агрегат запроектирована из  плит ПАГ-14 по ГОСТ 25912-2015 

и из фундаментных блоков ФБС 24.6.6-Т в количестве 4 шт, укладываемых под дорожные 
плиты. Плиты между собой связать прутками ø18А240 по монтажным петлям.   Плиты 
укладываются на предварительно запланированную поверхность. 

Боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумно-
полимерной мастикой холодного применения по ГОСТ 30693-2000. 

Материал металлических конструкций - сталь S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012. 
Для стали S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012 при ручной дуговой сварке применять 

электроды типа Э42А марки ЦУ-5 по ГОСТ 9467-75* диаметром 4мм. 
Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза, по 

грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020. В соответствии со СН РК 2.01-01-2013. 
Под основанием бетонных конструкций предусмотреть геомембрану по СТ РК 2790-2015 

T=1,5мм и подготовку из щебня фракции 20–40мм -100мм. 
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4.4.3. Приустьевой колодец для сбора жидкости. 

Приустьевой колодец для сбора жидкости выполнен из стальных листов внутренними 
размерами в плане 1500х1800мм. Глубина колодца 1500мм. Стеновые стальные листы по 
периметру укреплены из равнополочных уголков 75х75х5мм по ГОСТ 8509-93. Днище колодца 
также выполнен из стальных листов. 

Крышки колодца Кр-1 и КР-1* изготавливается из просечно-вытяжной листовой стали 
ПВ610 по ТУ 36-26.11-5-89 из двух равных половин. Каркас крышки состоит из 
равнополочного уголка 75х75х5мм по ГОСТ 8509-93 и полос -4х80мм по СТ РК EN 10029-2012. 
Поверхность крышки вырезается по форме колонной арматуры на уровне выхода из колодца. 

Объем приустьевого колодца для сбора жидкости составляет ~ 3,375 м3. 
Боковые поверхности металлических конструкций, обмазать битумно-полимерной 

мастикой холодного применения по ГОСТ 30693-2000. 
Материал металлических конструкций – сталь S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012. 
Для стали S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012 при ручной дуговой сварке применять 

электроды типа Э42А марки ЦУ-5 по ГОСТ 9467-75* диаметром 4мм. 
Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза, по 

грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020. В соответствии со СН РК 2.01-01-2013. 
Под основанием бетонных конструкций предусмотреть геомембрану по СТ РК 2790- 

2015 T=1,5мм. 
Грунты основания предварительно трамбуются тяжелыми трамбовками. 
 

4.4.4. Фундамент под оттяжки. 

Якоря оттяжек (4 шт.) запроектированы по СТ РК EN 206-2017 из монолитного бетона 
класса C12/15, W8, F100 с закладным анкером для крепления оттяжки. Расход бетона на 
каждый якорь составляет 1,73 м3. Каждый якорь имеет петлю П-1 для оттяжек из прутков Ø25 
А240, L=4540 мм заделанную в монолит. Петля захомутована прутками Ø8 А240, L=200 мм. 
Поверх бетонного якоря для оттяжек укладывается сетка С-1 по СТ РК EN 10080-2011 с 
защитным слоем 50 мм массой 4,25 кг. 

Под основанием бетонных конструкций предусмотреть геомембрану по СТ РК 2790-2015 
T=1,5мм и подготовку из щебня фракции 20–40мм -100мм. 

Для монтажа фундаментов предусмотрены петли П-2 из прутков Ø25 А240, L=2640 мм. 
Боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать 

битумно-полимерной мастикой холодного применения по ГОСТ 30693-2000. 
Материал металлических конструкций – сталь S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012. 
Для стали S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012 при ручной дуговой сварке применять 

электроды типа Э42А марки ЦУ-5 по ГОСТ 9467-75* диаметром 4мм. 
Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза, по 

грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020. В соответствии со СН РК 2.01-01-2013. 
Грунты основания предварительно трамбуются тяжелыми трамбовками. 
 

4.4.5. Площадка КТПНД-6/0,4 кВ. 

Площадка КТПНД в плане имеет размеры 2,70х2,35м. выполнена из металлоконструкции. 
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Высота рабочей площадки от уровня земли 1,20м. Высота ограждения 1,25м. 
Для КТПНД предусмотрена подставка на монолитные фундаменты Фм-1, Фм-2 с 

установкой закладных деталей МН-1, МН-2. Глубина заложения фундаментов Фм-1 - 0,6м, Фм- 
2 -0,3м. 

Несущим каркасом металлической площадки служат балки из швеллеров №12П, №14П по 
ГОСТ 8240-97. 

Подставка под КТПНД также из швеллеров №12П, №14П. 
Рабочая площадка выполняется из ПВ-1 ПВ610 2700х750мм и ПВ-2 ПВ610 2700х840 и 

стали просечно - вытяжной по ТУ 36-26.11-5-89*. 
Калитка площадки распашная, изготавливается из квадратных профилей 40х40х3мм и 

20х20х2мм по ГОСТ 8639-82. 
Ограждение ОГ-1 выполнить из квадратных профилей 40х40х3мм и 20х20х2мм по ГОСТ 

8639-82, обшитое снизу стальной полосой 200х4мм. 
Боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать 

битумно-полимерной мастикой холодного применения по ГОСТ 30693-2000. 
Под основанием бетонных конструкций предусмотреть геомембрану по СТ РК 2790-2015 

T=1,5мм и подготовку из ПГС с щебнем фракции 20–40мм -100мм. 
Материал металлических конструкций – сталь S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012. 
Для стали S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012 при ручной дуговой сварке применять 

электроды типа Э42А марки ЦУ-5 по ГОСТ 9467-75* диаметром 4мм. 
Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза, по 

грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020. В соответствии со СН РК 2.01-01-2013. 
Грунты основания предварительно трамбуются тяжелыми трамбовками. 
 

4.4.6. Площадка обслуживания шкафа ЧРП и шкафа с тормозным 
резистором. 

Площадка обслуживания шкафа ЧРП и шкафа с тормозным резистором, размерами в 
плане 2,112х2,400 м., выполнена из 3-х площадок ПГВ-24.7 по серии 1.450.3-7.94. Настил 
площадки установить ниже 1,0 метра от оси рукоятки тормоза качалки. Уровень настила на отм. 
+1,210м. Шкаф ЧРП и шкаф с тормозным резистором полного заводского изготовления, 
поставляются в комплекте с напольными установками. Монтаж произвести по месту. 

Стойки площадки обслуживания выполнены из швеллера N12 по ГОСТ 8240-97. 
Ограждение и лестница площадки выполнена так же по серии 1.450.3-7.94. 

Материал металлических конструкций – сталь S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012. 
Для стали S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012 при ручной дуговой сварке применять 

электроды типа Э42А марки ЦУ-5 по ГОСТ 9467-75* диаметром 4мм. 
Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза, по 

грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020. В соответствии со СН РК 2.01-01-2013. 
Грунты основания предварительно трамбуются тяжелыми трамбовками. 
 

4.4.7. Ограждение устья скважины. 
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Ограждение устья добывающих скважин выполнена из сетчатых панелей «Рабица» по 

металлическим столбам, размерами в плане 3,0мх4,5 м высотой 1,64 м. 
Для удобства выполнения работ по подземному и капитальному ремонту скважин, 

предусмотрена разборная конструкция ограждения. 
Боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумно-

полимерной мастикой холодного применения по ГОСТ 30693-2000. 
Материал металлических конструкций – сталь S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012. 
Для стали S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012 при ручной дуговой сварке применять 

электроды типа Э42А марки ЦУ-5 по ГОСТ 9467-75* диаметром 4мм. 
Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза, по 

грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020. В соответствии со СН РК 2.01-01-2013. 

4.4.8. Ограждение для ЭКМ. 

Для предотвращения проникновения бродячего скота предусмотрено ограждение, 
выполненное из панелей ПМ, которые свариваются на стойку, в виде стальной трубы, 
диаметром 108мм. по ГОСТу 10704-91. Фундаменты под стойки выполнены из монолитного 
железобетона кл. C12/15, круглого сечения, с диаметром 300мм, высотой 1000мм. Для 
обслуживания предусмотрена калитка КМ-1. 

Боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумно-
полимерной мастикой холодного применения по ГОСТ 30693-2000. 

Под основанием бетонных конструкций предусмотреть геомембрану по СТ РК 2790-2015 
T=1,5мм и подготовку из щебня фракции 20–40мм -100мм. 

Материал металлических конструкций – сталь S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012. 
Для стали S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012 при ручной дуговой сварке применять 

электроды типа Э42А марки ЦУ-5 по ГОСТ 9467-75* диаметром 4мм. 
Металлоконструкции окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза, по 

грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020. В соответствии со СН РК 2.01-01-2013. 
Грунты основания предварительно трамбуются тяжелыми трамбовками. 
 

4.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗРЫВО-ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ 

Все сооружения запроектированы с учетом требований по взрывопожаробезопасности 
согласно ТР «Общие требования к пожарной безопасности» Приказ МЧС РК №405 от 
17.08.2021 г., СП РК 2.02-101-2022, СТ РК 1174-2003, ВУПП-88, ВНТП 3-85. 

4.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
Под основанием бетонных конструкций предусмотреть геомембрану по СТ РК 2790-2015 

T=1,5мм и подготовку из щебня фракции 20–40мм -100мм. 
Металлоконструкции очистить от окалины и окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 

6465-76* за 2 раза, по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020. В соответствии со СН РК 2.01-01-2013. 
Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумно-

полимерной мастикой холодного применения по ГОСТ 30693-2000. 
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Предусмотрены мероприятия, исключающие затопление территории: вертикальная 

планировка территории, устройство отмостки, устройство разуклонки площадок. 
Материал монолитных бетонных конструкций - СТ РК EN 206-2017 бетон кл.C12/15 на 

сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости 
F100. 

Толщина защитного слоя бетона наружных элементов-50мм., подземных- 70мм. 
Для стальных конструкций принять сталь S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012. 
Сварные соединения стальных конструкций выполнять в соответствии с указаниями СП 

РК EN 1993-1-1:2005/2011. 
Для стали марки S235JR по СТ РК EN 10025-2-2012 при ручной дуговой сварке 

применяются электроды Э42А марки ЦУ-5 диаметром 4мм по ГОСТ 9467-75 «Электроды 
покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых 
сталей. Типы». 

При автоматической сварке применять сварочную проволоку марки Св-08Г2С по ГОСТ 
2246-70* «Проволока стальная сварочная. Технические условия». Все сварочные работы 
должны вестись в соответствии с требованиями СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника 
безопасности в строительстве». 

4.7. БЫТОВОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В помещении операторной групповых установок на каждой НГДУ предусмотрена аптечка 
для оказания первой медицинской помощи. 

При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, 
предусматривается транспортировка больных в г. Жанаозен. 

Бытовое обслуживание работающих на объектах производственного назначения проекта 
производится на объекте вспомогательного назначения в районе месторождения АО 
«Озенмунайгаз» НГДУ-1,2,3,4. 

4.8. САНИТАРНО-ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА И
 БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Строительная площадка для данного объекта не предусмотрена. 
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5.1. Исходные данные 

Электротехническая часть рабочего проекта «Обустройство нефтяных скважин после бурения 
17 ед. НГДУ-2,3,4 на месторождении «Узень» и «Карамандыбас» в Мангистауской области» 
разработана на основании: 

• Договора №941047/2024/1-1 от 10.06.2024г.;
• Технического задания на проектирование объекта;
• Технических условий на подключение к существующей системе электроснабжения, от

08.08.2024 года №165-36-14-12/173 выданных АО «Озенмунайгаз»;
• Технологических решений смежных разделов рабочего проекта.

Настоящий раздел рабочего проекта включает в себя разработку электроснабжения
потребителей нефтедобывающих скважин месторождения «Узень». 

Рабочий проект разработан с учетом природно-климатических характеристик района 
строительства. 

По классификации ПУЭ территория расположения месторождения относится к IV 
ветровому району. На высоте 15м от земли максимальный напор ветра составляет 65 даН/м2, 
максимальная скорость ветра - 32 м/сек, повторяемость - 1 раз в 10 лет. Продолжительность 
гроз - менее 10 часов в год. 

Район по гололеду - согласно ПУЭ - IV, максимальная толщина стенки гололеда-20мм, 
повторяемость – 1 раз в 10 лет. Продолжительность гроз - от 10 до 20 часов в год. Атмосфера 
района чрезвычайно загрязнена из-за наличия солей и пылевых микрочастиц в воздухе. 
Согласно карте районирования по степени загрязненности район характеризуется VI степенью 
загрязненности от природных источников загрязнения. 

Район характеризуется резко континентальным климатом с большими сезонными и 
суточными колебаниями температуры воздуха от +40ºС (летом) до -45ºС (зимой). Основное 
количество осадков выпадает зимой, их среднегодовое количество редко превышает 200 мм. 

В данном рабочем проекте все технические решения по электрооборудованию 
проектируемых объектов приняты и разработаны в соответствии с нормативными документами 
Республики Казахстан (РК).  

Основные нормативные документы, принятые для руководства при проектировании, 
представлены ниже: 

• Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК);
• Строительные Нормы Республики Казахстан "Электротехнические устройства" (СН РК

4.04-07-2023);
• Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору

электрооборудования (РД 153-34.0-20.527-98);
• Устройство молниезащиты зданий и сооружений (СП РК 2.04-103-2013);
• Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей во

взрывоопасных зонах (ВСН 332-74);
• Свод правил Республики Казахстан «Проектирование воздушных линий электропередачи

напряжением 6-20 кВ с защищенными проводами (ВЛЗ) Одноцепные и двухцепные
железобетонные опоры» (СП РК 4.04-117-2022);

• Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти,
газа и воды нефтяных месторождений (ВНТП-3-85).
Во время разработки рабочей документации все указанные в данном разделе документы

будут приняты как руководящие. 
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5.2. Существующее положение 

Месторождение «Узень» – действующие, с развитой системой электроснабжения 
технологического комплекса в составе нескольких РП-6кВ и электросетей 6кВ.   

Проектируемые скважины располагаются на месторождении «Узень». Согласно 
техническим условиям выданных управлением «УЭН» проектируемые площадки скважин 
предусматривается запитать от действующих внутри промысловых воздушных линий – 6кВ. 

5.3. Потребители электрической энергии и электрические нагрузки 
В соответствии с ВНТП 3-85 все электропотребители данного рабочего проекта относятся 

к III категории по степени надёжности электроснабжения по классификации ПУЭ. 
Все проектируемые электроприемники предназначены для работы от трехфазной сети 

переменного тока ~380/220В с глухозаземленной нейтралью. 
В качестве потребителей электроэнергии в настоящем рабочем проекте   рассматриваются 

электрооборудования нефтяных скважин НГДУ-2,3,4 – 17 шт. в том числе: 
I пусковой: НГДУ-2 – 6406. 
II пусковой: НГДУ-2 – 8532, 8265, 8530, 9965. 
НГДУ-3 – 8264, 6610, 9911. 
НГДУ-4 – 8235, 8240, 8241, 8244, 8257, 8261, 8266, 8298, 8303. 
Каждая добывающая скважина оборудована станком - качалкой с электродвигателем 

мощностью Ру – 30кВт. 
Расчет нагрузок одной скважины: 
- электродвигатель станка-качалки с установленной мощностью – 30,0 кВт, расчетная 

мощность – 24 кВт; 
- взрывозащищенный светодиодный светильник со степенью взрывозащиты 2ЕхdIIАТ3 

для освещения площадки станка-качалки – 0,0185 кВт; 
Суммарная установленная мощность проектируемых электропотребителей 17 скважин 

составляет – 510 кВт, расчетная мощность – 510 кВт. 
Годовое потребление при годовом числе использования максимума нагрузки 6500 часов: 
Wэ = Рр х Тmах = 510 х 6500 = 3 315 000 кВт.час = 3315 тыс.кВт. час. 

5.4. Основные проектные решения 

5.4.1 Электроснабжение 
Электроснабжение проектируемых скважин в соответствии с техническими условиями 

предусматривается осуществлять от существующих сетей 6кВ месторождения. 
Электроснабжение проектируемых площадок скважин осуществляется путем 

строительства отпайки ВЛЗ-6кВ от существующих сетей ВЛ-6кВ.  
Для приема и распределения электроэнергии на площадке устанавливается комплектная 

трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ мощностью 40кВА.  
Рабочий проект обустройства скважин выполнен типовым. 
Принципиальная схема внешнего электроснабжения проектируемой площадки скважины 

представлена на чертеже ЭМ-2. 

5.4.2 Воздушные линии 6кВ 
Воздушная линия электропередач 6кВ для скважин запроектирована на железобетонных 

стойках с использованием защищенного провода типа СИП-3, с сечением 35мм2, арматуры типа 
"НИЛЕД" в соответствии с рекомендациями ТОО "Институт "Казсельэнергопроект", г. Алматы, 
2017г. 

При выборе трассы ВЛЗ-6 кВ соблюдаются все нормируемые расстояния до 
нефтепромысловых объектов, линий электропередач, нефтяных скважин, нефтепроводов и 
автодорог. 

Промежуточные опоры устанавливаются в сверленые котлованы глубиной 2,5 метра. 
Анкерные, угловые и концевые опоры устанавливаются в сверленые котлованы глубиной 2,65 
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м с применением на стойках и подкосах железобетонных плит типа П-3и. 

Средний пролет между опорами ВЛЗ-6кВ - 50м. 
Концевые опоры воздушной электропередачи оборудованы воздушными 

разъединителями типа РЛК-1б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1.  
В связи с высокой степенью коррозийной агрессии грунтов и грунтовых вод, ж/б стойки 

должны быть изготовлены из сульфатостойкого портландцемента. Кроме того, все 
металлические и ж/б части опор, находящиеся в грунте, покрываются битумной 
гидроизоляцией за 2 раза (у стоек гидроизоляция производится до высоты не менее 0,5м над 
поверхностью земли). Все металлические части опор окрашиваются масляной краской. 

Для всех опор ВЛЗ предусматривается выполнить заземление. Заземляющие устройства 
выполняются по типовому проекту серии 3.407-150.ЭС. Для присоединения к этим 
заземлителям на каждой железобетонной стойке имеются комплектные закладные детали. 

5.4.3 Электрооборудование 
Все электрооборудование на проектируемых объектах выбирается в соответствии с 

условиями среды, в которой оно будет эксплуатироваться, и классификацией объектов по 
взрыво- и пожароопасности. Характеристика объектов по категориям производства и классам 
взрыво- и пожароопасности представлена в технологическом разделе рабочего проекта. 

Силовое электрооборудование, а также аппараты защиты, управления и сигнализации, 
типы и конструкции питающих и распределительных сетей на площадках нефтяных скважин 
выбираются на основании электрических нагрузок технологических, осветительных и прочих 
установок. 

Для преобразования уровня напряжения 6 кВ в напряжение 0,4 кВ, необходимое для 
электропитания проектируемых потребителей скважины, рабочим проектом предусматривается 
установка комплектной трансформаторной подстанции с масляным трансформатором 
мощностью 40 кВА. 

Проектируемая КТП-6/0,4кВ устанавливается за обвалованием площадки скважины на 
расстоянии не менее 25м. 

Комплектная трансформаторная подстанция изготавливается и поставляется единым 
блоком с аппаратурой и сборными шинами и состоит из трех отсеков: 

• РУ-6 кВ – высоковольтный отсек;
• РУ-0,4 кВ – низковольтный отсек с вводным выключателем с панелью управления и

защиты; 
• Трансформаторный отсек – с силовым трансформатором ТМ-40 мощностью 40 кВА.
Все оборудования подстанций находится в металлическом корпусе с категорией 

размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для работы при температурах 
окружающего воздуха от минус 60С˚ до плюс 40С˚ (опросный лист на КТП прилагается). 

Ввод в КТП со стороны высшего напряжения выполнен воздушным от ВЛЗ-6 кВ через 
высоковольтный разъединитель, установленный на ближайшей опоре ВЛЗ. Питание 
электрических цепей управления, защиты и освещения выполняется от ввода НН подстанции. 

КТП устанавливаются на подставки, вывод кабелей предусматривается проводить снизу 
для прокладки их в траншеях в земле. 

Управление станком-качалкой осуществляется от ШУ шкафа управления с ЧРП станка-
качалки, поставляемого комплектно в полной заводской готовности. 

ШУ управляет работой электродвигателей по заданной программе, обеспечивает защиту 
электродвигателей от аварийных ситуаций и автоматического запуска их при пропадании и 
последующем восстановлении напряжения сети, имеет соответствующее исполнение по 
степени защиты и категории размещения. 

Площадка обслуживания станка-качалки и способ крепления шкафа управления 
разрабатывается в марке АС данного рабочего проекта. 

Рабочим проектом предусматривается электроосвещение площадки станка -  качалки 
взрывозащищенным светодиодным светильником со степенью взрывозащиты 2ЕхdIIАТ3, 
установленного на площадке ШУ на металлической стойке.  

Внутриплощадочные сети электроснабжения скважин проложить в траншее, кабелем типа 
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ВВБГ-1 на глубине 0,7 м. Поверх кабелей на расстоянии 250 мм от их покрова укладывается 
сигнальная полиэтиленовая пленка с предупредительными надписями.  

Все проводники выбираются по допустимым длительным токам с учетом необходимого 
резерва по пропускной способности. 

Силовые кабели напряжением 0,4 кВ проверены на термическую устойчивость при 
коротких замыканиях. Для всех проводников выполнена проверка плотности тока нагрева и 
отклонения напряжения в нормальном и после аварийном режимах. 

Для номинального режима работы падение напряжения на кабельных линиях не 
превышает 5% от номинального напряжения. 

5.5  Защитные мероприятия 
Рабочий проект предусматривает защитные меры электробезопасности в объёме, 

предусмотренном в ПУЭ РК. 
Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током является защитное заземление и зануление оборудования. 
На проектируемом объекте для электроустановок напряжением до 1000В принята система 

заземления TN-C-S; рабочий проект предусматривает дополнительные повторные заземления 
нулевых защитных проводников. 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования площадок скважин, 
металлические строительные конструкции для установки КТП, рама станка-качалки и 
кондуктор скважины подлежат надёжному заземлению и присоединению к заземляющему 
устройству не менее чем в двух точках. 

В качестве заземляющих устройств КТП применяются горизонтальные и глубинные 
заземлители. Горизонтальные заземлители прокладываются в траншее на глубине 0,5 - 1,0 м. 
Глубинные заземлители выполняются в виде вертикальных электродов, установленных до 
глубины 3 м. 

На ВЛЗ-6кВ заземлению подлежат все железобетонные опоры, металлические траверсы и 
оборудование, устанавливаемые на опорах.  

Заземление опор выполняется по типовому проекту 3.407-150 ЭС07 с заменой сечения 
заземляющего электрода с 12 мм2 на 16 мм2, согласно ПУЭ РК.  

Сопротивление заземляющих устройств опор воздушных линий электропередач должно 
быть не более 10 Ом для опор с установленными электрическими аппаратами и не более 30 Ом 
для остальных железобетонных опор ВЛЗ-6кВ в любое время года. 

В соответствии с "Устройство молниезащиты зданий и сооружений" все технологические 
и вспомогательные установки с взрывоопасными зонами оборудуются молниезащитой II 
категории.  

Защита от прямых ударов молнии наружных установок с взрывоопасными зонами класса 
В-1г обеспечивается их присоединением к заземлителям. В качестве молниеприемника 
используется станок-качалка. 

В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии скважины служат обсадные 
колонны нефтяных скважин.  

Выполненное по нормам электробезопасности защитное заземление всех технологических 
установок и технологических трубопроводов обеспечивает также их защиту от вторичных 
проявлений молнии и защиту от статического электричества.  

Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным или надземным 
коммуникациям осуществляется присоединением их к заземлителю защиты от прямых ударов 
молнии. 

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК и СН РК 
4.04-07-2023, а также требованиями ссылочных документов и заводских инструкций по 
монтажу электрооборудования и кабельных трасс. 
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6. АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА НЕФТИ И ГАЗА
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6. Автоматизация сбора нефти и газа

6.1. Исходные данные и основание для разработки 

Рабочий проект разработан на основании: 

- Договор №941047/2024/1-1 от 10.06.2024г.; 

- Технических условий выданные АО «Озенмунайгаз». 

Исходными данными для разработки раздела «Автоматизация сбора нефти и газа», 
является задание на проектирование системы автоматизации, решения, принятые в 
технологической части рабочего проекта. 

При разработке раздела использованы следующие исходные данные: 
- Принципиальные технологические схемы;  
- Чертежи расположения технологического оборудования и трубопроводов; 
- Техническая документация на технологическое оборудование и средства автоматизации. 
Раздел рабочего проекта разработан согласно действующим нормативно-техническим 

документам РК. 

6.1.1. Примененные нормы и стандарты 

При разработке раздела использованы следующие нормативно-технические документы: 

 СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектной документации на строительство»; 

 ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 
подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

 ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации 
технологических процессов»; 

 ГОСТ 21.208-2013 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные 
приборов и средств автоматизации в схемах»; 

 СП РК 4.02-103-2012 «Системы автоматизации» 

 СН РК 4.02-03-2012 «Системы автоматизации»; 

 ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»; 

 ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; 

 СН РК 4.04-07-2019 «Электротехнические устройства»; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

6.1.2. Сокращения 

IP Система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от 
проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным 
стандартом IEC 60530 

КИПиА Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

ПЛК Программируемый логический контроллер 

АО Акционерное общество 
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6.2. Объекты и объемы автоматизации 

Контролю и автоматизации подлежат нефтяные скважины после бурения, оборудованные 
станками-качалками. 

На площадках добывающих скважин предусмотрен визуальный контроль давления и 
температуры на устье скважины техническим манометром и термометром. 

С целью предотвращения аварийных ситуаций при изменении давления в выкидной линии 
выше или ниже установленных предельных значений, на трубопроводе пластового флюида 
устанавливается взрывозащищенный электроконтактный манометр, который, по уставкам, 
автоматически формирует сигналы на отключение электродвигателя станка-качалки. 
Сформированный электроконтактным манометром сигнал на отключение передается по 
кабельным линиям в блок управления электродвигателя станка-качалки. 

Запуск в работу станка-качалки, после остановки электродвигателя по уставкам давления, 
должен производиться в ручном режиме после устранения аварийной ситуации. При ручном 
пуске, переключатель выбора режима работы, расположенный в блоке управления, 
устанавливается в положение «Ручное», после выхода на нормальный технологический режим 
переключатель переводится в положение «Автоматическое».  

Рабочим проектом предусматривается дистанционное измерение температуры. 
Для выполнения задач по контролю давления в выкидной линии, контролю воздушной 

среды, измерению температуры, предусматривается подключение сигналов от КИП в шкаф 
станции управления станком-качалкой, оснащенный программируемым логическим 
контроллером. Собранная, от датчиков и исполнительных механизмов, в контроллере 
информация передается на диспетчерский пункт по каналу беспроводной связи на базе 
цифрового стандарта мобильной связи GSM/GPRS-900/1800/1900 МГц.  

Радиомодем поставляется в составе шкафа станции управления станком-качалкой. 
Шкаф управления станком-качалкой предусмотрен в электротехническом разделе. 
Автоматизируемые технологические процессы относятся: 
а) по классификации взрывоопасных зон по ПУЭ: 
- зона взрывоопасная В-1г - для наружных установок. 
б) по классификации обращающихся взрывоопасных сред – IIА-Т3; 
в) по классификации производств согласно ТР №14 «Общие требования к пожарной 

безопасности»: 
- категория Ан - для наружных установок. 
Температурный диапазон воздушной среды: 
- абсолютная температура от минус 42°С до плюс 43°С для наружных установок; 
- от плюс 5°С до плюс 30°С для производственных помещений. 
Система обнаружения газа является составной частью системы противоаварийной 

защиты, предназначена для обнаружения утечки газа и формирования сигналов оповещения с 
целью предотвращения угроз для персонала и сооружений. 

Система обнаружения газа проектируется в данном разделе и охватывает площадку, где 
возможна утечка и места скопления газообразной смеси в воздухе газов и паров, оборудованы 
датчиками загазованности.  

В данном разделе предусматривается контроль возникновения загазованности на 
площадках и оборудованием приборами соответствующим техническим условиям на приборы и 
соответствующие принятым стандартам РК.  

Автоматическая система обнаружения газа предусматривает: 
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обнаружение утечек газа на возможно более раннем этапе. 
Для автоматического непрерывного контроля довзрывных концентрации газов и паров на 

площадке скважины предусматриваются стационарные точечные газоанализаторы.  
Значения уставок предупредительной и аварийной сигнализации выражаются в форме 

процентной доли от значения нижнего концентрационного предела распространения газа 
(НКПР). 

Сигнализаторы ДВК должны обеспечивать: 
предупредительную сигнализацию при концентрации токсичного газа 20% от НКПР – 

предупредительная сигнализация (порог 20%). 
Монтаж датчиков и критерии выбора места их расположения на площадке установки 

системы определены из следующих условий: 
- возможные источники утечки в пределах контролируемой области; 
- плотность газа по отношению к плотности воздуха; 
- наличие доступа для проведения технического обслуживания и калибровки. 
Высота установки от уровня земли или пола для каждого датчика определена в 

зависимости от места его установки, с учетом характеристики контролируемого газа и указана в 
документации завода-изготовителя.  

Рабочий проект выполнен для скважины №6610, для остальных скважин проектное 
решение аналогично, обозначение наименований приборов и кабелей выполняется в 
соответствии с таблицей применимости 1. 

Таблица №1 

№ п/п 
№ 

скважины 
НГДУ 

Подключаемый 
ЗУ 

Ожидаемый дебит 
Протяженность, 

м 
Примечание Жидкости, 

м3/сут 
Нефти, 

т/сут 

1 6406 2 ЗУ-41Г 30 6 354.1 I пусковой 

2 8265 2 ЗУ-34Г 32 6,6 505.0 II пусковой 

3 8530 2 ЗУ-34Г 32 6,6 660.3 II пусковой 

4 8532 2 ЗУ-48СП 29 6 1165.7 II пусковой 

5 9965 2 ЗУ-45Д 35 6 641.6 II пусковой 

6 6610 3 ЗУ-92Г 28 5,8 1329.6 II пусковой 

7 8264 3 ЗУ-92Г 36 6,4 1144.5 II пусковой 

8 9911 3 ЗУ-65Б 36 6,4 512.3 II пусковой 

9 8235 4 ЗУ-10А 32 6,4 813.2 II пусковой 

10 8240 4 ЗУ-10CП 29 6,9 911.6 II пусковой 

11 8241 4 ЗУ-20А 28 6,2 507.8 II пусковой 

12 8244 4 ЗУ-21А 31 6,2 813.6 II пусковой 

13 8257 4 ЗУ-102Г 28 5,4 1025.3 II пусковой 

14 8261 4 ЗУ-23СП 28 5,4 630.3 II пусковой 

15 8266 4 ЗУ-21А 31 5,3 788.8 II пусковой 

16 8298 4 ЗУ-23СП 26 5,5 689.0 II пусковой 

17 8303 4 ЗУ-21А 24 6,3 576.1 II пусковой 

515,0 103,4 13068.8
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6.3. Размещение приборов и средств автоматизации 

6.3.1. Монтаж контрольно-измерительных приборов 

Контроль за режимами технологического процесса сбора и транспорта нефти будет 
осуществляться при помощи приборов, сигналы от которых выведены в шкаф станции 
управления станка-качалки. 

Расположенные вне помещений КИП способны функционировать в промышленной, 
влажной и коррозионно-активной атмосфере в интервале температур от -400С до +500С. 
Степень защиты от влаги и проникновения пыли для оборудования, расположенного на 
открытой площадке, предусматривается не ниже IP54. 

Предназначенные для размещения в опасных зонах КИП имеют степень защиты, 
соответствующую этой зоне. Основным подходом к обеспечению безопасности является 
взрывобезопасное исполнение приборов по категории Ех(d). 

Все КИП защищены от электромагнитных, высокочастотных помех и оборудуются 
системой защиты от статического электричества. 

Приборы контроля и автоматизации размещаются непосредственно на трубопроводах 
устьевого технологического оборудования и монтируются с учетом удобства обслуживания. 

Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с СП РК 4.02-103-
2012, ПУЭ, ВНТП 3-85, заводской инструкции на установку приборов, а также согласно норм и 
правил, действующих на территории РК. 

6.3.2. Монтаж электрических проводок 

Для прокладки кабелей предусмотрены следующие способы: 
- В трубной эстакаде; 
- Открыто в трубе, металлорукаве по технологическому оборудованию. 
Рабочим проектом предусматривается прокладка незащищенных и силовых кабелей 

КИПиА отдельно от других электрических силовых кабелей (всех уровней напряжения) с 
соблюдением нормируемых расстояний по ПУЭ.  

При прокладке кабелей систем автоматизации следует соблюдать требования главы 2.3. 
«Кабельные линии напряжением до 220 кВ» ПУЭ и дополнительные правила разделения цепей: 

- цепи сигналов управления и сигнализации напряжением 220 В переменного тока и 24 В 
постоянного тока должны предусматриваться в разных кабелях; 

- аналоговые сигналы должны передаваться с помощью экранированных (бронированных) 
кабелей раздельно от цепей сигналов управления и сигнализации. 

Прокладка кабелей в земле выполняется с соблюдением нормируемых расстояний по ПУЭ 
РК от различных подземных коммуникаций и с защитой кабелей при их выходе из земли 
стальными трубами. При прокладке по технологическому оборудованию кабели защищаются 
стальной трубой или металлорукавом. 

6.4. Защитные меры 

Рабочим проектом предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности, 
промсанитарии и противопожарной безопасности в целях предупреждения несчастных случаев 
и обеспечения нормальных и комфортных условий труда и отдыха в соответствии с 
действующими в РК стандартами и нормами. 

Основными мероприятиями являются: 
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- герметизированная схема технологического процесса; 

- обеспечение герметичности и прочности технологических аппаратов, арматуры и 
трубопроводов в соответствии ГОСТ 12.2.003-91; 

- обеспечение размещения технологических установок, коммуникаций на расстояниях в 
соответствии с ВНТП 3-85 и СН РК 3.01-03-2011 с учетом функционального назначения и розы 
ветров; 

- защитное заземление; 

- защита окружающей среды. 
В производственном процессе добычи нефти выделяются взрывоопасные, пожароопасные 

и вредные вещества. 
Приборы и средства автоматизации, устанавливаемые на наружных площадках, имеющих 

взрывоопасные зоны, отвечают требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)», 
имеют степень защиты, соответствующую этой зоне и выбраны в соответствии с классом 
взрывоопасности, категорией и группой взрывоопасных смесей. 

Кабели рабочим проектом применены с медными жилами с сечениями, 
соответствующими требованиям ПУЭ РК. 

Для защиты персонала от поражения электрическим током приборы и средства 
автоматизации заземлить и присоединить к заземляющему устройству, предусмотренного 
электротехнической частью рабочего проекта. 

6.5. Заземление 

Защитное заземление является основным средством защиты персонала от поражения 
электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81, СН РК 4.04-07-2019, ПУЭ. 

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование должно быть надежно 
заземлено. Защитное заземление средств автоматизации выполнено в соответствии с ПУЭ для 
взрывоопасных помещений и наружных установок в разделе ЭМ. 

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями СН РК 4.04-
07-2019. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления 
электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. В качестве заземляющего устройства 
используются устройства, предусмотренные в электротехнической части рабочего проекта. 

В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих 
приспособлений и предохранителей. 

Заземляющие проводники прокладываются открыто непосредственно по стенам. 
Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стену и перекрытие должна 
выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В этих местах проводники не 
должны иметь соединений и ответвлений. 

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям 
электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. 
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7. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Общая часть.

Рабочий проект «Обустройство нефтяных скважин после бурения 17 ед. НГДУ-2,3,4 на 
месторождении «Узень» и «Карамандыбас» в Мангистауской области» расположенных на 
территории АО «Озенмунайгаз» выполнен на основании: 

1. Договора №941047/2024/1-1 от 10.06.2024 г.
2. Технического задания на проектирования к Договору №941047/2024/1-1 от 10.06.2024г.
В рабочем проекте «Обустройство нефтяных скважин после бурения 17 ед. НГДУ-2,3,4 на 

месторождении «Узень» и «Карамандыбас» в Мангистауской области» запроектированы 
нефтяные скважины в т. ч.: 

I пусковой. В рамках проекта реабилитации 
НГДУ-2 – 6406 - 1 скважина.  
II пусковой. В рамках производственного проекта 
НГДУ-2 – 8265, 8530, 8532, 9965 - 4 скважины.  

НГДУ-3– 6610, 8264, 9911 - 3 скважины. 
НГДУ-4 – 8235, 8240, 8241, 8244, 8257, 8261, 8266, 8298, 8303 - 9 скважин. 

В разделе «Генеральный план» запроектированы площадки для нефтяных скважин. 
Раздел «Генеральный план» разработан в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов РК, обеспечивающих безопасную эксплуатацию запроектированных 
объектов, с соблюдением противопожарных, санитарных норм, норм взрывной, 
взрывопожарной и пожарной опасности: 

- СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;  
- СП РК 3.01-103-2012 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 
- ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора». 

7.2. Технологические решения. 

В проекте предусматривается трубопроводная обвязка 17 ед. добывающих скважин 
месторождения «Узень». 
Проектом рассмотрено обвязка устья скважин, прокладка выкидных линий от скважин до 
существующих ЗУ (замерных установок). 

Добыча нефти на 17 единицах скважины будут осуществляется механизированным 
способом. Скважины оборудованы штанговыми глубинными насосами в комплекте со станком 
качалкой СК8-3-4000-8,8. Устьевое давление будет поддерживаться около 0,5-0,8 МПа. 

Обустройство устьев скважин включает в себя электроконтактного манометра, 
установку запорной арматуры, обратного клапана, а также всего необходимого комплекса 
вспомогательного оборудования. 

Запорная арматура расположенное на проектируемом участке технологического 
трубопровода после фонтанной арматуры рассчитаны на давление Ррасч=4,0 МПа. Состав 
сооружений и выбор оборудования осуществлялись на основании договора №941047/2024/1-1 
«Обустройство нефтяных скважин после бурения 17 ед. НГДУ-2,3,4 на месторождении «Узень» 
и «Карамандыбас» в Мангистауской области». 

Состав проектируемых сооружений при обустройстве площадок добывающих скважин: 

 Приустьевой колодец

 Станок-качалка

 Площадка под ремонтный агрегат
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 Якоря для оттяжек

 Площадка установки приемных мостков

На месторождении Узень предусматривается эксплуатация добывающих скважин 
механизированным способом. 

Всего в данном проекте рассматривается обустройство 17 единиц нефтедобывающих 
скважин. 

На каждой скважине предусматривается установка запорной арматуры расположенное 
на проектируемом участке технологического трубопровода после фонтанной арматуры 
рассчитанное на давление Ррасч=4,0 МПа, так как при необходимости пропарки участка между 
устьем скважины и первым пропарочным стояком на выкидной линии давление пропарочного 
агрегата может достигать большого давления чем давление на устье 0,5-0,8 МПа.  

Обустройство устьев скважин включает в себя установку запорной арматуры, 
манометра, термометра и ЭКМ. 

Технологические трубопроводы в пределах площадок всех проектируемых скважин 
имеют условные диаметры 20, 50, 80 и 100 мм. 

Проектом приняты стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ 8732-
78 изготовленные из стали марки 20 по группе В ГОСТ 8731-74. 

Проектом предусматривается тепловая изоляция трубопроводов и арматуры (кроме 
приустьевой части): 

- тепловая изоляция трубопроводов - маты минераловатные прошивные без обкладок 
марки 75, толщиной 60мм по ГОСТ 21880-2011; 

- тепловая изоляция фланцевой арматуры и фланцевых соединении диаметром 50мм и 
выше – маты минераловатные прошивные марки 75, толщиной 60мм по ГОСТ 21880-2011. 

Покровной слой тепловой изоляции - сталь тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 14918-
2020: 

- трубопроводов диаметром до 350мм включительно - 0,5мм; 
- фланцевой арматуры и фланцевых соединении диаметром до 350мм включительно - 

0,8мм. 
Классификация обвязочных трубопроводов СН 527-80:  
III – категория. 
Группа Б-б 
Объем контроля стыков ультразвуковым методом по СП РК 3.05-103-2014* для III 

категории должен быть 2% от общего количества стыков. 
Согласно СП РК 3.05-103-2014 технологические трубопроводы на площадках скважин и 

ЗУ испытывают на прочность: 
при Рраб до 0.5МПа Рисп.=1.5 Рраб.; 
Рраб свыше 0.5МПа  Рисп.=1.25 Рраб. 
Давление испытания на герметичность Рисп = Рраб. 

7.3. Объемно-планировочные и конструктивные решения. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений определялись в 
соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу 
приняты нормативные документы РК: 

 СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»; 
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 СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»; 

 СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания»; 

 СН РК 3.02-28-2011 «Сооружения промышленных предприятий; 

 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 

 СН РК 5.01-02-2013  «Основания зданий и сооружений». 

 СП РК 5.01-102-2013  «Основания зданий и сооружений» 

 СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных

конструкций». 

 СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 «Проектирование стальных конструкций»;

 МЗ РК от 03.08.2021 г. № ҚР ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические

Требования к зданиям и сооружениям 
производственного назначения» 

 Приложение 4 к приказу МЗ РК 11.02.2022 г. № ҚР ДСМ-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к 
технологическим и сопутствующим объектам и 
сооружениям, осуществляющим нефтяные 
операции» 

 МЗ РК от 11.01.2022г. № ҚР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические

требования к санитарно-защитным зонам 

объектов, являющихся объектами воздействия 
на среду обитания и здоровье человека»; 

 Санитарные правила от 20.02.2023г. №26 «Санитарно-эпидемиологические
требования к водоисточникам, местам 
водозабора для хозяйственно - питьевых целей, 
хозяйственно-питьевому водоснабжению и 
местам культурно-бытового водопользования и 
безопасности водных объектов. 

Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают безопасную 
эксплуатацию зданий и сооружений. 

В архитектурно-строительной части проекта запроектированы типовые площадки 
скважин в общем количестве 17 единиц, с размерами 50,0х50,0 м. 

Каждая из них имеет нижеследующие сооружения: 

 Фундамент под станок-качалку;

 Площадка под ремонтный агрегат;

 Приустьевой колодец для сбора жидкости;

 Фундамент под оттяжки;

 Площадка КТПНД-6/0,4 кВ;

 Площадка обслуживания шкафа ЧРП и шкафа с тормозным резистором;

 Ограждение устья скважины;

 Ограждение для ЭКМ.

7.4. Специальные защитные мероприятия и строительные конструкции 

Под основанием бетонных конструкций предусмотреть геомембрану по СТ РК 2790-2015 
T=1,5мм поверх бетонной заготовки из бетона кл. В7.5.  
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Металлоконструкции очистить от окалины и окрасить эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 

6465-76* за 2 раза, по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-2020. В соответствии со СН РК 2.01-01-2013. 
Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим 

битумом БН-70/30 за 2 раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине.  
Предусмотрены мероприятия, исключающие затопление территории: вертикальная 

планировка территории, устройство отмостки, устройство разуклонки площадок. 
Материал монолитных бетонных конструкций - бетон кл. В15 и кл. В20 на 

сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W6 и W8, по 
морозостойкости F100. 

Толщина защитного слоя бетона наружных элементов - 50мм., подземных - 70мм. 
Для несущих стальных конструкций принять сталь С245 по ГОСТ 27772-2015 «Прокат 

для строительных стальных конструкций. Общие технические условия» в соответствии СП РК 
EN 1993-1-1:2005/2011 «Проектирование стальных конструкций». 

Для стальных вспомогательных конструкций (лестницы, площадки обслуживания, 
ограждения лестниц и площадок и т. д.) принять сталь С235 по ГОСТ 27772-2015. 

Сварные соединения стальных конструкций выполнять в соответствии с указаниями СП 
РК EN 1993-1-1:2005/2011. 

Для стали марки С245 и С235 по ГОСТ 27772-2015 при ручной дуговой сварке 
применяются электроды Э42 по ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для 
ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы». 

При автоматической сварке применять сварочную проволоку марки Св-08Г2С по ГОСТ 
2246-70* «Проволока стальная сварочная. Технические условия». Все сварочные работы 
должны вестись в соответствии с требованиями СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника 
безопасности в строительстве». 

Предусмотрены мероприятия, исключающие затопление территории: вертикальная 
планировка территории, устройство отмосток. 

7.5. Бытовое и медицинское обслуживание 

В помещении операторной предусмотрена аптечка для оказания первой медицинской 
помощи. 

При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, 
предусматривается транспортировка больных в г. Жанаозен. 

Бытовое обслуживание работающих на объектах производственного назначения проекта 
производится на объекте вспомогательного назначения в районе месторождения Озенмунайгаз 
на НГДУ-1,2,3,4.  

7.6. Защитные мероприятия 

Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 
током является защитное заземление и зануление оборудования. 

На проектируемом объекте для электроустановок напряжением до 1000В принята система 
заземления TN-C-S; проект предусматривает дополнительные повторные заземления нулевых 
защитных проводников. 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования площадок скважин, 
металлические строительные конструкции для установки КТПН, рама станка-качалки и 
кондуктор скважины подлежат надёжному заземлению и присоединению к заземляющему 
устройству не менее чем в двух точках. 



 941047/2024/1-1-01-ПЗ.ТБ 
58 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

В
за

м
. и

н
в.

 №
 

П
од

п
. и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
н

в.
 №

 
 В качестве заземляющих устройств КТПН применяются горизонтальные и глубинные 

заземлители. Горизонтальные заземлители прокладываются в траншее на глубине 0,5 - 1,0 м. 
Глубинные заземлители выполняются в виде вертикальных электродов, установленных до 
глубины 3 м. 

 На ВЛ-6кВ заземлению подлежат все железобетонные опоры, металлические траверсы и 
оборудование, устанавливаемые на опорах.  

Заземление опор выполняется по типовому проекту 3.407-150 ЭС07 с заменой сечения 
заземляющего электрода с 12 мм2 на 16 мм2, согласно ПУЭ РК.  

Сопротивление заземляющих устройств опор воздушных линий электропередач должно 
быть не более 10 Ом для опор с установленными электрическими аппаратами и не более 30 Ом 
для остальных железобетонных опор ВЛ-6кВ в любое время года. 

  В соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений" все 
технологические и вспомогательные установки с взрывоопасными зонами оборудуются 
молниезащитой II категории.  

  Молниезащита воздушных линий электропередач осуществляется путем использования 
на опорах устройств молниезащиты МCR-20-IV-УХЛ1 и MDR-10-1.5-IV-УХЛ1. 

  Защита от прямых ударов молнии наружных установок с взрывоопасными зонами класса 
В-1г обеспечивается их присоединением к заземлителям. 

В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии скважины служат обсадные 
колонны нефтяных скважин.  

Выполненное по нормам электробезопасности защитное заземление всех технологических 
установок и технологических трубопроводов обеспечивает также их защиту от вторичных 
проявлений молнии и защиту от статического электричества.  

Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным или надземным 
коммуникациям осуществляется присоединением их к заземлителю защиты от прямых ударов 
молнии. 

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК и СН РК 
4.04-07-2019, а также требованиями ссылочных документов и заводских инструкций по 
монтажу электрооборудования и кабельных трасс. 

Проектом предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности, промсанитарии 
и противопожарной безопасности в целях предупреждения несчастных случаев и обеспечения 
нормальных и комфортных условий труда и отдыха в соответствии с действующими в РК 
стандартами и нормами. 

Основными мероприятиями являются: 

 герметизированная схема технологического процесса; 

 обеспечение герметичности и прочности технологических аппаратов, арматуры и 
трубопроводов в соответствии ГОСТ 12.2.003-91; 

 обеспечение размещения технологических установок, коммуникаций на расстояниях в 
соответствии с ВНТП 3-85 и СН РК 3.01-03-2011 с учетом функционального назначения 
и розы ветров; 

 защитное заземление; 

 защита окружающей среды. 
В производственном процессе добычи нефти выделяются взрывоопасные, пожароопасные 

и вредные вещества. 
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Приборы и средства автоматизации, устанавливаемые на наружных площадках, имеющих 

взрывоопасные зоны, отвечают требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)», 
имеют степень защиты, соответствующую этой зоне и выбраны в соответствии с классом 
взрывоопасности, категорией и группой взрывоопасных смесей. 

Кабели проектом применены с медными жилами с сечениями, соответствующими 
требованиям ПУЭ РК. 

Для защиты персонала от поражения электрическим током приборы и средства 
автоматизации заземлить и присоединить к заземляющему устройству, предусмотренного 
электротехнической частью проекта. 

7.7. Заземление 

Защитное заземление является основным средством защиты персонала от поражения 
электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81, СН РК 4.04-07-2019, ПУЭ. 

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование должно быть надежно 
заземлено. Защитное заземление средств автоматизации выполнено в соответствии с ПУЭ для 
взрывоопасных помещений и наружных установок в разделе ЭМ. 

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями СН РК 4.04-
07-2019. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления 
электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. В качестве заземляющего устройства 
используются устройства, предусмотренные в электротехнической части проекта. 

В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих 
приспособлений и предохранителей. 

Заземляющие проводники прокладываются открыто непосредственно по стенам. 
Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стену и перекрытие должна 
выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В этих местах проводники не 
должны иметь соединений и ответвлений. 

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям 
электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. 

7.8. Техника безопасности и охрана труда 

Организация безопасности высокопроизводительного труда на производстве возложена на 
административно-технический персонал подрядной организации. 

Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны обеспечиваться правильной 
организационно-технической подготовкой к строительству и выполнением работ в полном 
соответствии с действующими нормами, правилами и технологическими картами. 

Противопожарные мероприятия должны быть предусмотрены первичными средствами: 
песком, водой, ручными пенными, углекислотными и порошковыми огнетушителями, а при 
необходимости должна быть вызвана ближайшая пожарная команда. 

Защитное заземление является основным средством защиты персонала от поражения 
электрическим током в соответствии с СП РК 4.04-107-2013, ПУЭ РК, ГОСТ12.1.030-81. 

Корпус шкафа контроллера и оборудования связи должны быть заземлены.  

7.9. Радиационная безопасность. 

Все природные органические соединения, в том числе нефть и газ, являются естественными 
активными сорбентами радиоактивных элементов. Их накопление в нефти, газе, пластовых водах 
и их коллекторах является естественным геохимическим процессом. В этой связи нефть и 
накапливающиеся со временем (за 10-15 лет) в емкостях и на технологическом оборудовании 
осадки необходимо рассматривать (с позиции радиационной безопасности) как минеральное 
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сырье, содержащее радиоактивные вещества. Поэтому предусмотренные работы по 
технологическому    процессу    производить    в    строгом    соответствии    с    соблюдением 
Санитарного правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 
радиационной безопасности», утвержденные приказом Министра Здравоохранения РК № ҚР 
ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 года. 

С учетом спецификации работ необходимо уполномоченными организациями производить 
замеры радиоактивной загрязненности нефте-, газо- и водопроводов. 

Предельная доза облучения для персонала группы В (как непосредственно не работающих с 
источником ионизирующего излучения, но по размещению их рабочих мест, подвергающихся 
воздействию радиоактивных веществ) – 0,5 БЭР за календарный год. 

Вопросы радиационной безопасности следует решать в соответствии с директивным 
письмом Министерства геологии №5-4094 от 21.10.91 г. «Рекомендации по обеспечению 
радиационной безопасности при работе с нефтью. 

7.10. Мероприятия по охране окружающей среды. 

Основными, принятыми в проекте мероприятиями, направленными на предотвращение 
выделения вредных, взрывопожарных веществ и обеспечение безопасных условий труда 
являются:  

- обеспечение прочности и герметичности технологических аппаратов и трубопроводов. 

Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам 
обеспечивают безопасную эксплуатацию узлов в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. 

Все технологические трубопроводы после монтажа подвергаются контролю сварных 
стыков и гидравлическому испытанию. 

Технологические аппараты наружной установки и оборудование размещены в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности, удобства и безопасного обслуживания.  

Защита трубопроводов и оборудования, работающих под давлением, предусматривается 
установкой предохранительных клапанов, запорной арматуры, измерения. 

При надземной прокладке по территории скважин трубопроводы укладываются на 
несгораемые опоры. Пересечения технологических трубопроводов с дорогами выполняются 
подземно в защитных кожухах. 

Проектные сооружения на площадках размещены, согласно технологическим требованиям 
и отвечают нормам противопожарных разрывов, согласно требований ВНТП 3-85. 

В разделе ООС представлена характеристика проектируемых работ, как источника 
загрязнения окружающей среды.  На основании проведенной инвентаризации источников 
выбросов были выявлены все источники выбросов, перечень загрязняющих веществ, 
содержащихся в них и объемы выбросов.  

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-
защитной зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье 
человека», утверждённых приказом и.о. Министра Здравоохранения РК от 11.01.2022 г. №КР 
ДСМ-2, на период строительства установление размера СЗЗ не требуется, т.к. данные работы 
кратковременные. 

На основании вышеизложенного, проектная документация на строительство, соответствуют 
требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и 
сооружениям производственного назначения», утверждённые приказом МЗ РК №КР ДСМ-72 от 
03.09.2021года. 

Более подробное описание всех проектных решений представлено в общей части 
пояснительной записке. 
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. 

8.1. Общие сведения. 
Основными мерами по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера являются: 
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
научные исследования, наблюдения, контроль обстановки и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
гласность и информация в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
пропаганда знаний, обучение персонала в области чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
В производственном процессе обращаются и хранятся следующие взрывоопасные, 

пожароопасные и вредные вещества: нефтегазовая смесь. 

Технологические  решения 
Основные принятые технические решения выполнены на основании п.п. 220, 382, «Правил 

обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и 
газовой отраслей промышленности» Утверждены приказом Министра по инвестициям и 
развитию   Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №355.  

 Технические решения обеспечивают необходимые инженерно- технические мероприятия 
по чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера и учитывают следующее: 

- размещение установок;  
- классификация зон; 
- осуществление надзора с помощью контрольно-измерительных приборов;  
- системы защиты от переполнения;  
- технические характеристики;  
- проектирование оборудования;  
- дренажи; 
- маршруты для эвакуации; 
- оборудование для противопожарных целей безопасности;  
- процедуры безопасности при строительстве объектов. 
Проектируемые сооружения размещены на безопасном расстоянии от существующих 

промышленных и гражданских сооружений, инженерных сетей в соответствии с санитарно- 
защитными зонами и противопожарными расстояниями. 

Нормативы оснащения объектов средствами, повышающими безопасность труда  
Основными мероприятиями, направленными на предупреждение и защиту проектируемых 

объектов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера направлены 
на предотвращение выделений вредных, взрыво- пожароопасных веществ и обеспечение 
безопасных условий труда являются обеспечение прочности и герметичности трубопроводов, 
высокий уровень автоматизации производственных процессов и дистанционный контроль, 
размещение вредных и взрывопожарных производств на открытых площадках, применение 
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оборудования, трубопроводов и приборов в коррозионно- стойком исполнении, обеспечение 
коррозионной защиты металлоконструкций. 

Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам 
обеспечивают безопасную эксплуатацию скважин. Размещение запорной арматуры 
обеспечивает удобное и безопасное обслуживание. 

Все технологические трубопроводы после монтажа будут подвергаться контролю сварных 
стыков и гидравлическому испытанию. 

Выкидные линии согласно требованиям ВСН 51-3-85 в зависимости от диаметра 
трубопровода, характера и параметров транспортируемой среды относятся к трубопроводам III 
класса, группы 1 и II категории и согласно СН 527-80 относятся к трубопроводам 2-ой 
категории. 

Объем контроля сварных соединений стальных трубопроводов неразрушающим методом 
в процентах к общему числу стыков, сваренных каждым сварщиком должен составлять для 
трубопровода II категории физическим методом в объеме 100%, из них методом 
радиографирования – не менее 25% (согласно ВСН 012-88). 

Перед проведением неразрушающего контроля качества сварных соединений внешнему 
осмотру подвергаются все стыки, для чего они должны быть очищены от шлака, грязи, брызг 
расплавленного металла. 

Радиографический контроль качества сварных соединений трубопроводов должен 
осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82. 

Ультразвуковой контроль должен проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 
14782-86, магнитографический – ГОСТ 25225-82. 

Проконтролированные неразрушающими методами сварные соединения считаются 
годными, если в них отсутствуют дефекты, величина, количество и плотность распределения 
которых превышают значения, рекомендуемые требованиями ВСН 012-88 «Строительство 
магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ». 
        Надземная антикоррозийная изоляция трубопроводов и арматуры производить масляно – 
битумной краской в два слоя по грунту ГФ-021, а также теплоизолировать минватой толщиной 
60мм с оберткой тонколистовой оцинкованной сталью. 

Усиленная изоляция подземных труб согласно ГОСТ 9.602-2016: 
Трехслойное полимерное толщиной не менее 1,8мм. 
- Грунтовка на основе термоактивных смол; 
- Термоплавкий полимерный подслой; 
- Защитный слой на основе экструдированного полиэтилена. 
Подземная изоляция усиленная на основе покрытия полимерные липкие ленты. 
При применении битумных мастик для изоляции сварных стыков труб с битумным 

покрытием производят подготовительные работы по очистке зоны сварного шва и 
примыкающих краев имеющейся изоляции и нанесению на эти места грунтовки. После 
высыхания грунтовки наносят битумную мастику, обливая ею в два-три слоя изолируемый 
участок и растирая ее в нижней части трубопровода полотенцем, затем обертывают 
стеклохолстом, опять обливают слоем мастики, после чего наносят защитную обертку. 

Проектом предусмотрено при укладке трубопровода «песчаная подушка» (мягкий грунт) 
толщиной 100мм. При обратной засыпке трубопровода, грунт не должен содержать твердые 
частицы размером более 30мм. После укладки трубопровода для предохранения от 
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повреждения при обратной засыпке слежавшимся грунтом или грунтом с включением камней, 
произвести предварительную засыпку мягким грунтом толщиной не менее 0,20м. 

Укладку промысловых трубопроводов следует выполнять в соответствии с требованиями 
СН РК 3.05-01-2013 и положениями, изложенными в данном разделе ВСН 005-88 
«Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация», а также 
ВСН 004-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация». 

Ось трубопровода, подлежащего укладке, должна находиться не дальше 2 м от кромки 
траншеи. Если это условие не соблюдено, то перед опуском трубопровода в траншею его 
следует переместить в требуемое исходное положение. 
При совмещенном способе изоляционно-укладочных работ их выполнение допускается при 
температуре окружающего воздуха не ниже минус 30°С в соответствии с техническими 
условиями на изоляционные материалы. 

При раздельном способе производства изоляционно-укладочных работ очистку, 
огрунтовку и изоляцию трубопровода разрешается производить при температуре окружающего 
воздуха минус 30°С и выше, а укладку изолированного трубопровода – не ниже минус 20°С. 

Работы по укладке нескольких трубопроводов в общую траншею можно производить как 
одновременно, так и последовательно. 

До начала работы по устройству траншеи в скальных грунтах с ее полосы снимают 
вскрышной слой рыхлого грунта на всю глубину до обнажения скального грунта при толщине 
вскрышного слоя более 0,5 м. При меньшей толщине вскрышного слоя его можно не удалять.  

Снятый грунт вскрыши укладывают на берме траншеи и используют при необходимости 
для подсыпки и присыпки трубопровода. 

Грунт, предназначенный для предварительной засыпки не должен содержать частицы 
размером более 18мм в поперечнике. В случае, если грунт из отвала не удовлетворяет этому 
требованию, его необходимо просеять или использовать привозной грунт. Материалом засыпки 
служит песок, мягкий грунт. 

Перед засыпкой трубопровода, уложенного в траншею, должны быть выполнены: 

 проверка правильного положения трубопровода и плотного его прилегания к дну 
траншеи; 

 проверка качества изоляционного покрытия и при необходимости его исправление; 

 проведение работ по предохранению изоляционного покрытия от механических 
повреждений при засыпке (предусмотренных проектом); 

 получение письменного разрешения от заказчика на засыпку уложенного трубопровода; 

 выдача машинисту землеройной техники наряд-заказа на производство работ по засыпке. 
Уплотнение грунта должно осуществляться до заполнения трубопровода 

транспортируемым продуктом. По уплотненному грунту укладывают, затем разравнивают 
ранее снятый плодородный слой. 

Испытание на прочность и герметичность трубопроводов производят гидравлическим 
способом по ВСН 005-88. 

Радиационная безопасность. 

Все природные органические соединения, в том числе нефть и газ, являются 
естественными активными сорбентами радиоактивных элементов. Их накопление в нефти, газе, 
пластовых водах и их коллекторах является естественным геохимическим процессом. В этой 
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связи нефть и накапливающиеся со временем (за 10-15 лет) в емкостях и на технологическом 
оборудовании осадки необходимо рассматривать (с позиции радиационной безопасности) как 
минеральное сырье, содержащее радиоактивные вещества. Поэтому предусмотренные работы 
по технологическому    процессу    производить    в    строгом    соответствии    с    соблюдением 
Санитарного правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 
радиационной безопасности», утвержденные приказом Министра Здравоохранения РК № ҚР 
ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 года. 

С учетом спецификации работ необходимо уполномоченными организациями производить 
замеры радиоактивной загрязненности нефте-, газо- и водопроводов. 

Предельная доза облучения для персонала группы В (как непосредственно не работающих 
с источником ионизирующего излучения, но по размещению их рабочих мест, подвергающихся 
воздействию радиоактивных веществ) – 0,5 БЭР за календарный год. 

Вопросы радиационной безопасности следует решать в соответствии с директивным 
письмом Министерства геологии №5-4094 от 21.10.91 г. «Рекомендации по обеспечению 
радиационной безопасности при работе с нефтью…». 

Система защиты персонала 

Персонал перед допуском на рабочие места проходит: медицинский осмотр; инструктаж 
по технике безопасности и пожарной безопасности; обучение по необходимой программе на 
данное рабочее место; аттестацию на рабочее место и только при положительной аттестации, 
персонал получает допуск на рабочее место. 

Каждый сотрудник получает спецодежду, индивидуальные средства защиты, защитную 
обувь и шлемы, рукавицы согласно установленному перечню. 

Система электрической безопасности предусматривает: Безопасность персонала и 
оборудования; Надежность службы; Минимальная пожароопасность. 

 
8.2. Основные причины и факторы при ЧС 

При ЧС техногенного характера на объекте 
Источниками ЧС могут быть на объекте: 

  несоблюдения или нарушения инструкций и правил пожарной безопасности; 

  нарушения требований правил устройства и эксплуатация электрооборудования и 

электроустановок; 

  при землетрясении (вторичный фактор); 

  от удара молнии и статического электричества; 

  нарушения режима работы технологических процессов производства; 

  самовозгораний веществ и материалов; 

  умышленные поджоги; 

  соседние производственные объекты, вблизи расположенные потенциально опасные 
объекты соседних и сторонних организаций. 

На производственных объектах пожары, могут, происходить от нарушений или 
несоблюдении правил пожарной безопасности (курения на территории производственных 
объектов, применения открытого огня, газосварочные работы и прочие причины, связанные 
человеческим фактором). 
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При анализе возможных аварий техногенного характера на идентичных объектах 

выявлено, что на объектах и сооружениях нефтяной промышленности с определенной 
вероятностью возможны аварии с взрывом, пожаром, которые могут повлечь за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери, т.е. вызвать чрезвычайную ситуацию. При проведении строительно- 
монтажных работ возможно: 

 загорание строительных мусор и материалов в результате неосторожного 

обращения с огнем (курения), при проведении огневых работ; 

 взрыв кислородных и ацетиленовых баллонов из-за нарушений правил 
использования газосварочных аппаратов; 

 возникновения ЧС в результате статическое электричество, удар молний; 

 пожары за перебой и прекращение подачи электроэнергии, перегрузка 
электрических установок и сетей; 

 применение при строительно-монтажных работах ЛВЖ и ГЖ. 
На соседних объектах к авариям и ЧС могут вызвать: 

 разгерметизация технологического оборудования или трубопроводов полным 
сечением близлежащих объектов. Пролив нефти на площадку с образованием 
пролива, испарение паров нефти, загрязнение окружающей среды; 

 нарушение технологического режима, правил пожарной безопасности, техники 

безопасности и ошибочные действия персонала при проведении строительных 
работ; 

 воспламенение истекшего продукта, взрыв газовоздушной смеси, тепловое 

воздействие на окружающие объекты и людей; 

 взрыв технологических оборудований, воздействие избыточного давления ударной 
волны взрыва на окружающие объекты и персонал объектов; 

 тепловое воздействие при пожаре. 

ЧС природного характера на объекте, при землетрясении 

Согласно шкале MSK-64 интенсивность землетрясения в 6 баллов характеризуется 
следующими показателями: колебания земной коры мешают ходить людям, здания получат 
легкие повреждения, сильно раскачиваются подвесные светильники. Падает мебели и бьется 
посуда, предметы подают с полок. Появляются тонкие трещины в штукатурке стен здания. 

При землетрясении возможно: 
 травмы и гибели людей из числа обслуживающего персонала в результате 

обрушения зданий и сооружений объекта, взрывы и пожары на технологических 
оборудованиях; 

 повреждение и разрушение производственных зданий, сооружений и 
технологических продуктопроводов, в том числе подземных сооружений; 

 при порыве или повреждении на кольцевом противопожарном водопроводе, 
повреждения стационарной системы пожаротушения, пожар будет иметь затяжной 
характер. 

 люди могут получить различные травмы от обломков стекла, падения офисных 

мебелей и подвесных потолков; 
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 возможно возникновение нескольких очагов пожара от короткого замыкания 

электропроводов. Наряду с повреждением здания могут быть нарушения система 
связи, инженерных сетей и коммуникаций внутри объекта. 

 травмы и гибели людей из числа рабочих и служащих в результате обрушение 
здании и сооружении объекта, технологических оборудовании; 

 повреждение и разрушение производственных зданий, сооружений и 
технологических оборудований объекта; 

 при порыве или повреждении на кольцевом противопожарном водопроводе, 
повреждения стационарной системы пожаротушения, пожар будет нести затяжной 
характер. 

Землетрясение может нанести значительный косвенный ущерб: временное прекращение 
производства строительно-монтажных работ, отвлечение трудовых ресурсов и т.д. Кроме того, 
возникают и другие потери, связанные с нарушением снабжения, из-за повреждения 
транспортных путей, снижением трудовых активности людей, находящихся в состоянии 
психологического стресса от ожидания возможных повторных толчков, ухудшением их общего 
состояния здоровья. 

При урагане, метели, сильном снегопаде 
Ураганы наиболее вероятны в зимний период. Ветер, скорость которого превышает 32 

метров в секунду (108 км/час), нередко уничтожают все на своем пути. При этом могут 
пострадать рабочие и служащие, работающие на открытой площадке объекта. 

Сильные снегопады приведут к значительному ухудшению видимости и затруднению 
движения транспорта, могут вызвать обвал кровли здания, а сильный метель приведет к заносу 
входных дверей к зданиям, проходов, проезжей части и автодорог. 

При ураганах, метелях объявляется штормовое предупреждение. 

При пожаре 
Основные причины пожара: 
 несоблюдения или нарушения инструкций и правил пожарной безопасности; 

 нарушения требований правил устройства и эксплуатация электрооборудования и 
электроустановок; 

 при землетрясении (вторичный фактор); 

 от удара молнии и статического электричества; 

 нарушения режима работы технологических процессов производства; 

 самовозгораний веществ и материалов; 

 умышленные поджоги. 
На производственных объектах пожары, могут, происходят от нарушений или 

несоблюдении правил пожарной безопасности (курения на территории производственных 
объектов, применения открытого огня, газосварочные работы и прочие причины, связанные 
человеческим фактором). 

Начальный период возникновения пожара, локализируется, и ликвидируются силами 
персонала объектов, цехов и участков при помощи имеющихся первичных средств 
пожаротушения до прибытия объектовой аварийно-спасательной части. 

При пожаре возможны: 
 термические ожоги, травмы и гибели людей в результате пожара, взрыва 

технологических оборудовании, обрушение здании, сооружении, отравления 
продуктами сгорания; 
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 частичное или полное разрушение технологического оборудования, сооружений 

объекта. 

Мероприятия по уменьшению последствий возможных чрезвычайных ситуаций 
Предотвращение  чрезвычайных  ситуаций  и  их  последствий  обеспечивается  за  счет 

реализации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайной 
ситуации и его локализацию. 

Мероприятия по снижению последствий ЧС, заложенные в проект, проводятся по 
следующим направлениям: 

 рациональное расположение оборудования на технологических площадках; 

 герметизация технологического процесса; 

 обеспечение безопасности производства; 

 обеспечение надежного электроснабжения; 

 обеспечение защиты от пожаров; 

 обеспечение защиты обслуживающего персонала; 

 обеспечение охраны объектов от несанкционированного доступа и терактов. 
Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам 

обеспечивают безопасную эксплуатацию технологических аппаратов, узлов и коммуникаций в 
соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. 

До начала производства строительно-монтажных работ будет разработано «План 
ликвидации возможных аварий», в котором предусматриваются оперативные действия 
персонала по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в соответствии ТПБ РНГМ. 

Согласно методическим рекомендациям по разработке плана ГО объекта с численностью 
работающих более 50 человек, по предприятию АО «Озенмунайгаз» должен быть разработан 
План ГО предприятия, согласованный с Департаментом ЧС Мангистауской области с 
приложениями планами на мирное и военное время. 

Основными мерами по предупреждению ЧС природного и техногенного характера 
являются: 

 мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

 научные исследования, наблюдения, контроль обстановки и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций; 

 гласность и информация в области чрезвычайных ситуаций; 

 пропаганда знаний, обучение персонала в области чрезвычайных ситуаций; 

 защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций. 
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8.3.   Мероприятия по гражданской обороне 

АО «Озенмунайгаз» действующее предприятие, где разработаны и функционирует 
определенная служба по гражданской обороне, которая имеет согласованные планы по 
гражданской обороне. 

Гражданская оборона - это государственная система органов управления и совокупность 
общегосударственных мероприятий, проводимых в мирное и военное время в целях защиты 
населения, объектов хозяйствования и территории страны от воздействия 
поражающих(разрушающих) факторов современных средств поражения, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

Служба гражданской обороны предназначена для проведения мероприятий по 
гражданской обороне, включая подготовку необходимых сил и средств и обеспечение действий 
гражданских организаций гражданской обороны в ходе проведения аварийно -спасательных и 
других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

Гражданские организации гражданской обороны - формирования, создаваемые на базе 
организаций по территориально -производственному принципу, не входящие в состав 
Вооруженных Сил, владеющие специальной техникой и имуществом и подготовленные для 
защиты населения и организаций от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. 

Основные задачи гражданской обороны 
Основными задачами в области гражданской обороны являются: 
- обучение персонала способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 
- оповещение персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 
- эвакуация персонала, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

предоставление персоналу убежищ и средств индивидуальной защиты; 
- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 
- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание 
первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых 
мер; 

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих 
действий; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению; 

- обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других 
необходимых мероприятий; 

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных 
действий или вследствие этих действий; 

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 
военное время; 

- срочное захоронение трупов в военное время; 
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- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых 

для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время; 
- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
Подготовка к выполнению первоочередных задач по восстановлению объектов в военное 

время. 
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 1996г.  «О чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера», силы гражданской обороны и 
специализированные аварийно– спасательные службы участвуют в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Вышестоящие организации заблаговременно обязаны: 
- планировать мероприятия по повышению устойчивости и обеспечению безопасности 
работников и населения; 
- оповещать население об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 
- обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в 
составе невоенизированных формирований; 
- проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и работы 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Для осуществления восстановительных работ на объектах и сооружениях следует 

разработать «План гражданской обороны». 
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 
Поскольку на месторождении Узень создана и функционирует служба по гражданской 

обороне, которая имеет согласованные планы по гражданской обороне, согласно 
установленным правилам и нормативным документам, предприятие должно переработать и 
дополнить имеющуюся документацию с учетом новой системы сбора и транспорта нефти и газа 
на месторождении Узень. 

При выполнении разделов проекта учтены требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно- 
технические мероприятия гражданской обороны» и закон Республики Казахстан от 11.04.2014г. 
№ 188-V «О гражданской защите». 

Мероприятия гражданской обороны, проводимые при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

Оповещение и сбор руководящего состава и персонала 
При возникновении ЧС на объекте немедленно сообщить в центральную инженерно- 

техническую службу (ЦИТС). 
Начальник смены ЦИТС с получением сигнала немедленно информирует начальников 

цехов, участков и объектов о возникновении ЧС. 
Начальник штаба Гражданской обороны объекта, получив информацию, в свою очередь 

объявляет сбор инженерно-технических работников. Объявляет сбор личного состава ШГО и 
через командиров формирования приводит в готовность имеющиеся объектового ФГО, 
средства связи и оповещения. Ставить задачу на введение в действие плана ГО на мирное 
время. 

Исходя из характеристики и особенности производственной деятельности, основными 
задачами, поставленными начальником Гражданской обороны предприятия, являются: 
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 оперативное оповещение, реагирование и принятие срочных мер на снижение потерь 

среди сотрудников объекта, путем эвакуации работников, занятых на производстве и 
обеспечением всех индивидуальными средствами защиты; 

 функционирование жизнеобеспечения сотрудников объекта и членов их семей; 

 дополнительная отправка персонала, находящегося на отдыхе, для ведения 
аварийно- спасательных и других неотложных работ на производственном объекте и 
для ликвидации последствий стихийных бедствий или других возможных 
производственных аварий и катастроф; 

 подготовка рабочих и служащих объекта к готовности действовать при любых 
чрезвычайных ситуациях, соблюдая техники безопасности; 

 соблюдение приказов и указаний, полученных от руководителя ликвидации ЧС; 

 взаимодействие между службами и силами ГО. 

 
При землетрясении 

При внезапном возникновении землетрясения в районе месторождения Узень весь 
персонал, находящийся в зданиях и на территории объектов, покидая рабочие места, занимают 
безопасные места подальше от здания и технологических установок на открытых площадках. 

После прекращения толчков сотрудники согласно инструкции, должны собираться на 
безопасном месте – на открытой площадке, расположенной в 100 метрах от объекта вдоль 
внутрипромысловой автодороги. 

На безопасном месте проверяются сотрудники, выявляются пострадавшие, оставшиеся в 
здании и на территории цеха, пострадавшим оказываются медицинская помощь. 

Начальник или старший объекта обязаны, принять меры к полной остановке строительно-
монтажных работ, организовать отключение электроэнергию. До прибытия основных сил и 
средства провести разведку и приступить к проведению спасательных и других неотложных 
работ трудоспособными сотрудниками. 

О сложившейся обстановке сообщаются начальнику смены ЦИТС. 

 
При урагане 

С получением сигнала о штормовом предупреждении (об урагане) необходимо собрать вес 
персонал объекта, довести обстановку и поставить задачи. О последствии урагана доложить в 
ЦИТС. 

Прекратить все наружные работы, закрыть окна, двери зданий. Людей следует разместить 
в зданиях капитального характера подальше от оконных и дверных проемов с наветренной 
стороны и отключить электроэнергию. 

После прохождения урагана организовать работы по ликвидации его последствий, 
пострадавшим оказать первым медицинский помощь. 

 
При пожаре 

Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 
гари, повышение температуры в помещениях и т. д.) обязан: 

 оповестить всех работников о пожаре; 

 немедленно сообщить о пожаре в объектовую аварийно-спасательную части по 
телефону 359, 360 или 3-01; 

 оповестить службу охраны объекта и администрацию; 
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 принять меры по спасению людей, ликвидации пожара первичными средствами 

пожаротушения или внутренних пожарных кранов. 

При возникновении особо опасных инфекций 
По решению комиссии по ЧС города Актау или области о необходимости проведения 

ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение распространения 
инфекционных заболеваний в предприятии, проводится следующие мероприятия: 

 устанавливается особое условие и режим проживания сотрудников в вахтовых 
городках; 

 усиление медицинского контроля соблюдением правил личной и общественной 
гигиены, выполнение санитарных и технологических правил приготовления, 
хранения и транспортировки продуктов и готовой пищи, пользования водой; 

 запрещение сбора больших групп людей, проведение собраний и др. мероприятий; 

 проведение в помещениях дезинфекции; 

 уточняется перечень медицинских учреждений в Каракиянском районе, куда можно 
отправлять заболевший персонал; 

 усиливается охрана и пропускной режим. 

Для проведения указанных мероприятий привлекается медицинский пункт. С момента 
возникновения и до полной ликвидации особо опасных инфекционных заболеваний 
сотрудников представляются донесения по установленной форме в ДЧС области. 

 
При террористических актах 
При срабатывании взрывного устройства на объект немедленно вызывается скорая 

помощь медицинского пункта НК, пожарная команда и докладывается начальнику смены 
ЦППН. Начальник смены ЦППН в свою очередь сообщает в ГОВД г. Жанаозен, 
оперативному дежурному ДКНБ области, УВД области, ДЧС области и Управление 
государственной противопожарной службе согласно схеме о сообщении. До прибытия 
специальных бригад и служб следует организовать спасение пострадавших и оказание им 
первой медицинской помощи. Следует вывести сотрудников и посетителей из места ЧС в 
безопасный район. 

Служба охраны оцепляет здание, устанавливает КПП, усиливается охрана здания. 
 

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации ЧС  
Уровень «А»: 

 при пожаре включить стационарную систему тушения пожара; 
 немедленно вызвать АСЧ, медицинскую службу, формирования ГО и ЧС и ДПД; 
 оповестить руководству объекта и оперативным группам согласно схеме; 
 в первую очередь проводить работу по спасению людей и оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим силами сотрудников дежурной смены, ДПД 
до прибытия основных сил; 

 принять меры к безаварийной остановке объекта по ПЛВА; 
 до прибытия основных сил руководит тушением пожара; 
 с прибытием старших начальников докладывает обстановку; 

С момента доклада, руководство по ликвидации ЧС принимает на себя прибывший 
старший начальник, технический директор или начальник ЦИТС. 

 
Уровень «Б»: 

 дополнительно провести разведку объекта; 
 организовать спасению людей и оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим (если эта работа не проводилась); 
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 организовать пункт по оказанию первой медицинской помощи; 
 определить точное место, характер повреждения и возможное последствия; 
 определить опасность и угроза соседним установкам, оборудованиям; 
 изучить (рельеф) местности, характер истечения, и разлив нефтепродуктов по 

территорию объекта; 
 организовать и создать штаб ликвидаций пожара; 
 вызвать к месту пожара необходимой техники согласно «Инструкции 

взаимодействия с пожарной частью» на случай пожара; 
 оцепить объект пожара силами сотрудников охранной компании; 
 организовать и провести подготовительные работы к ликвидации аварий; 
 обеспечить бесперебойное водоснабжение; 
 провести инструктаж с участниками ликвидации аварий по технике безопасности; 
 при работе на пожаре или на месте ЧС продолжительностью более 6 часов 

организовать питания и отдыха лиц, привлекаемых к ликвидации пожара или ЧС. 
По окончании подготовительных и организационных мероприятий, приступить к 

выполнению мероприятий по ПЛВА. 
В ходе ликвидации ЧС постоянно контролировать правильность ведения работ, 

соответствие их инструкции, при необходимости вносить коррективы с учетом сложившихся 
обстановки. 

Через каждые 2 часа донесением докладывает в ДЧС области о ходе ликвидаций ЧС. 
По окончании ликвидаций аварий дает разрешение на проведение ремонтно- 

восстановительных работ. По завершению восстановительно-ремонтных работ и получений 
информации о положительных результатах проверки и готовности к возобновлению работы 
объекта, ответственный руководитель ставить в известность начальникам смены ЦИТС о 
готовности место аварий к работе. 

В течение 15 дней первый руководитель объекта (начальник ГО предприятия) должен 
представить в ДЧС области донесение по результатам ликвидации последствий ЧС. 

 
Мероприятия гражданской обороны, проводимые при применении современных 
средств поражения. 
Оповещение и сбор руководящего состава и персонала 

При вероятном применения противником современных средств поражения, персонал 
объекта оповещается по общему сигналу Департамента Гражданской обороны по ЧС 
«Внимание всем!» (подается гудки сирен, внимательно прослушать информацию и 
действовать по этой информации). 

При введении военного положения. 
Военное положение – это особый правовой режим, объявленный в республике или 

отдельных районах в интересах защиты и безопасности ее граждан. Порядок перевода 
системы ГО с мирного на военное положение, проведения эвакуационных мероприятий 
определяет Правительство Республики Казахстан. 

При переводе ГО с мирного на военное положение решаются следующие задачи: 
 оповещение обслуживающего персонала по сигналам ГО; 
 приведение в полную готовность системы управления и обеспечение 

своевременного оповещения руководящего состава штаба и личного состава 
формирования ГО; 

 обеспечение защиты рабочих и служащих объекта; 
 обеспечение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта 

в военное время; 
 сбор оперативных групп объекта, объяснить создавшуюся обстановку, поставить 

задачу на проведение первоочередных мероприятий 1-ой и 2-ой группы, введение в 
действие плана ГО на военное время; 

 обеспечение противопожарную защиту; 
 световая маскировка объектов и транспортные средства; 
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 усиление охрану объектов. 

 
Первоочередные мероприятия 1-ой группы (ПОМ -1) 

1. Сбор руководящего состава объектов, доведение обстановки и постановка задач. 
2. Введение круглосуточного дежурства руководящим составом в пунктах 

постоянного размещения. 
3. Проверка готовности связи и оповещения 
4. Уточнение плана ГО на военное время. 
5. Приведение в готовность укрытий и др. сооружений приспособленных для 

защиты людей. 
6. Подготовка к снижению запасов ЛВЖ и ГЖ на объекте. 
7. Подготовка к выдаче СИЗ (противогазов, респираторов), приборов РХН. 
8. Проведение подготовительных мероприятий по введению режимов 

светомаскировки объектов, здания, транспортных средств и противопожарной 
защите. 

9. Усиление охраны объекта. 
 
Первоочередные мероприятия 2-ойгруппа (ПОМ-2) 

1. Перевод инженерно-технических работников, руководящего состава на 
круглосуточный режим работы (посменно). 

2. Приведение в полную готовность системы управления, связи и отправки в 
безопасную зону оперативной группы. 

3. Приведение в готовность подвалов и других заглубленных помещений, 
дооборудование их под ПРУ. 

4. Выдача СИЗ и приборов РХН рабочим, служащим. 
5. Проведение мероприятий по повышению устойчивости объекта. 
6. Снижение запасов ЛВЖ и ГЖ на объектах. 
7. Подготовка к развертыванию больничных баз в г. Жанаозен. 
8. Подготовка и вывоз из объектов запасов медицинского имущества, продовольствия. 
9. Усиление охраны объекта и обеспечение общественного порядка. 
10. Ускоренная подготовка рабочих и служащих по специальной программе ГО. 

С введением готовности ГО «ОБЩАЯ» 
С введением готовности ГО «Общая» и получением распоряжения на ввод в действие 

планов ГО на военное время проводится следующее мероприятия: 

1. Ускоренное строительство недостающих защитных сооружений с упрощенным 
оборудованием в зонах сильного разрушения, а также быстровозводимых 
противорадиационных укрытий. 

2. Выдача всему персоналу средства индивидуальной защиты. 
3. Проведение мероприятий по обеспечению светомаскировки объектов и 

автотранспортных средств. 
4. Проведение в полном объеме мероприятий по повышению устойчивости работы 

объекта, защита материальных ценностей, источников водоснабжения. 
5. Подготовка транспортные средства для эвакуаций рабочих и служащих, и 

материальных ценностей. 
6. Развертывание медицинской учреждений и коечной сети в г. Жанаозен. 

 
С получением сигнала «ВТ», начальником ГО предприятия выполняются 
следующие мероприятия: 
 доводит сигнал до всех рабочих и служащих имеющими средствами связи; 
 дает команду начальникам участков о прекращение работы объекта предприятия. 

Максимальное время проведения всех мероприятий ГО по сигналу «ВТ» - до 20 
минут. При несчастном случае необходимо: 

 немедленно вызвать скорую помощь, одновременно проинформировать о 
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происшествии Руководству объекта; 

 пострадавших с тяжелыми травмами сразу доставить в больницу г. Жанаозен, 
пострадавшим с незначительными травмами оказать медицинскую помощь; 

 если есть непосредственная угроза жизни пострадавшего, то его необходимо 
перенести в безопасное место; 

 обеспечить сопровождение пострадавшего в больницу; 
 если пострадавший не дышит и не прослушивается работа сердца, немедленно 

приступить к искусственному дыханию; 
 если у потерпевшего есть ожоги (химические или термические) немедленно 

обнажить поврежденные участки кожи и промыть их под душем или водой, при 
этом не 

 отдирайте одежду, прилипшую к телу; 
 если пострадавшему в лицо или глаза попали химические или 

углеводородсодержащие вещества, необходимо в течение 15 минут прополоскать 
глаза чистой водой; 

 
Защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 

С целью снижения риска ЧС, на основании действующего в Республике Казахстан 
законодательства, в АО «Озенмунайгаз»: 

 имеется «План Гражданской обороны предприятия» утвержденного генеральным 
директором предприятия и согласованного с Департаментом по ЧС Мангистауской 
области с приложениями на мирное и военное время; 

 имеется «Схема оповещения оперативных групп предприятия» при угрозе и 
возникновении ЧС; 

 информируются обслуживающий персонал о риске ЧС на объекте; 
 осуществляется обучение персонала действиям при угрозе и возникновении ЧС; 
 обеспечены необходимыми медицинскими аптечками для оказания медицинской 

помощи; 
 соблюдаются меры безопасности в повседневной деятельности; 
 имеются инструкции по правилам поведения и порядок действий при угрозе 

возникновения или возникновения ЧС; 
 изучается основные методы защиты, правила пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты; 
 изучается приемы оказания первой медицинской помощи, 
 объект обеспечены знаками безопасности в соответствия СТ РК Р 12.4.026-2002. 

На основании Закона РК от 5 июля 1996г. «О чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера» граждане, участвующие в ликвидации ЧС, имеют право на 
государственное социальное страхование. 

Обоснование категории объектов по гражданской обороне 
В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 

года № 188-V 3PK «О гражданской защите» и «Правила организации и ведения мероприятий 
гражданской обороны» утвержденного приказом МВД РК от 06.03.2015г. № 190 отнесение 
предприятия (организации) к категории по гражданской обороне определяется 
Правительством Республики Казахстан, исходя из степени важности. 

В данном проекте принято, что объект не является категорированным по ГО. 
Защита населения от современных средств поражения принимаются в соответствии СП 

РК 2.04-101-2014 «Защитные сооружения гражданской обороны» и «Правила создания и 
использования объектов гражданской обороны» Утвержденного постановлением 
Правительства РК от 19.12.2014г. №1357. 

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты в военное 
время укрываемых от воздействия современных средств поражения и также могут 
использоваться в мирное время для хозяйственных нужд объекта, защиты персонала от 
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поражающих факторов, стихийных бедствий, катастроф, аварий, а также могут быть 
использованы для защиты при террористических актах. 

Согласно «План-графика наращивания мероприятий по повышению устойчивости 
работы объектов» предприятия на военное время от 26.01.06г. будет использоваться 
имеющиеся на объектах на месторождении Узень и в г. Узень, а также подземные сооружения 
и подвальные помещения офисных зданий, приспособленные для укрытия персонал объектов. 

Формирования Гражданской обороны имеют закрепленные за ними гражданские 
противогазы ГП-7, а также имеются запасы на производственных подразделениях. 

Персонал обеспечены средствами органов дыхания в соответствии утвержденного 
приказа Министра здравохранения и социального развития РК от 28.12.2015г. №1054 
«Правила выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) 
специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, 
специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами 
коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств 
работодателя». 

Эвакуационные мероприятия персонала с территории объекта 
Эвакуация – организованный вывоз (вывод) населения и материальных ценностей из зон 

ЧС и из зон возможного применения современных средств поражения с целью сохранения 
жизни людей и функционирования производства. 

Эвакуация в военное время, а также в условиях ЧС природного и техногенного характера 
с ведением режима чрезвычайного положения, проводится местными исполнительными 
органами, организациями по решению Правительства Республики Казахстан. 

При угрозе возникновения ЧС осуществляется временная эвакуация персонал объектов 
из опасных зон в безопасное место и проводится в возможно короткие сроки. 

Решение об эвакуации людей в зависимости от конкретной обстановки принимается 
начальником ГО и ЧС предприятия. 

В целях оперативного реагирования по эвакуации персонала и членов их семей 
необходимо: 

 Заранее знать количество людей и составить списки с указанием Ф.И.О., год и месяц 
рождения, место работы и место жительства (список находится в папке ШГО). 

 Иметь эффективные способы уведомления персонала с помощью звукового сигнала 
или сообщения по радио связи и по кабельному телевидению Компании. 
Информация 

 Должна быть краткой и ясной, доведена доступным языком. 
 Водители транспортных средств должны быть подняты по телефону (при отсутствии 

связи высылает посыльных на автотранспорте). 
У входа во все здания и сооружения или у въезда на территорию объекта, если на данном 

объекте произошло ЧС, должны быть развешены предупредительные таблички «Не 
входить!» или «Нет въезда!», обозначающие, что вес персонал объекта эвакуированы. 

Расположение объекта, транспортных путей принято согласно технологической схеме, 
требуемым разрывам по нормам пожарной безопасности, с учетом розы ветров, санитарных 
требований, а также с учетом обеспечения благоприятных и безопасных условий труда и 
рациональных производственных, транспортных и инженерных связей. 

Площадка объекта запроектирована с учётом беспрепятственной эвакуации персонала 
самостоятельно и с помощью автотранспорта. Пути эвакуации и эвакуационные выходы 
запроектированы требуемой по СП РК 2.02-101-2022, СП РК 3.02-127-2013 ширины и на 
требуемом расстоянии. 

На случай эвакуации персонал объекта в соответствии «Правила организации и ведения 
мероприятий гражданской обороны» утвержденного приказом МВД РК от 06.03.2015г. № 190 
предприятие разработано «Эвакуационные мероприятия на случай угрозе и возникновения 
ЧС». 

Проведение эвакуации 
Объявление об эвакуации должно проводиться с помощью всех средств, таких как 
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радиосвязь, телевидение и телефон, подача звуковой сигнала или голосом. 

Объявление и сообщение необходимо повторить несколько раз, чтобы все могли 
услышать. 

При объявлении необходимо говорить на казахском, русском, румынском и английском 
языках. Инструкции должны быть короткими, ясными и легкими для понятия, точно 
указывающие людям в какую сторону двигаться. 

С получением распоряжения на проведение эвакуационных мероприятий начальник ГО 
проводит подготовительные мероприятия к рассредоточению и эвакуацию персонал из 
производственных объектов. Уточняет списки рабочих, служащих, членов их семей, 
подлежащих рассредоточению и эвакуации. 

При уточнении списков: 
 уточняет наличие и количество транспортных средств; 
 оповещает рабочих и служащих и организует его сбор и регистрацию на пунктах 

посадки и сборных эвакуационных пунктах; 
 уточняет маршруты эвакуации пешим ходом; 
 инструктирует начальников пеших колон, старших автомобильных колон перед 

посадкой рабочих и служащих на транспорт, обеспечивают их выписками из схем 
маршрута и средствами связи. 

Для защиты рассредоточиваемого и эвакуируемого людей используется подземное 
овощехранилище, подвальные помещения здания и др. заглубленные помещения, 
расположенные вблизи этих пунктов, а также простейшие укрытия. 

Подготовка этих укрытий должна быть осуществлена в срок не превышающие 12 часов 
после получения распоряжения на проведения ГО в готовность. 

Медицинские мероприятия в период рассредоточения и эвакуации людей осуществляется 
медицинским пунктом НК. Медицинский пункт, персонал и имущества эвакуируется в первую 
очередь, с целью своевременного развертывания в безопасной зоне. 

Планирование и осуществление мероприятий по поддержанию общественного порядка в 
период проведения рассредоточения и эвакуации населения возлагается на службу охранного 
предприятия. 

На сборном пункте должен быть человек, отвечающий за сбор людей, за связь с 
руководителем по ликвидации Чрезвычайных ситуаций. 

Он должен иметь рацию и предпринять следующее: 

  пересчитать количество людей и доложить на командный пункт, одновременно 
поддерживать связь с ним по телефону или радиоканалу; 

  в зависимости от обстановки на сборном пункте должна находиться скорая помощь, 
медицинский персонал для оказания необходимой помощи эвакуируемым и охрана. 

Транспортные перевозки и обеспечение тяжелой техникой на производственных 
подразделениях, а также обеспечение необходимой техникой на случай возникновения ЧС 
осуществляет генеральный подрядчик (сервисная Компания). 

Сведения о численности и размещении населения на прилегающей территории, 
которая   может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на 
объекте строительства 

На прилегающей территории объекта население не проживает, и находиться не может в 
связи с имеющимся ограниченным допуском на территорию, предотвращающего доступ 
посторонних лиц. 

Ближайший населённый пункт г. Жанаозен находится на расстоянии 10 км от УПСВ-1, 
УПСВ-2. 

Силы и средства предприятия 

Условия охраны объектов приняты в соответствии с п. 9.3.4 СН РК 1.02-03-2022. 

Охрана объектов, товарно-материальных ценностей и обеспечения безопасности лиц 
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объектов предприятия осуществляет охранное предприятие, дислоцированного на территории 
г. Жанаозен. 

Охрана объектов сотрудниками охранного предприятия осуществляется круглосуточно. 
Силы охраны и оснащение: 

  служебные автомобили УАЗ для патрулирования по объектам; 

  дубинки РФ-73; 

  фонари аккумуляторные «Балхаш»; 

  наручники; 

  служебных собак; 

  средствами связи охраны является, стационарные и мобильные радиостанция 

  «Моторола», а также между постами – внутренняя телефонная связь. 

Противопожарная служба 
Все производственные, хозяйственно-бытовые и вспомогательные объекты будут 

обслуживаться и охраняться объектовой аварийно-спасательной частью, дислоцированный в 
пожарном депо рядом с АО «Озенмунайгаз», который расположен на расстоянии 10 км. 

 

Медицинское обеспечение 
Объект обеспечен производственными аптечками, а автотранспортные средства 

индивидуальными аптечками. Медицинские пункты для оказания первой неотложной помощи 
расположены рядом с управлением АО «Озенмунайгаз», который расположен на расстоянии 
10 км и в г. Жанаозен. 

Медицинский пункт обеспечен всеми необходимыми медицинскими средствами, 
препаратами и автомобилем скорой помощи на шасси УАЗ. 

Персонал перед допуском на рабочие места: 

 проводится ежедневный инструктаж по технике безопасности и пожарной 
безопасности; 

 проверяется наличия и состояния спецодежды, индивидуальные средства защиты, 
защитную обувь, шлем, рукавицы. 
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