
 
Протокол общественных слушаний  

по обсуждению проектной документации по эксплуатации цементного завода ТОО 
«Компания Гежуба Шиели Цемент» для получения Комплексного экологического 

разрешения (КЭР)» 
   1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной 
единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и 
районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-
территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), на территории которого 
осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: 
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской 
области»;              
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели". 
  2. Предмет общественных слушаний: проект «Материалы на получение комплексного 
экологического разрешения для завода по производству цемента ТОО «Гежуба Шиели Цемент» 
  3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного 
исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, 
городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей 
административно территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), в адрес которого 
направлены документы, выносимые на общественные слушания: 
 
РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГЦР 
РК 
4. Местонахождение намечаемой деятельности: РК, Кызылординская обл., Производственная 
площадка цементного завода расположена на территории поселка Шиели, Шиелийского района 
Кызылординской области, в пределах индустриальной зоны «Шығыс өндірістік Аймақ», Здание 9. 

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным 
воздействием намечаемой деятельности: РК, Кызылординская обл., Производственная площадка 
цементного завода расположена на территории поселка Шиели, Шиелийского района 
Кызылординской области, в пределах индустриальной зоны «Шығыс өндірістік Аймақ», Здание 9. 
    6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: ТОО «Гежуба 
Шиели Цемент», Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, Зона Шыгыс 
ондірістік 9, БИН 160940029715, тел. 87710870166; e-mail: gulzina.gejoba@mail.ru. 
    7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или 
внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической 
оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы: 
ТОО «ECO GUARD», Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Училищная 21, тел. 8-7242-27-46-17, 
8705-530-59-43, ecoguardkyzylorda@gmail.com 
8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время 
открытого собрания общественных слушаний): 28 апреля 2025 года в 15:00 ч.  
Время регистрации участников – в 14:30 ч. Время начала -15:00 ч. Место проведения: в форме 
открытого собрания по адресу Кызылординская область, Шиелийский район,  Индустриальная зона 
Шыгыс Өндірістік 9, здание офиса ТОО «Гежуба Шиели Цемент» 
9. Копия письма-запроса от Инициатора и копия письма-ответа местных исполнительных 
органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского 
значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к 
настоящему протоколу общественных слушаний – Приложения 1, 2 к протоколу общественных 
слушаний. 
10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается 



к настоящему протоколу общественных слушаний - Приложение 3 
11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на 
казахском и русском языках следующими способами: 

1) на Едином экологическом портале -https://ecoportal.kz/в разделе «Общественные слушания»; 
2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов 

республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного 
органа-разработчика - на портале КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования 
природопользования Кызылординской области»- 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat/contacts?lang=ru  

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не 
менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих 
административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, 
столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не 
позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний- 
Приложение 4;  

Газета «Сыр табиғаты» №10 (488) от 19 марта 2025 года; 
Газета «Шарайна-Сейхун» №11 (594) от 21 марта 2025 года. 
Публикации объявлены на канале ТОО «Общественная Телерадиокомпания Кызылорда»/ Телеканал 
«Когам ТВ» в рубрике «Частный сектор» от 18 марта 2025 г. (эфирная справка); 
Акимат Кызылординской области – 1 экз. 
       12. Решения участников общественных слушаний - было поставлено на голосование утверждение 
регламента, а также избрание председателя и секретаря общественных слушаний. Председателем 
общественных слушаний была предоставлена кандидатура –Сағындықов Бағлан Жанғалиұлы – 
заместитель Акима КГУ "Аппарат Акима Шиелийского района", в качестве секретаря – эколог ТОО 
«ECO GUARD» Нурланкызы Акерке.  
   Количество участников общественных слушаний «за» - 24 человек, «против»-0, «воздержались»-0. 
Решения участников общественных слушаний: 
«за» - 24 человек, «против»-0, «воздержались»-0  
(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний "за", 
"против", "воздержались") 
«за» - 24 человек, «против»-0, «воздержались»-0  
(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных 
слушаний "за", "против", "воздержались") 
Регламент и избрание председателя и секретаря общественных слушаний утвержден единогласно. 
      Рассмотрение материалов проекта в форме доклада. Предлагаемый регламент – 15 минут.  
Вопросы-ответы. Все желающие могут задавать вопросы докладчику и высказывать свое мнение по   
проекту. Предлагаемый регламент – 10 минут. 

Подведение итогов и закрытие общественных слушаний. Предлагаемый регламент – 5 минут. 
Общественные слушания считаются состоявшимися единогласно. 

13. Сведения о всех заслушанных докладах: доклад – эколог ТОО «ECO GUARD» Нурланкызы 
Акерке, ответы на вопросы независимый эксперт-эколог ТОО «ECO GUARD» Сағатқызы Әсем 
14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных 
слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения 
общественных слушаний. 

 
Сводная таблица замечаний и предложений, полученных до и во время 

проведения общественных слушаний 
 

https://ecoportal.kz/
https://ecoportal.kz/
https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat/contacts?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat/contacts?lang=ru


№ 
п/п 

Замечания и предложения 
участников (фамилия, имя и 
отчество (при наличии) 
участника, должность, 
наименование представляемой 
организации) 

Ответы на замечания и предложения 
(фамилия, имя и отчество (при 
наличии) отвечающего, должность, 
наименование представляемой 
организации) 

Примечание 
(снятое замечание или 
предложение, "не имеет 
отношения к предмету 
общественных 
слушаний") 

 
1 

- Какими приборами 
замеряется объем 
загрязняющих веществ, 
которые выбрасываются в 
атмосферу? А именно 
выбросы диоксида азота и 
оксида азота? 
 
Оразбекұлы Ә.- Советник 
ТОО «Гежуба Шиели Цемент» 

- Азот делится на NO и NO2, которые 
имеют в составе выбросов. Также в 
составе выбросов есть диоксид серы, 
углерод оксида и пыль неорганическая. 
 
Оразалиева Г.И.- Эколог ТОО «Гежуба 
Шиели Цемент»  

Снятый вопрос 
Возражений нет 

 

2 - Мы жители близлежащих 
поселков хотим узнать, 
почему приостановили 
строительство ангаров для 
складирования пылящих 
материалов 
 
Тұрахметов Б. - Председатель 
ветеранов села Туран 

- Подрядная строительная организация 
обязуется закончить работы до конца 
года. 
 
Ақбергенов Ж.А.- Руководитель отдела 
предпринимателей 

Снятый вопрос 
Возражений нет 

 

3 - В проекте НДВ указано, что 
в РК Казахстане отсутствуют 
технические и 
технологические удельные 
нормативы для выбросов 
загрязняющих веществ в 
цементной промышленности, 
поэтому использована 
материалы. Для анализа 
рассматриваемой технологии 
на соответствие НДТ 
использованы материалы ИТС 
6-2015 «Информационно-
технический справочник по 
наилучшим доступным 
технологиям «Производство 
цемента», утвержденный 
приказом Росстандарта от 
15.12.2015 г. № 1576. 
Однако в РК действует 
справочник по НДТ 
производство цемента и 
извести, утвержденный 
постановлением 
правительства РК от 
24.10.2013г. и заключение по 
НДТ производства и извести 
утверждённый 
правительством РК, 
следовательно в проекте 

- В Разделе 3.3. «Оценка степени 
соответствия применяемой технологии, 
технического и 
пыле газоочистного оборудования 
передовому научно-техническому 
уровню в 
стране и мировому опыту» на который 
Вы ссылаетесь приведены выдержки из 
заключения КТА (комплексного 
технологического аудита). 
Данный аудит проведен АО «Центр 
зеленых технологий» и является 
согласно п. 6 ст. 113 первым этапом 
разработки НДТ.  
 
Исходя из нормы ст. 40 
Экологического кодекса, обоснование 
технологических нормативов 
обеспечивается в проекте 
технологических нормативов, которые 
устанавливаются в комплексном 
экологическом разрешении и не 
должны превышать соответствующие 
технологические показатели (при их 
наличии), связанные с применением 
наилучших доступных техник по 
конкретным областям их применения, 
установленные в заключениях по 
наилучшим доступным техникам.  
 

Снятый вопрос 
Возражений нет 

 



необходимо 
руководствоваться 
документами, утвержденными 
в РК. 
 
Искаков Мади- Представитель 
Партии «Байтақ» 

Сағатқызы Ә.– независимый- эксперт  
ТОО «ECO GUARD»   

4 - Почему нормативы 
установлены на 2025-2034, т.к. 
пo требованиям ЭК КЭР 
бессрочное? 
 
Искаков Мади- Представитель 
Партии «Байтақ» 

- Заявка подана на 2025-2034гг. в связи 
с разработкой проекта нормативов 
эмиссий согласно п. 7 Методики 
определения нормативов эмиссий, где 
указано, что нормативы эмиссий 
пересматриваются не реже одного раза 
в десять лет, в составе заявки для 
получения экологического разрешения 
на воздействие. 
 
Сағатқызы Ә.– независимый- эксперт  
ТОО «ECO GUARD»   

Снятый вопрос 
Возражений нет 

 

5 - Вы указываете источники 
расчета по 0023-0030-0032 
выполнена концентрациям 
загрязняющих веществ 
миллиграмм метр куб, 
согласно данным заказчика по 
приложению ЕРС контракту. 
Получается, что расчёты и 
замеры по этим источникам не 
проводились, а данные 
приняты с другого документа, 
тем более что исходные 
данные, приложенные к 
проекту не подписаны и не 
утверждены печатью 
заказчика. Тогда получается, 
что проект разработан по 
данным сомнительно другого 
проекта документа 
 
Искаков Мади- Представитель 
Партии «Байтақ» 

- При разработке материалов были 
использованы имеющиеся данные, в 
т.ч. ранее согласованные проекты, где 
указывалось приведенное Вами. При 
этом, согласно Методики определения 
нормативов эмиссий для определения 
нормативов выбросов на 
максимальную загрузку оборудования, 
проведена инвентаризация, на 
основании которых рассчитаны проект 
НДВ. 
 
Сағатқызы Ә.– независимый- эксперт  
ТОО «ECO GUARD»   

Снятый вопрос 
Возражений нет 

 

6 - В проекте у Вас 
применяются слова Головач, 
Карманы пылеуловки, даже 
могу сказать в какой позиции 
указывается. Прошу 
исправить их наиболее 
технической терминологии 
 
Искаков Мади- Представитель 
Партии «Байтақ» 

- Эти термины и понятия являются 
специфичной терминологией, 
используемой в производстве, и не 
оказывают влияния на оценку 
воздействия на окружающую среду и 
нормативы эмиссий. 
 
Сағатқызы Ә.– независимый- эксперт  
ТОО «ECO GUARD»   

Снятый вопрос 
Возражений нет 

 

7 - Мероприятия по 
сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферу в периоды НМУ в 

- В п. 35 Методики определения 
нормативов эмиссий в окружающую 
среду, Приказ МЭГПР от 10.03.2021г. 
№ 63, в населенных пунктах, 

Снятый вопрос 
Возражений нет 

 



2025-2034гг, не соответствуют 
требованиям пп. 9.1. пункта 
приложения Методики 
определения нормативов 
эмиссий,  где отмечено, что 
план мероприятий по 
сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в 
период НМУ должна быть 
заблаговременно согласованы 
подразделениями 
Уполномоченного органа пo 
OC. 
 
Искаков Мади- Представитель 
Партии «Байтақ» 

обеспеченных стационарными 
постами наблюдения, в которых 
прогнозируются неблагоприятные 
метеорологические условия, расчет 
загрязнения атмосферы при 
установлении нормативов допустимого 
воздействия производится с учетом 
реализации операторами мероприятий 
по уменьшению выбросов на период 
действия НМУ по каждому режиму 
работы. 
Следует учесть, что прогнозирование 
НМУ в пос.Шиели и в Шиелийском 
районе не осуществляется, что 
подтверждается данными РГП 
Казгидромет на сайте kazhydromet.kz , 
где публикуется ежедневный 
бюллетень состояния воздушного 
бассейна (НМУ).  
 
Сағатқызы Ә.– независимый- эксперт  
ТОО «ECO GUARD»   

8 - В разделе 4.1. План 
технических мероприятий по 
снижению выбросов ЗВ 
указано, что для цементного 
завода ТОО «Гежуба Шиели 
Цемент» разработан план 
технических мероприятий по 
снижению выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферу, не по требованию 
пункта 1. ст. 119 
Экологического кодекса в 
случае невозможности 
соблюдения нормативов 
Эмиссии технологических 
нормативов операторами 
действ-х объектов І категории 
на период достижения 
максимальных нормативов в 
обязательном порядке 
разрабатывается программа 
повышения экологической 
эффективности в качестве 
приложения к КЭР, поэтому 
вместо плана технических 
мероприятии, необходимо 
составить Программу 
повышение экологической 
эффективности. 
 
Искаков Мади- Представитель 
Партии «Байтақ» 

- Согласно п. 1 ст. 119 ЭК, в случае 
невозможности соблюдения ... 
технологических нормативов 
операторами действующих объектов I 
категории на период достижения таких 
нормативов в обязательном порядке 
разрабатывается программа 
повышения экологической 
эффективности в качестве приложения 
к комплексному экологическому 
разрешению. 
При этом, из п. 42 Правил проведения 
общественных слушаний,  проект 
ППЭЭ размещается Инициатором для 
проведения общественных слушаний 
посредством публичных обсуждений в 
Информационной системе. 
В свою очередь, ст. 119 ЭК 
устанавливает требования к заявочным 
материалам, на получение КЭР на 
портале государственных услуг  
elicense.kz. 
 
Сағатқызы Ә.– независимый- эксперт  
ТОО «ECO GUARD»   

Снятый вопрос 
Возражений нет 

 

9 - Данные по результатам - Допущена техническая ошибка в Снятый вопрос 

https://www.kazhydromet.kz/


расчётов рассеивания на 
таблице указанные на стр. 130 
проекта НДВ датированы 2024 
г., а внутри таблицы под 
существующему положению 
указан 2021 г. 
 
Искаков Мади- Представитель 
Партии «Байтақ» 

таблице перечень источников, дающих 
наибольший вклад, что не влияет на 
проектные показатели 
рассматриваемого объекта. 
 
Сағатқызы Ә.– независимый- эксперт  
ТОО «ECO GUARD»   

Возражений нет 
 

10 - Ближайшими населенными 
пунктами указан - поселок 
Ш.Кодаманов (центр с/о 
Тонкерис), с.Нартай, 
с.Жанатурмыс. требуется 
провести слушания в этих 
населенных пунктах. 
 
Искаков Мади- Представитель 
Партии «Байтақ» 

- Административно объект 
расположена на территории поселка 
Шиели Шиелийского района 
Кызылординской области, в пределах 
индустриальной зоны «Шығыс 
өндірістік Аймақ». 
Согласно п. 7 Правил общественных 
слушаний, ввиду того что деятельность 
объекта не затрагивает территорию 
других административно-
территориальных единиц (отсутствие 
воздействия подтверждается 
санитарно-эпидемиологическим 
заключением на проект СЗЗ, данными 
мониторинга), общественные 
слушания проводятся непосредственно 
на территории пос. Шиели где 
расположен объект. 
При этом, для участия в общественных 
слушаниях извещаются представители 
местного сообщества и обеспечивается 
транспорт. 
Обращаем внимание, что согласование 
места, времени и даты проведения 
общественных слушаний 
осуществляется местными 
исполнительными органами в 
соответствии с их компетенцией в 
Информационной системе. 
 
Сағатқызы Ә.– независимый- эксперт  
ТОО «ECO GUARD»   

Снятый вопрос 
Возражений нет 

 

11 - Заявка находится на 
экспертизе? Подана в КЭРК 
Объемы выбросов какие? 
ТОО «Гежуба Шиели Цемент» 
есть действующее разрешение 
на 2025г. с чем связано подача 
заявка на получение КЭР? 
Есть заключение НДТ по 
производству цемента? 
 
Болатова Жанар- Департамент 
экологии по Кызылординской 
области 

- Заявка на КЭР направлена на портал 
elicense.kz 16.04.2025г.  
Объемы выбросов ТОО «Гежуба 
Шиели Цемент» по действующему 
разрешению составляют 4790 тонн. 
Заявка подана в соответствии с 
требованиями ст 111 ЭК, т.к. объект 
цементный завод включен в «Перечень 
пятидесяти объектов I категории, 
наиболее крупных по суммарным 
выбросам загрязняющих веществ в 
окружающую среду на 1 января 2021 
года» утв. Постановление 
Правительства РК от 01.04.2022 года 

Снятый вопрос 
Возражений нет 
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КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности 

Предприятие представлено одной промплощадкой – цементный завод. 
Производственная структура предприятия сложена компактно, с 

минимальной внутризаводской транспортировкой материалов. 
В состав основного производства входят: 

- цех помола сырья и обжига; 

- цех помола цемента и упаковки. 

В состав вспомогательного производства входят: 

- административно-хозяйственная служба; 

- ж/д участок; 

- ремонтно-механический цех; 

- испытательная лаборатория; 

- центральный пульт управления; 

- склады для хранения материалов. 

Производственная площадка цементного завода ТОО «Компания Гежуба Шиели Цемент» 
расположена на территории поселка Шиели Шиелийского района Кызылординской области, в пределах 
индустриальной зоны «Шығыс өндірістік». Завод расположен вдоль железнодорожной магистрали Шымкент-
Кызылорда, в 3,21 км от пос.Шиели, в 129 км от г.Кызылорда. Инвестиционный проект включен в 
региональную карту индустриализации и входит в перечень проектов с высокой степенью проработки, 
реализуемых совместно с КНР. 

Общая площадь земельного участка, отведенного под предприятие, составляет 46 га (гос акт на право 
временного возмездного землепользования(аренды) №10-154-008-1046. 

Предприятие граничит с ближайшими населѐнными пунктами на расстоянии: 
Ш.Кодаманов (с/о Тонкерис) – 3,21 км к югу- востоку от пос.Шиели Кызылординской 

области. 
Расстояние от проектируемого объекта до ближайших жилых  домов  с.Ш. Кодаманов состовляет 0,52- 

0.53 км, с.Нартай – 3,22 км с северной стороны, пос. Шиели – 3,21 км с западной стороны, с.Жанатурмыс – 
6,88 и с.Бидайколь – 4,24 км с юго- восточной стороны. (см. рис. 1). Остальная территория в основном 
свободна от застройки, некоторая часть занята строящимися объектами, автомобильными дорогами, линиями 
электропередач. 

Цементный завод ориентирован на выпуск следующих марок портландцемента: 

1. Портландцемент тампонажный с минеральными добавками сульфатостойкий длянизких или 
нормальных температур ПЦТ II-СС-50 ГОСТ 1581-96 

2. Портландцемент тампонажный бездобавочный с нормированными требованиями при 
водоцементном отношении, равном 0,44, умеренной сульфатостойкости ПЦТ I-G-CC- 2 ГОСТ 1581-96 

3. Портландцемент тампонажный со специальными добавками облегченный плотностью 1,53 г/см , 
для умеренных температур гидрофобизированный ПЦТ III-Об 5- 100-ГФ ГОСТ 1581-96; 

4. ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85; 
5. ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 ; 
6. ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85. 
На заводе применен сухой метод производства цемента с предварительным обжигом с 

применением 5-ти ступенчатой  вращающейся печи и циклонного теплообменника с кальцинатором RSP. 
 

 
Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую 

среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты: 
В результате инвентаризации количество источников выбросов составило 116 единиц, из них 103 

организованных, 13 - неорганизованных. 
Организованные источники: 

1 .  Основное производство  

Цех помола сырья и обжига 

Аспирация узла разгрузки известняка в приемный бункер и перегрузки с питателя на конвейер (ИЗА 

№0001). Время работы 4650 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси 

кремния. Аспирация узла перегрузки известняка с конвейера на конвейер (ИЗА №0002). Время работы 4650 

час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла  дробления гипса  и добавок  (ИЗА №0003).  Время работы 2480 час/год. В 



атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла перегрузки гипса и добавок с конвейера на конвейер (ИЗА №0004). Время работы 2480 

час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла перегрузки гипса и добавок с конвейера на конвейер при транспортировке на 

усреднительный склад (ИЗА №0005). Время работы 2480 час/год. В атмосферу выделяется: пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла перегрузки гипса и добавок с конвейера на конвейер при транспортировке на 

площадку хранения (ИЗА №0006). Время работы 2480 час/год. В атмосферу выделяется: пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация участка разгрузки угля и материалов с вагонов в приемные бункеры (ИЗА №0007). 

Время работы 720 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла  перегрузки  угля  и  материалов  с  питателей  на  конвейер  (ИЗА 
№0008). Время работы 720 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% 

двуокиси кремния. 
Аспирация узла перегрузки угля и материалов с конвейера на конвейеры подачи в дробилку (ИЗА 

№0009). Время работы 1440 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси 

кремния. 

Аспирация узла дробления угля и глины (№0010). Время работы 4030 час/год. В атмосферу 

выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла перегрузки угля и глины с дробилки на конвейер (№0011). Время работы 4030 

час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 

 
Аспирация узла перегрузки известняка с конвейера  на  конвейер  (ИЗА  №0012). Время работы 6200 

час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация зоны разгрузки сырьевых материалов из склада (ИЗА №0013). Время работы 4650 час/год. 

В атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация зоны перегрузки материалов с конвейера на конвеер (ИЗА №0014). Время работы 4650 

час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла загрузки известняка в первый бункер (ИЗА №00015). Время работы 4650 час/год. В 

атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла загрузки известняка во второй бункер (ИЗА №0016). Время работы 3100 час/год. В 

атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла загрузки песка в бункер (ИЗА №0017). Время работы  4650 час/год. 
В атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 
Аспирация узла загрузки глины в бункер (ИЗА №0018). Время работы 3100 час/год. В атмосферу 

выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла загрузки  гипса  и  железной  руды  в  бункеры  (ИЗА №0019). Время работы 3100 
час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла разгрузки глины, песка, гипса и железной руды на сборный конвейер (ИЗА №0020). 
Время работы 6510 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла разгрузки  известняка  на  сборный  конвейер  (ИЗА №0021). Время работы 6510 
час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла перегрузки сырья  с  конвейера  на  конвейер  (ИЗА  №0022). Время работы 6510 
час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Система аспирации сырьевой мельницы (ИЗА №0023) - выброс отходящих газов печи обжига. Время 

работы 7440 час/год. В атмосферу выделяется: диоксид азота, оксид азота, сера диоксид, углерод оксид, 

пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла разгрузки  сырья  после  помола  в  аэрожелобы  (ИЗА №0024). Время работы 7440 
час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла пересыпки сырья с подающего конвейера на ковшовый элеватор силоса (ИЗА  №0025).  

Время работы  7440  час/год. В атмосферу выделяется:  пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла загрузки сырьевой муки в силос (ИЗА №0026). Время работы 7440 час/год. В 

атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла разгрузки сырья в центральной камере силоса (ИЗА №0027). Время работы 7440 

час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла перегрузки сырья с аэрожелоба в элеватор теплообменника (ИЗА 

№0028). Время работы 7440 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси 



 

кремния. 

Аспирация узла загрузки угля в приемный бункер мельницы (ИЗА№0029). Время работы 4340 
час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 

Система аспирации угольной мельницы (ИЗА №0030) - выброс отходящих газов печи обжига. Время 
работы 7440 час/год. В атмосферу выделяется: диоксид азота, оксид азота, сера диоксид, углерод оксид, пыль 
неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла перегрузки угольного порошка в бункеры-дозаторы(ИЗА №0031). Время работы 7440 

час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 

Система аспирации холодильника печи (ИЗА №0032). Время работы 7440 час/год. В атмосферу 

выделяется: пыль неорганическая содержанием 70- 20% двуокиси кремния. 

Система аспирации дробилки клинкера (ИЗА №0033). Время работы 1800 час/год. В атмосферу 

выделяется: пыль неорганическая содержанием 70- 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла загрузки клинкера в силосы хранения (ИЗА №0035). Время работы 7440 час/год. В 

атмосферу выделяется: пыль неорганическая с содержанием 70-20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла загрузки и отгрузки некондиционного клинкера (ИЗА №0036). Время работы 5456 

час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая с содержанием 70-20% двуокиси кремния. 

Аспирация узлов перегрузки клинкера с конвейеров на конвейеры (ИЗА №№0037-0040).  Время  работы
 5456, 6820 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая с содержанием 70-20% 
двуокиси кремния. 

Аспирация узла выгрузки клинкера из бункера на конвейер (ИЗА №0041). Время работы , 720 

час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая с содержанием 70- 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла выгрузки клинкера на конвейеры (ИЗА №№0042-0044). Время работы 2480,1240 

час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая с содержанием 70-20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла выгрузки клинкера на конвейер (ИЗА №0111). Время работы 2480 час/год. В 

атмосферу выделяется: пыль неорганическая содержанием 70-20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла выгрузки гипса и добавок из склада на конвейеры (ИЗА №№0045- 0046). Время 

работы 7440 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая с содержанием 70-20% двуокиси 

кремния. 

Аспирация узла пересыпки шлака на конвейер подачи в цементную мельницу (ИЗА 
№№0047-0050). Время работы 5920 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая с 

содержанием 70-20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла пересыпки смешанных материалов на конвейер подачи в цементную мельницу 

(ИЗА №№0051-0052). Время работы 2232 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая с 

содержанием 70-20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла загрузки клинкера в 1-й бункер (ИЗА №0053). Время работы 6820 час/год. В 

атмосферу выделяется: пыль неорганическая с содержанием 70-20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла загрузки клинкера бункер (ИЗА №0054). Время работы  1364 час/год. В атмосферу 

выделяется: пыль неорганическая с содержанием 70-20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла разгрузки клинкера из бункеров на конвейеры (ИЗА №№0055-0058). Время работы 

7440 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая с содержанием 70-20% двуокиси кремния. 

Система аспирации цементной мельницы № 1 (ИЗА №0059). Время работы 7440 час/год. В 

атмосферу выделяется: пыль неорганическая с содержанием 70-20% двуокиси кремния. 

Система аспирации цементной мельницы № 2 (ИЗА №0060). Время работы 7440 час/год. В 

атмосферу выделяется: пыль неорганическая с содержанием 70-20% двуокиси кремния. 

Система аспирации сепаратора мельницы № 1 (ИЗА №0061). Время работы 7440 час/год. В 

атмосферу выделяется: пыль неорганическая с содержанием 70-20% двуокиси кремния. 

Система аспирации сепаратора мельницы № 2 (ИЗА №0062). Время работы 7440 час/год. В 

атмосферу выделяется: пыль неорганическая с содержанием 70-20% двуокиси кремния. 

Аспирация узлов перегрузки цемента после помола на ковшовые элеваторы (блок А ИЗА №0063, блок 

В ИЗА №0073). Время работы 7440 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% 

двуокиси кремния. 

Аспирация узлов загрузки цемента в силосы (блок А ИЗА №№0064- 0067, блок В ИЗА №№0074-

0077). Время работы 1860 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси 

кремния. 

Аспирация узлов разгрузки цемента с силосов (блок А ИЗА №№0068- 0069, блок В ИЗА №№0078-

0079). Время работы 5952 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси 

кремния. 



 

Аспирация узлов  перегрузки  цемента  с  элеваторов  в  аэрожелоба  (блок  А ИЗА 
№№0070-0071, блок В ИЗА №№0080-0081). Время работы 5952 час/год. В атмосферу 

выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация  узлов  перегрузки  цемента  с  элеваторов  в  аэрожелоба  (блок  АИЗА 

№0072, блок В ИЗА №0082). Время работы 5952 час/год. В атмосферу выделяется: пыль 
неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла аэрожелоба подачи цемента на упаковку (ИЗА№0083). Время работы 4960 час/год. В 

атмосферу выделяется: пыль неорганическаяниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла загрузки цемента в весовой бункер (ИЗА №0084). Времяработы 4960 час/год. В 

атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 

 
Система аспирации упаковки цемента в клапанные мешки по 50 кг (карусельная машина) (ИЗА 

№0085). Время работы 4960 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% 

двуокисикремния. 

Аспирация узла фасовки  цемента в биг-бэги (линия  А ИЗА №0087,  линия В  ИЗА №0088). Время 
работы 4960 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла перегрузки цемента в амбары (ИЗА №0089). Время работы 4960 час/год. В 

атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла пересыпки цемента с аэрожелоба в амбар (линия А ИЗА №0090, линия В ИЗА 

№0091). Время работы 2480 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси 

кремния. 

Аспирация узла пересыпки цемента с аэрожелоба в бункер (линия А ИЗА №0092, линия В ИЗА 

№0093). Время работы 4960 час/год. В атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси 

кремния. 

Аспирация узла пересыпки цемента ( ИЗА №0103, ИЗА №0104). Время работы 7440 час/год. В 

атмосферу выделяется: пыль неорганическая ниже 20% двуокиси кремния. 

Аспирация узла выгрузки клинкера ( ИЗА №0105 - 0110). Время работы 600 час/год. В атмосферу 

выделяется: пыль неорганическая с содержанием 70-20% двуокиси кремния. 

Котельная 
Котлоагрегат отопления административного офиса (ИЗА №0101). Годовой расход природного газа 

составляет 400,0 тыс.м3. Время работы 4320 час/год. В атмосферу выделяется: диоксид азота, оксид 

азота, углерод оксид. 

Котельная 
Котлоагрегат отопления вахтового поселка (ИЗА №0102). Годовой расход природного газа составляет 

800,0 тыс.м3. Время работы 4320 час/год.В атмосферу выделяется: диоксид азота, оксид азота, углерод 

оксид. 

Неорганизованными источниками выбросов являются: 
1. Основное производство 

Разгрузка известняка на площадку складирования (ИЗА №6001). Время  работы 2480 час/год. В 
атмосферу выделяется: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. 

Ремонтно-механический  цех 
Сварочные работы (ИЗА №6003) с использованием электродов МР-4. Расход электродов 118 кг/год. 

Время работы 1460 час/год. В атмосферу выделяется: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, 

фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые. 

Резочные работы (ИЗА №6004) с использованием газовой резки металла. Время работы 1460 
час/год. В атмосферу выделяется: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, азота (IV) диоксид, 
углерод оксид. 

Склад глины (ИЗА №6005) на складе производится засыпка и хранение глины. Годовой грузооборот 
глины составит 200000 тонн. Склад площадью 1440 м2 открытый с одной стороны. Время работы 8760 
час/период. Предусмотрено пылеподавление. Источник выброса неорганизованный. Загрязняющее 
вещество: пыль неорганическая SiO2 70-20%. 

Склад железняка (ИЗА №6006) на складе производится засыпка и хранение железняка. Годовой 

грузооборот железняка составит 450000 тонн. Склад площадью 960 м2 открытый с одной стороны. Время 

работы 8760 час/период. Предусмотрено пылеподавление. Источник выброса неорганизованный. 

Загрязняющее вещество: пыль неорганическая SiO2 70-20%. 

Пересыпка цемента (насыпная машина) (ИЗА №6007) насыпная машина предназначена для засыпки 
цемента. Объем цемента для засыпки составит 70000 тонн. Время работы 8760 час/период. Источник 



 

выброса неорганизованный. Загрязняющее вещество: пыль неорганическая SiO2 70-20%. 
Склад гипса с северной стороны (ИЗА №6008) на складе засыпка и хранение гипса. Годовой 

грузооборот гипса составит 30500 тонн. Склад площадью 1432 м2 открытый  с одной  стороны.  Время  

работы  8760  час/период.  Источник  выброса  неорганизованный. Загрязняющее вещество: пыль 

неорганическая гипсового вяжущего фосфогипса с цементом. Склад гипса с южной  стороны  (ИЗА №6009) 

на складе засыпка и хранение гипса. 

Годовой грузооборот гипса составит 30500 тонн. Склад площадью 928 м2 открытый с одной стороны. 

Время работы 8760 час/период. Источник выброса неорганизованный. Загрязняющее вещество: пыль 

неорганическая пыль неорганическая гипсового вяжущего фосфогипса с цементом. 

Склад железной руды с северной стороны (ИЗА №6010) на складе засыпка и хранение гипса. Годовой 

грузооборот гипса составит 16000 тонн. Склад площадью 403 м2 открытый с одной стороны. Время работы 

8760 час/период. Источник выброса неорганизованный. Загрязняющее вещество: пыль неорганическая SiO2 

70-20%. 

Склад железной руды с южной стороны (ИЗА №6011) на складе засыпка и хранение гипса. Годовой 

грузооборот гипса составит 16000 тонн. Склад площадью 560 м2 открытый с одной стороны. Время работы 

8760 час/период. Источник выброса неорганизованный. Загрязняющее вещество: пыль неорганическая SiO2 

70-20%. 

Склад сырого угля с северной стороны (ИЗА №6012) на складе засыпка и хранение гипса. Годовой 

грузооборот гипса составит 60000 тонн. Склад площадью 348 м2 открытый с одной стороны. Время 

работы 8760 час/период. Источник выброса неорганизованный. Загрязняющее вещество: пыль 

неорганическая SiO2 70-20%. 

Склад сырого угля с южной стороны (ИЗА №6013) на складе засыпка и хранение гипса. Годовой 

грузооборот гипса составит 60000 тонн. Склад площадью 721 м2 открытый с одной стороны. Время 

работы 8760 час/период. Источник выброса неорганизованный. Загрязняющее вещество: пыль 

неорганическая SiO2 70-20%. 

ИЗА №0112 Бак топлива. На территории здания «256-система обжига – холодильник», 

установлена емкость на металлической раме, горизонтально, объемом 2м3. Общий расход топлива 36 

тонн/год. Загрязняющее вещество: серововдород,алканы С12-19. 

Склад золы (ИЗА №6014) Зола-унос доставляется на завод автотранспортом, проходит через пункт 

разгрузки и конвейерную ленту, часть ее поступает на склад совместного хранения цемента для 

производства цемента, часть поступает в сырьевой сарай для производства  сырьевой  муки      Время  

работы  8760  час/период. Источник выброса неорганизованный. Загрязняющее вещество: пыль 

неорганическая SiO2 70-20%. 

 



 

 
 
Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, 

физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, 
а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности: 

Лимиты накопления отходов на 2025-2034 гг для ТОО «Компания Гежуба Шиели Цемент» 

Наименование отходов Объем накопленных отходов 

на существующее положение, 

тонн/год 

Лимит накопления, 

тонн/год 

1 2 3 

Всего 881,0855 801,32227 

в том числе 

отходов 

производства 

538,5165 468,95927 

отходов потребления 342,569 332,363 

Опасные отходы 

Отработанные

 маслянны

е фильтры 

0,0235 0,0235 

Другие моторные, 
трансмиссионные  и 
смазочные масла 

 
75,0 

 
75,0 

Батареи и аккумуляторы 1,381 1,381 

Тара  из-под  

лакокрасочных материалов 
0,3 0,3 

Абсорбенты, 
фильтровальные  
материалы (ветошь) 

 
1,0 

 
3,0 

Неорганические отходы, 
содержащие опасные 
вещества (отходы хим лаб) 

 
0,027 

 
0,027 

Отходы, сбор и 
размещение которых 
подчиняются особым 
требованиям в целях 
предотвращения заражения 

 
0,02 

 
0,02 

Футеровка и огнеупорные 
материалы, используемые  
в неметаллургических 
процессах,  содержащие 
опасные вещества 

 

 
210,0 

 

 
210,0 

Упаковка,
 содержаща
я остатки или загрязненная 
опасными веществами 

 
0,3 

 
1,8 

Неопасные отходы 

Отработанные шины 3,053 3,053 

Отходы сварки 0,045 0,00177 

Смешанные коммунальные 
отходы 

332,363 332,363 

Изношенная спецодежда 1,33 1,33 

Бумага и картон 8,0 8,0 

Списанное  электрическое  
и электронное оборудование 

0,1 0,1 

Строительные отходы 50,0 50,0 



 

Опилки   и   стружка   

черных металлов 
22,387 22,387 

Опилки  и  стружки  
цветных металлов 

0,022 0,022 

Абсорбенты, 
фильтровальные 
материалы, ткани
 для  вытирания, 
защитная  одежда, за 
исключением  упомянутых  в 
15 02 02 

 

 
1,008 

 

 
1,008 

Паллеты 81,05 81,05 

Отходы стекла, за 
исключением упомянутых в 
10 11 11 

 
0,5 

 
0,5 

Частицы и пыль (за 
исключением упомянутых в 
10 13 12 и 10 13 13) 

 
2,5 

 
2,5 

Железо и сталь 2,7 2,7 

Пластмассы (бут) 0,756 0,756 

Отходы, не указанные иначе 3,0 3,0 

Пластмассы (СИЗ) 1,0 1,0 

Ил канализационный 83,22 - 

Зеркальные отходы 

- - - 

 
Информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, 

характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее 
осуществления: 

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ 
условно разделяются на две взаимосвязанные группы:  

- отказы оборудования;  
- внешние воздействия природного и техногенного характера.  
Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от 

внешних источников незначительна.  
Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с 

неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения 
промышленной безопасности и «человеческим фактором».  

 
Краткое описание:  
мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных 

воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду 
Существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не ожидается. 
 
мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может 

привести к таким потерям  
Потери биоразнообразия от намечаемой деятельности на окружающую среду не ожидается. 
 
возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду 

и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих 
таких воздействия  

Возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не 
ожидается.  

 
способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой 

деятельности  
Необратимого техногенного изменения окружающей среды не ожидается.  
 



 

Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на 
окружающую среду: 

Законодательные рамки экологической оценки.  
Намечаемая деятельность осуществляется на территории Республики Казахстан, поэтому его 

экологическая оценка выполнена в соответствии с требованиями Экологического законодательства 
Республики Казахстан и других законов, имеющих отношение к проекту.  

Экологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и 
состоит из Экологического Кодекса, 2021г. (далее ЭК РК) и иных нормативных правовых актов 
Республики Казахстан.  

Проект нормативов допустимых выбросов обязательная процедура для деятельности, в рамках 
которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей 
среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий, 
оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики 
Казахстан.  

 


