НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
ТОО «АП-Нафта Оперейтинг» обладает правом недропользования на проведение разведки и добычи углеводородного сырья в пределах участка Жантерек на основании Контракта №5255-УВС от 22 августа 2023 г. Срок действия контракта – до 22 августа 2029 г.  

Координаты проектируемых скважин
	№
п/п
	№
скв
	Географические координаты

	
	
	северная широта
	восточная долгота

	1
	2
	3
	4

	1. 
	№ZH-1
	470 59'54,5"
	540 12' 26,2"

	1. 
	№ZH-2
	47° 59' 13,1''
	54° 10' 52,4''

	1. 
	№ZH-3
	47° 59' 13,6''
	54° 13' 38,1''



Площадь участка Жантерек составляет 255,887 кв.км за исключением 3 участков горного отвода месторождения Кемерколь, глубина геологического отвода - до кристаллического фундамента. 
Населенные пункты и расстояния до них - г.Атырау в 210 км на ЮЗ, п.Макат в 80 км на ЮЗ. Ближайший населенный п.Жантерек расположено внутри контрактной территории, расстояние до блажащей скважины составляет более 6 км. 

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности, его контактные данные
	Инициатор намечаемой деятельности: ОО «АП-Нафта Оперейтинг», Атырауская область, город Атырау, пр.Азаттық 48, БИН: 151140012039, эл.почта: sen-production@apno.kz.    Тажибаев С.Е. тел. 87029899921.

Краткое описание намечаемой деятельности
[bookmark: _Hlk198206553][bookmark: _Hlk198207311]Строительство разведочной скважины ZH-1, глубиной 550м (+/-250м) будет осуществляться буровой установкой ZJ-20 или аналогичными буровыми установками по грузоподъемности и проходить по следующим этапам (всего 300,0 суток): строительно-монтажные работы – 8,0 суток; подготовительные работы – 2,0 суток; бурение и крепление скважин – 20,0 суток; в эксплуатационной колонне – 270,0 суток. Для испытания (освоение) скважин будет применена установка АПРС -60/80 или аналог.
Строительство разведочных скважин ZH-2, ZH-3 550м (+/-250м) будет осуществляться буровой установкой ZJ-30 или аналогичными буровыми установками по грузоподъемности и проходить по следующим этапам (всего 305,0 суток): строительно-монтажные работы – 8,0 суток; подготовительные работы – 2,0 суток; бурение и крепление скважин – 25,0 суток; в эксплуатационной колонне – 270,0 суток. Для испытания (освоение) скважин будет применена установка АПРС -60/80 или аналог.
График бурения проектной скважины представлен ниже

Планируемый срок строительства скважин №ZH-1 - 2026 г.
Планируемый срок строительства скважин №ZH-2, №ZH-3 - 2026 г.


Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
Суммарные выбросы от стационарных источников при строительстве скважин от 1 скважины составляет – 33,846877 г/с, 77,958609 т/г.
Суммарные выбросы от стационарных источников при строительстве от 1- скважин составляет – 91,297209 т/год, от – 2 -х скважин - 182,59442 т/год,
Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности.
Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).
Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов.
Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.
Объем образования отходов на период строительства 1 скважины глубиной 550(+-250) м составляет: 200,33825 т/г.
Опасные отходы – буровой шлам – (010505*) – 74,64 т/г, отработанный буровой раствор – (010505*) – 113,22 т/г, отработанная масла – (13 02 08*) – 3,72 т/г, промасленная ветошь – (150202*) – 0,127 т/г, использованная тара (150110*) – 0,075 т/г.
Не опасные отходы – металлолом – (17 04 07) – 2,02 т/г, огарки сварочных электродов – (120113) – 0,00225 т/г, коммунальные отходы – (200301) – 6,534т/г. 
Объем образования отходов на период строительства 1 скважины глубиной 900(+-250) м составляет: 294,00725 т/г, в т.ч. от 2-х скважин – 588,0145 т/г, 
Опасные отходы – буровой шлам – (010505*) – 234,22 т/г, отработанный буровой раствор – (010505*) – 328,62 т/г, отработанная масла – (13 02 08*) – 7,44 т/г, промасленная ветошь – (150202*) – 0,254 т/г, использованная тара (150110*) – 0,15 т/г.
[bookmark: _Hlk175316454]Не опасные отходы – металлолом – (17 04 07) – 4,04 т/г, огарки сварочных электродов – (120113) – 0,0045 т/г, коммунальные отходы – (200301) – 13,286т/г. 

Водопотребление и водоотведение
Собственных источников водоснабжения ТОО «Ап-Нафта Оперейтинг» не имеет. Снабжение питьевой водой буровых бригад, находящихся в степи, осуществляется привозной водой в бутылях блоками со ст. Мукур или Жантерек. Воду будут поставлять согласно договора подрядные организации.  
Буровые сточные воды (БСВ) – по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80 % мелкодисперсных примесей, обеспечивает высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты. БВС сливаются с оборудования, по бетонированным желобкам и стекают в шламовую емкость. Накопленные сточные воды отводятся в специальные емкости, по мере накопления откачиваются и вывозятся согласно договору на полигоны.
Баланс водоотведения и водопотребления в период строительства гл. 550 м составляет: от 1 ой скважины: водопотребление –428,37 м3, водоотведение – 342,69 м3.

Баланс водоотведения и водопотребления в период строительства гл. 900м составляет: от 2 -х скважин: водопотребление –880,42 м3, водоотведение – 704,32м3.


Информации о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.
Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, оперативный контроль, а также:
· строгое выполнение проектных решений при проведении строительных работ;
· обязательное соблюдение всех правил эксплуатации технологического
· оборудования при строительстве и эксплуатации объектов;
· периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;
· регулярное проведение учений по тревоге;
· контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;
· своевременное устранение утечки во время работы механизмов;
· использование контейнеров для сбора отходов производства и потребления.
В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах областной Департамент экологии, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. Своевременная ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую природную среду.
После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций. 
План детализации мониторинга должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации. 
После ликвидации аварийной ситуации вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории, в том числе в течение двух лет после её завершения.
Разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях по индивидуальному предупреждению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнения земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).
Согласно ст. 211 ЭК РК при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.
При обнаружении аварийных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, т.е при угрозе возникновения чрезвычайной экологической ситуации техногенного характера диспетчер объекта обязан немедленно об этом информировать соответствующие технические службы, а также руководство службы ОТ, ТБ и ООС для приятия мер по нормализации обстановки, а оно, в свою очередь, должно информировать государственные органы охраны окружающей среды и другие ведомства в установленном законодательством порядке.










